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本 书 是 根据 《国家 职业 技能 标准 维修 电工 》 对 初级 工 和 中 级 工 的 知识 
和 技能 要 求 ， 按 照 职 业 技能 鉴定 考核 需要 编写 的 。 主 要 内 容 包括 : 初级 工 
鉴定 考核 试题 库 和 中 级 工 鉴定 考核 试题 库 。 每 个 等 级 的 鉴定 考核 试题 库 均 
包括 理论 知识 鉴定 考核 试题 、 操 作 技 能 鉴定 考核 试题 、 考 核 试 卷 样 例 及 答 
案 。 理 论 试题 着 力 满足 考证 人 员 的 理论 知识 需求 ; 技能 试题 着 力 满 足 考证 
人 员 的 实践 技能 需求 。 
本 书 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 、 职 业 技术 院 
校 、 技 工 院 校 、 各 级 短 训 班 的 考 前 培训 用 书 ， 也 可 作为 参加 鉴定 考试 读者 
的 考 前 复习 和 自 测 用 书 ， 还 可 供职 业 技 能 鉴定 部 门 、 各 类 职业 技能 大 赛 组 
委 会 在 鉴定 命题 时 参考 。 
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前 


一 是 


职业 技能 鉴定 是 全 面 贯彻 落实 科学 发 展 观 ， 大 力 实 施 人 才 强 国 战略 的 重要 
举措 ， 有 利于 促进 劳动 力 市 场 的 建设 和 发 展 ， 关 系 到 广大 劳动 者 的 切身 利益 ， 











对 于 企业 发 展 和 社会 经 济 进 步 以 及 全 面 
都 具有 重要 作用 ， 也 是 当前 我 国 经 济 社 会 发 展 ， 特 别 








切 要 求 。 





快 培养 一 大 批 数量 充足 、 

















家 题库 开发 的 参 























型 、 复 合 技能 








了 《维修 电工 





(初级 、 中 级 ) 》。 


及 长 期 从 事 技 能 鉴定 工作 的 专家 编写 
(理论 试题 十 技能 试题 十 模拟 试卷 ) 
坚持 贯彻 “围绕 题库 ， 服 务 考试 ”的 原则 ， 把 编写 





方面 : 


部 分 参加 国家 








提高 劳动 者 素质 和 职工 队伍 的 创新 能 力 
是 就 业 、 再 就 业 工作 的 人 扎 


国家 题库 的 建立 ， 对 于 保证 职业 技能 鉴定 工作 的 质量 起 着 重要 作用 ， 是 加 
结构 合理 、 素 质 优 良 的 技术 技能 
ი.ი.  „·„' A 作为 职业 
与 者 ， 为 了 满足 广大 参加 职 】 
求 ， 方 便 有 关 培 训 机 构 的 工作 ,我 们 组 织 


型 和 知 


上 技能 鉴定 的 人 员 的 需 
家 题库 编写 
只 业 技 能 鉴定 考核 试题 库 
在 本 书 的 编写 过 程 中 ， 
重点 放 在 以 下 几 个 主要 


的 专家 ， 以 





第 一 ， 内 容 上 涵盖 国家 职业 技能 标准 对 该 工种 的 知识 和 技能 方面 的 要 求 ， 





确保 达到 高 级 技能 型 人 才 的 培养 目标 。 
第 二 ， 突 出 职业 技能 鉴定 特色 ， 
a 
第 三 ， 坚 持 “ 新 内 容 ” 为 编写 的 
力求 有 所 创新 ， 使 本 书 更 贴近 职业 技 
愿 本 书 成 为 广大 从 事 技 能 鉴定 工 




















本 丛书 提出 宝贵 的 意见 





以 国家 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 作 为 的 纺 
题库 的 考试 内 容 ， 充 分 体现 实用 性 。 
则 重点 ， 无 论 是 在 内 容 上 ， 还 是 形式 上 都 
能 驮 定 ， 更 好 地 服务 于 了 
和 作 和 考生 的 有 效 工具 和 良师益友 1 
由 于 时 间 和 编者 的 水 平 有 限 ， 书 中 难免 存在 缺点 错误 ， 冤 


业 技 能 鉴定 。 





请 广大 的 读者 对 


第 一 部 分 ”初级 工 鉴定 考核 试题 库 ……………… 


初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 ……………… იიიაიიითითითიითითიიიითითიიიიიილთიილიიიითიითიითიიითიიი 
一 、 判 断 题 试题 (1) 答案 (74 ee 





二 、 选 择 题 试题 (7) 答案 (75 ) pp 
五 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 带 点 动 长 动 起 动 电路 的 安装 pp 
六 、 三 相 先 型 异步 电动 机 延 时 起 动 延 时 停止 电路 的 安装 与 调试 pp 
七 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 接触 需 互 锁 正 反 转 电路 的 安装 pp 
八 、 三 相 沉 型 异步 电动 机 两 地 起 停电 路 的 安装 pp 
十 、10kW 以 下 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 的 拆 装 

十 一 、 检 修 两 地 控制 的 双 管 荧光 灯 及 插座 线路 故障 re 

十 

十 





































































































二 、 带 调 速 器 的 落地 扇 电路 的 检查 与 维修 ppp 
三 、 直 接 式 单 相 有 功 电 能 表 组 成 的 量 电 装 置 线路 检查 与 故障 排除 ……… 
十 四 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 站 -个 自动 减 压 起 动 控 制 电路 的 故障 排除 ………… 
十 五 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 顺序 起 动 电路 的 故障 排除 pp 
十 六 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 工作 台 往 返 电 路 的 故障 排除 
十 七 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 能 耗 制 动 电路 的 故障 排除 pp 
十 八 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 反 接 制 动 电路 的 故障 排除 pp 
十 九 、 可 调 全 波 整流 稳 压 电路 的 安装 与 调试 pp 
宇和 由 于 助 记 载 电 趴 的 安装 与 汕 斌 odd ei 
三 干 三 。 和 电子 助 记 器 电路 的 维修 თიში “იის 
წილ სა ევი –”“”” 
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二 、LM317 三 端 可 调 稳 压 电 
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第 一 部 分 
初级 工 鉴定 考核 试题 库 
初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


一 、 判 断 题 
(一 ) 电工 仪表 及 工具 
1. 低压 验 电器 是 用 来 检验 对 地 电压 在 250V 及 以 下 的 电气 设备 是 否 带电 的 电工 








安全 工具 。 C. “ 
2. 低压 验 电 带 不 能 区 分 交流 电 与 直流 电 。 ( ) 
3. 电压 互感 右 的 一 次 侧 并 联 在 被 测 电路 中 。 L ა 
4. 电能 表 的 电压 线圈 串联 在 电路 中 ， 电 流 线 圈 并 联 在 电路 中 。 ( ) 
5. 剥 线 钳 用 于 塑料 、 橡 胶 绝 缘 电 线 、 电 缆 芯 线 的 剥皮 。 ( ) 
6. 用 电工 刀 剖 前 电线 绝缘 层 时 ， 可 把 思 略 微 葡 起 一 些 ， 用 刀刃 的 圆 角 抵 住 线 
ი, MI I MI/0I10262C ( ) 








7. 钢 直 尺 是 最 简单 的 长 度量 具 ， 用 于 测量 零件 的 长 度 ， 它 的 测量 结果 非常 
准确 。 ( 
8. 使 用 钢 卷 疏 时 ， 拉 得 越 紧 ， 它 的 测量 误差 越 小 。 ( 

9. 钳 形 电流 表 相 当 于 一 个 电流 互感 器 与 电流 表 的 组 合 。 ( 
( 

( 

















) 

) 

) 

10. 游标 卡尺 测量 前 应 清理 干净 并 将 量 爪 合并 ,检查 卡尺 松紧 情况 。 ) 
11. 塞 尺 的 片 有 的 很 薄 ， 应 注意 不 能 测量 温度 较 低 的 工件 ， 用 完 后 要 擦拭 干 
净 ， 及 时 合 到 夹板 里 。 ) 
12. 选择 功率 表 的 量程 就 是 选择 功率 表 中 的 电流 量程 和 电压 量程 。 G 
13. 当 负载 电阻 远 远 大 于 功率 表 电 流 线 圈 的 电阻 时 ， 应 采用 电压 线圈 前 接 法 。 

















14. 选用 电能 表 时 主要 考虑 的 是 精度 等 级 ， 而 额定 和 额定 电流 不 重要 。 ( 
(二 ) 低压 电器 及 电工 材料 


1. 常用 导线 按 结构 特点 可 分 为 绝缘 导线 、 裸 导线 和 电费 。 Gy 
2. 室内 照明 电路 使 用 铝 导 线 是 国家 强制 性 标准 所 允许 的 。 L .2 
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. 电气 控制 二 次 回路 布线 的 铜 导 线 截面 积 应 大 于 或 等 于 1. 5mm?。 

. 银 比 铜 的 导电 性 能 差 ， 所 以 一 般 不 用 银 导线 。 

. 电工 所 用 的 管材 可 分 钢管 和 铜 管 两 类 。 

. 常用 的 电工 辅料 有 线 槽 、 导 轨 、 扎 带 、 胶 布 等。 

. 电气 安装 经 常用 到 的 角钢 有 L40 x4 #II L50 x5 两 种 。 

. 思 开 关 由 进 线 座 、 静 触 涉 、 动 触 涉 、 出 线 座 、 手 柄 等 组 成 。 

. 刀 开 关 的 作用 是 : 隔离 电源 ， 控 制 大 电动 机 的 起 动 和 停止 。 
10. 熔断 央 主 要 由 熔 体 、 熔 管 和 熔 座 三 部 分 组 成 。 
11. 对 于 电动 机 不 经 常 起 动 而 且 起 动 时 间 不 长 的 电路 ， 熔 体 额 定 电流 应 大 于 

动机 额定 电流 的 1.5 倍 。 ( 
12. 交流 接触 器 由 手柄 、 触 头 系 统 、 灭 弧 装置 和 其 他 部 件 所 组 成 。 ( 
13. 交流 接触 器 的 选用 主要 包括 主 触 头 的 额定 电压 、 额 定 电流 以 及 吸引 线圈 的 
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额定 电流 。 ( ) 

14. 热 继 电 带 由 热 元 件 、 触 头 系 统 、 动 作 机 构 、 复 位 机 构 和 整定 电流 装置 所 

组 成 。 ) 
15. 热 继 电 天 与 其 他 电 顺 安装 在 一 起 时 ， 应 将 它 安 闭 在 其 他 电 顺 的 下 方 。 

(、 3 

16. 控制 按钮 主要 由 按钮 帽 、 桥 式 动 触 头 、 静 触 头 、 复 位 弹簧 和 外 充 等 所 

组 成 。 (  ) 

17. 用 按钮 控制 设备 的 多 种 工作 状态 时 ， 每 一 对 相反 工作 状态 的 按钮 安装 在 同 

一 组 。 ( ) 

18. 漏电 保护 器 在 一 般 环 境 下 的 动作 电流 不 超过 80mA ， 动 作 时 间 不 超过 0. 1s。 

( ) 

10. 电源 进 线 应 该 接 在 刀 开 关 下 面 的 进 线 座 上 。 L 3 

20. 低压 断路 器 与 熔断 器 配合 使 用 时 ， 熔 上 断 需 应 装 于 断路 吉之 后 。 (  ) 

21. 安装 螺旋 式 熔 断 器 时 ， 电 源 线 必 须 接 到 瓷 底座 的 下 接线 端 。 (  ) 

22. 安装 有 散热 孔 的 交流 接触 器 时 ， 应 将 散热 孔 放 在 水 平 位 置 。 ( ) 





23. 为 铜 导 线 提供 电气 连接 的 组 合 型 接线 端子 排 相 邻 两 片 的 朝向 必须 相反 。 


CC.) 
24. 漏电 保护 器 负载 侧 的 中 性 线 允 许 与 其 他 回路 共用 。 CC.) 
25. 弯 管 时 管子 的 弯曲 角度 不 应 小 于 90°。 CC.) 






































26. 金属 线 模 的 接口 应 平整 ， 接 颖 处 应 紧密 平 直 。 槽 盖 装 上 后 应 平整 ， 无 撼 
角 ， 出 线 口 的 位 置 准 确 。 ( ) 
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27. PVC 线 槽 配 线 方便 ， 布 线 整齐 ， 安 装 可 靠 ， 便 于 查找 、 维 修 和 调换 线路 。 









































( ) 
28, 管线 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铜 芯 线 导线 最 小 截 
面积 为 lmm2 。 ( ) 
20. 管线 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铝 芯 线 导线 最 小 截 
面积 为 lmm2 。 ( ) 
30. 照明 灯具 的 第 用 类 型 有 配 照 型 、 广 照 型 、 深 照 型 、 斜 照 型 、 防 爆 型 和 立 面 
投 光 型 等 。 ( ) 
231. 大 型 广场 的 大 功率 照明 电光 源 宜 选用 荧光 灯 。 ( ) 
(=) 布线 工艺 
1. 铜 芯 导线 与 铝 世 导线 不 能 直接 连接 。 ( ) 
2. 单 股 导线 连接 时 绝缘 层 的 剥削 长 度 为 导线 直径 的 70 倍 左右 。 ( ) 
3. 多 股 铜 导线 连接 时 剥 去 适当 长 度 的 绝缘 层 ， 用 钳子 把 各 导线 逐 根 拉 直 ， 再 
将 导线 顺 次 散 开 成 60° 金 状 。 ( ) 
4 导线 在 接线 盒 内 的 接线 柱 中 连接 时 可 以 不 包扎 绝缘 胶带 。 ( ) 
5. 接地 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 接地 的 场合 。 ( ) 
6. 1X2- XIV I0I5-6  |“I190-2X I LL  -ქეIII  M- 0 4ი1%100 M1შე-ნ- ( ) 
7. 在 高 土壤 电阻 率 地 区 ， 可 采用 外 引 接 地 法 、 接地 体 延 长 法 、 深 埋 法 等 来 降 
低 接 地 电阻 。 ( ) 
8. 三 相 接 零 保 护 系统 中 保护 零 线 和 工作 零 线 必 须 装 设 熔断 器 或 断路 器 。 
( ) 
9. 保护 接地 与 保护 接 零 的 工作 原理 不 同 。 ( ) 
10. 照明 电路 由 电能 表 、 总 开关 、 熔 断 需 、 开 关 、 灯 泡 和 导线 等 组 成 。 ( ) 
11. 照明 电路 接线 时 应 将 相 线 接 入 开关 。 ( ) 
12. 动力 主 电路 由 电源 开关 、 炊 断 器 、 接 触 器 主 触 涉 、 热 继电器 、 按 钮 等 
组 成 。 ( ) 
13. 动力 主 电路 不 通电 测试 时 ， 可 借助 万 用 表 电 阻 档 测 试 各 相 电 路 的 通 断 
情况 。 ( ) 
14. 动力 控制 电路 由 熔断 器 、 热 继电器 、 按 钮 、 行 程 开关 、 电 动机 等 组 成 。 
( ) 
15. 室内 布线 的 常用 方式 有 塑料 护 套 线 、 线 管 、 线 槽 和 桥架 配 线 。 ( ) 
(四 ) 电子 电路 


1. 电阻 品 主 要 起 到 稳定 或 调节 电压 电流 、 调 音量 的 作用 。 ( ) 
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“4. (初级 、 中 级 ) 
2. 根据 国标 GB 2470 一 1995 的 规定 ， 电 阻 的 型 号 由 5 部 分 组 成 。 ( ) 
3. 电感 器 在 电路 起 阻 流 、 变 压 、 传 送信 号 、 放 大 等 作用 。 ( ) 
4. 高 频 电路 中 的 线圈 通常 选用 高 频 损耗 小 的 胶木 作 骨 架 。 ( ) 
5. 电容 器 的 基本 结构 由 两 个 导体 及 它们 间 的 一 层 绝缘 介质 组 成 。 ( ) 
6. 钞 二 极 管 的 正 向 压 降 比 硅 管 大 ， 钳 管 反 向 漏电 流 比 硅 管 大 。 ( ) 
"ო" '" ne 极 管 通过 的 最 大 电流 有 效 值 。 ( ) 
8. 1N4007 中 的 “1” 表 示 二 极 管 有 一 个 PN 结 。 ( ) 
ი.ი ა... ( ) 
10. 晶体 管 的 穿 透 电流 是 衡量 其 热 稳定 性 的 一 个 重要 参数 ， 越 大 越 好 。 ( ) 
11. 在 模拟 电路 中 晶体 管 主要 工作 在 开关 状态 ( ) 
12. 晶体 管 的 电流 放大 系数 是 越 大 越 好 。 ( ) 
13. 场 效 应 晶体 管 是 一 种 电压 控制 的 半导体 器 件 ， 是 单 极 型 半导体 器 件 。 
( ) 
14. 场 效应 晶体 管 具 有 稳定 性 差 、 品 声 低 、 成 本 高 等 特点 。 ( ) 
15. 绝缘 栅 型 场 效应 晶体 管 由 于 其 电阻 太 大 ， 极 易 被 感应 电荷 击 穿 ， 因 而 不 能 
用 万 用 表 进 行 检测 。 ( ) 
16. 焊接 过 程 是 将 焊 件 的 表面 清洁 后 与 针 料 加 热 到 一 定 温度 ， 钙 料 融 化 并 润 湿 
焊接 表面 ， 在 其 界面 上 发 生 金 属 扩 散 并 形成 结合 层 ( ) 
17. 直 热 式 电 烙 铁 可 分 为 内 热 式 和 外 热 式 。 ( ) 
18. 内 热 式 电 烙 铁 具 有 发 热 快 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 耗 电 小 的 特点 。 ( ) 
19. 反 握 法 适合 功率 较 大 的 电 烙 铁 ， 用 于 焊接 散热 量 较 大 的 焊接 件 。 ( ) 
20. 焊锡 丝 制 成 管状 时 ， 其 轴 向 芯 是 由 阻 焊剂 加 一 定 活化 剂 组 成 的 。 ( ) 
21. 无 机 助 焊剂 在 常温 下 能 除去 金属 表面 的 氧化 膜 。 ( ) 
22. 助 焊 剂 是 焊接 时 添加 在 焊 点 上 的 化 合 物 ， 是 进行 锡 钙 焊 接 的 辅助 材料 。 
( ) 
23. 发 光 二 极 管 工作 在 正 向 区 域 ， 正 向 导 通 电压 低 于 普通 二 极 管 。 ( ) 
24. 晶体 管 工作 在 放大 状态 时 ， 发 射 结 反 偏 ， 硅 管 约 为 0.7V , 464727) 0. 3V。 
( ) 
25. 对 于 功率 在 1W 以 上 的 大 功率 管 ， 可 用 万 用 表 的 R X1 档 或 Rx1k 档 测量 。 
( ) 
26. 单 相 整 流 电路 输出 的 波形 为 正弦 波 。 ( ) 
27. 单 相 整 流 电路 输出 电压 一 般 用 有 效 值 表示 。 ( ) 
28. 单 相 整 流 电 路 的 整流 器 件 通 常 采 用 整流 二 极 管 ， 利 用 二 极 管 的 单 向 导 
) 


( 
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29. 电容 滤波 电路 是 将 电容 串联 在 电路 中 。 ( ) 
30. 电容 滤波 电路 的 输出 电压 与 整流 电路 输出 电压 是 一 样 的 。 (: 3 
31. 电容 滤波 输出 电压 波形 比 整流 电路 输出 电压 波形 更 平 直 。 ( ) 
32. 电感 滤波 电路 是 利用 电感 产生 反 电 动 势 阻碍 电路 电流 变化 ， 而 使 电路 输出 
电流 波形 更 平 直 。 ( ) 
33. 电感 滤波 电路 输出 电压 的 平均 值 增 大 。 ( ) 


34. 当 电 网 电压 变化 或 负载 变化 时 ， 不 会 影响 整流 滤波 的 输出 电压 。 ( ) 
35. 在 稳 压 二 极 管 稳 压 电路 中 ， 稳 压 二 极 管 的 最 大 稳定 电流 必须 大 于 最 大 负载 
) 






































电流 。 ( 
36. 单 管 电压 放大 电路 动态 分 析 时 的 电压 放大 过 程 ， 放 大 电路 在 直流 电源 和 交 
流 信号 的 作用 下 ， 在 静态 值 的 基础 上 着 加 一 个 直流 值 。 ( ) 
37. 若 反 馈 到 输入 端的 是 直流 量 ， 则 称 为 直流 负 反 馈 ， 它 能 稳定 电路 的 放大 
倍数 。 ( ) 
38. 直流 反馈 的 反馈 量 为 直流 量 ， 交 流 反馈 的 反馈 量 为 交流 量 。 (  ) 
39. 串联 型 稳 压 电 路 具有 输出 电压 可 调 、 输 出 电流 小 的 特点 。 (” .3 
40. 一 般 电 池 充 电 均 采用 恒 流 方式 ， 这 样 只 需 控 制 充电 时 间 即 可 完成 对 电池 的 
充电 。 ( ) 


(五 ) 变压器 与 电动 机 

















1. 变 压 需 最 主要 的 额定 值 有 额定 容量 、 额 定 电 压 和 额定 电流 。 ( ) 
2. 变压器 可 以 改变 直流 电路 的 阻抗 。 ( ) 
3. 变 压 融 绕组 的 同名 端 取决 于 高 、 低 压 绕组 的 焉 数 。 ( ) 
4. 变 奈 需 运行 特性 主要 包括 效率 特性 和 机 械 特 性 。 ( ) 
5. 自 看 变 奈 带 的 一 、 二 次 绕组 间 依 徘 电 磁感应 传递 能 量 ， 电 气 上 相互 绝缘 。 
( ) 
6. 电焊 变 压 顺 的 工作 原理 和 工作 性 能 都 与 普通 变压器 相同 。 (  ) 
7. 三 相 异 步 电 动机 通 入 三 相对 称 交 流 电 后 在 气 际 中 产生 旋转 磁场 。  (  ) 
8. 三 相 异 步 电 动机 主要 的 额定 值 有 额定 功率 、 人 额定 电压 、 额 定 流量 和 额定 温 
度 等 。 ( ) 
9. 异步 电动 机 工作 在 电动 状态 时 ， 其 转 差 率 的 范围 是 s >0。 ( ) 
10. 异步 电动 机 的 起 动 转 矩 正比 于 电源 电压 。 ( ) 
11. 异步 电动 机 的 电磁 转 矩 与 转速 方向 相同 时 称 为 制 动 。 ( ) 
12. 异步 电动 机 的 调 速 方法 有 变 极 、 变 频 、 变 转 差 率 三 类 。 L 


13. 在 拆 装 、 检 修 低压 断路 器 和 交流 接触 咒 时 ， 应 备 有 盛 放 零 件 的 容 咒 ， 防 止 


.6. 
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丢失 零件 。 CC.) 


14. 
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绕组 一 起 浸渍 绝缘 漆 。 ( ) 


15. 


三 相 异 步 电动 机 的 常见 故障 有 : 电动 机 过 热 、 铁 心 变形 、 电 动机 起 动 后 转 


速 过 低 或 转 矩 过 小 。 ( ) 
(六 ) 照明 电路 及 电力 拖 动 电路 





















































1. 日 炽 灯 是 电流 通过 灯丝 时 ,使 灯丝 发 热 产生 高 温 而 发 光 的 。 (2 
2. 螺 口 灯头 的 白炽 灯 在 电 接触 和 散热 方面 都 比 插口 式 白 炽 灯 好 得 多 。 (  ) 
3. 奕 光 灯 多 用 于 走廊 、 楼 梯 、 工 地 等 对 显 色 性 要 求 不 高 的 场合 。 ( ) 
4. 碘 钨 灯 同 普通 白炽 灯 相 比 ， 大 大 减少 了 钨 的 燕 发 量 ， 延 长 了 使 用 寿命 。 
( ) 
5. 磺 铝 灯 多 应 用 于 照度 要 求 和 甚 挂 高 度 均 较 高 的 室内 外 照明 场所 。 ( ) 
6. 高 压 求 灯 多 应 用 于 生产 车 间 、 和 街道、 广场 和 车 站 等 场所 。 ( ) 
7. 高 压 钠 灯 广 泛 应 用 于 广场 、 车 站 、 道 路 等 大 面积 的 照明 场所 。 ( ) 
8. 照明 电路 平 灯 座 上 连接 中 心 筑 片 的 接线 桩 应 接 电源 中 性 线 。 ( ) 
9. 车 间 照 明 选 择 灯具 时 需 注 意 温度 、 湿 度 、 振 动 、 尘 埃 、 腐 人 蚀 、 爆 炸 和 火灾 
危险 等 情况 。 ( ) 
10. 单 相 电容 运行 式 异 步 电 动机 常用 于 手电 钻 。 ( ) 
11. 单 相 交流 落地 麟 一 般 采 用 定子 绕组 抽 头 的 方法 进行 调 速 。 ( ) 
12. 临时 用 电 电 源 施 工 、 安 装 时 应 严格 执行 电气 施工 安装 规范 ， 并 接地 良好 。 
( ) 
13. 三 相 异 步 电动 机 减 压 起 动 时 ， 起 动 电流 减 小 ， 起 动 转 矩 增 大 。 ( ) 
14. 三 相 异 步 电动 机 多 地 控制 时 ， 需 要 将 多 个 起 动 按钮 串联 ， 多 个 停止 按钮 
并 联 。 ( ) 
15. 三 相 异 步 电动 机 的 点 动 控 制 电路 中 必须 要 装 热 继 电器 。 ( ) 
16. 三 相 异 步 电动 机 定子 串 电阻 起 动 的 目的 是 提高 功率 因数 。 ( ) 
17. 三 相 笼 型 异步 电动 机 都 可 采用 丫 - 人 起 动 方法 。 ( ) 
18. 正常 运行 时 定子 绕组 丫 联结 的 三 相 异 步 电动 机 可 采用 延边 三 角形 起 动 。 
( ) 
19. )IIMI LLM%IIII2526-19 2I-2X II-I I) LIILIX49I9 66, 1009 6.9, 2ი70% I IM 


CC.) 


.  -7+72XI+II)L II ს 8:26 IC, 60 17: X4179%7 XM9MX7IIIMIMI/4#“8I C..) 
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21. 不 论 定子 绕组 是 丫 联结 还 是 A 联 结 ， 都 可 以 采用 自 耦 变压器 减 压 起 动 。 

( ) 
22. 自动 往返 控制 电路 需要 对 电动 机 实现 自动 转换 的 点 动 控 制 。 ( ) 
23. 三 相 异 步 电 动机 制 动 效 果 最 强烈 的 电气 制 动 方 法 是 反 接 制 动 。 (  ) 
24. 三 相 异 步 电 动机 的 转向 与 旋转 磁场 的 方向 相反 时 ， 工 作 在 回 僻 制 动 状态 。 





( ) 

25. 三 相 双 速 电动 机 的 转子 一 般 采 用 绕 线 转子 。 ( 
26. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 入 适当 的 电阻 ， 可 以 减 小 起 动 电流 ， 增 大 起 动 
转 矩 。 ( ) 
27. 电磁 抱 闸 制 动 是 电气 制 动 方法 的 一 种 。 ( ) 


二 、 选 择 题 

(一 ) 电工 仪表 及 工具 

1. 低压 验 电器 主要 由 工作 触 涉 、( ) 、 氛 泡 、 弹 簧 等 部 件 组 成 。 

A. 钳 口 B. 齿轮 C. 手柄 D. 降 压 电阻 

2. 低压 验 电 器 是 利用 电流 通过 验 电器 、( ) 、 大 地 形成 回路 ， 其 漏电 电流 
使 氛 泡 起 辉 发 光 而 工作 的 。 








A. 弹 得 8. 气泡 C. 人 体 D. 手柄 

3. 验 电器 在 使 用 前 ，( ) 在 有 电 的 地 方 先 验证 一 下 完好 性 。 

A. 一 定 要 B. 不 需要 C. 没 必要 D. 不 可 以 
4. 电流 互感 需 的 一 次 侧 ( ) 在 被 测 电 路 中 。 

A. 并 联 B. 串联 C. 混 联 D. 互联 

5. 电流 互感 器 的 二 次 侧 接 ( 8 

A. 频率 表 B. 电流 表 C. 万 用 表 D. 电压 表 
6. 电流 互感 器 的 二 次 侧 不 许 〈 28 

A. 开路 B. 短路 C. 接地 D. 122 

7. 电能 表 的 电压 线圈 ( ) 在 电路 中 。 

A. 混 联 B. 串联 C. 并 联 D. 互联 

8. 剥 线 钳 由 刀口 、( ) 和 钳 柄 组 成 。 

A. 螺母 B. 链条 C. 压 线 口 D. 齿轮 

9. 用 电工 刀 可 以 前 制 木 容 、( 2 

A. 铜板 B. 71% C. 铁 棱 D. 瓷砖 


10. 多 功能 电工 刀 除 了 刀片 外 ， 还 有 饮片 、( ) 、 扩 孔 锥 等 。 
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A. 焊锡 B. 锥 子 C. 齿轮 D. 和 触 头 
11. 钢 直 尺 的 长 度 有 ( ) 、300mm 、500mm 和 1000mm 四 种 规格 。 
A. 200mm B. 150mm C. 100mm D. SOmm 
12. 钢 卷 尺 性 脆 易 ( ) ， 使 用 时 要 加 倍 小 心 。 
A. 折断 ნ. 弯曲 C. 变形 D. 磨损 
13. 钳 形 电流 表 一 般 用 于 测量 ( ) 电流 。 
A. 脉冲 B. 直流 C. 交流 D. 高 压 
14. 钳 形 电流 表 在 测量 时 ， 将 导线 在 铁心 上 加 绕 一 圈 ， 其 读数 ( ) 一 售 。 
A. 大 于 B. 变 大 C. 变 小 D. 小 于 
15. 钳 形 电流 表 不 能 带电 ( js 
A. 读数 B. 换 量 程 C. 操作 D. 动 扳手 


16. 游标 卡尺 ( ” ) 应 清理 干净 ， 并 将 两 量 爪 合并 ,检查 游标 卡尺 的 精度 
情况 。 

A. 测量 后 B. 测量 时 C. 测量 中 D. 测量 前 

17. 塞 尺 由 不 同 厚度 的 若干 片 著 合 在 夹板 里 ， 厚 度 为 0.02 ~0.1mm 组 的 ， 相 
邻 两 片 间 相差 ( 。”) mm; 厚度 为 0.1 ~ lmm 组 的 ， 相 邻 两 片 间 相差 0. 05mm。 

#. 0.02 B. 0. 03 C. 0.01 D. 0.05 

18. 使 用 塞 尺 时 ,根据 间隙 大 小 ， 可 用 一 片 或 ( ””) 在 一 起 插入 间隙 内 。 

A. 数 片 重生 B. 一 片 重合 。 C. MI 167 D. = 1) #97 

19. 选用 功率 表 时 应 使 电流 量程 ( ) 负载 电流 ， 电 压 量 程 不 低 于 负载 电压 。 














A. 不 小 于 B. 不 大 于 C. 等 于 D. 不 等 于 

20. 选择 功率 表 的 量程 就 是 选择 功率 表 中 的 电流 量程 和 ( ) 量程 。 

A. 相位 B. 频率 C. 功率 D. 电压 

21. 当 负 载 电阻 远 远 小 于 功率 表 电 流 线 圈 的 电阻 时 ， 应 采用 电压 线圈 ( ) 。 

A. 前 接 法 B. 后 接 法 C. 上 接 法 D. 下 接 法 

22. 选用 电能 表 时 应 使 额定 电流 不 小 于 负载 电流 ， 额 定 电 压 ( ) 电源 
电压 。 

A. 等 于 B. 不 大 于 C. 不 低 于 D. 不 等 于 

23. 在 高 压 或 大 电流 的 情况 下 ， 电 能 表 不 能 直接 接 入 线路 ， 需 配合 ( ) 或 
电流 互感 器 使 用 。 

A. 电压 互感 器 。 ”B. 变压器 C. 电动 机 D. 功率 表 


24. 负载 的 用 电量 要 在 电能 表 额 定 值 的 10% 以 上 ， 和 否则 会 引起 电能 表 ( )。 
A. 读数 相反 B. 读数 过 大  ”C. 计量 不 准 D. 计量 出 错 
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(二 ) 低压 电器 及 电工 材料 





























1. 电缆 一 般 由 ( ) 、 绝 缘 层 和 保护 层 组 成 。 

A. 橡皮 B， 导 电线 芯 。C. 麻 线 D. 注 膜 纸 
2. 铜 铝 两 种 导线 的 连接 处 容易 出 现 ( ) 。 

A. 分 离 B. 绝缘 C. 高 温 D. 低温 
3. 铝 导 线 一 般 用 于 ( ) 

A. 室外 架空 线 ს. 室内 照明 线 C. 车 间 动 力 线 。 D. 电源 插座 线 
4. 电气 控制 二 次 回路 布线 时 铜 导线 截面 积 应 大 于 或 等 于 ( 1 გ 
A. 0. 5ითი“ B. 1. Smm” C. 2. Smm” D. 4mm’ 
5. 银 比 铜 的 ( ) 性 能 好 。 

#. 低温 ც. 经 济 C. 刚度 D. 抗 氧化 
6. 适合 于 制造 电阻 器 的 材料 是 ( 78 

A. 4 B. 银 C. 4 D， 康 铜 
7. 钢管 比 塑 料 管 的 耐 高 温 性 ( ) 

A. 低 B. 好 C. 一 样 D. 差 

8. 安装 交流 接触 器 时 ， 除 了 用 螺钉 固定 外 ， 还 可 以 用 ( ) 固定 。 
A. 26. B. 开关 C. 导轨 D. 扎 带 
9. 在 瓷 绝缘 子 配 线 和 照明 配 管 中 ， 一 般 使 用 〈 ) 规格 的 角钢 。 
A. L70X7 B. L60X6 C. L50X5 D. L40x4 
10. 动力 配 管 、 母 线 支架 安装 中 ， 一 般 使 用 ( ) 规格 的 角钢 。 
A. L70X7 B. L60X6 C. L50X5 ჩხ. L40 x4 
11. 刀 开 关 由 进 线 座 ( ) 、 动 触 头 、 出 线 座 、 手 柄 等 组 成 。 
A. 线圈 B. 齿轮 C. 静 触 头 D. 轴承 


12. 漏电 保护 器 主要 用 于 设备 发 生 漏 电 故 障 时 以 及 对 有 致命 危险 的 〈 ) 进 
行 保护 。 

A. 电气 火灾 B， 人 身 触电 。 C. 电气 短路 D. 电气 过 载 

13. 对 于 电动 机 不 经 常 起 动 而 且 起 动 时 间 不 长 的 电路 ， 熔 体 额 定 电流 约 ( ) 
电动 机 额定 电流 的 1.5 倍 。 


A. 大 于 B. 等 于 C. 小 于 D. 大 于 或 等 于 
14. 交流 接触 器 的 电磁 机 构 主 要 由 ( ) 、 铁 心 和 衔 铁 组 成 。 
A. 指示 灯 B. 手柄 C. 电阻 D. 线圈 


15. 接触 器 主 触 头 的 额定 电压 应 ( ) 电气 控制 电路 的 额定 电压 。 
A. 低 于 B. 不 等 于 C. 大 于 或 等 于 ”D. 小 于 
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16. 热 继电器 热 元 件 的 整定 电流 一 般 调 整 到 电动 机 额定 电流 的 ( ”) 倍 。 
A. 0.65~0.75 ს. 0.75 ~0.85 C. 1.05~1.15 I. 0.95 ~1.05 
17. 控制 按钮 主要 由 按钮 幅 、(  ) 、 静 触 头 、 复 位 弹簧 和 外 壳 等 组 成 。 


#. 线圈 B. 动 触 头 C. 手柄 ჩ. 齿轮 
18. 控制 按钮 在 结构 上 有 揪 钮 式 、( ) 、 钥 匙 式 、 旋 钮 式 、 带 灯 式 等 。 
A， 磁 动 式 B. 电磁 式 C. 电动 式 D， 紧 急 式 





19. 按钮 是 短 时 间接 通 或 断 开 ( ) 的 电器 。 

A. 照明 电路 B. 主 电路 C. 大 电流 电路 ნ. 小 电流 电路 

20. 电动 机 的 起 动 按钮 选用 ( ) 按钮 。 

#. 黄色 B. 红色 C. 绿色 იხ. 黑色 

21. 照明 灯具 使 用 时 要 根据 ( ) 、 安 装 方式 、 灯 泡 形状 和 功率 等 参数 合理 


选择 型 号 。 





A. 安装 工人 B. 安装 高 度  C. 安装 工具 D. 安装 场所 
22. 刀 开 关 必 须 ( ， )， 合 闸 状态 时 手柄 应 朝 上 ， 不 允许 倒 装 或 平装 。 
#. 前 后 安装 B. 水 平安 装 C. 垂直 安装 ხ. 左右 安装 


23. 低压 断路 器 一 般 要 CC.) 配 电 板 安装 ， 电 源 引线 接 到 上 端 ， 负 载 引线 接 
到 下 端 。 























A. 接近 ნ. 远离 C. 垂直 于 D. 平行 于 

24. 安装 螺旋 式 熔 断 器 时 ， 负 载 引 线 必须 接 到 次 底座 的 ) 接线 端 。 

A. 左 B. # GC. 上 EE D. 下 

25. 交流 接触 器 的 安装 多 为 ( ) 安装 ， 其 倾斜 角 不 得 超过 5°。 

A. 垂直 B. 水 平 C. 前 后 ხს. 左右 

26. 按钮 一 般 都 安装 在 ( ) 上 ， 且 布置 要 整齐 、 人 合理、 牢固 。 

A. 面板 8. 底座 C. 端 盖 D. 工件 

27. 接线 端子 排 应 能 牢固 地 固定 在 安装 ( ) 或 安装 表面 上 。 

A. 水 泥 B， 导 管 C. 角钢 D， 导轨 

28. 漏电 保护 器 安装 时 必须 严格 区 分 ( ) 和 保护 线 (设备 外 壳 接 地 线 )。 

A. 2§2L B. 地 线 C. 相 线 ხ. 中 性 线 

29. 2CIM#II|47MIXII, 47 19 (96 5644 II. ( ) 4d。 

A. 小 于 8. 大 于 C. 大 于 或 等 于 ხს. 等 于 

30. 金属 线 槽 的 所 有 非 导 电 部 分 的 金属 要 成 为 一 连续 导体 ， 并 做 好 整 
体 ( je 

A. 接地 ც. 绝缘 C. 导电 D. 固定 

















31. 线 模 直 线段 组 装 时 , 应 ( ) 。 
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A. 先 布 电 线 ， 再 固定 线 模 ს. 先 布 电线 ， 再 装 线 权 
C. 先 做 分 支线 ， 再 做 干线 D. 先 做 干线 ， 再 做 分 支线 
32. PVC 线 槽 对 数 设 其 中 的 导线 起 机 械 防 护 和 ( )。 




















A. 防盗 作用 B. 防水 作用 C. 隔 热 作 用 D. 电气 保护 作用 
33. PVC 线 槽 内 包括 绝缘 在 内 的 导线 截面 积 总 和 应 该 不 超过 内 部 截面 积 的 ( ი 























A. 30% ც. 40% C. 50% D. 60% 

34. 管线 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 ( ) ， 铜 芯 线 导 线 最 小 
截面 积 为 lmm? 。 

A. 500V B. 380V C. 220V D. 127V 


35. 管线 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铝 世 线 导线 安全 载 


流量 为 〈 本 
A. 4~6.5A/mm* B. 5~8A/mm’ C. 3 –5/#/ სიე“ D. 2.5 ~4A/mm? 
36. 功率 因数 最 高 的 电光 源 是 ( ) 


A. 白炽 灯 B. 奖 光 灯 C. 高 压 汞 灯 D. 高 压 钠灯 
37. 光源 色调 为 金黄 色 的 电光 源 是 ( მ 

A. 白炽 灯 B. 痰 光 灯 C. 高 压 汞 灯 D. 高 压 钠灯 
(三 ) 布线 工艺 


1. 在 接 零 保护 系统 中 ， 任 何 时 候 都 应 保证 工作 零 线 与 保护 零 线 的 〈 26 
A. 绝缘 B. 畅通 C. 隔离 D. 靠近 

2. 照明 电路 中 ， 一 般 用 双 联 开关 在 ( ) 控制 一 只 灯 。 

A. 一 处 B. 三 处 C. 两 处 D. 四 处 

3. 动力 主 电路 通电 测试 的 最 终 目的 是 ( ) 。 

A. 观察 各 接触 器 的 动作 情况 是 否 符合 控制 要 求 

B. 观察 各 台电 动机 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 

C. 观察 各 熔断 器 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 

D. 观察 各 断路 右 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 
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. 动力 控制 电路 不 通电 测试 时 ， 可 借助 万 用 表 ( ) 测试 每 条 电路 的 阻 值 


情况 。 
A. 功率 档 B. 电压 档 C. 电流 档 D. 电阻 档 


5. 室内 塑料 护 套 线 配 线 时 ， 在 距 开 关 、 搬 座 和 灯头 ( ) 处 需 设 置 线 卡 的 


A. 20 –50თთ B. 50 ~ 100mm C. 150 ~ 200mm I). 250 ~300mm 


6. 室内 线 管 明 线 敷 设 时 在 线 管 进 入 开关 、 插 座 和 接线 盒 前 〈 ) 处 和 线 管 
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弯 头 两 边 ， 都 要 用 管 卡 加 以 固定 。 


A. 100mm B. 2000 C. 300mm D. 4000 

7. 导线 连接 的 基本 要 求 是 : ( ) ， 有 足够 的 机 械 强度 ， 较 高 的 绝缘 强度 。 
A. 功率 小 B. 电流 大 C. 接触 电阻 小 D. 耐 压 高 

8. 单 股 导线 连接 时 ， 应 该 将 两 个 线头 在 忆 线 上 紧 贴 并 绕 ( ) 圈 。 

A. 6 ნ. 8 C. 10 D. 12 


9. 进行 多 股 铜 导线 的 连接 时 ， 将 散 开 的 各 导线 ( ) 对 择 ， 再 把 张 开 的 各 
线 端 合拢 ， 取 任意 两 股 同 时 绕 5 ~6 圈 后 ,采用 同样 的 方法 调换 两 股 再 卷 绕 ， 依 此 
类 推 ， 绕 完 为 止 。 








A. 隔 根 8. 隔 两 根 C. 隔 三 根 D. 隔 四 根 

10. 导线 在 接线 盒 内 的 接线 柱 中 连接 时 用 ( ) 的 方法 。 

A. 熔化 B. 打 结 C. 焊接 D. 螺钉 压 紧 

11. 接地 保护 的 原理 是 ( ) 漏电 设备 的 对 地 电压 。 

A. 提高 B. 增加 C. 消除 D. 限制 

12. 在 电源 容量 小 于 100LV · A 时 ， 接 地 保护 线 的 接地 电阻 值 不 超过 ( ) 
即 可 。 

A. 100 B. 8ი C. 40 D. 10 


13. 接 零 保护 的 原理 是 设备 漏电 时 形成 ( ) ， 使 保护 装置 迅速 动作 。 
A. 对 地 短路 ც. 单 相 短路 。 C. 相间 短路 D. 线 间 短路 








(四 ) 电子 电路 

1. 电阻 器 可 分 为 实 世 电阻 器 、 线 绕 电 阻 器 及 ( ) 。 

A. 非 线 绕 电阻 器 B. 合金 型 电阻 央 

C. 非 金属 膜 电阻 器 D. 合成 型 电阻 右 

2. 电阻 的 标识 方法 有 文字 法 及 ( ) 。 

A. 色 标 法 B. 数值 法 C. 字母 法 D. 符号 法 
3. 电阻 器 按 结构 形式 可 分 为 : 圆柱 型 、 管 型 、 圆 盘 型 及 ) 。 
A. 平面 片 状 ც. 直线 型 C. 工 型 D. 了 T 型 
4. 电阻 器 RJ72 中 的 的 含义 为 ( ) 

#. 碳 膜 B. 金属 膜 C. 热 敏 D. 碳 质 
5. 电阻 器 采用 三 色 环 标识 法 ， 其 精度 及 允许 误差 为 〈 22 

A. +10% 8. +20% C. +15% D. +25% 
6. 应 用 于 自 感 作 用 的 电感 线圈 主要 用 于 ( ) 等 电路 。 

A. 滤波 器 、 振 荡 电 路 、 去 耦 B. 滤波 电路 、 耦 合 电路 、 消 磁 电路 
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C. 振荡 电路 、 放 大 电路 D. 滤波 电路 、 放 大 电路 

7. 电感 线圈 的 型 号 由 ( ) 部 分 组 成 。 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 

8. 电感 线圈 的 型 号 为 LGX 表示 ( ) 。 

A. 小 型 高 频 电感 线圈 B. 小 型 低频 电感 线圈 

C. 大 型 高 频 电感 线圈 D. 大 型 低频 电感 线圈 

9. 电感 的 标注 法 有 ( 16 

A. 直 标 法 、 数 字 法 、 色 标 法 8. 直 标 法 、 文 字 法 、 色 标 法 
C. 数字 法 、 文 字 法 、 色 标 法 D. 文字 法 、 数 字 法 、 符 号 法 
10. 在 100MHz 以 上 时 一 般 不 能 用 ( ) 线圈 。 

A. 空 芯 B. 铁 氧 体 C. 胶木 D. 塑料 


11. 无 机 介质 电容 器 包括 ( 28 

A. IIM2L III 2:70, 2:19: %528 ,  9X2%7IL LL 2 0ბ 
B， 磁 介质 电容 器 、 纸 介 电 容器 、 塑 料 薄 膜 电容 器 
C. 磁 介 质 电容 器 、 云 母 电 容 髓 、 塑 料 薄 膜 电容 器 
D. 磁 介 质 电 容器 、 纸 介 电 容器 、 玻 璃 釉 电 容器 
12. 电容 器 的 标注 方法 有 ( )s 

A. 直 标 法 、 数 码 法 、 文 字符 号 法 、 色 标 法 

ნ. 直 标 法 、 色 标 法 、 数 字 法 

C. 直 标 法 、 数 码 法 、 文 字符 号 法 

D. 直 标 法 、 数 码 法 、 字 母 数字 法 、 色 标 法 

13. 型 号 CY 表示 ( 5 











A. 云母 电容 器 B. 瓷 介 电容 器 

C. 玻璃 电容 器 D. 电解 电容 器 

14. 484 PN 结 的 允许 温度 比 硅 管 PN 结 温度 ( ) 。 

A. 高 B. 低 C. 相等 D. 不 定 
15. 二 极 管 的 最 大 特点 是 ( ) 。 

A. 开关 B. 发 光 C. 稳 压 D. 单 癌 导电 
16. 二 极 管 的 最 高 反 向 电压 为 击 穿 电压 的 ( ) 。 

A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 1/5 
17. 二 极 管 的 主要 作用 是 ( ) 。 





A. 整流 、 检 波 、 开 关 、 稳 压 等 B. 整流 、 导 通 、 稳 压 等 
C. 光 / 电 、 检 波 、 截 止 等 D. 整流 、 检 波 、 放 大 等 
18. 检 波 二 极 管 属于 ლ. ) 二 极 管 。 
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A. 开关 型 B. 整流 型 C. 微波 型 D. 变 容 型 
19. 2CN1 表示 该 二 极 管 为 ( ) 。 
A. 硅 材 料 P 型 阻尼 二 极 管 8. 硅 材 料 N 型 阻尼 二 极 管 
C. 钳 材 料 P 型 阻尼 二 极 管 D. 46799 N 型 阻尼 二 极 管 
20. 若 二 极 管 引线 是 沿 轴 向 引出 的 ， 则 ( J 
A. 有 色 环 的 一 端 为 负极 B. 有 色 环 的 一 端 为 正极 
C. 长 引 脚 的 一 端 为 正极 D. 长 引 脚 的 一 端 为 负极 
21. 晶体 管 按 导电 类 型 可 分 为 ( 5 
#. NPN 及 PNP 型 晶体 管 B.N 型 晶体 管 
C. P 型 晶体 管 D. PNP 晶体 管 
22. 按 频率 来 分 ， 晶 体 管 可 分 为 ( ja 
A. 高 频 管 B. 低频 管 C. 开关 管 D. 以 上 都 是 


23. 共 发 射 极 电 流放 大 倍数 为 〈 ) 。 

A. 集 电极 电流 与 基 极 电流 之 比 B. 发 射 极 电流 与 基 极 电流 之 比 

C. 集 电 极 电流 与 发 射 极 电流 之 比  D. 基 极 电流 与 集 电极 电流 之 比 

24. 品 体 管 的 特征 频率 为 电流 放大 系数 值 因 频率 升 高 而 下 降 至 ( ) 时 的 





A. 10 B. 1 C. 3 D. 5 

25. 在 图 像 、 伴 音 等 放大 电路 中 晶体 管 可 选用 ( ) 5 

A. 高 频 晶 体 管 B. 低频 晶体 管 

C. 中 频 晶 体 管 D. 大 功率 晶体 管 

26. 晶体 管 集 电极 电流 在 0.5 ~1A 的 晶体 管 称 为 〈 ) 。 

A. 开关 管 B. 大 功率 管 ”C. 小 功率 管 D. 中 功率 管 
27. 对 于 1W 以 下 的 中 小 功率 晶体 管 ， 可 用 万 用 表 的 ( ) 档 测 量 。 
A. Rx1 或 Rx10 B. Rx100 或 Rx10 

C. Rx1l 或 Rxlk D. Rx100 或 Rx1k 


28. 结 型 场 效应 晶体 管 可 分 为 ( js 

A. M 沟 道 耗 尽 型 、P 沟 道 耗 尽 型 ” B. N 沟 道 增强 型 、P 沟 道 耗 尽 型 
C. N 沟 道 耗 尽 型 、P 沟 道 耗 尽 型 ” D. N 沟 道 增强 型 、P 沟 道 增强 型 
29. 场 效应 晶体 管 可 用 于 ( ) 。 

A. 数字 电路 的 开关 、 大 规模 集成 电路 等 B. 整流 电路 、 放 大 电路 

C. 滤波 电路 、 整 流 电路 D. 小 规模 集成 电路 、 开 关 电 路 
30. 场 效 应 晶体 管 的 输入 电阻 可 高 达 ( ) 。 

A. 1090 以 上 B. 101ი 以 上 
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C. 1010 以 上 D. 1090 以 上 

31. ( ) 是 耗 尽 型 场 效 应 晶体 管 的 一 个 重要 参数 。 

A. 夹 断 电压 B. 死 区 电压 C. 开启 电压 D. 正 偏 电压 
32. 对 电子 元 器 件 的 焊 点 要 求 为 ( )'s 

A. 饱满 、 圆 滑 ” B. 扁平 C. 尖顶 D. 方形 
33. 外 热 式 电 烙铁 的 工作 电压 不 适合 采用 ( ) V。 

A. 380 B. 220 C. 110 D. 36 

34. 存储 、 传 递 热能 的 烙铁 头 一 般 都 是 用 ( ) 材料 制 成 的 。 

A. 钢 B. 铸铁 C. 纯 铜 D. 青铜 

35. 一 般 焊 接 集成 电路 及 晶体 管 时 应 选用 ( ) 的 电 烙铁 。 

A. 20W 内 热 式 。 B. 30W 外 热 式 C. 恒温 式 D. 以 上 都 是 
36. 焊接 电位 器 、 较 大 功率 电阻 时 应 选用 ( ) 电 烙铁 。 


A.35 ~50W 内 热 式 
C.35 ~50W 外 热 式 


B. 60W 内 热 式 
D. 20W 外 热 式 


37. 焊接 汇流 排 、 金 属 板 等 的 电 烙铁 的 烙铁 头 的 温度 在 ( ) 。 


C. 400 –500% 0. 500 ~ 600C 


38. 新 电 烙 铁 在 使 用 前 ， 必 须 先 对 烙铁 头 进行 处 理 后 才能 正常 使 用 ， 必 须 对 烙 


A. 250 ~350%C B. 350 ~450%C 
铁 头 〈 所 
A. 镀 锡 B. 去 氧化 层 
39. 当 采 用 握 笔 法 时 ，( 
多 的 电路 中 进行 焊接 。 
A.， 直 烙铁 头 





B.C 型 烙铁 头 “C. 弯 烙 铁 头 





C. 984” D. 镀 镍 铬 


) 的 电 烙铁 使 用 起 来 比较 灵活 ， 适 合 在 元 器 件 较 


D. 0 型 烙铁 头 


40. 焊锡 配 比 为 60% 的 锡 、40% 的 铅 的 熔点 温度 为 〈 Ji 


A. 200°C ნ. 150°C 


41. 焊锡 丝 的 直径 种 类 较 多 ， 下 列 数 据 中 ( 





A. lmm B. 1.2mm 
42. 焊锡 丝 成 分 一 般 是 锡 含 量 为 ( 
A. 50% ~60% 

C. 60% ~65% 


43. 为 使 焊锡 强度 增 大 ,熔点 上 升 ， 可 以 挫 入 少量 (。”)。 


A. 铜 B. 铁 
44. 下 列 不 属于 无 机 焊剂 的 是 ( 
A. 盐酸 B. 气 酸 
45. 下 列 不 属于 有 机 焊剂 的 是 ( 





C. 182C D. 265C 
) 不 属于 焊锡 丝 的 直径 。 

C. 0. 8mm ს. 1. Smm 

) 的 铅 锡 合金 。 
B. 40% ~50% 
D. 70% ~75% 
C. 4 D. 钻 
) 。 
C. 正 磷 酸 D. 松香 


246 
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A. 乙 二 胶 B. 乳酸 C. 盐酸 茶 胺 D. IM 

46. 无 机 助 焊剂 的 特点 为 〈 ) 。 

A. 活性 强 B. 具有 强烈 腐蚀 性 C. 有 毒 D. 流动 强 
47. 在 电子 电路 中 采用 的 助 焊剂 为 〈 ) 。 

A. 无 机 助 焊剂 8. 有 机 助 焊剂 “C. 松香 D. 盐酸 

48. ( ) 的 松香 不 仅 不 能 起 到 帮助 焊接 的 作用 ， 还 会 降低 焊 点 的 质量 。 
A. 炭化 发 黑 B. 国体 C. 液态 D. 溶 于 酒精 
49. 本 征 半 导体 是 ( ) ， 导 电能 力 弱 。 

A. 纯净 半导体 ც. 杂质 半导体 C. 普通 半导体 ს. 摊 杂 半导体 
50. N 型 半导体 是 挫 入 ( ) 价 元 素 。 

# 5 B. 6 C. 3 D. 7 

51. PN 结 是 多 数 载 流 子 的 ( ) 运动 而 形成 的 。 

A. 扩散 B. 漂移 C. 发 散 D. 定向 

52. PN 结 正 偏 的 特性 是 ( J 


A. 正 偏 电 阻 小 、 正 偏 电 流 大 
C. 正 偏 电阻 小 、 正 偏 电 流 小 
. 销 管 的 正 俩 导 通 电压 为 ( 
A. 0.3 B. 0.7 
. 二 极 管 的 封装 通常 有 ( 
A. 金属 、 玻 璃 、 塑 料 





je 


B. 正 偏 电阻 大 、 正 偏 电 流 大 
D. 正 偏 电大 、 正 偏 电流 小 


) V 左右 。 
C. 1 D. 0.8 
8. 金属 、 陶 瓷 、 橡 胶 


C. 陶瓷 、 塑 料 、 金 属 D. 橡胶 、 塑 料 、 陶 次 

55. 2AP12 表示 的 是 ( ) 二 极 管 。 

A. N 型 硅 B. P 型 硅 C. N #I4# D. M 型 硅 

56. 玻璃 封装 的 二 极 管 引线 的 弯曲 处 距离 管 体 不 能 太 小 ,一 般 在 ( 
左右 。 

A. 5 B. 4 C. 1 D. 2 

57. 发 光 二 极 管 是 将 电能 变 为 光量 ， 其 工作 在 ( ) 状态 。 

A. 正 偏 B. 反 偏 C. 饱和 D. 截止 

58. 2CU1A 表示 的 是 ( ) 二 极 管 。 

A. 发 光 B. 开关 C. 光敏 D. 变 容 

59. 晶体 管 工作 在 ( ) 状态 时 ， 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 反 偏 。 

A. 放大 B. 截止 C. 饱和 D. 失真 

60. 3AX51 为 ( ) 晶体 管 。 


A. 销 PNP 型 高 频 小 功率 管 


B. 68 PNP 型 低频 大 功率 管 


) mm 
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C. 68 PNP 型 低频 小 功率 管 D. 硅 PNP 型 低频 小 功率 管 
61. 3CX201 为 ( ) 晶体 管 。 

#. 低频 小 功率 B. 低频 小 功率 互补 对 称 
C. 高 频 小 功率 D. 低频 大 功率 








62. 在 单 相 整流 电路 中 ， 采 用 的 整流 器 件 为 ) 

A. 整流 二 极 管 ს. 检 波 二 极 管 C. 开关 二 极 管 ხნ. 稳 压 二 极 管 
63. 单 相 整流 电路 负载 上 的 电压 是 ( 78 

A. 恒定 直流 电 8. 交流 电 C. 脉动 直流 电 ”DD. 恒定 交流 电 
64. 如 图 1-1-1 所 示 ， 该 波形 为 ( ) 整流 电路 的 输出 电压 波形 。 
A. 单 相 全 波 B. 单 相 半 波 ” C. 单 相 桥 式 D. 单 相 全 控 
65. 如 图 1-1-2 所 示 ， 该 波形 为 ( ) 整流 电路 的 输出 电压 波形 。 
A. 单 相 半 控 B. 单 相 半 波 CC. 单 相 桥 式 D. 单 相 全 控 











输出 电压 波形 








66. 一 个 负载 要 4.5V 电压 ， 现 采用 单 相 半 波 整流 电路 ， 则 电源 变压器 二 次 电 





压 为 ( ) V。 

A. 8 B. 10 C. 15 D. 20 

67. 一 个 负载 要 9V 电压 ， 现 采用 单 相 桥 式 整流 电路 ， 则 电源 变压器 二 次 电压 
为 〈 ) Vა 

A. 10 B. 20 C. 15 D. 12 

68. 电容 滤波 适合 ) 场合 。 

A. 大 电流 B. 小 电流 C. 负载 变化 大 VM. 任意 

69. 电容 滤波 电路 一 般 采 用 大 容量 的 ( ) 电容 器 。 

A. 电解 B. 陶瓷 C. 云母 D. 金属 化 纸 介 

70. 电容 滤波 电路 中 的 整流 器 件 导 通 时 间 变 ( ) 。 

# 长 B. 短 C. 不 变 D. 不 定 


71. 一 单 相 半 波 整流 电容 滤波 电路 ,已 知 电 源 变 压 器 的 二 次 电压 为 10V， 则 该 
电路 能 输出 ( ) V 电压 。 
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A. 9 B. 4.5 C. 10 D. 12 
72. 一 单 相 半 波 整流 电容 滤波 电路 ， 该 电路 输出 电压 为 24V， 则 该 电路 电源 变 
压 需 的 二 次 电压 为 ( ) V。 











A. 20 B. 24 C. 28 D. 14 
73. 三 端 集成 稳 压 7812 的 输出 电压 为 ( ) V。 

A. 12 B. 10 C. 18 D. 20 

74. 电感 滤波 输出 波形 为 〈 (> 

A. 三 角 波 B. 矩形 波 

C. 围绕 横 轴 变化 的 正弦 波 D. 在 横 轴 之 上 小 的 正弦 波 变化 
75. 电感 滤波 电路 中 整流 右 件 的 电压 波形 与 负载 的 电压 波形 ( ) 5 
A. 相同 B. 不 同 C. 近似 D. 无 关 


76. 一 单 相 半 波 整流 电感 滤波 电路 ， 已 知 电源 变压器 的 二 次 电压 为 10V， 则 该 
电路 输出 电压 值 为 ( ) V。 

A. 6 B. 5 C. 4.5 D. 10 

77. 一 单 相 桥 式 整流 电感 滤波 电路 ， 已 知 电源 变压器 的 二 次 电压 为 20V， 则 该 
电路 输出 电压 值 为 ( ) V。 

A. 20 B. 9 C. 18 D. 10 

78. (  ) 是 用 于 防止 电网 电压 波动 或 负载 变化 对 输出 电压 的 影响 。 

A. 稳 压 电路 B. 整流 电路 。 C. 滤波 电路 D. 变 压 电 路 

79. 稳 压 二 极 管 稳 压 电路 适合 (  ) 的 电路 。 





A. 负载 电流 小 ， 电 压 变化 B. 负载 电流 小 ， 电 压 不 变 
C. 负载 电流 大 ， 电 压 不 变 D. 负载 电流 大 ， 电 压 变 化 
80. 稳 压 二 极 管 稳 压 电路 必须 串 有 一 个 阻 值 合适 的 ( ) 电阻 。 
A. 限 流 调 压 ნც. 降 压 C. 限 流 D. 稳 压 





81. 如 图 1-1-3 所 示 ， 已 知 稳 压 二 极 管 的 稳定 电压 均 为 5.3V， 稳 压 二 极 管 正 问 
导 通 时 的 管 压 降 为 0.7V， 则 输出 电压 为 ( ) V。 

A. 5.3 B. 6 C. 10. 6 D. 1.4 

82. 如 图 1-1-4 所 示 ， 已 知 稳 压 二 极 管 的 稳定 电压 均 为 $.3V， 稳 压 二 极 管 正 向 
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导 通 时 的 管 压 降 为 0.7V， 则 输出 电压 为 ( ) V。 

# 5.3 ნ. 1.4 C. 10.6 D. 6 

83. 单 管 电压 放大 电路 动态 分 析 时 的 电压 放大 过 程 ，( ) 在 直流 电源 和 交 
流 信号 的 作用 下 ， 电 路 中 电流 和 电压 既 有 直流 分 量 ， 又 有 交流 分 量 。 

A. 放大 电路 ნ. 直流 通路 CC. 交流 通路 D. 反馈 放大 通路 

84. 在 如 图 1-1-5 所 示 放 大 电路 , 已 知 Vec =6V、R =2kQ、Rs =200kQ、B= 
50。 若 Rs 断 开 ， 蝇 体 管 工作 在 ( ) 状态 。 

A. 放大 B. 截止 C. 饱和 D. 导 通 

85. 如 图 1-1-6 所 示 电 路 中 , 已 知 Vc =15V, Re =4kQ ,Rs =400kQ, #8 =40, 
则 Fo 为 ( ) 





























































































































A. 4mA B. 3mA C. 2mA ს. SmA 
tee 
RB S| RB| | Rc 
C "I. I. G 
T rcc 
1o-| VI RL 2 | 
მეე +294) ს VI 
Uo 
2o + ed 
1 一 心 和 C 
放大 电路 
86. 在 反馈 到 输入 端的 是 ( ) ， 则 称 为 直流 负 反 馈 ， 它 能 稳定 静态 工作 点 。 
A. 交流 量 B. 直流 量 C. 电阻 量 D. 电容 量 


87. 大 反馈 到 输入 端的 直流 电压 ,与 原 输入 信号 接 在 不 同 端 ， 且 削弱 输入 信 
则 该 电路 的 反馈 类 型 是 (””)。 

A. 电压 串联 B. 电压 并 联 C. 电流 并 联 D. 电流 串联 

88. 大 只 稳定 放大 电路 的 静态 工作 点 ， 则 应 引入 ( ””) 反馈 。 








აწ 











A. 直流 负 B. 交流 负 C. 交 直 流 负 ჩ. IL 
80. 若 要 改善 放大 电路 的 动态 指标 ， 则 应 引入 ( ) 反馈 。 
A. 直流 负 B. 交流 负 C. 交 直 流 负 D. IL 


90. 交流 负 反 馈 可 以 改善 交流 指标 ， 若 要 稳定 输出 电压 ， 增 大 输入 电阻 ， 则 应 
引入 ( ) 负 反 馈 。 

A. 电压 串联 B. 电压 并 联 。 C. 电流 并 联 D. 电流 串联 

91. 串联 型 稳 压 电路 中 的 调整 管 工 作 在 ( ) 状态 。 

A. 放大 B. 饱和 C. 截止 D. 开关 

92. 串联 型 稳 压 电路 ， 具 有 电压 可 调 、 电 流 较 大 等 特点 ， 常 做 成 ( ”) 电路 应 用 。 
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-20· (初级 、 中 级 ) 
A. 三 端 集成 稳 压 B. 四 端 集成 稳 压 
C. 三 端 集成 固定 D. 三 端 集成 可 调 
93. 三 端 集成 稳 压 7812 是 ( ) 。 
A. 串联 型 稳 压 电路 B. 并 联 型 稳 压 电路 
C. 开关 型 稳 压 电路 D. 稳 压 型 稳 压 电 路 
94. 电池 充电 器 电路 串联 一 个 电阻 的 作用 是 ( )5 
A. 限 流 调 节 充 电 时 间 B. 降 压 
C. 阻 值 要 求 大 ， 限 流 好 D. 限 流 阻 值 功率 小 


(五 ) 变压器 与 电动 机 


1. 小 型 企业 电力 变压器 的 输入 额定 电压 是 ( (2 

A. 380V B. 10kV C. 110 kV D. 500 kV 
2. 变压器 阻抗 变换 的 功能 常用 于 ( ) 的 场合 。 

A， 低 压 配 电 B， 高 压 输 电 C. 功率 放大 ს. 阻抗 匹配 


3. 变压器 高 、 低 压 绕 组 的 出 线 端 分 别 标记 为 A.X 和 ax,， 将 X 和 x 导 线 相 


,车 Un = Uax -Us MC.) 两 端 为 异 名 端 。 


A. X 与 A B. X 与 x C. A 与 x D. A 与 a 

4. 电源 电压 不 变 ， 变 压 器 带 感性 负载 ， 当 负载 增 大 时 ， 其 输出 电压 ( 
# 不 变 B. 降低 C. 升 高 D. 不 定 

5. 电源 电压 不 变 ， 变 压 器 带 容 性 负载 ， 当 负载 增 大 时 ， 其 输出 电压 ( 
A. 不 变 B， 降 低 C. 升 高 D. 不 定 

6 电力 变压器 的 最 高 效率 发 生 于 所 带 人 负载 为 满载 的 ( ) % 时 。 

A. 90 ~100 B. 80 ~90 C. 70 ~80 D. 50~70 


7. 自 耦 变 压 需 与 普通 双 绕 组 变压器 相 比 ， 其 具有 重量 轻 、 体 积 小 、 效 率 
) 差 等 特点 。 





#. 机械 强度 B. 电压 稳定 性 ”C. 功率 因数 D. 安全 性 
8. 电焊 变压器 正常 焊接 时 的 输出 电压 一 般 为 ( ) 左右 。 

A. 220V B. 100V C. 60V D. 30V 

9. 增 大 电焊 变压器 焊接 电流 的 方法 是 调 高 空 载 电 压 ，( ss 

A. 减 小 一 、 二 次 绕组 距离 B. 增 大 一 、 二 次 绕组 距离 

C. 增 大 一 次 绕组 距离 D. 增 大 二 次 绕组 距离 

10. 三 相 异 步 电 动机 中 ， 旋 转 磁场 的 转向 取决 于 电流 的 მც 
A. 方向 B. 相 序 C. 性 质 D. 大 小 


11. 三 相 异 步 电 动机 中 ， 不 能 改变 旋转 磁场 转速 的 方法 是 C 79 


)a 


გ 
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#. 定子 绕组 由 站 改 为 YY 
C. 改变 电源 的 频率 


#. 铁 损 耗 加 铜 损耗 
C. 输入 的 电功率 


A. 0.015 ~0.06  B. 0.05 ~0.1 


B. 改变 磁极 的 对 数 
D. 改变 电压 的 高 低 
12. 三 相 异 步 电 动机 的 额定 功率 是 指 满载 时 ( 


28 


B， 电 动机 中 的 电磁 功率 
ხ. 输出 的 机 械 功 率 
13. 中 小 型 异步 电动 机 额定 转 差 率 的 范围 是 ( 





C. 0.1~0.25 


) 。 
D. 0.25 ~0.5 





14. 异步 电动 机 工作 在 电动 状态 时 ， 其 转 差 率 的 范围 是 ( ”  )。 


A. §=1 ნ. s>1 


C. -1l1<s<0 


15. 异步 电动 机 的 起 动 转 矩 正比 于 起 动 电压 的 ( 
A. 平方 根 ნ. 二 次 方 CG ი 
16. 异步 电动 机 的 减 压 起 动 适合 于 ( ) 。 


A. 绕 线 异步 电动 机 重 载 起 动 


C. 大 中 型 电动 机 轻 载 起 动 





A. 变 电 压 调 速 8. 变频 调 速 
20. 在 拆 装 及 检修 低压 电器 时 ， 应 备 有 ( 


D. 0 <sS<1 


ja 
D. 立方 根 


B. 小 型 电动 机 轻 载 起 动 


D. 大 中 型 电动 机 重 载 起 动 

17. 异步 电动 机 的 常见 电气 制 动 方法 有 有 反 接 制 动 、 能 耗 制 动 、( 75 
A. 抱 闻 制 动 ც. 回馈 制 动 C. 液压 制 动 
18. 异步 电动 机 改变 定子 绕组 的 磁极 对 数 就 可 以 改变 电动 机 的 ( 215 
#. 转速 ნ. 电压 C. 电流 
19. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 调 速 属于 ( 


A. 灭火 器 ს. 可 替换 电器 C. 备用 电器 
21. 拆 人 印 交流 接触 融 的 一 般 步骤 是 (  )。 


A. 灭 弧 音 一 主 触 头 一 辅助 





触 头 一 动 铁 心 一 静 铁 心 











B. 279L59-- + II X--# IV) 








触 头 一 静 铁 心 一 动 铁心 








C. 灭 弧 单一 辅助 触 头 一 动 铁心 一 静 铁心 一 主 触 头 





























ხ. 灭 弧 章 一 主 触 头 一 动 铁心 一 天 铁心 一 辅助 触 头 








22. 拆 印 变压器 的 铁心 时 ， 


应 先 将 变压器 置 于 ( 


D. 自然 停车 


ნ. 频率 
> 


C. 变 转 差 率 调 速 ”D. 变 极 调 速 
) ， 防 止 丢 失 零 件 。 


D， 盛 放 零 件 的 容器 


) 的 温度 下 烘 烤 2h 左右 。 


A. 80 ~100%C B. 100 ~150% C. 150~200%C IL. 200 ~250YC 
23. 装配 变压器 铁心 时 通常 采用 ( ””) 的 方法 。 
#4. MCC B. 熔化 C. 焊接 

24. 三 相 异 步 电 动机 的 常见 故障 有 : 〈 ”)、 电 动机 振动 、 电 动机 起 动 后 转速 


低 或 转 矩 小 。 


ხ. 两 侧 交 蔡 对 捕 


A. 机 械 过 载 过 大 ს. 电动 机 过 热 ”C. 电压 严重 不 平衡 0. 铁心 变形 
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25. 三 相 异 步 电动 机 空 载运 行 时 ， 若 某 一 相 电路 突然 断 开 ， 则 电动 机 ( ) 。 


A. 立即 冒 烟 B. 引起 飞车 C. 立即 停 转 D. 继续 旋转 
26. 三 相 异 步 电 动机 起 动 时 听 到 喻 喻 声 ， 无 法 起 动 ， 可 能 的 原因 是 ( )。 
A. 多 相 8. MI C. 频率 过 低 ს. 电压 过 高 


(六 ) 照明 电路 及 电力 拖 动 电路 

































































1. 白炽 灯 电 路 开关 合 上 后 灯泡 不 亮 的 原因 是 ( 28 

A. 电压 较 低 了 B. LL V-X M I 2 IIII/გ 221689; 

C. 电流 较 小 D. 电阻 较 大 

2. 螺 口 灯 头 的 白炽 灯 在 电 接触 和 散热 方面 都 比 ( ) 灯头 好 得 多 。 
A. 防爆 式 8. 封闭 式 C. 开启 式 D. 插口 式 

3. 安装 单 联 开关 控制 白炽 灯 电 路 时 ， 必 须 做 到 ( ) 。 

A.， 相 线 进 灯头 ს. 相 线 进 开 关 C. 中 线 进 开关 D. 地 线 进 开关 
4. 葡 光 灯 的 镇 流 器 有 两 个 作用 ， 其 中 一 个 是 ( ) 5 

A. 辉 光 启动 器 断 开 的 瞬间 ， 产 生 自 感 电动 势 点 亮 灯 管 

B. 整流 

C. 产生 直流 电 

D. 吸收 高 次 谐 波 

5. 荧光 灯 电 路 由 开关 、( ) 、 灯 管 和 溜 光 启动 器 组 成 。 

A. 分 配器 B， 上 断路 器 C. 镇 流 器 D. 接触 器 

6. 严 光 灯 镇 流 需 的 功率 必须 与 灯 管 、 辉 光 启 动 需 的 ( ) 匹配 。 

A. 阻抗 B. 电流 C. 电压 D. 功率 

7. 荧光 灯 使 用 电子 镇 流 器 具有 节 电 、 起 动 电压 宽 、( ) 、 无 频 闪 等 特点 。 
A. 起 动 时 间 短 ს. 抗 冲击 电压 ”C. 过 载 能 力 强 0. 耐 高 温 性 好 
8. 碘 钨 灯 是 贞 素 灯 的 一 种 ， 属 于 ( ) 电光 源 。 

A. 热 辐射 B. 气体 放电 C. LED D. LCD 

9. 安装 碘 钨 灯 时 ， 灯 管 必 须 保 持 ( 1 

A. 距离 B. 绝缘 C. 水 平 D. 垂直 

10. 安装 碘 钨 灯 时 ， 灯 管 必须 保持 水 平 ， 倾 斜 角 应 小 于 ( ) 。 

A. 59 B. 49 C. 39 D. 29 

11. 高 压 来 灯 多 应 用 于 ( ) 等 场所 的 照明 。 

A. 生产 车 间 B. 图 书馆 C. 教室 ნ. 台灯 


12. 高 压 示 灯 与 白炽 灯 相 比 ， 光 色 好 、( ) 。 
#. 功率 小 B. 发 光 效 率 高 C. 价格 低 D. 功率 因数 高 


第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 库 “23 · 





13. 高 压 钠灯 是 一 种 发 光 效率 高 、(  ) 的 新 型 电光 源 。 
A. 点 亮 时 间 短 。” B. 电压 范围 宽 C. 762062) სხ. 透 雾 能 力 强 
14 帅 灯 灯 座 必须 用 两 根 绞 合 的 塑料 软 线 或 花 线 与 C ) 连接 。 








#. 熔断 器 B. 电源 C. 开关 D.， 挂 线 盒 

15. 单 相 三 孔 插座 的 接线 规定 为 : 左 孔 接 零 线 ， 右 孔 接 相 线 ， 中 孔 接 ( ) 

A， 相 线 B. 保护 线 PE C. 地 线 ხ. IL #-2-2L 

16. 车 间 照 明 在 正常 环境 中 一 般 采 用 ( ) 灯具 

#. 开启 式 8. 封闭 式 C. 防水 型 ნ. 防爆 型 

17. 车 间 照 明 中 潮湿 和 特别 潮湿 的 场所 ， 应 采用 相应 防护 等 级 的 ( ) 
灯具 。 

A. 开启 式 B. 封闭 式 C. 防水 型 ხ. 防爆 型 

18. 工厂 车 间 中 除了 一 般 正 常 照 明 外 ,还 要 考虑 局 部 照明 、 修 理 照明 、 
( ) 等 。 

A. 节日 照明 ნ. 阅读 照明 ”C. 观光 照明 ს. 应 急 照明 

.” “ y 采 用 ( ) 。 

. 钢丝 + 裸 铜 线 B. 钢丝 + 裸 铝 线 

– ა2C D. 269102 

__. 在 施工 现场 不 得 低 于 ( ) 。 

A. 3.5m ნ. 2. Sm C. Sm ჩ. 3m 


21. 吊扇 与 落地 扇 在 结构 上 的 主要 区 别 是 ( ) 不 同 。 
#. 接线 形式 B. 转子 形式 C. 绝缘 形式 D， 转 动 形 式 
22. 是 记 和 落地 局 电路 一 般 由 开关 、( ” ”) 、 电 容 髓 和 电动 机 绕组 组 成 。 
































A. 电阻 需 B. 蜂 鸣 器 C. წწIნ ი: 0. 调 速 器 
23. 吊扇 和 落地 扇 一 般 采 用 ( ) 调 速 方法 。 

A. 变 流 B， 变 频 C. 变 极 D.， 降 压 

24. 单 相 电 风扇 采用 ( ) 调 速 器 的 好 处 是 节能 、 重 量 轻 、 体 积 小 。 
A， 电 阻 式 ხ. 变频 式 C. 电子 式 ს. 电感 式 
25. 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 几 种 减 压 起 动 方法 中 ， 所 用 设备 最 少 的 是 ( ) 。 
A. 丫 - 人 起 动 B. 定子 串 电 阳 起动 

C. 定子 串 电抗 器 起 动 D.， 自 耦 变压器 起 动 

26. 适合 转子 串 电阻 起 动 的 三 相 异 步 电 动机 是 ( ) 。 

A.， 双 笼 型 异步 电动 机 B. 深 槽 式 异 步 电 动机 

C. 算 型 异步 电动 机 D. 绕 线 转子 异步 电动 机 


27. 三 相 异 步 电 动机 的 点 动 控 制 电路 中 (” ) 自 锁 环节 。 
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A. 引入 B. 采用 C. 不 需要 D. 需要 
28. 三 相 异 步 电 动机 多 地 控制 时 ， 需 将 多 个 起 动 按 钮 (。” ”) ， 多 个 停止 按钮 串联 。 
A. 并 联 B， 串联 C. 混 联 D， 短 接 
29. 三 相 异 步 电 动机 定子 串 电 阻 起 动 时 ， 起 动 电流 减 小 ， 起 动 转 矩 ( 78 
# 不 定 B. 不 变 C. 减 小 D. 增 大 
30. 三 相 算 型 异步 电动 机 采用 站- 人 起动 时 ， 起 动 电流 是 直接 起 动 电流 的 
( ) 倍 。 
A. 1 B. 1/2 C. 173 ნ. 1/4 


31. 三 相 异 步 电动 机 延边 三 角形 起 动 时 ， 定 子 绕 组 一 部 分 接 成 三 角形 联结 ， 男 
一 部 分 接 成 ( ”)。 





#. 39112 ც. #18 C. 丫 联结 D.， 信 联结 

32. 三 相 异 步 电动 机 用 自 耦 变压器 80 多 抽 头 减 压 起 动 时 ， 起 动 转 矩 是 全 压 起 动 
时 的 ( ) 。 

A. 64% 8. 80% C. 36% D. 90% 


33. 为 了 保证 异步 电动 机 正 反 转 控制 的 可 靠 性 ， 常 采用 (  ) 控制 电路 。 

4. 热 继 电 融 联 锁 ”B. 手动 联 锁  C.. 按钮 联 锁 D. 接触 器 联 锁 

34. 用 接触 器 控制 异步 电动 机 正 反 转 的 电路 中 ， 既 要 安全 可 靠 勾 要 能 够 直接 反 
转 ， 则 需要 (  ) ”控制 环节 。 








A. 按钮 、 接 触 器 双重 联 锁 ც. 按钮 联 锁 

C. 接触 器 联 锁 D. 热 继电器 联 锁 

35. 位 置 控制 就 是 利用 生产 机 械 运动 部 件 上 的 ( ) 与 位 置 开 关 碰 撞 来 控制 
电动 机 的 工作 状态 的 。 

A. 挡 铁 B. 红外 线 C. 按钮 ჩ. 超声 波 


36. 自动 往返 控制 电路 需要 对 电动 机 实现 自动 转换 的 ( ””) 才 行 。 

A. 时 间 控 制 B. 点 动 控制 。” C. 顺序 控制 ხ. 正 反 转 控制 
37. 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 时 ( ) 中 通 入 直流 电 。 

A. 转子 绕组 ცს. 定子 绕组 C. 励磁 绕组 ხ. 补偿 绕组 

38 三 相 异 步 电 动机 采用 ( ” ”) 时 ， 能 量 消耗 小 ， 制 动 平稳 。 

A. 发 电 制 动 B. 回馈 制 动  C. 能 耗 制 动 D. 反 接 制 动 

39. 三 相 异 步 电 动机 反 接 制 动 时 ， 定 子 绕组 中 通 入 ( ” ”)。 





A. 脉冲 直流 电 B. 单 相 交流 电 
C. 恒定 直流 电 ნ. 相 序 相反 的 三 相交 流 电 


40. 三 相 异 步 电 动机 反 接 制 动 ， 转 速 接近 零 时 要 立即 断 开 电源 ， 和 否则 电动 机 会 
( )ი 
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A， 飞 车 B. 反 转 C. 短路 D， 烧 坏 

41. 三 相 异 步 电 动机 的 各 种 电气 制 动 方法 中 ， 最 节能 的 制 动 方法 是 ( ს 

A， 回 馈 制 动 ნ. 能 耗 制 动  C. 反 接 制 动 ხნ. 机 械 制 动 

42. 三 相 异 步 电 动机 回馈 制 动 时 ， 定 子 绕组 中 流 过 ( > 

4. 高压 电 ნ. 直流 电 C. 三 相交 流 电 0. 单 相交 流 电 

43. 绕 线 转 子 异 步 电 动机 转子 串 电阻 起 动 ， 起 动 电流 减 小 ， 起 动 转 矩 增 大 的 原 
因 是 ( ja 

A. 负载 变 小 了 B. 频率 升 高 7 C. 电压 升 高 了 D， 功率 因数 提高 了 

44. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 起 动 一 般 用 于 ( ) 场合 。 

A.， 空 载 起 动 B， 轻 载 起 动 C. 重 载 起 动 0. 无 载 起 动 

45. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电 阻 起 动 时 ， 随 着 转速 的 升 高 ， 要 逐 段 ( ) 
起 动 电阻 。 








A. 切除 B. 投入 C. 串联 ხ. 并 联 

46. 三 相 双 速 电动 机 的 定子 绕组 由 和信 联 结 变 为 YY 联结 时 ， 电 动机 转速 ( #8 
# #35 B. 降低 C. 不 变 ხს. 为 零 

47. 双 速 电动 机 的 定子 绕组 由 人 联结 变 为 YY 联结 时 ， 极 对 数 咸 少 1/2, 转速 ( ” )。 
A， 降 低 1/2 B. 升 高 1 售 C. 降低 1/4 D. 升 高 2 倍 

48. 双 速 电动 机 入 AYY 变 极 调 速 ， 近 似 属 于 ( ) 调 速 方式 。 

A. 恒 转 速 B. 恒 电 流 C. 恒 转 和 矩 D. 恒 功 率 

49. 电磁 抱 曾 断 电 制 动 控制 电路 中 ， 当 电磁 抱 闻 线圈 (。””) 时 ， 电 劲 机 迅速 停 转 。 
A. 升 压 B. 短路 C. 得 电 D. 失 电 


50. 电磁 抱 闸 制 动 一 般 用 于 ( ) 的 场合 。 
A. 迅速 停车 B. 迅速 反 转  C. 限 速 下 放 重 物 D. 调节 电动 机 速度 


初级 工 操 作 技 能 鉴定 考核 试题 


一 、 莹 光 灯 照明 电路 的 安装 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-1。 


本 材料 准备 单 


> 
წე) 
XL 
3 


型 号 与 规格 单位 数量 





护 套 线 BVVB-3 x2. Smm2 m 15 

















1 
2 | 护 套 线 BVVB-3 x0.75mm? m 15 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
3 “| 护 套 线 配 套 卡 、 钉 与 护 套 线 配套 个 40 
4 | 单 相 小 型 断路 器 DZ47-10 只 1 
5 | 单 联 开关 6A( 自 定 ) 只 1 
6 | 双 管 区 光 灯 及 灯具 ~220V 2 x40W 套 1 
7 | 单 相 三 极 插座 ~250V 15A ,全 套 套 1 
8 | 配 线 板 500mm x 1500mm 块 1 

工具 准备 单 见 表 1-2-2。 
ნ” 2 工具 准备 单 
> 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
验 电 丝 钳 螺钉 旋 具 (一 字形 
| 213იე. ს | 
2 万 用 表 MF47 块 1 
3 黑 胶布 卷 1 
4 劳保 用 品 绝缘 鞋 .工作服 等 套 1 
5 绘图 用 纸 \ 笔 套 1 
6 绝缘 电阻 表 IL 1 














2. 具体 操作 要 求 

1) 按 国标 (CBZT 5465. 2 一 2008) 绘制 一 个 开关 控制 双 管 荧 光 灯 (2 x40W) 
和 一 个 插座 (15#) 的 电气 原理 图 。 

2) 按 国家 技术 标准 GB 50259 一 1996 等 施工 与 技术 规范 的 要 求 完 成 双 管 获 光 灯 
照明 电路 的 安装 ， 插 座 使 用 T 型 接线 。 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-3。 

C . ი. 配 分 与 评分 标准 

序号 | 考核 项 目 | ”考核 要 求 | «ანნი | 配 分 | 扣 分 | 得 分 








უჟ 
კი 








2 1. 文字 、 图 形 符 号 不 正确 每 
按 国标 ( GB/T5465. 2 一 2008) 文字 ,图形 符 号 不 正确 每 


1 | 识 ( 绘 ) 图 | _. 处 扣 0.5 分 5 
绘制 电气 原理 医 
正确 绘制 电 《 原 理 图 2. 工作 原理 错误 扣 5 分 
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(2) 
序号 | 考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1. 接线 错误 每 处 扣 5 分 
2. 插座 接线 错误 每 处 扣 1 分 
3. 接线 不 牢固 或 线头 绕 向 不 
对 ,每 处 扣 2 分 
日 (MC 772 XC 下 IL #6 ა ც 
“ასს L ს ა... .- 
28-> +3mm, 每 处 扣 2 分 
5. T 型 接线 (剥削 长 度 、 缠 绕 
方向 缠绕 圈 数 绝缘 恢复 ) 不 符 
合 工 艺 要 求 ,每 项 扣 1 分 
1. 绝缘 电阻 表 使 用 不 正确 扣 
2 分 
2. 绝缘 电阻 不 符合 要 求 扣 
3 试 运行 试 运 行 正确 无 误 5 分 10 
3. 万 用 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
4. 送 电 运行 不 成 功 每 次 扣 3 
分 (不 超过 3 次 ) 
1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 
操作 现场 工 器 具 、 仪 表 、 材 
操作 过 程 符合 国家 ,部 委 、 行 X%.M 
” 安全 与 文 | 业 等 权威 机 构 颁 发 的 电工 作业 8. 动 保 朱 中 佩戴 不 符合 
明生 产 | 操作 规程 .电工 作业 安全 规程 与 | 
文明 生产 要 求 要 求 扣 2 分 
38 4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 
4 分 
8 IL 40 
否定 项 :车 考生 发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
Pe » აღ» 引 
二 、 单 相 电 能 表 电 路 的 安装 
1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-4。 
C 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 备注 
1 单 相 电能 表 DD862 型 ,5(10)A,220V 只 1 
2 | 绝缘 铜 芯 线 0.75mm? m 4 
3 绝缘 铜 塑 线 2. Smm2 Im 4 
4 开关 6A( 自 定 ) 只 1 
5 白炽 灯 220V/200W 只 5 单 相 电阻 性 负载 
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( 续 ) 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 备注 

6 | 电炉 220 V/1500W 只 1 单 相 电阻 性 负载 

7 | 单 相 小 型 断路 器 DZ47-10A( 或 自 定 ) 只 1 

8 | 螺钉 $3. Smm x (25 ~30) mm 只 12 

9 | 塑料 卡 钉 只 30 

10 | 配 线 板 500mm x 2000mm 块 1 木质 

















工具 准备 单 见 表 1-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 国标 (GBAT 5465. 2 一 2008 ) 绘制 一 个 电能 表 带 负载 的 电路 的 电气 原 
理 图 。 

2) 根据 原理 图 ， 按 国家 技术 标准 GB 50259 一 1996 等 施工 与 技术 规范 的 要 求 安 
装 单 相 电 能 表 电 路 。 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-3。 





三 、 低 压 配 电 箱 的 安装 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-5。 
























































( : 3 材料 准备 单 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 电源 开关 DZ47-3P ”C20( 可 自 定 ) 只 1 
2 | 漏电 保护 器 DZL18-20 只 1 
3 | 绝缘 铜 塑 线 2. Smm” m 4 
4 | 小 型 断路 器 DZ47-3P 6A 只 5 
5 | 配 电 箱 PZ30A 只 1 
6 | 螺钉 ძ3. Smm x (25 ~ 30) mm 只 12 


























工具 准备 单 见 表 1-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
1) 按 国标 (GB/AT 5465. 2 一 2008 ) 绘制 低压 配 电 箱 电气 原理 图 。 
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2) 根据 如 图 1-2-1 所 示 原 理 图 ， 按 国家 技术 标准 GB 50259 一 1996 等 施工 与 技 
术 规 范 的 要 求 安 装 电路 。 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-3 。 





用 电 | 届 房 用 电 相 线 





厨房 用 电 N 线 





用 电 | 卫浴 用 电 相 线 





卫浴 用 电 N 线 








总 断路 器 其 他 | 16 IV2ს 
过 电压 保护 断路 器 用 电 
剩余 电流 断路 器 断路 











其 他 用 电 N 线 








空调 用 电 空调 用 电 
断路 器 断路 器 














X> > 5 II < 
LI 
Xი 29 30 IX < 


(CC... 低压 配 电 箱 工作 原理 图 























T 


四 、 三 电流 表 动 力 配 电 箱 的 安装 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-6。 
C 2 材料 准备 单 






































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 电源 开关 HK2-15/3 只 1 
2 LL 7" 10” 人 3 
3 | 绝缘 铜 塑 线 2. Smm? m 4 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
4 | 断路 器 DZ47-10A 只 2 
5 | 熔断 器 RC-10 只 3 
6 | 配 电 箱 PZ30A 只 1 
7 | 三 相 电能 DT862 ,10A 只 1 
8 螺钉 ძ3. Smm x (25 ~ 30) mm 只 12 























工具 准备 单 见 表 1-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 国标 (GB/T 5465. 2 一 2008) 绘制 一 个 包含 1 只 总 电源 开关 、3 只 电流 
表 、1 块 三 相 四 线 有 功 电能 表 、3 只 熔断 器 、2 只 三 相 断 路 融 的 动力 配 电 箱 的 电气 
原理 图 。 

2) 根据 原理 图 ， 按 国家 技术 标准 GB 50259 一 1996 等 施工 与 技术 规范 的 要 求 安 
装 电路 。 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-3。 








五 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 带 点 动 长 动 起 动 电路 的 安装 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-7。 


( საა თ 



































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 | 三 相 电 动机 4 kW/380 V 站 联结 台 1 
2 | 配 线 板 500mm x450mm x20mm 块 1 
3 | 组 合 开关 HZ10—25/3 个 1 
4 | 交流 接触 器 CJ10 一 10 线圈 电压 380 V 只 2 
5 | 热 继电器 JR16 一 20/3D ,整定 电流 8. 8 A 只 1 
ი | 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 套 3 
7 | 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4A 套 1 
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(2) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
8 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 让 1 
9 “| 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V 10A 15 节 条 1 
10 螺钉 中 mm x20mm 或 $3mm X 1Smm 个 25 
11 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm” ,颜色 m 10 
12 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 m 10 
13 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 m 5 
14 | 别 径 压 端子 UT2. 5—4 ,UT1—4 / 20 
15 | 行 线 槽 m 2 
16 | 异型 塑料 管 由. 5mm m 0.2 
工具 准备 单 见 表 1-2-8。 
人 ER 工具 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
验 电器 .钢丝 钳 \ 螺 钉 旋 具 ( 一 字形 和 十 => _ 
1 : 1 电工 ; 具 
字形 ) .电工 刀 、 尖 嘴 错 、 剥 线 错 等 8. კახი 
2 万 用 表 MF47 块 1 
3 黑 胶布 卷 1 
4 钳 形 电流 表 0 ~50 A 块 1 
5 劳保 用 品 绝缘 鞋 .工作服 等 套 1 
6 绘图 用 纸 . 笔 
LL 12 13 
[Le] 9 C 
დ%--%--% 
57 
弓 FR 
Ee FU2 E> 
581 
| | | ENENE7 
RM = \——A SB2 |SB3 
KM 
FR 
U IV 
MX V KM 
于 三 相 笼 型 异步 电动 机 带 点 动 长 动 起 动 电路 













































































维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
“32. (初级 、 中 级 ) 





2. 具体 操作 要 求 

1) 按 如 图 1-2-2 所 示 电 路 要 求 正 确 熟练 地 进行 安装 ;元 器 件 在 配 线 板 上 布置 
要 合理 ， 安 装 要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 轩 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工 
其 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 能 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 

进出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-9。 

0 配 分 与 评分 标准 


















































































































































































































































































































































序号 | 考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1 | 识 图 “| 正确 识 图 ,理解 电路 工作 原理 | 5 
1 元 器 件 布置 不 整齐 .不 对 称 、 
wan | 不 合理 ,每 只 扣 1 分 
1. 按 图 样 的 要 求 , 正确 使 用 工 人 
和 仅 表 ,熟练 地 安装 元 器件 | 吕 伯 局 调 装 如 条. 他 只 扣 分 人 
2. 元 器 件 在 配 电 板 上 布置 要 合 8. 损坏 元 器 件 每 只 1 扣 2 分 
0 4 如 不 按 电路 图 接线 , 扣 1 分 
_:შშ!შლ” 5. 布线 不 进入 行 线 模 , 不 美观 
2 | 布线 “| 4. 接线 要 求 美观 、 紧 固 、 无 毛 | ა 控制 电 外 牌 根 扣 05 分 | 25 
~ | 刺 , 导 线 要 进入 行 线 模 ი ვის აა MM 
5. 电源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接 A =>. 
=> # საკეტი )2 ,标记 线 号 不 清楚 、 遗 漏 或 误 标 ， 
09 XXIII CI LL „VIII /1VIMMM 21 ას 2 22 იაც აყ წრისა 
导线 要 有 端 了 子 标号 ， 引 1H H 端 要 别 0. ა შუმი M 
径 压 端子 7. 损伤 导线 绝缘 或 线 芯 ,每 根 
扣 0.5 分 
1. 绝缘 电阻 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
2. 绝缘 电阻 不 符合 要 求 扣 5 分 
–_” აეე .._ 3. 万 用 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
3 | 试 运行 | 试 运 行 正 确 无 误 4. 钳 形 电流 表 使 用 不 正确 扣 2 分 | 10 
5. 送 电 运行 不 成 功 每 次 扣 3 分 
(不 超过 3 次 ) 
1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 
84 3 · IL. 木下 将 
操作 过 程 符合 国家 ,部委 , 行 业 „ეე ენ ომარ 0 
4 | 安全 与 文 | 等 权威 机 构 颁发 的 电工 作业 操作 | “3 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 
明生 产 | 规程 .电工 作业 安全 规程 与 文明 生 | +, საგის 
产 要 求 4 本 项 实行 扣 分 制 , 最 多 扣 
4 分 
合 计 30 
否定 项 :车 考生 发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
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六 、 三 相 敌 型 异步 电动 机 延 时 起 动 延 时 停止 电路 的 安装 与 调试 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-10。 
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ე 材料 准备 单 



















































































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 电 动机 4kW .380V 站 联结 台 1 
2 | 配 线 板 500mm x 450mm x 20mm 块 1 
3 | 组 合 开 关 10A 个 1 
4 | 交流 接触 器 CJ10 一 10 线圈 电压 380 V 只 2 
5 | 热 继 电器 JR16 一 20/3D ,整定 电流 8.8 A 只 1 
6 | 时 间 继 电器 157 或 1520 线圈 电压 380 V 只 2 
7 | 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 套 3 
8 | 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4A 套 2 
9 | 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 1 
10 | 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V 10A 15 节 条 1 
11 | 螺钉 $3mm x20mm 或 $3mm x 15mm 个 25 
12 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 m 20 
13 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 m 20 
14 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 m 3 
15 | 别 径 压 端子 UT2. 5—4mm ,UT1 一 4mm 个 20 
16 | 行 线 槽 条 5 
17 | 异型 塑料 管 $3. Smm 0.2 





工具 准备 单 见 表 1-2-8 
2. 具体 考核 要 求 











1) 按 图 1-2-3 所 示 电 路 正确 熟练 地 进行 安装 ， 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 
安装 要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 
仪表 。 

2) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

ვ. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-9。 
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有 三 相 笼 型 异步 电动 机 延 时 起 动 延 时 停止 电路 











七 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 接触 闫 互 锁 正 反 转 电路 的 安装 


1. 操作 前 准备 


材料 准备 单 见 表 1-2-11。 


名 


称 


有 ”材料 准备 单 


型 号 与 规格 






















































































2933. 
1 三 相 电 动机 4kW .380V 站 联结 台 1 
2 | 配 线 板 500mm x450mm x20mm 块 1 
3 | 组 合 开 关 10A 个 1 
4 | 交流 接触 器 CJ10 一 10 线圈 电压 380V 只 2 
5 | 热 继电器 JR16 一 20/3D ,整定 电流 8. 8A 只 1 
ი | 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 套 3 
7 | 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4A 套 2 
8 | 三 联 按 钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
9 安 线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V .10A 15 节 条 1 
10 246) 43mm x20mm 或 $3mm X 15 იიი 个 25 
11 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm2 ,颜色 m 20 
12 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 m 20 
13 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 m 1 
14 | 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm,UT1 一 4mm 个 20 
15 | 行 线 模 条 5 
16 | 异型 塑料 管 $3. Smm 0.2 
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工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 1-2-4 所 示 电 路 正确 熟练 地 进行 安装 ; 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 
安装 要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 模 。 正 确 使 用 工具 和 
仪表 。 
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(“ე 三 相 笼 型 异步 电动 机 接触 器 互 锁 正 反 转 电路 





2) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端 子 。 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-9。 




















八 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 两 地 起 停电 路 的 安装 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-12。 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
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CC .. 材料 准备 单 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 | 三 相 电动 机 4kW .380V 联结 台 1 
2 | 配 线 板 500mm x450mm x 20mm ყMდ 1 
3 | 组 合 开关 10A 个 1 
4 | 交流 接触 器 CJ10 一 10 线圈 电压 380V 只 2 
5 | 热 继 电器 JR16 一 20/3D ,整定 电流 8. 8A 只 1 
ი | 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 套 3 
7 | 熔断 需 及 熔 芯 配套 RL1—15/4A 套 2 
8 | 三 联 按 钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 人 2 
9 楼 线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V 10A 15 节 条 ] 
10 | 螺钉 $3mm x20mm 或 $3mm x 15mm 个 25 
11 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm” ,颜色 m 20 
12 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm” ,颜色 m 20 
13 | 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 m 1 
14 | 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm,UT1 一 4mm 个 20 
15 | 行 线 槽 m 2 
16 | 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 














工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 1-2-5 所 示 电 路 正确 熟练 地 进行 安装 ; 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 
安装 要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 横 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 
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2) 按钮 盒 不 国定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 丝 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

3) 通电 测试 。 

4) 考试 时 间 : 90min。 

ვ. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-9。 























九 、 常 用 时 间 继 电费 和 热 继 电费 的 维修 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-13。 








人 ET 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 时 间 继 电器 1 ~30s 只 1 
2 | 热 继电器 20A 只 1 




















工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

0) 拆 装 、 接 线 及 调试 工具 要 准备 齐全 。 
(2) 各 种 仪表 、 仪 器 也 要 准备 齐全 。 





2) #0: 
QD 拆 解 与 安装 方法 及 步骤 应 正确 。 
(2) 分 析 故 障 原因 。 


(8) 拆 装 低压 电器 及 所 有 的 螺钉 。 
@ 检查 并 修复 继电器 存在 故障 。 
(6) 恢复 外 壳 。 

3) 接线 : 接线 应 正确 、 熟 练 。 
4) 电气 测试 : 

@ 测量 电器 绝缘 电阻 合格 。 

(2) 测量 电器 机 械 操作 机 构 等 正常 。 
(8) 通电 测试 合格 。 

5) 考试 时 间 : 90min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-14。 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





















































































































































. 38 . (初级 、 中 级 ) 
人 RE 配 分 与 评分 标准 
序号 | 考核 范围 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1. 拆 解 方法 不 正确 扣 3 分 
2. 实际 排除 故障 过 程 中 思路 
| 拆 解 正确 使 用 工具 和 仪表 拆 解 电 | 不 清楚 ,每 个 故障 点 扣 1 分 
故障 排除 | 器 , 找 出 故障 点 并 排除 故障 3. 每 少 排除 一 处 故障 点 扣 3 分 
4 排除 故障 方法 不 正确 ,每 
处 扣 2 分 
1. 装配 方法 和 步 又 不 正确 扣 
1. 装配 方法 和 步 又 正确 5 分 
1 ას 2. 螺钉 紧 固 安装 不 牢固 或 有 松动 现象, 每 | | 。 
ვ. 装配 符合 机 械 动作 的 有 关 | 处 扣 1 分 
要 求 2. 安装 不 符合 机 械 动作 的 有 
关 要 求 ,每 处 扣 2 分 
， | 志气 测量 | 1 测量 绝缘 电阻 合 格 1. 绝缘 电阻 不 合格 , 扣 1 分 ; 
- II | 2. 带电 测量 等 合格 2. 不 会 带电 测量 ,每 处 扣 2 分 
1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 
操作 现场 工 器 具 、 仪 表 、 材 
操作 过 程 符合 国家 .部 委 . 行 ჭჯჭ|ხ|".·.-.”·” 
გ ე | 安全 等  არაწევინსიიეი იჩი მუსრს | -3 აასყიეცის პი2 მებ 
文明 生产 | 操作 规程 .电工 作业 安全 规程 与 | აიიი 
文明 生产 要 求 要 求 扣 2 分 
=> 4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 
3 分 
合 计 30 
否定 项 ; 若 考 生发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
十 、10kW 以 下 三 相 绕 线 转 子 异 步 电 动机 的 拆 装 
1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-15。 
C  .. 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 10kW 以 下 绕 线 转子 异步 电动 机 10kW 台 
2 专用 工具 、 材 料 和 测试 仪表 配套 套 











工具 准备 单 见 表 1-2-8。 
2. 具体 考核 要 求 


1) 准备 : 
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0) 安装 、 接 线 及 调试 工具 要 准备 齐全 。 
(2) 各 种 仪表 、 仪 器 也 要 准备 齐全 。 
2) 安装 : 
0) 电动 机 及 所 带 的 地 脚 螺钉 要 加 以 紧 固 。 
(2) 联 轴 器 联接 牢固 且 符 合 机 械 传动 的 有 关 要 求 。 
(8) 装 好 联 轴 器 防护 黑 。 
@ 电缆 头 金属 保护 层 接 地 良好 。 
@) 电动 机 外 壳 接 地 良好 。 
3) 接线 : 接线 正确 、 熟 练 。 
4) 电气 测试 ; 
0) 测量 电动 机 绝缘 电阻 是 否 合格 。 
(2) 测量 电动 机 的 电流 、 振 动 、 转 速 及 温度 等 是 否 正 常 。 
5) 试车 : 
(01) 空 载 试验 方法 应 正确 。 
(2) 根据 试验 结果 判定 电动 机 是 否 合格 。 
6) 考试 时 间 : 60min。 
3. 配 分 与 评分 标准 
配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-16。 
ნწ. 





2 7251-2806 


序号 | 考核 范围 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 








1. 拆 解 安 装 方法 及 步骤 不 正 








1. 正确 使 用 工具 和 仪表 拆 解 
























































电动 机 ,装配 方法 和 步骤 正确 ”| 确 , 扣 3 分 
拆 解 > რრღ 2. 安装 不 牢固 有 松动 现象 ， აგ 
472X ee 每 处 2 
安装 I ცკ 装配 后 转动 灵活 ,符合 机 | 各 1 分 
ს. 3. 安装 不 符合 机 械 传动 的 有 
关 要 求 ,每 处 扣 2 分 
1. 接线 正确 .熟练 1. 接线 不 正确 .不 熟练 , 扣 2 分 
接线 “| “2 电缆 头 外 壳 接 地 良好 2 电费 头 金 属 保护 层 及 电动 | 5 
3. 电动 机 外 壳 接地 良好 机 外 党 接 地 不 好 , 扣 1 分 
1. 电动 机 绝 绿 电阻 不 合格 ， 





























1. 测量 电动 机 绝缘 电阻 合格 | 扣 1 分 
电气 测量 | ”2. 测量 电动 机 的 电流 ,振动 、 2. 不 会 测量 电动 机 的 电流 、| 3 




















转速 及 温度 等 振动 .转速 及 温度 等 , 每 处 扣 
2 分 
–-ირ” წ. 空运 转 试 验方 法 不 正确 扣 





4: _–_ 
ააა. იაა” . ე... 
7C 日 


动机 是 否 合格 , 扣 3 分 
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(2) 
序号 | 考核 范围 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 
品 作 现场 工 . IL. IL#. 
操作 过 程 符合 国家 部委. 行 ესსეს წმი ი% 
5 | 安全 与 文 | 业 等 权威 机 构 颁发 的 电工 作业 | ”3 革 动 代 护 用 显 亿 吉 不 符合 
明生 产 | 操作 规程 .电工 作业 安全 规程 与 
文明 生产 要 求 要 求 扣 2 分 
4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 
3 分 
+ 计 30 
否定 项 : 若 考生 发 生 重 大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
本 
十 一 、 检 修 两 地 控制 的 双 管 荣 光 灯 及 插座 线路 故障 
1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-17。 
人 RE 材料 准备 音 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 | 两 地 控制 的 双 管 荧光 灯 及 插座 线路 装置 台 1 
2 | 配套 电路 图 套 I 
3 “| 故障 排除 所 用 材料 配套 套 1 














工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

检修 两 地 控制 的 双 管 获 光 灯 及 插座 线路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 排 除 隐 菩 故 障 
3 处 ， 其 中 线路 故障 1 处， 荧光灯 及 插座 各 1 处 。 

1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 

2) 排除 故障 ， 人 恢复 电路 功能 。 

3) 试 运 行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18 。 

和 下 配 分 与 评分 标准 








序号 | 考核 范围 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 














正确 使 用 工具 和 仪表 , 找 出 故 错 标 或 漏 标 故 障 点 ,每 处 扣 
障 点 ,在 原理 图 上 标注 5 分 














1 | 故障 查找 
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( 续 ) 
序号 | 考核 范围 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1 每 少 排除 1 处 故障 点 扣 
3 分 
2 | 故障 排除 | ”排除 故障 2. 排除 故障 时 产生 新 的 故障 | 10 
后 不 能 自行 修复 者 , 每 个 扣 
10 分 
1 绝缘 电阻 表 使 用 不 正确 扣 
2 分 
3 | 试 运行 | 电路 功能 正确 2. 绝缘 电阻 不 符合 要 求 扣 2 分 | 5 
3. 万 用 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
4. 送 电 运行 不 成 功 扣 5 分 
1. 违反 规程 每 一 项 扣 2 分 
操作 现场 工 器 具 、 仪 表 、 材 
操作 过 程 符合 国家 部委. 行 a კს. 
4 | 安全 与 | 业 等 权威 机 构 颁发 的 电工 作业 | 3 人 5 რორი. 
文明 生产 | 操作 规程 .电工 作业 安全 规程 与 აიიი 
文明 生产 要 求 要 求 扣 2 分 
4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 
3 分 
侣 I 30 
否定 项 : 若 考 生发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
;二 入 -HH ა » C ს, 
十 二 、 带 调 速 器 的 落地 扇 电 路 的 检查 与 维修 
1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-19。 
人 RE 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 | 带 调 速 器 的 落地 扇 ( 电 动机 为 单 相 电 动机 ) 台 1 
2 | 单 相 异 步 电 动机 的 故障 检修 所 需 专用 工具 套 1 
3 “| 故障 排除 所 用 材料 配套 套 1 














工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

检修 带 调 速 器 的 落地 肩 (电动 机 为 单 相 电动 机 ) 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 
排除 隐蔽 故障 3 处 ， 其 中 线路 故障 1 处 ， 调 速 器 2 处 。 

1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 

2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 
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3) 试 运 行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18。 


十 三 、 直 接 式 单 相 有 功 电能 表 组 成 的 量 电 装置 线 路 检查 与 
故障 排除 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-20。 








8 材料 准备 单 
名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
接 式 单 相 有 功 电能 表 组 成 的 量 电 装置 电路 处 1 


























工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

检修 直接 式 单 相 有 功 电能 表 组 成 的 量 电 装置 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 排 除 
隐蔽 故障 3 处 。 

1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 

2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 

3) 试 运行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18。 


十 四 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 站 - 人 自动 减 压 起 动 控 制 电路 
的 故障 排除 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-21。 






































人 有 ”材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
| 三 相 异 步 电 动机 丫 - 人 自动 减 压 起 处 7 
动 控制 电路 
2 配套 电路 图 参考 图 1-2-6 套 1 


























第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 库 “ 43 · 





工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

检修 三 相 笼 型 异步 电动 机 站 - 人 自动 减 压 起 动 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 
排除 隐蔽 故障 3 处 ， 其 中 主 电 路 1 处 〈 如 主 电路 熔断 需 故 障 等 ) ， 控 制 电路 2 处 
(如 热 继电器 不 复位 、 不 自 锁 等 ) 。 该 控制 电路 如 图 1-2-6 所 示 。 








































































































< 


LM» 
“ე 三 相 笼 型 异步 电动 机 丫 - A 自 动 减 压 起 动 控 制 电 路 


1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 
2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 

3) 试 运行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18。 









































十 五 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 顺序 起 动 电路 的 故障 排除 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-22。 

人 材料 准备 单 
名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 异 步 电 动机 顺序 起 动 控 制 电 路 处 
2 配套 电路 图 参考 图 1-2-7 套 


5) 
წე) 























维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
“44. (初级 、 中 级 ) 





工具 准备 单 见 表 1-2-8。 
2. 具体 考核 要 求 
检修 三 相 笼 型 异步 电动 机 顺序 起 动 控 制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 排 除 隐 蔽 



























































































































































故障 3 处 ， 其 中 主 电 路 1 处 (如 主 电 路 熔断 器 故障 等 )， 控 制 电 路 2 处 〈 如 热 继 电 
恬 不 复位 、 不 自 锁 等 )。 该 控制 电路 如 图 1-2-7 所 示 。 
Ll I2 了 ie 
QT AAA 17) 
> PY იდ 
EZ 
SB1 
KMIS ა ბა \ ა X KM2 CV 9 人 3 
SB2 KT 
FR1 FR2 
M 
VI I VI V2 | V2 
UIY M Wy No 
3~ MI 3~ ) M2 03) KMI Kr KM2 








人 IE 三 相 笼 型 异步 电动 机 顺序 起 动 电路 


1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 
2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 

3) 试 运行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18。 














十 六 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 工作 台 往 返 电路 的 故障 排除 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-23 。 





C 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 | 三 相 异 步 电 动机 正 反 转 控制 电路 处 























2 | 配套 电路 图 参考 图 1-2-8 2 
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工具 准备 单 见 表 1-2-8。 
2. 具体 考核 要 求 
检修 三 相 笼 型 异步 电动 机 正 反 转 起 动 控 制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 排 除 隐 
蔽 故障 3 处 ， 其 中 主 电路 1 处 〈 如 主 电 路 熔断 器 故障 等 ) ， 控 制 电路 2 处 (如 
电 顺 不 复位 、 不 自 锁 等 ) 。 该 控制 电路 如 








图 1-2-8 所 示 。 
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1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 
2) 排除 故障 ， 恢 复 电 路 功能 。 


3) 试 运行 。 


4) 考试 时 间 : 60min。 


3. 配 分 与 评分 标准 
配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18。 


十 七 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 能 耗 制 动 电路 的 故障 排除 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-24。 





”» 
































材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 | 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 控 制 电 路 处 1 
2 | 配套 电路 图 参考 图 1-2-9 套 1 
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工具 准备 单 见 表 1-2-8。 

2. 具体 考核 要 求 

检修 三 相 笼 型 异步 电动 机 能 耗 制 动 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 排 除 隐蔽 
故障 3 处 ， 其 中 主 电路 1 处 〈 如 主 电 路 熔断 器 故障 等 ) ， 控 制 电路 2 处 〈 如 热 继 电 
器 不 复位 、 不 自 锁 等 )。 该 控制 电路 如 图 1-2-9 所 示 。 
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(დ... 三 相 笼 型 异步 电动 机 能 耗 电路 





1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 
2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 

3) 试 运行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18。 


十 八 、 三 相 笼 型 异步 电动 机 反 接 制 动 电路 的 故障 排除 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-25。 








人 ER 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 
1 | 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 控 制 电路 处 1 
2 | 配套 电路 图 参考 图 1-2-10 套 1 

















工具 准备 单 见 表 1-2-8。 
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2. 具体 考核 要 求 

检修 三 相 笼 型 异步 电动 机 反 接 制 动 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 排 除 隐蔽 
故障 3 处 ， 其 中 主 电路 1 处 〈 如 主 电 路 熔断 器 故障 等 ) ， 控 制 电路 2 处 〈 如 热 继 电 
器 不 复位 、 不 自 锁 等 )。 该 控制 电路 如 图 1-2-10 所 示 。 
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三 相 笼 型 异步 电动 机 及 接 制 动 电路 


1) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 。 
2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 

3) 试 运行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-18。 














十 九 、 可 调 全 波 整 流 稳 压 电路 的 安装 与 调试 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-26。 





























(C ე 材 料 准备 音 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 备注 
1 | 变压器 220/12V 只 1 წ 
2 | 二 极 管 1N4001 只 6 VD1 ~ VD6 
3 | 电阻 器 1000 .0. 25V/ 只 1 ”, 
4 | 电位 器 2.2L0, 只 1 RP1 
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48 . (初级 、 中 级 ) 
( 续 ) 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 备注 

5 | 电位 器 6800 只 1 RP2 

6 | 电解 电容 回 470სL/25V 只 1 C, 

7 | 电解 电容 器 10VL/25V 只 1 C 

8 | 电解 电容 器 22FV25V 只 1 Cs 

9 | 集成 电路 IC LM317 只 1 

10 | 单 股 镀 锌 铜 线 AV 一 0. 1mm? m 1 连接 元 器 件 用 

11 | 万 能 印 制 电路 板 2mm x70mm x 100mm 块 1 


























工具 准备 单 见 表 1-2-27。 
















































































63 1-2-2 | 工具 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
电 烙铁 、 烙 铁 架 、 
1 | 钙 料 与 焊剂 % | 1 
2 直流 稳 压 电源 0 ~36V 台 1 
3 信号 发 生 器 台 1 
4 示波器 台 1 
5 单 相 交流 电源 ~220V 和 36V 5A 处 1 
re 验 电器 钢丝 钳 、 螺 和 钉 旋 具 (一 字形 和 
ლ” = ' 
7 人 8 | 十 字形 ) .电工 刀 . 尖 嘴 钳 წი რ 
7 万 用 表 MF47 块 1 
8 劳保 用 品 绝缘 鞋 .工作服 等 套 1 
2. 具体 考核 要 求 
电路 如 图 1-2-11 所 示 。 
VD2 
长 
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人 IE 可 调 爹 波 整 流 稳 压 电路 


1) 装 接 前 先 要 检查 元 器 件 的 好 坏 ， 核 对 元 顺 件 的 数量 和 规格 ， 如 果 在 调试 中 
发 现 元 咒 件 损坏 ， 则 按 损 坏 元 器 件 扣 分 。 
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. 49 . 





2) 在 规定 时 间 内 ， 按 图 样 的 要 求 正 确 熟 练 地 进行 安装 ， 正确 连接 仪器 与 仪 


# 


能 正确 进行 调试 。 


3) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质量 要 可 靠 ， 装 接 技 术 要 符合 工艺 要 求 。 
4) 用 示波器 测量 C1 、C: 、5C3 的 电压 波形 ， 以 及 万 电流 。 


5) 通过 调整 RP1， 说 明 ს, 的 输出 范围 。 


6) 考试 时 间 : 60min。 
3. 配 分 与 评分 标准 


配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-28 。 


考核 范围 








考核 要 求 





配 分 与 评分 标准 


评分 标准 


配 分 


扣 分 





1 | 按 图 焊接 





正确 判断 元 器 件 ,正确 使 用 工 
, 装 接 质量 可 靠 , 装 接 技术 符 
工艺 要 求 





3» XII 


1. 布局 不 合理 扣 1 分 

2. 焊 点 粗糙 、 拉 尖 ` 有 焊接 残 
渣 ,每 处 扣 1 分 

3. 元 器 件 虚 焊 有 气孔 、 漏 
焊 、 松 动 、 损 坏 元 器 件 , 每 处 扣 
1 分 

4. 引线 过 长 .焊剂 不 探 干净 ， 
扣 1 分 

5. 元 器 件 的 标 称 值 不 
安装 高 度 不 符合 要 求 扣 1 分 
6. 工具 使 用 不 正确 ,每 次 扣 
1 汾 
7. 焊接 时 损坏 元 器 件 每 只 扣 
2 分 

8. 不 会 借助 仪器 仪表 检查 元 
器 件 扣 5 分 






























































调试 后 通 
2 有 试验 、 
测试 

















在 规定 时 间 内 ,利用 仪器 、 仪 
表 调 试 后 进行 通电 试验 测试 

















1. 通电 调试 不 成 功 ,每 次 扣 3 
分 (不 超过 3 次 ) 
2. 调试 过 程 中 损坏 元 器 件 ， 
每 只 扣 2 分 
3. 按 考核 内 容 , 测 试 相关 电压 
及 电流 波形 ,不 符合 扣 2 分 /个 





























操作 过 程 符 合 国家 、 部 委 、 行 
业 等 权威 机 构 颁 发 的 电工 作业 
操作 规程 .电工 作业 安全 规程 与 
文明 生产 要 求 





1. 违反 规程 每 一 项 扣 2 分 
2. 操作 现场 工 器 具 、 仪 表 、 材 
料 摆 放 不 整齐 扣 2 分 

3. 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 
要 求 扣 2 分 
4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 
3 分 
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医大 设备 和 人 身 











有 故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 , 考 





该 试题 成 绩 记 为 零 分 
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二 十 、 电 子 助 记 闫 电路 的 安装 与 调试 


1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-29。 






































































































































( 8 材料 准备 单 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 

1 | 晶体 管 9012 只 4 VII ~ VT4 

2 | 电阻 器 2. 2L0 .0. 25V/ 只 1 及 

3 | 电阻 器 51L0 0. 25V/ 只 1 R, 

4 电阻 器 1. 5kQ .0.25W 只 3 Ra Rs Rs 

5 | 电阻 器 47kQ .0.25W 只 1 „I 

ნ | 电阻 器 2700 0.25W 只 1 6 

7 LM L9> 33kQ .0.25W 只 1 ჯL 

8 电阻 器 1000 0.25W 只 1 Rs 

9 | 电阻 器 39L0 0.25V 只 1 ჩი 

10 电解 电容 器 10IL/16V II 1 全 

11 | 电解 电容 器 100VL/16V 只 1 C 

12 | 电解 电容 器 10uF/16V 只 3 C3 ~ Ci5 

13 | 耳机 ზი 只 1 BE 

14 | 驻 极 体 话 简 只 1 BM 

15 | 电池 1.5V ყე 4 C 

16 | 单 股 镀 锌 铜 线 AV 一 0. 1 mm? m 1 连接 元 器 件 用 
17 | 多 股 细 铜 线 AVR 一 0. 1mm2 m 1 连接 元 器 件 用 
18 | 万 能 印 制 电路 板 2mm x70mm x 100mm 块 1 

















工具 准备 单 见 表 1-2-27。 

2. 具体 考核 要 求 

电路 如 图 1-2-12 所 示 。 

1) 装 接 前 先 要 检查 元 器 件 的 好 坏 ， 核 对 元 右 件 的 数量 和 规格 ， 如 果 在 调试 中 
发 现 元 器件 损坏 ， 则 按 损坏 元 器 件 扣 分 。 

2) 在 规定 时 间 内 ， 按 图 样 的 要 求 正 确 熟 练 地 进行 安装 ， 正 确 连 接 仪器 与 仪 
表 ， 能 正确 进行 调试 。 

3) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质量 要 可 靠 ， 装 接 技术 要 符合 工艺 要 求 。 

4) 通电 调试 ， 实 现 功能 要 求 。 
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5) 考试 时 间 : 60min 。 

















































































































































































































三 = Re 
+ 
=> a Rs Rs Rio BE 
+ 
PR I+ C4 # IL" 
ფ Ra Cs Lp 
LC VII ს VI2 — Kv VT4 
Cl 
Ro 
BM 
电子 助 记 器 电路 
3. 配 分 与 评分 标准 
配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-28。 
二 十 一 、 半 波 整 流 稳 压 放 大 电路 的 维修 
1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-30。 
材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 | 半 波 整流 稳 压 电路 板 IL 1 
2 | 配套 电路 图 参考 图 1-2-13 套 1 











工具 准备 单 见 表 1-2-27。 


2. 具体 考核 要 求 
检修 如 图 1-2-13 所 示 半 波 整流 稳 压 电路 故障 ， 在 其 电路 上 ， 排 除 隐 项 故障 3 
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半 波 整流 稳 压 放大 电路 
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LC +. 


(初级 、 中 级 ) 





处 ， 其 中 电路 1 处 (如 焊接 接触 不 良 等 )， 带 件 2 处 (如 V1 短路 、V2 损坏 等 ) 。 





1) 使 用 工具 和 仪表 ， 根 据 故障 现象 ， 初 步 判 定 故 障 点 并 在 原理 图 上 标注 。 
2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 
3) 试 运行 。 
4) 考试 时 间 : 60min。 

3. 配 分 与 评分 标准 

配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-31。 

































































































































































CC... 配 分 与 评分 标准 
序号 | 考核 范围 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
正确 使 用 工具 和 仪表 , 找 出 故 | ” 错 标 或 漏 标 故障 点 ,每 处 扣 
ს MM-#MI 障 点 ,在 原理 图 上 标注 5 分 
1. 每 少 排除 1 处 故障 点 扣 
2 | 故障 排除 | 排除 故障 3 分 10 
998 | შიშინი 2. 排除 故障 时 产生 新 的 故障 
后 不 能 自行 修复 ,每 个 扣 10 分 
Sd ee 1. 仪器 使 用 不 正确 扣 2 分 
3 试 运行 | 电路 功能 正确 2 送 电 运 行 不 成 功 扣 5 分 3 
1 违反 规程 每 一 项 扣 2 分 
. 操作 现场 工 器 具 、 仪 表 、 材 
操作 过 程 符合 国家 .部 委 . 行 -” 
4 | 安全 与 文 | 业 等 权威 机 构 颁发 的 电工 作业 | 3 ა. ee 
明生 产 | 操作 规程 .电工 作业 安全 规程 与 | 
文明 生产 要 求 要 求 扣 2 分 
4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 
3 分 
合 计 MV 
否定 项 ; 若 考 生发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
二 十 二 、 电 子 助 记 器 电路 的 维修 
1. 操作 前 准备 
材料 准备 单 见 表 1-2-32。 
C ე 材料 准备 单 
麻 妨 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 | 电子 助 记 器 电路 板 块 
2 | 配套 电路 图 参考 图 1-2-12 
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工具 准备 见 表 1-2-27。 


2. 


具体 考核 要 求 


检修 电子 助 记 器 电路 故障 ， 在 其 电路 上 ， 排 除 隐 项 故障 3 处 ， 其 中 电路 1 处 (如 
焊接 接触 不 良 等 ) ， 器 件 2 处 (如 C; 断路 、VT4 损坏 等 )。 电 路 如 图 1-2-12 所 示 。 

1) 使 用 工具 和 仪表 ， 根 据 故障 现象 ， 初 步 判 定 故 障 点 并 在 原理 图 上 标注 。 

2) 排除 故障 ,恢复 电路 功能 。 

3) 试 运行 。 

4) 考试 时 间 : 60min。 


3. 


配 分 与 评分 标准 


配 分 与 评分 标准 见 表 1-2-31。 


初级 工 考 核 试卷 样 例 
初级 维修 电工 理论 知识 试卷 


、 单 项 选择 题 (第 1 ~ 160 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 相应 的 字母 填 和 人 题 





内 的 括号 中 。 每 题 0.5 分 ， 满 分 80 分 ) 


1. 


თ > 7299509>-0 > 00:00 > 105 == C0 თ > 





下 列 选项 中 ， 关 于 职业 道德 与 人 生 事业 成 功 的 关系 的 正确 论述 是 ( ””)。 
职业 道德 是 人 生 事业 成 功 的 重要 条 件 

职业 道德 水 平 高 的 人 肯定 能 够 取得 事业 的 成 功 

缺乏 职业 道德 的 人 更 容易 获得 事业 的 成 功 

人 生 事 业 成 功 与 否 与 职业 道德 无 关 

企业 生产 经 营 活 动 中 ， 要 求 员工 遵 纪 守 法 是 ( ) 。 











约束 人 的 体现 B. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 
. 领导 者 人 为 的 规定 D. 追求 利益 的 体现 

.对待 职业 和 岗位 ，( ) 并 不 是 爱 岗 敬业 所 要 求 的 。 

. 树立 职业 理想 B. 二 一行 爱 一行 专 一 行 

.遵守 企业 的 规章 制度 D. 一 职 定 终身 ， 绝 对 不 改行 

. 严格 执行 安全 操作 规程 的 目的 是 ( ” ” )。 

. 限制 工人 的 人 号 自由 

. 企业 领导 刁难 工人 

. 保证 人 身 和 设备 的 安全 以 及 企业 的 正常 生产 

. 增强 领导 的 权威 性 


. 作为 一 名 工作 认真 负责 的 员工 , 应 该 是 ( )。 
. 领导 说 什么 就 做 什么 
. 领导 亲自 安排 的 工作 认真 做 ， 其 他 工作 可 以 马虎 一 点 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
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. 面 上 的 工作 要 做 仔细 一 些 ， 看 不 到 的 工作 可 以 快 一 些 
. 工作 不 分 大 小 ， 都 要 认真 去 做 
电路 的 作用 是 实现 能 量 的 ( ) 和 转换 、 信 和 号 的 传递 和 处 理 。 
A. 连接 B. 传输 C. 控制 D. 传送 
7. 电位 是 ( ) ， 随 参考 点 的 改变 而 改变 ， 而 电压 是 绝对 量 ， 不 随 参 考点 的 


SDA 


A. 常量 B. 变量 C. 绝对 量 D. 相对 量 

8. 电功率 的 常用 单位 有 ( ) 5 

A. 焦耳 B. 伏 安 C. 欧姆 D. L. IL. -7 IL 
9. 如 图 1-3-1 所 示 , 1. =5A， 当 忆 单独 作用 时 ， 















































I, =34, %/, #1 V, 共同 作用 时 三 为 (  )。 
A.2A B.1A 
C.0A D.3A 
10. 电容 器 上 标注 104J 的 丁 的 含义 为 ( #2 
A. +2% B. +10% 
C. +5% D. +15% 
II. 磁 导 率 几 的 单位 为 (  )。 
A. H/m ნ. 百 .m C. T/m D. Wb. m 


12. 铁 磁 物质 在 反复 磁化 过 程 中 的 B- 五 关系 是 C  )。 

A. 起 始 磁化 曲线 B. 磁 滞 回 线 C. 基本 磁化 曲线 ს. 局 部 磁 清 回 线 
13. 穿越 线圈 回路 的 磁 通 发 生变 化 时 ， 线 圈 两 端 就 产生 ( ) 。 

A. 电磁 感应 B. 感应 电动 势 C. 磁场 D. 电磁 感应 强度 
14. 串联 正弦 交流 电路 的 视 在 功率 表征 了 该 电路 的 (。”)。 

A. 电路 中 总 电压 有 效 值 与 电流 有 效 值 的 乘积 











B. 平均 功率 

C. 瞬时 功率 最 大 值 

D. 无 功 功 率 

15. 三 相对 称 电路 的 线 电压 比 对 应 相 电 压 ( ) 。 

A. 超前 30° B. 超前 60° C. #IVI5 309 D. MM 609 
16. 变压器 的 器 身 主 要 由 ( ) 和 绕组 两 部 分 所 组 成 。 

A. 定子 B. 转子 C. 磁 通 D. 铁心 


17. 三 相 异 步 电 动机 的 优点 是 ( ” ” )。 
A. 调 速 性 能 好 ს. 交 直 流 两 用 C. 功率 因数 高 0. 结构 简单 
18. 三 相 异 步 电动 机 的 转子 由 ( ””) 、 转 子 绕组 、 风 遍 、 转 轴 等 组 成 。 
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A. 转子 铁心 B. 机 座 C. 端 盖 D. 电 刷 

19. 刀 开 关 的 文字 符号 是 ( 7 

A. QS B. 90 C. SA D. KM 

20. ( ) 以 电气 原理 图 、 安 装 接线 图 和 平面 布置 图 最 为 重要 。 

A. 电工 B. 操作 者 C. 技术 人 员 D. 维修 电工 
21. ნ 型 半导体 是 在 本 征 半导体 中 加 入 微量 的 ( ) 元 素 构 成 的 。 
A. 三 价 B. 四 价 C. 五 价 D. 六 价 
22. 当 二 极 管 外 加 电压 时 ， 反 向 电流 很 小 ， 且 不 随 ( ) 变化 。 

A. 正 向 电流 B. 正 向 电压 C. 电压 D. 反 向 电压 


23. 测 得 某 电 路 板 上 晶体 管 3 个 电极 对 地 的 直流 电位 分 别 为 Vi =3V，Vs = 
3.7V, V- =3.3V， 则 该 管 工 作 在 ( )s 

























































































A. 放大 区 B. 饱和 区 C. 截止 区 D. 击 穿 区 
24. 如 图 1-3-2 所 示 , 为 ( ) 晶体 管 的 图 形 符号 。 
A. 压力 B. 发 光 C. 光电 D. 普通 
25. 如 图 1-3-3 所 示 ，C,、Rp 组 成 的 反馈 支 路 的 反馈 类 型 是 ( 12 
A. 电压 串联 负 反 馈 B. 电压 并 联 负 反馈 
C. 电流 串联 负 反 馈 D. 电流 并 联 负 反馈 
92+Fcc 
Re2 
Rcl RF2 დ , 
ი CVI2 
იი“ en ay 
ჯი) 
REl RE2 


























部 体 管 的 图 形 符号 





反馈 电路 








26. 根据 仪表 测量 对 象 的 名 称 分 为 ( ) 等 。 
A. 电压 表 、 电 流 表 、 功 率 表 、 电 度 表 B. 电压 表 、 欧 姆 表 、 示 波 器 

C. 电流 表 、 电 压 表 、 信 和 号 发 生 需 D. 功率 表 、 电 流 表 、 示 波 器 

27. 测量 交流 电流 应 选用 ( ) 电流 表 。 

A. 磁 电 系 B. 电磁 系 C. 感应 系 D. 整流 系 

28. 使 用 绝缘 电阻 表 时 ， 下 列 做 法 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 测量 电气 设备 绝缘 电阻 时 ， 可 以 带电 测量 电阻 

B. 测量 时 绝缘 电阻 表 应 放 在 水 平 位 置 上 ， 示 接线 前 先 转动 绝缘 电阻 表 做 开路 
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19, 26454 4757 “თ” #L, 19030 L 和 下 短 接 ， 轻 授 发 电机 ， 看 指针 是 
否 为 “0”， 若 开路 指 “o ”， 短 路 指 “0”， 说 明 绝 缘 电 阻 表 是 好 的 
C. 绝缘 电阻 表 测 完 后 应 立即 使 被 测 物 放 电 
D. 测量 时 ， 摇 动手 柄 的 速度 由 慢 逐 渐 加 快 ， 并 保持 120r/min 左右 的 转速 1min 
左右 ， 这 时 读数 较为 准确 
29. 千分尺 一 般 用 于 测量 ( ) 的 尺寸 。 























A. 小 器 件 B. 大 囊 件 C. 建筑 物 D. 电动 机 
30. 常用 的 裸 导 线 有 ( ”) 、 铝 绞 线 和 钢 忌 铝 绞 线 。 

A. 45922 B. 铜 绞 线 C. 钢丝 D. 焊锡 丝 
31. 劳动 者 的 基本 权利 包括 ( ) 等 。 

#. 完成 劳动 任务 B. 提高 职业 技能 

C. 请 假 外 出 D. 提请 劳动 争议 处 理 


32. 根据 劳动 法 的 有 关 规 定 ，(。” ”) ， 劳 动 者 可 以 随时 通知 用 人 单位 解除 劳动 合同 。 

A. 在 试用 期 间 被 证 明 不 符合 录用 条 件 的 

B. 严重 违反 劳动 纪律 或 用 人 单位 规章 制度 的 

C. 严重 失职 、 营 私 舞弊 ， 对 用 人 单位 利益 造成 重大 损害 的 

D. 在 试用 期 内 

33. 低压 验 电器 是 利用 电流 通过 验 电器 、 人 体 、( ) 形成 回路 ， 其 漏电 电 
流 使 氛 泡 起 辉 发 光 而 工作 的 。 








A. 大 地 B. 气泡 C. 弹簧 D. 手柄 

34. 验 电器 在 使 用 时 不 能 用 手 接触 〈 28 

A. 笔尖 金属 探头 “B. 气泡 C. 尾部 螺钉 D. 笔 帽 端 金属 挂钩 
35. 电压 互感 器 的 二 次 侧 接 ( ) 。 

A. 频率 表 B. 电流 表 C. 万 用 表 D. 电压 表 
36. 电流 互感 器 的 二 次 侧 不 许 〈 ) 。 

A. 开路 B. 短路 C. 接地 ხ. 接 零 

37. 电能 表 的 电压 线圈 ( ) 在 电路 中 。 

A. 混 联 B. 串联 C. 并 联 D. 互联 
38. 钢 直 尺 的 刻 线 间 距 为 lmm， 比 ( ) 小 的 数值 ， 只 能 估计 而 得 。 
A. 0.1mm B. 0. 2mm C. 0. Smm D. 1mm 

39. 钢 卷 尺 性 脆 易 ( ) ， 使 用 时 要 倍加 小 心 。 

A. 折断 B. 弯曲 C. 变形 D. 磨损 
40. 钳 形 电流 表 不 能 带电 ( #8 


A. 读数 B. 换 量 程 C. 操作 D. 动 扳手 
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41. 游标 卡尺 测量 前 应 清理 干净 ， 并 将 两 量 爪 (。””) ,检查 游标 卡尺 的 精度 情况 。 











A. 合并 B. 对 齐 C. 分 开 D. 错开 
42. 选择 功率 表 的 量程 就 是 选择 功率 表 中 的 电流 量程 和 ( ) 量程 。 
A. 相位 B. 频率 C. 功率 ს. 电压 


43. 当 负 载 电阻 远 远 小 于 功率 表 电 流 线 圈 的 电阻 时 ， 应 采用 ( ) 后 接 法 。 

A. 频率 线圈 B. 电压 线圈 C. 电流 线圈 D. 功率 线圈 

44. 选择 电能 表 的 规格 就 是 选择 电能 表 的 额定 ( ) 和 额定 电压 。 

A. 相位 B. 电流 C. 功率 D. 频率 

45. 负载 的 用 电量 要 在 电能 表 和 额定 值 的 ( ) 以 上 ， 否 则 会 引起 电能 表 计 量 
不 准确 。 








A. 30% B. 20% C. 1% 0. 10% 
46. 电缆 一 般 由 导电 线 芯 、( ) 和 保护 层 组 成 。 
A. 橡皮 B. 薄膜 纸 C. 麻 线 D. 绝缘 层 


47. 铝 导 线 一 般 用 于 ( ) 。 
A. 室外 架空 线 სჩ. 室内 照明 线 C. 车 间 动 力 线 0. 电源 插座 线 
48. 电气 控制 一 级 回路 布线 时 铜 导线 截面 积 应 大 于 或 等 于 ( ) 。 























A. 0. Smm2 8. 1. Smm2 C. 2. Smm2 0. 4mm? 
49. 适合 于 制造 电阻 器 的 材料 是 ( #8 

A. 4 B. 银 C. 4 D. 康 铜 
50. 采用 线 管 配 线 时 ， 钢 管 比 塑料 管 的 成 本 ( ) 。 

A. 低 B. 好 C. 一 样 D. 高 

51. 安装 电气 控制 柜 时 ,一 般 使 用 ( ) 来 固定 接触 器 等 低压 电器 。 
#. 黑 胶 布 B. 扎 带 ლ. 27% D. 导轨 
52. 动力 配 管 、 母 线 支 架 安装 中 ， 一 般 使 用 ( ) 规格 的 角钢 。 

A. L70x7 B. L60X6 C. L50X5 D. L40x4 
53. 刀 开 关 必 须 ( ) 安装 ， 合 闸 时 手柄 朝 上 。 

A. 水 平 ნ. 垂直 C. 巧 挂 D. 弹性 
54. ( ) 主要 由 熔 体 、 熔 管 和 熔 座 三 部 分 组 成 。 

A. 刀 开 关 B. 接触 器 C. 熔断 器 D. 继电器 


55. 对 于 电动 机 不 经 常 起 动 而 且 起 动 时 间 不 长 的 电路 ， 熔 体 额定 电流 约 等 于 电 
动机 额定 电流 的 ( ””) 售 。 

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2.5 

56. 交流 接触 器 由 电磁 机 构 、( ””)、 灭 弧 装置 和 其 他 部 件 组 成 。 

A. 电流 线圈 B. 操作 手柄 C. 压 敏 电阻 D. 触 头 系统 
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57. 控制 按钮 在 结构 上 有 揪 钮 式 、( ”)、 钥 是 式 、 旋 钮 式 、 带 灯 式 等 。 


A.， 磁 动 式 B. 电磁 式 C. 电动 式 ხ. 紧急 式 
58. 电动 机 的 停止 按钮 选用 ( ) 按钮 。 

#. 黄色 B. 红色 C. 绿色 D. 黑色 

59. 安装 螺旋 式 熔 断 器 时 ， 负 载 引线 必须 接 到 次 底座 的 ( ) 接线 端 。 
A. 左 B. # C. 直上 D. 下 


60. 交流 接触 器 的 安装 多 为 ( ) 安装 ， 其 倾斜 角 不 得 超过 59, 
A. 垂直 B. 水 平 C. 前 后 D. 左右 
61. 按钮 一 般 都 安装 在 (  ) 上 ， 且 布置 要 整齐 、 合 理 、 牢 固 。 



















































































A. 面板 B. 底座 C. 端 盖 D. 工件 
62. 为 铜 导线 提供 电气 连接 的 组 合 型 接线 端子 排 相 邻 两 片 的 朝向 必须 ( ) 
A. 一 致 ნ. 相反 C. 相对 D. 相 背 
63. 漏电 保护 器 负载 侧 的 中 性 线 ( ) 与 其 他 回路 共用 。 

A. 允许 B. 不 得 C. 必须 D. 通常 
64. 线路 暗 管 甫 设 时 ， 管 子 的 曲率 半径 : R=6d, 弯曲 角度 : ( აგ 
A. 0>309 B. 0>459 C. 0>609 D. 0>909 
65. 2CII) "I2CILL2 XLIII, 应 ( ) 。 

A. 先 布 电线 ， 再 固定 线 覃 B. 先 布 电 线 ， 再 装 线 村 

C. 先 做 分 支线 ， 再 做 干线 D. 先 做 和 干线， 再 做 分 支线 
66. PVC 线 槽 应 平整 ， 无 扭曲 变形 ， 内 壁 〈 ) ， 各 种 附件 齐全 。 
A. 无 受潮 B. 无 弹性 C. 无 毛刺 D. 无 变形 


67. 管线 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铜 必 线 导线 最 小 截 
面积 为 ( ) 。 

A. lmm? B. lem’ C. 1 ი? D. lnm’ 

68. 照明 灯具 使 用 时 要 根据 安装 方式 、(  ) 和 功率 等 参数 合理 选择 型 号 。 

A. 灯泡 颜色 B. 灯泡 电流 C. 灯泡 形状 D. 灯泡 电压 

69. 在 移动 灯具 及 信号 指示 中 ， 广 泛 应 用 ( ) 。 























A. 白炽 灯 B. 荧光 灯 C. 碘 钨 灯 D. 高 压 钠灯 
70. 导线 绝缘 层 痢 削 的 常用 工具 是 ( ) 和 剥 线 钳 。 

A. 钢丝 钳 B. 尖 嘴 钳 C. 螺钉 刀 D. LL L7I 
71. 单 股 粗 铜 线 连 接 时 ， 可 以 采用 ( ) 的 方法 。 

A. 互 钧 B. 打 结 C. 绑扎 D. 熔化 


72. 进行 多 股 铜 导线 的 连接 时 ， 将 散 开 的 各 导线 ( ” ”) 对 插 ， 再 把 张 开 的 各 
线 端 合 拢 ， 取 任意 两 股 同时 绕 5 ~6 圈 后 ， 采 用 同样 的 方法 调换 两 股 再 卷 绕 ， 依 此 
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类 推 绕 完 为 止 。 
A. 隔 根 B. 隔 两 根 C. 隔 三 根 D. 隔 四 根 
73. 导线 在 接线 盒 内 的 接线 柱 中 连接 时 ， 每 个 接线 端子 上 的 导线 根 数 不 能 Xs 
A. 为 2 8. 为 1 C. 过 少 D. 过 多 
74. 接地 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 ( ) 不 接地 的 场合 。 
A. 中 性 点 B. 相 线 C. 2-2 D. 75% 
75. 在 高 土壤 电阻 率 地 区 ， 可 采用 外 引 接地 法 、 接 地 体 延 长 法 、 深 埋 法 等 来 降 
低 人 ) 电阻 。 
A. 绝缘 B. 并 联 C. 串联 D. 接地 
76. 接 零 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 ( ) 接地 的 场合 。 
A. 中 性 点 B. 相 线 C. 2-2 D. 75% 
77. 保护 接地 与 保护 接 零 (。””) 互 换 。 
A. 适合 B. 有 时 C. 不 能 D. 可 以 
78. 动力 主 电路 由 电源 开关 、 熔 断 器 、( ) 、 热 继电器 、 电 动机 等 组 成 。 
A. 按钮 ცხ. 时 间 继 电器 。 C. 接触 器 主 触 头 “D. 速度 继电器 
79. 动力 主 电路 通电 测试 的 最 终 目 的 是 ( )s 
A. 观察 各 接触 器 的 动作 情况 是 否 符合 控制 要 求 
B. 观察 各 台电 动机 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 
C. 观察 各 熔断 器 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 
D. 观察 各 断路 器 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 






























































80. 动力 控制 电路 由 熔断 器 、 热 继电器 、 按 钮 、 行 程 开关 、( ) 等 组 成 。 
A. 接触 器 主 触 头 “B. 汇流 排 C. 接触 器 线圈 0. 电动 机 
81. 动力 控制 电路 通电 测试 的 最 终 目的 是 ( ) 。 

A. 观察 各 按钮 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 

B. 观察 各 接触 器 的 动作 情况 是 否 符合 控制 要 求 

C. 观察 各 熔断 器 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 

D. 观察 各 断路 器 的 工作 情况 是 否 符合 控制 要 求 

82. 室内 线 槽 配 线 时 ， 应 先 铺设 槽 底 、 再 ( ) ， 最 后 扣 紧 模 盖 。 
A.， 导线 焊接 ც. 导线 接头 ლ. 导线 穿 管 D. 数 设 导线 
83. 电阻 器 按 结构 形式 可 分 为 : 圆柱 型 、 管 型 、 圆 盘 型 及 ( js 
A. 平面 片 状 ც. 直线 型 C. 工 型 D.T 型 

84. 电阻 器 RJ72 中 的 丁 的 含义 为 ( ) 。 

A. 碳 膜 B. 金属 膜 C. 热 敏 D. 碳 质 
85. 在 100MHz 以 上 时 一 般 不 能 用 ( ) 线圈 。 
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A. 空 芯 B. 铁 氧 体 C. 胶木 ს. 塑料 
86. 不 属于 有 机 介质 电容 器 的 是 ( )5 
A. 涤纶 介质 电容 需 B. 聚 葵 乙烯 介质 电容 需 
C. 漆 膜 介质 电容 需 D. 独 石 电容 器 


87. 在 高 温 下 工作 ， 应 采用 ( ) 。 

A. 瓷 介 电容 器 B. 电解 电容 器 C. 云母 电容 器 0. 玻璃 电容 器 
88. 二 极 管 是 由 ( ) 、 电 极 引 线 以 及 外 壳 封 装 构成 的 。 

A. 一 个 PN 结 ც. P 型 半导体  C. N 型 半导体  D. 本 征 半导体 
89. 二 极 管 的 最 高 反 向 电压 为 击 穿 电压 的 ( 

A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 1/5 

90. 特殊 二 极 管 有 ( 78 

A. 77: 147 551.) M47 226 96. 269L 6495. 

B. 整流 二 极 管 、 变 容 二 极 管 、 雪 前 二 极 管 、 发 光 二 极 管 等 

C. 开关 二 极 管 、 雪 崩 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 光 敏 二 极 管 等 

D. 变 容 二 极 管 、 普 通 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 光 敏 二 极 管 等 














91. 若 二 极 管 引 线 是 轴 疝 引出 的 , 则 ( js 

A. 有 色 环 的 一 端 为 负极 B. 有 色 环 的 一 端 为 正极 

C. 长 引 脚 的 一 端 为 正极 D. 长 引 脚 的 一 端 为 负极 

92. 按 频 率 来 分 ， 唱 体 管 可 分 为 ( )5 

A. 高 频 管 B. 低频 管 C. 开关 管 D. 以 上 都 是 

93. 共 发 射 极 截 止 频 率 为 电流 放大 系数 因 频 率 增高 而 下 降 至 低频 放大 系数 
) 时 的 频率 。 

A. 1.414 B. 0.707 C. 0.6 D. 0.5 


94. 在 图 像 、 伴 音 等 放大 电路 中 晶体 管 可 选用 ( ) 

A. 高 频 晶体 管 ცხ. 低频 晶体 管  C. 中 频 晶 体 管 ” D. 大 功率 晶体 管 
95. 品 体 管 集 电极 电流 在 0. 1A 以 下 的 晶体 管 称 为 〈 )3 
#4. 开关 管 B. 大 功率 管 C. 小 功率 管 D. 中 功率 管 
96. 绝缘 栅 型 场 效 应 晶体 管 可 分 为 ( 75 

A. M 沟 道 耗 尽 型 、P 沟 道 耗 尽 型 、N 沟 道 增强 型 、P 沟 道 增强 型 

B. M 沟 道 增强 型 、P 沟 道 耗 尽 型 

C. N 沟 道 耗 尽 型 、P 沟 道 耗 尽 型 

D. N 沟 道 增强 型 、P 沟 道 增强 型 

97. 电子 电路 焊接 的 焊 点 要 避免 出 现 ( ) 

A. 虚 焊 ნ. 漏 焊 C. 桥接 D. 以 上 都 是 
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98. 相同 用 电功率 的 内 热 式 电 烙 铁 比 外 热 式 电 烙铁 的 发 热 功率 ( )s 

A. 大 B. 小 C. 相等 D. 不 好 定 

99. 存储 、 传 递 热 能 的 烙铁 头 一 般 都 是 用 ( ) 材料 制 成 的 。 

A. 钢 B. 铸铁 C. 纯 铜 D. 青铜 

100. 焊接 汇流 排 、 金 属 板 等 的 电 烙 铁 的 烙铁 头 的 温度 在 ( ) Co 

A. 250 ~350 B. 350 ~ 450 C. 400 ~500 D. 500 –600 

101. 当 采 用 握 笔法 时 ，( ) 的 电 烙 铁 使 用 起 来 比较 灵活 ， 适 合 在 元 器 件 较 
多 的 电路 中 进行 焊接 。 

A. 直 烙 铁 头 B.C 型 烙铁 头 C. 弯 烙 铁 头 D. 0 型 烙铁 头 

102. 焊锡 丝 的 直径 种 类 较 多 ，( ) 不 属于 焊锡 丝 的 直径 。 








A. 1mm B. 1.2mm C. 0.8mm D. 1. Smm 
103. 为 使 焊锡 获得 强度 增 大 ， 熔 点 降低 ， 可 以 斤 入 少量 ( Je 
A. 铜 B. 铁 C. 4# D. 银 


104. 不 属于 助 焊剂 的 特性 是 ( ) 。 


A. 去 除 氧化 膜 并 防止 氧化 B. 辅助 热传导 

C. 降低 金属 表面 张力 D. 使 焊 点 失去 光泽 

105. 不 属于 有 机 焊剂 的 特点 是 〈 78 

A. 活性 强 B. 具有 一 定 腐 蚀 性 

C. 有 毒 ხ. 活性 不 强 

106. ( ) 的 松香 不 仅 不 能 起 到 帮助 焊接 的 作用 ， 还 会 降低 焊 点 的 质量 。 

A. 622 B. 固体 C. 液态 D. 溶 于 酒精 

107. 半导体 具有 ( ) 特点 。 

#. 热 敏 性 B. 光敏 性 C. 可 掺 杂 性 D. 以 上 都 是 

108. 二 极 管 加 反 偏 电压 的 特性 是 ( #8 

A. 反 向 电阻 小 、 反 向 电流 小 ნ. 反 向 电阻 小 、 反 向 电流 大 

C. 反 向 电阻 大 、 反 向 电流 小 D. 反 向 电阻 大 、 反 向 电流 大 

109. 玻璃 封装 的 二 极 管 引线 的 弯曲 处 距离 管 体 不 能 太 小 ， 一 般 至 少 ( ) 
mm 左右 。 

# 5 B. 4 C. 1 D. 2 

110. 发 光 二 极 管 是 将 电能 变 为 光量 ， 其 工作 在 ( ) 状态 。 

A. 正 偏 B. 反 偏 C. 饱和 D. 截止 

111. 2CC12A 表示 的 是 ( ) 二 极 管 。 

A. 发 光 B. 开关 C. 光敏 D. 变 容 


112. 晶体 管 工作 在 放大 状态 时 ， 发 射 结 正 偏 ， 对 于 硅 管 约 为 0. 7V , 464527) 
( je 
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A. 0.1V B. 0.3V C. 0.5V D. 0.7V 

113. 在 单 相 整流 电路 中 ， 采 用 的 整流 器 件 为 75 

A. 整流 二 极 管 B. 检 波 二 极 管 C. 开关 二 极 管 ”D. 稳 压 二 极 管 

114. 已 知 电源 变压器 的 二 次 电压 为 20V， 现 采用 单 相 桥 式 整流 电路 ， 则 负载 
上 可 得 到 ( ) V 电压 。 





A. 10 B.9 C. 18 D. 20 

115. 电容 滤波 是 利用 电容 器 ( ) 进行 工作 的 。 

A. 充电 B. 放电 C. 充 放电 D. 通 交 隔 直 
116. 电容 滤波 电路 中 整流 器 件 电流 波形 与 电源 电压 波形 是 ( ) 的 。 
A. 不 同 ნ. 相同 C. 近似 D. 不 能 确定 


117. 一 单 相 桥 式 整流 电容 滤波 电路 ， 该 电路 输出 电压 为 36V ， 则 该 电路 电源 
变压器 的 二 次 电压 为 〈 ) V。 

A. 20 B. 10 C. 36 D. 30 

118. 一 单 相 半 波 整流 电感 滤波 电路 ， 已 知 负 载 的 直流 电压 为 4.SV， 则 该 电路 
电源 变压器 的 二 次 电压 值 为 ( ) V。 


A. 10 B. 20 C. 5 D. 15 
119. 稳 压 二 极 管 稳 压 电路 必须 串 有 一 个 阻 值 合 适 的 ( ) 电阻 。 
A.， 限 流 调 压 B. 降 压 C， 限 流 D. #9)L 





120. 如 图 1-1-4 所 示 , 已 知 稳 压 二 极 管 的 稳定 电压 均 为 5.3V, 稳 压 二 极 管 正 
向 导 通 时 的 管 压 降 为 0.7V， 则 输出 电压 为 〈 ) V。 


A. 5.3 ნ. 1.4 C. 10.6 D. 6 

121. 如 图 1-1-6 所 示 , 已 知 Vიი =16V, Rc =4k0，R =400L0, 8 =50, III 
1co 为 ( ) 。 

A. 4mA ნ. 3mA C. 2mA D. SmA 





122. 若 反 馈 到 输入 端的 是 直流 量 ， 则 称 为 直流 负 反 馈 ， 它 能 稳定 ( ) 。 

A. 直流 负载 线 ხნ. 基 极 偏 置 电流 C. 集 电 极 电压 ”D. 静态 工作 点 

123. 大 反馈 到 输入 端的 交流 电压 ， 与 原 输 入 信号 接 在 不 同 端 ， 且 削弱 输入 信 
号 ， 则 该 电路 的 反馈 类 型 是 (  ) 负 反 馈 。 

A. 电压 串联 B. 电压 并 联 Cc， 电流 并 联 。 D. 电流 串联 

124. 交流 负 反馈 可 以 改善 交流 指标 ， 若 要 稳定 输出 电压 ， 增 大 输入 电阻 ， 则 
应 引入 ( ) 负 反 馈 。 

A. 电压 串联 B. 电压 并 联 C. 电流 并 联 。 0. 电流 串联 

125. 串联 型 稳 压 电路 ， 具 有 电压 可 调 、 电 流 较 大 的 特点 ， 常 做 成 ( ) 电 
路 应 用 。 
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相连 ， 


A. 三 端 集成 稳 压 ”B， 四 端 集成 稳 压 “C. 三 端 集成 固定 D. 


三 端 集成 可 调 





126. 电池 充电 带电 路 串联 一 个 电阻 的 作用 是 (””)。 


#. 限 流 调节 充电 时 间 B. 降 压 

C. 阻 值 要 求 大 ， 限 流 好 ხ. 限 流 阻 值 功率 小 
127. 三 端 集成 稳 压 7812 的 输出 电压 为 《 ) V。 

# 12 ნ. 10 C. 18 D. 


20 


128. 变 压 需 高 、 低 压 绕组 的 出 线 端 分 别 标 记 为 A、X 和 和 A、x， 将 X 和 x 导 线 


奋 Uu=Ux+Us， 则 (  ) 两 端 为 同名 端 。 

A. A 与 X B. A 与 x C. X 与 x D. 
129. 电力 变压器 的 最 高 效率 发 生 于 所 带 负 载 为 满载 的 
A. 90% ~100% 8. 80% ~90% C. 70% ~80% IL. 
130. 自 耦 变压器 与 普通 双 绕 组 变压器 相 比 ， 它 具有 重量 轻 、 
) 差 等 特点 。 











A 与 a 

) 时 。 

50% ~70% 
体积 小 、 效 率 高 、 


A. 机 械 强 度 B. 电压 稳定 性 C. 功率 因数 ს. 安全 性 
131. 增 大 电焊 变压器 焊接 电流 的 方法 是 调 高 空 载 电 压 ，( ) 。 

A. 减 小 一 、 二 次 绕组 距离 B. 增 大 一 、 二 次 绕组 距离 

C. 增 大 一 次 绕组 距离 D. 增 大 二 次 绕组 距离 

132. 三 相 异 步 电 动机 中 ， 不 能 改变 旋转 磁场 转速 的 方法 是 ( ) 。 
A， 定 子 绕组 由 丫 改 为 丫 丫 B. 改变 磁极 的 对 数 

C. 改变 电源 的 频率 D. 改变 电压 的 高 低 

133. 三 相 异 步 电 动机 的 额定 电压 是 指正 常 工 作 时 的 ( )s 

A. 相 电 压 B. 线 电 压 C. 感应 电压 D. 对 地 电压 
134. 中 小 型 异步 电动 机 的 额定 功率 越 大 ， 其 额定 转 差 率 的 数值 ( 08 
#. LX B.， 越 小 C. 不 确定 D. 为 零 
135. 异步 电动 机 的 常见 电气 制 动 方法 有 有 反 接 制 动 、 回 馈 制 动 、( 78 
#. 能 耗 制 动 B. 抱 闸 制 动 C. 液压 制 动 ხ. 自然 停车 
136. 转子 串 电阻 调 速 上 只 适合 于 ( ) 异步 电动 机 。 

A， 深 模式 ნ. 无 刷 式 C. 77 ხ. 绕 线 转 子 




















137. 装配 交流 接触 器 的 一 般 步 又 是 ( ) 。 

A. 动 铁心 一 静 铁 心 一 辅助 触 头 一 主 触 头 一 灭 弧 蕴 
ს. 动 铁心 一 天 铁心 一 辅助 触 头 一 灭 弧 音 一 主 触 头 
C. 动 铁心 一 静 铁 心 一 主 触 头 一 灭 弧 音 一 辅助 触 头 
D. 静 铁 心 一 辅助 触 头 一 灭 弧 单一 主 触 头 一 动 铁心 
138. 装配 变 压 融 铁心 通常 采用 C ”) 的 方法 。 
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A， 敲 击 8. 熔化 C. 焊接 ხ. 两 侧 交 替 对 插 
139. 三 相 异 步 电 动机 常见 故障 有 : 电动 机 过 热 、( ) 、 电 动机 起 动 后 转速 
低 或 转 矩 小 。 
A. 三 相 电 压 不 平衡 B. 轴承 磨损 
C. 电动 机 振动 ხ. 定子 铁心 装配 不 紧 


140. 电源 电压 不 稳定 时 ， 白 炽 灯 会 ( 
A. 发 红 光 8. 不 亮 


141. 诡 光 灯 电 路 由 开关 、 镇 流 器 、 灯 管 和 ( 


A， 分 配器 B. 控制 需 

142. 荧光 灯 镇 流 器 的 功率 必须 与 ( 

A. 开关 B. 灯 管 

143. 高 压 钠灯 是 一 种 发 光 效 率 高 、( 

A. 点 亮 时 间 短 ნ. 电压 范围 宽 
144. 单 相 三 孔 插座 的 接线 规定 为 : 左 孔 接 ( 
A.， 零 线 B， 相 线 





145. 爆炸 危险 性 工业 厂房 车 间 照 明 应 选用 ( 


A. 开启 式 B， 防 水 型 
146. 临时 用 电 架 空 线 应 采用 ( 
A. 钢丝 + 裸 铜 线 


) 
ც. 钢丝 + 裸 铝 线 

















147. 适合 转子 串 电阻 起 动 的 三 相 异 步 电 动机 是 ( 


A. 双 笼 型 转子 异步 电动 机 
C. 笼 型 异步 电动 机 


148. 三 相 异 步 电 动机 的 点 动 控制 电路 中 ( 


A. 需要 B. 不 需要 


) 。 
C. 忽 亮 忽 瞳 ” D. 发 强 光 
) 组 成 。 
C. 接触 需 ხ. #26) 27% 


ა)» #-26I1 592199) 245710LM0 


C. 熔断 器 
) 的 新 型 电光 源 。 
C. 透 雾 能 力 强 ”D. 透 雾 能 力 弱 

) ， 右 孔 接 相 线 ， 中 和 孔 接 保 护 线 PE。 
C. 地 线 D. 开关 
) 灯具 。 
C， 防 爆 型 


ხ. #MII6V 


D. 防护 式 
C. 绝缘 铝 改 线 I. 
74% 

B. 深 槽 式 异 步 电 动机 
D. 绕 线 转子 异步 电动 机 
) 停止 按钮 。 

C. 采用 D. 安装 


绝缘 铜 必 线 























149. 三 相 异 步 电 动机 多 处 控制 时 ， 奉 其 中 一 个 停止 按钮 接触 不 良 ， 则 电动 机 


CC. )ი 


#. 会 过 电流 8. 会 断 相 


C. 不 能 停止 。 D. 不 能 起 动 


150. 三 相 先 型 异步 电动 机 采用 丫 - 人 起 动 时 ， 起动 转 抢 是 直接 起 动 转 矩 的 


( ) 倍 。 

# 2 B. 172 

151. 三 相 异 步 电 动机 延边 三 角形 起 动 时 ， 
( js 

A. 大 于 1/3, 小 于 1 

C. 1/3 


C. 3 D. 1/3 
起 动 转 矩 与 直接 起 动 转 矩 的 比值 是 





B. 大 于 1, 小 于 3 
D. 3 
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152.， 自 耦 变压器 减 压 起 动 一 般 适 用 于 ( ) 、 负 载 较 重 的 三 相 笼 型 异步 电 
动机 。 





#. 功率 特 小 B， 功 率 较 小 C. 功率 较 大 0. 功率 特大 

153. 用 接触 需 控 制 异 步 电动 机 正 反 转 的 电路 中 ， 需 要 两 只 接触 器 和 (  ) 
只 按钮 。 

A. 4 B. 3 C 2 D. 1 





154. 工厂 车 间 的 行车 需要 位 置 控 制 ， 在 行车 两 头 的 终点 处 各 安装 一 个 位 置 开 
关 ， 两 个 位 置 开关 要 分 别 C ) 在 正 转 和 反 转 控制 电路 中 。 


#4. 短 接 8. 并 联 C. 串联 D. 混 联 
155. 上 自动 往返 控制 电路 一 般 通过 ( ) 实现 电动 机 的 正 反 转运 行 。 
A. 速度 继电器 B. 行程 开关 C. 按钮 ხ. 热 继电器 


156. 双 速 电动 机 的 调 速 原理 是 ( ) 。 
A. 改变 磁极 对 数 ” ”B. 改变 转 差 率 CC. 改变 频率 0. 改变 电压 
157. 下 列 制 动 方法 中 属于 机 械 制 动 的 是 C )。 




















#. 电磁 抱 闸 B， 回 馈 制 动 Cc. 能 耗 制 动  D. 反 接 制 动 

158. 三 相 异 步 电 动机 采用 ( ) 时 ， 能 量 消耗 小 ， 制 动 平稳 。 

A. 发 电 制 动 B. 回馈 制 动 C. 能 耗 制 动 ნ. 反 接 制 动 

159. 三 相 异 步 电 动机 采用 延边 三 角形 起 动 时 ， 适 用 于 (”) 联结 的 电动 机 。 

A. YY ნ. /# CG. YY D. 延边 三 角形 

160. 下 列 说 法 中 ，( ) 不 属于 高 压 示 灯 的 特点 。 

A， 光 效 高 ნ. 寿命 长 

C. 起 动 的 时 间 较 长 D. 显 色 性 较 好 

二 、 判 断 题 

161. 职业 道德 不 倡导 人 们 的 牟利 最 大 化 观念 。 ( ) 

162. 在 职业 活动 中 一 贯 地 诚实 守信 会 损害 企业 的 利益 。 ( ) 

163. 办 事 公 道 是 指 从 业 人 员 在 进行 职业 活动 时 要 做 到 助人 为 乐 ， 有 求 必 应 。 
( ) 

164. 市 场 经 济 时 代 ， 勤 劳 是 需要 的 ， 而 节俭 则 不 宜 提 倡 。 ( ) 

165. 创新 是 企业 进步 的 灵魂 。 ( ) 

166. 变压器 是 根据 电磁 感应 原理 而 工作 的 ， 它 能 改变 交流 电压 和 直流 电压 。 
( ) 


167. 二 极 管 的 图 形 符号 表示 正 偏 导 通 时 的 方向 。 ( ) 
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168. 分 压 式 偏 置 共 发 射 极 放大 电路 是 一 种 能 够 稳定 静态 工作 点 的 放大 器 。 
( ) 
169. 稳 压 是 在 电网 波动 及 负载 变化 时 保证 负载 上 的 电压 稳定 。 ( ) 
170. 一 般 万 用 表 可 以 测量 直流 电压 、 交 流 电压 、 直 流 电流 、 电 阻 、 功 率 等 物 
理 量 。 ( ) 
171. MIX XX- -I7I I  |M%7%XI I //-9M-717II L MM) I #L, 791) | 41 ა ( ) 
172. 裸 导线 一 般 用 于 室外 架空 线 。 ( ) 
173. 电 伤 伤害 是 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 是 最 严重 的 触电 事故 。 ( ) 
174. 人 体 触 电 方式 多 种 多 样 ， 归 纳 起 来 可 以 分 为 直接 接触 触电 和 间接 接触 触 
电 两 种 。 ( ) 
175. 雷击 是 一 种 自然 灾害 ， 具 有 很 多 的 破坏 性 。 ( ) 
176. 登高 作业 安全 用 具 ， 应 定期 做 静 拉 力 试验 ， 起 重工 具 应 做 静 荷 重 试验 。 
( ) 
177. 普通 螺纹 的 牙 型 角 是 60° ， 英 制 螺纹 的 牙 型 角 是 55°。 ( ) 
178. 工厂 供电 要 切实 保证 工厂 生产 和 生活 用 电 和 需要， 做 到 安 人 全、 可靠、 优质 、 
经 济 。 ( ) 
179. 将 竺 剥皮 的 线头 置 于 和 剥 线 钳 钳 头 的 刃 口 中 ， 用 手 将 两 钳 柄 一 提 ， 然 后 一 
松 ， 绝 缘 皮 便 与 必 线 脱 开 。 ( ) 
180. 钳 形 电流 表 是 通过 改变 二 次 绕组 的 臣 数 来 调节 电流 量程 的 。 ( ) 
181. 使 用 塞 尺 时 ， 根 据 间隙 大 小 ， 可 用 一 片 或 数 片 重 又 在 一 起 插入 间隙 内 。 
( ) 
182. 漏电 保护 器 在 一 般 环 境 下 选择 的 动作 电流 不 超过 80mA ， 动 作 时 间 不 超过 
0. 1s。 ( ) 
183. 电源 进 线 应 该 接 在 刀 开 关 下 面 的 进 线 座 上 。 ( ) 
184. 低压 断路 器 一 般 要 垂直 于 配 电 板 安装 ， 电 源 引线 接 到 上 端 ， 负载 引线 接 
到 下 端 。 ( ) 
185. 线 管 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铅 芯 线 导线 最 小 截 
面积 为 2. 5mm?。 ( ) 
186. 在 三 相 接 零 保护 系统 中 ， 保 护 零 线 和 工作 零 线 必须 装 设 熔断 器 或 断路 器 。 
( ) 
187. MVIII I IL LI 167. IX. #M%9VI. 7 X. 11 70#IL 2II70I 5.21 
( ) 
188. 照明 电路 接线 时 可 以 将 零 线 接 人 开关 。 ( ) 
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189. 电感 需 是 利用 电磁 感应 原理 制 成 的 能 够 存储 磁场 能 的 电子 元 器 件 。 
( ) 
190. 场 效应 晶体 管 可 应 用 于 大 规模 集成 、 开 关 速 度 高 、 信 号 频率 高 的 电路 。 
( ) 
191. 对 于 功率 在 IV 以 上 的 大 功率 管 ， 可 用 万 用 表 的 Rx1 档 或 Rx1k 档 








测量 。 ( ) 
192. 电感 滤波 电路 是 利用 电感 产生 反 电动 势 阻 碍 电路 电流 变化 ， 而 使 电路 输 
出 电流 波形 更 平 直 。 ( ) 


193. 单 管 电压 放大 电路 动态 分 析 时 的 电压 放大 过 程 ， 放 大 电路 在 直流 电源 和 
交流 信号 的 作用 下 ， 在 静态 值 的 基础 上 和 到 加 一 个 直流 值 。 ( ) 
194. 单 相 电 容 式 电 风 扇 有 一 个 工作 绕组 和 起 动 绕组 。 ( ) 
195. 单 相 吊 扇 的 调 速 方法 主要 是 串联 电抗 需 调 速 。 ( ) 
(  ) 

( ) 

( ) 








196. 几 是 功率 小 于 7.5kW 的 三 相 异 步 电 动机 允许 直接 起 动 。 

197. 三 相 异 步 电 动机 采用 串 电阻 减 压 起 动 可 以 节约 电能 。 

198. 三 相 异 步 电动 机 采用 反 接 制 动 时 ， 制 动 迅 速 ， 电 流 冲 击 较 大 。 

199. 三 相 异 步 电 动机 的 再 生 制 动 控 制 是 发 生 在 实际 转速 高 于 同步 转速 的 场合 。 
( ) 
( ) 











200. 三 相 绕 线 电动 机 常 采用 的 起 动 方法 是 串联 频 敏 电阻 器 起 动 。 
初级 维修 电工 操作 技能 试卷 
初级 维修 电工 操作 技能 考核 准备 通知 单 

(一 ) 试卷 说 明 

1. 本 试卷 命题 以 可 行 性 、 技 术 性 、 通 用 性 为 原则 编制 。 

2. 本 试卷 所 考核 的 内 容 无 地 域 限制 。 

3. 本 试卷 中 各 项 技能 考试 时 间 均 不 包括 准备 时 间 。 在 具体 的 考试 中 ， 各 鉴定 
所 (站 ) 应 该 把 每 一 试题 考试 准备 的 时 间 考虑 进去 。 

4. 本 试卷 中 每 一 道 试题 必须 在 规定 的 时 间 内 完成 ， 不 得 延 时 ; 在 某 一 试题 考 
核 中 节余 的 时 间 不 能 在 另 一 试题 考核 中 使 用 。 


(二 ) 工具 、 材 料 和 设备 的 准备 


工具 、 材 料 和 设备 的 准备 仅 针对 1 名 考生 而 言 ， 鉴 定 所 (站 ) 应 根据 考生 人 
数 确定 具体 数量 。 完 整 的 国家 职业 技能 鉴定 初级 维修 电工 操作 技能 考核 工具 、 材 料 
和 设备 准备 通知 单 见 表 1-3-1 ~ 表 1-3-5。 
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题 1: 两 控 荧 光 灯 照明 电路 的 安装 


本 材料 准备 单 



















































































































































































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 绝缘 电线 根据 灯 的 功率 m 15 
2 PVC 管 根据 穿 管 导线 的 粗细 及 根 数 m 3 
3 PVC 管 配套 分 接 盒 შა 2 
4 单 相 小 型 断路 器 6A 只 1 
5 开关 两 地 控制 用 开关 只 2 
6 双 管 荧光 灯 及 灯具 – 220V 2 x40W 套 1 
7. 配 线 板 500mm x 2000mm 块 1 
了》 工具 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 量 备注 
验 电 器 、 钢 丝 钳 、 螺 钉 旋 具 
1 (一 字形 和 十 字形 ) .电工 刀 、 套 1 电工 通用 工具 
尖 嘴 钳 . 剥 线 钳 等 
2 万 用 表 MF47 块 1 
3 黑 胶布 卷 1 
4 劳保 用 品 绝缘 鞋 .工作服 等 套 1 
5 绘图 用 纸 、 笔 
考试 时 间 : 90min。 
题 2: 三 相 笼 型 异步 电动 机 两 地 启 停电 路 的 安装 
CC. ე 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 电 动机 Y112M 一 4 ,4kW ,380V 、Y 联 结 台 1 
9 配 线 板 500mm x450mm x 20mm ML 1 
3 组 合 开关 HZ10—125/3,10A 个 1 
4 交流 接触 器 线圈 电压 380V 只 2 
5 热 继电器 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
6 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 大 , 3 
7 熔断 器 及 熔 蕊 配套 RL1—15/4A 套 2 
8 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
9 接线 端子 排 JX2 一 1015,500V 10A .15 节 条 1 
10 螺钉 $3mm x20mm 或 $3mm x15mm > 25 
11 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 m 20 
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(2) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
12 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 m 20 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 m 1 
14 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm,UT1 一 4mm 个 20 
15 行 线 模 m 2 
16 异型 塑料 管 $3. 5mm m 0.2 

考试 时 间 : 120min。 
题 3: 全 波 整流 稳 压 电路 的 安装 与 调试 
人 RE 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备注 
1 变 压 顺 220/9V 只 1 (ს 
2 二 极 管 1N4001 只 4 VD1 ~ VD4 
3 端 稳 压 管 LM7805 只 1 
4 电阻 器 2200 0.25W 只 1 Ri 
5 电位 器 6800 .0. 25V/ 只 1 I 
6 电解 电容 器 220pF/50V 只 1 ლ 
7 电解 电容 器 2200VIL/25V 只 1 C 
8 单 股 镀 锌 铜 线 AV 一 0. 1mm? ი 1 连接 元 器 件 用 
9 万 能 印 制 电路 板 2mm x70mm x 100mm 块 1 
628553 工具 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 备注 
1 电 烙铁 ,烙铁 架 、 镍 料 与 焊剂 - 
2 直流 稳 压 电源 0 ~36V( 自 定 ) 台 
3 信号 发 生 器 ( 自 定 ) 台 
4 示波器 ( 自 定 ) 台 
3 单 相交 流 电源 ~220V 和 36V 5A 处 
验 电器 、 钢 丝 钳 、 螺 钉 旋 
ML წ I 5. 
7 万 用 表 MF47 块 
8 劳保 用 品 绝缘 鞋 .工作 服 等 套 








考试 时 间 : 90min。 
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(三 ) 考场 准备 


1. 考场 面积 60m  ， 设 有 20 个 考 位 ， 每 个 考 位 有 1 个 工作 台 ， 每 个 工作 台 的 右 
上 角 贴 有 考 号 ， 考 场 采光 良好 ， 不 足 部 分 采用 照明 补充 ， 保 证 工作 面 的 照度 不 小 
于 1001x。 

2. 考场 应 干净 整洁 ， 空 气 新 鲜 ， 无 环境 干扰 。 

3. 考场 内 应 设 有 三 相 电 源 并 装 有 漏电 保护 器 。 

4. 考 前 由 考 务 管理 人 员 检 查考 场 各 考 位 应 准备 的 吉 材 、 工 具 是 否 齐 全 ， 所 贴 


考 号 是 否 有 遗漏 。 
(四 ) 人 员 要 求 


1. 监考 人 员 与 考生 比例 为 1:10。 
2. 考评 员 与 考生 比例 为 1:5。 
3. 医务 人 员 1 名。 


(五 ) 其 他 

本 试卷 总 的 考试 时 间 为 300min (不 包括 准备 时 间 ) 。 
职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
初级 维修 电工 操作 技能 考核 试卷 


XI 1. 两 控 荣 光 灯 照明 电路 的 安装 

考试 时 间 : 90min 

考核 方式 : 实 操 

本 题 分 值 : 35 分 

具体 考核 要 求 : 

1) 按 国标 GB/T 5465. 2 一 2008 绘制 两 地 控制 双 管 奖 光 灯 (2 x40W) 的 电气 
原理 图 。 

2) 按 国标 GB 50259 一 1996 等 施工 与 技术 规范 的 要 求 完成 用 0.75 mm” 导线 穿 
PVC 管 安 装 双 管 诡 光 灯 照 明 电路 。 

3) 通电 测试 。 

题 2: 三 相 笼 型 异步 电动 机 两 地 起 停电 路 的 安装 

考试 时 间 : 120min 

考核 方式 : 实 操 

本 题 分 值 : 35 分 
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具体 考核 要 求 : 三 相 笼 型 异步 电动 机 两 地 起 停电 路 的 安装 ， 电 路 如 图 1-2-5 
所 示 。 

1) 按 图 样 的 要 求 进 行 正 确 熟 练 地 安装 ; 元 需 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 国定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 模 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

3) 通电 测试 。 

题 3: 全 波 整流 稳 压 电路 的 安装 与 调试 

考试 时 间 : 90min 

考核 方式 : 实 操 

本 题 分 值 : 30 分 














































































































具体 考核 要 求 : 全 波 整流 稳 压 电路 的 安装 与 调试 ， 电 路 如 图 1-3-4 所 示 。 
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(73 全 波 整 流 稳 压 电路 

1) 装 接 前 先 要 检查 元 器 件 的 好 坏 ， 核 对 元 顺 件 的 数量 和 规格 ， 如 果 在 调试 中 
发 现 元 器 件 损坏 ， 则 按 损 坏 元 器件 扣 分 。 

2) 在 规定 时 间 内 ， 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ， 正 确 连接 仪器 与 仪 
表 ， 能 正确 进行 调试 。 

3) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质量 要 可 靠 ， 装 接 技术 要 符合 工艺 要 求 。 

4) 测量 电压 wc 、w。。 

5) 通过 调整 Rj， 说 明 uw 的 输出 范围 。 


职业 技能 鉴定 国家 题库 统一 试卷 
初级 维修 电工 操作 技能 考核 评分 记录 表 
考生 姓名 : 准 考证 号 : 工作 单位 : 
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72 · (初级 、 中 级 ) 
序号 试题 名 称 配 分 | 得 分 | 权重 慑 后 得 分 备注 
1 两 控 荧 光 灯 照明 电路 的 安装 35 
三 相 笼 型 异步 电动 机 两 地 起 停电 路 的 安装 35 
3 全 波 整 流 稳 压 电路 的 安装 与 调试 30 
合 计 100 
XI 1: 两 控 荧 光 灯 照明 电路 的 安装 
配 分 与 评分 标准 见 表 1-3-6。 
人 RE 是 1 配 分 与 评分 标准 
序号 | 考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
按 国标 GB/T 1. 文字 图形 符号 不 正确 每 处 扣 
1 绘 攻 5465. 2 一 2008 正确 | 0.5 分 5 
绘制 电气 原理 图 2. 原理 错误 扣 5 分 
1. 接线 错误 每 处 扣 5 分 
2. 开关 接线 错误 每 处 扣 1 分 
ee 3. 接线 不 牢固 或 线头 绕 向 不 对 ,每 
元 器 件 的 | 电路 安装 正确 、 选 线 处 扣 2 分 
2 定 与 线 合理 , #2 2C M IL #I => 25 
იი 9) 3. 搂 线 要 正确 | 4 管线 得 直 (93435 «ვისა. 
安装 =XIL 
. 每 处 扣 2 分 
5. PVC 管 安装 不 符合 工艺 要 求 ,每 项 
111 分 
1. 绝缘 电阻 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
2. 绝缘 电阻 不 符合 要 求 扣 5 分 
3 试 运行 安装 正确 无 误 3. 万 用 表 使 用 不 正确 扣 2 分 10 
4. 送 电 运 行 不 成 功 每 次 扣 3 分 (不 
超过 3 次 ) 
操作 过 程 符合 国家 、 1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 
部 委 .行业 等 权威 机 2. 操作 现场 工 器 具 仪表、 材料 摆 放 
, 安全 与 文 | 构 颁 发 的 电工 作业 | 不 整齐 扣 2 分 
明生 产 操作 规程 .电工 作业 3. 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 求 扣 
安全 规程 与 文明 生 | 2 分 
产 要 求 4. 实行 扣 分 制 , 最 多 扣 4 分 
合 计 40 




















和 否定 项 : 若 考 生发 生 重 大 设备 和 人 身 事 故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 , 考 4 























评分 人 : 年 月 日 核 分 人 : 年 月 日 


E 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
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ჯI 2: 三 相 笼 型 异步 电动 机 两 地 起 停电 路 的 安装 
配 分 与 评分 标准 见 表 1-3-7。 


























































































































































































































































































































题 2 配 分 与 评分 标准 
序号 | 考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
, 识 图 正确 识 图 ,理解 电 1. 识 图 不 正确 每 处 扣 0.5 分 · 
气 工作 原理 2. 元 器 件 使 用 错误 扣 5 分 
1. 按 图 样 的 要 
求 ,正确 利用 工具 
仪表 ,熟练 地 安装 元 1. 元 器 件 布置 不 整齐 、 不 对 称 、 不 合 
器 件 理 , 每 只 扣 1 分 
2. 元 器 件 在 配 电 2. 元 器 件 安装 不 牢固 , 安装 元 器 件 
板 上 布置 要 合理 , 安 | 时 漏 装 螺钉 ,每 只 扣 1 分 
装 要 准确 紧 固 3. 损坏 元 器 件 每 只 扣 2 分 
3. 按钮 盒 不 国定 | 4. 电动 机 运行 正常 ,如 不 按 电 路 图 
和 安装 在 板 上 接线 , 扣 1 分 8 
布线 4. 接线 要 求 美 5. 布线 不 进入 行 线 模 , 不 美观 , 主 电 
观 、 紧 固 、 无 毛刺 , 导 | 路 ,控制 电路 每 根 扣 0.5 分 
线 要 进入 行 线 村 . 接点 松动 . 露 铜 过 长 . 压 绝缘 层 ， 
5. 电源 和 电动 机 | 标记 线 号 不 清楚 .遗漏 或 误 标 ,引出 端 
配 线 ,按钮 接线 要 接 | 无 别 径 压 端子 ,每 处 扣 0.5 分 
到 端子 排 上 ,进出 行 7. 损伤 导线 绝缘 或 线 芯 ,每 根 扣 
线 槽 的 导线 要 有 端 | 0.5 分 
子 标号 ,引出 端 要 用 
别 径 压 端 子 
1. 绝缘 电阻 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
2. 绝缘 电阻 不 符合 要 求 扣 5 分 
3 _ · 3. 万 用 表 使 用 不 正确 扣 2 分 #8 
4. 钳 形 电流 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
5. 送 电 运行 不 成 功 每 次 扣 3 分 (不 
超过 3 次 ) 
操作 过 程 符合 国 1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 
家 部委、 行业 等 权 | 2. 操作 现场 工 器 具 、 仪 表 、 材 料 摆 放 
安全 与 文明 | 威 机 构 颁发 的 电工 | 不 整齐 扣 2 分 
生产 作业 操作 规程 .电工 3. 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 求 扣 
作业 安全 规程 与 文 | 2 分 
明生 产 要 求 4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 4 分 
合计 40 
和 否定 项 : 若 考生 发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 




















维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(初级 、 中 级 ) 


ep 





题 3: 全 波 整流 稳 压 电路 的 安装 与 调试 


配 分 与 评分 标准 见 表 1-3-8。 


































































































































































































人 ER 十 3 配 分 与 评分 标准 
序号 | 考核 范围 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1. 布局 不 合理 扣 1 分 
2. 焊 点 粗糙 、 拉 尖 . 有 焊接 残渣 ,每 处 扣 
1 分 
–__ 3. 元 器 件 虚 焊 .气孔 , 漏 焊 ,松动 .损坏 元 
1 | 按 图 焊接 | 二 一 全 人 | 4 引线 过 长 . 爆 剂 不 擦 干净 扣 1 分 15 
质量 可 靠 , 装 接 技术 
ია... 5. 元 器 件 的 标 称 值 不 直观 、 安 装 高 度 不 
8. 符合 要 求 扣 1 分 
6. 工具 使 用 不 正确 ,每 次 扣 1 分 
7. 焊接 时 损坏 元 器 件 每 只 扣 2 分 
8 不 会 借助 仪器 仪表 检查 元 器 件 扣 5 分 
1. 通电 调试 不 成 功 每 次 扣 3 分 (不 超过 3 
、 | 在 规定 时 间 内 , 利 | 次 ) 
2 os 用 仪器 .仪表 调试 后 | ”2. 调试 过 程 中 损坏 元 器 件 ,每 只 扣 2 分 | 15 
(0. 进行 通电 试验 ,测试 | ”3. 按 考核 内 容 ,测试 相关 电压 及 电流 ,不 
符合 扣 2 分 /个 
ხს //> 计 程 包 个 
· “.._ 1 违反 规程 每 “项 扣 2 分 
一 | 2. 操作 现场 工 器 具 、 仪 表 、 材 料 摆 放 不 整 
安全 与 文 日 1 #1II 发 的 申 
%+ 作业 安全 规程 与 文 | 2 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 求 扣 2 分 
ყი- _ 4 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 3 分 
合计 30 
否定 项 ; 若 考 生发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
评分 人 : 年 月 日 核 分 人 : 年 月 日 
» AN 
答案 部 分 
» » ჯ “თ. ა.ა 
初级 工 理 论 知识 鉴定 考核 试题 答案 
一 、 判 断 题 
(一 ) 电工 仪表 及 工具 
1 V 2.x 3.V 4.x 5V 6V 7.x 8. x 9, V 
10 X 1I.X 12V 13.V 14 X» 
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(二 ) 低压 电器 及 电工 材料 
lI.V 2.x 3V 4.x 5.x იV 7V 8V 9.x 
10.V lx 12.» 13x 14V 15.V 16V 17.V 18.x 
19.x 20.x 2LV 22» 23.x 24 X 25 V 26 V 27.V 
28% V 29.x 30V 31. X 

(=) 布线 工艺 
1 V 2V 3x 4V 5.x 6.x 7.V 8. X 9. V 
10 »V LV 12 ჯ»ჯ 12 V 14.x 15.V 

(四 ) 电子 电路 
1.x 2. X 3.x 4.x 5V 6» 7V 8V 9.x 
10 X lx 1l2x 13V 14x 15.V 16V 17.V 18.V 
19.V 20.» 2LV 22V 23.x 24x 25 x 26.x 27. X 
28% V 29.x 30x 3LV 32V 33.x 34x 35.V 26. X 
37.x 38.V 39.x 40.V 

(五 ) 变压器 与 电动 机 
1V. 2.x 3.x 4X 5. X 6.x 7 V 8. X 9. X 
10 XX lx 12 V 13V 14V 15. X 

(六 ) 照明 电路 及 电力 拖 动 电路 
LV 2V 3x 4V 5.V 6V 7V 8x 9.V 
10 >» LV 12V 13.x 14.x 156 X 16.x 17.x 18. X 
19.x 20. V 2LV 22» 23.V 24x 256 X 26 /# 27. X 

二 、 选 择 题 

(一 ) 电工 仪表 及 工具 
1.D 2.C 3. A 4.B 5.8 6. A 7.C 8.C 9.B 
10.B 1lLB 1240 13.C 14.B 15.B 16.D 17.C 18.A 
1ი ს 200 21.D 22.C 23.A 24.C 

(二 ) 低压 电器 及 电工 材料 
1.B 2.C 3.A 4.B 5.D 6.D 7.B 8.C 9.D 
10.C 1I.C 128 13.B 14.D 15.C 16.D 17.B 18.D 
19.D 20.C 21.D 22C 2316 24.C 25.A 26.A 27.D 
28.D 29.C 30.A 3LD 32.D 33.B 34A 35.D 36.A 
37.D 

(三 ) 布线 工艺 
1.B 2.C 3.B 4.D 5.B 6.C 7.C 8.A 9.A 
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10. D 11. D 12. A 13. B 


(四 ) 电子 电路 
1. A 2. 4 3. A 4. წ 
10. 8 11. A 12. D 13. A 
19. 8 20. A 21. A 22. ა 
28. A 29. # 30. # 31. A 
37. D 38. A 39. M 40. C 
46. C 47. C 48. A 49. A 
ვა. ს 56. D 57.A 58.C 
64.B 65.C 66.B 07. A 
73. A 74. 0 75.8 76. C 
82. B 83. A 84. 8 85. A 
91. A 92. A 93. A 94. A 

( 


五 ) 变压器 与 电动 机 

18. 2.0 3. C 4. სც 

108 11.D 120 13.A 
19.C 20.0 21.B 22.4 

(7+) 照明 电路 及 电力 拖 动 电路 

1.B 2.D 3.B 4.A 

10.B 1.A 12.B 13.C 
19.D 208 21.B 22.D 
28.B 29.C 30.C 31.C 
37.B 38.C 39.D 40.8 
46.A 41.B 48.D 49.D 


5.B 
14. 
23, 
32. 
41. 
50. 
59, 
08. 
77. 
86. 


თ C) ს > > = > > C 


5. C 
14. 0 
23. 0 


5. C 

14. 0 
23.00 
32. A 
41. A 
50. A 


6. A 
15. 
24. 
33. 
42. 
31, 
60. 
69. 
78. 
87. 


> > > > > C) > = C 


6.D 
1.8 
24. 8 


6. L 

15. 8 
24. C 
33. D 
42. C 


7.B 
16. 
25. 
34. 
43. 
52. 
ol 
70. 
79. 
88. 


> თ თო თ > > C. > > 


7.D 
16. C 
25. 0 


7.A 

16. A 
25. A 
34. A 
43.D 


8.A 
17. 
26. 
35. 
44. 
53. 
62. 
71. 
80. 
89. 


თა > > > > = = C= > 


8.D 
17.B 
26.B 


8.A 

17.B 
26.D 
35. A 
44.C 


初级 维修 电工 理论 知识 试卷 答案 


一 、 单 项 选择 题 
1. A 2. 8 3. D 4. C 
10. C 11. A 12. B 13. B 
19. A 20. D 21. # 22. ს 
28. A 29. # 30. 8 31. B 
37. C 38. C 39. M 40. 8 
46. I) 47.A 48. C 49. D 


2.9 

14. A 
23. A 
32.9 
41. B 
50. D 


6. 8 

15. 人 
24. 0 
33. A 
42. D 
51. D 


7.D 

16. D 
25. A 
34. A 
43.B 
52.C 


8.D 
17.D 
26. A 
35. D 
44. D 
53. B 


9. 8 
18. 
27. 
36. 
45. 
54. 
63. 
72. 
81. 
90. 


> C) თ C) > = > CC > 


9. 8 
18. A 


9. C 

18.0) 
27. C 
36. I) 
45. A 


9. 8 

18. A 
27.8 
36. A 
45. A 
54. C 
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55.D 56.D 57.D 58.B 59. C 60. A 61. A 62. A 63. B 
64. D 65. B 66. C 67. A 68. 0 69. A 70. 0 71.8 72. C 
73.) 74. A 72.9 76. A 77.C 78. C 79. 8 80. C 81.B 
82.D 83. A 84.B 85. B 86. I) 87. 人 88. A 89.A 90.B 
91.C 92.D 93.B 94.D 95.D 96.A 97.D 98. A 99. C 


100 ს 101.A 102.D 103.C 104.D 105.D 106.A 107.D 108.C 
109.B 110.A 111.D 112.B 113.A 114.C 115.C 116.A 117.D 
118.A 119.C 120.D 121.C 122.D 123.A 124.A 125.D 126.A 
127.A 128.B 129.C 130.D 131.A 132.D 133.B 134.C 135.A 
136.D 137.A 138.D 139.B 140.C 141.D 142.B 143.D 144.A 
1456. ა 146.D 147.C 148.B 149.D 150.D 151.A 152.C 153.B 
154.C 155.B 156.A 157.A 158.C 159.D 160.C 
二 、 判 断 是 


161.WV 162. x 163. x 164. x 16$.WV 166 x 167.WV 169. V 169. V 
170. x 171. x 172.V 173. x 174.V 175.V 176.V 177.V 178. V 
179.V 180.V 18LV 182. x 183. x 184.V 1985. V 186. x 187. x 
188.V 189.V 190.V 191.V 192.V 193. x 194.V 195.V 196. V 
197. x 198 V 199.V 200. x 


რ 


第 二 部 分 
中 级 工 鉴 定 考核 试题 库 
中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


一 、 判 断 题 
(一 ) 电工 基础 


. 一 般 电 路 由 电源 、 负 载 和 中 间 环 节 三 个 基本 部 分 组 成 。 ( 
. 电路 的 作用 是 实现 能 量 的 传输 和 转换 、 信 号 的 传递 和 处 理 。 ( 
. 断路 就 是 电源 与 负载 未 接 成 团 合 电路 ， 这 时 电路 中 没有 电流 通过 。 ( 
( 
( 








. 斯 路 又 称 为 开路 。 
. 电流 的 大 小 取决 于 在 一 定时 间 内 通过 导体 横 截 面 的 电荷 量 的 多 少 。 
通常 规定 单位 时 间 内 通过 导体 横 截 面 的 电量 称 为 电流 ， 以 字母 了 表示 。 








NE 





小 ADD 一 














7. 电压 与 参考 点 无 关 ， 而 电位 与 参考 点 有 关 。 
8. 电压 是 产生 电流 的 根本 原因 。 因 此 ， 电 路 中 有 电压 必 有 电流 。 
9. 电位 常用 单位 还 有 kV、mV、kV。 
10. 直流 电压 的 符号 用 CV 表示 。 
11. 电动 势 是 衡量 电源 将 非 电能 转换 为 电能 本 领 大 小 的 物理 量 。 
12. 电源 的 电动 势 用 符号 E 表示 。 
13. 电动 势 的 单位 也 是 V， 其 方向 是 由 电源 负极 指向 电源 的 正极 。 
14. 电动 势 的 方向 是 由 低 电 位 指向 高 电位 的 。 
15. 流 过 电阻 的 电流 与 所 加 电压 成 正比 、 与 电阻 成 反比 。 
16. 线性 电阻 与 所 加 电压 成 正比 、 与 流 过 的 电流 成 反比 。 ( 
17. 在 全 电路 中 ， 电 流 与 电源 的 电动 势 成 正比 ， 与 电路 中 的 内 电阻 和 外 电阻 之 
和 成 反比 。 ( ) 
18. 电路 闭合 时 端 电压 U=E - ა ( ) 
19. 基 尔 霍 夫 定 律 包括 节点 电流 定律 、 回 路 电压 定律 ,但 回路 只 外 
线路 。 
20. 基 尔 霍 夫 定律 既 适 合 线性 电路 ， 又 适合 非 线 性 电路 。 
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相同 。 


. 电功率 是 电场 力 单位 时 间 内 所 做 的 功 。 

. 负载 上 获得 最 大 电功率 时 ， 电 源 的 利用 率 最 高 。 

. 电路 的 最 基本 连接 方式 为 串联 和 并 联 。 

. 几 个 元 件 顺 次 相连 、 中 间 没 有 分 支 的 连接 方式 为 并 联 。 

. 既 有 电阻 并 联 又 有 电阻 串联 的 电路 称 为 混 联 。 

. 混 联 电路 是 指 既 有 电阻 并 联 又 有 电阻 串联 的 电路 。 

. 内 阻 为 零 的 电源 为 理想 电源 。 

. 理想 的 电压 源 不 允许 开路 。 

. 电压 源 与 电流 源 实 际 等 效 变换 时 要 保证 电源 内 部 的 等 效 。 

. 理想 电压 源 与 理想 电流 源 之 间 不 能 进行 等 效 变换 。 

. 任何 电流 源 都 可 转换 成 电压 源 。 

. 用 戴 维 南 定理 解决 任何 复杂 电路 都 是 很 方便 的 。 

. 戴 维 南 定理 是 求解 复杂 电路 中 某 条 支 路 电流 的 唯一 方法 。 

. 描述 磁场 中 各 点 磁场 强 弱 和 方向 的 物理 量 是 磁场 强度 。 

. 位 导 率 表示 材料 导 磁 能 力 的 大 小 。 

. 电机 、 电 噩 的 铁心 通常 都 是 用 软 磁 性 材料 制作 。 

. 无 论 何 种 物质 ， 内 部 都 存在 磁 畴 结构 。 

. 通电 导体 在 磁场 中 所 受 力 的 大 小 ， 可 以 通过 楞 次 定律 来 判断 。 
. 通电 导体 在 磁场 中 所 受 力 的 方向 ， 可 以 通过 左手 定 则 来 判断 。 
. 通电 导体 在 磁场 中 所 受 力 的 方向 ， 可 以 通过 右手 定 则 来 判断 。 
. 两 根 平 行 通电 直 导 体 间 的 相互 作用 ， 实 质 上 是 磁场 对 电流 的 作用 。 
. 电磁 感应 产生 的 条 件 是 磁场 发 生变 化 。 

. 磁场 发 生变 化 所 产生 的 电流 称 为 感应 电流 。 

. 感应 电流 的 方向 可 以 用 楞 次 定律 来 判断 。 

. 感应 电流 的 方向 可 以 用 法 拉 第 电磁 感应 定律 来 判断 。 

. 当 线 圈 中 电流 减少 时 ,线圈 中 产生 的 自 感 电流 方向 与 原来 电流 














) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


方向 


. 增 大 线圈 电感 量 时 ， 可 以 增 大 线圈 的 截面 积 、 缩 短线 圈 长 度 。 

. 感应 电流 产生 的 磁 通 总 是 阻碍 原 磁 通 的 变化 。 

. 互感 电动 势 的 大 小 与 另 一 线圈 中 电流 的 变化 量 成 正比 。 

. 互感 是 由 于 线圈 本 里 电流 的 变化 所 引起 的 。 

. 涡流 也 是 一 种 电磁 感应 现象 ， 不 过 它 是 一 种 特殊 形式 。 

. 涡流 将 使 变 压 絮 、 电 动机 的 铁心 发 热 。 

. RL 电路 中 电流 的 增长 速度 或 暂 态 过 程 时 间 的 长 短 取 决 于 电路 的 时 间 常 数 。 
( ) 
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54. RL 电路 刚 接 通 直流 电源 时 ， 通 过 电路 的 电流 等 于 零 ， 电 感 两 端的 电压 即 


为 电源 电压 。 
55. 电容 器 通 直流 断交 流 。 
56. 瓷 介 电容 上 标注 数值 103 ， 表 示 该 电容 的 数值 为 103pF。 
57. 正弦 量 的 三 要 素 是 指 其 最 大 值 、 角 频率 和 相位 。 
58. 正弦 交流 电 变化 一 次 所 需要 的 时 间 称 为 周期 。 
59. 正 弱 交流 电 任意 时 刻 的 相位 称 为 初 相位 。 
60 . 单 相 正弦 交流 电 的 有 效 值 就 是 平均 值 。 
61. 单 相 正弦 交流 电压 的 最 大 值 为 311V， 它 的 有 效 值 是 220V。 
62. 正弦 量 可 以 用 相 量 表示 ， 因 此 可 以 说 ， 相 量 等 于 正弦 量 。 
63. 正弦 交流 电路 的 视 在 功率 等 于 有 功 功 率 和 无 功 功率 之 和 。 
64. RL 串联 的 交流 电路 中 ， 总 电压 与 电流 同 相 位 。 
65. RC 串联 的 交流 电路 中 ， 电 容 上 的 电压 相位 滞后 电流 相位 。 
66. RLC 串联 电路 谐振 时 ， 电 路 中 的 阻抗 最 小 。 
67. RLC 串联 电路 谐振 时 ， 电 路 中 的 电流 最 大 。 
68. 感性 负载 与 容 性 负载 并 联 后 ， 将 使 电路 的 总 电流 减 小 。 
69. 感性 负载 与 容 性 负载 并 联 后 ， 电 路 中 的 无 功 分 量 增加 。 
70. 三 相 负载 的 相 电流 等 于 三 相 电 源 相 线 上 的 电流 。 
71. 正弦 交流 电路 的 无 功 功率 是 指 无 用 功率 。 
72. 功率 表 应 串 接 在 正弦 交流 电路 中 ， 用 来 测量 电路 的 视 在 功率 。 
73. 在 感性 负载 两 端 并 联 适当 电容 就 可 提高 电路 的 功率 因数 。 





74. 在 感性 负载 两 端 并 联合 适 的 电容 器 ， 可 以 减 小 电源 供给 负载 的 无 功 功率 。 





75. 频率 、 振 幅 和 相位 均 相 同 的 三 个 交流 电压 ， 称 为 对 称 三 相 电 压 。 


76. 无 论 是 瞬时 值 还 是 相 量 值 ， 对 称 三 相 电 源 的 三 个 相 电 压 的 和 恒 等 于 零 ， 所 


以 接 上 负载 后 不 会 产生 电流 。 
77. 三 相 发 电机 绕组 一 般 不 采用 三 角形 联结 而 采用 星 形 联结 。 
78. 三 相 负 载 作 站 联结 时 ， 无 论 负 载 对 称 与 否 ， 线 电流 总 等 于 相 电流 。 


79. 三 相 负 载 作 三 角形 联结 时 ， 测 得 三 个 相 电 流 值 相等 ， 则 三 相 负 载 为 对 称 


负载 。 
80. 三 相 电源 作 三 角形 联结 时 ， 线 电压 就 是 相 电压 。 
81. 三 相 人 负载 作 三 角形 联结 时 ， 线 电流 总 等 于 相 电 流 。 
82. 三 相对 称 负载 作 站 联结 时 ， 负 载 上 承受 的 电压 为 线 电压 。 
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83. 一 个 三 相 电源 发 出 的 总 有 功 功率 等 于 电源 每 相 发 出 的 有 功 功率 之 和 。 
( ) 
84. 三 相对 称 电路 中 ， 总 有 功 功 率 P = ./3 VI; I,ჯ cosp。 ( ) 
85. 负载 作 人 入 联结 时 的 相 电 流 ， 是 指 相 线 中 的 电流 。 ( ) 
86. 三 相对 称 负载 作 A 联 结 ， 若 每 相 负 载 的 电阻 为 100， 接 在 线 电 压 为 380V 
的 三 相交 流 电路 中 ， 则 电路 的 线 电流 为 38A。 ( ) 
87. 三 相 不 对 称 负载 星 形 联结 时 ， 为 了 使 各 相 电 压 保 持 对 称 ， 必 须 采 用 三 相 四 
线 制 。 ( ) 
(二 ) 电子 技术 
1. 二 极 管 由 一 个 PN 结 、 两 个 引 脚 封装 组 成 。 ( ) 
2. 二 极 管 两 端 加 上 正 向 电压 就 一 定 会 导 通 。 ( ) 
3. 二 极 管 按 结 面积 可 分 为 点 接触 型 、 面 接触 型 。 ( ) 
4. 二 极 管 的 图 形 符号 表示 正 偏 导 通 时 的 方向 。 ( ) 
5. 二 极 管 只 要 工作 在 反 向 击 穿 区 ， 一 定 会 被 击 穿 。 ( ) 
6. “与 ” 门 的 逻辑 功能 是 全 1 出 1， 有 0 出 0。 ( ) 
7. “与 ”关系 的 表达 式 为 Y= A。 ( ) 
8. 在 实际 工作 中 整流 二 极 管 和 稳 压 二 极 管 可 互相 代 蔡 。 ( ) 
9. 单 相 整流 电路 的 整流 器 件 通 常 采用 整流 二 极 管 ， 利 用 二 极 管 的 单 向 导电 性 。 


10. 单 相 整流 电路 适合 小 功率 应 用 电路 。 

11. 单 相 整流 电路 输出 的 波形 为 正弦 波 。 

12. 单 相 半 波 与 全 波 整 流 电 路 输出 的 波形 是 一 样 的 。 

13. 单 相 整流 电路 的 输出 电压 一 般 用 有 效 值 表示 。 

14. 单 相 整 流 电 路 中 整流 右 件 的 导 通 角 为 360°。 

15. 电容 滤波 电路 是 将 电容 串联 在 电路 中 。 

16. 电容 滤波 是 利用 电容 器 的 充 放电 原理 来 工作 的 。 

17. 电容 滤波 电路 输出 电压 波形 波动 更 大 。 

18. 电容 滤波 输出 电压 波形 比 整 流 电路 输出 电压 波形 更 平 直 。 

19. 电容 滤波 电路 的 输出 电压 与 整流 电路 输出 电压 是 一 样 的 。 

20. 电容 滤波 电路 的 整流 絮 件 要 受到 大 的 脉冲 电流 的 冲击 。 

21. 电感 滤波 电路 是 利用 电感 产生 反 电 动 势 阻碍 电路 电流 变化 ， 而 使 电路 输出 
电流 波形 更 平 直 。 ( ) 

22. 电感 滤波 电路 输出 电压 波形 仍然 波动 较 大 。 ( ) 
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· 82. (初级 、 中 级 ) 
23. 电感 滤波 电路 适合 小 电流 的 场合 。 ( ) 
24. 电感 滤波 电路 输出 电压 含有 的 交流 成 分 称 为 波纹 电压 ， 其 值 较 小 。( ) 
25. 电感 滤波 电路 输出 电压 的 平均 值 增 大 。 ( ) 
26. 电感 滤波 电路 是 将 电感 串联 在 电路 中 。 ( ) 
27. 当 电 网 电压 变化 或 负载 变化 时 ， 不 会 影响 整流 滤波 的 输出 电压 。 ( ) 
28. 稳 压 二 极 管 稳 压 电路 是 将 稳 压 二 极 管 与 负载 相 并 联 。 ( ) 
29. 稳 压 二 极 管 的 符号 与 普通 二 极 管 的 符号 是 相同 的 。 ( ) 
30. 在 稳 压 二 极 管 稳 压 电路 中 ， 稳 压 二 极 管 的 最 大 稳定 电流 必须 大 于 最 大 负载 
电流 。 ( ) 
31. 稳 压 二 极 管 的 电压 必须 等 于 负载 的 正常 工作 电压 。 ( ) 
32. 双 极 型 晶体 管 的 集 电极 和 发 射 极 类 型 相同 ， 因 此 可 以 互 换 使 用 。 ( ) 
33. 晶体 管 有 两 个 PN 结 、 三 个 引 脚 、 三 个 区 域 。 ( ) 
34. 当 唱 体 管 的 集 电 极 电 流 大 于 它 的 最 大 允许 电流 fw 时 ， 该 管 必 被 击 穿 。 
( ) 
235. 晶体 管 可 以 把 小 电流 放大 成 大 电流 。 ( ) 
36. 品 体 管 符号 中 的 箭头 表示 发 射 结 导 通 时 电流 的 方向 。 ( ) 
37. 大 功率 、 小 功率 、 高 频 、 低 频 晶 体 管 的 图 形 符号 是 一 样 的 。 ( ) 
38. #94449717 2 19) III ე: 2I#86 0844-4756 0812-4% , ( ) 
39. 晶体 管内 部 有 两 个 PN 结 ， 因 此 可 以 用 两 个 二 极 管 组 成 一 个 晶体 管 。 
( ) 
40. 晶体 管 的 主要 参数 包括 直流 参数 、 交 流 参数 、 极 限 参 数 。 ( ) 
41. 品 体 管 的 穿 透 电流 是 衡量 晶体 管 热 稳定 性 的 一 个 重要 参数 ， 其 值 越 大 
越 好 。 ( ) 
42. 在 模拟 电路 中 晶体 管 主要 工作 在 开关 状态 。 ( ) 
43. 在 数字 电路 中 晶体 管 主 要 工作 在 放大 状态 。 ( ) 
44. 晶体 管 的 电流 放大 系数 越 大 越 好 。 ( ) 
45. 当 电 路 电流 大 于 集 电极 最 大 人 允许 电流 ， 唱 体 管 就 会 损坏 。 ( ) 
46. 电阻 器 是 用 电阻 率 较 大 的 材料 制 成 的 具有 一 定 电阻 数值 的 电路 元 件 。 
( ) 
47. 根据 国标 GB 2470 一 1981 的 规定 ， 电 阻 的 型 号 由 5 部 分 组 成 。 ( ) 
48. 电阻 器 主要 起 到 稳定 或 调节 电压 电流 、 调 节 音 量 的 作用 。 ( ) 
49. 电阻 器 的 直 标 法 是 指 在 产品 里 面 标注 其 主要 参数 和 技术 性 能 的 方法 。 
( ) 
50. 电感 器 是 利用 电磁 感应 原理 制 成 的 能 够 存储 磁场 能 的 电子 元 件 。 ( ) 
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. 多 级 放大 电路 间 的 耦合 方式 是 指 信号 的 放大 关系 。 

. 分 立 元 件 组 成 的 多 级 放大 电路 的 耦合 方式 通常 采用 阻 容 耦 合 。 
. 多 级 放大 电路 要 求 信 号 在 传输 过 程 中 失真 要 小 。 

. 采用 变压器 耦合 的 多 级 放大 器 ， 前 后 级 静态 工作 点 互 不 影响 。 
. 阻 容 耘 合 放大 电路 不 存在 零点 漂移 问题 。 

. 集成 运 放 工 作 在 线性 应 用 场合 必须 加 适当 的 负 反 馈 。 
. 集成 运 放 工 作 在 非 线性 场合 也 要 加 负 反 馈 。 
. 功率 放大 电路 要 求 功率 大 、 带 负载 能 力 强 。 

. 功率 放大 电路 要 求 功率 大 ， 非 线性 失真 小 ， 效 率 高 低 没有 关系 。 
. 在 输入 信号 一 个 周期 内 ， 甲 类 功放 与 乙 类 功放 相 比 ， 单 管 工 作 时 间 短 。 


. 乙 类 互补 功率 放大 器 在 正常 工作 过 程 中 ， 唱 体 管 工作 在 放大 状态 
. 甲 类 功率 放大 器 的 非 线性 失真 小 。 

. 甲 类 功率 放大 需 的 效率 较 高 。 

. 0CL 功率 放大 器 的 主要 特点 是 易于 集成 化 。 

. OTL 功率 放大 器 的 主要 特点 是 易于 集成 化 。 








. 电感 器 在 电路 中 起 到 阻 流 、 变 压 、 传 送信 号 、 放 大 等 作用 。 ( ) 
. 电容 器 的 基本 结构 是 由 两 个 导体 及 它们 之 间 的 一 层 绝缘 介质 组 成 的 。 
( ) 
. 电容 右 按 有 无 极 性 可 分 为 电解 电容 和 无 极 性 电容 。 ( ) 
. 单 相 桥 式 整 流 电 路 的 输出 电压 比 单 相 半 波 整流 电路 的 输出 电压 高 1 倍 。 
( ) 
. 单 相 桥 式 整流 电路 输出 电压 的 波形 与 半 波 整流 电路 的 输出 电压 的 波形 
( ) 
共 发 射 极 放大 电路 既 有 电压 放大 作用 ， 也 有 电流 放大 作用 。 (  ) 
. 放大 电路 的 电压 放大 倍数 随 负 载 玉 IIIIC2C,. I 越 大 ， 电 压 放 大 倍数 
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. 分 压 式 偏 置 共 发 射 极 放大 电路 是 利用 集 电极 电阻 稳定 静态 工作 点 的 放 


( ) 


. 放大 电路 通常 工作 在 小 信号 状态 下 ， 功 放电 路 通常 工作 在 极限 状态 下 。 





共 集 电极 放大 电路 的 输入 信号 与 输出 信号 相位 相同 。 
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77. 
78. 
79, 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
ხი. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 


95, 
96. 
97. 
98. 
99. 


100. 
101. 
102. 


103. 
104. 
105. 


别 方法 一 


100. 


集成 功率 放大 器 的 输出 功率 大 、 效 率 高 。 ( 
负 反 馈 能 改善 放大 电路 的 性 能 指标 ， 但 放大 倍数 并 没有 受到 影响 。( 
负 反 馈 可 以 消除 放大 器 的 非 线 性 失真 。 ( 
电压 串联 和 负 反 馈 可 以 提高 放大 器 的 输入 电阻 和 输出 电阻 。 ( 
自 激 振荡 器 是 一 个 需 外 加 输入 信号 的 选 频 放 大 器 。 ( 
LC 振荡 电路 达到 谐振 时 ，ZC 回路 的 等 效 阻抗 最 大 。 ( 
RC 选 频 振荡 电路 常用 来 产生 低频 信号 。 ( 
RC 选 频 振荡 电路 的 典型 应 用 是 文 开 电 桥 正 弦 波 振荡 电路 。 ( 
“ 非 ” 门 的 逻辑 功能 是 见 1 出 0, 有 0 出 0。 ( 
射 极 输 出 器 是 典型 的 电压 串联 负 反 馈 放 大 电路 。 ( 
在 直流 放大 需 中 ， 前 级 产生 的 零点 漂移 比 后 级 严重 得 多 ( 
差 动 放大 电路 既 可 以 双 端 输入 ， 也 可 以 单 端 输入 。 ( 
( 
( 
( 
( 
( 
# 
( 
( 
( 
( 
( 











差 动 放大 电路 对 共 模 信号 没有 放大 作用 ， 放 大 的 只 是 差 模 信 号。 

反 相 比例 运算 电路 是 一 种 非 线性 放大 电路 。 

反 相 比例 运算 电路 既 能 使 输入 信号 反 相 ， 又 具有 电压 放大 作用 。 

同 相 比例 运算 电路 不 能 使 输入 信号 反 相 ， 但 具有 电压 放大 作用 。 

加 法 运算 电路 有 同 相 加 法 运算 电路 和 反 相 加 法 运算 电路 。 

反 相 加 法 运算 电路 中 ， 流 过 反馈 电阻 的 电流 等 于 各 输入 电路 电流 之 和 。 





减法 运算 电路 的 输出 电压 与 输入 电压 反 相 。 

减法 运算 电路 有 同 相 减 法 运算 电路 和 反 相 减法 运算 电路 。 

三 端 集成 稳 压 电路 既 要 考虑 输出 电压 ， 又 要 考虑 输出 电流 最 大 值 。 

三 端 集成 稳 压 电路 可 分 为 正 输出 电压 和 负 输 出 电压 两 大 类 。 

三 端 集成 稳 压 电路 有 三 个 接线 端 ， 分别 是 输入 端 、 接 地 端 和 输出 端 。 

( 

三 端 集成 稳 压 电路 有 输出 电压 固定 和 可 变 两 大 类 。 

开关 型 稳 压 电路 中 调整 管 工作 在 饱和 状态 ( 

开关 型 稳 压 电路 根据 电源 入 E 量 的 供给 情况 ， 分 为 串联 型 和 并 联 型 。 
( 

通 晶闸管 是 四 层 半 导体 结构 。 ( 

通 品 闸 管 有 两 个 PN 结 。 ( 


“ა 
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) 


闻 管 的 门 极 与 阳极 之 间 是 一 个 PN 结 ， 其 判别 方法 同 晶 体 二 极 管 极 性 判 


) 


上 断 开门 极 后 ， 能 保证 品 闸 管 不 导 通 而 允许 重复 加 在 阳极 与 阴极 间 的 正 向 
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峰值 电压 ， 称 为 正 向 阻 断 峰 值 电压 。 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 


( 

好 的 晶闸管 门 极 与 阳极 间 的 正 反 向 电阻 都 很 小 。 ( 
晶闸管 的 通 态 平均 电流 大 于 200A， 外 部 均 为 平板 式 。 ( 
晶闸管 的 通 态 平均 电压 越 大 越 好 。 ( 
晶闸管 加 正 向 电压 ， 触 发 电流 越 大 ， 越 容易 导 通 。 ( 
晶闸管 无 论 加 多 大 正 向 阳极 电压 ， 均 不 导 通 。 ( 
( 

( 

( 

( 

( 











) 
) 
) 
) 
) 
) 
单 结晶 体 管 具有 单 向 导电 性 。 ) 
) 
) 
) 
) 
) 





























113. 在 单 结晶 体 管 触 发 电路 中 ， 单 结晶 体 管 工 作 在 开关 状态 。 
114. 单 结晶 体 管 是 一 种 特殊 类 型 的 晶体 管 。 
115. 单 结晶 体 管 触发 电路 输出 尖 脉 冲 。 
116. 同步 电压 为 锯齿 波 的 触发 电路 ， 其 产生 的 锯 具 波 线 性 度 最 好 。 
117. 非 门 电路 只 有 一 个 输入 端 ， 一 个 输出 端 。 ( 
118. 小 容量 晶体 管 调 速 器 电路 由 于 主 电路 并 接 了 平 波 电抗 器 სე, ICI VILMI II) 
波形 得 到 改善 。 ( ) 
119. 单 结晶 体 管 触发 电路 一 般 用 于 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 。 ( ) 
120. 晶闸管 过 电流 保护 电路 中 要 求 直流 快速 开关 早 于 快速 熔断 器 动作 。 
( ) 
121. 唱 闸 管 过 电流 保护 电路 中 用 快速 熔断 器 来 防止 瞬间 的 电流 尖峰 损坏 元 
器 件 。 ( ) 
122. 品 闸 管 整流 电路 中 一 般 用 并 联 奈 敏 电 阻 的 方法 实现 过 电压 保护 。 ( ) 
123.， 品 闸 管 可 用 串联 压 敏 电阻 的 方法 实现 过 电压 保护 。 ( ) 
124. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 ， 触 发 延迟 角 თ 越 大 ， 输 出 电压 CV, 越 小 。 
( ) 
125. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 ， 触 发 延迟 角 თ 越 大 ， 输 出 电压 CV. 越 大 。 
( ) 
126. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 电阻 性 负载 ， 触 发 延迟 角 თ 的 移 相 范围 是 0° ~ 
180。。 ( ) 
127. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 电感 性 负载 ， 触 发 延迟 角 a 的 移 相 范围 是 0° ~ 
180。。 ( ) 
128. 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 中 ， 两 组 品 疗 管 交 蔡 轮流 工作 。 ( ) 
129. 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电感 性 负载 时 ， 输 出 电压 波形 中 可 能 会 出 现 负 
电压 。 ( ) 
130. 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电感 性 负载 ， 输 出 电流 的 有 效 值 等 于 平均 值 。 
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131. 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 电感 性 负载 ， 触 发 延迟 角 თ 的 移 相 范围 是 0? ~90°。 





132. 单 向 可 控 整 流 电 路 中 ， 二 极 管 承 受 的 最 大 反 向 电压 出 现在 品 闸 管 导 通 时 。 


133. 单 向 半 波 可 控 整 流 电 路 ， 无 论 输 入 电压 极 性 如 何 改变 ， 其 输出 电压 极 性 
不 会 改变 。 

134. 在 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 中 ， 若 触发 脉冲 在 自然 换 相 点 之 前 加 入 ,输出 
电压 波形 变 为 断 相 波 形 。 

135. 单 相 全 控 桥 式 整流 电路 每 次 导 通 时 ， 有 了 两 个 晶闸管 串联 导 通 。 

136. 单 相 全 控 桥 式 整流 电路 由 4 个 晶闸管 组 成 。 

137. 双向 晶闸管 可 以 由 两 个 晶闸管 反 向 反 并 联 构成 。 

138. 双向 晶闸管 是 四 层 半 导体 结构 。 

139. 双向 品 闸 管 一 般 用 于 交流 调 压 电路 。 

140. 双向 晶闸管 一 般 可 以 用 于 可 控 整 流 电 路 也 可 用 于 交流 调 压 电路 。 

141. 双向 晶闸管 的 文字 符号 与 普通 晶闸管 基本 相同 。 

142. 双向 晶闸管 的 图 形 符号 与 普通 晶闸管 基本 相同 。 

143. 采用 双向 晶闸管 的 交流 调 压 电路 和 输出 的 波形 为 正弦 波 。 


144. 采用 双向 晶闸管 的 交流 调 压 电 路 中 ， 触 发 延迟 角 减 小 ， 输 出 电压 增 大 。 














145. 常用 逻辑 门 电路 的 逻辑 功能 由 基本 逻辑 门 组 成 。 
146. 常用 人 逻辑 门 电路 的 逻辑 功能 有 与 非 、 或 非 、 与 或 非 等 。 


147. 


优点 。 








148. 高 电位 用 “1” 表 示 ， 低 电位 用 “0” 表 示 ， 称 为 下 逻辑 。 
149. “或 ” 门 的 逻辑 功能 是 全 1 出 1， 有 0 出 0。 

150. “或 ”关系 的 表达 式 为 Y=A+B。 

151. “与 ”关系 的 表达 式 为 Y=A+B。 


三 ) 电工 仪表 


. 采用 正 负 消去 法 可 以 消除 系统 误差 。 

. 由 外 界 环 境 的 偶发 性 变化 引起 的 误差 叫 作 偶然 误差 。 
. 造成 系统 误差 的 原因 主要 是 操作 者 粗心 大 意 。 

. 测量 误差 分 为 基本 误差 和 附加 误差 。 

. 测量 误差 实际 上 就 是 仪表 误差 。 








数字 集成 电路 比 由 分 立 元 件 组 成 的 数字 电路 具有 可 靠 性 高 和 微型 化 的 


( ) 
( ) 
CC.) 
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CC.) 
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CC.) 
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CC.) 
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6. 在 直流 电流 表 的 两 端 串 联 适当 的 电阻 可 以 扩大 直流 电流 量程 。 ) 
7. 多 量程 直流 电流 表 采 用 并 联 不 同 阻 值 分 流 电阻 的 方法 来 扩大 电流 量程 。 
( ) 
8. 在 交流 电流 表 的 两 端 并 联 电阻 可 以 扩大 交流 电流 量程 。 ( ) 
9. 万 用 表 主 要 由 指示 部 分 、 测 量 电 路 、 转 换 装 置 三 部 分 组 成 。 ( ) 
10. 一 般 万 用 表 可 以 测量 直流 电压 、 交 流 电 压 、 直 流 电流 、 电 阻 、 功 率 等 物 
理 量 。 ( ) 
11. 万 用 表 所 用 测量 机 构 的 满 偏 电流 越 大 越 好 。 ( ) 
12. 万 用 表 用 的 转换 开关 大 多 采用 多 刀 多 掷 开 关 。 ( ) 
13. 绝缘 电阻 表 是 用 于 测量 各 种 电气 设备 绝缘 电阻 的 仪表 。 ( ) 
14. 一 般 绝 缘 材料 的 电阻 都 在 兆 欧 级 以 上 ， 因 此 绝缘 电阻 表 标 度 尺 的 单位 以 干 
欧 表 示 。 ) 
15. 绝缘 电阻 表 的 测量 机 构 采 用 磁 电 系 仪表 。 ( ) 
16. 一 般 的 绝缘 电阻 表 主 要 由 手 播 交 流 发 电机 、 磁 电 系 比 率 表 以 及 测量 线路 
组 成 。 ( ) 
17. 钳 形 电流 表 不 必 切 断 电 路 就 可 以 测量 电路 中 的 电流 。 (  ) 
18. 电磁 系 钳 形 电流 表 主 要 由 电磁 系 测 量 机 构 组 成 。 ( ) 
10. 互感 器 式 钳 形 电流 表 由 电流 互感 大 和 整流 系 电流 表 组 成 。 ( ) 
20. 使 用 接地 电阻 测量 仪 时 ， 以 细 调 拨 盘 的 位 置 读 数 乘 以 粗 调 定位 的 倍数 ， 其 
结果 就 是 被 测 接地 体 接地 电阻 的 阻 值 。 ( ) 
21. 接地 电阻 的 大 小 可 以 从 接地 电阻 测量 仪 的 标 度 盘 中 直接 读 出 。 ( ) 
22. 接地 电阻 测量 仪 中 采用 的 是 手 摇 直 流 发 电机 。 ( ) 
23. 电能 表 有 单 相 电能 表 和 三 相 电 能 表 两 种 。 ( ) 
24. 三 相 电 能 表 有 三 相 三 线 制 和 三 相 四 线 制 电 能 表 两 种 。 ( ) 
25. 电能 表 总 线 必须 明 线 敷设 , 采用 线 管 安装 时 ， 线 管 也 必须 明 装 。 (  ) 
26. 电能 表 接 线 和 功率 表 一 样 ， 必 须 遵 守 发 电机 守则 。 ( ) 
27. 感应 系 电能 表 制 动 元 件 用 来 产生 制 动 转 矩 。 ( ) 


28. 为 了 防止 短路 造成 的 危害 ， 在 电流 互感 器 和 电压 互感 器 二 次 侧 电路 中 ， 都 





必须 装 设 熔断 器 。 ( ) 
29. 正常 运行 时 ， 电 流 互感 器 二 次 侧 近似 于 短路 状态 ， 而 电压 互感 名 二 次 侧 近 

似 于 开路 状态 。 ( ) 
30. 电压 互感 器 的 一 次 侧 接 高 电压 ， 二 次 侧 接 电压 表 或 其 他 仪表 的 电压 线圈 。 
CC.) 


31. 电压 互感 器 的 一 次 侧 、 二 次 侧 在 运行 中 绝对 不 允许 短路 。 ( ) 
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32. 电压 互感 器 的 铁心 和 二 次 侧 的 一 端 必须 可 靠 接地 。 ( 
33. 惠 斯 顿 电 桥 主 要 用 来 精确 测量 电阻 值 。 ( 














34. 电 桥 使 用 完毕 应 将 检 流 计 的 锁 扣 锁 住 ， 防 止 搬 动 电 桥 时 检 流 计 的 悬 丝 被 振 


35. 开尔文 电 桥 主要 用 来 测量 较 大 电阻 。 
36. 开尔文 电 桥 可 以 消除 接触 电阻 和 接地 电阻 的 影响 。 
37. 测量 19 以 下 的 小 电阻 宜 采用 开尔文 电 桥 。 
38. 开尔文 电 桥 一 般 使 用 容量 较 大 的 低 电 压 电 源 。 
39. 开尔文 电 桥 工作 电流 较 大 ， 故 测量 时 要 迅速 以 免 损 坏 电 桥 。 
40. 开尔文 电 桥 可 以 较 好 地 消除 接线 电阻 和 接触 电阻 对 测量 结果 的 影响 ， 是 
为 电 桥 的 工作 电流 较 大 的 缘故 。 
41. 开尔文 电 桥 可 以 精确 测量 电阻 值 。 
42. 用 开尔文 电 桥 测 量 小 电阻 时 ， 可 同时 按 下 电源 按钮 和 检 流 计 按 钮 。 
43. 开尔文 电 桥 在 使 用 过 程 中 ， 动 作 要 迅速 ， 以 免 烧 坏 检 流 计 。 
44. JDZ-3 型 电压 互感 絮 适 用 于 30kV 的 电力 系统 中 。 
45. JDJ-6 型 电压 互感 器 适用 于 6kV 的 电力 系统 中 。 
46. 利用 电流 互感 器 可 以 扩大 交流 电流 表 的 电流 量程 。 
47. 频率 表 是 用 来 测量 周期 性 变化 的 电压 、 电 流 信 号 频率 的 仪表 。 
48. 功率 因数 表 是 用 来 测量 有 功 功率 的 仪表 。 
49. 测量 检 流 计 内 阻 时 ， 必 须 采 用 准确 度 较 高 的 电 桥 去 测量 。 
50. 磁 电 系 检 流 计 的 特点 是 准确 度 和 灵敏 度 都 很 高 。 
51. 绝对 不 允许 用 电 桥 测量 检 流 计 的 内 阻 。 
52. 灵敏 度 高 的 磁 电 系 电流 表 就 是 磁 电 系 检 流 计 。 
53. 人 磁 电 系 检 流 计 采 用 张 丝 或 其 丝 代替 轴 尖 轴承 结构 ,以 提高 仪表 的 灵敏 度 。 
( 
54. 光电 检 流 计 是 根据 光电 放大 原理 制 成 的 一 种 检 流 计 。 ( 
55. 使 用 光电 检 流 计时 ， 在 未 知 被 测 电流 大 致 范围 的 情况 下 ， 应 从 最 低 灵 敏 
开始 ， 逐 步 向 最 高 灵敏 度 过 渡 。 ( 
56. 示波器 大 致 可 分 为 模拟 、 数 字 、 组 合 三 类 。 ( 
57. 示 波 需 能 够 直接 显示 电压 (或 电流 ) 变化 波形 。 ( 
58. 普通 示波器 所 要 显示 的 是 被 测 电 压 信 号 随 频 率 而 变化 的 波形 。 ( 
59. 示 波 管 是 示波器 的 核心 ， 由 电子 枪 、 偏 转 系统 及 殉 光 屏 三 部 分 组 成 。 
( ) 
60. 示 波 管 的 偏转 系统 由 一 个 水 平 及 垂直 偏转 板 组 成 。 ( ) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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61. 使 用 1000V 量程 测量 交 直 流 高 电压 时 ， 应 将 一 次 测试 表笔 固定 在 电路 的 地 
电位 上 ， 另 一 表笔 去 接触 被 测 高 压 电源 ， 测 试 过 程 中 应 严格 按照 高 压 操作 规程 
执行 。 ( ) 

62. 示波器 的 带宽 是 测量 交流 信号 时 示波器 所 能 测试 的 最 大 频率 。 ( ) 

63. 示波器 中 的 扫描 发 生 器 可 以 产后 频率 可 调 的 正弦 波 电压 。 ( ) 

64. 普通 示波器 所 要 显示 的 是 被 测 电 压 信 号 随 频 率 而 变化 的 波形 。 ( ) 

65. 示波器 的 核心 是 示 波 管 。 ( ) 

66. 示 波 管 的 第 一 阳极 电压 比 第 二 阳极 电压 高 。 ( ) 

67. 调节 示 波 管 的 控制 栅 极 电压 可 使 电子 束 聚 焦 。 ( ) 

68. 示波器 中 示 波 管 大 多 采用 静电 偏转 系统 。 ( ) 

69. 通常 被 测 电压 都 加 在 示 波 管 的 X 轴 偏 转 板 上 。 ( ) 

70. 要 使 显示 波形 在 示波器 荧光 屏 上 左右 移动 ， 可 以 调节 示波器 的 “X 轴 位 
移 ” 旋 钮 。 ( ) 

71. 调节 示波器 “YY 轴 增 益 ” 旋 钮 可 以 改变 显示 波形 在 垂直 方向 的 位 置 。 

( ) 

72. 光 点 在 示波器 效 光 屏 一 个 地 方 长 期 停留 ， 该 点 将 受 损 老 化 。 ( ) 

73. 改变 “YY 轴 误 减 ” 可 以 调节 显示 波形 在 垂直 方向 的 幅度 。 ( ) 

74. 调节 “扫描 范围 ”可 以 粗 调 锯 齿 波 扫描 电压 的 频率 。 ( ) 

75. 调节 “ 整 步 增幅 ”旋钮 ， 可 以 使 显示 波形 稳定 。 ( ) 

76. 为 使 波形 稳定 ， 扫 描 信 号 不 必 由 输 入 信号 整 步 。 ( ) 

77. 示波器 在 使 用 过 程 中 暂时 不 测 波形 时 ， 最 好 将 “扫描 范围 ” 置 于 “10 ~ 
100” 档 。 ( ) 

78. 信和 号 发 生 器 振荡 电路 通常 采用 RC 串 并 联 选 频 电路 。 ( ) 

79. 信和 号 发 生 器 是 一 种 能 产生 适合 一 定 技术 要 求 的 电信 和 号 的 电子 仪器 。( ) 

80. 信号 发 生 器 的 输出 功率 不 能 超过 额定 值 ， 严 禁 将 输出 端 短路 。 ( ) 

81. 低频 信号 发 生 器 由 振荡 器 、 功 率 放 大 器 、 直 流 稳 压 电源 及 电压 表 等 部 分 
组 成 。 ( ) 

82. 低频 信号 发 生 器 的 频率 完全 由 RC 所 决定 。 ( ) 

83. 晶体 管 图 示 仪 使 用 时 ， 被 测 晶体 管 接 和 人 测试 台 之 前 ， 应 先 将 峰值 电压 调节 
旋钮 逆 时 针 旋 至 零 位 ， 将 基 极 阶梯 信号 选择 开关 调 到 最 大 。 ( ) 

84. 低频 信号 发 生 器 开机 后 需 加 热 1h 后 方 可 使 用 。 ( ) 

85. RC 文 氏 电 桥 振荡 器 的 特点 是 频率 调节 方便 ， 输 出 波形 好 ， 但 频率 不 太 
稳定 。 ( ) 

86. 低频 信号 发 生 器 中 的 功率 放大 器 应 采用 射 极 输出 器 输出 。 ( ) 
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. 90. (初级 、 中 级 ) 
87. 为 得 到 最 大 的 输出 功率 ， 低 频 信 号 发 生 器 的 “阻抗 衰减 ”旋钮 应 置 于 最 小 
位 置 。 ( ) 
88. 低频 信号 发 生 吉 可 产生 锯齿 波 扫描 电压 。 ( ) 
89. 低频 信号 发 生 器 的 核心 是 振荡 器 。 ( ) 
90. 钳 形 电流 表 测 量 结束 后 ， 应 将 量程 开关 扳 到 最 大 测量 挡 位 置 ， 以 便 下 次 安 
全 使 用 。 ( ) 
91. 使 用 双 踪 示波器 可 以 直接 观测 两 路 信号 间 的 时 间 差 ， 一 般 情况 下 ， 被 测 信 
号 频率 较 低 时 采用 交 蔡 方式 。 ( ) 
(四 ) 电工 工具 及 材料 
1. 导线 可 分 为 裸 导线 和 绝缘 导线 两 大 类 ， ( ) 
2. 导线 可 分 为 铜 导线 和 馈 导 线 两 大 类 。 ( ) 
3. 裸 导线 一 般 用 于 室外 架空 线路 。 ( ) 
4. 绝缘 导线 多 用 于 室内 布线 和 房屋 附近 的 室外 布线 。 ( ) 
5 


22. 


MX, 26 


. 各 用 的 绝缘 材料 可 分 为 橡胶 和 塑料 两 大 类 。 

. 电器 安装 经 常用 到 的 角钢 有 人 40 X4 和 人 50 x5 两 种 。 

. 《50 x5 的 角钢 通常 用 在 次 绝缘子 配 线 和 照明 配 管 当中 。 
. 电工 所 用 的 管材 可 分 为 钢管 和 塑料 管 两 类 。 





. 电工 所 用 的 管材 可 分 为 钢管 和 铜 管 两 类 。 

. 螺钉 旋 具 是 维修 电工 最 常用 的 工具 之 一 。 

. 使 用 螺钉 旋 具 时 要 一 边 压 紧 ， 一 边 旋转 。 

. 钢丝 钳 可 以 用 来 剪 切 细 导 线 。 

. 钢丝 钳 的 主要 功能 是 近 螺 钉 。 

. 扳手 可 以 用 来 前 切 细 导 线 。 

. 扳手 的 主要 功能 是 拧 螺 栓 和 螺母 。 

. 喷 灯 是 一 种 利用 火焰 喷射 对 工件 进行 加 工 的 工具 ， 常 用 于 钙 焊 。 
. 喷 灯 是 一 种 利用 燃烧 对 工件 进行 加 工 的 工具 ， 常 用 于 针 焊 。 


. 于 分 太 是 一 种 精度 较 高 的 精确 量具 。 

. 选用 量具 时 ， 不 能 用 干 分 太 测 量 粗糙 的 表面 。 

. 剥 线 钳 适宜 用 于 塑料 、 橡 胶 绝缘 电线 、 电 缆 世 线 的 剥皮 。 

将 待 剥 皮 的 线头 置 于 剥 线 钳 钳 头 的 为 口中 ， 用 手 将 两 钳 柄 一 捏 ， 


缘 皮 便 与 必 线 脱 开 。 


. 常用 的 绝缘 材料 包括 : 气体 绝缘 材料 、 液 体 绝缘 材料 和 固体 绝缘 材料 。 
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23. 用 电工 刀 谢 削 电 线 绝缘 层 时 ， 可 把 刀 略 微 普 起 一 些 ， 用 刀刃 的 圆 角 抵 住 线 
芯 ， 防 止 制 伤 电线 线 芯 。 ( ) 
24. 用 电工 刀 训 前 电 线 绝 缘 层 时 ,切忌 把 刀刃 垂直 对 着 导线 切割 绝缘 层 ， 因 为 
这 样 容易 割 伤 电线 线 芯 。 ( ) 
25. 钢 直 尺 是 最 简单 的 长 度量 具 ， 用 于 测量 零件 的 长 度 尺 寸 ， 它 的 测量 结果 非 
常 准确 。 ( ) 
26. 钢 直 尺 的 刻 线 间 距 为 1mm， 而 刻 线 本 身 的 宽度 就 有 0.1~0.2mm， 所 以 测 
量 误差 比较 大 。 ( ) 
27. 钢 卷 尺 使 用 时 ， 拉 得 越 紧 ， 它 的 测量 误差 越 小 。 ( ) 
28. 钢 卷 尺 用 于 测量 较 长 工件 的 尺寸 或 距离 。 ( ) 
29. 游标 卡尺 测量 前 应 清理 干净 并 将 量 丰 合并， 检查 游标 卡尺 精度 情况 。 
( ) 
30. 游标 卡尺 测量 前 应 清理 干净 并 将 量 扑 合并， 检查 游标 卡尺 松紧 情况 。 
( ) 
31. 使 用 塞 尺 时 ,根据 间 际 大 小 ， 可 用 一 片 或 数 片 重 秋 在 一 起 插入 间 际 内 。 
( ) 
32. 塞 尺 片 有 的 很 落 ， 应 注意 不 能 测量 温度 较 低 的 工件 ， 用 完 后 要 擦拭 干净 ， 
及 时 合 到 夹板 里 。 ( ) 


(五 ) 变压器 与 电动 机 
1. 变压器 是 根据 电磁 感应 原理 工作 的 ， 它 只 能 改变 交流 电压 ， 而 不 能 改变 直 





流 电压 。 ( ) 
2. 变压器 是 根据 电磁 感应 原理 工作 的 ， 它 能 改变 交流 电压 和 直流 电压 。 
( ) 
3. 72121 III LI |72IC>X-2C II LI IL. LL. 5 (XL. 7 11M, IX IL.“ 555 ა 
( ) 
4. 72) 9-9 9-6 +- 32 IL ტუ :7I 08 211 IMI 524191 > ( ) 
5. რ) 05 I) 982. III 2>712C7ს71LX2სLMI# , ( ) 
6. 变压器 按 铁 心 结 构 可 分 为 心 式 和 壳 式 两 种 。 ( ) 
7. 电力 变 压 带 二 次 绕组 的 额定 电压 是 指 在 一 次 侧 接 入 额定 电压 ， 二 次 侧 边 接 


入 额定 负载 ， 分 接 开关 位 于 额定 分 接头 上 时 二 次 侧 输 出 的 线 电 流 。 
8. 变 压 带 的 效率 一 般 不 太 高 。 
9. 变 斥 器 的 作用 就 是 变 压 ， 没 有 其 他 作用 。 
10. 变压器 铁心 多 采用 导 磁 性 能 良好 的 软 铁 块 制 成 。 


一 
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11. 中 小 型 电力 变 压 需 无 载 调 压 分 接 开 关 的 调节 范围 是 其 额定 输出 电压 的 











+15% , ( ) 
12. 当 一 台 或 几 台 用 电 设备 由 一 台 变 压 器 供电 时 ， 应 选择 容量 大 于 用 电 设备 总 
视 在 功率 的 变压器 。 ( ) 
13. 变压器 负载 运行 时 ， 二 次 绕组 的 感应 电动 势 、 漏 抗 电动 势 和 电阻 压 降 共同 
与 二 次 侧 输出 电压 相 平衡 。 ( ) 
14. 变压器 负载 运行 时 ， 一 次 绕组 的 感应 电动 势 、 漏 抗 电动 势 和 电阻 压 降 共同 
与 一 次 侧 电源 电压 相 平衡 。 ( 


) 

15. 变 奈 融 负 载运 行 时 ， 二 次 电流 增加 ， 一 次 电流 则 减 小 。 ( ) 
16. 变 压 顺 一 次 侧 加 额定 电压 ， 二 次 侧 开路 就 是 空 载运 行 。 ( ) 
17. 变压器 的 一 次 绕组 接 在 电源 上 ， 二 次 绕组 接 负载 时 的 运行 状态 ， 叫 作 变 压 

顺 的 负载 运行 。 ) 
18. 变压器 空 载运 行 时 ， 空 载 电 流 都 是 无 功 电流 。 ) 
19. 变压器 的 电压 调整 率 越 大 ， 说 明 变 压 吉 的 二 次 侧 端 电 压 越 稳定 。 ) 
20. 变压器 负载 运行 时 的 效率 等 于 其 输入 功率 除 以 输出 功率 。 ) 
21. 当 变 压 器 带 感性 负载 时 ， 二 次 侧 端 电压 随 负载 电流 的 增 大 而 下 降 较 快 。 


( 
( 
( 
( 








(  ) 

22. 变压器 负载 运行 时 的 效率 特性 在 直角 坐标 系 中 的 图 像 是 第 一 象限 内 以 原点 

为 始点 的 一 条 射线 。 ( ) 
23. 当 变 压 咒 带 容 性 负载 时 ， 二 次 侧 端 电压 随 负载 电流 的 增 大 而 下 降 较 快 。 

(  ) 

24. 变压器 效率 特性 曲线 是 非 线性 的 。 ( ) 

25. 要 提高 变压器 运行 的 效率 ， 应 使 变压器 在 较 低 的 负载 下 运行 。 (  ) 

26. 三 相 电 力 变 压 带 并 联运 行 可 提高 供电 的 可 靠 性 。 ( ) 

27. 两 台 变 压 器 只 要 联结 组 标号 相同 就 可 以 并 联运 行 。 (: . 

28. 联结 组 标号 不 同 的 变压器 〈 设 并 联运 行 的 其 他 条 件 都 满足 ) 并 联运 行 一 定 

会 烧 坏 。 ( ) 

人 


29. 电压 比 不 相等 〈 设 并 联运 行 的 其 他 条 件 都 满足 ) 的 变 压 需 并 联运 行 一 定 会 
烧 坏 。 ( ) 
30. 短路 电压 相等 ( 设 并 联运 行 的 其 他 条 件 都 满足 ) 的 变压器 并 联运 行 ， 各 变 
压 顺 按 其 容量 大 小 成 正比 地 分 配 负载 电流 。 ( ) 
31. 只 要 一 、 二 次 侧 额定 电压 有 效 值 相等 的 三 相 变压器 ， 就 可 将 多 台 三 相 变 压 
顺 并 联运 行 。 ( ) 
32. #7. -#II%) ია მ26ს 9 წ 9-9) “II 4919757)IX”. 107C :. 变 压 带 高 压 侧 线 电 动 
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势 相 量 为 长 针 ， 永 远 指 向 钟 面 上 的 12 点 ; 低压 侧线 电动 势 相 量 为 短 针 ， 指 向 钟 面 
上 哪 一 点 ， 则 该 点 数 就 是 变压器 联结 组 标号 。 ( 
33. 联结 组 为 Yd 的 三 相 变 压 器 ， 其 联结 组 标号 一 定 是 偶数 。 ( 
34. Yyn0 联结 组 可 供 三 相 动 力 和 单 相 照明 用 电 。 ( 
35. Yd11 联结 组 用 于 三 相 四 线 低 压 照 明 。 ( 
36. 交流 电焊 机 为 了 保证 容易 起 弧 ， 应 具有 100V 的 空 载 电 压 。 ( 
( 

( 

( 

( 








37. 交流 电焊 机 的 主要 组 成 部 分 是 漏 抗 较 大 且 可 调 的 变压器 。 
38. 若 使 动 圈 式 电焊 变 压 絮 的 焊接 电流 为 最 小 ， 应 使 一 、 二 次 绕组 间 的 距离 


39. 动 圈 式 电焊 变 压 避 的 铁心 是 完 式 结构 ， 铁 心气 隙 是 可 调 的 。 
40. 交流 电焊 机 为 了 保证 容易 起 缴 ， 应 具有 60 ~75V 的 空 载 电压 。 
41. 三 相 异 步 电 动机 具有 结构 简单 、 价 格 低廉 、 工 作 可 靠 等 优点 ,但 调 速 性 





42. 三 相 异 步 电 动机 具有 结构 人 简单、 工作 可 靠 、 功 率 因 数 高 、 调 速 性 能 好 
村 点 。 
43. 三 相 异 步 电 动机 的 定子 由 机 座 、 定 子 铁心 、 定 子 绕组 、 端 盖 、 接 线 盒 


( ) 
能 好 等 
( ) 
3-C > 
组 成 。 ( ) 
( 
( 
( 
( 
( 





44. 三 相 异 步 电 动机 的 转子 由 转子 铁心 、 转 子 绕组 、 风 户 、 换 向 带 等 组 成 。 


45. 三 相 异 步 电 动机 工作 时 ， 其 转子 的 转速 不 等 于 旋转 磁场 的 转速 。 

46. 三 相 蜡 步 电 动机 的 定子 铁心 和 转子 铁心 都 是 由 硅钢 片 三 装 而 成 的 。 
47. 三 相 异 步 电动 机 转子 绕组 根据 结构 不 同 分 为 笼 型 和 绕 线 转子 两 种 。 
48. 三 相 笼 型 异步 电动 机 转子 绕组 中 的 电流 是 感应 出 来 的 。 








სლ იი ლეი ააა... 








40. 三 相 异 步 电 动机 的 主要 额定 值 有 额定 功率 、 额 定 电 压 、 额 定 电流 和 额定 转 
速 等 。 ( ) 
50. 三 相 异 步 电动 机 的 主要 额定 值 有 额定 功率 、 额 定 电压 、 额 定 流量 和 额定 温 
度 等 。 ( ) 
51. 三 相 异 步 电 动机 的 额定 电压 是 指 电动 机 在 正常 运行 时 的 电源 线 电 压 。 





( ) 

52. 只 要 在 三 相交 流 异 步 电 动机 的 每 相 定 子 绕组 中 都 通 入 交流 电流 ， 便 可 产生 

定子 旋转 磁场 。 ( ) 
53. 异步 电动 机 转 差 率 的 大 小 反映 了 转子 导体 切割 旋转 磁场 的 快慢 程度 。 








( 
54. 异步 电动 机 工作 在 电动 状态 时 ， 其 转 差 率 的 范围 是 *>0。 ( 
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55. 三 相 异 步 电 动机 起 动 瞬 间 的 转速 为 零 ， 转 差 率 也 为 零 。 ( ) 
56. 三 相 异 步 电动 机 的 输入 功率 等 于 输出 功率 与 空 载 损耗 之 和 。 ( ) 
57. 当 电 动机 正常 运行 时 ， 转 子 的 铁 损 很 小 ， 所 以 定子 的 铁 损 为 整个 电动 机 的 
铁 损 。 ( ) 
58. 当 加 在 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 上 的 电压 不 变 时 ， 电 动机 内 部 的 铁 损 耗 就 
维持 不 变 ， 它 不 受 转子 转速 的 影响 。 ( ) 
59. 三 相 蜡 步 电动 机 中 电磁 转 和 矩 等 于 输出 转 矩 与 空 载 转移 之 和 。 ( ) 


60. 三 相 异 步 电动 机 中 ， 电 磁 转 矩 的 大 小 与 电压 的 二 次 方 成 正比 。 6 ა 
61. 三 相 异 步 电 动机 不 管 其 转速 如 何 改变 ， 定子 绕组 上 的 电压 、 电 流 的 频率 及 


转子 绕组 的 电动 势 、 电 流 的 频率 总 是 固定 不 变 的 。 ( ) 
62. 转子 中 的 电动 势 及 电流 的 频率 与 转 差 率 ; 成 正比 。 ( ) 
63. 当 转 子 不 动 时 (* =1)， 转 子 内 的 感应 电动 势 最 小 。 ( ) 


64. 转子 绕组 的 阻抗 在 起 动 瞬间 最 大 ， 随 转速 (s 下 降 ) 的 增加 而 减少 。 
( ) 

















65. 当 转子 不 动 时 (s =1) ,功率 因数 很 小 。 (  ) 
66. 当 电 动机 正常 运行 时 ， 转 子 电 流 或 电动 势 的 频率 取决 于 转子 与 旋转 磁场 的 
相对 转速 。 4 过 
67. 随 着 输出 功率 的 增加 ， 转 速 将 下 降 。 ( ) 
68. 功率 越 小 的 电动 机 ， 额 定 效 率 越 高 。 ( ) 
69. 定子 电流 几乎 全 部 是 无 功 的 磁化 电流 ， 因 此 იიირ, 很 低 ， 通常 小 于 0.2。 
( ) 
70. 电动 机 的 转速 越 低 ， 转 差 率 越 大 ， 转 子 上 的 铜 耗 量 就 越 大 ， 输 出 的 机 械 功 
率 就 越 低 ， 电 动机 的 效率 就 越 低 。 (- -3 
71. 三 相 异 步 电 动机 的 软 特性 适用 于 起 重 机 械 。 ( ) 
72. 三 相 异 步 电 动机 的 硬 特性 适用 于 一 般 金 属 切 前 机 床 。 ( ) 


73. 固有 机 械 特 性 是 指 异 步 电 动机 工作 在 额定 电压 和 额定 频率 时 的 机 械 特 性 。 

( ) 
74. 人 为 机 械 特 性 是 指 人 为 改变 电动 机 参数 或 电源 参数 而 得 到 的 机 械 特 性 。 

( .3 
75. 产生 最 大 转 矩 时 的 临界 转 差 率 s, 与 电源 电压 ს, 无 关 ， 但 与 转子 电路 的 总 


电阻 R, 成 正比 。 ( ) 
76. 三 相 异 步 电 动机 在 机 械 特 性 曲线 的 稳定 运行 区 域 运 行 时 ， 千 负载 转 矩 减 
少 ， 则 电动 机 的 转速 将 有 所 增加 ， 电 流 及 电磁 转 矩 将 减少 。 ( ) 


77. 风机 型 负载 在 转速 增 大 时 ， 负 载 转 矩 也 增 大 ， 因 此 能 在 异步 电动 机 机 械 特 
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性 的 不 稳定 运行 区 运行 。 ( ) 
78. 起 动 转 矩 倍数 越 大 ， 说 明 蜡 步 电动 机 带 负载 起 动 的 性 能 越 好 。 ( ) 
79. 电磁 转 抢 与 电压 成 正比 ， 电 压 的 变化 将 显著 影响 电动 机 的 输出 转 矩 。 

( ) 
80. 异步 电动 机 的 最 大 转 矩 与 电源 电压 的 二 次 方 成 正比 ， 而 与 转子 电阻 无 关 。 












































( ) 

81. ILL>2II7ILI9XI#C86 7) XX15 9X X44% 2972 C4#71C I ხა ( ) 
82. 电磁 转 矩 的 大 小 与 旋转 磁场 的 磁 通 თ, 和 转子 电流 7 的 乘积 成 正比 ， 还 与 
转子 电路 的 功率 因数 cosp。， 和 电动 机 的 结构 系数 Cr 有 关 。 ( ) 
83. 最 大 转 矩 了, 的 大 小 只 与 电源 电压 CV, 有 关 ， 与 转子 总 电阻 RR 的 大 小 有 关 。 

( ) 

84. 异步 电动 机 的 起 动 转 矩 正比 于 电源 电压 的 二 次 方 。 ( ) 
85. 异步 电动 机 的 起 动 转 矩 正比 于 电源 电压 。 ( ) 
86. 电容 容量 在 180kV. A 以 上 ， 电 动机 功率 在 7kW 以 下 的 三 相 异 步 电 动机 可 
直接 起 动 。 ( ) 
87. 当 电 动机 起 动 时 在 电网 上 引起 的 电压 降 不 超过 15% ~20% 时 ,就 允许 直接 

起 动 。 ( ) 
88. 绕 线 转子 异步 电动 机 串 接 电阻 起 动 ， 既 可 降低 起 动 电流 ， 又 能 提高 电动 机 

的 起 动 转 抢 。 ( ) 
89. 当 绕 线 转子 异步 电动 机 在 轻 载 起 动 时 ， 采 用 频 敏 变阻器 法 起 动 的 优点 较 明 
显 ， 如 重 载 起 动 时 一 般 采 用 串联 电阻 起 动 。 ( ) 
90. 自 耦 变压器 减 压 起 动 的 缺点 是 设备 体积 大 ， 投 资 较 贵 ， 不 能 频繁 起 动 ， 主 

要 用 于 带 一 定 负 载 起 动 的 设备 上 。 ( ) 


91. 正常 运行 时 定子 绕组 人 联结 的 三 相 异 步 电 动机 才能 采用 YY- 人 起 动 方 法 。 
( ) 
92. 三 相 笼 型 异步 电动 机 都 可 采用 站 - 人 起 动 方法 。 ( ) 
93. 定子 绕组 有 中 间 抽 头 的 三 相 异 步 电动 机 才能 采用 延边 三 角形 起 动 。 ( ) 
94. 正常 运行 时 定子 绕组 丫 联结 的 三 相 异 步 电 动机 可 用 采用 延边 三 角形 起 动 。 
( ) 
95. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 适 当 的 电阻 起 动 时 ， 既 能 减 小 起 动 电流 ， 又 能 








增 大 起 动 转 矩 。 CC.) 
96. 绕 线 转子 异步 电动 机 起 动 时 ， 转 子 串 入 的 电阻 越 大 ， 起 动 电流 越 小 ， 起 动 
转 矩 越 大 。 CC.) 


97. 三 相 异 步 电 动机 定子 串 电阻 起 动 的 目的 是 提高 功率 因数 。 ( ) 
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98. 要 使 三 相 异 步 电 动机 反 转 ， 只 需 改 变 定子 绕组 任意 两 相 绕组 相 序 。(  ) 
99. 异步 电动 机 的 电磁 转 矩 与 转速 方向 相反 时 称 为 制 动 。 ( ) 
100. 异步 电动 机 的 电磁 转 矩 与 转速 方向 相同 时 称 为 制 动 。 წს :2 
101. 三 相 异 步 电动 机 的 机 械 制 动 一 般 常 采用 电磁 抱 闸 制 动 。 ( ) 
102. 反 接 制 动 由 于 制 动 时 对 电动 机 产生 的 冲击 比较 大 ， 因 此 应 串 入 限 流 电阻 ， 

















而 且 仅 用 于 小 功率 异步 电动 机 。 ( ) 
103. 反 接 制 动 的 制 动 过 程 比较 平稳 。 ( ) 
104. 三 相 异 步 电动 机 制 动 效 果 最 强烈 的 电气 制 动 方法 是 反 接 制 动 。 ( ) 
105. 三 相 异 步 电动 机 反 接 制 动 时 定子 绕组 中 通 入 单 相 交流 电 。 ( ) 
106. 能 耗 制 动 的 特点 是 制 动 平 稳 ， 对 电网 及 机 械 设备 冲击 小 ， 而 且 不 需要 直 
流 电 源 。 ( ) 
107. 能 耗 制 动 制 动 转 矩 大 ， 制 动 迅 速 。 ( ) 
108. 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 时 定子 绕组 中 通 入 直流 电 。 ( ) 
109. 三 相 异 步 电动 机 能 耗 制 动 时 定子 绕组 中 通 入 单 相 交流 电 。 G 
110. 三 相 异 步 电动 机 能 耗 制 动 的 过 程 可 用 热 继电器 来 控制 。 (  ) 
111. 再 生发 电 制 动 是 一 种 比较 经 济 的 制 动 方法 。 ( ) 
112. 青 生发 电 制 动 常 用 于 在 位 能 负载 作用 下 的 起 重 机 械 和 多 速 异 步 电动 机 由 
高 速 转 为 低速 时 的 情况 。 ( ) 
113. 异步 电动 机 的 调 速 方法 有 变 极 、 变 频 、 变 转 差 率 三 类 。 ( ) 
114. 异步 电动 机 的 各 种 调 速 方法 可 以 分 为 恒 转 矩 和 恒 功 率 两 大 类 。 ( ) 
115. 中 小 型 三 相 变 极 双 速 异步 电动 机 ， 和 欲 使 极 对 数 改 变 一 倍 ， 只 要 改变 定子 
绕组 的 接线 ,使 其 中 一 半 绕 组 中 的 电流 反 向 即 可 。 ( ) 
116. 三 相 异 步 电动 机 的 变 极 调 速 属于 无 级 调 速 。 ( ) 
117. 变 极 调 速 只 用 于 笼 型 异步 电动 机 且 调 速 要 求 不 高 的 场合 。 ( ) 
118. 为 了 避免 转子 绕组 变 极 的 困难 ， 绕 线 转子 异步 电动 机 不 采用 变 极 调 速 。 
( ) 

119. 绕 线 转子 异步 电动 机 调 速 用 的 外 接 串 联 电阻 功率 较 大 ， 可 以 用 作 起 动 。 
( ) 
120. 对 于 YAYY 联 结 的 双 速 电动 机 ， 其 变 极 调 速 前 后 的 输出 功率 基本 不 变 ， 
因此 适用 于 负载 功率 基本 恒定 的 恒 功 率 调 速 。 ( ) 
121. 对 于 AZYY 联 结 的 双 速 电动 机 ， 其 变 极 调 速 前 后 的 输出 转移 基本 不 变 ， 
因此 适用 于 负载 转 矩 基本 恒定 的 恒 转 和 矩 调 速 。 ( ) 
122. 变频 调 速 时 恒 电 流 控制 (过载 能 力 A 不 变 ) 的 机 械 特 性 曲线 与 恒 磁 通 控 
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制 的 机 械 特 性 曲线 相 类 似 ， 只 是 过 载 能 力 小 ， 用 于 负载 容量 小 且 变 化 不 大 的 场合 。 


123. 只 要 改变 电磁 转 差 离合 带 励 磁 绕 组 中 的 励磁 电流 ， 就 能 调节 高 
出 转 和 矩 和 转速 。 

124. 电磁 转 差 离 合 咒 的 主要 优点 是 它 的 机 械 特 性 曲线 较 软 。 

125. 在 较 差 电动 机 自动 调 速 电路 中 ， 三 相交 流 测速 发 电机 可 将 转速 变 为 三 相 
交流 电压 ， 经 三 相 桥 式 整流 和 电容 滤波 后 ， 由 电阻 分 压 得 到 反馈 电压 。 ( ) 

126. 三 相 异 步 电 动机 绕组 首尾 检查 方法 包括 : 低压 交流 电源 法 、 万 用 表 法 和 


op 
85 
es 
8: 











干电池 法 。 ( ) 
127. 用 万 用 表 法 检查 三 相 异 步 电 动机 绕组 首尾 接 法 时 ， 应 用 万 用 表 的 电压 档 
进行 测试 。 ( ) 


128. 三 相 异 步 电动 机 工作 时 ， 其 转子 的 转速 不 等 于 旋转 磁场 的 转速 。 ( ) 

129. 低压 交流 电源 法 是 指 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 首尾 是 否 接 反 的 一 种 检查 

方法 。 ( ) 
130. 万 用 表 法 是 指 三 相 异 步 电动 机 定子 绕组 首尾 是 否 接 反 的 一 种 检查 方法 。 

( ) 

131. 在 比较 干燥 ， 人 尘土 较 少 ， 不 会 有 水 滴 、 杂 物 等 浸入 的 场合 可 选用 防护 式 








电动 机 。 ( ) 
132. 在 水 中 工作 的 电动 机 可 选用 水 密 式 或 潜水 式 电动 机 。 ( ) 
133. 对 起 重 机 械 、 空 气压 缩 机 等 应 选用 连续 工作 制 的 电动 机 。 ( ) 
134. 一 般 情 况 下 以 选用 2 极 (2p =1) 三 相 异 步 电 动机 为 宜 。 ( ) 


135. 电动 机 定子 与 铁心 或 机 壳 间 因 绝 缘 损坏 而 相 碰 称 为 接地 故障 。 ( ) 
136. 电动 机 定子 绕组 内 部 连接 线 、 引 出 线 等 断 开 或 接头 处 松 脱 所 造成 的 故障 


称 为 绕组 断路 故障 。 ( ) 
137. 检修 后 的 电动 机 ， 主 要 测定 各 绕组 间 各 绕组 与 地 间 冷 态 绝 缘 电 阻 。 对 于 
500V 以 下 的 电动 机 ,绝缘 电阻 不 应 低 于 0. 5MQ。 ( ) 





138. 同步 电动 机 与 异步 电动 机 一 样 ， 主 要 由 定子 和 转子 两 部 分 组 成 。 (  ) 
139. 同步 发 电机 运行 时 ， 必 须 在 励磁 绕组 中 通 人 直流 电 进行 励磁 。 (  ) 
140. 异步 起 动 时 ， 同 步 电动 机 的 励磁 绕组 不 准 开路 ， 也 不 能 将 励磁 绕组 直接 
短路 。 (  ) 
141. 同步 电机 主要 分 为 同步 发 电机 和 同步 电动 机 两 类 。 (  ) 
142. 同步 补偿 机 实际 上 就 是 一 台 满 载运 行 的 同步 电动 机 。 ( ) 
143. 当 在 同步 电动 机 的 定子 三 相 绕 组 中 通 入 三 相对 称 交流 电流 时 ， 将 会 产生 
电 枢 旋转 磁场 ， 该 磁场 的 旋转 方向 取决 于 三 相交 流 电流 的 初 相 角 大 小 。 ( ) 
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144. 同步 发 电机 半导体 励磁 系统 中 的 整流 装置 可 以 是 硅 整 流 装置 ， 也 可 以 是 
晶闸管 整流 装置 。 ( ) 
145. 直流 电机 中 的 换 向 器 用 以 产生 换 向 磁场 ， 以 改善 电机 的 换 向 。 ( ) 
146. 直流 电机 的 运行 是 可 道 的 ， 即 一 台 直 流 电 机 既 可 作 发 电机 运行 ， 又 可 作 





电动 机 运行 。 (  ) 

147. 直流 发 电机 在 电 枢 绕组 元 件 中 产生 的 是 交流 电动 势 ， 只 是 由 于 加 兆 了 换 

向 器 和 电 刷 装置 ， 才 能 输出 直流 电动 势 。 人 . 

148. 直流 发 电机 的 作用 是 将 机 械 能 转换 成 交流 电能 。 ( ) 

149. 直流 电动 机 的 起 动 电流 通常 可 达到 额定 电流 的 10 ~20 售 。 ( ) 
150. 直流 电动 机 通常 采用 降低 电 枢 电压 和 电 枢 回路 串 电阻 两 种 方法 起 动 。 

( ) 


151. 同时 改变 励磁 电流 和 电 枢 电流 的 方向 ， 则 直流 电动 机 的 转向 改变 。 


( 
152. 除 小 功率 电动 机 外 ， 直 流 电动 机 一 般 不 允许 直接 起 动 。 ( 
153. 直流 电机 在 运行 时 ， 在 电 刷 与 换 向 器 表面 之 间 常 有 火花 产生 ， 火 花 通 

出 现在 换 向 器 离开 电 刷 的 一 侧 。 ( 
154. 换 向 极 的 作用 是 改变 直流 电机 的 旋转 方向 。 ( 


路 ， 该 元 件 中 的 电流 方向 也 发 生 了 改变 ， 这 个 过 程 称 为 换 向 。 ( 
156. 直流 并 励 发 电机 建立 电动 势 的 两 个 必要 条 件 是 ， 中 主 磁极 必须 有 剩 磁 ; 
@ 励 磁 电流 产生 的 磁 通 方向 必须 与 剩 磁 方 向 相反 。 ( ) 
157. 由 于 直流 电焊 机 应 用 的 是 直流 电源 ， 因 此 是 目前 使 用 最 广泛 的 一 种 电 

















焊 机 。 ( ) 
158. 对 于 直流 电动 机 ， 额 定 功 率 PN 是 指 从 转轴 上 输出 的 机 械 功 率 。 (  ) 
159. 电 枢 磁场 对 主 磁场 的 影响 叫 作 电 枢 反应 。 ( ) 
160. 电 枢 反应 对 直流 电机 是 不 利 的 ， 必 须 采取 措施 来 减少 电 枢 反应 的 影响 。 

( ) 

161. 并 励 直 流 电机 的 励磁 绕组 吓 数 多 ， 导 线 截 面积 较 大 。 ( ) 
162. 直流 电机 中 的 主 磁极 ， 其 作用 是 通 入 交流 励磁 电流 ， 产 生 主 磁场 。 

( ) 

163. 安装 滚动 轴承 的 方法 一 般 有 敲打 法 、 钢 抓 法 等 。 ( ) 

164. 若 用 测量 换 向 片 压 降 的 方法 来 检查 波形 绕组 开路 故障 时 ， 当 测量 到 开路 

线圈 时 ， 毫 伏 表 或 是 没有 读数 ， 或 是 指示 数 显 著 减 小 。 ( ) 

165. #VX62%%219L17X 2 I IV6-2CI8 I, 2>19II 2 1ს4 ს 2 2C2% ა. LV 2II)L IM 
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极 数 越 多 ， 发 热 的 地 方 就 越 少 。 ( ) 
166. 整 台 电动 机 一 次 更 换 半 数 以 上 的 电 刷 之 后 ， 最 好 先 空 载 或 轻 载 运行 6h， 
使 电 刷 有 较 好 的 配合 后 再 满载 运行 。 ( ) 
167. 如 果 负 载 加 上 时 电压 下 降 至 空 载 电 压 的 50% 2-7, LLL+%I9L 2) ILI)5 , 
换 向 器 与 电 刷 间 火 花 较 大 ， 则 可 能 是 有 部 分 电 枢 绕 组 短路 。 ( ) 
168. 直流 并 励 电 动机 的 励磁 绕组 决 不 允许 开路 。 ( ) 
169. 要 改变 直流 电动 机 的 转向 ， 只 要 同时 改变 励磁 电流 方向 及 电 枢 电流 的 方 
向 即 可 。 ( ) 
170. 不 论 直 流 发 电机 还 是 直流 电动 机 ， 其 换 向 极 绕组 都 应 与 主 磁极 绕组 串联 。 
171. 直流 电动 机 起 动 时 ， 励 磁 回 路 的 调节 电阻 应 该 短 接 。 ( ) 
172. 直流 电动 机 起 动 时 ， 励 磁 回路 的 调节 电阻 应 该 调 到 最 大 。 ( ) 
173. 直流 电动 机 的 电气 制 动 方法 有 : 能 耗 制 动 、 反 接 制 动 、 回 馈 制 动 等 。 
( ) 
174. 直流 电动 机 的 电气 制 动 方法 有 : 能 耗 制 动 、 反 接 制 动 、 单 向 制 动 等 。 
( ) 
175. 直流 电动 机 弱 磁 调 速 时 ， 励 磁 电 流 越 小 ， 转 速 越 高 。 ( ) 
176. 直流 电动 机 弱 磁 调 速 时 ， 励 磁 电 流 越 大 ， 转 速 越 高 。 ( ) 
177. 使 直流 电动 机 反 转 的 方法 之 一 是 将 电 枢 绕组 两 涉 反 接 。 ( ) 
178. 直流 串 励 电动 机 的 电源 极 性 反 接 时 ， 电 动机 会 反 转 。 ( ) 
179. 直流 电动 机 转速 不 正常 的 故障 原因 主要 有 励磁 回路 电阻 过 大 等 。 ( ) 
180. 直流 电动 机 受潮 ， 绝 缘 电阻 下 降 过 多 时 ， 应 拆除 绕组 ， 更 换 绝缘 。 
( ) 
181. 功率 相同 的 电动 机 ， 磁 极 数 越 多 ， 则 转速 就 越 低 ， 输 出 转 矩 就 越 大 。 
( ) 
182. 直流 电机 做 耐 压 试验 的 目的 是 考核 导电 部 分 对 地 的 绝缘 强度 ， 以 确保 电 
机 正常 安全 运行 。 ( ) 
183. 直流 电机 电 枢 绕组 接地 故障 一 般 出 现在 横 口 击 穿 或 换 疝 器 内 部 绝缘 击 穿 ， 
以 及 绕组 端 线 对 支架 的 击 穿 等 。 ( ) 
184. 通常 对 于 功率 在 1kW 以 下 的 直流 电机 ， 成 品 试验 电压 可 取 2UN +1000V。 
( ) 
185. 直流 伺服 电动 机 的 优点 是 具有 线性 的 机 械 特性 ， 但 起 动 转 矩 不 大 。 
( ) 
186. 交流 伺服 电动 机 的 转子 通常 做 成 笼 型 ， 但 转子 的 电阻 比 一 般 异 步 电 动机 


大 得 多 。 


( ) 
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187. 直流 伺服 电动 机 不 论 是 他 励 式 还 是 永 磁 式 ， 其 转速 都 是 由 信和 号 电压 控 














制 的 。 (: 3 
188. 在 直流 伺服 电动 机 中 ， 信 和 号 电压 车 加 在 电 枢 绕组 两 端 ， 称 为 电 枢 控 制 ; 
若 加 在 励磁 绕组 两 端 ， 则 称 为 磁极 控制 。 (  ) 
189. 交流 伺服 电动 机 电磁 转 矩 的 大 小 取决 于 控制 电压 的 大 小 。 (  ) 
190. 在 自动 控制 系统 中 ， 伺 服 电动 机 常 作为 信号 元 件 来 使 用 。 ( ) 
191. 交流 测速 发 电机 的 励磁 绕组 必须 接 在 频率 和 大 小 都 不 变 的 交流 励磁 电 
压 上 。 ( ) 
192. 交流 测速 发 电机 可 分 为 永 磁 式 和 电磁 式 两 种 。 ( ) 
193. 交流 测速 发 电机 的 主要 特点 ， 是 其 输出 电压 与 转速 成 正比 。 (  ) 
194. 测速 发 电机 分 为 交流 和 直流 两 大 类 。 ( ) 
195. 直流 测速 发 电机 由 于 存在 电 刷 和 换 向 器 的 接触 结构 ， 所 以 寿命 较 短 ， 对 
无 线 电 有 干扰 。 (  ) 
196. 直流 测速 发 电机 的 结构 与 直流 伺服 电动 机 基本 相同 ,原理 与 直流 发 电机 
相似 。 ( .3 
197. 电动 机 受潮 ， 绝 缘 电 阻 下 降 ， 可 进行 烘 干 处 理 。 ( ) 
198. 测速 发 电机 在 自动 控制 系统 和 计算 装置 中 ， 常 作为 电源 来 使 用 。 (  ) 
199. 永 磁 式 测速 发 电机 的 转子 是 用 永久 磁铁 制 成 的 。 > 
绕 


201. 


( 
从 工作 原理 上 来 看 ， 交 磁 电机 扩大 机 相当 于 一 台 直 流 电 动机 。  (  ) 


. 交 磁 电机 扩大 机 的 定子 铁心 上 分 布 有 控制 绕组 、 补 偿 绕 组 和 换 向 绕组 。 


) 

















202. 交 磁 电机 扩大 机 具有 放大 倍数 高 、 时 间 常 数 小 、 励 磁 余 量 大 等 优点 ， 且 
有 多 个 控制 绕组 ,便于 实现 自动 控制 系统 中 的 各 种 反馈 。 (  ) 
203. 交 磁 电机 扩大 机 中 ， 补 偿 绕 组 主要 用 来 补偿 直 轴 电 枢 反应 磁 通 。 (  ) 
204. 交 磁 电机 扩大 机 中 交流 去 磁 绕 组 的 作用 是 增强 剩 磁 电 压 。 (: . 
205. 若 因 电动 机 过 载 导 致 直流 电动 机 不 能 起 动 时 ， 应 将 负载 降 到 额定 值 。 
( ) 
206. “ 短 时 ”运行 方式 的 电动 机 不 能 长 期 运行 。 ( ) 
(六 ) 低压 电器 及 电力 拖 动 电路 
1. 低压 电器 的 符号 由 图 形 符 导 和 文字 符号 两 部 分 组 成 。 ( ) 
2. 低压 电器 的 符号 在 不 同 的 省 市 有 不 同 的 标准 。 ( ) 


3. 熔断 絮 类 型 的 选择 依据 是 负载 的 保护 特性 、 短 路 电流 的 大 小 、 使 用 场合 、 
安装 条 件 和 各 类 熔断 器 的 适用 范围 。 CC.) 
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4. 熔断 器 用 于 三 相 异 步 电 动机 的 过 载 保护 。 ( ) 
5. 刀 开 关 在 电路 中 的 作用 是 : 隔离 电源 ， 分 断 负载 。 ( ) 
6. 低压 断路 器 类 型 的 选择 依据 是 使 用 场合 和 保护 要 求 。 ( ) 
7. 低压 断路 器 具有 短路 和 过 载 的 保护 作用 。 ( ) 
8. 熔断 器 的 作用 是 过 载 保护 。 ( ) 
9. 熔断 需 主 要 由 熔 体 、 熔 管 和 熔 座 三 部 分 组 成 。 ( ) 
10. 短路 电流 很 大 的 场合 宜 选 用 直流 快速 断路 器 。 ( ) 
11. 对 于 电动 机 不 经 常 起 动 而 且 起 动 时 间 不 长 的 电路 ， 熔 体 额 定 电流 约 等 于 电 
动机 额定 电流 的 1.5 倍 。 ( ) 
12. 交流 接触 器 与 直流 接触 器 可 以 互相 替换 。 ( ) 
13. 交流 接触 器 与 直流 接触 器 的 使 用 场合 不 同 。 ( ) 
14. 交流 接触 器 由 手柄 、 触 头 系 统 、 灭 弧 装 置 和 其 他 部 件 组 成 。 ( ) 
) 


15. 交流 接触 器 由 电磁 机 构 、 触 头 系统 、 灭 弧 装置 和 其 他 部 件 组 成 。 ( 
16. 交流 接触 器 的 选用 主要 包括 主 触 头 的 额定 电压 、 额 定 电流 ， 吸 引线 圈 的 额 























定 电 压 ， 以 及 触 头 的 数量 和 类 型 。 ( 2 
17. 按钮 和 行程 开关 都 是 主 令 电 器 ， 因 此 两 者 可 以 互 换 。 (  ) 
18. 控制 按钮 在 结构 上 有 揪 钮 式 、 紧 急 式 、 钥 匙 式 、 旋 钮 式 、 带 灯 式 等 。 

( ) 
10. 位 置 开关 是 一 种 将 机 械 信 号 转换 为 电信 和 号， 以 控制 运动 部 件 的 位 置 和 行程 

的 自动 电器。 ( ) 
20. 实现 工作 全 自动 往返 行程 控制 要 求 的 主要 电器 元 件 是 位 置 开关 。 (  ) 
21. 按钮 是 短 时 间接 通 或 断 开 小 电流 电路 的 电器 。 ( ) 
22. 按钮 可 以 直接 控制 主 电路 的 接 通 或 断 开 。 ( ) 
23. 控制 按钮 主要 由 按钮 帽 、 桥 式 动 触 头 、 毅 触 头 、 复 位 弹簧 和 外 壳 等 组 成 。 

( ) 
24. 主 令 电 器 是 在 自动 控制 系统 中 发 出 指令 或 信号 的 操纵 电器 。 由 于 它 是 专门 

发 号 施 令 ， 故 称 为 “ 主 令 电 器 ”。 ( ) 
25. 电动 机 的 停止 按钮 选用 红色 按钮 。 (: 32 
26. 用 按钮 控制 设备 的 多 种 工作 状态 时 ， 每 一 对 相反 工作 状态 的 按钮 要 安装 在 

同一 组 。 ( ) 
27. 漏电 保护 器 主要 用 于 设备 发 生 漏电 故障 时 以 及 对 有 致命 危险 的 人 身 触 电 进 

行 保护 。 ( ) 
28. 漏电 保护 器 在 一 般 环 境 下 选择 的 动作 电流 不 超过 80mA ， 动 作 时 间 不 超过 








0. 1s。 ( ) 
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29. 中 间 继 电器 的 工作 原理 与 接触 器 相同 。 ( ) 
30. 中 间 继 电器 可 在 电流 20A 以 下 的 电路 中 替代 接触 器 。 ( ) 
31. 中 间 继 电器 选用 时 主要 考虑 触 头 的 对 数 、 和 触 头 的 额定 电压 和 电流 、 线 圈 的 
额定 电压 等 。 ( ) 
32. 热 继电器 由 热 元 件 、 触 头 系统 、 动 作 机 构 、 复 位 机 构 和 整定 电流 装置 
组 成 。 ( ) 


33. 热 继 电 融 热 元 件 的 整定 电流 一 般 调整 到 电动 机 额定 电流 的 0.95 ~1. 05 倍 。 
-_" ა· ! 
-.““.”ე 
–_–––უ 


ყა 





37. 速度 继电器 是 反映 转速 和 转向 的 继 电 融 。 (  ) 
38. 速度 继电器 的 主要 作用 是 以 旋转 速度 的 快慢 为 指令 信号 ， 与 接触 右 配 合 实 
现 对 电动 机 的 反 接 制 动 控制 ， 故 又 称 为 反 接 制 动 继电器 。 ( ) 
39. 三 相 异 步 电动 机 的 点 动 控制 电路 中 只 需要 一 个 按钮 。 ( ) 
40. 三 相 异 步 电 动机 的 点 动 控制 电路 中 必须 要 装 热 继电器 。 (  ) 


41. 三 相 异 步 电 动机 的 起 停 控 制 电 路 中 需要 有 短路 保护 和 过 载 保 护 的 功能 。 
( ) 
42. 三 相 异 步 电 动机 的 起 停 控制 电路 由 电源 开关 、 熔 断 融 、 热 继电器 、 按 钮 




















组 成 。 ( ) 
43. 具有 过 载 保护 的 三 相 异 步 电动 机 的 连续 运行 控制 电路 中 ， 热 继 电 顺 起 过 载 
保护 作用 。 ( ) 
44. 具有 过 载 保 护 的 三 相 异 步 电 动机 的 连续 运行 控制 电路 中 ， 接 触 回 起 失 电压 
保护 作用 。 ( ) 
45. 三 相 异 步 电 动机 既 可 点 动 又 可 连续 单 向 运行 控制 电路 可 以 通过 选择 开关 来 
实现 。 (3 
46. 三 相 异 步 电 动机 既 可 点 动 又 可 连续 单 向 运行 控制 电路 可 以 通过 复合 按钮 来 
实现 。 ( ) 
47. 在 接触 器 联 锁 的 正 反 转 控 制 电路 中 ， 正 、 反 转 接触 希 有 时 可 以 同时 闭合 。 
( ) 


48. 为 了 保证 三 相 异 步 电动 机 实现 反 转 ， 正 、 反 转 接 触 器 的 主 触 头 必须 按 相同 
的 顺序 并 接 后 串联 到 主 电路 中 。 ( ) 
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49. 接触 器 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 优点 是 工作 安全 可 靠 ， 操 作 方便 。 (  ) 
50. 接触 器 、 按 钮 双重 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 优点 是 工作 安全 可 笔 ， 操 作 
方便 。 ( 
51. 实现 行程 控制 要 求 的 主要 电器 元 件 是 行程 开关 。 ( 
52. 顺序 控制 只 能 通过 控制 电路 来 实现 。 ( 
( 

( 





53. 顺序 控制 通过 主 电 路 和 控制 电路 都 能 实现 。 

54. 多 地 控制 时 只 要 把 各 地 起 动 按钮 串联 ， 停 止 按钮 并 联 就 可 以 了 。 
55. 多 地 控制 时 只 要 把 各 地 起 动 按钮 并 联 ， 停 止 按钮 串联 就 可 以 了 。 ( 
56. 为 了 使 三 相 异 步 电 动机 能 采用 丫 - A 减 压 起 动 ， 电 动机 在 正常 时 ， 必 须 是 A 





) 
) 
) 
) 
) 
) 


联结 。 (  ) 

57. 三 相 异 步 电 动机 能 采用 丫 - A 自动 减 压 起 动 控制 时 ， 至 少 需要 3 个 接触 器 。 

( ) 

58. 三 相 异 步 电 动机 能 采用 丫 - A 自动 减 压 起 动 控制 时 ， 时 间 继 电 顺 KT 起 到 延 

时 控制 的 作用 。 ( ) 

59. 能 耗 制 动 自动 控制 电路 中 ， 应 利用 时 间 继 电器 KT 作为 能 耗 制 动 的 时 间 控 

制 电器 。 ( ) 

60. 晶体 管 时 间 继 电器 也 称 为 半导体 时 间 继电器 或 电子 式 时 间 继电器 ， 是 自动 

控制 系统 的 重要 元 件 。 ( ) 

61. 晶体 管 延 时 电路 可 采用 单 结晶 体 管 延 时 电路 、 不 对 称 双 稳 态 延 时 电路 及 

MOS 型 场 效应 晶体 管 延 时 电路 来 实现 。 ( ) 

62. LJ 型 接近 开关 比 JLXK 系列 普通 位 置 开 关 的 触 头 对 数 更 多 。 > 
63. 接近 开关 作为 位 置 开关 ， 由 于 精度 高 ， 故 适用 于 操作 频率 低 的 设备 。 

(  ) 

64. 接近 开关 除 用 于 行程 控制 和 限 位 保护 外 ， 还 可 检测 金属 的 存在 、 高 速 计 





数 、 测 速 、 定 位 、 变 换 运动 方向 、 检 测 零件 太 寸 、 液 面 控制 及 用 作 无 触 点 按钮 等 。 


( ) 
65. 高 压 隔 离开 关 ， 实 质 上 就 是 能 耐 高 电压 的 刀 开 关 ， 没 有 专门 的 灭 弧 装置 ， 
所 以 只 有 微弱 的 灭 弧 能 力 。 ( ) 





66. 利用 隔离 开关 断口 的 可 靠 绝缘 能 力 ， 使 需要 检修 的 高 压 设 备 或 高 压 线路 与 
带电 的 设备 或 带电 线路 隔 开 ， 造 成 一 个 明显 的 断 开 点 ， 以 保证 工作 人 员 安 全 地 进行 














检修 。 CC.) 
67. 互感 器 是 电力 系统 中 变换 电压 或 电流 的 重要 元 件 ， 其 工作 可 靠 性 对 整个 电 
力 系统 具有 重要 意义 。 (3 





68. 互感 带 是 电力 系统 中 供 测量 和 保护 的 重要 设备 。 ( ) 
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69. 电流 互感 器 是 将 高 压 系统 中 的 电流 或 低压 系统 中 的 大 电流 变 成 低压 标准 的 


小 电流 (5A 或 1A)。 ( ) 
70. 高 压 互感 器 可 分 为 电压 互感 器 和 电流 互感 器 。 ( ) 


71. 型 号 为 FW4 一 10/200 的 户外 柱 上 负 葵 开关， 额定 电压 10kV， 额 定 电流 
200A， 主 要 用 于 10kV 电力 系统 ， 在 规定 负荷 电流 下 接 通 和 切断 线路 。 ( ) 
72. 高 压 熔 断 器 是 人 为 地 在 电网 中 设置 一 个 最 薄弱 的 发 热 元 件 ， 当 过 负荷 电流 
或 短路 电流 流 过 该 元 件 时 ,利用 其 熔 体 本 身 产生 的 热量 将 自己 熔断 ， 从 而 使 电路 断 











开 ， 达 到 保护 电网 和 电气 设备 的 目的 。 ( ) 
73. 高 压 负 葵 开 关 的 灭 弧 装 置 虽 简 单 且 灭 弧 能 力 有 限 ,但 可 切断 适中 电流 。 

( ) 

74. 交流 耐 压 试 验 是 高 压 电 器 最 后 一 次 对 绝缘 性 能 的 检验 。 ( ) 

75. 高 压 10kV 负荷 开关 ， 经 1000V 绝缘 电阻 表 测 得 绝缘 电阻 不 少 于 1000M0,, 

才 可 以 做 交流 耐 压 试验 。 ( ) 

76. 高 压 断 路 器 交流 工 频 耐 压 试验 是 保证 电气 设备 耐 电 强 度 的 基本 试验 ， 属 于 

破坏 性 试验 的 一 种 。 ( ) 

77. 直流 耐 压 试验 比 交 流 耐 压 试 验 更 容易 发 现 高 压 断 路 器 的 绝缘 缺陷。( ) 











78. 隔离 开关 做 交流 耐 压 试 验 时 应 先进 行 基 本 试验 ,合格 后 再 做 交流 耐 压 试 






































验 。 ( ) 
79. 变 压 髓 交流 耐 压 试验 的 目的 是 检查 绕组 对 地 绝缘 及 对 另 一 绕组 间 的 绝缘 。 

( ) 

80. 高 压 断 路 器 做 交流 耐 压 试验 时 ， 升 至 试验 电压 标准 后 ， 持 续 时 间 越 长 ， 越 
容易 发 现 缺 陷 。 ( ) 
81. 高 压 负荷 开关 经 基本 试验 完全 合格 后 ， 方 能 进行 交流 耐 压 试验 。 ( ) 
82. 高 压 10kV 及 以 下 的 电压 互感 器 交流 耐 压 试 验 只 有 在 通过 绝缘 电阻 、 介 质 
损失 角 正 切 及 绝缘 油 试验 ， 认 为 绝缘 正常 后 再 进行 交流 耐 压 试验 。 ( ) 
83. 少 油 断路 器 的 交流 耐 压 试验 一 般 在 大 修 后 进行 。 ( ) 
84. 磁性 开关 由 电磁 铁 和 继电器 构成 。 ( ) 
85. 额定 电压 为 10kV 的 隔离 开关 ， 大 修 后 进行 交流 耐 压 试验 ， 其 试验 电压 标 
准 为 10kV。 ( ) 
86. 高 压 负 荷 开 关 的 交流 耐 压 试验 属于 检验 开关 绝缘 强度 最 有 效 、 最 严格 、 最 
直接 的 试验 方法 。 ( ) 
87. 交流 耐 压 试验 对 隔离 开关 来 说 是 检验 隔离 开关 绝缘 强度 最 严格 、 最 直接 、 
最 有 效 的 试验 方法 。 ( ) 


88. 互感 顺 二 次 线圈 绝缘 的 交流 耐 压 试验 出 三 为 2kKV， 交 接 与 预防 性 试验 为 
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1LV ( ) 
89. 测绘 较 复杂 机 床 电气 设备 电气 控制 电路 图 时 ， 应 按 实际 位 置 画 出 电路 原理 
图 。 ( ) 
90. 测绘 较 复 杂 机 床 电 气 设备 的 电气 控制 电路 图 时 ， 应 以 单元 电路 的 主要 元 器 
件 作为 中 心 。 ( ) 
91. 由 于 测绘 判断 的 需要 ， 一 定 要 由 熟练 的 操作 工 操作 。 ( ) 
92. 电气 测绘 最 后 绘 出 的 是 线路 控制 原理 图 。 ( ) 


93. 在 73050 型 钻床 电路 中 ， 播 臂 升降 电动 机 的 正 反 转 控 制 继电器 ， 不 允许 同 
时 得 电动 作 ， 以 防止 电源 短路 事故 发 生 ， 在 上 升 和 下 降 控制 电路 中 只 采用 了 接触 器 























的 辅助 触 头 互 锁 。 ( ) 
94. 73050 型 摇 臂 钻床 的 液压 油泵 电动 机 起 夹 紧 和 放松 的 作用 ， 两 者 需 采 用 双 
重 联 锁 。 ( ) 
95. 在 X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 电路 中 采用 了 两 地 控制 方式 ， 其 控制 按钮 是 
按 串联 规律 连接 的 。 ( ) 
96. 要 保证 两 台电 动机 M1 起 动 后 ，M2 才能 起 动 的 要 求 ， 只 要 将 M2 的 控制 电 
路 与 接触 器 KM1 的 线圈 并 联 后 再 与 KM1 的 自 锁 触 头 串 接 即 可 。 ( ) 
97. X62W 型 万 能 铣床 电气 控制 电路 中 采用 了 完备 的 电气 联 锁 措 施 ， 主 轴 起 动 
后 才 人 允许 工作 台 作 进 给 运动 和 快速 移动 。 ( ) 
98. 737 型 摇 臂 钻床 零 电压 继电器 可 起 到 失 电压 保护 的 作用 。 ( ) 
99. 737 型 摇 辟 钻床 的 摇 臂 回转 是 靠 电 动机 拖 动 实现 的 。 ( ) 
100. M7475ც 型 平面 磨床 电气 控制 电路 中 ， 当 零 电 压 继电器 KA1 不 工作 ， 就 
不 能 起 动 砂轮 电动 机 。 ( ) 
101. M7475B 型 平面 磨床 的 工作 台 左 右 移动 是 点 动 控 制 。 ( ) 
102. 铣床 在 高 速 切削 后 ， 停 车 很 费时 间 ， 故 采用 能 耗 制 动 。 ( ) 


103. 1610 #IIMII IL IIXIIM +- IL+L II7IL M1 的 短路 保护 是 用 熔断 器 实现 的 。 ( ) 
104.T610 型 耻 式 铀 床 的 钢 球 无 级 变速 器 达到 极限 位 置 ， 拖 动 变速 器 的 电动 机 
应 当 自 动 停车 。 ( ) 
105. 磁性 开关 干 簧 管内 的 两 个 铁 质 弹性 签 片 平时 是 分 开 的 ， 当 磁性 物质 靠近 
时 ， 就 会 吸 合 在 一 起 ， 使 触 点 所 在 的 电路 连通 。 ( 
106. 磁性 开关 的 结构 和 工作 原理 与 接触 器 完全 一 样 。 ( 
107. 168 型 卧 式 匀 床 常 采用 能 耗 制 动 。 ( 
108. 桥 式 起 重 机 的 大 车 、 小 车 和 副 钓 电动 机 一 般 采 用 电磁 制动器 制 动 。 


109. M7130 型 平面 磨床 的 主 电 路 中 有 三 台电 动机 。 ( ) 
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110. M7130 型 平面 磨床 的 主 电路 中 有 三 个 接触 器 。 ( ) 
111. M7130 型 平面 磨床 的 控制 电路 由 交流 380V 电压 供电 。 ( ) 
112. M7130 型 平面 磨床 的 控制 电路 由 直流 220V 电压 供电 。 ( ) 
113. M7130 型 平面 磨床 电气 控制 电路 中 的 两 个 变压器 安装 在 配 电 板 上 。 
( ) 
114. M7130 型 平面 磨床 电气 控制 电路 中 的 三 个 电阻 安装 在 配 电 板 外 。 ( ) 
115. M7130 型 平面 磨床 中 ， 三 台电 动机 起 动 的 必要 条 件 是 转换 开关 082 或 欠 
电流 继电器 KUC 的 常 开 触 头 闭合 。 ( ) 
116. M7130 型 平面 磨床 中 ,砂轮 电动 机 和 液压 泵 电动 机 都 采用 了 接触 器 互 锁 
控制 电路 。 ( ) 
117. M7130 型 平面 磨床 中 ,冷却 泵 电动 机 M2 必须 在 砂轮 电动 机 M1 运行 后 才 
能 起 动 。 ( ) 
118. M7130 型 平面 磨床 中 ,液压 泵 电动 机 M3 必须 在 砂轮 电动 机 M1 运行 后 才 
能 起 动 。 ( ) 
119. C6150 型 车 床 主 电路 中 有 4 台电 动机 。 ( ) 
120. C6150 型 车 床 控制 电路 中 有 4 个 普通 按钮 。 ( ) 
121. C6150 型 车 床 控 制 电路 中 有 4 个 行程 开关 。 ( ) 
122. C6150 型 车 床 电 气 控制 电路 中 的 变压器 安装 在 配 电 板 上 。 ( ) 
123. 磁性 开关 的 作用 与 行程 开关 类 似 , 但 电路 符号 与 行程 开关 有 区 别 。 
( ) 
124. 磁性 开关 的 作用 与 行程 开关 类 似 ， 因 此 与 行程 开关 的 符号 完全 一 样 。 
( ) 
125. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 转向 的 变换 由 主 令 开 关 SA2 来 实现 。 ( ) 
126. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 反 转 时 ， 主 轴 的 转向 也 跟着 改变 。 ( ) 
127. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 的 正 反 转 控制 电路 具有 接触 右 互 锁 功 能 。 
( ) 
128. C6150 型 车 床 快 速 移动 电动 机 的 正 反 转 控 制 电路 具有 接触 器 互 锁 功 能 。 
( ) 
129. 73040 型 摇 辟 钻床 的 主 电路 中 有 4 台电 动机 。 ( ) 
130. 73040 型 摇 辟 钻床 加 工 螺纹 时 主轴 需要 正 反 转 ， 因 此 主轴 电动 机 需要 
反 转 控制 。 


131. 73040 型 摇 臂 钻床 控制 电路 的 电源 电压 为 交流 110V。 ( 
132. 73040 型 播 臂 钻床 控制 电路 的 电源 电压 为 交流 220V。 ( 
133. 73040 型 摇 臂 钻床 控制 电路 的 电源 总 开关 安装 在 底座 上 方 。 ( 


正 
CC.) 
) 

) 

) 
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134. 73040 型 摇 辟 钻床 冷却 泵 电动 机 的 手动 开关 安装 在 工作 台 上 。 ( ) 
135. 73040 型 摇 辟 钻床 的 主轴 电动 机 仅 作 单 向 旋转 ， 由 接触 器 KMI1 控制 。 

( ) 
136. 73040 型 摇 辟 钻床 的 主轴 电动 机 由 接触 器 KM1 和 KM2 控制 正 反 转 。 

( ) 
137. 73040 型 摇 臂 钻床 主轴 电动 机 的 控制 电路 中 没有 互 锁 环节 。 ( ) 
138. 73040 型 摇 臂 钻床 主轴 电动 机 的 控制 电路 中 利用 接触 器 互 锁 。 ( ) 
139. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 的 左右 运动 时 ， 手 柄 所 指 的 方向 与 运动 的 方向 








无 关 。 ( ) 
140. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 变 换 进 给 速度 时 ， 进 给 电动 机 作 瞬 时 转动 ， 是 
为 了 使 齿轮 容易 喘 合 。 ( ) 


141. X6132 型 万 能 铣床 的 冷却 泵 和 机 床 照 明灯 分 别 由 专门 的 开关 控制 。 
( ) 
142. X6132 型 万 能 铣床 的 动力 电源 是 三 相交 流 380 V ， 变 压 器 两 侧 均 有 熔断 器 














做 过 载 保护 。 三 个 电动 机 还 有 热 继 电器 作 短 路 和 断 相 保护 。 ( ) 
143. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 向 后 、 向 上 压 504 手柄 时 ， 工 作 台 仍 不 能 按 选 
择 方向 作 进 给 运动 。 ( ) 
144. X6132 型 万 能 铣床 所 使 用 导线 的 绝缘 耐 压 等 级 为 200V。 ( ) 
145. X6132 型 万 能 铣床 限 位 开关 进行 安装 时 ， 要 将 限 位 开关 放置 在 撞 块 安全 
撞 压 区 外 ， 固 定 牢固 。 ( ) 
146. X6132 型 万 能 铣床 控制 板 安 装 时 ， 在 控制 板 和 控制 箱 壁 之 间 不 允许 垫 螺 
母 或 热 片 ， 以 免 通电 后 造成 短路 事故 。 ( ) 
147. X6132 型 万 能 铣床 电气 控制 板 制作 前 ， 应 准备 好 必要 的 工具 。 ( ) 
148. X6132 型 万 能 铣床 的 SB4 按钮 在 床 身 立柱 侧 的 按钮 板 上 。 ( ) 
149. 在 X6132 型 万 能 铣床 工作 台 进 给 变速 冲动 过 程 中 ， 当 手柄 推 回 时 ， 用 万 
117 II X10L 档 测 量 触 头 动 作 情况 。 ( ) 


150. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 快 速 进 给 调试 时 ， 工 作 台 可 以 横向 作 快 速 移 动 。 

( ) 
151. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 的 快速 移动 是 通过 点 动 与 连续 控制 实现 的 。 

( ) 
152. 当 X6132 型 万 能 铣床 工作 台 不 能 快速 进 给 时 ， 经 检查 KM2 已 吸 合 ， 则 应 
) 
) 
) 








>% 


查 KM3 的 主 触 头 是 否 接触 不 良 。 ( 
153. CA6140 型 车 床 的 刀 架 快速 移动 电动 机 必须 使 用 。 ( 
154. C#6140 型 车 床 的 公共 控制 回路 是 1 号 线 。 ( 





维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
· 108 · (初级 、 中 级 ) 





155. CA6140 型 车 床 的 主轴 、 冷 却 、 刀 架 快 速 移动 分 别 由 两 台电 动机 拖 动 。 
( ) 
156. 磁性 开关 可 以 用 于 计数 、 限 位 等 控制 场合 。 ( ) 
157. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 内 外 磨砂 轮 电动 机 控制 电路 中 ， 只 有 FR1 ~ 
FR3 三 只 热 继 电器 均 起 过 载 保护 作用 。 ( ) 
158. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 晶闸管 直流 调 速 系统 中 ，R2 为 能 耗 制 动 电阻 。 
( ) 
159. MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 控制 电路 的 辅助 环节 中 ， 在 电 
压 微分 负 反 馈 环 节 中 ， 调 节 RP4 阻 值 的 大 小 ， 可 以 调节 反馈 量 的 大 小 。 ( ) 
160. MC81420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系 统 控制 电路 的 辅助 环节 中 ， 由 














C2 、C5 C10 等 组 成 积分 校正 环节 。 ( ) 
161. MGB1420 型 万 能 磨床 控制 电路 电气 故障 检修 时 ， 自 动 循环 磨 前 加 工时 不 
能 自动 停机 ， 可 能 是 电磁 阀 YF 线圈 烧 坏 ， 应 更 换 线圈 。 ( ) 
162. 磁性 开关 可 以 用 于 检测 电磁 场 的 强度 。 ( ) 





163. MGB1420 型 磨床 电气 故障 检修 时 ， 如 果 KM3 不 能 吸 合 ， 应 检查 电源 电 
压 、 控 制 电 压 是 否 正 常 ， 检 查 热 继 电器 FR1 ~ FR4 是 否 跳 开 未 复位 ， 触 头 是 否 有 接 














触 不 良 现 象 。 ( ) 
164. MGB1420 型 磨床 工件 无 级 变速 直流 拖 动 系统 故障 检修 时 ， 锯 齿 波 随 控制 
言 号 电压 改变 而 均匀 改变 ， 其 移 相 范围 应 在 120° 左 右 。 ( ) 





165. 机 床 的 电气 连接 安装 完毕 ， 大 正确 无 误 ， 则 将 按钮 盒 安装 就 位 ,关闭 控 
制 箱 门 后 即 可 准备 试车 。 ( 

166. 20/5L 桥 式 起 重 机 安装 前 检查 各 电器 是 否 良好 ， 如 发 现 质量 问题 ， 应 定时 
修理 和 更 换 。 ( 

167. 桥 式 起 重 机 接地 体 的 一 端 通常 加 工 成 阶梯 状 。 ( 
168. 接地 体制 作 完成 后 ， 深 0. 8 – 1. 0m 的 沟 中 将 接地 体 垂直 打 人 土壤 中 。 





( ) 
169. 桥 式 起 重 机 根据 小 车 在 使 用 过 程 中 不 断 运动 的 特点 ， 通 常 有 软 线 、 硬 线 
及 软 线 硬 线 并 用 三 种 供 、 馈 电线 路 。 L » 











170. 1/-7სICC ++ 90-55 III #%III ,. 25 IXI IM 91 11 MI 7805 IL, 2-26%§ XI 2C III MI 
的 卡子 。 ( ) 
171. 桥 式 起 重 机 支架 安装 要 求 牢固 、 水 平 、 排 列 整 齐 。 ( ) 
172. 起 重 机 照明 及 信号 电路 所 取得 的 电源 ， 严 禁 利 用 起 重 机 这 体 或 轨道 作为 
工作 零 线 。 ( ) 
173. 供 、 僻 电线 路 接 好 线 后 ， 移 动 小 车 ， 观 察 拖 绕 拖 动情 况 ， 帅 环 不 阻 渍 、 
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电缆 受 力 合理 即 可 准备 试车 。 ( ) 
174. 桥 式 起 重 机 所 用 绕 线 转 电动 机 转子 的 导线 允许 电流 ， 不 能 按 电动 机 的 工 
作 制 确定 。 ( ) 
175. 磁性 开关 一 般 在 磁铁 接近 干 簧 管 10mm 左右 时 ， 开 关 触 点 发 出 动作 信号 。 
( ) 
176. 桥 式 起 重 机 橡胶 软 电缆 供 、 馈 电线 路 采用 拖 绕 安装 方式 ， 电 绕 移动 端 与 
小 车 上 支架 固定 连接 以 减少 钢 缆 受 力 ， 蔡 止 在 钢 缆 上 涂 黏 油 作 润滑 、 防 锈 用 。 
CC.) 
177. 反复 短 时 工作 制 的 周期 时 间 7<10min， 工 作 时 间 i, <4min 时 ， 导 线 的 允 
许 电 流 由 下 述 情况 确定 : 小 于 10mm? 的 铝 线 ， 其 允许 电流 按 长 期 工作 制 确定 。 

















( ) 

178. 当 工作 时 间 超 过 4min 或 停歇 时 间 不 足以 使 导线 、 电 缆 冷 却 到 环境 温度 
时 ， 则 导线 、 电 缆 的 允许 电流 按 反复 短期 工作 制 确定 。 ( ) 
179. 当 负 载 电流 大 于 额定 电流 时 ， 由 于 电流 截止 反馈 环节 的 调节 作用 ， 品 疗 
管 的 导 通 角 减 小 ， 输 出 的 直流 电压 增 大 ， 电 流 随 之 减 小 。 ( ) 
180. 腐 介 性 较 大 的 场所 内 明 数 或 暗 甫 ,一般 采用 硬 塑料 管 。 ( ) 
181. 20/5t 桥 式 起 重 机 调整 制 动 瓦 与 制 动 轮 的 间距 时 ， 要 求 在 制 动 时 ， 制 动 瓦 

紧 贴 在 制 动 轮 缘 且 无 间隙 。 ( ) 
182. 永久 磁铁 和 干 筑 管 可 以 构成 磁性 开关 。 ( ) 


183. 为 确保 安全 ，20/5t 桥 式 起 重 机 主 钩 上 升 控制 调试 时 ， 可 先 将 主 钩 上 升 极 
限 位 置 开 关 调 到 某 一 位 置 ， 确 认 限 位 开关 保护 功能 正常 后 ， 再 恢复 到 正常 位 置 。 


CC.) 
184. 20/5L 桥 式 起 重 机 电动 机 定子 回路 调试 时 ， 反 向 转动 手柄 与 正 向 转动 手 
柄 ， 短 接 情 况 是 完全 不 同 的 。 L 2 


185. 机 械 设 备 电气 控制 电路 调试 前 ， 应 将 电子 元 器 件 的 引 脚 全 部 插 好 ， 检 查 
设备 的 绝缘 及 接地 是 否 良 好 。 ) 
186. 机 械 设备 电气 控制 电路 控制 电流 测试 时 ， 应 用 万 用 表 测 量 各 点 电压 是 否 

) 


~ 


符合 要 求 。 ( 
187. 唱 闻 管 触 发 移 相 电路 中 晶体 管 或 其 他 元 器 件 损坏 会 导致 电动 机 “飞车 "。 
可 用 万 用 表 检 测 ， 找 出 故障 原因 。 ( ) 
188. 光电 开关 按 结构 可 分 为 放大 带 分 离 型 、 放 大 器 内 藏 型 和 电源 内 藏 型 三 类 。 
CC.) 
189. 光电 开关 在 结构 上 可 分 为 发 射 器 与 接收 需 两 部 分 。 ( ) 


190. 光电 开关 将 输入 电流 在 发 射 器 上 转换 为 光 信 号 射出 ， 接 收 器 再 根据 所 接 
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110 (初级 、 中 级 ) 
收 到 的 光线 强 弱 或 有 无 对 目标 物体 实现 探测 。 ( ) 
101. 26I)7 2 X9XIICI III 26267XC II III 960 C)I|,X26 წა ( ) 


192. 采用 集成 电路 技术 和 SMT 表面 安装 工艺 而 制造 的 新 一 代 光 电 开关 器 件 ， 
具有 延 时 、 展 宽 、 外 同步 、 抗 相互 干扰 、 可 靠 性 高 、 工 作 区 域 稳定 和 自 诊断 等 智能 








化 功能 。 ( ) 
193. 新 一 代 光 电 开 关 器 件 都 具有 延 时 、 展 宽 、 外 同步 、 抗 相互 干扰 等 智能 化 
功能 ， 但 是 存在 响应 速度 低 、 精 度 差 及 寿命 短 等 缺点 。 CC.) 


194. 光电 开关 的 抗 光 、 电 、 磁 干扰 能 力 强 ， 使 用 时 可 以 不 考虑 环境 条 件 。 
( ) 
195. 在 使 用 光电 开关 时 ， 应 注意 环境 条 件 ， 使 光电 开关 能 够 正常 可 靠 地 工作 。 
( ) 


























196. 应 式 接近 开关 由 感应 头 、 振 荡 器 、 开 关 表 、 输 出 电路 等 组 成 。 
L .3 
197. 电磁 感应 式 接近 开关 由 感应 头 、 振 荡 融 、 继 电器 等 组 成 。 (  ) 
198. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 是 利用 铁 磁 材料 靠近 感应 头 时 ， 改 变 高 频 振 荡 
线圈 回路 的 振荡 频率 ， 从 而 发 出 触发 信号 ， 驱 动 执 行 元 件 动作 。 ( ) 
199. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 是 利用 铁 磁 材料 靠近 感应 头 时 ， 利 用 电磁 感应 
原理 产生 电动 势 ， 驱 动 执行 元 件 动作 。 ( ) 
200. 接近 开关 又 称 为 无 触 点 行程 开关 ， 但 电路 符号 与 行程 开关 有 区 别 。 
L. . 
201. 接近 开关 又 称 为 无 触 点 行程 开关 ， 因 此 与 行程 开关 的 符号 完全 一 样 。 
( ) 
202， 当 检测 体 为 金属 材料 时 ， 应 选用 高 频 振荡 型 接近 开关 。 (  ) 
203. 当 检 测 体 为 金属 材料 时 ， 应 选用 电容 型 接近 开关 。 ( ) 





204. 在 一 般 的 工业 生产 场所 ， 选 用 高 频 振荡 型 或 电容 型 接近 开关 性 价 比 较 高 。 
( ) 
205. 高 频 振荡 型 接近 开关 和 电容 型 接近 开关 对 环境 条 件 的 要 求 较 高 。 ( ) 


(七 ) 照明 及 安装 工艺 


ს 照明 灯具 的 常用 类 型 有 配 照 型 、 广 照 型 、 深 照 型 、 斜 照 型、 防爆 型 和 立 面 
投 光 型 等 。 წ 3 

2， 照明 灯具 使 用 时 要 根据 安装 场所 、 安 装 方式 、 灯 泡 形状 和 功率 等 参数 合理 
选择 型 号 。 დ 3 
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29, 


面积 为 















































. 照明 电光 源 按 发 光 原 理 可 以 分 为 两 大 类 : 热 辐射 光源 和 气体 放电 光源 。 
( ) 
. 大 型 广场 的 大 功率 照明 电光 源 宜 选用 欧 光 灯 。 ( ) 
. 讽 铅 灯 属 于 热 辐射 光源 。 ( ) 
. 元 钨 灯 的 工作 原理 是 给 灯丝 通电 加 高 温 至 白炽 状 向 四 周 辆 射 而 发 光 。 
( ) 
. 获 光 灯 电 路 由 开关 、 镇 流 器 、 灯 管 和 瘤 光 启 动 需 组 成 。 ( ) 
. 诡 光 灯 电 路 中 的 辉 兴 局 动 硕 只 在 起 动 时 工作 一 段 时 间 。 (  ) 
. 荧光 灯 多 用 于 教室 、 图 书馆 、 商 场 等 对 显 色 性 要 求 较 高 的 场合 。  (  ) 
. 荧光 灯 多 用 于 走廊 、 楼 梯 、 工 地 等 对 显 色 性 要 求 不 高 的 场合 。 ( ) 
. 高 压 求 灯 多 应 用 于 生产 车 间 、 街 道 、 广 场 和 车 站 等 场所 。 ( ) 
. 高 压 求 灯 是 一 种 热 辐 射电 光源 。 ( .3 
. 高 压 钠灯 广泛 应 用 于 广场 、 车 站 、 道 路 等 大 面积 的 照明 场所 。 (  ) 
. 高 压 钠灯 的 发 光 效 率 高 ， 但 是 透 雾 能 力 弱 。 ( ) 
. 照明 电路 由 电能 表 、 总 开关 、 燃 断 需 、 开 关 、 灯 泡 和 导线 等 组 成 。(  ) 
. 照明 电路 由 电能 表 、 总 开关 、 燃 断 融 、 开 关 、 灯 泡 和 电动 机 等 组 成 。 
(  ) 
. 照明 电路 接线 时 应 将 相 线 接 入 开关 。 ( ) 
. 照明 电路 接线 时 可 以 将 零 线 接 人 开关 。 ( ) 
. 照明 电路 平 灯 座 的 两 个 接线 桩 中 连接 螺纹 圈 的 接线 桩 应 接 电源 中 性 线 。 
(  ) 
. 照明 电路 平 灯 座 的 两 个 接线 桩 中 连接 中 心 先 片 的 接线 桩 应 接 电源 中 性 线 。 
( ) 



























































管线 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铜 芯 线 导线 最 小 


lmm2 。 ( 


. 室内 布线 的 常用 方式 有 塑料 护 套 线 、 线 管 、 线 槽 和 桥架 配 线 。 ( ) 
. 室内 线路 选择 配 线 方式 时 ， 应 根据 室内 环境 的 特征 和 安全 要 求 等 因素 来 决 
( ) 

. 碘 钨 灯 多 应 用 于 照度 要 求 和 悬挂 高 度 均 较 高 的 室内 外 照明 场所 。 ( ) 
. 碘 钨 灯 可 以 水 平安 装 ， 也 可 以 垂直 安装 。 ( ) 
. 漏电 保护 器 安装 时 必须 严格 区 分 中 性 线 和 保护 线 。 ( ) 
. 漏电 保护 器 负载 侧 的 中 性 线 允 许 与 其 他 回路 共用 。 ( ) 
. 弯 管 时 ， 管 子 的 弯曲 角度 不 应 小 于 90°。 ( ) 
. 线路 暗 管 敷设 时 ， 管 子 的 曲率 半径 R=6d， 弯 曲 角 度 . 0>909ა . ( ) 
截 

) 
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30. 管线 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 5000V， 铜 心 线 导 线 最 小 堆 



































面积 为 2. 5mm?。 ( ) 
31. PVC 线 槽 在 1200V 及 以 下 的 电气 设备 中 对 敷设 其 中 的 导线 起 机 械 防 护 和 电 

气 保护 作用 。 ( ) 
32. LVC 2CI9MM02C7I 9), 702:1#3L, #9%II 45, /90 | XX-#6 , 2-/74114L2CI-%- 

( ) 

33. 接地 保护 的 原理 是 限制 漏电 设备 的 对 地 电压 ， 使 其 不 超过 某 一 安全 范围 。 

( ) 

34. 接地 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 接地 的 场合 。 ( ) 
35. 在 电源 容量 小 于 100kVA 时 ， 接 地 保护 线 的 接地 电阻 值 不 超过 100 III III ს 

( ) 
36. 在 高 土壤 电阻 率 地 区 ， 可 采用 外 引 接地 法 、 接 地 体 延 长 法 、 深 埋 法 等 来 降 

低 接 地 电阻 。 ( ) 
27. 接 零 保护 的 原理 是 借 接 零 线路 使 设备 漏电 时 形成 单 相 短路 ， 使 线路 上 的 保 

护 装 置 迅 速 动 作 。 ( ) 
38. 接 零 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 不 接地 的 场合 。 ( ) 


39. 接 零 保护 系统 中 ， 任 何 时 候 都 应 保证 工作 零 线 与 保护 零 线 的 畅通 。(  ) 
40. 在 三 相 接 零 保 护 系 统 中 ， 保 护 零 线 和 工作 零 线 必 须 装 设 熔断 需 或 断路 器 。 








( ) 

41, 导线 连接 的 基本 要 求 是 : 接触 电阻 要 小 ， 且 有 足够 的 机 械 强 度 和 较 高 的 绝 

缘 强 度 。 ( ) 
42. 铜 忆 导 线 与 铝 必 导线 不 能 直接 连接 。 ( ) 
43. 单 股 导线 连接 时 的 绝缘 层 剥 前 长 度 为 导线 直径 的 70 倍 左右 。 ( ) 
44. 单 股 导 线 连接 时 ， 应 该 将 两 个 线头 在 必 线 上 紧 由 并 绕 3 圈 。 ( ) 


45. 进行 多 股 铜 导线 的 连接 时 ， 将 散 开 的 各 导线 隔 根 对 插 ， 再 把 张 开 的 各 线 端 
合拢 ， 取 任意 两 股 同 时 绕 5 ~6 圈 后 ， 采 用 同样 的 方法 调换 两 股 再 卷 绕 ， 依 此 类 推 ， 
绕 完 为 止 。 ( 

46. 多 股 铜 导线 的 连接 剥 去 适当 长 度 的 绝缘 层 ， 用 钳子 把 各 导线 逐 根 拉 直 ， 
将 导线 顺 次 散 开 成 60" 伞 状 。 ( 

47. 导线 在 接线 盒 内 的 接线 柱 中 连接 时 可 以 不 包扎 绝缘 胶带 。 ( 

48. 导线 在 接线 盒 内 的 接线 柱 中 连接 时 一 定 要 包扎 绝缘 胶带 。 ( 

49. 低压 电器 安装 前 进行 检查 时 ， 对 于 具有 主 触 头 的 低压 电器 ， 触 头 的 接触 应 





) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
50. 低压 电 需 安装 前 主要 的 检查 项 目 包 括 耐 压 试验 等 预防 性 试验 。 ( 
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51. 固定 低压 电器 时 ， 电 器 内 部 可 以 承受 额外 应 力 。 ( ) 
52. 固定 低压 电器 时 ， 紧 固件 应 采用 镀 匀 制品， 电器 的 固定 应 牢固 、 平 稳 。 
( ) 
53. 主 触 头 在 断 开 位 置 时 同 极 的 进 线 和 出 线 端 之 间 的 部 位 是 绝缘 电阻 测量 的 部 
位 之 一 。 ( ) 
54. 主 电路 、 控 制 电路 、 辅 助 电 路 等 带电 部 件 与 金属 文 架 之 间 的 部 位 是 绝缘 电 
阻 测量 的 部 位 之 一 。 ( ) 
55. 高 压 设备 送 电 前 应 用 2500V 绝缘 电阻 表 检 测 设备 绝缘 情况 。 ( ) 
56. 低压 设备 送 电 前 应 用 500 ~ 1000V 绝缘 电阻 表 检 测 设备 绝缘 情况 。 ( ) 
57. 低压 断路 器 一 般 要 垂直 于 配 电 板 安装 ， 电 源 引线 接 到 上 端 ， 负载 引线 接 到 
下 端 。 ( ) 
58. 低压 断路 器 与 熔断 器 配合 使 用 时 ， 燃 断 器 应 装 于 断路 器 之 后 。 ( ) 
59. 安装 螺旋 式 熔断 器 时 ， 电 源 线 必须 接 到 次 底座 的 下 接线 端 。 ( ) 
60. 熔 断 器 应 安装 在 各 相 线 上 ， 在 三 相 组 成 或 二 相 三 线 控制 的 中 性 线 上 严禁 安 
装 熔断 器 ， 而 在 单 相 二 线 制 的 中 性 线 上 应 该 安装 熔断 器 。 ( ) 
61. 按钮 一 般 都 安装 在 面板 上 ， 且 布置 要 整齐 、 合 理 、 牢 固 。 ( ) 
62. 用 按钮 控制 设备 的 多 种 工作 状态 时 ， 每 一 对 相反 工作 状态 的 按钮 安装 在 同 
一 组 。 ( ) 
63. 行程 开关 安装 时 ， 安 装 位 置 要 准确 ， 安 装 要 牢固 ; 滚轮 的 方向 不 能 装 反 。 
( ) 
64. 接线 时 ， 电 源 进 线 应 接 在 开关 上 面 的 进 线 端 上 ， 用 电 设 备 应 接 在 开关 下 
面 。 ( ) 
65. 刀 开 关 不 允许 采用 平装 或 倒 装 ， 以 防止 产生 误 合 闸 。 ( ) 
66. 安装 漏电 保护 器 的 不 安装 漏电 保护 器 的 设备 不 得 共用 一 套 接地 装置 
( ) 
67. 漏电 保护 器 负荷 侧 零 线 可 以 与 重复 接地 或 与 设备 的 保护 接地 线 相 接 。 
( ) 
68. 低压 电器 安装 工程 交接 验收 时 ， 通 电 后 ， 电 磁 融 件 应 无 异常 响声 。( ) 
69. 低压 电器 安装 工程 交接 验收 时 ， 应 提交 安装 技术 记录 和 调整 试验 记录 。 
( ) 
70. 插座 标高 允许 偏差 值 应 符合 以 下 规定 : 同一 室内 安装 的 插座 高 度 差 不 宜 大 
于 20mm。 ( ) 
71. 插座 的 接地 端子 应 与 零 线 端子 直接 连接 。 ( ) 
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72. 灯 的 开关 位 置 应 便于 操作 ， 安 装 的 位 置 必须 符合 设计 要 求 和 规范 的 规定 。 

( ) 
73. 低 于 2.4m 以 下 的 灯具 的 金属 外 过 部 分 应 做 好 接地 或 接 零 保护 。 (  ) 
74. 室内 布线 的 常用 方式 有 塑料 护 套 线 、 线 管 、 线 槽 和 桥架 配 线 。 (  ) 
75. 室内 线路 选择 配 线 方式 时 ， 应 根据 室内 环境 的 特征 和 安全 要 求 等 因素 来 决 
















































































定 。 ( ) 
76. 漏电 保护 器 安装 时 必须 严格 区 分 中 性 线 和 保护 线 (设备 外 壳 接 地 线 ) 。 

( ) 

77. 漏电 保护 器 负载 侧 的 中 性 线 允 许 与 其 他 回路 共用 。 ( ) 

78. 2>)-8 2CM IM) XLI IV X-#X. 102906 /0M/ 891) #99 2X I“ | IM I-5#% , 26780 

角 ， 出 线 口 的 位 置 准确 。 ( ) 

79. 金属 线 槽 的 所 有 非 导电 部 分 的 金属 件 均 应 相互 连接 和 跨 接 ， 使 之 成 为 一 连 

续 导 体 ， 并 做 好 整体 接地 。 ( ) 

80. 高 压 设备 送 电 前 使 用 绝缘 电阻 表 检 测 设备 绝 缘 情 况 时 ， 绝 缘 电 阻 表 摇 动 的 

速度 不 超过 120r/min。 ( ) 

81. 低压 电动 机 送 电 前 应 用 绝缘 电阻 表 检 测 设备 绝缘 情况 。 ( ) 

82. 焊接 过 程 是 将 焊 件 的 表面 清洁 与 钙 料 加 热 到 一 定 温 度 ， 钙 料 融化 并 润 湿 焊 

接 表 面 ， 在 其 界面 上 发 生 金 属 扩散 并 形成 结合 层 。 ( ) 

83. 电子 元 器 件 在 焊接 前 要 预先 把 元 器 件 引 线 弯曲 成 一 定 的 形状 ， 提 高 电子 设 

备 的 防 振 性 和 可 靠 性 。 ( ) 

84. 直 热 式 电 烙 铁 可 分 为 内 热 式 和 外 热 式 。 ( ) 

85. 调 温 式 电 烙铁 有 自动 和 手动 调 温 两 种 。 ( ) 

86. 内 热 式 电 烙铁 具有 发 热 快 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 耗 电 小 的 特点 。 ( ) 

87. 普通 内 热 式 电 烙铁 头 的 表面 通常 镀 锌 ， 镀 层 的 保护 能 力 较 差 。 ( ) 


88. 合理 选用 电 烙 铁 的 功率 和 种 类 ， 对 提高 焊接 的 质量 和 效率 具有 重要 意义 。 


89. 如 果 条 件 允 许 ， 选 用 恒温 式 电 烙铁 是 比较 理想 的 。 

90. 反 握 法 适合 功率 较 大 的 电 烙 铁 ， 用 于 焊接 散热 量 较 大 的 焊接 件 。 

91. 握 笔法 适合 功率 较 小 的 电 烙铁 ， 用 于 焊接 散热 量 较 小 的 焊接 件 。 

92. 焊锡 丝 制 成 管状 时 ， 其 轴 向 芯 是 阻 焊剂 加 一 定 活 化 剂 组 成 的 。 

93. 锡 铅 钙 料 具有 燃点 高 、 良 好 的 导电 性 、 抗 腐蚀 性 能 良好 。 

94. 含 Sn60% 的 焊锡 丝 ， 抗 张强 度 和 抗 剪 强度 都 比较 好 ， 而 含 Sn 量 过 高 或 
低 都 不 理想 。 
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. 助 焊剂 是 焊接 时 添加 在 焊 点 上 的 化 合 物 ， 是 进行 锡 铅 焊接 的 辅助 材料 。 


. 助 焊剂 能 去 除 金属 表面 的 氧化 物 ， 防 止 焊接 时 被 焊 金 属 和 钙 料 再 次 出 现 氧 


. 无 机 助 焊剂 在 常温 下 能 除去 金属 表面 的 氧化 膜 。 
. 有 机 助 焊剂 的 残余 焊剂 容易 清除 。 
. 无 机 助 焊剂 具有 强 腐蚀 性 ， 不 能 焊接 一 般 电 子 产 品 。 


100. 松香 当 被 加 热 到 50% 以 上 开始 融化 。 
( 八 ) 自动 控制 技术 


co 1 wm 和 wm 


. PLC 编程 方便 ， 易 于 使 用 。 
. PLC 是 一 种 专门 在 工业 环境 下 应 用 而 设计 的 数字 运算 操作 的 电子 装 


.PLC 可 以 进行 运动 控制 。 
. LLC 不 能 应 用 于 过 程控 制 。 
. PLC 的 输入 采用 光 耦 合 提高 抗 干扰 能 力 。 


FX2N 系列 PLC 中 的 辅助 继电器 用 M 表示 。 
FX2N 系列 PLC 中 的 辅助 继电器 用 T 表 示 。 


.PLC 程序 由 编程 器 送 入 处 理 需 中 的 控制 器 ， 可 以 方便 地 读 出 、 





.PLC 程序 由 编程 器 送 入 处 理 咒 中 的 存储 器 ， 可 以 方便 地 读 出 、 


. FX2N 系列 PLC 的 地 址 是 按 八进制 编制 的 。 

. FX2N 系列 PLC 的 地 址 是 按 十 进 制 编 制 的 。 

. FX2N 系列 PLC 采用 光 耦 合 器 进行 输入 信和 号 的 隔离 。 
. FX2N 系列 PLC 采用 光 耦 合 器 输入 ， 且 为 高 电 平 输入 。 
. FX2N 系列 PLC 的 用 户 程序 存储 器 为 RAM 型 。 

. FX2N 系列 PLC 的 存储 器 包括 ROM 和 RAM 型 。 

. LLC 采用 的 是 循环 扫描 工作 方式 。 








. PLC 采用 的 是 输入 、 输 出 、 程 序 运 行 、 同 步 执行 的 工作 方式 。 


( 





.PLC 的 工作 过 程 是 周期 循环 扫描 工作 过 程 ， 其 工作 过 程 主要 分 为 三 个 阶 


( 


. PLC 的 工作 过 程 是 并 行 扫描 工作 过 程 ， 其 工作 过 程 分 为 三 个 阶段 。( 


. PLC 运行 时 ， 一 个 扫描 周期 主要 包括 三 个 阶段 。 


( 
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21. PLC 停止 时 ， 扫 描 工 作 过 程 即 停止 。 ( ) 
22. PLC 能 实现 的 功能 ， 用 继电器 控制 同样 能 够 实现 。 ( ) 
23. LLC 具有 复杂 俱 辑 运算 功能 ， 而 继电器 控制 不 能 够 实现 。 ( ) 
24. FX2N 系列 PLC DC 输入 型 是 高 电 平 有 效 。 ( ) 
25. FX2N 系列 PLC DC 输入 型 是 低 电 平 有 效 。 ( ) 
26. FX2N 系列 PLC 有 4 种 输出 类 型 。 ( ) 
27. FX2N 系列 PLC 晶体 管 输出 型 可 以 驱动 直流 型 负载 。 ( ) 
28. FX2N-40ER 表示 下 系列 扩展 单元 ,输入 和 输出 总 点 数 为 40， 继 电器 输出 
方式 。 ( ) 
29. FX2N-40ER 表示 FX2N 系列 基本 单元 ， 输 入 和 输出 总 点 数 为 40， 继 电器 
输出 方式 。 ( ) 
30. PLC 之 所 以 具有 较 强 的 抗 干扰 能 力 ， 是 因为 PLC 输入 端 采用 了 继电器 输入 
方式 。 ( ) 
31. LC 之 所 以 具有 较 强 的 抗 干 扰 能 力 ， 是 因为 PLC 输入 端 采 用 了 光 耦 合 输入 
方式 。 ( ) 
32. LD 和 LDI 分 别 是 LLC 的 常 开 和 常 财 触 点 指令 ， 并 且 都 是 从 输入 公共 线 开 
台 。 ( ) 
233. LDI 和 LD 分 别 是 LLC 的 常 开 和 常 闭 触 点 指令 ,并且 都 是 从 输入 公共 线 开 
台 。 ( ) 
34. PLC 编程 时 ， 主 程序 可 以 有 多 个 。 ( ) 
35. LLC 编程 时 ， 子 程序 至 少 要 有 一 个 。 ( ) 
36. FX2N PLC 共有 100 个 定时 器 。 ( ) 
27. FX2N PLC 共有 256 个 定时 需 。 ( ) 
238. 对 于 图 2-1-1 所 示 的 PLC 梯形 图 ， 程 序 中 元 件 安排 不 合理 。 ( ) 
| X3 9. | 
Wf 
(“> PLC 梯形 图 
39. PLC 梯形 图 编程 时 ， 并 联 触 点 多 的 电路 应 放 在 左边 。 ( ) 
40. 用 计算 机 对 PLC 进行 编程 时 ， 各 种 PLC 的 编程 软件 是 通用 的 。 ( ) 
41. 用 计算 机 对 PLC 进行 程序 下 载 时 ， 需 要 使 用 配套 的 通信 电缆 。 ( ) 
42. PLC 编程 软件 只 能 对 PLC 进行 编程 。 ( ) 
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43. 把 PLC 作为 下 位 机 ， 与 其 上 级 的 PLC 或 上 位 机 进行 通信 ， 可 以 完成 数据 



























































的 处 理 和 信息 交换 。 ( ) 
44. 在 计算 机 上 对 PLC 编程 时 ， 首 先 要 选择 PLC 的 型 号 。 ( ) 
45. PLC 编程 工作 方式 的 主要 功能 是 输入 新 的 控制 程序 或 对 已 有 的 程序 予以 编 

辑 。 ( ) 
46. 在 进行 PLC 系统 设计 时 ， 为 了 降低 成 本 ，PLC 点 数 的 选择 应 该 正好 等 于 系 

统计 算 的 点 数 。 ( ) 
47. 在 进行 PLC 系统 设计 时 ， 为 了 降低 成 本 ，PLC 点 数 的 选择 应 该 略 大 于 系统 

计算 的 点 数 。 ( ) 
48. 连接 时 必须 注意 负载 电源 的 类 型 和 PLC 输入 输出 的 有 关 技 术 资 料 。 

( ) 

49. 强 供电 回路 的 管线 尽量 避免 与 PLC 输出 、 输 入 回路 平行 ， 且 线路 不 在 同一 

根 管 路 内 。 所 有 金属 外 壳 (不 应 带电 部 分 ) 均 应 良好 接地 。 ( ) 
50. 在 电池 电压 正常 时 ， 电池 电压 指示 灯 是 亮 的 。 ( ) 
51. 若 电源 指示 灯亮 ， 而 运行 指示 灯 不 亮 (排除 指示 灯 本 身 故障 原因 )， 说 明 

系统 已 因 某 种 异常 而 中 止 了 正常 的 运行 。 ( ) 
52. FX2N 控制 的 电动 机 正 反 转 控制 电路 ， 交 流 接 触 器 线圈 电路 中 需要 使 用 触 

点 硬件 互 锁 。 ( ) 
53. FX2N 控制 的 电动 机 正 反 转 控 制 电路 ， 交 流 接触 器 线圈 电路 中 不 需要 使 用 

触 点 硬件 互 锁 。 ( ) 
54. FX2N 控制 的 电动 机 顺序 起 动 控 制 电 路 ， 交 流 接 触 右 线圈 电路 中 需要 使 用 

触 点 硬件 互 锁 。 ( ) 
55. FX2N 控制 的 电动 机 顺序 起 动 控 制 电 路 ， 交 流 接触 器 线圈 电路 中 不 需要 使 

用 触 点 硬件 互 锁 。 ( ) 
56. FX2N 控制 的 电动 机 自动 往返 控制 电路 中 ， 交 流 接触 器 线圈 电路 中 需要 使 

用 触 点 硬件 互 锁 。 ( ) 
57. FX2N 控制 的 电动 机 自动 往返 控制 电路 中 ， 交 流 接触 器 线圈 电路 中 不 需要 

使 用 触 点 硬件 互 锁 。 ( ) 
58. FX 编程 器 键盘 部 分 有 单 功 能 键 和 双 功 能 键 。 ( ) 
59. FX 编程 器 在 使 用 双 功 能 键 时 键盘 中 都 有 多 个 选择 键 。 ( ) 
60. LLC 通电 前 的 检查 ， 首 先 确认 输入 电源 电压 和 频率 。 ( ) 
61. PLC 通电 前 的 检查 ， 首 先 确 认输 入 电源 电压 和 相 序 。 ( ) 





62. 变频 器 是 利用 交流 电动 机 的 同步 转速 随 定子 电压 频率 的 变化 而 变化 的 特性 
而 实现 电动 机 调 速 运行 的 装置 。 ( ) 
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63. 变频 调 速 性 能 优异 、 调 速 范 围 大 、 平 滑 性 好 、 低 速 特性 较 硬 ， 是 绕 线 转子 















































异步 电动 机 的 一 种 理想 调 速 方法 。 CC.) 
64. II) MI Xბ#MMIIIIII XIXს ML667) ILCVს CI ამს, 15) 1 26 222 
制 动 与 反 转 的 拖 动 装置 。 CC.) 
65. 交 一 交 变频 是 把 工 频 交流 电 整 流 为 直流 电 ， 然 后 再 由 直流 电 道 变 为 所 需 频 
率 的 交流 电 。 4 
66. 交 一 直 一 交 变 频 器 主 电路 的 组 成 包括 : 整流 电路 、 滤 波 环节 、 制 动 电路 和 
道 变 电 路 。 CC.) 
67. 通用 变频 器 主 电路 的 中 间 直 流 环节 所 使 用 的 大 电容 或 大 电感 是 电源 与 异步 
电动 机 之 间 交换 有 功 功率 所 必需 的 喧 能 缓冲 元 件 。 წ 1 
68. 变频 器 型 号 选择 时 考虑 的 基本 内 容 是 使 用 条 件 、 电 网 电压 、 负 载 大 小 和 性 
质 。 CC.) 
69， 一 台 变频 器 拖 动 多 台电 动机 时 ， 变 频 器 的 容量 应 比 多 台电 动机 的 功率 之 和 
要 大 ， 且 型 号 选择 要 选 矢量 控制 方式 的 高 性 能 变频 器 。 CC.) 
70. 采用 转速 闭环 矢量 控制 的 变频 调 速 系统 ， 其 系统 主要 技术 指标 基本 上 能 达 
到 直流 双 闭环 调 速 系统 的 动态 性 能 ， 因 而 可 以 取代 直流 调 速 系统 。 CC.) 
71. 各 类 变频 器 中 ， 线 型 、 折 线 型 补偿 适合 恒 转 矩 负载 或 变 转 矩 负载 ， 平 方 率 
补偿 曲线 多 应 用 于 风机 和 奈 类 负载 。 CC.) 
72. 变频 器 输出 侧 技术 数据 中 额定 输出 电流 是 用 户 选择 变频 器 容量 时 的 主要 依 
据 。 CC.) 
73. 变频 器 额定 容量 确切 表明 了 其 负载 能 力 ， 是 用 户 考虑 能 否 满足 电动 机 运行 
要 求 而 选择 变频 器 容量 的 主要 依据 。 CC.) 
74. 变频 调 速 时 ， 若 保持 电动 机 定子 供电 电压 不 变 ， 仅 改变 其 频率 进行 变频 调 
速 ， 将 引起 磁 通 的 变化 ， 出 现 励磁 不 足 或 励磁 过 强 的 现象 CC.) 
75. 期 变频 调 速 的 基本 控制 方式 是 在 额定 频率 以 下 的 恒 磁 通 变频 调 速 和 额定 频 
率 以 上 的 恒 转 矩 调 速 。 CC.) 
76. 安装 变频 器 接线 时 不 要 将 进 线 电 源 接 到 变频 器 的 输出 端 CC.) 
77. 控制 电缆 应 靠近 变频 器 ， 以 防止 电磁 干扰 。 CC.) 
78. 变频 器 输出 侧切 勿 安装 功率 因数 补偿 电容 。 ( ) 
79. 变频 器 输出 侧 常常 安装 功率 因数 补偿 电容 器 。 CC.) 
80. 风机 、 系 类 负载 在 轻 载 时 变频 ， 满 载 时 工 频 运行 ， 这 种 工 频 一 变频 切换 方 
式 最 节能 。 CC.) 


81, 变频 器 安装 时 要 注意 安装 环境 ， 应 通风 散热 良好 且 正 确 接线 。 ( ) 
82. 电 控 箱 内 布置 变频 顺风 路 的 原则 有 : 电 控 柜 要 有 强 通风 回路 、 电 控 柜 的 风 
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路 一 般 要 有 低 风阻 进 风 口 、 电 控 柜 箱 内 空气 不 应 有 直通 短路 。 ( ) 
83. 变频 顺 由 微 处 理 需 控制 ， 可 以 实现 过 电压 /从 电压 保护 、 变 频 品 过热 保 护 、 
接地 故障 保护 、 短 路 保护 、 电 动机 过 热 保 护 、PTC 电动 机 保护 。 ( ) 
84. 变频 器 由 微 处 理 器 控制 ， 可 以 显示 故障 信息 并 可 自动 修复 。 (  ) 











Oo 


5. 软 起 动 右 可 用 于 降低 电动 机 的 起 动 电流 ， 防 止 起 动 时 产生 力矩 的 冲击 。 


( 
86. 不 宜 用 软 起 动 器 频繁 地 起 动 电动 机 ， 以 防止 电动 机 过 热 。 ( 
87. 软 起 动 器 主要 由 带电 流 闭 环 控 制 的 晶闸管 交流 调 压 电路 组 成 。 ( 
88. 软 起 动 器 主要 由 带电 压 闭 环 控 制 的 晶闸管 交流 调 压 电路 组 成 。 ( 
80. 西 普 STR 系列 B 型 软 起 动 器 ， 是 外 加 旁 路 、 智 能 型 。 ( 
90. 可 用 于 标准 电路 和 内 三 角 电 路 的 西门 子 软 起 动 器 型 号 是 3RW22。 ( 
91. 软 起 动 器 的 起 动 转 矩 比 变频 起 动 方式 小 。 ( 
92. 4Mენ6XII26 IIIII| | #09%XL 2-7 8502), 696 -7IMIV 2811 20 次 。 ( 

93. 交 磁 扩大 机 转速 负 反 馈 闭环 自 调 速 系 统 若 作用 信号 小 时 多 采用 电 差 接 法 。 








Wp Mt Sd OM Wie Wt . 





( ) 
94. 在 直流 发 电机 一 直流 电动 机 调 速 系统 中 采用 改变 电 枢 电压 的 调 速 方 法 属于 
弱 磁 调 速 ， 可 以 得 到 无 级 调 速 。 ( ) 


95. 206077951) + L+#6-XCIII #61 9)492CVLI9MIC#,. 111 LI 4:2%0XCXIL4IIV III CM 
III )ნX6V 2II, 637L1=7 IIIIII I 17% 526 00 47271, II 980819497 იXCIVI I #6 , 











(7 ა.) 

96. #60729510 1 ILLIV6-XCIII #05 IMI492C VLIMIC 95, #957C2C4 III 05 IM 49 C>IVI I.4/- 

(  ) 

97. 一 台 软 起 动 器 “一 拖 二 ”工作 时 ， 若 两 台电 动机 功率 不 同 ， 应 预先 设置 两 

套 起 动 参数 。 ( ) 

98. 一 人 台 软 起 动 带 只 能 控制 一 人 台 异 步 电动 机 的 起 动 。 (， . 

99. 使 用 一 台 软 起 动 带 能 实现 多 台电 动机 的 起 动 。 (  ) 
100. 软 起 动 器 的 一 个 重要 功能 是 使 笼 型 异步 电动 机 高 惯性 负载 满载 起 动 。 

(: ა) 

101. 软 起 动 融 的 保护 主要 有 对 软 起 动 器 内 部 元 需 件 的 保护 、 对 外 部 电路 的 保 

护 、 对 电动 机 的 保护 等 。 (  ) 








102. 软 起 动 器 由 微 处 理 器 控制 ， 可 以 显示 故障 信息 并 可 自动 修复 。 (  ) 
103. 软 起 动 吉 的 日 常 维护 主要 是 设备 的 清洁 、 雍 露 的 干燥 、 通 风 散 热 、 连 接 
器 及 导线 的 维护 等 。 L 
104. 软 起 动 天 的 日 常 维护 应 由 使 用 人 员 自 行 开 展 。 ( ) 
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105. 交 磁 扩大 机 电压 负 反 馈 系 统 的 调 速 范 围 比 转速 负 反馈 调 速 范围 要 罕 。 























人 . 
106. 交 磁 电机 扩大 机 自动 调 速 系 统 采用 转速 负 反馈 时 的 调 速 范 围 较 宽 。 
( ) 
107. 在 直流 发 电机 一 直流 电动 机 调 速 系统 中 ， 直 流 发 电机 可 以 在 控制 系统 中 
作为 一 种 直流 功率 放大 顺 来 使 用 。 ( ) 
108. 电压 负 反 馈 调 速 系统 静态 特性 要 比 同等 放大 倍数 的 转速 负 反 馈 调 速 系统 
好 一 些 。 (  ) 
109. 直流 发 电机 一 直流 电动 机 自动 调 速 系统 必须 用 起 劫 变阻器 来 限制 起 动 电 
流 。 (  ) 
110. 电压 负 反 馈 调 速 系统 对 直流 电动 机 电 枢 电阻 、 励 磁 电 流 变 化 带 来 的 转速 
变化 无 法 进行 调节 。 LL .3 
(7L) 安全 用 电 
1. 如 果 触 电 伤 者 伤 情 严 重 ， 呼 吸 停止 应 立即 进行 人 工 呼吸 。 ( .3 
2. 如 果 触 电 伤 者 伤 情 严 重 ， 心 跳 停止 应 立即 进行 人 工 呼 吸 。 ( ) 


3. 在 爆炸 危险 场所 ， 如 有 良好 的 通风 装置 ， 能 降低 爆炸 混合 物 的 浓度 ， 场 所 
危险 等 级 降低 。 ( ) 
4. 当 触 电 伤 者 伤 情 严 重 ， 心 跳 停 止 ， 应 立即 进行 胸 外 心脏 按压 法 进行 急救 ， 
其 频率 为 80 次 /min。 ( ) 
5. 为 了 防止 发 生 人 身 触电 事故 和 设备 短路 或 接地 故障 ， 带 电 体 之 间 、 带 电 体 

与 地 面 之 间 、 带 电 体 与 其 他 设施 之 间 、 工 作 人 员 与 带电 体 之 间 必 须 保持 的 最 小 空气 
间 除 ， 称 为 安全 距离 。 (  ) 
6. 常用 的 屏 护 装置 有 盒 、 箱 、 盖 、 音 等 。 ( ) 

7. 屏 护 是 指 利用 安全 装置 将 带电 体 与 外 界 隔离 开 来 。 (， 
8. 对 标志 的 要 求 之 一 是 : 文字 简明 扼要 ， 图 形 清 晰 、 色 彩 醒目 。 ( ) 

9. 对 标志 的 要 求 之 一 是 : 标准 统一 或 符合 习惯 ， 以 便于 管理 。 ( ) 

) 





10. 导线 长 期 允许 通过 的 电流 称 为 导线 的 安全 载 流 量 。 ( 

11. 导线 的 安全 载 流量 是 要 根据 导线 的 工作 环境 、 温 度 、 发 热 和 散热 条 件 以 及 
线 忆 的 最 高 允许 温度 计算 决定 的 。 (  ) 

12. 所 请 的 按 允 许 发 热 条 件 选择 导线 截面 积 的 意义 就 是 要 求 导线 的 计算 电流 不 
超过 其 安全 载 流量 。 ( ) 


13. 电气 线路 导体 的 截面 积 应 能 承受 短路 电流 的 热 作 用 而 不 致 破坏 ， 即 保持 足 
够 的 热 稳定 性 。 CC.) 
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14. 电工 绝缘 材料 的 电阻 率 一 般 在 10"0 · ი 以 上 。 ( ) 

15. 绝缘 性 能 主要 包括 电气 性 能 、 热 性 能 、 吸 潮 性 能 、 化 学 稳定 性 能 以 及 抗 生 

物性 。 ( ) 

16. 电流 通过 导体 的 热效应 以 及 绝缘 本 身 的 电导 损耗 和 介质 损耗 是 使 绝缘 温度 

升 高 的 主要 原因 。 ( ) 

17. 绝缘 材料 的 耐 热 性 能 对 电气 设备 的 正常 运行 影响 很 大 ， 若 超过 极限 温度 ， 

会 大 大 加 速 绝缘 材料 电气 性 能 的 老化 。 ( ) 

18. 绝缘 损坏 的 主要 形式 有 绝缘 击 穿 、 老 化 和 损坏 等 。 ( ) 

19. 绝缘 老化 分 为 热 老 化 和 机 械 老 化 等 。 ( ) 
20. 绝缘 材料 1703 表示 的 是 聚 酯 漆包线 ， 该 产品 的 耐 热 温 度 低 于 140% 。 

( ) 

21. 耐 油 型 清漆 主要 用 于 浸渍 电动 机 和 电器 绕组 。 ( ) 

22. 接地 保护 的 原理 是 限制 漏电 设备 的 对 地 电压 ， 使 其 不 超过 某 一 安全 范围 。 

( ) 

23. 接地 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 接地 的 场合 。 ( ) 

24. 在 电源 容量 小 于 100kV. A 时 ， 接 地 保护 线 的 接地 电阻 值 不 超过 100. III 

可 。 L 2 

25. 接 零 保 护 的 原理 是 借 接 零 线路 使 设备 漏电 时 形成 单 相 短 路 ， 使 线路 上 的 保 

护 装置 迅速 动作 。 ( ) 

26. 接 零 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 不 接地 的 场合 。 ( ) 


27. 接 零 保护 系统 中 ， 任 何 时 候 都 应 保证 工作 零 线 与 保护 零 线 的 畅通 。(  ) 
28. 相 接 零 保护 系统 中 ， 保 护 零 线 和 工作 零 线 必须 装 设 熔断 器 或 断路 天。 


( ) 
29. TN-C 系统 用 于 有 爆炸 危险 和 安全 条 件 较 好 的 场所 。 ( ) 
30. 厂区 设 有 变电站 ， 低 电压 进 线 的 车 间 以 及 民用 楼 房 采用 TN-C-S 系统 。 

( ) 
31. 接地 包括 工作 接地 和 保护 接地 两 大 类 。 ( ) 


32. 在 电力 系统 中 ， 将 电气 设备 不 带电 的 金属 外 壳 与 大 地 做 可 靠 的 电气 连接 称 


为 保护 接地 。 CC.) 
33. 接地 装置 由 接 电线 和 接地 体 组 成 。 ( ) 
34. 避雷 器 应 与 被 保护 的 设备 串联 。 ( ) 
35. 避雷 网 和 避雷 带 可 以 采用 镀 锌 扁 钢 和 圆 钢 。 ( ) 
36. 电 伤 伤害 是 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 是 最 严重 的 触电 事故 。 ( ) 
37. 在 电气 设备 上 工作 ， 应 填 用 工作 票 或 按 命 令 执 行 ， 其 方式 有 两 种 。(  ) 
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38. 触电 的 形式 是 多 种 多 样 的 ， 但 除了 因 电 弧 灼 伤 及 熔融 的 金属 飞溅 灼伤 外 ， 


可 大 致 归纳 为 三 种 形式 。 (: ა 


39. 电 伤 伤害 时 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 是 最 严重 的 触电 事故 。 ( ) 
(十 ) 相关 知识 














1. 职业 道德 是 一 种 非 强制 性 的 约束 机 制 。 ( ) 
2. 职业 道德 具有 自愿 性 的 特点 。 ( ) 
3. 职业 道德 不 倡导 人 们 的 牟利 最 大 化 观念 。 ( ) 
4. 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 克 服 利益 导 向 是 职业 道德 社会 功能 的 表现 。 ( ) 
5. 企业 文化 对 企业 具有 整合 的 功能 。 ( ) 
6. 企业 文化 的 功能 包括 娱乐 功能 。 ( ) 
7. 职业 道德 对 企业 起 到 增强 竞争 力 的 作用 。 LL .3 
8. 向 企业 员工 灌输 的 职业 道德 太 多 了 ， 容 易 使 员工 产生 并 小 慎 微 的 观念 。 
) 
9. 职业 道德 是 人 的 事业 成 功 的 重要 条 件 。 ( ) 
10. 事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 。 ( ) 
11. 从 业 人 员 在 职业 活动 中 ， 要 求 做 到 仪表 端庄 、 语 言 规范 、 举 止 得 体 、 待 人 
热情 。 ( ) 
12. 从 业 人 员 在 职业 活动 中 做 到 表情 冷漠 、 严 肃 待 客 是 符合 职业 道德 规范 要 求 
的 。 ( ) 
13. 市 场 经 济 条 件 下 ， 根 据 服务 对 象 来 决定 是 否 遵 守 承 诺 并 不 违反 职业 道德 规 
范 中 关于 诚实 守信 的 要 求 。 ( ) 
14. 在 职业 活动 中 一 贯 地 诚实 守信 会 损害 企业 的 利益 。 ( ) 
15. 要 做 到 办 事 公 道 ， 在 处 理 公私 关系 时 ， 要 公私 不 分 。 ( ) 
16. 办 事 公 道 是 指 从 业 人 员 在 进行 职业 活动 时 要 做 到 助人 为 乐 ， 有 求 必 应 。 
( ) 
17. 勤劳 节俭 虽然 有 利于 节省 资源 ， 但 不 能 促进 企业 的 发 展 。 ( ) 
18. 市 场 经 济 时 代 ， 勤 劳 是 需要 的 ， 而 节俭 则 不 宜 提倡。 ( ) 
10. 创新 既 不 能 墨守成规 ， 也 不 能 标新立异 。 ( ) 
20. 创新 是 企业 进步 的 灵魂 。 ( ) 
21. 职业 纪律 是 企业 的 行为 规范 ， 职 业 纪 律 具有 随意 性 的 特点 。 ( ) 
22. 职业 纪律 中 包括 群众 纪律 。 ( ) 


位 。 





23. 爱 岗 敬业 作为 职业 道德 的 内 在 要 求 ， 指 的 是 员工 要 热爱 自己 喜欢 的 工作 网 
( ) 


– 
სა 
(25) 
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24. 市 场 经 济 条 件 下 ， 应 该 树立 多 转行 多 学 知识 多 长 本 领 的 择业 观念 。 

25. 职业 活动 中 ， 每 位 员工 都 必须 严格 执行 安全 操作 规程 。 

26. 没有 生命 危险 的 职业 活动 中 ， 不 需要 制定 安全 操作 规程 。 

27. 工作 不 分 大 小 ， 都 要 认真 负责 。 

28. 领导 亲自 安排 的 工作 一 定 要 认真 负责 ， 其 他 工作 可 以 马虎 一 点 。 

29. 企业 活动 中 ， 员 工 之 间 要 团结 合作 。 

30. 在 日 常 工 作 中 ， 要 关心 和 帮助 新 职工 、 老 职工 。 

31. 企业 员工 对 配备 的 工具 要 经 常 清点 ， 放 置 在 规定 的 地 点 。 

32. 电工 在 维修 有 故障 的 设备 时 ， 重 要 部 件 必 须 加 倍 爱护 ， 就 像 螺钉 螺母 等 通 
用 件 可 以 随意 放置 。 ( ) 

33. 企业 员工 在 生产 经 营 活动 中 ， 只 要 着 装 整洁 就 行 ， 不 一 定 要 穿 名 贵 服装 。 


I A A YS A A 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





34. 不 管 是 上 班 还 是 下 班 ， 都 穿 工作 服 是 一 种 良好 的 习惯 。 
35. 文明 生产 是 保证 人 身 安全 和 设备 安全 的 一 个 重要 方面 。 
36. 生产 任务 紧 的 时 候 放松 文明 生产 的 要 求 是 允许 的 。 

37. 职业 活动 中 ， 每 位 员工 都 必须 严格 执行 安全 操作 规程 。 
38. 没有 生命 危险 的 职业 活动 中 ， 不 需要 制定 安全 操作 规程 。 
39. 环境 污染 的 形式 主要 有 大 和 气 污染 、 水 污染 、 噪 声 污染 等 。 
40. 生态 破坏 是 指 由 于 环境 污染 和 破坏 ， 对 多 数 人 的 健康 、 生 命 、 财 产 造成 的 


WY UY A SY A 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 








公共 性 危害 。 ( ) 
41. 影响 人 类 生活 环境 的 电磁 污染 源 ， 可 分 为 自然 的 和 人 为 的 两 大 类 。(  ) 
42. 发 电机 发 出 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 属 于 气体 动力 噪声 。 (  ) 
43. 变 压 融 的 “ 喻 喻 ” 声 属 于 机 械 噪 声 。 ( ) 
44. 用 耳塞 、 耳 单 、 耳 棉 等 个 人 防护 用 品 来 防止 噪声 的 干扰 ， 在 所 有 场合 部 是 
有 效 的 。 (。 2 
45. 质量 管理 是 企业 经 营 管理 的 一 个 重要 内 容 ， 是 企业 的 生命 线 。 (  ) 
46. 劳动 者 具有 在 劳动 中 获得 劳动 安全 和 劳动 卫生 保护 的 权利 。 ( ) 
47. 劳动 者 的 基本 义务 中 不 应 包括 遵守 职业 道德 。 ( ) 
48. 劳动 安全 卫生 管理 制度 对 未 成 年 工 给 予 了 特殊 的 劳动 保护 ， 其 中 未 成 年 工 
是 指 年 满 16 周岁 未 满 18 周岁 的 人 。 (  ) 


49. 劳动 者 患 病 或 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 的 ， 用 人 单位 可 以 解除 劳动 合同 。 
( ) 
( ) 
( ) 





50. 锯 割 管子 和 薄板 时 ， 必 须 用 细 齿 锯条 。 
51. 无 论 远 起 锯 或 近 起 句 ， 其 起 句 的 角度 不 宜 小 于 15°。 
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52. 于 削 前 应 根据 无 削 面 的 形状 、 大 小 、 宽 罕 选 用 球 子 。 ( 
53. 3-2) LI %492)2: 97, X40C1) 79. ( 
54. II #-LL454561LII, 9%::26% -2-21 26%, ( 
55. 钻 夹 头 用 来 装 夹 直径 12mm 以 下 的 钻头 。 ( 
56. 开始 攻 螺 纹 或 套 螺纹 时 ， 要 尽量 把 丝锥 或 板牙 放 正 ， 当 切入 1 ~2 轿 时 ， 
再 仔细 观察 和 校正 对 工件 的 垂直 度 。 ( 
57. 螺纹 的 牙 型 角 是 55° ， 英 制 螺 纹 的 牙 型 角 是 60°。 ( 
58. 刍 刀 很 脆 ， 可 以 当 援 棒 或 锤子 使 用 。 ( 
50. 当 刍 刀 拉 回 时 ， 应 稍微 抬 起 ， 以 免 磨 钝 铁 齿 或 划 伤 工件 表面 。 ( 





) 
) 
) 
) 











) 
) 
) 
) 








ია, MM 
(一 ) 电工 基础 


电路 的 作用 是 实现 ( ) 的 传输 和 转换 、 信 和 号 的 传递 和 处 理 。 
能 量 B. 电流 C. 电压 D. 电能 
三 相 电 源 绕组 作 星 形 联 结 时 ， 线 电压 与 相 电压 的 关系 是 ( ) 。 
- ს =V2V B. 线 电压 滞后 与 之 对 应 相 电 压 30。 
.LU 线 =V D. 线 电压 超前 与 之 对 应 的 相 电 压 309 
一 般 电路 由 电源 、( ) 和 中 间 环 节 三 个 基本 部 分 组 成 。 
负载 B. 电压 C. 电流 ს. 电动 势 
电路 处 于 ( ) 状态 时 ， 电 路 中 无 电流 。 
开路 B. 短路 C. 闭路 D. 通路 
电路 处 于 ( ) 状态 时 ， 电 路 中 流 过 比 正常 工作 时 大 得 多 的 电流 。 
开路 B. 短路 C. 闭路 D. 通路 
( ) 就 是 电源 未 经 负载 而 直接 由 导线 (导体 ) 构成 通路 。 
开路 B. 短路 C. 闭路 D. 通路 
电路 处 于 ( ) 状态 时 ， 可 能 烧 坏 电源 和 其 他 设备 。 所 以 ， 应 严防 电路 
发 生 这 种 状态 。 
A， 开 路 B. 短路 C. 闭路 D. 通路 
8. 通常 规定 单位 时 间 内 通过 导体 横 截 面 的 电量 称 为 ( ე 
A. 电流 ნ. 电压 C. 电流 密度  D. 电导 
9. 电流 的 单位 是 A， 简称 安 ， 用 符号 ( ) 表示 。 
# I ნ. A C. ხ ნ. V 
10. 以 下 ( ) 不 是 电流 的 常用 单位 。 








>>202- > 99>:-:>(:06> Dr 
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A. kA ნ. A C. mA D. nA 

11. 三 相对 称 负载 接 成 三 角形 时 ， 线 电流 的 大 小 为 相 电 流 的 〈 ) 45% 
A. 3 8. /3/3 CB ს. 2 

12. 三 相 四 线 制 供电 的 相 电压 为 220V， 与 线 电压 最 接近 的 值 为 ( ) V。 
A. 280 ც. 346 C. 250 D. 390 

13. 相 线 与 相 线 间 的 电压 称 为 线 电 压 。 它 们 的 相位 相差 ( 8 

A. 309 ც. 909 C. 1209 D. 1809 


14. 三 相对 称 电 路 是 指 ( ) 。 

A. 三 相 电源 对 称 的 电路 

B. 三 相 负 载 对 称 的 电路 

C. 三 相 电 源 和 三 相 负 载 都 是 对 称 的 电路 

D. 三 相 电源 对 称 和 三 相 负载 阻抗 相等 的 电路 

15. 三 相 发 电机 绕组 接 成 三 相 四 线 制 ， 测 得 三 个 相 电 压 Uu = Uy = Uw =220V， 
三 个 线 电 压 Uuv =380V，Uvw = Uwu =220V， 这 说 明 ( ) 。 

#. ს 相 绕 组 接 反 了 B. V 相 绕 组 接 反 了 

C. W 相 绕 组 接 反 了 D. 中 性 线 断 开 了 

16. 三 相 电动 势 到 达 最 大 的 顺序 是 不 同 的 ， 这 种 达到 最 大 值 的 先后 次 序 ， 称 为 
三 相 电 源 的 相 序 ， 相 序 为 U-V-W-U， 称 为 ( 

A. 正 序 B. 负 序 C. 逆序 ჩ. 相 序 

17. 一 对 称 三 相 负 载 ， 先 后 用 两 种 接 法 接 和 同一 电源 中 ， 则 三 角形 联结 时 的 有 
功 功率 等 于 星 形 联结 时 的 ( ) 倍 。 

A. 3 8. 83 C. #02 D. 1 

18. 一 台电 动机 绕组 是 星 形 联结 ， 接 到 线 电压 为 380V 的 三 相 电 源 上 ， 测 得 线 
电流 为 10A， 则 电动 机 每 相 绕 组 的 阻抗 值 为 ) ი, 


A. 38 B. 22 C. 66 D. 11 
19. ( ) 的 方向 规定 由 高 电位 点 指向 低 电 位 点 。 

A. 电压 B. 电流 C. 能 量 ჩ. 电能 
20. ( ) 的 方向 规定 由 某 一 点 指向 参考 点 。 

A. 电压 B. 电位 C. 能 量 D. 电能 


21. 电位 是 ( ) ， 随 参考 点 的 改变 而 改变 ， 而 电压 是 绝对 量 ， 不随 参考 点 
的 改变 而 改变 。 

#. 常量 B. 变量 C. 绝对 量 ხ. 相对 量 

22. 电源 电动 势 的 大 小 表示 ( ) 做 功 本 领 的 大 小 。 

A. 电场 力 B. 非 静 电力 C. 电场 力 或 外 力 D. 电流 
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23. 电源 电动 势 的 符号 用 ( ) 表示 。 

A. 了 B. 4 C. 7 ნ. # 

24. 在 全 电路 中 ,负载 电阻 减 小 ， 端 电压 将 ( ) 。 

#4. 降低 8. 升 高 C. 不 变 D. 不 确定 

25. 全 电路 欧姆 定律 指出 : 电路 中 的 电流 由 电源 (””)、 内 阻 和 负载 电阻 决定 。 

A. 功率 B. 电压 C. 电阻 D， 电动 势 

26. 在 全 电路 中 ， 电 流 升 高 ， 负 载 上 的 电压 将 〈 #8 

#. 降低 B. 升 高 C. 不 变 D. 不 确定 

27. 欧姆 定律 不 适合 于 分 析 计 算 ( ) 。 

#4. 简单 电路 B. 复杂 电路 C. 线性 电路 D. 直流 电路 

28. 部 分 电路 欧姆 定律 反映 了 在 ( ) 的 一 段 电路 中 ， 电 流 与 这 段 电路 两 端 
的 电压 及 电阻 的 关系 。 

A. 含 电 源 B. 不 含 电源 C. 含 电 源 和 负载 D. 不 含 电 源 和 负载 

29. 伏 安 法 测 电阻 是 根据 ( ) 来 计算 出 数值 的 。 

A.， 欧姆 定律 ნ. 直接 测量 法 C. 焦耳 定律 D. 基 尔 霍 夫 定律 

30. 基 尔 霍 夫 定律 的 节点 电流 定律 也 适合 任意 ( ) 5 

#. 封闭 面 B. 短路 C. 开路 D. 连接 点 

31. 基 尔 霍 夫 定律 的 ) 是 绕 回 路 一 周 电路 元 件 电压 变化 为 零 。 

4. 回路 电压 定律 ”B. 电路 功率 平衡 C. 电路 电流 定律 D. 回路 电位 平衡 

32. 电流 流 过 电动 机 时 ， 电 动机 将 电能 转换 成 ( ji 

#. 机械能 ნ. 热能 C. 光 能 ჩ. 其 他 形式 的 能 

33. 电流 单位 时 间 内 所 做 的 功 ， 称 为 25 

A. 电 功 B. 电功率 C. 伏 安 D. IL 

34. 电 功 的 物理 表达 式 为 ( 2 

A. W=UL B. W=UI C. W=0U/R D. 1?R 

35. 有 一 台 三 相交 流 电 动机 ， 每 相 绕 组 的 额定 电压 为 220V， 对 称 三 相 电 源 的 
线 电 压 为 380V， 则 电动 机 的 三 相 绕 组 应 采用 的 是 ( 215 

A. 星 形 联结 ， 有 中 性 线 B. 星 形 联结 ， 无 中 性 线 

C. 三 角形 联结 D. A 和 B 均 可 

36. 对 称 三 相 电 路 负载 三 角形 联结 ， 电 源 线 电压 为 380V， 负 载 复 阻 抗 为 Z = 
(8 +6j)Q， 则 线 电流 为 《 ) 。 

A. 38A B. 22A C. 54A D. 66A 

37. 电 功 的 常用 实用 的 单位 有 ( 72 


#. 


焦耳 B. 伏 安 C. 千瓦 时 D. ML 
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28. 有 “220V、100W” 和 “220V、25 双 ”白炽 灯 两 蕊 ， 串 联 后 接 和 人 220V 交 
流 电源 ， 其 亮度 情况 是 ( გ 








A. 100W 灯泡 最 亮 B. 25W 灯泡 最 亮 

C. 两 只 灯泡 一 样 亮 D. 两 只 灯泡 一 样 暗 

39. 电功率 的 常用 单位 有 ( ) 。 

A， 焦 耳 B， 伏 安 C. 欧姆 D. 瓦 、 千 瓦 、 毫 瓦 
40. 电功率 的 物理 表达 式 不 包括 ( ) 

A. 己 =72R B. ”=VI C ნ =VC// იხ. =VI 

41. 若干 电阻 ( ) 后 的 等 效 电阻 比 每 个 电阻 值 大 。 

A， 串 联 8. 混 联 C. 并 联 D. 星 三 角形 
42. 并 联 电路 中 加 在 每 个 电阻 两 端的 电压 都 ( ) 。 

A. 不 等 B. 相等 

C. 等 于 各 电阻 上 电压 之 和 D. 分 配 的 电流 与 各 电阻 值 成 正比 
43. 串联 电阻 的 分 压 作用 是 阻 值 越 大 电压 越 ( ) 。 

A. 小 B. 大 C. 增 大 D. 减 小 


44. 已 知 RR =R, = 局 =20, II =R =40Q0， 则 图 2-1-2 所 示 电 路 AB 间 的 等 效 
电阻 RAp 为 ( ) 

A. 20, B. 30 C. 40 D. 50 

45. LM, =40，R =60，R =3.60，R =40， 则 图 2-1-3 所 示 电 路 AB 间 
的 等 效 电阻 Rip 为 ) 。 


RI 





















































































































































RI 3 C 
Rs 7 
Ra ' 7 
Ra 
B Rs A B 
人 PE 电阻 混 联 电路 82-13 电阻 混 联 电 路 
A. 20 ნ. 2.40 C. 30 D. 40 


46. 已 知 RI=40, R, =60, Rs =3.60, R=40, Rs =0.60, Re =10, #= 
4V， 则 图 2-1-4 所 示 电 路 中 总 电流 7 为 ( ) 。 

A. 1A B. 1.5A C. 2A D. 3A 

47. 已 知 RI=40, R, =60, Rs =3.60，R =40, R; =0.60, Re =10, #= 
4V， 则 图 2-1-4 所 示 电 路 中 电流 为 ( ) 。 

A. 0.4A B. 0.5A C. 0.6A D. 1A 

48. 两 个 电阻 , 若 Ri: R, =2:3， 将 它们 并 联接 入 电路 ， 则 它们 两 端的 电压 
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及 通过 的 电流 之 比分 别 是 ( je R CR 
A. 2:3 , 3:2 ნ. 3:2, 2:3 
C. 1:1 , 3:2 ჩ. 2:3, 1:1 % 
49. 7L ( ) ， 磁 力 线 由 S 极 指向 N 极 。 A 2 8 
A 磁场 外 部 8. 磁体 内 部 სხ ს” ა 
C， 磁 场 两 端 D， 磁 场 一 端 到 另 一 端 ძია. 
50. 磁场 内 各 点 的 磁感应 强度 大 小 相等 、 方 向 相 人 EEEE ieb 路 
同 ， 则 称 为 ( ) 。 
A. 均匀 磁场 B. 匀速 磁场 C. 恒定 磁场 ს. 交 变 磁场 
51. 关于 相对 磁 导 率 ， 说 法 正确 的 是 ( 78 
#. 有 单位 B. 无 单位 C. 单位 是 H/m ს. 单位 是 特 
52. (06945 /ს 的 单位 为 )s 
# H/m B. Hm C. T/m D. Wb 
53. 磁 动 势 的 单位 为 ( ) 。 
A. Wh B. A C. A/m D. # თ 
54. 人 磁感应 强度 B 与 磁场 强度 的 关系 为 ( 215 
A. H=uB B. B=uH C. H=uB ნ. B=uH 
55. 把 垂直 穿 过 磁场 中 某 一 截面 的 磁力 线条 数 叫 作 ( ) 。 
A.， 磁 通 或 磁 通 量 ” B. 磁感应 强度 C.， 磁 导 率 磁场 强度 
56. 单位 面积 上 垂直 穿 过 的 磁力 线 数 叫 作 ( 25 
A， 磁 通 或 磁 通 量 ს. #08: C， 磁 感应 强度 “D. 磁场 强度 
57. 磁场 强度 的 方向 和 所 在 点 的 ( ) 的 方向 一 致 。 
A. ნერ ის ს. 磁 导 率 C. 磁场 强度 D， 磁 感应 强度 
58. 用 右手 担 住 通电 导体 ， 让 拇指 指向 电流 方向 ， 则 弯曲 四 指 的 指向 就 
是 ( 六 
A， 磁 感应 B. 磁力 线 C. MX D. 人 磁场 方向 
59. 铁 磁性 质 在 反复 磁化 过 程 中 的 B- 五 关系 是 ( 24 
A. 起 始 磁 化 曲线 B， 磁 滞 回 线 
C. 基本 磁化 曲线 D. 局 部 磁 清 回 线 


60. 铁 磁 材 料 在 磁化 过 程 中 ， 当 外 加 磁场 五 不 断 增加 ， 而 测 得 的 磁场 强度 几乎 
不 变 的 性 质 称 为 ( ” )。 

A， 磁 清 性 8. 19 IV M- C. 高 导 磁性  ხ. 磁 饱 和 性 

61. 在 均匀 人 磁场 中 ,通电 线圈 的 平面 与 磁力 线 平行 时 , 线圈 受到 的 转 
XC. ჰი 
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A 


62. 
#. 右手 定 则 、 左 手 定 则 
C. 右手 定 则 

63. 


#. 


64. 


#. 


65. 


#. 





. (#68 
. 电感 为 0. 1H 的 线圈 ， 当 其 中 电流 在 0.5s 内 从 10A 变化 到 6# 时 ,线圈 上 
所 产生 电动 势 的 绝对 值 为 ( 

A. 4V 


最 大 8. 最 小 C. 为 零 
通电 直 导 体 在 磁场 中 所 受 力 方向 ， 可 以 通过 ( 





穿 


电磁 感应 B. 感应 电动 势 C. 磁场 


当 线 圈 中 的 磁 通 增加 时 ， 感 应 电流 产生 的 磁 通 与 原 磁 通 方向 ( 


正比 B. 反比 C. 相反 








当 线 圈 中 的 磁 通 减 小 时 ， 感 应 电流 产生 的 磁 通 与 原 磁 通 方向 ( 


正比 B. 反比 C. 相反 


. 变化 的 磁场 能 够 在 导体 中 产生 感应 电动 势 ， 这 种 现象 叫 作 ( 
.电磁 感应 
. 在 线圈 中 电流 变化 率 一 定 的 情况 下 ， 自 感 系数 


B， 电 磁感应 强度 “C， 磁 导 率 


D. 为 负 
) 来 判断 。 


B， 椤 次 定律 
D. 左手 定 则 
越 线圈 回路 的 磁 通 发 生变 化 时 ， 线 圈 两 端 就 产生 ( 


) 。 
D. 电磁 感应 强度 
) 。 
D. 相同 
) 。 
ხ. 相同 
) 。 
D. 磁场 强度 





B. 磁 通 的 变化 





C. 电阻 


|” 


B. 0.4V C. 0. 8V 


LX, #MLII2CI5)III ( ) 


D， 自 感 电 动 势 


ს. 8V 


69. 在 500 下 的 线圈 中 通 入 0.4A 的 电流 ,产生 0.8Wb 的 磁 通 ， 则 该 电流 产生 


的 磁 通 势 为 ( 
A. 20 
70. 


A. 


C. 磁 通 的 变化 率 成 正比 


) 安 下。 

B. 200 
线圈 中 感应 电动 势 的 大 小 与 线圈 中 ( 
磁 遂 的 大 小 成 正比 


C235 


25 


D. 250 


B， 磁 通 的 大 小 成 反比 
ხ. 磁 通 的 变化 率 成 反比 


71. 根据 电磁 感应 定律 = -Nx(AGB/At) 求 出 的 感应 电动 势 ， 是 在 At 时 间 


内 的 ( ) 。 
A. 平均 值 B， 瞬 时 值 C. 有 效 值 D. 最 大 值 
72. 互感 器 线圈 的 极 性 一 般 根 据 ( ) 来 判定 。 
#. 右手 定 则 8. 左手 定 则 C. შედ. D. 同名 端 
73. 互感 电动 势 的 大 小 正比 于 ( )5 
A. 本 线圈 电流 的 变化 量 B. 男 一 线圈 电流 的 变化 量 
C. 本 线圈 电流 的 变化 率 D. 另 一 线圈 电流 的 变化 率 
74. 互感 器 是 根据 ( ) 原理 制造 的 。 
A. 能 量 守 恒 B， 能 量变 换 C. 电磁 感应 。 D. 阻抗 变换 
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75. 感应 炉 中 的 涡流 是 ( )'s 








A. 装 料 中 的 感应 电动 势 B. 流 于 线圈 中 的 电流 

C. 装 料 中 的 感应 电流 D. 线圈 中 的 漏电 流 

76. 电能 表 主 要 是 是 利用 ( ) 的 原理 来 工作 的 。 

#. 涡流 B， 能 量 守 恒 

C. 电流 的 热效应 D. 电流 的 磁 效 应 

77. RL 电路 中 ， 当 RR 一 定时 , 区 越 大 ， 暂 态 过 程 所 需 时 间 ( ) 。 
#. 越 长 B， 越 短 C. 不 变 D. 不 定 
78. RL 电路 中 暂 态 过 程 的 时 间 常 数 与 ( ) 成 正比 。 

A. 电阻 ნ. 电感 C. 电动 势 D. 2%I6) ს) XL 
79. RL 电路 中 和 暂 态 过 程 的 时 间 常 数 的 表达 式 为 ( #8 

A. r= 地 B. r= 于 Cr -全 ს. 7 =RL 
80. 应 用 戴 维 南 定理 分 析 含 源 二 端 网 络 的 目的 是 ( ) 

A. 求 电 压 B. 求 电流 

C. 求 电动 势 D. 用 等 效 电 源 代替 二 端 网 络 


81. 一 含 源 二 端 网 络 ， 测 得 其 开路 电压 为 100V， 短 路 电流 10A， 当 外 接 1006, 
负载 电阻 时 ， 负 和 载 电流 是 ( 18 

A. 10A B. 5A C. 15A D. 20A 

82. 一 含 源 二 端 网 络 ， 测 得 其 短路 电流 是 4A， 若 把 它 等 效 为 一 个 电源 ， 电 源 
的 内 阻 为 2.5Q， 电 动 势 为 ( )5 





A. 10V B. 5V C. 1V D. 2V 

83. 任何 一 个 含 源 二 端 网 络 都 可 以 用 一 个 适当 的 理想 电压 源 与 一 个 电阻 
( )X/ს#M-. 

#. 串联 ნს. 并 联 C. 串联 或 并 联 ，D. 随意 连接 





84. 一 含 源 二 端 网 络 ， 测 得 其 开路 电压 为 10V， 短 路 电流 为 SA。 若 把 它 用 一 个 
电源 来 代替 ， 电 源 内 阻 为 ( ) 5 

# 10 ც. 100 C. 50 D. 20 

85. 一 对 称 三 相 负载 ， 先 后 用 两 种 接 法 接 人 同一 电源 中 ， 则 三 角形 联结 时 的 有 
功 功 率 等 于 星 形 联结 时 的 ( ) 倍 。 


A. 3 8. 3 C. #4 D. 1 
86. 三 相 电 路 中 ， 总 有 功 功率 已 = ( 25 
#. V3V,. I” COS9 B. V3V,. 1 


C. UR '” COS9 D. V30 弘 I sin® 
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87. 使 用 电解 电容 时 ( ) 。 

#. 负极 接 高 电位 ， 正 极 接 低 电位 B. 正极 接 高 电位 ， 负 极 接 低 电 位 
C. 负极 接 高 电位 ， 负 极 也 可 以 接 高 电位 D. 不 分 正 负极 

88. 电容 器 上 标注 的 符号 2n2 ， 表 示 该 电容 数值 ( ) 。 











A. 0.2V ნ. 2. 2 几 C. 22 几 D. 0.22 

89. 电容 器 上 标注 1041 中 了 丁 的 含义 为 ( 28 

A. +2% B. +10% C. +5% D. +15% 

90. 应 用 戴 维 南 定理 求 含 源 二 端 网 络 的 输入 等 效 电 阻 的 方法 是 将 网 络 内 各 电动 
势 ( 5 

A， 串 联 B. 并联 C. 开路 D. 短 接 

91. 一 电流 源 的 内 阻 为 220， 当 把 它 等 效 变 换 成 10V 的 电压 源 时 ， 电 流 源 的 电 
流 是 ( 2 

# SA ნ. 2A C. 10A D. 2.5A 

92. 正弦 交流 电 的 三 要 素 是 指 ( 15 

A， 最 大 值 、 频 率 和 角 频 率 B. 有效 值 、 频 率 和 角 频 率 

C. 最 大 值 、 角 频率 、 相 位 ხ. 最 大 值 、 角 频率 、 初 相位 


93. 已 知 两 个 正弦 量 为 由 =20sin(314! + 309) V， 


II C ) 。 
A. wi 比 w, 超前 309 
C. ui 比 w 超前 90° 


uy, = 40sin (314t – 609) V， 


8. wi ნ w, 69) 309 


D. 不 能 判断 相位 差 


94. 正弦 交流 电压 wu =100sin(628t +60°)V， 它 的 频率 为 ) 。 





A. 100Hz B. 50Hz C. 60Hz D. 628Hz 
95. 如 图 2-1-5 所 示 正 弦 交 流 电 流 的 有 效 值 , 

是 ( ) A。 10AF 一 - 
A. 5 B. 5 > 
C. 10 D. 6.7 

















96. - -ILM#2MLILII 0 X IL 7) 10#,. MX 501, 6-9) 交流 电流 波形 


初 相位 为 -30° ， 它 的 解析 式 为 ( )s 
A. i=10sin(314; +30°)A 
C. i=10 vsin(314: -30°)A 
97. 相 量 UV =100e -ie V 的 解析 式 为 ( 
A. u=100 V2sin(wt-60°)V 





C. II =100sin(wt +60°)V 





B. i=10sin(314; -30°)A 

D. 7=10 V2sin(501 +30°)A 
) 。 

8. wu =100sin( wi – 609) V 

0. თ =100 ·/251ი (თ/ +609) V 
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98. 正弦 交流 电 i=7isin (wof+p) 式 中 ,9 表示 ( )8 

A， 频 率 B. 相位 C. 初 相位 D. 相位 差 

99. 正弦 交流 电 e = Eosin(wi + დ) 式 中 的 (თ, + დ) 表示 正弦 交流 电 
的 ( 22 

#. 周期 ნ. 相位 C. 初 相位 D. 机 械 角 

100. X “I IL 5 2CVLI 71 590202, ( ) 的 说 法 不 正确 。 

A. 模 表 示 正 弦 量 的 有 效 值 

ნ. 幅 角 表示 正弦 量 的 初 相 

C. 幅 角 表示 正弦 量 的 相位 

D.， 相 量 只 表示 正弦 量 与 复数 间 的 对 应 关系 

101. 如 图 2-1-6 所 示 正 弦 交 流 电 的 角 频 率 为 ( ) rad/s。 




















A. 2.5 B. 2 C. 3.14 D. 1.5 
102. 电流 i=10 V2sin(3141; -30°)A 的 相 量 为 ( ) 。 

#. 7 =1006120 # B. /=106 “130 # 

C. 1=14, 16-13 # D. 7 =100 “20 # 

103. 如 图 2-1-7 所 示 正 弱 交 流 电 的 初 相 位 是 ( ) 。 

A. 7/6 B. - (7/6) C. 77/6 D. თ/3 














正弦 交流 电波 形 





104. 如 图 2-1-8 所 示 正 弱 交 流 电 的 频率 为 








( ) Hz。 
A. 25 8. 40 > 
C. 100 D. 50 
105. IL 72 2C #L LL) 7 II) 9 # IX 7» 7X 

有 ( ) 。 正弦 交流 电波 形 





A. 解析 式 表 示 法 ს. 波形 图 表示 法 
C. 相 量 表示 法 ჩხ. 以 上 都 是 
106. 正弦 量 有 效 值 与 最 大 值 之 间 的 关系 ， 正 确 的 是 (  )。 
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A. M= M./M2 B. V= C./2 
C. I, =2/7 XM, 0. M,, =M,/2 
107. 正弦 交流 电 ; =10 V2sinwtA 的 瞬时 值 不 可 能 等 于 ( )A。 
A. 10 B. 0 C. 11 D. 15 


108. 交流 电 的 平均 值 ( )s 
A. 比 最 大 值 大 B. 比 最 大 值 小 ” C. 比 有 效 值 大 D. 和 有 效 值 相等 
109. 正弦 交流 电压 的 有 效 值 是 10V， 角 频率 是 w， 初 相位 是 – 309, 该 电压 的 


解析 式 是 (  )V。 


为 ( 


将 ( 





A. u=10sin(wt +309) B. w=10 vsin(wl –309) 

C.u =5 V2sin( wt +309) D. w=10 „/2%ი( თI +309) 

110. 单 相 正弦 交流 电压 的 最 大 值 为 311V， 它 的 有 效 值 是 ( )V。 

A. 200 B. 220 C. 380 D. 250 

111. 220V 单 相 正弦 交流 电压 ，220 是 指 ( ) 。 

A. 有 效 值 B. 最 大 值 C. 瞬时 值 D. 平均 值 

112. 已 知 工 频 正弦 电压 有 效 值 和 初始 值 均 为 330V， 则 该 电压 的 瞬时 值 表 达 式 
) 

A. wu=380sin3141V B. V =537510(314ჯ +459) V 

C. IV =3809I0(314/ +909) V D. # =3809Iი(314ჯ +459) V 

113. LL” 7, =10510(314/ +909) #, i, =10sin(6281 +309) #, ( ) 。 

A. 7, 超前 i,60° B. », III 1:609 

C. წ, MMI I ჯე –609 ხ. 相位 差 无 法 判断 

114. 在 RL 串联 电路 中 ,Ui =16V, ხ, =12V， 则 总 电压 为 ) 。 

A. 28V ც. 20V C. 2V D. 4V 

115. 纯 电 容 正 弦 交 流 电 路 中 ,电压 有 效 值 不 变 ， 当 频率 增 大 时 ， 电 路 中 电流 
28 

A. 增 大 ნ. 减 小 C. 不 变 D. 不 定 

116. 电容 器 上 标注 的 符号 224 的 单位 为 ( #8 

A. 下 B. pF C. mF D. pF 

117. 在 RL 上 串联 电路 中 ,电阻 上 电压 的 相位 与 总 电流 相位 的 关系 是 ( ) 。 

A. 电压 超前 电流 ნ. 电压 滞后 电流 

C. 电压 与 电流 同 相 位 D. 电压 与 电流 反 相 


118. 在 RC 串联 电路 中 ， 电 阻 上 电压 的 相位 与 总 电流 相位 的 关系 是 ( ) 。 
A. 电压 超前 电流 8. 电压 滞后 电流 
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C. 电压 与 电流 同 相 位 D. 电压 与 电流 反 相 
119. 在 MC 串联 电路 中 ，U =12V，V =12V， 则 电阻 上 电压 的 相位 ( 
A. 超前 电流 459 8. 滞后 电流 459 
C. 超前 电流 909 D. 滞后 电流 909 


120. 额定 电压 都 为 220V 的 40W、60W 和 100W 三 只 灯泡 串联 在 220V 的 电源 
中 ， 它 们 的 发 热量 由 大 到 小 排列 为 ( 12 

A. 100W, 60W, 40V B. 40W, 60W, 100W 

C. 100W, 40W, 60W D. 60W, 100W, 40W 

121. 正弦 交流 电路 中 的 总 电压 、 总 电流 的 最 大 值 分 别 为 თა 和 I ， 则 视 在 功 
率 为 ( ) 。 


A. UD, 8. U,1,./2 C. /JUNT, ნ. YUL, 

122. 在 RLC 串联 交流 电路 中 ， 电 源 电 压 不 变 ， 调节 电容 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
A. 随 电容 调 小 ，Xi/AX。 之 值 变 大 ცხ. 随 电容 调 小 ，Xi AX 之 值 变 小 
C. 随 电 容 调 大 ， 电 路 阻抗 变 小 D. 随 电 容 调 大 ， 电 路 电流 变 小 


123. 串联 正弦 交流 电路 的 视 在 功率 表征 了 该 电路 的 ( ) 。 

A. 电路 中 总 电压 有 效 值 与 电流 有 效 值 的 乘积 

B. 平均 功率 

C. 瞬时 功率 最 大 值 

ხ. 无 功 功率 

124. 在 RLC 串联 电路 中 ， 视 在 功率 S$、 有 功 功 率 P、 无 功 功 率 0 和 0,, 四 者 
之 间 的 关系 是 ( ) 。 

A. S=P+O+Oc B.S=P+0O – 0C 

C. 5” =L +(0, – 0ი)” ხ. 5 =I” +(0, +000)” 

125. RLC 串联 电路 在 万 时 发 生 谐 振 ， 当 频率 增加 到 2 时 ， 电 路 性 质 


4 ( ) 。 








#. 电阻 性 B. 电感 性 C. 电容 性 D. 不 定 

126. RLC 串联 电路 谐振 的 条 件 是 ( ) 。 

A. Xi = 和 B. X, > 和 C. Xi <XC D. X,>XC 

127. RLC 串联 电路 谐振 时 ， 电 阻 上 电压 的 相位 与 总 电流 相位 的 关系 
是 ( )s 

A. 电压 超前 电流 B. 电压 滞后 电流 

C. 电压 与 电流 同 相 位 D. 电压 与 电流 反 相 


128. RLC 串联 电路 谐振 时 ， 电 路 上 总 电压 〈 23 
A. 等 于 电阻 上 的 电压 B， 等 于 电容 上 的 电压 
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C. 等 于 电感 上 的 电压 D. 大 于 电阻 上 的 电压 

129. RLC 串联 电路 中 ， 当 Xi < 和 时 ， 电 路 呈 ( ) 。 

A， 阻 性 B. 感性 C. 容 性 0. 先 感性 后 容 性 

130. 电力 系统 负载 大 部 分 是 感性 负载 ， 要 提高 电力 系统 的 功率 因数 常 采 
用 ( a 

A， 串 联 电容 补偿 ” B. 并 联 电容 补偿 C. 串联 电感 ” D. 并 联 电感 





131. 一 阻 值 为 32， 感 抗 为 40 的 电感 线圈 接 在 交流 电路 中 ， 其 功率 因数 


为 ( 总 

A. 0.3 B. 0.6 C. 0.5 D. 0.4 

132. 一 台电 动机 的 效率 是 0.75， 若 输入 功率 是 2kW 时 ， 它 的 额定 功率 
是 ( )kW。 

A. 1.5 B. 2 C. 2.4 D. 1.7 

133. 一 台 和 额定 功率 是 15kW， 功 率 因数 是 0.5 的 电动 机 ， 效 率 为 0.8， 它 的 输 
人 功率 是 ( ) 

A. 17. 5LV/ B. 30kW C. 14kW D. 21kW 

134. 纯 电 容 电路 的 功率 因数 ( ) 零 。 

A. 大 于 B. 小 于 C. 等 于 D. 等 于 或 大 于 

135. 阻 值 为 69 的 电阻 与 容 抗 为 80 的 电容 串联 后 接 在 交流 电路 中 ， 功 率 因数 
为 ( 78 

A. 0.6 B. 0.8 C. 0.5 D. 0.3 





136. 提高 供电 线路 的 功率 因数 的 方法 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 减少 了 用 电 设 备 中 无 用 的 无 功 功率 

B. 可 以 节省 电能 

C. 减少 了 用 电 设备 的 有 功 功率 ， 提 高 了 电源 设备 的 容量 

D. 可 提高 电源 设备 的 利用 率 并 减 小 输电 线路 中 的 功率 损耗 

137. 当 电 阻 为 8. 660 与 感 抗 为 50 串联 时 ， 电 路 的 功率 因数 为 ( ) 。 











A. 0.5 B. 0. 866 C. 1 D. 0.6 

138. 在 正弦 交流 电路 中 ， 电 路 的 功率 因数 取决 于 ( ” ”)。 

A. 电路 外 加 电压 的 大 小 B. 电路 各 元 件 参 数 及 电源 频率 
C. 电路 的 连接 形式 D. 电路 的 电流 

139. 感性 负载 与 容 性 负载 并 联 后 ， 总 电流 将 ( ) 。 

A. 不 变 B. 增加 C. 减少 D. 先 减少 后 增加 
140. 感性 负载 与 容 性 负载 并 联 电路 中 ， 支 路 电流 ( ) 总 电流 。 








A. 小 于 ნ. 大 于 C. 水 于 等 于 D. 大 于 或 等 于 
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141. 感性 负载 与 容 性 负载 并 联 电路 后 ， 总 的 无 功 功率 将 ( ” ” )。 

#. 不 变 B， 增 加 C. 减少 D， 先 减少 后 增加 

142. 实验 室 中 的 功率 表 是 用 来 测量 电路 中 的 (  ” )。 

#. 有 功 功 率 B. 无 功 功率 C. 视 在 功率  D. 瞬时 功率 

143. 在 RLC 串联 电路 中 ， 视 在 功率 P.， 有 功 功 率 P， 无 功 功率 Pic 、Pu 四 者 
的 关系 是 ( ) 。 








A. ჩ.=ჩ+ჩ)+ჩ,, 8. ჩ.=ჩ+ჩე ჩნ, 

GP ია სელა)” D. ს, =L? + (ჩე +ჩ,)? 

144. 三 个 大 小 相等 、 频 率 相同 、 相 位 ( ) 的 交流 电 称 为 三 相对 称 的 交 
流 电 。 

#. 相等 8. 互 差 609 C. 互 差 120? DD. 不 同 

145. 三 相对 称 负 和 载 星 形 联结 的 电路 中 ，Jy 与 1 之 间 的 关系 是 ( ys 

A. J =V2ჩი B. IM =3ჩე C. Iს =-0Lა 0. ა =ჩ 

146. 三 相对 称 的 交流 电 的 频率 与 发 电机 转速 的 关系 为 )s 

A. f= 路 0 C /-” D /= 

147. 在 三 相 四 线 制 中 性 点 接地 供电 系统 中 ， 线 电压 指 的 是 ( ) 的 电压 。 

A. 相 线 之 间 ც. 和 零 线 对 地 间 C.， 相 线 对 零 线 间 ს. 相 线 对 地 间 

148. 在 星 形 联结 的 三 相对 称 电 路 中 ， 相 电流 与 线 电 流 的 相位 关系 是 ( ) 

A. 相 电 流 超前 线 电 流 309 B， 相 电流 滞后 线 电流 309 

C. 相 电 流 与 线 电流 同 相 ხ. 相 电 流 滞后 线 电 流 609 

149. 三 相 四 线 制 供电 的 相 电 压 为 200V， 与 线 电压 最 接近 的 值 为 ( )V。 

#. 280 B. 346 C. 250 D. 380 

150. 三 相对 称 负 载 作 三 角形 联结 时 ， 相 电流 是 10A， 线 电流 最 接近 的 值 是 
) A。 

A. 14 B. 17 C. 7 D. 20 

(二 ) 电子 技术 

1. ნ 型 半导体 是 在 本 征 半导体 中 加 入 微量 的 ( ) 元 素 构 成 的 。 

A. 三 价 B， 四 价 C. 五 价 D. 六 价 

2. 二 极 ( 硅 ) 管 的 死 区 电压 为 ( ) 

A. 0.1V B. 0.5V C. 1V D. 1.2V 

3. 当 二 极 管 外 加 电压 时 ， 反 向 电流 很 小 ， 且 不 随 ( ) 变化 。 

A. 正 向 电流 ნ. IL III LL) C. 电压 D. 反 向 电压 
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4. 下 列 ( ) 是 二 极 管 的 主要 参数 。 

#. 死 区 电压 B. 最 高 反 向 工作 电压 

C， 导 通电 压 D. 电流 放大 倍数 

5. 用 作 整 流 的 二 极 管 是 ( ) 。 

A. 2AP9 8. 2CZ52B C. 2CW14C D. 2CK 

6. 点 接触 型 二 极 管 应 用 于 ( js 

A. 整流 B. 稳 压 C. 开关 ხ. 光敏 

7. 面 接触 型 二 极 管 应 用 于 ( 278 

#. 整流 B. 稳 压 C. 开关 ხ. 光敏 

8. 点 接触 型 二 极 管 可 工作 于 ( ) 电路 。 

#. 高 频 B. 低频 C. 中 频 D. 全 频 

9. 二 极 管 的 最 高 反 向 电压 为 击 穿 电压 的 ( je 

A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 1/5 

10. 用 万 用 表 检 测 某 二 极 管 时 ， 发现 其 正 、 反 电阻 均 约 等 于 1kQ， 说 明 该 二 极 
管 ( 13 

A. 已 经 击 穿 ხნ. 完好 状态 C. 内 部 老化 不 通 D. 无 法 判断 

11. 当 二 极 管 外 加 的 正 向 电压 超过 死 区 电压 时 ， 电 流 随 电压 增加 而 迅 
速 ( 18 

A. 增加 ნ. 减 小 C. 截止 D. 饱和 

12. 当 二 极 管 外 加 电压 时 ， 反 向 电流 很 小 ， 且 不 随 ( ) 变 化 。 

#. 正 向 电流 8. 正 向 电压 C. 电压 D. 反 向 电压 

13. 如 图 2-1-9 所 示 为 ( ) 符 号 。 

A. 开关 二 极 管 B. 整流 二 极 管 ”C. 稳 压 二 极 管 ”D. 普通 二 极 管 

14. 如 图 2-1-10 所 示 为 ( ) 符 号 。 

#4. 开关 二 极 管 B. 整流 二 极 管 C. 稳 压 二 极 管 ”D. 发 光 二 极 管 

VS 
二 极 管 

15. 如 图 2-1-11 所 示 为 ( ””) 符 号 。 

#. 光敏 二 极 管 ც. 整流 二 极 管 

C. 稳 压 二 极 管 D. 普通 二 极 管 
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16. 如 图 2-1-12 所 示 为 ( ) 符 号 。 
A. 开关 二 极 管 ც. 整流 二 极 管 C. 稳 压 二 极 管 “D. 变 容 二 极 管 











ჯა 
o > 9 
VD 
二 极 管 符号 图 2-1-] 
17. 在 单 相 整流 电路 中 ， 要 用 到 电源 变压器 ， 其 作用 是 ( ) 。 


A. 将 固定 交流 电压 变 为 同 频率 的 适合 交流 电压 

B. 将 固定 交流 电压 变 为 不 同 频率 的 适合 交流 电压 

C. 将 固定 交流 电压 变 为 脉动 电压 

D. 变换 电流 

18. 在 单 相 整流 电路 中 ， 采 用 的 整流 器 件 为 ( 2-8 

A. 整流 二 极 管 ც. 检 波 二 极 管 C. 开关 二 极 管 D. 稳 压 二 极 管 
19. 单 相 整流 电路 可 分 为 ) 。 

















A. 单 相 半 波 电路 ც. 单 相 全 波 电路 
C. 单 相 桥 式 电路 D. 以 上 都 是 
20. 单 相 整 流 电 路 负载 的 电压 是 ( ) 。 
A. 恒定 直流 电 8. 交流 电 C. 脉动 直流 电 ”D. 恒定 交流 电 
21. 单 相 全 波 整 流 电路 输入 电压 为 6V， 其 输出 电压 为 ( ) 。 
A. 6V B. 2.7V C. 3V D. 5.4V 
22. 单 相 半 波 整流 电路 输出 电压 的 波形 为 ( ) 。 
#. 正弦 波 ც. 三 角 波 C. 单 向 脉冲 波 ”D. 双向 脉冲 波 
23. 符合 表 2-1-1 所 示 真 值 表 的 是 ( ) 门 电路 。 
>. ა თ... i ს 
65533 80% 
A B 了 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 1 1 
24, 单 相 桥 式 整流 电路 输出 电压 的 波形 为 (  )。 
#. 正弦 波 ც. 三 角 波 C， 双 向 脉冲 波 ”D. 单 向 脉冲 波 





25. 一 个 负载 要 4.5V 电压 ， 现 采用 单 相 半 波 整流 电路 ， 则 电源 变 压 右 二 次 电 
压 为 ( )V。 
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# 8 B. 10 C. 15 D. 20 

26. 一 个 负载 要 9V 电压 ， 现 采用 单 相 桥 式 整 流 电路 ， 则 电源 变 压 带 二 次 电压 
为 ( )V. 

A. 10 B. 20 C. 15 D. 12 


27. 已 知 电源 变 压 器 的 二 次 电压 为 20V， 现 采用 单 相 半 波 整流 电路 ， 则 负载 上 
可 得 到 ( ，)Y 电压 。 

A. 10 B. 9 C. 18 D. 20 

28. 已 知 电源 变压器 的 二 次 电压 为 20V， 现 采用 单 相 桥 式 整流 电路 ， 则 负载 上 
可 得 到 ( )VIIII, 


A. 10 B. 9 C. 18 D. 20 
29. 电容 滤波 适合 ) 场 合 。 
A. 大 电流 B. 小 电流 C. 负载 变化 大 D. 任意 


30. 电容 滤波 是 滤 除 ( )a 
A. 高 频 交 流 成 分 ”B. 低频 交流 成 分 C. 脉动 信号 D. 直流 成 分 
31. 电容 滤波 是 利用 电容 器 ( ) 进行 工作 的 。 





A. 充电 B. 放电 C. 充 放 电 D. 通 交 隔 直 
32. 电容 滤波 电路 一 般 采用 大 容量 的 ( ) 电容 器 。 

A. 电解 B， 陶 次 C. 云母 D. 金属 化 纸 介 
33. 电容 滤波 电路 中 的 整流 器 件 导 通 时 间 变 ( 8 

# 长 ც. 短 C. 不 变 D. 不 定 


34. 一 单 相 半 波 整流 电容 滤波 电路 ， 已 知 电源 变压器 的 二 次 电压 为 10V， 则 该 
电路 能 输出 ( ) V 电 压 。 

A. 9 B. 4.5 C. 10 D. 12 

35. 一 单 相 桥 式 整流 电容 滤波 电路 ， 已 知 电源 变压器 的 二 次 电压 为 10V， 则 该 
电路 能 输出 ( )V 电压 。 


A. 9 B. 4.5 C. 10 D. 12 
36. 电感 滤波 适合 ( ) 场合 。 
A. 大 电流 B. 小 电流 C. 负载 变化 大 D. 任意 


27. 电感 滤波 是 滤 除 ) 。 

A， 高 频 交流 成 分 ”B. 低频 交流 成 分 “C. 脉动 信号 ”D. 直流 成 分 
38. 电感 滤波 是 利用 电感 ( ) 进 行 工作 的 。 

A. 充电 B. 放电 C. 充 放 电 D. 通 直 阻 交 
39. ( ) 电 路 适合 负载 变化 大 ， 电 流 大 的 场合 。 

#. 电容 滤波 B. 电感 滤波 CRCII 型 滤波 D. CLII 型 滤波 
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40. 稳 压 二 极 管 的 正常 工作 状态 是 ( 25 
A， 导 通 状态 B. 截止 状态 
C. 反 向 击 穿 状态 D. 任意 状态 
41. ( ) 是 用 于 防止 电网 电压 波动 或 负载 变化 对 输出 电压 的 影响 。 
A. 稳 压 电路 ნ. 整流 电路 C. 滤波 电路 。” ს. 变 压 电 路 
42. 稳 压 管 是 ( ) 负载 上 。 
A. 工作 在 反 向 击 穿 区 ， 并 联 在 B. 工作 在 反 向 击 穿 区 ， 串 联 在 
C. 工作 在 反 向 截止 多， 并 联 在 D. 工作 在 反 向 截止 区 ， 串 联 在 
43. 稳 压 管 稳 压 电路 适合 ) 的 电路 。 
A. 负载 电流 小 ， 电 压 变化 .负载 电流 小 ， 电 压 不 变 


C. 负载 电流 大 ， 电 压 不 
44. 的 个 阻 值 合适 的 ( ) 电阻 。 


B 
ხ. 负载 电流 大 ， 电 压 变 化 














M#. 限 流 调 压 B， 降 压 C. 限 流 D. 稳 压 
45. “与 ” 门 的 逻辑 功能 是 ( ) 。 
A. 全 1 出 1, 有 0 出 0 B. 全 0 出 1, 有 1 出 0 
C. 全 1 出 0, 有 0 出 0 D. 全 1 出 0， 有 0 出 1 
46. 符合 表 2-1-2 所 示 真 值 表 的 是 ( ) 门 电路 。 
“გე 608 ც. “或 ” 人 “EF” D.“ 与 非 ” 
6-8 88% 
A B MM. 
0 0 0 
1 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
47. 用 万 用 表 直 流 电 压 档 测 得 晶体 管 三 个 管 脚 的 对 地 电压 分 别 是 Vi = 2V， 
了 =6V， 有 到 =2.7V， 由 此 可 判断 该 晶体 管 的 管 型 和 三 个 管 脚 依次 为 ( ” ”)。 
A.， PNP 型 ，CBE B. NPN 型 ，ECB 
C.NPN 型 ，CBE D. PNP 型 ，EBC 
48. 品 体 管 是 由 三 层 半导体 材料 组 成 的 。 有 三 个 区 域 ， 中 间 的 一 层 为 ( ) 。 
A. 基 区 B. 机 区 C. 集 电 区 D. 发 射 区 
49. 晶体 管 的 功率 大 于 或 等 于 ( ) 为 大 功率 管 。 
A. 1W B. 0.5W C. 2W D. 1.5W 
50. 晶体 管 的 /大 于 或 等 于 ( ) 时 为 高 频 管 。 
A. 1MHz B. 2MHz C. 3MHz D. 4MHz 
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51. 晶体 管 超过 C.  ) 时 ， 必 定 被 损坏 。 

A. 集 电 极 最 大 允许 电流 few B. 集 一 射 极 间 反 向 击 穿 电压 ვაიიი 

C. 集 电极 最 大 允许 耗 散 功 率 Pew ხ. 管子 的 电流 放大 倍数 B 

52. 若 使 晶体 管 具 有 电流 放大 能 力 ， 必 须 满足 的 外 部 条 件 是 (  ” )。 

A. 发 射 结 正 偏 、 集 电 结 正 偏 B. 发 射 结 反 偏 、 集 电 结 反 偏 

C. 发 射 结 正 偏 、 集 电 结 反 偏 D. 发 射 结 反 偏 、 集 电 结 正 偏 

53. 测 得 某 电路 板 上 晶体 管 3 个 电极 对 地 的 直流 电位 分 别 为 Ve = 3V，Vs = 
3.7V, V- =3.3V， 则 该 管 工 作 在 ( ) 。 


























A. 放大 区 B. 饱和 区 C. 截止 区 D. 击 穿 区 
54. 处 于 截止 状态 的 晶体 管 ， 其 工作 状态 为 ( ) 。 
A. 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 反 偏 B. 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 反 偏 
C. 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 正 偏 D. 发 射 结 反 偏 ， 集 电 结 正 偏 
55. 双 极 型 半导体 器 件 是 ( ja 
A. 二 极 管 ნ. 晶体 管 C. 场 效应 晶体 管 D. 稳 压 管 
56. 如 图 2-1-13 所 示 为 ( ) 晶体 管 的 图 形 符号 。 
A. 放大 ნ. 发 光 C. 光敏 D. 开关 
57. 如 图 2-1-14 所 示 为 ( ) 晶体 管 的 图 形 符号 。 
A. 放大 ნ. 发 光 C. 光电 D. 恒 流 
58. 如 图 2-1-15 所 示 为 ( ) 晶体 管 的 图 形 符号 。 
A. 放大 ნ. 发 光 C. 光电 ხ. 肖 特 基 

ი 8 

LI 
რი)620+ (2... 品 体 管 图 形 符号 晶体 管 图 形 符号 

59. 晶体 管 按 导电 类 型 可 分 ( ) 
A.NPN 型 及 PNP 型 晶体 管 B.N 型 晶体 管 
C. P 型 晶体 管 D. PNP 晶体 管 
60. 按 功率 来 分 ， 唱 体 管 可 分 为 ( js 
A. 大 功率 管 ც. 中 功率 管 C. 小 功率 管 D. 以 上 都 是 
61. 按 频 率 来 分 ， 晶体 管 可 分 为 ( )% 
#. 高 频 管 8. 低频 管 C. 开关 管 D. 以 上 都 是 


62. 品 体 管 的 封装 材料 有 (  ” )。 
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#4. 塑料 、 金 属 8. 金属 、 橡 胶 C. 橡胶 D. 陶瓷 
63. 按 晶体 管 的 用 处 来 分 ， 唱 体 管 可 分 为 ( ) 。 
#. 放大 管 、 检 波 管 、 开 关 管 等 B， 放 大 管 、 整 流 管 、 开 关 管 等 
C. 放大 管 、 稳 压 管 、 开 关 管 等 D. 截止 管 、 检 波 管 、 开 关 管 等 
64. 集 电极 最 大 人 允许 功率 损耗 ， 其 大 小 决定 于 集 电 结 的 最 高 ( 28 
A. 电压 B. 电流 C. 温度 ჩხ. 功率 
65. 在 放大 电路 中 晶体 管 通常 工作 在 ( ) 。 
A， 饱 和 8. 截止 C. 放大 ხ. 耦合 
66. 在 图 像 、 伴 音 等 放大 电路 中 晶体 管 可 选用 ( ) 5 
A， 高 频 唱 体 管 B. 低频 晶体 管 
C. 中 频 唱 体 管 D. 大 功率 晶体 管 
67. 可 用 ( ) 判 别 晶体 管 的 类 型 、 引 脚 、 材 料 。 
A. 电压 表 ნ. 电流 表 C. 万 用 表 D. 功率 表 
68. 集 电 极 电流 在 0.5 ~1A 的 晶体 管 称 为 ( 28 
#. 开关 管 ც. 大 功率 管 C. 小 功率 管 ხ. 中 功率 管 
69. 集 电 极 电流 在 0. 1A 以 下 的 晶体 管 称 为 ( % 
A. 开关 管 B. 大 功率 管 C. 小 功率 管 ხ. 中 功率 管 
70. 对 于 功率 在 1W 以 上 的 大 功率 晶体 管 ， 可 用 万 用 表 的 ( ) 档 测量 。 
A. Rx1 或 Rx10 B. Rx100 或 Rx10 
C. Rx1l 或 Rxlk D. Rx100 或 Rx1k 
71. 对 于 1W 以 下 的 中 小 晶体 管 ， 可 用 万 用 表 的 ( ) 档 测量 。 
A. Rx1 或 Rx10 B. Rx100 或 Rx10 
C. Rx1l 或 Rxlk D. Rx100 或 Rx1k 
72. 共 发 射 极 电 流放 大 倍数 为 〈 28 
A. 集 电 极 电流 与 基 极 电流 之 比 8. 发射 极 电 流 与 基 极 电流 之 比 
C. 集 电极 电流 与 发 射 极 电流 之 比 D. 基 极 电流 与 集 电极 电流 之 比 
73. 基本 放大 电路 中 ， 经 过 晶体 管 的 信号 有 ( 22 
A. 直流 成 分 ც. 交流 成 分 C. 交 直 流 成 分 。” ხ. 高 频 成 分 
74. 共 发 射 极 放大 电路 中 ， 现 在 处 于 截止 状态 ， 欲 恢复 放大 状态 ， 通 党 采用 的 

方法 是 ( ) 
#. 增 大 R， B. 减 小 Rs C. 减 小 Rc D. 改变 Uce 
75. 一 般 要 求 放大 电路 的 ( ) 
A. 输入 电阻 大 ， 输 出 电阻 大 B. 输入 电阻 小 ， 输 出 电阻 大 




















C. 输入 电阻 小 ， 输 出 电阻 小 D. 输入 电阻 大 ， 输 出 电阻 小 
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76. 放大 电路 的 静态 工作 点 ， 是 指 输入 信号 ( 


A. 为 零 时 


77. 放大 电路 设置 静态 工作 点 的 目的 是 ( 


A. 提高 放大 能 力 


ნ. 为 正 时 


C. 获得 合适 的 输入 电阻 和 输出 电阻 
78. 放大 电路 中 的 饱和 失真 和 截止 失真 称 为 ( ” )。 


A. 线性 失真 


B， 非 线性 失真 


C. 为 负 时 
86 


8. 避免 非 线性 失真 


) 晶体 管 的 工作 点 。 
D. 很 小 时 


D. 使 放大 融 工 作 稳定 





C. 交 越 失真 


D， 交 直流 失真 


79. 在 晶体 管 放 大 电路 中 ， 当 集 电 极 电流 增 大 时 ， 将 使 品 体 管 (  )。 


#. 集 电极 电压 上 升 
C. 基 极 电流 不 变 


A. 截止 失真 


B. 饱和 失真 


B. 集 电极 电压 下 降 


D. 发 射 极 电 流 不 变 
80. 分 压 式 偏 置 的 共 发 射 极 放大 电路 中 ， 告 Vs 点 电位 过 高 ， 电 路 易 出 现 ( 


C. 品 体 管 被 烧 损 


ხ. 双向 失真 


81. 分 压 式 偏 置 共 发 射 极 放大 电路 主要 起 静态 工作 点 的 元 件 是 (  ” )。 


A. MM 


82. 2»IIL>Lს/II + 21LC9I1ICIC XIV #6 +) IM 2C VI 5 MX 2XI06 I IM ( 


B. Re 


A. 电压 放大 倍数 相同 


C. 输入 电阻 相同 
83. 
#. 稳定 静态 工作 点 
C. 提高 输入 电阻 


აა 


C. RE 


D. Rpy 
) 。 


B. 电压 放大 倍数 不 同 


D. 输出 电阻 相同 


采用 分 压 式 债 置 共 发 射 极 放 大 电路 ， 是 为 了 (  )。 


ცხ. 提高 电压 放大 倍数 


ხ. 提高 输出 电阻 


84. 下 列 说 法 中 ，( 
A， 功 率 大 

85. 下 列 说 法 中 ，( 
A. 输出 电阻 小 
ზნ. 下 列 说 法 中 ,，( 


) 不 是 对 功率 放大 电路 的 要 求 。 
8. 非 线 性 失真 小 C. 输入 电阻 高 
) 是 对 功率 放大 电路 的 要 求 。 
B.， 通 频 带 要 宽 C. 输入 电阻 大 
) 不 是 对 功率 放大 电路 的 要 求 。 
#. 功率 大 ც. 非 线性 失真 小 
C. 输入 电阻 小 D. 功放 管 的 散热 要 好 
87. 对 功率 放大 电路 最 基本 的 要 求 是 ( )。 
A. 输出 信号 电压 大 B. 输出 信号 电流 大 
C. 输出 信号 电压 和 电流 均 大 D. 输出 信号 电压 大 、 电 流 小 
88. 甲 类 功率 放大 器 的 效率 一 般 在 ( ) 左 右 。 
A. 20% B. 30% C. 50% 
80. 下 列 说 法 中 ，( ) 属于 甲 类 功率 放大 顺 的 性 能 。 
#. 效率 高 სც. 非 线性 失真 小 C. 功率 大 


D. 效率 要 高 


ხ. 效率 要 高 
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90. 甲 类 功率 放大 需 中 有 ი  ) 个 功率 管 在 工作 。 

A. 1 B. 2 C 3 D. 4 

91. 给 乙 类 推 挽 功率 放大 电路 设置 适当 的 静态 工作 点 ， 甚 目的 是 ( )。 

A. 消除 饱和 失真 ს. 消除 截止 失真 ” C. 提高 放大 倍数 ”D. 消除 交 越 失真 
92. 乙 类 推 挽 功率 放大 器 ， 易 产生 的 失真 是 (  ”)。 



























































A. 饱和 失真 8. 截止 失真 C， 交 越 失 真 D. 线性 失真 
93. 推 挽 功率 放大 电路 在 正常 工作 过 程 中 ， 唱 体 管 工 作 在 ( ) 状 态 。 
A. 放大 B. 饱和 C. 截止 D. 放大 或 截止 
94. 推 挽 功 率 放大 电路 比 单 管 甲 类 功率 放大 电路 ( ) 。 

A. 输出 电压 高 B. 输出 电流 大 C. 效率 高 0. 效率 低 
95. 集成 功率 放大 器 主要 由 ( ) 部 分 组 成 。 

A.1 B. 2 C. 3 D. 4 

96. 集成 功率 放大 器 主要 由 ( ) 、 中 间 级 、 输 出 级 和 偏 置 电路 组 成 。 
A. 输入 级 8. 前 置 级 C. 功放 级 D.， 放大 级 
97. 0CL 功率 放大 器 的 主要 特点 是 : ( ) 。 

A. 输出 功率 大 、 效 率 高 B. 输出 功率 大 、 效 率 低 

C. 输出 功率 小 、 失 真 小 D. 输出 功率 大 、 失 真 大 

98. 具有 交 越 失真 的 功率 放大 电路 是 ( მაგ 

A， 甲 类 ც. 甲乙 类 C. 乙 类 ხ. II 
99. 音频 功率 放大 器 频带 宽 ， 典 型 值 可 达 ( )kHz。 

A. 300 B. 100 C. 200 D. 1000 
100. 单 片 集成 功率 放大 器 件 的 功率 通常 在 ( )W 左右 。 

A. 10 B. 1 C. 5 D. 8 

101. 音频 集成 功率 放大 器 的 电源 电压 一 般 为 ( )V。 

# 5 ნ. 10 C. 5 –18 D. 6 

102. 能 用 于 传递 缓慢 或 直流 信号 的 耦合 方式 是 ( ) 。 

A， 阻 容 耦 合 8. 712599046 C. LIMII4I D. 电感 耦合 
103. 能 用 于 传递 交流 信号 且 具 有 阻抗 匹配 的 耦合 方式 是 ( აგ 

A. 阻 容 耦 合 B. 27% 2004 C. LIMIM9I4I D. 电感 耦合 
104. 能 用 于 传递 交流 信号 ， 电 路 结构 简单 的 耦合 方式 是 ( ) 。 

A， 阻 容 耦 合 ც. 7259 C. LIMIII4I 0. 电感 耦合 
105. 容易 产生 零点 漂移 的 耦合 方式 是 ( > 

A， 阻 容 耦 合 ც. 72592 C. LIMIM9I4I D. 电感 耦合 


106. 在 多 级 放大 电路 中 ， 对 零点 漂移 影响 最 大 的 是 (  )。 
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#. 前 级 B. 后 级 C. 前 后 级 ხ. 中 间 级 
107. 对 于 阻 容 耦 合 多 级 放大 器 ，( ) 的 说 法 是 正确 的 。 

A， 放 大 直流 信和 号 B， 放 大 缓慢 变化 的 信和 号 

C. 便于 集成 化 D. 各 级 静态 工作 点 互 不 影响 
108. 阻 容 耦 合 多 级 放大 电路 的 输入 电阻 等 于 ( 28 

A. 第 一 级 输入 电阻 B. 各 级 输入 电阻 之 和 

C. 各 级 输入 电阻 之 积 D. 末 级 输入 电阻 

109. 阻 容 耘 合 多 级 放大 电路 的 输出 电阻 等 于 ( ) 。 

A. 第 一 级 输出 电阻 B. 各 级 输出 电阻 之 和 

C. 各 级 输出 电阻 之 积 D. 末 级 输出 电阻 

110. 多 级 放大 电路 总 放大 倍数 是 各 级 放大 倍数 的 〈 J 

A.， 和 B. 差 C. 积 D. 商 
111. 直接 耦合 放大 电路 产生 零点 漂移 的 主要 原因 是 ( ) 变 化 。 

A. 温度 B. 湿度 C. 电压 ჩ. 电流 
112. 直流 放大 需 克 服 零点 漂移 的 措施 是 采用 ( ) 。 

A. 分 压 式 电流 负 反 馈 放 大 电路 B. 振荡 电路 

C. 滤波 电路 D. 差 动 放大 电路 

113. 差劲 放大 电路 的 作用 是 ( ) 信 号 。 

4. 放大 共 模 B. 放大 差 模 

C. 抑制 共 模 D. 抑制 共 模 ， 又 放大 差 模 





114. 负 反 馈 对 放大 电路 性 能 的 主要 影响 有 (  ” )。 

A， 放 大 倍数 降低 ， 放 大 倍数 的 稳定 性 提高 

B. 放大 倍数 降低 ， 放 大 倍数 的 稳定 性 降低 

C. 放大 倍数 提高 ， 放 大 倍数 的 稳定 性 提高 

D. 放大 倍数 提高 ， 放 大 倍数 的 稳定 性 降低 

115. 和 欲 使 放大 器 净 输 入 信号 削弱 ， 应 采取 的 反馈 类 型 是 (  )。 

#4. 串联 反馈 8. 并 联 反馈 C. 正 反馈 ხ. 负 反 馈 

116. 将 一 个 具有 反馈 的 放大 器 的 输出 端 短路 ， 即 晶体 管 输出 电压 为 0， 反 馈 信 
号 消失 ， 则 该 放大 屁 采 用 的 反馈 是 (  ” )。 









































#. 正 反 馈 B. 负 反 馈 C. 电压 反馈 ხ. 电流 反馈 
117. 欲 改善 放大 电路 的 性 能 ， 常 采用 的 反馈 类 型 是 ( 14 
A. 电流 反馈 B. 电压 反馈 C. 正 反馈 负 反 馈 




















D. 
118. 如 图 2-1-16 所 示 ，C,、R, 组 成 的 反馈 支 路 的 反馈 类 型 是 ( ) 。 
A. 电压 串联 负 反 馈 B. 电压 并 联 负 反馈 
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C. 电流 串联 负 反 馈 


D. 电流 并 联 负 反 
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119. 如 图 2-1-17 所 示 ，, 该 电路 的 反馈 类 型 为 ( ) 。 
9+C 
"3 VT2 i 
wio— | ოუ ს : # 
ჩი RI 1 > 
Xხ) RE2 二 i = Ouo 
Uio – 
=> 75 
თხის _ 
A. 电压 串联 负 反 馈 B. 电压 并 联 负 反馈 
C. 电流 串联 负 有 反馈 D. 电流 并 联 负 反馈 
120. 如 图 2-1-18 所 示 ， 该 电路 的 反馈 类 型 为 ( ) 5 
A. 电压 串联 负 反 馈 8. 电压 并 联 负 反馈 
C. 电流 串联 负 反 馈 D. 电流 并 联 负 反馈 
121. 如 图 2-1-19 所 示 ， 该 电路 的 反馈 类 型 为 ( 28 
4. 电压 串联 负 反 馈 B. 电压 并 联 负 反馈 
C. 电流 串联 负 反 馈 ხ. 电流 并 联 负 反馈 
LL I ?+1ec 
Re2 
.和 Rcl 
RI i I> =C % 
1C ფო ” იი რ) ლ VT2 
+ ჩ რი ს VII 2 
7% REI RE2 








=წოლ'ს “რ1IXC MI. M- 


122. IL XIX-XX III ( 


M 2 ნ. 
123. 变压器 耦合 式 振荡 器 属于 ( 
A. LC 振荡 电路 
C. ML 振荡 电路 


124. LC 振荡 器 中 ， 为 容易 起 振 而 引入 的 反馈 属于 ( 
C. 电压 反馈 





A. 负 反 馈 B. 


125. 射 极 输出 器 具有 ( 


) 大 部 分 组 成 。 


3 C. 4 


15. 























负 反 馈 电 路 
D. 5 


B. RC 振荡 电路 
D. 石英 晶体 振荡 电路 





正 反馈 
) 。 


X5 
ხ. 电流 反馈 
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A. 电压 放大 作用 8. 电流 放大 作用 

C. 电压 、 电 流放 大 作用 D. 提高 输出 电阻 的 作用 

126. 正弦 波 振荡 器 必须 由 ) 组 成 。 

4. 放大 器 、 负 反馈 网 络 和 选 频 网 络 B. 放大 器 、 正 反馈 网 络 和 选 频 网 络 

















C. 放大 器 、 负 反馈 网 络 和 稳 压 器 D. 放大 器 、 负 反馈 网 络 和 滤波 电路 

127. RC 选 频 振荡 电路 适合 )kHz 以 下 的 低频 电路 。 

A. 1000 B. 200 C. 100 D. 50 

128. RC 选 频 振 荡 电 路 ， 当 电路 发 生 谐振 时 ， 选 频 电路 的 相位 移 为 ( 5 

A. 909 B. 1809 C. 09 D. –909 

129. LC 选 频 振荡 电路 适合 ) 的 高 频 电 路 。 

A. 1MHz B. 10MHz 

C.， 儿 十 千 赫 到 几 十 兆赫 D. 100kHz 

130. LC 选 频 振荡 电路 ， 当 电路 频率 小 于 谐振 频率 时 ， 电 路 性 质 为 ( 和 

A. 电阻 性 B. 感性 C. 容 性 ხ. 纯 电 容 性 

131. “或 ” 门 的 逻辑 功能 是 ( #2 

A. 全 1 出 1, 有 0 出 0 B. 全 0 出 0, 有 1 出 1 

C. 全 1 出 0, 有 0 出 0 D. 全 1 出 0, 有 0 出 1 

132. 符合 “或 ”关系 的 表达 式 为 ( ) 。 

A. AB ნ. A+B C A+B D. A+B 

133. RC 选 频 振 荡 电 路 ， 当 电路 发 生 谐振 时 ， 选 频 电路 的 幅 值 为 〈 js 

A. 2 B. 1 C. 1/2 D. 1/3 

134. RC 选 频 振荡 电路 ， 能 产生 电路 振荡 的 放大 电路 的 放大 倍数 至 少 
为 ( ) 。 

A. 10 B. 3 C. 5 D. 20 

135. 集成 运算 放大 器 是 一 种 具有 ( ) 耦合 放大 器 。 

A. 高 放大 倍数 的 阻 容 B. 低 放大 倍数 的 阻 容 

C. 高 放大 倍数 的 直接 D. 低 放大 倍数 的 直接 

136. 反 相 比例 运算 电路 中 , 已 知 RI =10kQ, Rs =100kQ， 则 电压 放大 倍数 A 
为 ( js 

A. 10 B. -10 C. 100 D. –100 


137. 反 相 比例 运算 电路 中 , 已 知 RI =5kQ, II. =100kQ ,输入 电压 wu, = lmV， 
则 输出 电压 为 ( )mV。 

A. 20 B. -20 C. 200 D. –200 

138. 同 相 比例 运算 电路 中 ,已 知 RI =10kQ, Rs = 100kQ， 则 电压 放大 倍数 41 
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7 ( ) 。 

A. 10 B. -10 C. 100 D. -100 

139. 同 相 比 例 运算 电路 中 ,已 知 R=20kQ, Re =100kQ, 输入 电压 wu =1mV， 
则 输出 电压 为 ( )mV。 

A. 5 B. -5 C. 50 D. -50 

140. 反 相 加 法 运算 电路 中 ,已 知 2, =20kQ,R, =20kQ，Rs =100kQ, 则 电压 
放大 倍数 40 为 ( ) 。 

A. 5 8. -5 C. 10 D. -10 

141. 同 相 加 法 运算 电路 中 ,已 知 Rj =10L0,, R, =10kQ，Rs =100kQ, 输入 电 
IC სე =2mV, us =lmV， 输 出 电压 为 ( )mV。 











A .15 8. -15 C. 10 ჩხ. -10 

142. 同 相 减法 运算 电路 中 ,已 知 Rj =10L0,, R, =10kQ，Rs =100kQ, 输入 电 
压 w = –20V, Mე =1IV, 输出 电压 为 ( )mV。 

A. 5 B. -5 C. 10 ხ. -10 

143. 反 相 减 法 运算 电路 中 ,已 知 RI =10Lი,, R =10L0, 7, =100kQ, 输入 电 
IL სე = -2mV, us =1mV， 输出 电压 为 )mV。 

A. 5 B. -5 C. 10 ხ. -10 

144. 不 是 集成 运 放 线性 应 用 的 是 ( 和 

A， 比 例 应 用 ნ. 加 法 应 用 .积分 应 用 D， 比 较 器 

145. 下 列 集成 运 放 的 应 用 外 “ ა. 角 波 的 是 (  ”)。 

A， 比 例 应 用 ნ. 加 法 应 用 C. 积分 应 用 ხ. (64-28 

146. 下 列 集成 运 放 的 应 用 能 将 矩形 波 变 为 尖顶 脉冲 波 的 是 C  )。 

#. 比例 应 用 ნ. 加 法 应 用 C. 微分 应 用 D， 比 较 器 

147. 不 是 集成 运 放 的 非 线 性 应 用 的 是 (  )。 

#. 过 零 比较 器 B. #IIII -64–#- C. 积分 应 用 D， 比较 器 


148. 电阻 名 可 分 为 实 世 电 阻 肯 、 线 绕 电 阻 带 及 ( ””)。 
A. 非 线 绕 电 阻 器 。 B. 合金 型 电阻 器。 C. 非 金属 膜 电阻 器 D. 合成 型 电阻 占 
149. 电阻 融 的 标注 法 为 直 标 法 、 文 字 法 及 ( ) 。 


A. 色 标 法 ნ. 数值 法 C. 字母 法 D. 符号 法 
150. 下 列 电阻 器 按 特性 及 电路 功能 划分 ， 不 属于 此 类 电阻 器 的 是 ( ) 。 
A. 固定 电阻 器 B. 可 变 电 阻 器 

C. 熔断 电阻 器 D， 陶 瓷 绝缘 电阻 央 


151. 电阻 器 RJ72 中 的 本 的 含义 为 〈 მგ 
A， 碳 膜 B. 金属 膜 C， 热 敏 D， 碳 质 
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152. 电阻 器 的 主要 参数 有 ( 25 
#. 额定 功率 、 标 称 电 阻 、 运 行 偏差 
C. 标 称 电阻 、 额 定 电压 、 额 定 电流 





B.， 额定 功率 、 人 额定 电压 、 额 定 电 流 
D. 标 称 电 阻 、 额 定 功 率 、 额 定 电压 





153. 电阻 器 采用 三 色 环 标 电 阻 ， 其 精度 及 允许 误差 为 ( ) 。 


A. +10% B. +20% C. +15% D. +25% 
154. 电感 如 可 分 为 ( ””) 的 线圈 和 互感 作用 的 变压器 。 

A. 自 感 作用 ც. 导电 作用 C， 导 通 作用 D. 放大 作用 
155. 应 用 于 自 感 作用 的 电感 线圈 主要 用 于 ( ””) 等 电路 。 


4. 滤波 器 、 振 荡 电 路 、 去 耦 

C. 振荡 电路 、 放 大 电路 

156. 按 电感 量变 化 情况 可 分 为 〈 
A. 固定 电感 、 可 变 电 感 、 微 动 电感 
C. 可 变 电 感 、 微 动 电感 

157. 电感 线圈 的 型 号 为 LGX 表示 ( 
A.， 小 型 高 频 电感 线圈 

C. 大 型 高 频 电感 线圈 

158. 电感 的 标注 法 有 ( 25 

A， 下 标 法 、 数 字 法 、 色 标 法 

C. 数字 法 、 文 字 法 、 色 标 法 

159. 在 100MHz 以 上 时 一 般 不 能 用 ( 
A， 空 芯 8. 铁 氧 体 
160. 电容 器 按 结构 分 为 ( ) 。 
A. 国定 电容 ც. 半 可 变 电 容 
161. 无 机 介质 电容 器 包括 ( )s 





B. 滤波 电路 、 耦 合 电路 、 消 磁 电路 
D. 滤波 电路 、 放 大 电路 





ცხ. 固定 电感 、 可 变 电 感 
D. 放大 电感 、 缩 小 电感 
) 


B， 小 型 低频 电感 线圈 
D. 大 型 低频 电感 线圈 


B， 直 标 法 、 文 字 法 、 色 标 法 
D. 文字 法 、 数 字 法 、 符 号 法 
) 线 圈 。 

C. 胶木 ხ. 塑料 





ხ. 以 上 都 是 


A， 磁 介质 电容 顺 、 云 母 电容 顺 、 玻 璃 釉 电 容 融 
B. 磁 介质 电容 上 希 、 纸 介 电容 噩 、 塑 料 薄膜 电容 器 
C. 磁 介 质 电 容器 、 云 母 电容 器 、 塑 料 薄 膜 电容 天 
D. 磁 介 质 电容 融 、 纸 介 电 容器 、 玻 璃 釉 电容 器 
162. 下 列 哪 种 电容 融 不 属于 有 机 介质 电容 句 (  ” )。 


A. 涤纶 介质 电容 央 

C. 漆 膜 介质 电容 器 

163. 电容 器 的 型 号 一 般 由 ( 
A. 3 B. 4 
164. 电容 器 的 标注 方法 有 ( ) 


B. 262-C,MI21IMIIL 22%. 
ხ. 独 石 电容 器 


) 部 分 组 成 。 


C. 5 D. 6 
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A.， 直 标 法 、 数 码 法 、 文 字符 号 法 、 色 标 法 

B， 直 标 法 、 色 标 法 、 数 字 法 

C. 直 标 法 、 数 码 法 、 文 字符 号 法 

D， 直 标 法 、 数 码 法 、 字 母 数字 法 、 色 标 法 

165. 三 端 集成 稳 压 电路 78M12， 其 输出 电压 额定 值 为 ( 


























A. 7 B. 8 C. 9 

166. 三 端 集成 稳 压 电路 78M12 ， 其 输出 电流 最 大 值 为 ( 
A. 2 B. 1 C. 3 

167. 三 端 集成 稳 压 电路 78 系列 ， 其 输出 电流 最 大 值 为 ( 
A. 2 B. 1 C. 3 

168. 一 般 三 端 集成 稳 压 电路 最 小 的 输入 、 输 出 电压 差 值 为 ( 
A. 2 B. 3 C. 4 

169. 开关 型 稳 压 电路 中 的 调整 管 工 作 在 ( ) 状态 。 
A. 饱和 B. 截止 C. 放大 

170. 串联 型 开关 稳 压 电路 中 ， 储 能 电感 与 负载 ( პიგ 
A. 串联 B. 并 联 C. 混 联 

171. 并 联 型 开关 稳 压 电路 中 ， 储 能 电感 与 负载 ( je 
A. 并 联 8. 串联 C. 混 联 

172. 普通 晶闸管 是 ( ) 半 导体 结构 。 

A， 四 层 B. 五 层 C. 三 层 

173. 符合 “ 非 ” 关 系 的 表达 式 为 ( 1> 

A. A ნ. B C A 

174. 普通 晶闸管 管 芯 由 ( ) 层 杂质 半导体 组 成 。 

A. 1 B. 2 C. 3 


175. 晶闸管 具有 ( ) 性 。 
A. 单 向 导电 ც. 可 控 单 向 导电 C. 电流 放大 
176. 普通 晶闸管 管 芯 具有 ( )PN 结 。 














A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 
177. 双向 晶闸管 是 ( ) 半 导体 结构 。 

#. 四 层 B. 五 层 C. 三 层 
178. 普通 晶闸管 中 间 P 层 的 引出 极 是 ( ) 。 
A. 漏 极 B. 阴极 C. IM 
179. 普通 晶闸管 边 上 了 层 的 引出 极 是 ( ) 。 





A. 漏 极 B， 阴 极 C. 门 极 


) Vo 
D. 12 
)A。 
D. 1.5 
)A。 
D. 1.5 
)V。 
ხ. 1.5 


D. 开关 


D. 开路 
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180. 普通 晶闸管 导 通 的 条 件 为 : ( js 

A. 阳极 和 阴极 间 加 正 向 电压 ， 门 极 不 加 电压 

8. 阳极 和 阴极 间 加 反 向 电压 ， 门 极 和 阴极 间 加 正 向 电压 
C. 阳极 和 阴极 ， 门 极 和 阴极 间 都 加 正 向 电压 

D. 阳极 和 阴极 间 加 正 向 电压 ， 门 极 加 反 向 电压 

181. 单 结晶 体 管 是 一 种 特殊 类 型 的 ( js 

A. 场 效 晶体 管 ნ. 晶闸管 C. 晶体 管 D. 二 极 管 
182. 欲 使 导 通 晶闸管 关 断 ， 错 误 的 做 法 是 ( ) 。 

#. 阳极 阴极 间 加 反 向 电压 

B， 撤 去 门 极 电压 

C. 将 阳极 阴极 间 正 压 减 小 至 小 于 维持 电压 

D. 减 小 阴极 电流 ， 使 其 小 于 维持 电流 

183. 品 闸 管 导 通 后 通过 晶闸管 的 电流 决定 于 ( #8 





A. 电路 的 负载 B， 品 闻 管 的 电流 容量 
C. 门 极 电压 D， 品 疗 管 阳极 和 阴极 之 间 的 电压 


184. 室温 下 ， 阳 极 加 6V 正身 电压， 为 保证 可 靠 触 发 ， 所 加 的 门 极 电流 应 
) 门 极 触发 电流 。 

A. 小 于 ც. 等 于 C. 大 于 D. 任意 

185. 晶闸管 硬 开通 是 在 ( ) 情 况 下 发 生 的 。 

A， 阳 极 反 向 电压 小 于 反 向 击 穿 电压 B， 阳 极 正 向 电压 小 于 正 向 转折 电压 
C. 阳极 正 向 电压 大 于 正 向 转折 电压 ჩხ. 阴极 加 正 压 ， 门 极 加 反 压 

186. 在 晶闸管 标准 散热 和 全 导 通 时 ， 人 允许 通过 工 频 最 大 阳极 电流 为 〈 #8 





#4. 半 波 电流 的 峰值 B. 半 波 电流 的 平均 值 

C. 半 波 电流 的 有 效 值 D. 全 波 电流 的 平均 值 

187. KP20-10 表示 普通 反 向 阻 断 型 晶闸管 的 通 态 正 癌 平均 电流 是 ( 225 
A. 20A ც. 2000# C. 10A D. 1000# 
188. 单 结晶 体 管 的 结构 中 有 ( ) 个 PN 结 。 

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 
189. 单 结晶 体 管 触发 电路 通过 调节 ( ) 来 调节 触发 延迟 角 。 

A. 电位 器 8. 电容 器 C. 变压器 D. 电抗 器 
190. 单 结晶 体 管 触发 电路 输出 ( ) 。 

A， 双 脉冲 B. 尖 脉 冲 C. 单 脉冲 D.， 宽 脉冲 
191. 单 结晶 体 管 触发 电路 的 同步 电压 信和 号 来 自 ( ) 。 











#. 负载 两 端 B， 唱 闸 管 C. 整流 电源 ხ. 脉冲 变 压 顺 
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192. ( ) 触 发 电路 输出 尖 脉 冲 。 


A， 交 流 变 频 B， 脉 冲 变 压 器 C. 集成 D. 单 结晶 体 管 

193. 在 单 结 晶体 管 触发 电路 中 ， 调 小 电位 器 的 阻 值 会 使 晶闸管 的 导 通 
角 ( je 

A. 增 大 B. 减 小 C. 不 变 D. 不 能 确定 

194. 同步 电压 为 锯齿 波 的 晶体 管 触发 电路 ( ) 。 

A. 产生 的 触发 功率 最 大 B. 适用 于 大 容量 晶闸管 

C. 产生 的 锯齿 波 线 性 度 最 好 D. 适用 于 较 小 容量 晶闸管 


195. 同步 电压 为 锯齿 波 的 晶体 管 触发 电路 ， 以 锯齿 波 电 压 为 基准 ， 再 串 入 
( ”) 用 来 控制 晶体 管 的 工作 状态 。 

#. 交流 控制 电压 B. 直流 控制 电压 C. 脉冲 信号 ხ. 任意 波形 电压 

196. 品 体 管 触 发 电路 适用 于 ( ) 的 品 闸 管 设 备 中 。 


A. 输出 电压 线性 好 B. 控制 电压 线性 好 

C. 输出 电压 和 电流 线性 好 ხ. 触发 功率 小 

197. 同步 电压 为 锯齿 波 的 单 结晶 体 管 触发 电路 ( js 

A. 产生 的 触发 功率 最 大 ნ. 适用 于 大 容量 的 晶闸管 
C. 产生 的 锯齿 波 线 性 度 最 好 D. 适用 于 较 小 容量 的 晶闸管 
198. 单 结晶 体 管 触发 电路 产生 的 输出 电压 波形 是 ( 

A. 正弦 波 ნ. 直流 电 C. 2CIIL#9 D. 锯齿 波 


199. 有 一 单 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 ， 变 压 器 二 次 电压 的 有 效 值 为 100V， 试 问 当 
触发 延迟 角 为 60"， 品 闸 管 所 承受 的 最 大 反 向 电压 和 品 闸 管 流 过 的 平均 电流 分 别 
为 (  )。 





A. 100V, 5A B. 100 V2V, 3.375A 
C. 100 V2V, 10A D. 100 V3V, 6.75A 





200. 有 一 个 电感 性 负载 ， 采 用 续 流 二 极 管 的 单 相 半 控 桥 式 整流 电路 供电 ， 输 
入 电压 220V, 输出 电压 150V， 负 和 载 电阻 100 ， 则 整流 器 件 承 受 的 最 大 正 反 向 电压 
和 整流 器 件 中 的 电流 分 别 为 ( ) 。 

A. 600V, 5# B. 380 V2V, SA C. 380 /2V, 15A I. 220 3V，15A 

201. 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 ， 若 变压器 二 次 电压 有 效 值 为 0;,， 则 输出 平均 电 
压 的 最 大 值 为 ( ) 。 

A. I ს. 50 C. V2U, D. 0.45U, 


202. 在 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 中 ,触发 延迟 角 的 最 大 移 相 范围 是 (  )。 
A. 90° B. 150° C. 180° D. 360° 
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203. 三 相 全 波 可 控 整 流 电路 的 变压器 二 次 侧 中 心 抽 头 ， 将 二 次 电压 分 为 


( )MII2Xა 
A. 大 小 相等 ， 相 位 相反 B. 大 小 相等 ， 相 位 相同 
C. 大 小 不 等 ， 相 位 相反 ხ. 大 小 不 等 ， 相 位 相同 


204. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 ， 若 变 压 吉 二 次 电压 的 有 效 值 为 到 ,， 且 0<ea< 


30"， 则 输出 平均 电压 为 ( . )ი 
A. I. 17 U,cosa B. 0.9 Lp cosa C. 0.45U,cosa ს. 1.17 U, 
205. 若 将 半 波 可 控 整 流 电 路 中 的 晶闸管 反 接 ， 则 该 电路 将 ( ) 。 
A. 短路 B， 和 原 电路 一 样 正常 工作 
C. 开路 ხ. 仍然 整流 ， 但 输出 电压 极 性 相反 
206. 单 相 全 波 可 控 整 流 电 路 ， 若 触发 延迟 角 თ 变 大 ， 则 输出 平均 电压 (。”)。 
A. 不 变 B， 变 小 C. 变 大 D. 为 零 
207. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 ， 唱 闸 管 承 受 的 最 大 反 向 电压 是 变压器 ( ) 。 
A. 二 次 相 电 压 有 效 值 8. 二 次 相 电 压 最 大 值 
C. 二 次 线 电 压 有 效 值 D. 二 次 线 电压 最 大 值 





208. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 ， 乔 负载 平均 电流 为 18A， 则 每 个 晶闸管 实际 通 
过 的 平均 电流 为 ( #5 

A. 18A ნ. 9A C. 6A D. 3A 

209. 单 相 全 波 可 控 整 流 电路 ， 若 输入 电压 的 有 效 值 为 UV;, ， 则 输出 的 平均 电压 
为 ( 78 


1 + cosa 











A. ლთ B. 0.90 7 C0.9 V, D. 0.45 Cთ 
210. 在 三 相 半 控 桥 式 可 控 整 流 电 路 中 ,触发 延迟 角 თ 的 最 大 移 相 范围 
是 ( ) 。 
A. 909 ც. 1509 C. 1809 D. 3609 





211. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 ， 变 压 器 二 次 电压 为 20V， 则 整流 二 极 管 实际 承 
受 的 最 高 反 向 电压 为 ( ) 

A. 20V B. 20 2V C. 18V D. 9V 

212. 单 相 全 波 可 控 整 流 电路 ， 千 输入 电压 为 10V， 则 晶闸管 承受 的 最 大 峰值 
电压 为 ( ' 


A. 10V B. 14V C. 18V D. 20 .2V 
213. 三 相 桥 式 半 控 整流 电路 ， 品 闸 管 承 受 的 最 大 反 向 电压 是 变压器 的 ( 76 
A. 二 次 相 电 压 有 效 值 B. 二 次 相 电 压 最 大 值 


C. 二 次 线 电压 有 效 值 D. 二 次 线 电压 最 大 值 
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214. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 ， 寿 负载 平均 电流 为 10mA ， 则 实际 通过 整流 二 极 


管 的 平均 电流 为 ( ” )。 





A. 5A B. 0 C. 10mA D. 20mA 

215. 单 相 全 控 桥 整流 电路 有 ( “) 个 晶闸管 组 成 。 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

216. 单 相 全 控 桥 整流 电路 输出 电压 的 波形 为 ( აი 

#. 交流 电 B. 稳 恒 直流 电 C. 脉动 直流 电  ”D.， 脉动 交流 电 

217. 单 相 全 控 桥 整流 电路 电阻 性 负载 ,， 晶 阅 管 中 电 流 平均 值 是 负载 的 
) 售 。 

A. 0.5 B. 1 6. 2 D. 0.25 

218. 单 相 全 控 桥 整流 电路 电阻 性 负载 ， 负 载 的 电流 平均 值 是 晶闸管 中 电流 的 
) 倍 。 

A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 0.25 


219. 单 相 全 控 桥 整 流 电 路 电阻 性 负载 ， 输 出 电压 的 平均 值 最 高 是 变压器 二 次 


电压 的 ( ”“) 倍 。 


角 ( 








A. 0.5 B. 0.9 C. 1 D. 1.2 
220. 单 相 全 控 桥 整流 电路 电阻 性 负载 ， 输 出 电压 平均 值 的 表达 式 为 ( '- 
A. 0.45C, 8. 0.90, C 0.90,++29%. D. 0.9Dacosa 
221. 双向 晶闸管 一 般 用 于 ( ) 电 路 。 

#4. 交流 调 压 8. 单 相 可 控 整 流 CC. 三 相 可 控 整 流 D， 直 流 调 压 
222. 适用 于 交流 调 压 的 电子 器 件 为 ( ) 。 

A. 二 极 管 B. 蝇 体 管 C. 普通 晶闸管 D. 双向 晶闸管 
223. “与 非 门 ”的 逻辑 功能 是 ( ) 5 

A. 全 1 出 0, 有 0 出 1 B. 全 0 出 1， 有 1 出 0 

C. 全 1 出 1， 有 0 出 0 D. 全 0 出 1， 有 1 出 1 

224. 双向 晶闸管 有 ( ) 个 PN 结 。 

# 2 B. 3 C. 4 D. 5 

225. 双向 晶闸管 的 文字 符号 与 ( ) 基本 相同 。 

A. 二 极 管 ნ. 蝇 体 管 C. 普通 晶闸管 ”D. 稳 压 管 

226. 采用 双向 晶闸管 的 交流 调 压 电路 输出 的 波形 为 ( 75 

#. 正弦 波 B， 人 尖顶 波 C. 双向 波形 D. 单 向 波形 


227. 采用 双向 晶闸管 的 交流 调 压 电 路 中 ， 要 使 输出 电压 增 大 ， 应 使 触发 延迟 
) 。 
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A. 不 变 8. 增 大 
C. 减 小 D， 先 减 小 ， 后 增 大 
228. 不 属于 基本 逻辑 门 电路 的 是 ( ) 。 
A. 与 ნ. 或 C. 非 ხ. 与 非 
229. 不 属于 组 合 罗 辑 门 电 路 的 是 ( 15 
A. 与 ც. 或 非 C. 与 非 D. 与 或 非 
230. 符合 与 关系 的 表达 式 为 ( js 
A. AB B. A+B C A+B D. A+B 
(三 ) 电工 仪表 
由 电源 突变 引起 的 误差 叫 作 ( )s 
.系统 误差 B， 偶 然 误 差 C. წ 2519:7 D. 绝对 误差 
消除 偶然 误差 可 以 采用 ( ) 的 方法 。 
.对 测量 仪表 进行 校正 B.， 正 负 误 差 补偿 法 
. 替代 法 D. 增加 重复 测量 次 数 


L. 
A 
2. 
A 
C 
3. 
A 
C 
4. 
A 
3 
A 
„წა 
6. 
A 
7: 
A 
C 
8. 
A 
B 
C 
D 
9. 





偶然 误差 是 指 ე ”) 的 误差 。 





.大 小 和 符号 都 不 国定 ნ. 大 小 固定 ， 符 号 不 固定 
. 大 小 不 固定 ,符号 固定 D. 大 小 和 符号 都 固定 不 变 
随机 误差 又 叫 作 ( Js 

.系统 误差 ცხ. 偶然 误差 C. 下 失 误差 D. 绝对 误差 
玖 失误 差 可 以 通过 ( ) 的 方法 来 消除 。 

. 校正 测量 仪表 ნ. 正 负 消 去 法 

加 强 责任 心 ， 抛 弃 测量 结 D. 采用 合理 的 测试 方法 
采用 合理 的 测量 方法 可 以 消除 ( ) 误 差 。 

.系统 B. 读数 C. 引用 D. VI 
万 用 表 的 测量 机 构 通 常 采 用 ( ) 。 

， 磁 电 系 直流 微 安 表 B， 交 直流 两 用 电磁 系 毫 安 表 
. 磁 电 系 直流 毫 安 表 ხ. 交 直 流 两 用 电磁 系 微 安 表 


万 用 表 转 换 开关 的 作用 是 ( ” ”)。 


.把 各 种 不 同 的 被 测 电 量 转 换 为 微小 的 直流 电流 
. 把 过 渡 电 量 转 换 为 指针 的 偏转 角 

. 把 被 测 线路 转换 为 所 需要 的 测量 种 类 和 量程 
. 把 过 渡 电 量 转换 为 需要 的 测量 种 类 和 量程 





万 用 表 测 量 机 构 的 作用 是 ( ) 。 
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A. 把 各 种 不 同 的 被 测 电量 转换 为 微小 的 直流 电流 
B. 把 过 渡 电 量 转换 为 仪表 指针 的 仿 转 角 
C 
D 





. 把 被 测 线路 转换 为 所 需要 的 测量 种 类 和 量程 
. 把 过 渡 电 量 转换 为 需要 的 测量 种 类 和 量程 
10. 使 用 万 用 表 时 ， 把 电池 装 和 人 电池 夹 内 ， 把 两 根 测试 表笔 分 别 插 人 插座 中 ， 
( ) 。 
A. 红 的 插入 “+” 捅 孔 ， 黑 的 插入 “* ” 插 孔 内 
B. 黑 的 插入 “+” 捅 孔 ， 红 的 插入 “* ” 插 孔 内 
C 
ს 


+ 


. 2LIM1წX “ +” 1წ4L, 28076 2 “ – ” #61LIXV 

. 2LI1წX “ –” #წ4L, 280076 2 “ +” 161LIXI 

11. 用 万 用 表 直 流 电流 档 测 直流 电流 时 ， 将 万 用 表 串 接 在 被 测 电路 中 ， 并 
且 (  )。 

A. 红 表 笔 接 电路 的 高 电位 端 ， 黑 表笔 接 电路 的 低 电 位 端 

B. 黑 表 笔 接 电路 的 高 电位 端 ， 红 表笔 接 电路 的 低 电 位 端 

C. 红 表 笔 接 电路 的 正 电位 端 ， 黑 表笔 接 电路 的 负电 位 端 

D. 红 表 笔 接 电路 的 负电 位 端 ， 黑 表笔 接 电路 的 正 电位 端 

12. 用 万 用 表 测 量 电阻 时 ， 应 使 指针 指示 在 ( ) 。 





A， 欧姆 刻度 最 右 B. 欧姆 刻度 最 左 

C. 欧姆 刻度 中 心 附 近 ხ. 欧姆 刻度 1/3 处 

13. 用 万 用 表 测 电阻 时 ， 每 个 电阻 档 都 要 调 零 ， 如 调 零 不 能 调 到 欧姆 零 位 ， 说 
II ( ) 

4. 电源 电压 不 足 ， 应 换 电池 B. 电池 极 性 接 反 

C. 万 用 表 欧 姆 档 已 坏 D. 万 用 表 调 零 功 能 已 坏 

14. 绝缘 电阻 表 的 接线 端 标 有 ( ) 

A. 接地 下 、 线 路 L、 屏 蔽 C B. 接地 N、 导 通 端 L、 绝 缘 端 G 

C. 接地 EE、 导 通 端 L、 绝 缘 端 G D. 接地 N、 通 电 端 CG、 绝缘 端 L 

15. 测量 额定 电压 在 500V 以 下 的 设备 或 线路 的 绝缘 电阻 时 ， 选 用 电压 等 级 
为 ( Ys 

A. 380V B. 400V C. 500V 或 1000V D. 220V 

16. 绝缘 电阻 表 的 测量 机 构 通 常 采 用 ( ) 仪 表 。 

A， 电 磁 系 B， 磁 电 系 C. 整流 系 D. 电动 系 

17. 绝缘 电阻 表 与 被 测 设备 之 间 连 接 的 导线 应 用 ( ) 5 

A.， 双 股 绝缘 线 ც. 2%2L 


C. 任意 导线 D. 单 股 线 分 开 连 接 
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18. 绝缘 电阻 表 屏 项 端 钮 的 作用 是 ( ) 。 

A. 屏蔽 被 测 物体 表面 的 漏电 流 B. 屏蔽 外 界 干扰 磁场 

C. 保护 绝缘 电阻 表 ， 以 免 其 线圈 被 烧毁 D. 屏蔽 外 界 干扰 电场 

19. 使 用 绝缘 电阻 表 时 ， 下 列 做 法 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 测量 电气 设备 绝缘 电阻 时 ， 可 以 带电 测量 电阻 

B. 测量 时 绝缘 电阻 表 应 放 在 水 平 位 置 上 ， 未 接线 前 先 转动 绝缘 电阻 表 做 开路 
试验 ， 看 指针 是 否 在 “% ”处 ， 再 把 工 和 了 短 接 ， 轻 播发 电机 ， 看 指针 是 否 为 
“0”， 帮 开路 指 “w%。 ”， 短 路 指 “0”， 说 明 绝缘 电阻 表 是 好 的 

C. 绝缘 电阻 表 测 完 后 应 立即 使 被 测 物 放 电 

D. 测量 时 ， 播 动手 柄 的 速度 由 慢 逐 渐 加 快 ， 并 保持 1201/min 左右 的 转速 1min 
左右 ， 这 时 读数 较为 准确 

20. 钳 形 电流 表 的 主要 优点 是 ( ) 。 


A， 准 确 度 高 ცხ. 灵敏 度 高 
C. 功率 损耗 小 D. 不 必 切 断 电 路 可 以 测量 电流 


21. 使 用 钳 形 电流 表 时 ， 下 列 操作 错误 的 是 ( ) 。 

A. 测量 前 先 估计 被 测量 量 的 大 小 

B. 测量 时 导线 要 放 在 钳 口 中 心 

C. 测量 小 电流 时 ， 人 允许 将 被 测 导 线 在 钳 口 多 绕 几 圈 

D. 测量 完毕 ， 可 将 量程 开关 置 于 任意 位 置 

22. 主要 由 电磁 系 测量 机 构 组 成 的 错 形 电流 表 采 用 ( ) 。 





A， 电 磁 系 B. 磁 电 系 C. 整流 系 D. 电动 系 
23. 互感 右 式 钳 形 电流 表 由 电流 互感 器 和 ( ) 电流 表 组 成 。 

A， 电 磁 系 B， 磁 电 系 C. 整流 系 ხ. 电动 系 
24. 钳 形 电流 表 由 ( ) 和 整流 系 电 流 表 组 成 。 

A. 电流 互感 器 B. 电压 互感 吉 C. 变压器 D. 调 压 器 
25. 使 用 接地 电阻 测量 仪 时 ， 要 以 ( )zmin 的 转速 均匀 摇动 手柄 。 
A. 60 8. 100 C. 120 D. 220 


26. 使 用 接地 电阻 测量 仪 时 ， 当 表 头 指针 偏离 中 心 时 ， 边 播 边 调节 细 调 拨 盘 ， 
直到 表 针 在 ( ) 处 为 止 。 


A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 2/3 
27. 接地 电阻 测量 仪 是 根据 (。” ”) 原 理 制 成 的 。 
A. 电 桥 法 ც. 伏 安 法 C. 补偿 法 ხ. 间接 法 


28. 接地 电阻 测量 仪 中 ， 长 20m 的 导线 用 于 连接 ( ) 。 
A. 接地 体 B. 接地 装置 C. 电流 探 针 D. 电压 探 针 
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29. 接地 电阻 测量 仪 中 ， 长 40m 的 导线 用 于 连接 ( ) 。 

A. 接地 体 ც. 接地 装置 C. 电流 探 针 D. 电压 探 针 

30. 感应 系 电能 表 ( ) 用 来 产生 制 动 力矩。 

A， 驱 动 元 件 8. 转动 元 件 C. 制 动 元 件 D. 积 算 机 构 

31. 感应 系 电能 表 ( ) 用 来 在 铝 盘 上 产生 制 动 力矩 。 

A， 了 驱动 元 件 ც. 转动 元 件 C， 制 动 元 件 D. 积 算 机 构 

32. 感应 系 电能 表 中 ，( ) 用 来 计算 铝 盘 的 转 数 。 

A， 驱 动 元 件 8. 转动 元 件 C. 制 动 元 件 D. 积 算 机 构 

33. 若 电 能 表 上 标 有 “10 x kW. h” 字 样 ， 当 电能 表 的 读数 为 50 时 ， 则 表示 
实际 用 电 读 数 为 ( 六 














A. 5 B. 10 C. 50 D. 500 

34. 电能 表 必 须 垂 直 于 安装 墙 面 ， 表 的 中 心 离 面 面 高 度 应 在 ( )mo。 

A. 1 ~1.5 B. 1.4~1.5 C. 1.2~1.8 D. 1.8~2 

25. 当 电 能 表 上 标 有 “100 xkW · h” 字 样 时 ， 应 将 读数 乘 以 ( ) ， 才 是 被 
测 电能 的 实际 值 。 

A. 5 B. 10 C. 50 D. 100 


36. 导线 在 进入 电能 表 时 ， 一 般 以 ( ) 原 则 接线 。 

A.“ 左 进 右 出 ” B.“ 右 进 左 出 ” C. “上进 下 出 ” 0. “ -# LI” 

37. 电能 表 是 利用 一 个 或 几 个 固定 线圈 载 流 回路 产生 的 磁 通 与 它 所 感应 的 涡流 
间 相 互 作用 产生 ( ) 而 有 指示 的 。 








#. 转动 力矩 8. 1II2II 217. C. M#MCII710. ხ. 阻力 力矩 

38. 在 电流 表 的 两 端 ( ) 适 当 的 电阻 可 以 扩大 直流 电流 量程 。 

#. 串联 B. 并 联 C. 混 联 D. 先 并 联 后 串联 
39. 在 电流 表 的 两 端 并 联 适 当 的 ( ) 可 以 扩大 直流 电流 量程 。 

A. 电感 B. 电阻 C. 电容 ხ. 阻抗 

40. 利用 ( ) 可 以 扩大 交流 电流 表 的 量程 。 

A. 电流 互感 器 ნ. 电压 互感 器 C. 频率 表 D. 转速 表 


41. 利用 仪 用 电流 互感 器 可 以 扩大 ( ) 的 量程 。 

A. 交流 电流 表 ს. 直流 电流 表 C. 交流 电压 表 0. 直流 电压 表 
42. 单 量程 交流 电压 表 测 量 6kV 电压 时 ， 应 采用 ( ) 。 

A. 串联 分 压 电 阻 “ B. 并 联 分 流 电阻  C. 电压 互感 需  D. 并 联 分 压 电 阻 
43. 要 扩大 直流 电压 表 的 量程 ， 应 采用 ( ) 。 

A. 并 联 分 流 电阻 B， 串联 分 流 电阻 “C. 串联 分 压 电 阻 “D.， 并 联 分 压 电 阻 
44. 在 交流 电流 表 中 ， 经 常 采 用 的 是 ( ) 测 量 机 构 。 
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A， 磁 电 系 ნ. 电磁 系 C. 静电 系 D. 感应 系 

45. 有 一 磁 电 系 测量 机 构 ， 它 的 满 偏 电流 为 500pA， 内 阻 为 2000， 如 果 要 把 
它 改 制 成 量程 为 10A 的 电流 表 ， 应 并 联 ( ) 0 的 分 流 电阻 。 

A. 200 B. 20000 C. 0.02 D. 0.01 

46. 使 用 直流 电压 表 时 ， 除 了 使 电压 表 与 被 测 电 路 并 联 外 ， 还 应 使 电压 表 的 
“+” 极 与 被 测 电 路 的 ( ) 相 联 。 

A. 高 电位 端 B， 低 电位 端 C. 中 间 电 位 端 ” D. 零 电 位 端 

47. ( ) 是 用 来 测量 周期 性 变化 的 电压 、 电 流 信 号 频率 的 仪表 。 

A. 频率 表 ნ. 电压 互 感 器 C. 电流 互感 器 。 D. 转速 表 

48. 频率 表 是 用 来 测量 周期 性 变化 的 电压 、 电 流 信号 ( ) 的 仪表 。 

A. 有效 值 B， 角 频率 C. 频率 ჩხ. 相位 

49. ( ) 是 用 来 测量 功率 因数 的 仪表 。 

A， 频 率 表 B， 功率 因数 表 C. 无 功 功率 表 IM. 有 功 功率 表 

50. 功率 因数 表 是 用 来 测量 电路 ( ) 的 大 小 。 

A， 无 功 功 率 ნ. 有 功 功 率 C. 功率 因数 ჩ. 相位 

51. 若 不 断 电 拆 装 电流 互感 器 二 次 侧 的 仪表 ， 则 必须 ( > 

A. 先 将 一 次 侧 断 开 B， 先 将 一 次 侧 短 接 

C. 直接 拆 装 D， 先 将 一 次 侧 接 地 

52. 决定 电流 互感 器 一 次 电流 大 小 的 因素 是 ( ბ 

A. 二 次 电流 B. 二 次 侧 所 接 负载 

C. 电流 比 D. 被 测 电路 

53. 电流 互感 器 二 次 侧 回 路 所 接 仪表 或 继电器 ， 必 须 ( js 

#. 串联 ნ. 并 联 C. 混 联 D. 任意 连接 

54. 电流 互感 器 二 次 侧 回路 所 接 仪 表 或 继电器 ， 其 阻抗 必须 ( 7 

A. 高 B. 低 C， 高 或 者 低 D， 既 有 高 ， 又 有 低 

55. 电流 互感 器 的 二 次 侧 开路 运行 的 后 果 是 ( 8 

A. 二 次 电压 为 堆 

B. 二 次 侧 产生 危险 高 压 ， 铁 心 过 热 

C. 二 次 电流 为 零 ， 促 使 一 次 电流 近似 为 零 

D. 二 次 侧 产生 危险 高 压 ， 变 换 到 一 次 侧 ， 使 一 次 电压 更 高 

56. 运行 中 的 电压 互感 器 ， 其 二 次 侧 ( js 

A. 开路 与 短路 都 可 以 B. 可 以 短路 

C. 二 次 侧 不 允许 装 熔断 器 D. 不 人 允许 短路 ， 阻 抗 越 大 越 好 

57. 电压 互感 器 实质 上 是 一 台 ( 8 
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. 电焊 变压器 ნ. 自 耦 变压器 C. 降 压 变压器 。 ”D. 升 压 变 压 器 
. 电压 互感 器 其 一 次 侧 的 政 数 远 多 于 二 次 侧 的 政 数 。 所 以 二 次 侧 的 额定 电压 
( ) V。 
50 B. 100 C. 150 D. 220 
. 电流 互感 器 二 次 侧 的 额定 电流 为 ( J 
5A B. 10A C. 20A D. 30A 
. LDZJ1 型 电流 互感 器 适用 于 ( ) 的 电力 系统 中 。 
. 380V B. 6kV C. 10kV D. 35kV 
. LQG-0.5 型 电流 互感 器 适用 于 ( ) 的 电力 系统 中 。 
. 380V B. 500V C. 10kV D. 35kV 
. 电压 互感 器 二 次 侧 的 额定 电压 为 ( )s 
. 100V B. 220V C. 380V D. 500V 
. JDJ-10 型 电压 互感 吉 适 用 于 ( ) 的 电力 系统 中 。 
. 100V B. 220V C. 500V D. 10kV 
. JDG4-0.5 电压 互感 器 适用 于 ( ) 的 电力 系统 中 。 
. 100V B. 220V C. 500V D. 10kV 
. 用 惠 斯 顿 电 桥 测量 电感 线圈 的 直流 电阻 时 ， 应 ( 15 

















#. 先 按 下 电源 按钮 ， 再 按 下 检 流 计 按 钮 


. 先 按 下 检 流 计 按 钮 ， 再 按 下 电源 按钮 
. 同时 按 下 电源 按钮 和 检 流 计 按 钮 


D. 随意 按 下 电源 按钮 和 检 流 计 按 钮 









































66. 判断 检 流 计 线 圈 的 通 断 C ) 测 量 。 

A. 用 万 用 表 的 Rx1 档 ნ. 用 万 用 表 的 Rx10 档 

C. 用 电 桥 D. 不 能 用 万 用 表 或 电 桥 

67. 和 欲 精确 测量 中 电阻 的 阻 值 ， 应 选用 ( #5 

A. 万 用 表 ც. 绝缘 电阻 表 C， 惠 斯 顿 电 桥 。” D. 开尔文 电 桥 

68. 用 电 桥 测 电阻 时 ， 电 桥 与 被 测 电阻 的 连接 应 用 ( ) 的 导线 。 

A， 较 细 较 短 B， 较 粗 较 长 C. 较 细 较 长 D. 较 粗 较 短 

69. 用 惠 斯 顿 电 桥 测量 一 估算 值 为 220 的 电阻 时 ， 比 例 臂 应 选 ( X6 

A. X1 B. X0.1 C. X0.01 D. X0. 001 

70. 用 惠 斯 顿 电 桥 测 量 电 阻 时 ， 若 发 现 检 流 计 指 针 向 “+ ”方向 偏转 ， 则 
需 ( 75 

#. 增加 比例 臂 电阻 B. 减 小 比例 辟 电 阻 

C. 增加 比较 臂 电阻 D. 减 小 比较 辟 电 阻 
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的 ( 


( 


71. 电 桥 平衡 的 条 件 是 ( 25 


A. 相 邻 臂 电 阻 相等 B. 相 邻 臂 电 阻 乘积 相等 
C. 相对 臂 电 阻 相等 D. 相对 臂 电阻 乘积 相等 





出 








72. 用 惠 斯 顿 电 桥 测量 电感 线圈 的 直流 电阻 时 ， 发 现 检 流 计 不 指 零 ， 








) ， 然 后 调节 比较 臂 电阻 使 检 流 计 指 零 。 
#. 先 松 开 电源 按钮 ， 再 松 开 检 流 计 按 钮 
B， 先 松 开 检 流 计 按钮 ， 再 松 开 电源 按钮 
C 
ს 





. 同时 松 开 检 流 计 按 钮 和 电源 按钮 

.同时 按 下 检 流 计 按 钮 和 电源 按钮 

73. 惠 斯 顿 电 桥 使 用 完毕 ， 应 该 ( ) 。 

A， 先 将 检 流 计 锁 扣 锁 上 ， 再 拆除 被 测 电 阻 ， 最 后 切断 电源 
B. 先 将 检 流 计 锁 扣 锁 上 ， 再 切断 电源 ， 最 后 拆除 被 测 电 阻 
C. 先 切断 电源 ， 然 后 拆除 被 测 电 阻 ， 再 将 检 流 计 锁 扣 锁 上 
D. 先 拆除 被 测 电 阻 ， 再 切断 电源 ， 最 后 将 检 流 计 锁 扣 锁 上 
74. 电 桥 的 电池 电压 不 足 时 ， 将 造成 电 桥 的 ( 2 








出 











应 该 


A. 灵敏 度 下 降 ც. 灵敏 度 上 升 C. 准确 度 下 降 ” D. 准确 度 升 高 
75. 电 桥 所 用 的 电池 电压 超过 电 桥 说 明 书 上 要 求 的 规定 值 时 ， 可 能 造成 电 桥 


25 
A. 灵敏 度 上 升 B. 灵敏 度 下 降 
C. 桥 辟 电阻 被 烧 坏 ხ. 检 流 计 被 击 穿 


76. 电 桥 使 用 完毕 ， 要 将 检 流 计 锁 扣 锁 上 ， 以 防 ( ) 。 


A. 电 桥 丢 失 B. 悬 丝 被 振 坏 C， 烧 坏 线圈 D. 烧 坏 检 流 计 
77. 用 QJ23 型 惠 斯 顿 电 桥 测 量 一 电阻 ， 比 例 臂 选择 在 0. 01 档 。 电 桥 平 衡 后 ， 
比较 臂 的 指示 依次 为 ，x1 一 2;， x10 一 4; x100 一 0，x1000 一 1， 该 电阻 的 阻 值 是 




















) 。 

A. 1.4020 B. 10.420 C. 104.20 D. 14. 020 
78. 开尔文 电 桥 要 尽量 采用 容量 较 大 的 蕾 电池， 一般 电压 为 ( )Vი 
A. 2-4 B. 6~9 C. 9 ~12 D. 12 ~24 


79. 开尔文 电 桥 可 以 精确 测量 ( ) 的 电阻 。 


A. 10 以 下 B. 100 以 上 C. 1000 以 上 D. 100L0 以 上 





80. 测量 10 以 下 的 小 电阻 ， 如 果 要 求 精度 高 ， 可 选用 ( ) 。 














A， 惠 斯 顿 电 桥 B. 万 用 表 X1C 17%. 6. 毫 伏 表 ხ. 开尔文 电 桥 











81. 开尔文 电 桥 可 以 较 精 确 地 测量 小 电阻 ， 主 要 是 因为 开尔文 电 桥 〈 
A. 工作 电流 较 大 B. 工作 电压 较 低 


站 
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C. 设置 了 电流 和 电位 端 钮 D. 工作 电压 较 高 
82. 开尔文 电 桥 主要 用 来 测量 ( ja 
A. 大 电阻 B. 中 电阻 C. 小 电阻 D. 小 电流 
83. 使 用 开尔文 电 桥 测量 小 电阻 时 ， 被 测 电 阻 的 电流 端 钮 应 接 在 电位 端 钮 
的 ( 28 
A.， 外 侧 ნ. 内侧 C. 并 联 ხ. 内侧 或 外 侧 
84. 使 用 开尔文 电 桥 测量 电阻 时 ， 动 作 要 迅速 ， 以 免 ( J 
A， 烧 坏 电源 8. 烧 坏 桥 辟 电阻 
C. 烧 坏 检 流 计 D. 电池 耗 电量 过 大 
85. 用 开尔文 电 桥 测量 电阻 时 ,估计 电阻 值 为 几 欧 时 ， 售 和 率 选 ( ) 档 。 
A. x0.1 B. X1 C. x10 D. x100 
86. 用 直流 电 桥 测量 电阻 时 , 电 桥 和 被 测 电 阻 的 连接 应 用 ( js 
A. 较 粗 的 导线 B. 较 细 的 导线 
C. 任意 粗细 的 导线 D. 较 粗 较 短 的 导线 
87. 用 开尔文 电 桥 测量 电阻 时 , 被 测 电阻 的 电流 端 钮 应 接 在 电位 端 钮 
的 ( Xe 
A. 左 侧 B. 右 侧 C. 内侧 ჩ. 外侧 
88. 磁 电 系 检 流 计 常用 来 ( a 
A. 测量 电流 的 有 无 B. 测量 电流 的 大 小 
C. 精密 测量 电流 的 大 小 D. 精密 测量 电压 的 大 小 
89. 使 用 检 流 计时 要 做 到 ( ) 
A， 轻 拿 轻 放 8. 水 平 放置 C. 竖 直 放置 ხ. 随意 放置 
90. 若 发 现 检 流 计 的 灵敏 度 低 , 可 以 ( ) 
A. 适当 加 粗 导 线 直径 B. 适当 减 小 导线 直径 
C. 适当 加 强 张 丝 的 张力 D. 适当 放松 张 丝 的 张力 
91. 示波器 中 ，X 轴 放 大 需 主 要 用 于 放大 ( ) 。 
A. 被 测 电压 信号 ნ. 正弦 波 扫描 信和 号 
C. 锯齿 波 扫描 ხ. 矩形 波 扫 描 信号 
92. 示 波 管 的 控制 栅 极 上 加 有 ( მგ 
A. 比 阴极 低 的 负电 压 B， 比 阴极 高 的 正 电 压 
C. 比 第 一 阳极 低 的 正 电 压 D， 比 第 一 阳极 高 的 正 电 压 
93. 示 波 管 奖 光 屏 发 光 的 强 弱 与 激发 它 的 ( ) 有 关 。 
A. 正 电 荷 数量 多 少 ნ. 正 电荷 数量 多 少 和 速度 快慢 
C. 电子 数量 ხ. 电子 数量 多 少 和 速度 快慢 
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კაზა 
个 完 


94. 示 波 管 中 第 一 阳极 和 第 二 阳极 的 作用 是 ( ) 。 

















A. 使 电子 束 加 速 B. 使 电子 束 聚 焦 

C. 使 电子 束 加 速 并 聚焦 D. 使 电子 束 减 速 并 聚焦 

95. 调节 通用 示波器 的 “扫描 范围 ”旋钮 可 以 改变 显示 波形 的 ( 5 
A. 幅度 B. 个 数 C. 亮度 D， 相 位 


96. 用 通用 示波器 观察 工 频 220V 电压 波形 时 ， 被 测 电 压 应 接 在 ( ) 之 间 。 
#. “V 轴 输 入 ”和 “X 轴 输 入 ” 端 钮 ”B.“Y 轴 输 入 ”和 “接地 ” 端 钮 

















C. “X 轴 输 入 ”和 “接地 ” 端 钮 D.“ 整 步 输入 ”和 “接地 ” 端 钮 
97. 用 普通 示波器 观测 频率 为 1000Hz 的 被 测 信号 ， 若 需 在 获 光 屏 上 显示 出 5 
整 的 周期 波形 ， 则 扫描 频率 应 为 ( ) Hz。 

A. 200 B. 2000 C. 1000 D. 5000 

98. 若 示 波 器 偏转 板 上 不 加 电压 ， 则 会 出 现 荧 光 屏 ( )'s 

A， 满 屏 亮 B， 中 间 一 亮点 C， 上 方 一 亮点 ” D. 下 方 一 亮点 
99. 若 锯 齿 波 扫描 电压 周期 是 被 测 信 号 周期 的 4 倍 ,， 则 殉 光 屏 上 会 出 现 
) 个 完整 波形 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 8 


100. 示波器 荧光 屏 上 出 现 一 个 完整 、 稳 定 正 弱 波 的 前 提 是 待 测 波形 频率 
) 扫描 锯齿 波 电压 频率 。 























#. 低 于 8. 等 于 C.， 高 于 D. 不 等 于 

101. 对 于 长 期 不 使 用 的 示波器 ， 至 少 ( ) 个 月 通电 一 次 。 

A. 三 8. 五 C. 六 D. 十 

102. 不 要 频繁 开 闭 示波器 的 电源 ， 防 止 损坏 ( ja 

A. 电源 ნ. 示 波 管 灯 丝 C. #22 D. X IL 222 
103. 用 普通 示波器 观测 一 波形 ， 英 光 屏 显示 由 左 向 右 不 断 移动 的 不 稳定 波形 
， 应 当 调 整 ( ) 旋 钮 。 

A. X 位 移 8. 扫描 范围 C， 整 步 增幅 D， 同 步 选择 
104. 为 得 到 最 大 的 输出 功率 ， 应 将 低频 信号 发 生 器 的 “阻抗 衰减 ”旋钮 置 于 

) 位 置 。 

A. 最 大 ნ. 最 小 C. 适当 ჩხ. 随机 

105. 发 现 示 波 管 的 光 点 太 亮 时 ， 应 调节 ( J 

A， 聚 焦 旋 钮 B， 辉 度 旋钮 C. Y 轴 增幅 旋钮 D. X 轴 增 幅 旋钮 
106. 调节 普通 示波器 “X 轴 人 位移” 旋钮 可 以 改变 光 点 在 ( ) 

A. 垂直 方向 的 幅度 8. 水 平方 向 的 幅度 





C. 垂直 方向 的 位 置 D. 水 平方 向 的 位 置 
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107. 使 用 示波器 时 ， 要 使 波形 的 垂直 幅度 大 小 适宜 ， 





| 


A. V 轴 增 幅 
C. X 轴 增 幅 和 X 41130 9 
108. 要 使 显示 波形 亮度 适中 ， 应 调节 ( 























A. 聚焦 ც. #-IMI 
109. 要 使 显示 波形 向 上 移动 ， 应 调节 ( 
A. 立轴 移 位 8. V 轴 增 幅 


110. 调节 “ 辉 度 ” 旋 钮 ， 实 际 上 是 调节 示 波 管 的 ( 


A. 控制 栅 极 直流 正 电压 

C. 控制 顶 极 直流 负电 压 

111. 欲 改 变 荧光 屏 显 示 波 形 的 个 数 ， 
A. 聚焦 ხ. #-IV 

112. 欲 使 严 光 屏 显 
A. X 轴 移 位 和 X 轴 衰减 
C. 聚焦 和 辅助 聚焦 





























示 波 形 清晰 ， 应 调节 


应 调节 (  ) 旋 钮 。 
B. 立轴 衰减 
DY 轴 增幅 和 Y 轴 衰 减 
) 旋 钮 。 
C， 辅 助 聚焦 0. X 轴 训 减 
) 旋 钮 。 
C X 轴 移 位 。 ”D. X 轴 增幅 


)。 
8. 第 一 阳极 正 电压 
D. 第 二 阳极 正 电 压 





应 调节 ( ) 旋 钮 。 

C. 辅助 聚焦 ხ. 扫描 范围 
( ) 旋 钮 。 

B. V 轴 移 位 和 YY 轴 衰 减 

ხ. 辉 度 和 同步 





113. #7 V 轴 输 入 信号 频率 为 400Hz， 要 在 荧光 屏 上 看 到 5 个 完整 波形 ， 则 扫 
描 频 率 范围 应 置 于 ( ) 档 。 

A. 10~100 B. 1k C. 10k D. 100k 

114. 示波器 通电 后 ， 预 热 ( ) min 后 才能 正常 工作 。 

A. 1 B. 5 C. 30 D. 60 

115. 长 期 不 工作 的 示波器 重新 使 用 时 ， 应 该 ( 所 


A， 先 通 以 1/2 额定 电压 工作 2h， 再 升 至 额定 电压 工作 

8. 先 通 以 2/3 额定 电压 工作 10min ， 再 升 至 额定 电压 工作 

C. 先 通 以 273 额定 电压 工作 2h， 再 升 至 额定 电压 工作 

D. 直接 加 额定 电压 工作 

116. 示波器 的 ( ) 产生 锯齿 波 信号 并 控制 其 周期 ， 以 保证 扫描 信号 与 被 测 
信号 同步 。 


A. 偏转 系统 、 扫 描 ნც. 偏转 系统 、 整 步 系统 

C. 扫描 、 整 步 系 统 D. 扫描 、 示 波 管 

117. 示波器 的 Y 轴 通 道 对 被 测 信 号 进行 处 理 ， 然 后 加 到 示 波 管 的 ( ) 偏转 
板 上 。 

A. 水 平 ც. 9I. C. 偏 上 D. 偏 下 

118. 示波器 的 X 轴 通 道 对 被 测 信 号 进行 处 理 ， 然 后 加 到 示 波 管 的 ( ) 偏转 


板 上 。 
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A. 水 平 B. 垂直 C. 偏 上 D. 偏 下 
119. 示波器 中 的 ( ) 经 过 偏转 板 时 产生 偏 移 。 
A. 电 葵 B. 高 速 电 子 束 C. 电压 ნ. 电流 
120. 高 品质 、 高 性 能 的 示波器 一 般 适 合 ) 使 用 。 
# 实验 ნ. 演示 C. 研发 ხ. 一 般 测 试 
121. 模拟 示波器 的 选用 应 考虑 其 ( 78 
#. 性 价 比 、 通 道 数 、 测 试 带宽 B. 屏幕 大 小 、 通 道 数 
C. 测试 快慢 、 性 价 比 D. 通道 数 、 性 价 比 
122. 数字 存储 示波器 的 带宽 最 好 是 测试 信号 带宽 的 人 ) 倍 。 
# 3 B. 4 C. 6 D. 5 
123. ( ) 适 合 现场 工作 且 要 用 电池 供电 的 示波器 。 
A. 台式 示波器 B. 手持 示波器 C. 模拟 示波器 。” D. 数字 示波器 
124. 低频 信和 号 发 生 器 是 用 来 产生 ( ) 信 号 的 信号 源 。 
A. 标准 方 波 B. 标准 直流 C. 标准 高 频 正弦 D， 标准 低频 正弦 
125. 通常 信号 发 生 器 能 输出 的 信号 波形 有 ( 5 
A. 正弦 波 B. 三 角 波 C. %019#IVX ხ. 以 上 都 是 
126. 通常 信号 发 生 器 按 信号 波形 分 类 有 ( 2 გ 
A. 正弦 波 信号 发 生 髓 B， 脉 冲 波 信号 发 生 髓 
C. 方 波 信号 发 生 器 D. 以 上 都 是 
127. 通常 信号 发 生 器 按 频率 分 类 有 ( Ja 
#. 低频 信和 号 发 生 髓 B， 高 频 信和 号 发 生 器 
C. 超 高 频 信 和 号 发 生 髓 D. 以 上 都 是 
128. 低频 信号 发 生 器 的 频率 范围 为 ( ) 。 
A. 20Hz ~200kHz B. 100Hz ~ 1000kHz 
C. 200Hz ~ 2000kHz D. 10Hz ~ 2000kHz 
129. 信和 号 发 生 器 的 波形 对 称 调节 器 是 ( 和 
A. 调节 信号 周期 ”B. 调节 信号 频率 C. 调节 信号 占 空 比 D. 调节 信号 幅 值 
130. 信和 号 发 生 需 的 幅 值 衰减 20dB 其 表示 输出 信号 ( ) 倍 。 
A， 衰 减 20 B， 衰减 1 C， 豪 减 10 D， 衰减 100 
131. 信和 号 发 生 器 输出 CMOS 电 平 为 ( ) V。 
A. 3 ~15 B. 3 C. 5 D. 15 
132. 低频 信号 发 生 器 的 输出 有 ( ) 输 出 。 
A. 电压 、 电 流 ნ. 电压 、 功 率 C. 电流 、 功 率 IM. 电压 、 电 阻 
133. 低频 信和 号 发 生 器 的 低频 振荡 信号 由 ( ) 振荡 器 产生 。 
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A. LC 8. 电感 三 点 式 C. 电容 三 点 式 DRC 
134. 使 用 低频 信号 发 生 器 时 ，( ) 。 

A. 先 将 “电压 调节 ” 放 在 最 小 位 置 ， 再 接 通电 源 

B. 先 将 “电压 调节 ” 放 在 最 大 位 置 ， 再 接 通电 源 

C. 先 接 通电 源 ， 再 将 “电压 调节 ” 放 在 最 小 位 置 

D. 先 接 通电 源 ， 再 将 “电压 调节 ” 放 在 最 大 位 置 

135. 低频 信和 号 发 生 器 开机 后 ( ) 即 可 使 用 。 








#. 很 快 8. 加 热 1min 后 C. 加 热 20min 后 D. 加 热 1h 后 
136. 低频 信号 发 生 器 的 输出 频率 主要 由 ( ) 来 决定 。 
A. 电阻 B. 电容 C. 电感 D. RC 


137. 低频 信号 发 生 器 中 对 功率 放大 器 的 要 求 是 ( ) 。 

A. 频率 特性 好 ， 非 线性 失真 小 ， 输 出 阻抗 高 

B. 频率 特性 好 ， 非 线性 失真 小 ， 输 出 阻抗 低 

C. 放大 倍数 高 ， 频 率 特性 好 ， 输 入 阻抗 低 

D. 放大 倍数 高 ， 频 率 特性 好 ， 输 出 阻抗 高 

138. XD7 型 低频 信号 发 生 器 输出 信号 的 频率 范围 一 般 为 ( €”  )。 





A. 0 ~20Hz B. 20Hz ~200kHz C. 50Hz ~ 100kHz IL. 100 ~200Hz 
139. 低频 信和 号 发 生 器 开机 前 ， 应 将 “电压 调节 ”旋钮 旋 至 ( ) 位 置 。 
A， 最 小 B. 中 间 C. 最 大 D. 任意 


(四 ) 电工 工具 及 材料 

















1. 常用 的 裸 导线 有 铜 绞 线 、 馈 绞 线 和 ( ) 

#. 48% ც. 焊锡 丝 C. 钢丝 ხ. 钢 芯 铝 绞 线 
2. 绝缘 导线 是 有 ( ) 的 导线 。 

#. 潮湿 B. 干燥 C. 绝缘 包皮 D. 氧化 层 

3. 绝缘 导线 多 用 于 ( ) 和 房屋 附近 的 室外 布线 。 

A. 安全 电压 布线 ”B. 架空 线 C. 室外 布线 D. 室内 布线 

4. 裸 导线 一 般 用 于 ( )s 

A. 室内 布线 ც. 室外 架空 线 C. 水 下 布线 ხ. 高 压 布 线 

5. 导线 截面 积 的 选择 通常 是 由 发 热 条 件 、 机 械 强 度 、( ) 、 电 压 损 失 和 安 





全 载 流 量 等 因素 决定 的 。 
A. 电流 密度 ც. 绝缘 强度 C， 磁 通 密 
6. 云母 制品 属于 ( se 
A. 固体 绝缘 材料 ” B. 液体 绝缘 材料 ” C. 气体 绝缘 材料 ს. 导体 绝缘 材料 


ს. 
ლ 
3 
VI 
下 
>) 
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7. 变压器 油 属 于 ( #8 

A. 固体 绝缘 材料 ”B. 液体 绝缘 材料 ”C. 气体 绝缘 材料 სც. 导体 绝缘 材料 

8. 在 瓷 绝缘 子 配 线 和 照明 配 管 中 ， 一 般 使 用 ( ) 规格 的 角钢 。 

A. 270X7 8. 260X6 C. 250X5 D. 240 x4 

9. 动力 配 管 、 母 线 支 架 安 装 中 ， 一 般 使 用 ( ) 规 格 的 角钢 。 

A. 270X7 B. L460x6 C. 250X5 D. 240 x4 

10. 电气 安装 经 常 使 用 的 角钢 是 黑 铁 角钢 ， 刷 红 丹 防 锈 漆 和 ( 28 

A. 银色 面 漆 ნ. 灰色 面 漆 C. 白色 面 漆 D. 金色 面 漆 

11. 钢管 比 塑 料 管 的 机 械 强 度 ( 215 

A. 高 ნ. 低 C. 一 样 ჩხ. 差 

12. 钢管 比 塑 料 管 的 耐 腐蚀 性 ( 28 

A. 高 ც. 好 C. 一 样 D. # 

13. 钢管 比 塑 料 管 的 耐 高 温 性 ( ) 。 

A. 低 B. 好 C. 一 样 D. 差 

14. 电工 线 管 配 线 时 ， 钢 管 比 塑料 管 的 成 本 ( 28 

A. 低 B. 好 C. 一 样 D. 高 

15. 使 用 螺钉 旋 具 拧 螺 钉 时 应 该 ( 25 

#. 76)I64% , 1-17წ XI245I79 1 I B， 始 终 旋 转 

C. 先 插 入 螺钉 模 口 ， 再 旋转 D. 不 停 地 旋转 

16. 用 螺钉 旋 具 拧紧 可 能 带电 的 螺钉 时 ， 手 指 应 该 ( ) 螺钉 旋 具 的 金属 
部 分 。 

#. 接触 8. 压 住 C. 抓 住 D. 不 接触 

17. 使 用 钢丝 错时 应 该 将 物体 放 在 错 口 的 ( 22 

A. 前 部 B， 后 部 C. 中 部 ნს. 上 部 

18. 套 在 钢丝 钳 把 手 上 的 橡胶 或 塑料 皮 的 作用 是 ( ) 。 

#. 保温 8. 防潮 C. 绝缘 D， 降 温 

19. 钢丝 钳 可 以 用 来 剪 切 ( 25 

A. 细 导线 B. 粗 导线 C. 铜 条 D. 水 管 

20. 钢丝 错 一 般 用 在 ( ) 操 作 的 场合 。 

#. 低温 B. 高 温 C. 带电 D. 不 带电 

21. 使 用 扳手 拧 螺 母 时 应 该 将 螺母 放 在 扳手 口 的 〈 75 

#. 前 部 B. 后 部 C. 左边 D. 右边 

22. 活 扳手 可 以 拧 ( ) 规格 的 螺母 。 

A. 一 种 ც. 二 种 C. 几 种 D. 各 种 
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23. 扳手 的 手柄 越 长 ， 使 用 起 来 越 ( ) 。 
#. 省 力 ცს. #17) C. 方便 D. 便宜 
24. 吧 灯 打气 加 压 时 ， 要 检查 并 确认 进 油 阀 可 靠 地 ( ) 。 















































A. 关闭 B. 打开 C. 打开 一 点 ხ. 打开 或 关闭 

25. 喷 灯 点 火 时 ，( ) 严 禁 站 人 。 

A， 喷 灯 左 侧 B， 喷 灯 前 C， 喷 灯 右 侧 ხს. 喷嘴 后 

26. 喷 灯 的 加 油 、 放 油 和 维修 应 在 喷 灯 ( ) 进行。 

A. 燃烧 时 B. 燃烧 或 熄灭 后 C. 熄火 后 D. 高 温 时 

27. 喷 灯 使 用 完毕 ， 应 将 剩余 的 燃料 油 ( ) ， 将 喷 灯 污 物 擦 除 后 ， 受 
保管 。 

A， 烧 净 B. 保存 在 油 简 内 C. 191 D. 倒 出 回收 

28. 测量 前 需要 将 千分尺 ( ) 擦拭 干净 后 检查 零 位 是 否 正 确 。 

#. 国定 套 简 ნ. 测量 面 C. 微分 简 D. 测 微 螺 杆 

29. 千分尺 测 微 杆 的 螺 距 为 〈 ) ， 它 装 和 固定 套 简 的 螺 孔 中 。 

A. 0.6mm B. 0.8mm C. 0.S5mm D. lmm 

30. 选用 量具 时 ， 不 能 用 千分尺 测量 ( ) 的 表面 。 

#4. 精度 一 般 B. 精度 较 高 C. 精度 较 低 D. 粗糙 

31. 千分尺 一 般 用 于 测量 ( ) 的 尺寸 。 

A. 小 器 件 8. 大 器 件 C. 建筑 物 D. 电动 机 

32. 剥 线 钳 由 刀口 ( ) 和 钳 柄 组 成 。 

#. ICI B. 链条 C. 1.26 LI D. 齿轮 

33. 剥 线 钳 的 钳 柄 上 套 有 和 额定 工作 电压 500V 的 25 

A. 木管 ნ. 铝 管 C. 铜 管 D. 绝缘 套 管 

34. 用 电工 刀 可 以 削 制 木 桦 、( #8 

A. 铜板 B. /#7% C. 铁 棒 0. 瓷砖 

35. 多 功能 电工 刀 除 了 刀片 外 ,还 有 ( )、 锥 子 、 扩 孔 锥 等 。 

A. 焊锡 ნ. 触 头 C. 齿轮 D. 锯 片 

36. 钢 直 尺 的 长 度 有 ( ) 、300mm、500mm 和 1000 mm 四 种 规格 。 

A. 200 mm B. 150 mm C. 100mm D. SOmm 

37. 钢 直 尺 的 刻 线 间距 为 ( ) ， 比 该 数值 小 的 长 度 尺 寸 ， 只 能 估计 而 得 。 

A. 0.1 mm B. 0.2 mm C. 0. Smm D. lmm 

38. 钢 卷 尺 性 脆 易 ( ) ， 使 用 时 要 倍加 小 心 。 

A.， 折断 ნ. 弯曲 C. 变形 D， 磨损 





39. 拉 出 钢 卷 尺 时 ， 不 要 在 地 面 上 往返 拖 搜 ,防止 尺 面 刻 划 ( ) 。 


3 


4 
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#. 折断 8. 弯曲 C. 变形 D， 磨 损 

40. 游标 卡尺 测量 前 应 清理 干净 ， 并 将 两 量 爪 ( ) ， 检 查 游标 卡尺 的 精度 
情况 。 

A. 合并 8. 对齐 C. თ D. 错开 

41. 塞 尺 由 不 同 厚度 的 春 干 片 登 合 在 夹板 里 ， 厚 度 为 0.02 ~ 0. 1mm 组 的 ， 相 
邻 两 片 间 相差 〈 ) mm， 厚 度 为 0.1 ~ lmm 组 的 ， 相 邻 两 片 间 相 差 0. 05mm。 

A. 0.02 B. 0.03 C. 0.01 D. 0.05 

42. 75II I 2. I9))%I/ IMIX7X I || 84 791C7IX II, M%I# XI 0. 02 ~ 0. 1mm 组 的 ， 相 
邻 两 片 间 相差 0. 01mm， 厚 度 为 0.1 ~ lmm 组 的 ， 相 邻 两 片 间 相差 (C )mm。 








# 0.01 B. 0. 02 C. 0. 04 D. 0.05 
43. 使 用 塞 尺 时 ， 根 据 间隙 大 小 ， 可 用 一 片 或 ( ” “”) 在 一 起 插入 间隙 内 。 
A. #0 107 B. --1 10% C. 两 片 重合 D. --) 10-79 


(五 ) 变压器 与 电动 机 






































1. 从 工作 原理 来 看 ， 中 小 型 电力 变 压 带 的 主要 组 成 部 分 是 ( ” ”)。 

A. 油箱 和 储 油 柜 B. 油箱 和 散热 咒 

C. 铁心 和 绕组 ხ. 外壳 和 保护 装置 

2. 变压器 的 基本 作用 是 在 交流 电路 中 变 电 压 、 变 电流 、 变 阻抗 、 变 相位 


和 (  )。 








A. 电气 隔离 B. 改变 频率 C. 改变 功率 ხ. 改变 磁 通 

3. 直流 测速 发 电机 在 负载 电阻 较 小 ， 转 速 较 高 时 ,输出 电压 随 转速 升 高 而 
( 75 

#. 增 大 B. 减 小 C. 不 变 D. 线性 上 升 

4. 变压器 的 绕组 可 以 分 为 同心 式 和 ( ) 两 大 类 。 

#. 同步 式 ც. 207%3ს C. 壳 式 D， 世 式 

5. 变压器 的 铁心 可 以 分 为 ( ) 和 芯 式 两 大 类 。 

A. 同心 式 ნს. 2C29%7ს C. 壳 式 D， 笼 型 

6. 变压器 的 器 身 主 要 由 铁心 和 ( ) 两 部 分 所 组 成 。 

#4. 绕组 B. 转子 C. 定子 ხ. 磁 通 

7. 为 了 提高 中 小 型 电力 变压器 铁心 的 导 磁 性 能 ,减少 铁 损 耗 ， 其 铁心 多 采用 


( ) 制 成 。 
A. 0.35mm 厚 、 彼 此 绝缘 的 硅钢 片 释 装 
B， 整 块 钢 材 
C. 2mm 厚 披 此 绝缘 的 硅钢 片 受 装 
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D. 0. 5mm 厚 ， 彼 此 不 需 绝缘 的 硅钢 片 个 装 

















8. 中 小 型 电力 变压器 的 绕组 按 高 、 低 压 绕 组 相互 位 置 和 形状 的 不 同 ， 可 分 为 
( ) 两 种 。 

A， 手 绕 式 和 机 绕 式 B， 绝 缘 导 线 式 和 裸 导 线 式 

C. 心 式 和 壳 式 ხ. 同心 式 和 交 丢 式 

9. 油 浸 式 中 小 型 电力 变压器 中 变压器 油 的 作用 是 ( 78 

A. 润滑 和 防 氧 化 ”B. 绝缘 和 散热 C. 阻 燃 和 防爆 。 ”DD. 灭 弧 和 均 压 

10. 变压器 的 额定 容量 是 指 变 压 器 在 额定 负载 运行 时 ( ) 

A. 一 次 侧 输入 的 有 功 功率 B. 一 次 侧 输入 的 视 在 功率 

C. 二 次 侧 输出 的 有 功 功率 D. 二 次 侧 输出 的 视 在 功率 

11. 电力 变压器 的 效率 一 般 在 ( 8 

A. 50% 8. 70% C. 85% D. 95% 以 上 

12. 变压器 的 额定 电流 是 指 额定 状况 下 运行 时 ， 变 压 器 一 、 二 次 侧 的 #8 

#. 线 电流 B. 相 电 流 C. 线 电 压 ხ. 相 电 压 

13. 变压器 的 分 接 开关 是 用 来 ( ) 的 。 

A. 调节 阻抗 ნ. 调节 相位 C. 调节 输出 电压 0. 调节 输出 电流 

14. 变压器 空 载运 行 时 ， 空 载 电流 包括 ( ) 分 量 。 

A. 电容 B. 有功 C. 无 功 ხ. 有 功 和 无 功 

15. 变 斥 器 负载 运行 时 ， 一 次 侧 电源 电压 的 相位 超前 于 铁心 中 主 磁 通 的 相位 ， 
且 略 大 于 ( ) 。 

A. 1809 B. 909 C. 609 D. 309 

16. 将 变压器 的 一 次 绕组 接 交 流 电源 ， 二 次 绕组 开路 ， 这 种 运行 方式 称 为 变 压 
器 ( ) 运行。 

#. 空 载 B. 过载 C. 满载 D. 负载 

17. 交流 测速 发 电机 输出 电压 的 频率 ( js 

A. 为 零 B. 大 于 电源 频率 6. 等 于 电源 频率 ”D. 小 于 电源 频率 

18. 将 变压器 的 一 次 绕组 接 交 流 电源 ， 二 次 绕组 与 负载 连接 ， 这 种 运行 方式 称 
为 ( ) 运行 。 

A， 空 载 B， 过 载 C. 负载 D. 满载 

19. 变压器 负载 运行 时 ， 二 次 侧 感 应 电动 势 的 相位 清 后 于 一 次 侧 电源 电压 的 相 
位 应 ( 11809, 

A. 大 于 B， 等 于 C. 小 于 D. 小 于 或 等 于 


20. 变 压 顺 带 感 性 负载 运行 时 ， 二 次 电流 的 相位 请 后 于 一 次 电流 的 相位 ， 且 小 


je 
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A 


21. 


1809 8. 909 C. 609 D. 309 
一 台 单 相 变压器 ， 一 次 侧 电源 电压 和 二 次 电压 为 220V/10V , 一 次 绕组 的 


სს #LX 2200 硬 ， 则 三 次 绕组 的 还 数 是 ( 1117 


A. 300 8. 200 C. 100 D. 50 

22. 变 压 髓 二 次 电流 增 大 时 ， 一 次 电流 ( J 

A. 不 变 B. 减 小 

C. 增 大 ხ. 也 可 增 大 ， 也 可 减 小 

23. 提高 企业 用 电 负 和 荷 的 功率 因数 可 以 使 变压器 的 电压 调整 率 ( ) 。 

A. 不 变 ნ. 减 小 C. 增 大 D， 基 本 不 变 

24. 变压器 过 载运 行 时 的 效率 ( ) 额定 负载 时 的 效率 。 

A. 大 于 ც. 等 于 C. 小 于 D. 大 于 或 等 于 
25. 变压器 负载 运行 时 的 外 特性 是 指 当 电源 电压 和 负载 的 功率 因数 一 定时 ， 二 





次 电压 与 ( ) 的 关系 。 


A 


A. 


时 间 B， 主 磁 通 C. 负载 电流 ხ. 变 压 比 


26. 当 变 压 带 的 铜 损耗 ( ) 铁 损耗 时 ， 变 压 咒 的 效率 最 高 。 


小 于 B， 等 于 C. 大 于 D. 正比 于 


27. 变压器 负载 运行 并 且 其 负载 的 功率 因数 一 定时 ， 变 压 器 的 效率 和 (  ) 


的 关系 叫 作 变 压 噩 负载 运行 的 效率 特性 。 


号 ( 


A. 时 间 B， 主 磁 通 C. 476 ხ. 负载 系数 
28. 当 变 压 器 带 纯 阻 性 负载 运行 时 ， 其 外 特性 曲线 ( js 

4. 上升 很 快 B. 稍 有 上 升 C. 下 降 很 快 D. 稍 有 下 降 

29. 交 磁 电机 扩大 机 中 交流 去 磁 绕 组 的 作用 是 ( ) 。 

A. 减 小 主 磁场 B. 增 大 主 磁场 C. 减 小 剩 磁 电压 “D. 增 大 剩 磁 电 压 
30. 一 台 三 相 变 压 需 的 联结 组 标号 为 Yy0， 其 中 “Y” 表 示 变 压 器 的 ( ) 。 
A. 高 压 绕组 为 星 形 联结 B， 高 压 绕组 为 三 角形 联结 

C. 低压 绕组 为 星 形 联 结 D. 低压 绕组 为 三 角形 联结 


31. 两 台 变 压 器 并 联运 行 ， 空 载 时 二 次 绕组 中 有 一 定 大 小 的 电流 ， 其 原因 


) 。 
A. 短路 电压 不 相等 8. 电压 比 不 相等 
C. 联结 组 标号 不 同 ხ. 并 联运 行 的 条 件 全 部 不 满足 





32. 三 相 变 压 絮 并 联运 行 时 ， 要求 并 联运 行 的 三 相 变 压 融 的 联结 组 标 


je 
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C. 标号 的 差 值 不 超过 1 即 可 

ხ. 只 要 标号 相等 ，Yy 联结 和 Yd 联结 的 变压器 也 可 并 联运 行 

33. 一 台 三 相 变 压 器 的 联结 组 标号 为 Yyn0, 其 中 “yn” 表 示 变 压 器 
的 ( )s 

A. 低压 绕组 为 有 中 性 线 引 出 的 星 形 联结 

B. 低压 绕组 为 星 形 联结 ， 中 性 点 需 接 地 ， 但 不 引出 中 性 线 

C. 高 压 绕组 为 有 中 性 线 引 出 的 星 形 联结 

D. 高 压 绕组 为 星 形 联结 ， 中 性 点 需 接 地 ， 但 不 引出 中 性 线 

34. 三 相 变 压 需 并 联运 行 时 ， 要 求 并 联运 行 的 三 相 变 压 器 短路 电压 ( მა 
否则 不 能 并 联运 行 。 

A. 必须 绝对 相等 

B. 的 差 值 不 超过 其 平均 值 的 20% 

C. 的 差 值 不 超过 其 平均 值 的 15% 

ხ. 的 差 值 不 超过 其 平均 值 的 10% 

35. 三 相 变 压 器 并 联运 行 时 ， 要 求 并 联运 行 的 三 相 变 压 器 电压 比 ( )， 否 




















则 不 能 并 联运 行 。 
A. 必须 绝对 相等 ც. 的 误差 不 超过 +0. 5% 
C. 的 误差 不 超过 +5% D， 的 误差 不 超过 + 10% 
36. 一 台 三 相 变 压 需 的 联结 组 标号 为 Ydl1， 其 中 “d” 表 示 变 压 器 的 ( ) 。 
A. 高 压 绕 组 为 星 形 联结 B. 高 压 绕 组 为 三 角形 联结 
C. 低压 绕组 为 星 形 联结 D. 低压 绕组 为 三 角形 联结 





37. 三 相 变 压 器 并 联运 行 时 ， 容 量 最 大 的 变压器 与 容量 最 小 的 变压器 的 容量 之 
比 不 可 超过 ( je 
A. 3:1 B. 5:1 C. 10:1 D. 15:1 
38. 一 台 三 相 变压器 的 联结 组 标号 为 Yadl1， 其 中 的 “11” 表示 变压器 的 低压 
) 电 角度 。 
. 线 电动 势 相位 超前 高 压 边 线 电 动 势 相位 330° 
. 线 电 动 势 相位 滞后 高 压 边线 电动 势 相 位 3309 
. 相 电 动 势 相位 超前 高 压 边 相 电 动 势 相位 30° 
. 相 电 动 势 相位 滞后 高 压 边 相 电 动 势 相位 309 
39. 二 次 侧 额 定 电流 为 1500A 和 1000A 的 两 台 变 压 器 并 联运 行 ， 当 前 一 台 的 输 
出 电流 为 1000A 时 ， 后 一 台 的 输出 电流 为 900A， 试 判断 这 两 台 变 压 器 是 否 满足 并 
联运 行 的 条 件 : ( ) 5 
#. 完全 满足 B. 电压 比 相差 过 大 


这 


= C) თ > 
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C. 短路 电压 相差 过 大 D. 联结 组 标号 不 同 

40. 变压器 并 联运 行 接线 时 ， 要 求 一 次 侧 、 二 次 侧 电压 相等 ; 电压 比 误差 不 超 
过 ( )% 。 

A. 0.5 B. -0.5 C. +0.5 D. +1 

41. 并 联运 行 的 变压器 容量 之 比 不 宜 大 于 ( ) ， 短 路 电压 CV, 要 尽量 接近 ， 
相差 不 大 于 10% 。 

A. 1:5 B. 3:1 C. 1:3 D. 5:1 

42. 为 了 适应 电焊 工艺 的 要 求 ， 交 流 电焊 变压器 的 铁心 应 ( js 

A. 有 较 大 且 可 调节 器 的 空气 陀 B.， 有 很 小 旦 不 变 的 空气 际 

C. 有 很 小 旦 可 调 的 空气 隙 D. 没有 空气 际 

43. 带电 抗 器 的 电焊 变压器 供 调节 焊接 电流 的 分 接 开 关 应 接 在 电焊 变压器 
的 ( ბ 

A. 一 次 绕组 B. 二 次 绕组 

C. 一 次 绕组 和 二 次 绕组 D. 串联 电抗 器 之 后 

44. 若 要 调 大 华电 抗 器 的 交流 电焊 机 的 焊接 电流 ， 可 将 电抗 器 的 〈 ) 。 

A. 铁心 空气 隙 调 大 B. 铁心 空气 际 调 小 

C. 线圈 向 内 调 D. 线圈 向 外 调 


45. 磁 分 路 动 铁 式 电焊 变 压 需 的 一 、 二 次 绕组 ( ) 。 

A. 应 同心 地 套 在 一 个 铁心 柱 上 

B. 分 别 套 在 两 个 铁心 柱 上 

C. 二 次 绕组 的 一 部 分 与 一 次 绕组 同心 地 套 在 一 个 铁心 柱 上 ， 另 一 部 分 单独 套 
在 男 一 个 铁心 柱 上 

D. 一 次 绕组 的 一 部 分 与 二 次 绕组 同心 地 套 在 一 个 铁心 柱 上 ， 男 一 部 分 单独 套 
在 男 一 个 铁心 柱 上 

46. 带电 抗 需 的 交流 电焊 变 压 咒 其 一 、 二 次 绕组 应 ( ) 。 





#. 同心 地 套 在 一 个 铁心 柱 上 B. 分 别 套 在 两 个 铁心 柱 上 

C. 使 二 次 绕组 套 在 一 次 绕组 外 边 D. 使 一 次 绕组 套 在 二 次 绕组 外 边 

47. 为 了 满足 电焊 工艺 的 要 求 ， 交 流 电焊 机 在 额定 负载 时 的 输出 电压 应 在 
( )V 左右 。 

A. 85 B. 60 C. 30 D. 15 

48. 为 了 满足 电焊 工艺 的 要 求 ， 交 流 电焊 机 应 具有 ( ) 的 外 特性 。 

A. 平 直 B.， 陡 降 C. 上 升 D. 稍 有 下 降 


49. 知 要 调 小 磁 分 路 动 铁 式 电焊 变压器 的 焊接 电流 ， 可 将 动 铁心 ( ) 。 
4. 调 出 B. 调和 C. 向 左 心 柱 调节 “D. 向 右 心 柱 调节 
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50. 在 中 小 型 电力 变压器 的 定期 检查 维护 中 ， 知 发 现 变压器 箱 顶 油 面 温度 与 室 
温 之 差 超 过 ( )"C， 说 明 变 压 器 过 载 或 变压器 内 部 已 发 生 故 障 。 





A. 35 B. 55 C. 105 D. 120 

51. 在 中 小 型 电力 变压器 的 定期 维护 中 ， 若 发 现 瓷 套 管 ( ) ， 只 需 做 简单 
处 理 而 不 需 更 换 。 

A. 不 清洁 სხ. 有 裂纹 C.， 有 放电 痕迹 ” D. 螺纹 损坏 





52. 中 小 型 电力 变压器 控制 盘 上 的 仪表 ， 指 示 着 变压器 的 运行 情况 和 电压 质 
量 ， 因 此 必须 经 常 检查 ， 在 正常 运行 时 应 每 (  )0 抄 表 一 次 。 

#. 0.5 B. 1 C 2 D. 4 

53. 中 小 型 电力 变 压 吕 投入 运行 后 ， 每 年 应 小 修一 次 ， 而 大 修一 般 为 (  ) 
年 进行 一 次 。 

A. 2 B. 3 C. 5~10 D. 15 ~20 

54. 在 检修 中 小 型 电力 变压器 的 铁心 时 ， 用 1kV 26%, წ 7XIII 5 მეს 3C/2-5-VL 
螺栓 绝缘 电阻 的 数值 应 不 小 于 (  )MO。 

A. 0.5 B. 2 C. 4 D. 10 

55. 为 了 监视 中 小 型 电力 变 压 带 的 温度 ,可 用 ( ” ”) 的 方法 看 其 温度 是 否 





A. 手背 触摸 变 压 带 外 充 

B. 在 变压器 外 过 上 滴 几 滴 冷 水 看 是 否 立即 沸腾 燕 发 
C. 安装 温度 计 于 变 压 带 合适 位 置 

D 


. 测 变压器 室 的 室温 

56. 变压器 大 修 时 ， 在 相对 湿度 为 75% 以 下 的 空气 中 ， 器 身 的 贮 留 时 间 不 宜 超 
过 ( )h。 

# 6 ნ. 12 C. 24 D. 72 

57. 自 耦 变压器 不 能 作为 安全 电源 变压器 使 用 的 原因 是 ( ja 

A， 绕组 公共 部 分 电流 太 小 B.， 变 压 比 为 1.2 ~2 

C. 一 次 侧 与 二 次 侧 有 电 的 联系 D. 一 次 侧 与 二 次 侧 有 磁 的 联系 

58. 自 耦 变压器 接 电源 之 前 应 把 自 耦 变压器 的 手柄 位 置 调 到 ( ) 

A. 最 大 值 B. 调 在 中 间 C. # D. 2/3 处 


59. 4 I |702% 1299 II I # ( ) 时 ， 绕 组 中 公共 部 分 的 电流 了 就 很 小 ， 因 
此 共用 的 这 部 分 绕组 导线 的 截面 积 可 以 减 小 很 多 ， 减 少 了 变压器 的 体积 和 质量 。 
#. 接近 于 1 ც. 等 于 2 C. 等 于 1.2~2 I. 小 于 1 
60. 将 自 耦 变压器 输入 端的 相 线 与 中 性 线 接 反 时 ，( ) 。 

A. 对 自 耦 变压器 没有 任何 影响 
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B. 能 起 安全 隔离 的 作用 

C. 会 使 输出 零 线 成 为 高 电位 而 使 操作 危险 

D. 无 法 确定 

61. 自 耦 变 压 圳 的 功率 传递 主要 是 ( js 

A， 电 磁感应 B. 电路 直接 传 到 C. 两 者 都 有 D. 无 法 确定 
62. 三 相 异 步 电 动机 具有 C ” ”) 、 工 作 可 靠 、 重 量 轻 、 价 格 低 等 优点 。 





A. 结构 简单 ც. 调 速 性 能 好 C. 结构 复杂 D. 交 直 流 两 用 
63. 三 相 异 步 电 动机 的 缺点 是 ( )。 
A. 结构 简单 ნ. 重量 轻 C. 调 速 性 能 差 1. 转速 低 


64. 三 相 异 步 电 动机 的 优点 是 ( ) 。 
#. 调 速 性 能 好 B. 交 直 流 两 用 C. 功率 因数 高 。 D. 结构 简单 
65. 三 相 异 步 电动 机 的 定子 由 ( ””)、 定 子 铁心 、 定 子 绕 组 、 端 尊 、 接 线 盒 





A. 电 刷 B. 机 座 C. 换 回 器 D， 转 子 
66. 交 磁 电机 扩大 机 是 一 种 用 于 自动 控制 系统 中 的 ( ) 元 件 。 
A. 固定 式 放 大 B. 旋转 式 放 大 C. 电子 式 放 大  D. 电流 放大 
67. 三 相 异 步 电 动机 的 转子 由 ( ) 、 转 子 绕组 、 风 扇 、 转 轴 等 组 成 。 
A. 转子 铁心 ნ. 机 座 C. VIII D. 电 刷 
68. 在 三 相交 流 异 步 电 动机 的 定子 上 布置 有 ( ) 的 三 相 绕组 。 
.结构 相同 ， 空 间 位 置 互 差 90° 电 角度 
.结构 相同 ， 空 间 位 置 互 差 120° 电 角度 
. 结构 不 同 ， 空 间 位 置 互 差 180° 电 角度 
. 结构 不 同 ， 空 间 位 置 互 差 120° 电 角度 
69. 在 三 相交 流 异 步 电 动机 定子 上 布置 结构 完全 相同 、 在 空间 位 置 上 互 差 120° 
电 角 度 的 三 相 绕 组 ， 分 别 通 入 ( ) ， 则 在 定子 与 转子 的 空气 隙 间 将 会 产生 旋转 
磁场 。 




















= C) თ > 


A. 直流 电 B， 交 流 电 

C. 脉动 直流 电 D. 三 相对 称 交 流 电 

70. 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 各 相 的 电源 引出 线 应 彼此 相隔 ( ) 电 角度 。 
A. 60° B. 90° C. 120° D. 180° 





71. 在 三 相交 流 异 步 电 动机 定子 绕组 中 通 入 三 相对 称 交 流 电 ， 则 在 定子 与 转子 
的 空气 际 间 产生 的 磁场 是 ( (>. 

#. 恒定 磁场 B， 脉 动 磁 场 

C. 为 零 的 合成 磁场 ხ. 旋转 磁场 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(初级 、 中 级 ) 





72. 交 磁 电机 扩大 机 的 功率 放大 倍数 可 达 ( 


A. 20 ~50 


B. 50 ~200 


) 倍 。 


C. 200 ~50000 


73. 交 磁 电机 扩大 机 直 轴 电 枢 反应 磁 通 的 方向 为 ( 
A. 与 控制 磁 通 方向 相同 


C. 垂直 于 控制 磁 通 








74. 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 有 ( 


A. 2 


B. 3 


D. 5000 ~ 100000 


B. 与 控制 磁 能 方向 相反 


D. 不 确定 
) 种 接 法 。 
C. 4 


D. 5 


75. 三 相 异 步 电 动机 的 定子 绕组 中 通 和 三 相对 称 交 流 电 ， 产 生 ( ) 。 


A. 恒定 磁场 


B， 脉 振 磁场 


C. 旋转 磁场 


76. 三 相 异 步 电 动机 工作 时 ， 转 子 绕组 中 流 过 的 是 ( 


A. 交流 电 





ს. 直流 电 


C. 无 线 电 


77. 三 相 异 步 电 动机 的 额定 功率 是 指 满载 时 ( ) 。 
სხ. 电机 中 的 电磁 功率 
D. 输出 的 机 械 功率 

78. 三 相 异 步 电 动机 额定 功率 的 单位 是 (  ”)。 


#. 铁 损 耗 加 铜 损耗 


C. 输入 的 电功率 


A. var 


B. VA 


79. 三 相 异 步 电 动机 的 额定 电压 是 指正 常 工作 时 的 ( 


A. 相 电压 


B. 线 电压 


80. 三 相 异 步 电动 机 的 额定 转速 是 指 满 栽 时 的 ) 。 


A. 转子 转速 


B， 磁 场 转速 





81. 中 小 型 异步 电动 机 额定 转 差 率 的 范围 是 ( ) 。 


A. 0.015 ~0. 06 


82, 中 小 型 异步 电动 机 的 额定 功率 


A. 越 大 


83. 异步 电动 机 工作 在 发 电 状态 时 ， 


A. §=1 


84. 异步 电动 机 工作 在 电动 状态 时 ， 


A. §=1 


B. 0.05 ~0.1 





B， 越 小 


8. s>0 


ნ. s>1 





85, 三 相知 型 异步 电动 机 直接 起 动 电流 较 大 ， 一 般 可 达 额 定 电流 的 ( 


A 2-3 


B. 3~4 











D.， 交 变 磁 场 


D. 脉冲 电 


86. 三 相 异 步 电 动机 定子 串 电阻 起 动 时 ， 起 动 电流 减 小 ， 起 动 转 矩 (””)。 


A. 不 定 


87. 三 相 笼 型 异步 电动 机 使 用 最 广泛 的 减 压 起 动 方法 是 ( 
B. 定子 串 电阻 起 动 


A. Y- 信 起动 


B. 不 变 


C. kW D. kVA 
C. 电源 电压 ხ. 对 地 电压 
C. 人 带 转 速 D. 齿轮 转速 
C. 0.1 –0. 25 D. 0. 25 –0. 5 
LX, 212 42-41 07%LIIL ( je 
C. 不 确定 ხ. 为 零 
其 转 差 率 的 范围 是 71% 
C. §<0 ჩხ. s=0 
其 转 差 率 的 范围 是 ( 28 
C. –1 <§5<0 ს. 0<§<1 
) 倍 。 
C. 4-7 ჩ. 10 
C. 减 小 D. 增 大 
25 
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C. 延边 三 角形 起 动 D.， 自 耦 变压器 

88. 三 相 笼 型 异步 电动 机 为 了 使 用 YY- 和信 起动， 正常 运行 时 必须 是 ( ) 联结。 

A.Y ნ. 人 C. Y/A ხ. 延边 三 角形 

80. 三 相 算 型 异步 电动 机 采用 站 -人 起 动 时 ， 起 动 电流 是 直接 起 动 电流 的 
( ) 倍 。 

# 1 8. 1/2 C. 1/3 D. 1/4 

90. 正常 运行 时 定子 绕组 ( ) 的 三 相 异 步 电 动机 才能 采用 延边 三 角形 起 动 。 

A，TT 接 法 B. Y/ 人 联结 C. 丫 联结 ხ. 延边 A 联 结 


– 


91. 三 相 异 步 电 动机 延边 三 角形 起 动 时 ， 定 子 绕组 一 部 分 接 成 三 角形 ， 另 一 部 
分 接 成 ( )s 

#. 菱形 B. 和 矩形 0. YY 联结 D， 入 联结 

92. 当 异 步 电 动机 采用 星 形 一 三 角形 减 压 起 动 时 ， 每 相 定 子 绕组 承受 的 电压 是 
三 角形 联结 全 压 起 动 时 的 ( ) 倍 。 








# 2 B. 3 C. 1//3 D. 1/3 

93. 适用 于 电动 机 功率 较 大 且 不 允许 频繁 起 动 的 减 压 起 动 方法 是 ( #8 

#. 星 形 -三 角形 B. 自 看 变压器 

C. 定子 串 电阻 ხ. 延边 三 角形 

94. 异步 电动 机 的 减 压 起 动 适合 于 ( js 

A， 绕 线 转 子 电 动机 重 形 起 动 B. 小 型 电动 机 轻 载 起 动 

C. 大 中 型 电动 机 轻 载 起 动 D. 大 中 型 电动 机 重 载 起 动 

95. 异步 电动 机 减 压 起 动 时 ， 起 动 电流 减 小 的 同时 ， 起 动 转 算 减 小 ( 28 

A. 不 确定 8. 一 样 C， 更 小 ხ. 更 多 

96. 三 相 异 步 电动 机 减 压 起 动 需要 在 空 载 或 轻 载 下 起 动 ， 常 见 的 减 压 方 法 有 
( ) 种 。 

# 2 B. 3 C. 4 D. 5 





97. 异步 电动 机 作 丫 - A 减 压 起 劲 时 ， 每 相 定 子 绕组 上 的 起 动 电压 是 正常 工作 电 
压 的 1/ 倍 ; 则 起 动 电流 是 正常 工作 电流 的 ( ) 倍 。 

A. 1 8. 1/V/3 C. 1/3 D. v3 

98. 交 磁 电机 扩大 机 的 补偿 绕组 与 ( 75 

A. 控制 绕组 串联 სხ. 控制 绕组 并 联 C. 电 枢 绕组 串联 D. 电 枢 绕组 并 联 

99. 异步 电动 机 采用 起 动 补 偿 需 起 动 时 ， 其 三 相 定子 绕组 的 接 法 ( )s 

#. 只 能 采用 三 角形 联结 B. 只 能 采用 星 形 联 结 

C. 只 能 采用 星 形 /三 角 联 结 D. 三 角形 联结 及 星 形 联 结 都 可 以 
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100. 三 相 异 步 电动 机 采用 站 - 人 减 压 起 动 时 ， 起 动 转 矩 是 和信 联结 全 奈 起 动 时 的 
( ) 信 。 


A. V3 ნ. 1/v3 C. v3/2 D. 1/3 
101. 异步 电动 机 不 希望 空 载 或 轻 载 的 主要 原因 是 ( ) 。 
A， 功 率 因数 低 B， 定 子 电流 较 大 
C. 转速 太 高 有 和 危险 ხ. 转子 电流 较 大 


102. 交 磁 电机 扩大 机 的 定子 铁心 由 ( ) 。 

A. 硅钢 片 冲 盖 而 成 ,铁心 上 有 大 、 小 两 种 横 形 

B. 硅钢 片 冲 色 而 成 , 铁心 上 有 大 、 中 、 小 三 种 槽 形 

C. 钢 片 冲 欠 而 成 ， 铁 心 上 有 有 大、 中、 小 三 种 档 形 

D. 钢 片 冲 秋 而 成 ,铁心 上 有 大 、 小 两 种 档 形 

103. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电 阻 起 动 时 ， 起 动 电 流 减 小 ， 起 动 转 矩 增 大 
的 原因 是 ( ) 。 













































































A. 转子 电路 的 有 功 电流 变 大 ც. 转子 电路 的 无 功 电 流 变 大 

C. 转子 电路 的 转 差 率 变 大 ხ. 转子 电路 的 转 差 率 变 小 

104. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电 阻 起 动 时 ， 随 着 转速 的 升 高 ， 要 逐 
#C  )。 

A. 增 大 电阻 ცხ. 减 小 电阻 C. 串 入 电阻 D. 串 入 电感 


105. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 起 动 时 ， 随 着 ( ” ”)， 要 逐渐 减 小 
电阻 。 

A. 电流 的 增 大 სც. 转 差 率 的 增 大 C. 转速 的 升 高 。” D. 转速 的 降低 

106. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 频 敏 变 阻 带 起 动 时 ， 随 着 转速 的 升 高 ， 
C ) 自 动 减 小 。 





4. 频 敏 变阻器 的 等 效 电压 B， 频 敏 变 阻 器 的 等 效 电 流 

C. 频 敏 变阻器 的 等 效 功 率 D.， 频 敏 变阻器 的 等 效 阻抗 
107. 转子 绕组 串 接 电阻 起 动 的 方法 适用 于 ( ) 的 起 动 。 

A. 异步 电动 机 B.， 绕 线 转子 电动 机 

C， 笼 型 电动 机 D. 单 相 异步 电动 机 

108. 改变 三 相 异 步 电 动机 的 旋转 磁场 方向 就 可 以 使 电动 机 ( )s 

A. 停止 B. 减速 C. 反 转 D， 降 压 起 动 
109. 要 使 三 相 异 步 电 动机 的 旋转 磁场 方向 改变 ， 只 需要 改变 ( 18 
A. 电源 电压 8. 电源 相 序 C. 电源 电流 D. 负载 大 小 


110. 三 相 异 步 电 动机 正 反 转 控 制 的 关键 是 改变 ( მაგ 
A. 电源 电压 ნ. 电源 相 序 C. 电源 电流 D. 负载 大 小 
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111. 对 于 正 反 转 控制 电路 ， 在 实际 工作 中 最 常用 最 可 靠 的 是 ( ) 。 


A. 倒 顺 开关 ცხ. 接触 器 联 锁 

C. 按钮 联 锁 D. 按钮 、 接 触 器 双重 联 锁 

112. 要 使 三 相 异 步 电动 机 反 转 ， 只 要 ( ) 就 能 完成 。 

A. 降低 电压 B. 降低 电流 

C. 将 任 两 根 电源 线 对 调 D. 降低 线路 功率 

113. 改变 三 相 异 步 电 动机 的 电源 相 序 是 为 了 使 电动 机 ( 75 

A. 改变 旋转 方向 “”B. 改变 转速 C. 改变 功率 D. 减 压 起 动 

114. 三 相 异 步 电 动机 的 能 耗 制 动 是 向 三 相 异 步 电动 机 定子 绕组 中 通 入 ( ) 
电流 。 

A. 单 相交 流 B. 三 相交 流 

C. 直流 D. 反 相 序 三 相交 流 

115. 三 相 异 步 电 动机 采用 能 耗 制 动 ， 切 断 电源 后 ， 应 将 电动 机 ( ) 。 

A. 转子 回路 串 电阻 B， 定 子 绕组 两 相 绕组 反 接 

C. 转子 绕组 进行 反 接 D， 定 子 绕组 送 入 直流 电 

116. 对 于 要 求 制 动 准确 、 平 稳 的 场合 ， 应 采用 ( ) 制 动 。 

A. 反 接 B. 能 C. 电容 D. 再 生发 电 

117. 异步 电动 机 制 动 时 ， 轴 上 ( ) 功率 。 

A. 输出 电 B. 输入 电 C. 输出 机 械 D. 输入 机 械 

118. 交 磁 电机 扩大 机 的 作用 是 将 微弱 的 控制 信号 放大 成 较 强 的 ( ) 输 出 。 

A. 电流 B. 电压 C. 电功率 D. 电动 势 

119. 异步 电动 机 的 常见 电气 制 动 方法 有 反 接 制 动 、 能 耗 制 动 、( ) 。 

A. 101119119) 67) B， 回 馈 制 动 C. 液压 制 动 D， 自 然 停 车 





120. 三 相同 步 电 动机 采用 能 耗 制 动 时 ,电源 断 开 后 ,同步 电动 机 就 成 为 
(  ) 被 外 接 电阻 短 接 的 同步 发 电机 。 








#. 电 枢 8. 励磁 绕组 C. 定子 绕组 ხ. 直流 励磁 绕组 
121. 三 相 异 步 电动 机 采用 ( ) 时 ,能量 消耗 小 ， 制 动 平 稳 。 
A. 发 电 制 动 B， 回 馈 制 动 C， 能 耗 制 动 D. 反 接 制 动 


122. 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 的 过 程 可 用 C ”) 来 控制 。 

# 电压 继电器 。 8. 电流 继 电 咒 C. 热 继 电器 ხ. 时 间 继 电 咒 

123. 反 接 制 动 时 ， 旋 转 磁场 与 转子 相对 的 运动 速度 很 大 ， 致 使 定子 绕组 中 的 
电流 一 般 为 额定 电流 的 ( ) 倍 左右 。 

A. 5 B. 7 C. 10 D. 15 

124. 反 接 制 动 时 ， 旋 转 磁场 反 向 转动 ， 与 电动 机 的 转动 方向 ( ”)。 
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A. 相反 B. 相同 C. 不 变 D. 垂直 
125. 三 相 异 步 电 动机 反 接 制 动 时 ,采用 对 称 制 电阻 接 法 ， 可 以 在 限制 制 动 转 
矩 的 同时 ， 也 限制 了 ( js 


A. 制 动 电流 B. 起 动 电流 C. 制 动 电压 D. 起 动 电压 

126. 三 相 异 步 电 动机 反 接 制 动 时 ， 定 子 绕 组 中 通 入 ( )s 

A. 脉冲 直流 电 B. 单 相 交流 电 

C. 恒定 直流 电 D. 相 序 相反 的 三 相交 流 电 

127. 三 相 异 步 电 动机 反 接 制 动 时 ,( ) 绕 组 中 通 入 相 序 相反 的 三 相交 流 电 。 

A. 补偿 ნ. 励磁 C. 定子 D. 转子 

128. 三 相 异 步 电 动机 反 接 制 动 ， 转 速 接近 零 时 要 立即 断 开 电源 ， 否 则 电动 机 
会 ( je 

A. 飞车 ნც. 反 转 C. 短路 D. 烧 坏 


120. 三 相 异 步 电 动机 电源 反 接 制 动 的 过 程 可 用 ( ) 来 控制 。 
A. 电压 继电器 B. 电流 继电器 C. 时 间 继 电器 。 ”D. 速度 继电器 
130. 三 相 笼 型 异步 电动 机 电源 反 接 制 动 时 需要 在 ( ) 中 串 入 限 流 电 阻 。 


A. 直流 回路 ც. 控制 回路 C. 定子 回路 D. 转子 回路 
131. 三 相 异 步 电 动机 倒 拉 反 接 制 动 时 需要 ( #5 

A.， 转子 串 入 较 大 的 电阻 ნ. 改变 电源 的 相 序 

C. 定子 通 入 直流 电 D. 改变 转子 的 相 序 

132. 起 重 机 电磁 抱 闸 制 动 原理 属于 ( ) 制 动 。 

#4. 电力 B， 机 械 C， 能 耗 D. 反 接 


133. 对 存在 机 械 摩 擦 和 阻尼 的 生产 机 械 和 需要 多 台电 动机 同时 制 动 的 场合 ， 
应 采用 ( ” ”) 制 动 。 





#. 反 接 B. 能 C. 电容 D. 再 生发 电 
134. 三 相 异 步 电 动机 变 极 调 速 的 方法 一 般 只 适用 于 ( #6 

A， 笼 型 异步 电动 机 ც. 绕 线 转子 异步 电动 机 

C. 同步 电动 机 D. 转 差 率 电动 机 

135. 异步 电动 机 改变 定子 绕组 的 磁极 对 数 就 可 以 改变 电动 机 的 ( ) 。 
A， 转 速 ც. 电压 C. 电流 D.， 频率 
136. 异步 电动 机 定子 绕组 的 磁极 对 数 越 多 ， 电 动机 的 转速 ( ) 。 
A， 越 高 B， 越 低 C. 不 变 D. 不 定 
137. 双 速 电动 机 的 调 速 属于 ( ) 调 速 方 法 。 

A， 变频 B. 改变 转 差 率 C. 改变 磁极 对 数 ს. 降低 电压 


138. 由 晶闸管 整流 器 和 品 闸 管道 变 需 组 成 的 调 速 装置 ， 其 调 速 原理 是 ( ) 
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调 速 。 
A.， 变 极 ნ. 变频 C. 改变 转 差 率 ხს. MI). 
139. 绕 线 转子 异步 电动 机 的 转子 电路 中 串 人 一 个 调 速 电阻 属于 ( ) 调 速 。 
A.， 变 极 B， 变 频 C， 变 转 差 率 D， 变 容 
140. 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 的 调 速 控制 可 采用 ( ) 的 方法 。 
A. 改变 电源 频率 ც. 改变 定子 绕组 磁极 对 数 
C. 转子 回路 串联 频 敏 变 阻 器 D. 转子 回路 串联 可 调 电 阻 
141. 三 相 异 步 电 动机 按 转速 高 低 划 分 ， 有 ( ) 种 。 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 


142. 采用 YY/ 人 联结 的 三 相 变 极 双 速 异步 电动 机 变 极 调 速 时 ， 调 速 前 后 电动 
机 的 ( ) 基 本 不 变 。 

A. 输出 园 矩 ცხ. 输出 转速 C. 输出 功率 D. 磁极 对 数 

143. 采用 YYAY 联 结 的 三 相 变 极 双 速 异步 电动 机 变 极 调 速 时 ， 调 速 前 后 电动 
机 的 ( ) 基本 不 变 。 


























A. 400447 B. 输出 转速 C. 输出 功率 D. 人 磁极 对 数 

144. 转子 串 电阻 调 速 只 适合 于 ( ) 异步 电动 机 。 

A. 深 模式 B. 无 刷 式 C. 27 D， 绕 线 转子 

145. 电磁 调 速 异 步 电 动机 主要 由 一 人 台 单 速 或 多 速 的 三 相 笼 型 异步 电动 机 和 
(  ) 组 成 。 

A. 机 械 离 合 器 ცხ. 电磁 离合 带 

C. 电磁 转 差 离合 器 D. 测速 发 电机 


146. 在 电磁 转 差 离合 带 中 ， 如 果 电 枢 和 磁极 之 间 没 有 相对 转速 差 时 ，( ) ， 
也 就 没有 转 矩 去 带动 磁极 旋转 ， 因 此 取 名 “ 转 差 离合 器 ”。 





A. 磁极 中 不 会 有 电流 产生 B. 磁极 就 不 存在 

C. 电 枢 中 不 会 有 趋 肤 效 应 产生 ხ. 电 枢 中 就 不 会 有 涡流 产生 
147. 电磁 转 差 离合 需 的 主要 缺点 是 ) 。 

#. 过 载 能 力 差 B. 机 械 特 性 曲线 较 软 

C. 机 械 特性 曲线 较 硬 ხ. 消耗 功率 较 大 

148. 被 控制 量 对 控制 量 有 直接 影响 的 调 速 系 统称 为 ( ) 调 速 系统 。 
A. 开 环 B. 闭环 C. 直流 ხ. 交流 





149. 在 使 用 电磁 调 速 异步 电动 机 调 速 时 ,三 相交 流 测 速 发 电机 的 作用 
72C ( 01% 
A. 将 转速 转变 成 直流 电压 B. 将 转速 转变 成 单 相 交流 电压 
C. 将 转速 变 成 三 相交 流 电压 D. 将 三 相交 流 电压 转换 成 转速 
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150. 使 用 电磁 调 速 异 步 电 动机 自动 调 速 时 ， 为 改变 触发 延迟 角 w， 只 需 改 变 








( ) 即 可 。 

A. 主 电路 的 输入 电压 B， 和 触发 电路 的 输入 电压 

C. 放大 电路 的 放大 倍数 ხ. 触发 电路 的 输出 电压 

151. 电磁 调 速 异 步 电动 机 的 基本 结构 型 式 分 为 ( ) 两 大 类 。 

A. 组 合式 和 分 立 式 B. 组 合式 和 整体 式 

C. 整体 式 和 独立 式 D. 整体 式 和 分 立 式 

152. 在 转 差 率 电动 机 自动 调 速 控 制 电路 中 ， 测 速 发 电机 主要 作为 ( ) 元 件 
使 用 。 

A. 放大 8. 被 控 C. 执行 D. 检测 

153. 电磁 转 差 离 合 嚣 中， 在 励磁 绕组 中 通 入 ( ) 进行 励磁 。 

#. 直流 电流 B， 非 正弦 交流 电流 C. 脉冲 电流 D. 1L/X2CLI1 

154. 电磁 调 速 异步 电动 机 又 称 为 ( მ 

A. 交流 异步 电动 机 B. 测速 电动 机 C. 步 进 电动 机 0. 转 差 率 电动 机 

155. 三 相 异 步 电 动机 绕组 首尾 检查 方法 不 包括 ( > 

#. 低压 交流 电源 法 B. 万 用 表 法 C. 干电池 法 D. 电 桥 法 

156. 用 万 用 表 法 检查 三 相 异 步 电动 机 绕组 首尾 接 法 时 ， 应 用 万 用 表 的 ( ) 
进行 测试 。 

A， 欧 姆 档 B， 电 压 档 C. 267“ ხ. 毫 伏 档 

157. 用 干电池 法 检查 三 相 异 步 电 动机 绕组 首尾 接 法 时 ， 应 首先 用 万 用 表 的 
( ) 将 三 相 绕 组 分 开 。 

#. 欧姆 档 8. 电压 档 C. 287 D， 训 伏 档 

158. 线 绕 转 子 电动 机 的 定子 作 耐 压 试验 时 ， 转 子 绕组 应 ( 78 

#. 开路 B. 短路 C. 接地 D. 严禁 接地 

159. 交流 电动 机 做 耐 压 试验 时 ， 试 验 时 间 应 为 ( აგ 

A. 309 B. 609 C. 3min D. l0min 

160. 对 额定 电压 为 380V， 功 率 为 3KW 及 以 上 的 电动 机 作 耐 压 试验 时 ,试验 电 
压 应 取 ( 25 

A. 500V B. 1000V C. 1500V D. 1760V 

161. 不 会 造成 交流 电动 机 绝缘 被 击 穿 的 原因 是 ( I 

A. 电动 机 轴承 缺乏 润滑 油 8. 电动 机 绝缘 受潮 

C. 电动 机 长 期 过 载运 行 D. 电动 机 长 期 过 电压 运行 


162. 交流 电动 机 耐 压 试验 的 试验 电压 种 类 应 为 ) 。 
A. 直流 电 8. 工 频 交流 电 C. 高 频 交 流 电 ” ”D. 脉冲 电流 电 
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163. 一 额定 电压 为 380V， 功 率 在 1 ~3KW 以 内 的 电动 机 在 耐 压 试验 中 绝缘 被 
击 穿 ， 其 原因 可 能 是 ( J 

A. 试验 电压 为 1500V B. 试验 电压 为 工 频 

C. 电动 机 线圈 组 间接 线 时 接 错 D. 电动 机 轴承 磨损 

164. 交流 电动 机 作 耐 压 试验 时 ， 对 额定 电压 为 380V， 功 率 在 1 ~3kW 以 内 的 
电动 机 ， 试 验 电 压 取 ( )V。 


A. 500 ც. 1000 C. 1500 D. 2000 

165. 耐 压 试验 时 的 交流 电动 机 应 处 于 ( ) 状态。 

#. 起 动 ნ. 正 转运 行 C. 反 转 运行 D. 静止 

166. 在 变电站 中 ， 专 门 用 来 调节 电网 的 无 功 功率 ,补偿 电网 功率 因数 的 设备 
是 ( 74 


A. 同步 发 电机 B， 同 步 补偿 机 C. 同步 电动 机  ხ. 异步 发 电机 

167. 汽 轮 发 电机 的 转子 一 般 做 成 隐 极 式 ， 采用 ( ) 。 

A.， 和 良好 导 磁 性 能 的 硅钢 片 琶 加 而 成 B. 良好 导 磁 性 能 的 高 强度 合金 钢 锻 成 
C. 1 ~1. 5mm 厚 的 钢 片 冲 制 后 生成 D. 整 块 铸 钢 或 锻 钢 制 成 

168. 同步 发 电机 的 定子 上 装 有 一 套 在 空间 上 彼此 相差 ( ， ) 的 三 相对 称 


A. 609 8. 60° 电 角度 C. 120° D. 120° 电 角度 
169. 同步 电动 机 转子 的 励磁 绕组 的 作用 是 通电 后 产生 一 个 ( ) 磁场 。 
#. 脉动 ც. 227 

C. 极 性 不 变 但 大 小 变化 的 ხ. 大 小 和 极 性 都 不 变化 的 恒定 
170. 同步 电动 出 现 “ 失 步 ” 现 象 的 原因 是 ( 有 

A. 电源 电压 过 高 ნ. 电源 电压 太 低 

C. 电动 机 轴 上 负载 转 矩 太 大 D. 电动 机 轴 上 负载 转 矩 太 小 





171. 异步 起 动 时 ， 同 步 电 动机 的 励磁 绕组 不 能 直接 短路 , 否则 C ”)。 
A. 引起 电流 太 大 ， 电 动机 发 热 

B. 将 产生 高 电动 势 ， 影 响 人 身 安 全 

C. 将 发 生 漏电 ， 影 响 人 身 安 全 

ხ. 转速 无 法 上 升 到 接近 同步 转速 ， 不 能 正常 起 动 

172. 同步 补偿 机 实际 上 就 是 一 台 ( ) 。 


A. 空 载运 行 的 同步 电动 机 სც. 负载 运行 的 同步 电动 机 
C. 空 载运 行 的 同步 发 电机 ხ. 负载 运行 的 同步 发 电机 


173. 同步 电机 的 转子 磁极 上 装 有 励磁 绕组 ， 由 ( ) 励磁 。 
A. 正弦 交流 电 ცხ. 三 相对 称 交流 电 ”C. 直流 电 D. 脉冲 电流 
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174. 直流 电动 机 铭牌 上 的 额定 电流 是 ( 75 

#4. 额定 电 枢 电 流 B. 额定 励磁 电流 

C. 电源 输入 电动 机 的 电流 D. 实际 电 枢 电流 

175. 直流 电动 机 铭牌 上 的 额定 电压 是 #6 

#. 额定 电 枢 电压 B. 额定 励磁 电压 ”C. 电 枢 电动 势 ” D. 发 电 时 的 电压 
176. 额定 励磁 电压 是 ( 7 გ 

A. 电 枢 绕组 电压 B. 励磁 绕组 电压 ”C. 电 枢 电动 势 ი. 发 电 时 的 电压 
177. 直流 电动 机 是 利用 ( ) 的 原理 工作 的 。 











A， 导 体 切割 磁力 线 B. 通电 线圈 产生 磁场 

C. 通电 导体 在 磁场 中 受 力 运动 D. 电磁 感应 

178. 直流 发 电机 电 枢 上 产生 的 电动 势 是 ( მგ 

#. 直流 电动 势 B. 交 变 电动 势 

C. 脉动 电动 势 D. 非 正弦 交 变 电动 势 

179. 直流 电机 励磁 绕组 不 与 电 枢 连接 ， 励 磁 电 流 由 独立 的 电源 供给 ， 称 为 
( ) 电 机 。 

A. 他 励 B， 串 励 C. 并 励 D. 复 励 


180. 直流 电机 主 磁 极 上 两 个 励磁 绕组 ， 一 个 与 电 枢 绕组 串联 ， 一 个 与 电 枢 绕 
组 并 联 ， 称 为 ( ) 电机 。 

#. 他 励 B， 串 励 C. 并 励 D. 复 励 

181. 直流 电机 主 磁极 的 作用 是 ( ) 。 

A. 产生 换 向 磁场 სც. 产生 主 磁场 C. 削弱 主 磁场 ”D. 前 弱电 枢 磁 场 

182. 直流 电机 中 的 换 向 极 由 ( ) 组 成 。 

A. 换 向 极 铁心 B. 换 向 极 绕 组 

C. 换 向 器 D. 换 向 极 铁心 和 换 向 极 绕组 

183. 直流 电机 中 的 换 向 器 由 ( ) 而 成 。 

#. 相互 绝缘 的 特殊 形状 的 梯形 硅 片 组 装 

B. 相互 绝缘 的 特殊 形状 的 梯形 铜 片 组 装 

C. 特殊 形状 的 梯形 铸铁 加 工 

D. 特殊 形状 的 梯形 整 块 钢板 加 工 

184. 直流 发 电机 中 换 向 器 的 作用 是 ( )5 

A. 把 电 枢 绕组 的 直流 电动 势 变 成 电 刷 间 的 交流 电动 势 

B. 把 电 枢 绕组 的 交流 电动 势 变 成 电 刷 间 的 直流 电动 势 

C. 把 电 刷 间 的 直流 电动 势 变 成 电 枢 绕 组 的 交流 电动 势 

D. 把 电 刷 间 的 交流 电动 势 变 成 电 枢 绕 组 的 直流 电动 势 
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185. 直流 电机 换 向 极 的 作用 是 ( ) 。 
A. 削弱 主 磁场 B. 增强 主 磁 场 C. 抵消 电 枢 磁场 D. 产生 主人 磁场 
186. 直流 电动 机 的 某 一 个 电 枢 绕组 在 旋转 一 周 的 过 程 中 ,通过 其 中 的 电流 





) 。 
A. 直流 电流 B. 交流 电流 
C. 脉冲 电流 D. 互相 抵消 正好 为 零 
187. 大 中 型 直流 电机 的 主 极 绕组 一 般 用 ( ) 制 造 。 
A. 漆 包 铜 线 B. 绝缘 铝 线 C， 扁 铜 线 D. 扁 铝 线 





188. 直流 并 励 电动 机 中 换 向 右 的 作用 是 ( ) 。 

A. 把 交流 电压 变 成 电机 的 直流 电流 

B. 把 直流 电压 变 成 电机 的 交流 电流 

C. 把 直流 电压 变 成 电 枢 绕 组 的 直流 电流 

D. 把 直流 电流 变 成 电 枢 绕组 的 交流 电流 

189. 直流 电机 中 的 电 刷 是 为 了 引导 电流 ， 在 实际 应 用 中 一 般 都 采用 ( ) 。 
A. 铀 质 电 刷 B. 银 质 电 刷 C. 金属 石墨 电 刷 “D. 电化 石墨 电 刷 
190. 直流 电机 的 电 枢 反应 是 指 ( ) 对 主 磁场 的 影响 。 

#. 电 枢 磁场 B. 励磁 绕组 电压 ”C. 电 枢 电动 势 ” D. 励磁 电流 
191. 直流 电动 机 电 枢 反应 结果 是 合成 磁场 发 生 畸 变 , (”” )。 

A. 物理 中 性 线 道 电 枢 转 动 方向 转 过 了 一 个 角度 

B. 物理 中 性 线 顺 电 枢 转动 方向 转 过 了 一 个 角度 

C. 物理 中 性 线 不 变 

D. 合成 磁场 减弱 

192. 为 了 防止 直流 串 励 电 动机 转速 过 高 而 损坏 电动 机 ， 不 允许 ( 。” ”) 起 动 。 














A. 人 带 负载 B， 重 载 C. 空 载 ნ. 过 载 

193. 直流 并 励 发 电机 空 载 时 ， 可 以 认为 发 电机 的 电动 势 6 与 端 电压 V 的 关系 
) 。 

# ჩეს 8. Eo>U C. Eo=U D. Eo<U 

194. 直流 并 励 电 动机 的 机 械 特 性 曲线 是 ( Js 

A， 双 曲线 ც. 抛物 线 C. 一 条 直线 ჩხ. I9M1IL5C 

195. 直流 串 励 电 动机 的 机 械 特 性 曲线 是 ( 5 

A. 一 条 直线 B， 双 曲线 C. 抛物 线 ნ. IL 26 

196. 直流 并 励 电 动机 的 机 械 特 性 是 ( js 

A. 陡 降 的 直线 ს. 水 平一 条 直线 C.， 软 特性 D. 硬 特性 

197. 并 励 直 流 发 电机 的 输出 电压 随 负 载 电流 的 增 大 而 ( 28 
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A. 增 大 ს. 降低 C. 不 变 D. 不 一 定 
198. 直流 发 电机 应 用 最 广泛 的 是 ( ) 发 电机 。 
A. 串 励 B. 他 励 C. 差 复 励 D， 积 复 励 





199. 对 于 没有 换 向 极 的 小 型 直流 电动 机 ， 带 恒定 负载 向 一 个 方向 旋转 ， 为 了 
改善 换 向 ， 可 将 其 电 刷 自 几 何 中 性 面 处 沿 电 枢 转向 ( ჰი 


#. 向 前 适当 移动 B， 向 后 适当 移动 B 

C. 向 前 移动 909 ხ. 向 后 移 到 主 磁极 轴线 上 

200. 在 直流 电机 中 ， 为 了 改善 换 向 ， 需 要 装 设 换 向 极 ， 其 换 向 极 绕组 应 与 
( )ი 


A.， 主 磁极 绕组 串联 B. 主 磁极 绕组 并 联 “C. 电 枢 绕组 串联 D. 电 枢 绕组 并 联 
201. 从 工作 原理 上 看 ， 交 磁 电 机 扩大 机 相当 于 ( გ 





A. 直流 电动 机 B. 两 级 直流 电动 机 

C. 直流 发 电机 D. 两 级 直流 发 电机 

202. 直流 电机 的 火花 通常 出 现在 电 刷 的 ( ) 。 

#. 左 刷 边 B， 右 刷 边 C. 前 刷 边 D， 后 刷 边 


203. 为 减 小 直流 电机 的 换 向 火花 ， 正 确 选择 电 刷 是 很 重要 的 。 在 实际 使 用 中 
一 般 都 采用 (  ) 电 刷 。 
# MM B， 银 质 C 金属 D. 电化 石墨 
204， 当 直流 电机 在 一 大 半 电 刷 下 (大 于 1/2 刷 边 长 ) 有 轻微 的 火花 ， 则 对 应 
的 火花 等 级 为 (  )%. 








1 1 
A.1 8. 1. –- 全 了 D. 2 
205. 串 励 直流 电动 机 起 动 时 ， 不 能 ) 起 动 。 
A， 串 电阻 B. 降低 电 枢 电压  C. 空 载 D. 有 载 
206. 并 励 直 流 电 动机 起 动 时 ， 励 磁 绕 组 两 端 电 压 ( ) 额定 电压 。 
A. 大 于 B. 小 于 C. 等 于 D， 上 略 小 于 
207. 直流 电动 机 除 极 小 功率 外 ， 不 允许 ( ) 起 动 。 
A. 降 压 B. 全 压 
C. 电 枢 回 路 串 电阻 D. 降低 电 枢 电压 
208. 直流 电动 机 起 动 时 ， 起 动 电流 很 大 ， 可 达 额 定 电流 的 ) 倍 。 
# 4-7 8. 2 ~25 C. 10 ~20 D. 5 ~6 
209. 直流 电动 机 采用 电 枢 回路 串 电阻 起 动 时 ， 应 把 起 动 电流 限制 在 额定 电流 
的 ( ) 倍 。 


A. 4-5 ნ. 3 –4 C. 1~2 D. 2 –2.5 
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210. 直流 电动 机 采用 电 枢 回路 串 变阻器 起 动 时 , C ი 





A. 将 起 动 电阻 由 大 往 小 调 B. 将 起 动 电阻 由 小 往 大 调 

C. 不 改变 起 动 电阻 大 小 D. 不 一 定向 哪 方 向 调整 起 动 电阻 
211. 直流 电动 机 的 直接 起 动 电流 可 达 额 定 电流 的 (  ) 倍 。 

A. 10 ~20 B. 20 ~40 C. 5~10 D. 1~5 


212. 直流 电动 机 常用 的 起 动 方 法 有 : 电 枢 串 电阻 起 动 、( ) 等。 

#. 951104860 2) 8. 减 压 起 动 C. 丫 - A 起 动 D， 变 频 起 动 
213. 直流 电动 机 起 动 时 ， 随 着 转速 的 上 升 ， 要 ( ) 电 枢 回 路 的 电阻 。 
A， 先 增 大 后 减 小 ”B. 保持 不 变 C. 逐渐 增 大 ხ. 逐渐 减 小 
214. 使 并 励 直 流 电动 机 改变 转动 方向 的 常用 方法 有 ( )s 











A. 改变 电 枢 电流 的 方向 ნ. 改变 励磁 电流 

C. 励磁 绕组 反 接 法 D. 改变 电 枢 电阻 的 大 小 

215. 为 使 直流 电动 机 反 转 ， 应 采取 ( ) 的 措施 可 改变 主 磁场 的 方向 。 
A. 改变 励磁 绕组 极 性 B. 减少 电流 

C. 增 大 电流 D. 降 压 

216. 他 励 直流 电动 机 改变 旋转 方向 ， 常 采用 ( ) 来 完成 。 

A. 电 枢 绕组 反 接 法 B. 励磁 绕组 反 接 法 

C. 电 枢 、 励 磁 绕 组 同时 反 接 D. 断 开 励 磁 绕 组 ， 电 枢 绕组 反 接 
217. 改变 直流 电动 机 励磁 电流 方向 的 实质 是 改变 ( 75 

A. 电压 的 大 小 ნ. 磁 通 的 方向 

C. 转速 的 大 小 D. 电 枢 电流 的 大 小 

218. 为 使 直流 电动 机 的 旋转 方向 发 生 改 变 ， 应 将 电 枢 电流 ( js 
A. 增 大 B. 减 小 C. 不 变 D. 反 向 


219. 改变 直流 电动 机 励磁 绕组 的 极 性 是 为 了 改变 ( 十 

A. 电压 的 大 小 8. 电流 的 大 小 C. 磁场 方向 D. 电动 机 转向 

220. 串 励 电 动机 的 反 转 采用 ( ) 反 接 法 来 实现 。 

A. 电 枢 绕 组 B. 励磁 绕组 

C. 电 枢 绕组 与 励磁 绕组 同时 反 接 D. 电 枢 电阻 

221. 串 励 电动 机 的 反 转 宜 采 用 励磁 绕组 反 接 法 。 因 为 串 励 电动 机 的 电 枢 两 端 
电压 很 高 ， 励 磁 绕 组 两 端的 (  ”) ， 反 接 较 容 易 。 

A. 电压 很 低 B. 电流 很 低 C. 电压 很 高 D. 电流 很 高 

222. 直流 电动 机 的 励磁 绕组 和 电 枢 绕组 同时 反 接 时 ， 电 动机 的 ( 78 

A. 转速 下 降 B. 转速 上 升 C. 转向 反 转 D. 转向 不 变 

223. 直流 电动 机 只 将 励磁 绕组 两 涉 反 接 时 ， 电 动机 的 ( 15 
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A. 转速 下 降 B. 转速 上 升 C. 转向 反 转 D. 转向 不 变 

224. 直流 他 励 电 动机 需要 反 转 时 ， 一 般 将 ( ) 两 头 反 接 。 

A. 励磁 绕组 B. 电 枢 绕组 C. 补偿 绕组 D. 换 向 绕组 

225. 直流 串 励 电 动机 需要 反 转 时 ， 一 般 将 ( ) 两 头 反 接 。 

A. 励磁 绕组 B. 电 枢 绕组 C. 补偿 绕组 D. 换 向 绕组 

226. 直流 电动 机 的 各 种 制 动 方法 中 ， 消 耗 电能 最 多 的 方法 是 ( ) 。 

A. 反 接 制 动 B. 能 耗 制 动 C. 回馈 制 动 D. 再 生 制 动 

227. 直流 电动 机 的 各 种 制 动 方法 中 ， 最 节能 的 方法 是 ( 18 

A. 反 接 制 动 B. 回馈 制 动 C. 能 耗 制 动 D. 机 械 制 动 

228. 直流 电动 机 的 各 种 制 动 方法 中 ， 能 平稳 停车 的 方法 是 ( 25 

A. 反 接 制 动 B. 回馈 制 动 C. 能 耗 制 动 D. 再 生 制 动 

229. 直流 电动 机 的 各 种 制 动 方法 中 ， 能 向 电源 反 送 电能 的 方法 是 ( js 

A. 反 接 制 动 B. 抱 闸 制 动 C. 能 耗 制 动 D. 回馈 制 动 

230. 将 直流 电动 机 电 概 的 动能 变 成 电能 消耗 在 电阻 上 ， 称 为 ( 8 

A. 反 接 制 动 8. 回馈 制 动 C. 能 耗 制 动 D. 机 械 制 动 

231. 能 耗 制 动 时 ， 直 流 电动 机 处 于 ( მგ 

A. 发 电 状 态 B. 电动 状态 C. 空 载 状态 D. 短路 状态 

232. 并 励 直流 电动 机 的 反 接 制 动 是 通过 把 正在 运行 的 电动 机 的 ( ) 突然 
反 接 来 实现 的 。 

A. 电 枢 电阻 B. 励磁 绕组 

C. 电 枢 绕组 D. 励磁 绕组 和 电 枢 绕组 

233. 直流 电动 机 电 枢 回路 串 电阻 调 速 时 ， 其 转速 在 额定 转速 ( ) 范围 内 
调节 。 






































A. 以 下 8. 以 上 C. +10% 或 -10% D. 任意 范围 
234. 直流 电动 机 反 接 制 动 时 ， 当 电动 机 转速 接近 于 零 时 ， 就 应 立即 切断 电源 ， 
防止 ( a 


A. 电流 增 大 B. 电动 机 过 载 ”C. 发 生 短路 D. 电动 机 反 向 转动 

235. 直流 电动 机 回馈 制 动 时 ， 电 动机 处 于 ( 76 

A. 电动 状态 B. 发 电 状态 C. 空 载 状态 D. 短路 状态 

236. 串 励 直流 电动 机 不 能 直接 实现 ( მც 

A. 回馈 制 动 B. 反 接 制 动 C. 能 耗 i D. 机 械 制 动 

237. 在 直流 电动 机 的 电 枢 回 路 中 串联 一 只 调 速 变阻器 的 调 速 方法 ， 称 为 
( ) 调 速 法 。 
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A. 电 枢 回路 串 电阻 B. 改变 励磁 磁 通 


C. 改变 电 枢 电压 


D. 改变 电 枢 电 流 


238. 并 励 电 动机 电 枢 回路 串 电阻 调 速 ， 其 机 械 特性 C  )。 


A. 变 硬 


B. 不 变 C. 变 软 D. 更 接近 自然 特性 


239. 直流 电动 机 电 枢 回路 串 电阻 调 速 ， 当 电 枢 回路 电阻 增 大 ， 其 转速 (” ”)。 


A. 升 高 


B. 降低 C. 不 变 D. 不 一 定 


240. 改变 直流 电动 机 的 电源 电压 进行 调 速 ， 当 电源 电压 降低 时 ,其 转速 (。”)。 


A. 升 高 


B. 降低 C. 不 变 D. 变化 不 确定 


241. 改变 励磁 调 速 法 是 通过 改变 ( ) 的 大 小 来 实现 的 。 














A. 励磁 电流 B. 电源 电压 C. 电 枢 电压 D. 电源 频率 
242. 直流 电动 机 改变 电源 电压 调 速 时 ， 调 节 的 转速 ( ) 铭牌 转速 。 
A. 大 于 B. 小 于 C. 等 于 D. 大 于 和 等 于 
243. 改变 电 枢 电压 调 速 ， 常 采用 ( ) 作为 调 速 电 源 。 

A. 并 励 直 流 发 电机 ნ. 他 励 直流 发 电机 

C. 串 励 直流 发 电机 D. 交流 发 电机 

244. 直流 电动 机 电 枢 串 电阻 调 速 时 ， 转 速 只 能 从 额定 转速 ( 75 
A. 升 高 一 信 B. 开始 反 转 C. 往 上 升 D. 往 下 降 
245. 直流 电动 机 弱 磁 调 速 时 ， 转 速 只 能 从 额定 转速 ( )s 

A. 降低 1/2 B. 开始 反 转 C. 往 上 升 D. 往 下 降 
246. 直流 电动 机 降低 电 枢 电压 调 速 时 ， 转 速 只 能 从 额定 转速 ( J 
A. 升 高 一 倍 B. 往 下 降 C. 往 上 升 D. 开始 反 转 
247. 直流 电动 机 降低 电 枢 电压 调 速 时 ,属于 ( ) 调 速 方式 。 

A. 恒 转 矩 B. 恒 功 率 C. 通风 机 D. 泵 类 
248. 直流 电动 机 转速 不 正常 的 故障 原因 主要 有 ( ) 等 。 

A. 换 向 器 表面 有 油污 B. 接线 错误 

C. 无 励磁 电流 D. 励磁 绕组 接触 不 良 


249. 直流 电动 机 深 动 轴承 发 热 的 主要 原因 有 ( ”) 等 。 


A. 轴承 磨损 过 大 


B. 轴承 变形 C. 电动 机 受潮  D. 电 刷 架 位 置 不 对 


250. 直流 电动 机 由 于 换 向 器 表面 有 油污 导致 电 刷 下 火花 过 大 时 ,应 ( ) 。 


A. 更 换 电 刷 


B. 重新 精 车 


C. 清洁 换 向 融 表 面 D. 对 换 向 右 进 行 研磨 
251. 下 列 故 障 原因 中 ，( 会 造成 直流 电动 机 不 能 起 动 。 


A. 电源 电压 过 高 





B. 电源 电压 过 低 


C. 电 刷 架 位 置 不 对 D. 励磁 回路 电阻 过 大 
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252. 交流 测速 发 电机 的 定子 上 闭 有 ( ) 。 






































A. 一 个 绕组 B. 两 个 串联 的 绕组 

C. 两 个 并 联 的 绕组 D. 两 个 在 空间 相差 90° 电 角度 的 绕组 
253. 直流 永 磁 式 测速 发 电机 ( 18 

A. 不 需 另 加 励磁 电源 B. 需 加 励磁 电源 

C. 需 加 交流 励磁 电压 D. 需 加 直流 励磁 电压 

254. 测速 发 电机 在 自动 控制 系统 中 常 作为 ( ) 元 件 使 用 。 

A. 电源 B. 负载 C. 测速 D. 放大 

255. 测速 发 电机 在 自动 控制 系统 和 计算 装置 中 ， 常 作为 〈 ) 元 件 使 用 。 
A. 电源 B. 负载 C. 放大 D. 解 算 

256. 若 按 定子 磁极 的 励磁 方式 来 分 ， 直 流 测 速 发 电机 可 分 为 ( ) 两 大 类 。 
A. 27141 XXII 2679 IX B. 同步 和 异步 

C. 永 磁 式 和 电磁 式 D. 空心 杯 形 转子 和 同步 


257. 我 国 研 制 的 ( ) 系列 高 灵敏 度 直流 测速 发 电机 ， 其 灵敏 度 比 普通 测 
速 发 电机 高 1000 倍 ， 特 别 适 合作 为 低速 伺服 系统 中 的 速度 检测 元 件 。 





A. CY B. ZCF C. CK D. CYD 
258. 交流 测速 发 电机 的 杯 形 转子 是 用 (””) 材料 做 成 的 。 
A. 高 电阻 B. 低 电阻 C. 高 导 磁 D. 低 导 磁 


259. 交流 测速 发 电机 的 输出 电压 与 ( ) 成 正比 。 
A. 励磁 电压 频率 სც. 励磁 电压 幅 值 C. 输出 绕组 负载 D. 转速 
260. 知 被 测 机 械 的 转向 改变 ， 则 交流 测速 发 电机 的 输出 电压 (  )。 








A. 频率 改变 B. 大 小 改变 C. 相位 改变 90。 D. 相位 改变 1809 

261. 测速 发 电机 是 一 种 能 将 旋转 机 械 的 转速 变换 成 ( ) 输出 的 小 型 发 
电机 。 

A. 电流 信号 B. 电压 信号 C. 功率 信号 D. 频率 信号 

262. 测速 发 电机 在 自动 控制 系统 和 计算 装置 中 ， 常 作为 ( ) 元 件 使 用 。 

A. 校正 B. 控制 C. 放大 D. 电源 

263. 目前 较为 理想 的 测速 元 件 是 ( ) 测速 发 电机 。 

A. 空心 杯 转 子 。” B. 交流 同步 C. 永 磁 式 D. 电磁 式 


264. 交流 测速 发 电机 的 输出 绕组 与 〈 ) 相 联 。 
A. 短路 导线 B. 负载 电阻 C. 高 阻抗 仪表 0. 低 阻 抗 仪表 


(六 ) 低压 电器 及 电力 拖 动 电路 
I, 维修 电工 以 ( 。””) 、 安 装 接线 图 和 平面 布置 图 最 为 重要 。 
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A. 电气 原理 图 8. 电气 设备 图 ლ. 电气 安装 图 0. 电气 组 装 图 
2. 读 图 的 基本 步骤 有 : ( ) ， 看 电路 图 ， 看 安装 接线 图 。 

A. 看 图 样 说 明 ” B. 看 技术 说 明 C. 看 图 注 说 明 ხხ. 看 组 件 明细 表 
3. 三 相 刀 开关 的 图 形 符号 与 交流 接触 器 的 主 触 尖 符号 是 ( ) 。 

A. 一 样 的 B. 可 以 互 换 C. 有 区 别 的 D. 没有 区 别 

4. 三 相思 开关 的 作用 是 接 通 和 断 开 ( > 

A. 大 电流 B. 负载 C. 电压 或 小 电流 ს. 三 相 电 动机 
5. 刀 开 关 可 以 不 频繁 地 接 通 和 分 断 容量 不 大 的 低压 电路 或 直接 起 动 ( 2 
A. 变压器 B. 大 功率 电动 机 C. 中 功率 电动 机 D. 小 功率 电动 机 
6. 一 般 电气 控制 系统 中 宜 选 用 ( ) 断路 器 。 

A. 塑 壳 式 B， 限 流 型 C. 框架 式 D. 直流 快速 

7. 短路 电流 很 大 的 电气 线路 中 宜 选 用 ( ) 晰 路 器 。 

A. M567ს B， 限 流 型 C. 框架 式 D. 直流 快速 

8. 控制 和 保护 含 半导体 器 件 的 直流 电路 中 宜 选 用 ( ) 断路 器 。 

A. 塑 壳 式 B， 限 流 型 C. 框架 式 D. 直流 快速 

9. 控制 按钮 主要 由 按钮 帽 、( )、 静 触 涉 、 复 位 弹簧 和 外 壳 等 所 组 成 。 
A. 线圈 B. 动 触 头 C. 手柄 D. 齿轮 

10. 控制 按钮 在 结构 上 有 ( ) 、 紧 急 式 、 钥 匙 式 、 旋 钮 式 、 带 灯 式 等 。 
#. 撒 钮 式 B. 电磁 式 C. 电动 式 D. 磁 动 式 

11. 按钮 是 短 时 间接 通 或 断 开 ( ) 的 电器 。 

A. 照明 电路 8. 主 电路 C. 大 电流 电路 。” D. 小 电流 电路 
12. 电动 机 的 起 动 按钮 选用 ( ) 按钮 。 

A. 黄色 B. 红色 C. 绿色 D. 黑色 

13. 电动 机 的 停止 按钮 选用 ( ) 按钮 。 

A. 黄色 B. 红色 C. 绿色 D. 黑色 

14. 熔断 器 主要 由 ( ) 、 熔 管 和 熔 座 三 部 分 组 成 。 

A. 银 丝 8. 铜 条 C. 铁丝 D. 熔 体 


15. 熔断 带 的 作用 是 ( ) 。 

A. 短路 保护 ნ. 过 载 保护 C. 失 电 压 保 护 ნ. 零 压 保护 

16. 对 于 电动 机 不 经 常 起 动 而 且 起 动 时 间 不 长 的 电路 ， 烷 体 ( ) 约 等 于 电 
动机 额定 电流 的 1.5 倍 。 

A. 额定 电流 B. 额定 电压 C. 电流 D. 电压 

17. 熔断 器 的 文字 符号 为 〈 ) 。 

A. QS B. QA C. FU D. 电流 
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18. 漏电 保护 器 主要 用 于 设备 发 生 漏电 故障 时 以 及 对 有 致命 危险 的 ( ) 进 
行 保护 。 

A. 电气 火灾 B. 人 吴 触 电 C. 电气 短路 D. 电气 过 载 

19. 漏电 保护 器 主要 用 于 设备 发 生 (。””) 时 以 及 对 有 致命 危险 的 人 身 触 电 进 
行 保护 。 

A. 电气 火灾 B. 电气 过 载 C. -_. D. 漏电 故障 





20. 漏电 保护 器 在 一 般 环境 下 选择 的 动作 电流 不 超过 ( ) mA， 动 作 时 间 
不 超过 0. 1s。 
A. 30 B. 50 C. 10 D. 20 


21. 漏电 保护 器 在 一 般 环境 下 选择 的 动作 电流 不 超过 30mA ， 动 作 时 间 不 超过 
( ) se 








# 1 ნ. 2 C. 0.1 D. 0.5 

22. 漏电 保护 器 安装 时 必须 严格 区 分 ( ) 和 保护 线 (设备 外 壳 接 地 线 )。 
A. 火线 B. 地 线 C. 相 线 D. 中 性 线 

23. 漏电 保护 器 负载 侧 的 中 性 线 ( ) 与 其 他 回路 共用 。 

A. 允许 B. 不 得 C. 必须 D. 通常 





24. 安装 漏电 保护 器 后 ，( ) 撤 掉 低压 供电 线路 和 电气 设备 的 接地 保护 























A. 17014 B. 通常 C. 必须 D. 不 得 
25. 漏电 保护 器 ( ) ， 应 操作 试验 按钮 ， 检 验 其 工作 性 能 。 

#. 购买 后 B. 购买 前 C. 安装 后 D. 安装 前 
26. 交流 接触 器 的 文字 符号 是 ( ) 。 

A. QS B. SQ C. SA D. KM 
27. 交流 接触 器 的 作用 是 可 以 ( ) 接 通 和 断 开 负载 。 

A. 频繁 地 B. 偶尔 C. 手动 D. 不 需 








28. 交流 接触 器 由 ( ) 、 触 关系 统 、 灭 弧 装 置 和 其 他 部 件 组 成 。 

A. 过 电流 线圈 B. 操作 手柄 C. 电磁 机 构 D. 压 敏 电阻 

29. 交流 接触 需 的 电磁 机 构 主要 由 ( ) 、 铁 心 和 衔 铁 组 成 。 

A. 指示 灯 B. 手柄 C. 电阻 D. 线圈 

30. ( ) 的 主 触 头 通 断 时 ， 三 相应 保证 同时 通 断 ， 3 გაა 
过 0. Sms。 

A. 接触 器 B. 中 间 继 电器 。 C. 热 继电器 D. 欠 电 压 继电器 

31. 接触 器 主 触 头 的 额定 电压 应 ( ) 电气 控制 电路 的 额定 电压 。 

A. 低 于 B. 不 等 于 C. 大 于 或 等 于 I. 小 于 
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32. 


接触 恬 的 安装 多 为 垂直 安装 ， 其 倾斜 角 不 得 超过 C ი 
19 B. 29 C. 39 D. 59 








. 热 继电器 由 ( )、 触 头 系 统 、 动 作 机 构 、 复 位 机 构 和 整定 电流 装置 


. 热 元 件 B. 线圈 C. 手柄 D. 电磁 铁 
. 热 继电器 热 元 件 的 整定 电流 一 般 调整 到 电动 机 额定 电流 的 ( ””) 售 。 


0.65 ~0.75 ნ. 0.75 ~0.85 C. 1.05 ~1.15 D. 0.95 ~1.05 





. 热 继电器 与 其 他 电器 安装 在 一 起 时 ， 应 将 它 安 装 在 其 他 电器 的 ( 25 
上 方 B. 下 方 C. 左 方 D. 右 方 
. 中 间 继 电器 一 般 用 于 ( ) 中 。 
. 网络 电 路 B. 无 线 电 路 C. 主 电路 D. 控制 电路 
. 中 间 继 电器 的 选用 依据 是 控制 电路 的 电压 等 级 、 电 流 类 型 、 所 需 触 头 的 
和 容量 和 
大 小 B. 种 类 C. 数量 D. 等 级 
. 行程 开关 根据 安装 环境 选择 防护 方式 ， 如 开启 式 或 ( ჰა 
. 防火 式 B. 塑 沉 式 C. 防护 式 D. 铁 壳 式 


. 根据 机 械 与 行程 开关 传 力 和 位 移 关 系 选 择 合适 的 ( JS 
. 电流 类 型 B. 电压 等 级 C. 接线 型 式 D. 头 部 型 式 








. 行程 开关 的 文字 符号 是 ( ) 。 

. QS B. SQ C. SA D. KM 
. 对 于 延 时 精度 要 求 较 高 的 场合 ， 可 采用 ( ) 时 间 继 电器 。 

. 液压 式 B. 电动 式 C. 空气 阻尼 式 0. 晶体 管 式 
. 控制 两 台电 动机 错时 起 动 的 场合 ， 可 采用 ( ) 时 间 继 电器 。 

. 液压 型 B. 气动 型 C. 通电 延 时 型 ” D. 断 电 延 时 型 
. 控制 两 台电 动机 错时 停止 的 场合 ， 可 采用 ( ) 时 间 继 电器 。 

. 通电 延 时 型 8. 断 电 延 时 型 C. 气动 型 D. 液压 型 
. 对 于 环境 温度 变化 大 的 场合 ， 不 宜 选 用 ( ) 时 间 继 电器 。 

. 晶体 管 式 B. 电动 式 C. 液压 式 D. 手动 式 
. 位 置 开关 是 一 种 将 ( ) 转换 为 电信 号 的 自动 控制 电器 。 

. 机 械 信和 号 B. 弱电 信号 C. 光 信 和 号 D. 热能 信号 
. 完成 工作 台 自 动 往返 行程 控制 要 求 的 主要 电器 元 件 是 ( ) 。 

. 位 置 开 关 B. 接触 器 C. 按钮 D. 组 合 开关 
. 自动 往返 控制 电路 属于 ( ) 电路 。 


. 正 反 转 控 制 。 B. 点 动 控制 C. 自 锁 控制 D. 顺序 控制 
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48. 如 图 2-1-20 所 示 是 ( ) 的 电气 图 形 符号 。 














A. 位 置 开关 8. 接触 器 C. 速度 继电器 D. 组 合 开关 

40. 速度 继电器 的 动作 转速 一 般 不 低 于 ( 。”) | 
I/ 901006 ჩ --+ KS 

A. 100 B. 100 ~ 300 ) 

C. 200 ~300 D. 200 ~500 

0. 速度 继电器 的 复位 转速 约 在 (。。) wmin ”了 电气 图 形 符号 
II >. 

A. 100 ნ. 200 C. 300 D. 400 


51. 速度 继电器 的 主要 作用 是 以 ( ) 的 快慢 为 指令 信号 。 

A. 电流 变化 B. 电压 变化 C. 旋转 方向 D. 旋转 速度 

52. 晶体 管 式 时 间 继 电 右 与 气 圳 式 时 间 继 电器 相 比 ， 其 延 时 范 赎 ( ) 。 

A. 小 B. 大 

C. 相等 D. 因 使 用 场合 不 同 而 不 同 

53. 采用 单 结晶 体 管 延 时 电路 的 晶体 管 式 时 间 继 电器 ， 其 延 时 电路 由 ( ) 
等 部 分 组 成 。 

A. 延 时 环节 、 鉴 幅 右 、 输 出 电路 、 电 源 和 指示 灯 

B. 主 电路 、 辅 助 电 源 、 双 稳 态 触发 器 及 其 附属 电路 

C. 振荡 电路 、 计 数 电 路 、 输 出 电路 和 电源 

D. 电磁 系统 、 触 头 系统 

54. 晶体 管 式 时 间 继 电器 与 气 宫 式 时 间 继 电器 在 寿命 长 得、 调节 方便 、 耐 冲击 





三 项 性 能 相 比 ， 其 性 能 ) 。 
A. 差 B. 良 
C. 优 D. 因 使 用 场合 不 同 而 异 
55. 蝇 体 管 式 时 间 继 电器 与 气 圳 式 时 间 继 电器 相 比 其 精度 ( ) 。 
#. 相等 B. 低 
C. 高 D. 因 使 用 场所 不 同 而 异 
56. 晶体 管 式 时 间 继 电器 消耗 的 功率 ( ) 电磁 式 时 间 继 电器 消耗 的 功率 。 
A. 小 于 B. 等 于 C. 大 于 D. 远大 于 
. ) 型 号 的 时 间 继 电器 属于 晶体 管 式 时 间 继 电器 。 
. JS7-2A B. JS17 C. 1072-5 D. 1520 和 JSJ 
58. 晶体 管 式 时 间 继 电器 按 构成 原理 分 为 ( ) 两 类 。 
A. 电磁 式 和 电动 式 B. 整流 式 和 感应 式 


C. 阻 容 式 和 数字 式 D. 磁 电 式 和 电磁 式 
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59. 检测 各 种 金属 时 ， 应 选用 ( ) 型 的 接近 开关 。 








A. 超声 波 8. 永 磁 型 及 磁 敏 元 件 

C. 高 频 振荡 D. 光电 

60. 晶体 管 无 触 点 位 置 开关 与 普通 位 置 开关 相 比 在 工作 可 靠 性 、 寿 命 长 短 、 迁 
应 工作 环境 性 三 方面 性 能 ) 。 

A. 优 B. 差 C. 相同 D. 不 规律 

61. 晶体 管 接 近 开 关 用 量 最 多 的 是 ( ) 5 

A. 电磁 感应 型 ” B. 电容 型 C. 光电 型 D. 高 频 振 荡 型 

62. 晶体 管 无 触 点 位 置 开关 的 应 用 范围 比 普通 位 置 开 关 更 ( js 

A. 2 8. 广 C. 接近 D. 小 

63. 检测 不 透 光 的 物体 时 ， 应 选择 工作 原理 为 ( ) 型 的 接近 开关 。 

A. 高 频 振荡 B. 电容 C. 电磁 感应 D. 光电 


64. 高 压 10kV 隔离 开关 ( 28 

A. 可 以 断 开 负载 电流 和 短路 电流 

ნ. 由 于 断 开 电 路 时 不 产生 电弧 ， 故 没有 灭 弧 装置 

C. 可 以 接 通 和 断 开 小 负荷 电流 

D. 由 于 接 通 和 断 开 电 路 时 ， 有 电弧 的 产生 ， 故 必须 具有 灭 弧 装置 

65. 高 压 电器 作 交 流 耐 压 试 验 时 ， 在 选择 好 标准 试验 电压 后 ， 其 加 压 方法 在 
40% 试验 电压 前 可 以 是 任意 的 ， 其 后 升 压 应 按 每 秒 ( ) 儿 试验 电压 均匀 升 压 。 

# 5 ნ. 10 C. 3 D. 8 

66. 大 修 后 ， 在 对 10kV 高 压 隔离 开关 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 应 选择 耐 压 试验 
电压 标准 为 ( ) kV。 














A. 24 B. 32 C. 38 D. 42 

67. 高 压 10kV 以 下 的 负荷 开关 作 交 流 耐 压 试验 前 后 ， 其 绝缘 电阻 不 下 降 
( ) 为 合格 。 

A. 15% B. 10% C. 20% D. 30% 


68. 额定 电压 为 10kV 的 LQJ-10 型 电流 互感 咒 ， 在 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 产 品 
合格 ,但 在 试验 后 被 击 穿 ， 其 击 穿 原因 是 ( je 
A. 绝缘 受潮 
B. 互感 器 表面 脏 污 
C. 
D. 








环 氧 树脂 浇注 质量 不 合格 
试验 结束 ， 试 验 者 忘记 降 压 就 拉 闸 断 电 
69. 电压 互感 器 的 种 类 有 很 多 ， 按 相 数 分 可 分 为 单 相 式 和 三 相 式 ， 通 常 电压 在 
( ) kV 及 以 上 时 不 制 成 三 相 式 。 
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A. 6 B. 10 C. 35 D. 60 

70. 对 SN10-10 型 户 内 少 油 断 路 器 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 在 刚 加 试验 电压 
20kV 时 ， 却 出 现 绝 缘 拉杆 有 放电 闪烁 造成 击 穿 ， 其 原因 是 ( ) 。 

A. 绝缘 油 不 合格 B. 支柱 绝缘 子 有 脏 污 

C. 绝缘 拉杆 受潮 D. 周围 湿度 过 大 

71. 下 列 关于 高 压 断 路 器 用 途 的 说 法 正确 的 是 〈 ) 5 

A. 切断 空 载 电流 

B. 控制 分 断 或 接 通 正 常 负荷 电流 

C. 既 能 切换 正常 负荷 又 可 切除 故障 ， 同 时 承担 着 控制 和 保护 双重 任务 

D. 接 通 或 断 开 电路 空 载 电流 ， 严 禁 带 负荷 拉 闸 

72. SN10-10 系列 少 油 断 路 器 中 的 油 起 到 灭 弧 作 用 ， 甚 导电 部 分 和 灭 弧 室 的 对 
地 绝缘 是 通过 ( ) 来 实现 的 。 

A. 变压器 油 ც. 绝缘 框架 C. 绝缘 拉杆 D. 支持 绝缘 子 

73. 高 压 负 和 荷 开 关 的 用 途 是 ( ) 。 

A. 主要 用 来 切断 和 闭合 线路 的 额定 电流 

B. 用 来 切断 短路 故障 电流 

C. 用 来 切断 空 载 电流 

D. 既 能 切断 负载 电流 又 能 切断 故障 电流 

74. 电压 互感 器 可 采用 户 内 或 屋外 式 电压 互感 器 ， 通 常 电压 在 ( ) kV 以 






































下 的 制 成 户 内 式 。 
A. 10 B. 20 C. 35 D. 6 
75. 型 号 为 FN4-10 的 户 内 用 负荷 开关 的 最 高 工作 电压 为 〈 ) kV。 
A. 15 B. 20 C. 10 D. 11.5 


76. 高 压 10kV 及 以 下 隔离 开关 交流 耐 压 试验 的 目的 是 ( je 
A. 可 以 准确 地 测 出 隔离 开关 绝缘 电阻 值 

B. 可 以 准确 地 考验 隔离 开关 的 绝缘 强度 

C. 使 高 压 隔离 开关 操作 部 分 更 灵活 

D. 可 以 更 有 效 的 控制 电路 分 合 状态 

77. 高 压 10kV 隔离 开关 的 主要 用 途 是 ( )s 

4. 供 高 压 电气 设备 在 无 负载 而 有 电压 情况 下 分 合 电 路 之 用 ， 检 修 时 作 电 源 隔 离 
B. 切断 正常 负载 电路 

C. 接 通 正常 负载 电路 

D. 既 能 分 合 正常 负载 电路 又 能 切断 故障 电路 

78. 电压 互感 器 将 系统 的 高 电压 变 为 〈 ) V 的 标准 低 电 压 。 
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A. 100 B. 50 C. 36 ნ. 220 
79. RW3-10 #II 7-1 MI) 05 //%6 XI7II2: 90218 IM) 1II 9419 19C39C7C--5- I, 92 
求 熔 丝 管 底 端 对 地 面 距 离 以 ( ) m 为 宜 。 


A. 3 B. 3.5 C. 4 D. 4.5 
80. 10LV 高 压 断 路 器 交流 耐 压 试验 的 目的 是 ( 28 

A. 提高 断路 器 绝缘 质量 B. 测定 断路 器 绝缘 断口 绝缘 水 平 
C. 测定 断路 器 绝缘 电阻 D. 考核 电气 设备 绝缘 强度 

81. 额定 电压 10kV 互感 器 交流 耐 压 试验 的 目的 是 ( მს 

A. #8 918250 7C-9IV B. 提高 互感 器 容量 

C. 提高 互感 器 绝缘 强度 D. 准确 考验 互感 器 绝缘 强度 


82. 高 压 负 和 荷 开 关 交 流 耐 压 试 验 的 目的 是 可 以 15 
A. 准确 测 出 开关 绝缘 电阻 什 

B. 准确 考验 负荷 开关 操作 部 分 的 灵活 性 

C. 更 有 效 地 切断 短路 故障 电流 

D. 准确 检验 负荷 开关 的 绝缘 强度 

















流 耐 压 试 验 ， 一 般 需 静止 ( ) Rh 左右， 以 免 油 中 气泡 引起 放电 。 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 10 

84. 高 压 10kV 隔离 开关 交流 耐 压 试验 的 方法 是 ( ) 。 

A. 先 作 隔离 开关 的 基本 预防 性 试验 ， 后 做 交流 耐 压 试验 

8. 作 交 流 耐 压 试验 取 额 定 电 压 值 即 可 ， 不 必 考 虑 过 电压 的 影响 

C. 作 交 流 耐 压 试验 前 应 先 用 500V 绝缘 电阻 表 测 绝缘 电阻 合格 后 ， 方 可 进行 

D. 交流 耐 压 试验 时 ， 升 压 至 试验 电压 后 ， 持 续 时 间 Smin 

85. 10LV 高 压 断 路 器 交流 耐 压 试验 的 方法 是 ( je 

A. 在 断路 器 所 有 试验 合格 后 ， 最 后 一 次 试验 通过 工 频 试验 变压器 ， 施 加 高 于 
额定 电压 一 定数 值 的 试验 电压 并 持续 lmin ， 进 行 绝缘 观测 

B. 通过 试验 变压器 加 额定 电压 进行 ， 持 续 时 间 lmin 

C. 先 作 耐 压 试验 ， 后 作 其 他 电气 基本 试验 

D. 在 被 试 物 上 ， 通 过 工 频 试验 变压器 加 一 定数 值 的 电压 ， 持 续 2min 

86. 对 高 压 隔离 开关 进行 交流 耐 压 试验 ， 在 选择 标准 试验 电压 时 应 为 38kV， 
其 加 压 方 法 在 1/3 试验 电压 前 可 以 稍 快 ， 其 后 升 压 应 按 每 秒 ( )% 试验 电压 均 
匀 升 压 。 

A. 5 ნ. 10 C. 3 D. 8 

87. FN4 一 10 型 真空 负荷 开关 是 三 相 户 内 高 压 电 器 设备 ， 在 出 广 作 交流 耐 压 试 
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验 时 ， 应 选用 交流 耐 压 试验 标准 电压 ( ) kV。 


A. 42 8. 20 C. 15 D. 10 

88. 额定 电压 3kV 的 互感 吉大 修 后 作 交 流 耐 压 试验 时 ， 应 选 交 流 耐 压 试验 标准 
为 (  ) kV。 

A. 10 B. 15 C. 28 D. 38 


89. RW3-10 型 户外 高 压 熔 上 断 吉 作为 小 容量 变 压 需 的 短路 保护 ， 其 绝缘 瓷 文 柱 
应 选用 额定 电压 为 ( ) V 的 绝缘 电阻 表 进 行 绝缘 电阻 摇 测 。 


A. 500 ც. 1000 C. 2500 D. 250 
90. 高 压 负荷 开关 交流 耐 压 试验 在 标准 试验 电压 下 持续 时 间 为 (” ) min。 
# 5 B. 2 C. 1 D. 3 


91. 高 压 隔 离开 关 在 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 试 验 合格 后 ， 应 在 5s 内 均匀 地 将 电 
压 下 降 到 试验 值 的 ( )% 以 下 ， 电 压 至 零 后 拉 开 刀 开 关 ， 将 被 试 品 接地 放电 。 

A. 10 B. 40 C. 50 D. 25 

92. 高 压 10kV 断路 器 经 大 修 后 作 交 流 耐 压 试验 ， 应 通过 工 频 试验 变压器 加 
( ) kV 的 试验 电压 。 

A. 15 B. 38 C. 42 D. 20 

93. FN3-10RT 型 负 蓓 开关 是 三 相 户 内 高 压 电器 设备 ， 在 出 厂 作 交流 耐 压 试验 
时 ， 应 选用 交流 耐 压 试验 标准 电压 ( ) kV。 

A. 42 B. 20 C. 15 D. 10 

94. 对 电流 互感 器 进行 交流 耐 压 试 验 后 ， 若 被 试 品 合格 ， 试 验 结束 应 在 5s 内 
均匀 地 降 到 电压 试验 值 的 ( ”)% ， 电 压 至 零 后 ， 拉 开刀 开关 。 

A. 10 B. 40 C. 50 D. 25 

95. 型 号 为 GN8 一 10/600 的 高 压 隔离 开关 ， 经 大 修 后 需 进行 交流 耐 压 试验 ， 应 
选 奢 压 试验 标准 电压 为 ( ) kV。 

A. 10 B. 20 C. 35 D. 42 

96. 对 额定 电流 200A 的 10LVCM1-10/200 型 户 内 隔离 开关 ， 在 进行 交流 耐 压 
试验 时 ， 其 在 升 压 过 程 中 支柱 绝缘 子 有 闪烁 出 现 ， 造 成 跳闸 击 竺 ， 其 击 穿 原因 是 











( 7)ი 
A. 绝缘 拉杆 受潮 B. 支持 绝缘 子 破 损 
C. 动静 触 头 脏 污 D. 周围 环境 湿度 增加 
97. 高 压 隔 离开 关 交 流 耐 压 试验 在 标准 试验 电压 下 持续 时 间 为 ( ) min。 
A. 5 B. 2 C. 1 D. 3 


98. 10kV 电压 互感 器 的 交流 耐 压 试验 是 指 ( ) 对 外 壳 的 工 频 交 流 耐 压 
试验 。 
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A. 一 次 线圈 B. 二 次 线圈 

C. 瓷 套 管 D. 线圈 连同 套 管 一 起 

99. 高 压 负荷 开关 在 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 试 验 合 格 后 ， 应 在 55 内 均匀 地 将 
电压 下 降 到 试验 值 的 〈 ) 狗 以 下 ， 电 压 至 零 后 拉 开 刀 开 关 ， 将 被 试 品 接地 
放电 。 

#. 10 B. 40 C. 50 D. 25 

100. 电压 互感 器 可 采用 户 内 式 或 户外 式 ， 通常 电压 在 ( ) 以 下 的 制 成 户 
内 式 。 

A. 10kV B. 20kV C. 30kV D. 60kV 

101. 10kV 电流 互感 器 的 交流 耐 压 试验 是 指 ( ) 对 外 壳 的 工 频 交流 耐 压 
试验 。 

A. 一 次 线圈 B. 二 次 线圈 

C. #4, ს. 线圈 连同 套 管 一 起 

102. 高 压 10kV 以 下 少 油 断路 器 作 交 流 耐 压 试 验 前 后 ， 其 绝缘 电阻 不 下 降 
( )% XI+CIჩა 


A. 15 B. 10 C. 30 D. 20 
103. ( ) 不 会 造成 交流 电动 机 绝缘 被 击 穿 。 

A. 电动 机 轴承 内 缺乏 润滑 油 B. 电动 机 绝缘 受潮 

C. 电动 机 长 期 过 载运 行 D. 电动 机 长 期 过 电压 运行 


104. FN3-10/400 型 户 内 高 压 压气 式 负荷 开关 进行 交流 耐 压 试 验 时 ， 升 压 过 程 
中 发 现 支柱 绝缘 子 闪烁 跳 闻 击 穿 ， 其 击 穿 原因 是 ( ) 5 





A. 拉杆 受潮 B. 支柱 绝缘 子 破损 
C. 触 头 脏 污 D. 空气 湿度 增 大 


105. 对 CM5-10 型 户 内 高 压 隔 离开 关 进 行 交 流 耐 压 试验 时 ， 在 升 压 过 程 中 发 现 
在 绝缘 拉杆 处 有 闪烁 放电 ， 造 成 跳闸 击 穿 ， 其 击 穿 原 因 是 ( 


A. 绝缘 拉杆 受潮 8. 支柱 次 绝缘 子 良 好 
C. 动静 触 头 脏 污 D. 环境 湿度 增加 


106. 对 额定 电流 200A 的 10kVGN1-10/200 型 户 内 隔离 开关 ， 在 进行 交流 耐 压 试 
验 时 ， 升 压 过 程 中 支柱 绝缘 子 有 闪烁 出 现 ， 造 成 跳闸 击 穿 ， 其 击 穿 原因 是 ( 后 








A. 绝缘 拉杆 受潮 B. 支持 绝缘 子 破损 
C. 动静 触 头 脏 污 D. 周围 环境 湿度 增加 


107. LLC-10 型 瓷 绝 缘 贯 穿 式 复 下 电流 互感 器 ， 在 进行 交流 耐 压 试验 前 ， 测 量 
绝缘 电阻 合格 ， 按 试验 电压 标准 进行 试验 时 发 生 击 穿 ， 其 击 穿 原因 是 ( 18 
#. 变 比 准确 度 不 准 B. 周围 环境 湿度 大 
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C. 表面 有 脏 污 量 不 合格 

108. 对 FN1-10 型 户 内 高 压 负 荷 开 关 进 行 交 流 耐 压 试验 时 被 击 穿 ， 其 原因 是 
( je 

A. 支柱 绝缘 子 破损 ， 绝 缘 拉 杆 受 潮 ” B. 周围 环境 湿度 减 小 

C. 开关 动静 触 头 接触 良好 D. 灭 弧 室 功 能 完好 

109. FN3-10T 型 负荷 开关 安装 之 后 ,用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 开关 动 片 和 触 
点 对 地 绝缘 电阻 ， 交 接 试验 时 应 不 少 于 ( ) MO, 

A. 300 B. 500 C. 1000 D. 800 

110. 对 SN3-10G 型 户 内 少 油 断 路 器 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 在 刚 加 试验 电压 
15kV 时 ， 出 现 绝缘 拉杆 有 放电 闪烁 造成 击 穿 ， 其 原因 是 ( 18 

A. 绝缘 油 不 合格 B. 支柱 绝缘 子 有 脏 污 

C. 绝缘 拉杆 受潮 D. 周围 湿度 过 大 

111. 对 户外 多 油 断 路 器 DW7-10 检修 后 作 交流 耐 压 试验 时 合 闸 状态 试验 合格 ， 
分 曾 状 态 在 升 奈 过 程 中 却 出 现 “ 唑 喝 ” 声 ， 电 路 跳闸 击 穿 的 原因 是 ( ) 。 

A. 支柱 绝缘 子 破 损 B. 油 质 含 有 水 分 

C. 拉杆 绝缘 受潮 D. 油箱 有 脏 污 

112. DN3-10 型 户 内 多 油 断 路 器 在 合 闸 状态 下 进行 耐 压 试验 时 合格 ， 再 分 闸 进 
行 交 流 耐 压 时 ， 当 电压 升 至 试验 电压 1/2 时 ， 却 出 现 跳 闸 击 穿 ， 且 有 油 的 “ 咕 哨 ” 
声 ， 其 绝缘 击 穿 原因 是 ( ) 。 

A. 油箱 中 的 变压器 油 含有 水 分 B. 绝缘 拉杆 受潮 

C. 支柱 绝缘 子 有 破损 D. 断路 器 动静 触 头 距离 过 大 

113. 对 GN5-10 型 户 内 高 压 隔 离开 关 进 行 交 流 耐 压 试验 时 ， 在 升 压 过 程 中 发 现 
在 绝缘 拉杆 处 有 闪烁 放电 ， 造 成 跳闸 击 穿 ， 其 击 穿 原 因 是 ( 38 

A. 绝缘 拉杆 受潮 B. 支柱 瓷 绝缘 子 良 好 

C. 动静 触 头 脏 污 D. 环境 湿度 增加 

114. 对 RN 系列 室内 高 压 熔 断 器 ， 检 测 其 支持 绝缘 子 的 绝缘 电阻 ， 应 选用 额定 
电压 为 ( ) V 绝缘 电阻 表 进 行 测量 。 



















































































# 1000 ც. 2500 C. 500 D. 250 

115. 大 修 后 ， 在 对 6kV 隔离 开关 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 应 选 交 流 耐 压 试验 标 
准 为 ( ) kV。 

A. 24 B. 32 C. 42 D. 10 

116. 10kV 高 压 断 路 器 和 高 压 负 荷 开 关 在 交流 耐 压 试验 时 ， 标 准 电压 数值 均 为 
ს ) kV。 


A. 10 ნ. 20 C. 15 D. 38 
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117. 运行 中 的 10LV 隔离 开关 ， 在 检修 时 对 其 有 机 材料 传动 杆 ， 使 用 2500V 26 
缘 电 阻 表 测 得 绝缘 电阻 阻 值 不 得 低 于 ( ) MO。 

A. 200 B. 3000 C. 5000 D. 1000 

118. LFC-10 型 高 压 互感 器 额定 电压 比 为 10000/100， 在 二 次 绕组 用 10000V 或 
2500V 绝缘 电阻 表 揪 测 绝缘 电阻 ， 其 阻 值 应 不 低 于 ( ) MO。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0.5 

119. 额定 电压 为 10KV 的 JDZ-10 型 电压 互感 器 ， 在 进行 交流 耐 压 试验 时 ， 产 
品 合格 ， 但 在 试验 后 被 击 穿 。 其 击 穿 原 因 是 ( მგ 

A. 绝缘 受潮 
B. 互感 器 表面 脏 污 
C. 
D. 








环 氧 树脂 浇注 质量 不 合格 
试验 结束 ， 试 验 者 忘记 降 压 就 拉 闸 断 电 
120. 检修 SN10-10 系列 高 压 少 油 断 路 器 时 ， 根 据 检修 规程 ， 应 测量 断路 器 可 
动 部 分 的 绝缘 电阻 ， 应 选取 额定 电压 ( ) YV 的 绝缘 电阻 表 进 行 绝缘 电阻 摇 测 。 


A. 250 B. 500 C. 2500 D. 1000 
121. 最 简单 的 三 相 异 步 电动 机 点 动 控制 电路 中 需要 ( ) 个 按钮 。 
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

122. 三 相 异 步 电 动机 的 点 动 控制 电路 中 ( ) 自 锁 环 节 。 

A. 引入 B. 采用 C. 不 需要 D. 需要 


123. 如 图 2-1-21 所 示 的 三 相 异 步 电 动机 点 动 控制 电路 中 QS 为 ( 18 
A. 刀 开 关 














































































































B. 组 合 开关 > წყლი 
ა“. Ee XX I 
D， 上 断路 器 FU1 EN 
124. 如 图 2-1-21 所 示 的 三 相 异 步 电 动机 点 动 dd 

控制 电路 中 ,KM 为 (  )。 2 
A. 熔断 器 B. 接触 器 გ. 
C. 继电器 ხ. 断路 器 ავა 
125. 如 图 2-1-21 所 示 的 三 相 异 步 电动 机 点 动 ”下 35 

控制 电路 中 , FU1 为 (  )。 ' 
# სეს 8. 接触 器 (C- 点 动 正 转 控制 电路 
C. 继电器 ხ. MIIM6-2% 


126. 如 图 2-1-22 所 示 的 三 相 异 步 电 动机 正 转 控制 电路 中 ， 与 581 并 联 的 接触 
器 KM 触 头 起 ( ) 作用 。 
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A. 短路 保护 B. 延 时 保护 სი 08 II FU2 
C. 自 锁 D. 互 锁 Do 一 直人 ლე) ' 
127. 如 图 2-1-22 所 示 的 三 相 异 步 电动 机 正 “ “ ee 

转 控制 电路 中 ，SB2 起 (。”) 作用 。 ს. წ. 
A. 短路 保护 。 B. 延 时 保护 ”'!'მ 
C. 停止 控制 D 起 动 控制 ე“ 
128. 主 电路 的 编号 在 电源 开关 的 出 线 端 按 წს XV KM 

相 序 依次 为 ( 。 ) 。 We 
A. ს, V, W 
B. LI. I2. I3 





C. Ull、 VII. Wil 

D. UL VI. VI 

129. 三 相 异 步 电 动机 的 起 停 控 制 电路 由 电源 开关 、( ა 2CV 21% 20, 1% 
钮 等 组 成 。 

A. 时 间 继 电 絮 速度 继电器 C. 熔断 器 D. 电磁 阀 

130. Pe 相 异 步 电动 机 连续 运行 控制 电路 由 电源 开关 、 熔 断 带 、 
( ””)、 热 继电器 、 按 钮 等 组 成 。 

A. 时 间 继 电器 。 ”B. 速度 继电器 。 C. 交流 接触 器 D. 漏电 保护 器 

131. 三 相 异 步 电 动机 的 起 停 控 制 电 路 中 和 需要 有 ( ”) 、 过 载 保护 和 失 电压 保 
护 功能 。 


A. 短路 保护 B. 超速 保护 C. 失 磁 保护 D. 零 速 保 护 

132. 具有 过 载 保护 的 三 相 异 步 电 动机 连续 运行 控制 电路 中 ,，( ” ”) 起 过 载 保 
护 作用 。 

A. KT B. FR C. FU D. KM 


133. 既 可 点 动 义 可 连续 单 向 运行 控制 电路 如 图 2-1-23 所 示 ， 图 中 ( ) 是 
点 动 和 连续 单 向 运行 的 控制 电器 。 

A. SA B. FR C. FU D. KM 

134. 既 可 点 动 义 可 连续 单 向 运行 控制 电路 如 图 2-1-24 所 示 ， 图 中 ( ) 是 
点 动 和 连续 单 向 运行 的 控制 电器 。 





A. SB3 B. FR C. FU D. KM 
135.， 既 可 点 动 又 可 连续 单 向 运行 控制 电路 如 图 2-1-24 所 示 ， 图 中 SB3 是 
( ) 按钮。 


A. 停止 B. 起 动 C. 复合 D. 混合 
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11o QS UL FU2 
FU2 7 1 
წე 1 VII ! 123 = წ) VII 0 
C | 3C 1 
nse თ 
FUI 2 
U12| VI2VI2 EF le ee 
% NE 99 
ა.ი. 58. 5" ს - => 7 
013) V3MVI3 区 5 U13| VI3V13 SB1E-N 
4 长 M ხე J] J J 4| KM 
LI J] J] | 
90) VI V ლაი Ul VI V LM 
PE ა. PE a 
“ VII 2) XC III 14:2% უიი ი 既 可 点 动 又 可 连续 
单 向 运行 控制 电路 单 向 运行 控制 电路 
136. 正 反 转 控 制 电 路 ， 在 实际 工作 中 最 常用 最 可 靠 的 是 ( ) 。 
A. 倒 顺 开关 B. 接触 器 联 锁 
C. 按钮 联 锁 D. 按钮 、 接 触 右 双重 联 锁 
137. 在 接触 器 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 中 ， 其 联 锁 触 头 应 是 对 方 接触 器 的 ) 。 
A. 主 触 头 8. 常 开 辅助 触 头 “C. 常 闭 辅助 触 头 0). 常 开 触 头 


138. 在 操作 按钮 联 锁 或 按钮 、 接 触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 时 ， 要 使 电 
动机 从 正 转 转 为 反 转 ， 正 确 的 操作 方法 是 ( #6 

A. 可 直接 按 下 反 转 起 动 按钮 

B. 可 直接 按 下 正 转 起 动 按钮 

C. 必须 先 按 下 停止 按钮 ， 再 按 下 反 转 起 动 按钮 

D. 必须 先 按 下 停止 按钮 ， 再 按 下 正 转 起 动 按钮 

139. 按钮 、 接 触 器 双重 联 锁 的 正 反 转 控制 电路 如 图 2-1-25 所 示 。 图 中 ( ) 











是 双重 联 锁 的 电器 。 
A. KMI1 B. KM2 
C. 581 和 SB2 D. SB1、SB2、KM1 和 KM2 
140. 完成 工作 台 自 动 往返 行程 控制 要 求 的 主要 电器 元 件 是 ( 17 
A. 位 置 开 关 B. 接触 器 C. 按钮 D. 组 合 开关 
141. 位 置 控制 电路 如 图 2-1-26 所 示 ， 图 中 ( ) 起 位 置 控 制作 用 。 
A. SBl B. 901 C. SQ2 D. SQ1 和 SQ2 
142. 位 置 控制 电路 如 图 2-1-26 所 示 , 图 中 SQ1 起 ( ) 控制 作用 。 
A. 左 限 位 B. 右 限 位 C. 双向 限 位 D. 双向 停止 
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143. 位 置 控制 电路 如 图 2-1-26 所 示 ， 图 中 SQ2 起 ( ) 控制 作用 。 

#. 左 限 位 8. 右 限 位 C. 双向 限 位 D. 双向 停止 

144. 要 求 几 台 电动 机 的 起 动 或 停止 必须 按 一 定 的 先后 顺序 来 完成 的 控制 方式 ， 
称 为 电动 机 的 ( )s 

A. 顺序 控制 B. 异地 控制 C. 多 地 控制 D. 自 锁 控制 

145. 顺序 控制 电路 如 图 2-1-27 所 示 ， 电 路 中 ,， 按 下 SB1、SB2 后 ，( ) 。 


A. M1 起 动 B，M2 起 动 

C. M2 先 起 动 ჩხ. M1 起 动 后 M2 才能 起 动 

146. 顺序 控制 电路 如 图 2-1-27 所 示 ， 顺 序 控制 是 通过 ( ) 来 实现 的 。 
A. 主 电路 ნ. 辅助 电路 


C. 控制 电路 D. 主 电路 和 控制 电路 
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147. 能 在 两 地 控制 同一 台电 动机 的 控制 方式 称 为 电动 机 的 ( ” )。 
A. 顺序 控制 B. 一 地 控制 C. 两 地 控制 D. 多 地 控制 
148. 采用 多 地 控制 时 ， 多 地 控制 的 起 动 按 钮 应 (””)。 

















A. 串联 B. 并 联 

C. 混 联 D. 既 有 串联 又 有 并 联 
149. 采用 多 地 控制 时 ， 多 地 控制 的 停止 按钮 应 ( 78 

#. 串联 B. 并 联 

C. 混 联 D. 既 有 串联 又 有 并 联 


150. 三 相 异 步 电 动机 采用 Y- A 减 压 起 动 时 ， 起 动 转 矩 是 A 联 结 全 压 起 动 时 的 
( ) 倍 。 

A. 3 B. 1/V/3 C. v3/2 D. 1/3 

151. 三 相 异 步 电 动机 采用 丫 - 人 自动 减 压 起 动 电路 如 图 2-1-28 所 示 ， 起 到 延 时 
转换 作用 的 电器 元 件 是 ( 25 

# KT B. FR C. KM D. KMA 

152. 三 相 异 步 电 动机 采用 站 - 人 自动 减 压 起 动 电路 如 图 2-1-28 所 示 ， 按 下 SB1 


后 ，( ) 
A. KM 和 KMY 先 闭合 8. KM KM 信 先 闭合 
C. KMA 先 闭合 ს. KMY 和 KM 信 先 闭合 
153. 三 相 异 步 电 动机 采用 能 耗 制 动 ， 切断 电 源 后 ， 应 将 电动 机 ( 5 
A. 转子 回路 串 电阻 B. 定子 绕组 两 相 绕 组 反 接 


C. 转子 绕组 进行 反 接 D. 定子 绕组 送 入 直流 电 
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EP 本 本 三 相 异步 电动 机 丫 - A 自动 降 压 起 动 电路 

















154. 三 相 异 步 电 动机 的 能 耗 制 动 是 向 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 中 通 入 ( ) 
电流 。 

A. 单 相交 流 B. 三 相交 流 C. 直流 D. 反 相 序 三 相交 流 

155. 无 变 扑 融 单 相 半 波 整流 能 耗 制 动 自动 控制 电路 如 网 2-1-29 所 示 ， 能 耗 制 
动 时 ， 通 入 直流 电 的 路 径 为 ( 25 

A.，VW11 一 下 M2 一 V 一 人 一 N B. Ull— KM2—V—R—N 

C. V11 一 下 M2 一 V 一 人 一 N D，W11 一 下 MI1 一 V 一 人 一 'N 

156. 无 变压器 单 相 半 波 整流 能 耗 制 劲 自动 控制 电路 如 图 2-1-29 所 示 ， 能 耗 制 
动 过 程 的 停止 由 ( ) 控制 。 
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2.0 无 变压器 单 相 半 波 整 流 能 耗 制 动 自动 控制 电路 
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A. KT B. KM C. FR D. SB 
157. M7130 型 平面 磨床 的 主 电路 中 有 ( ) 电动 机 。 

A. 三 台 ნ. 两 台 C. 一 台 D， 四 人 台 

158. M7130 型 平面 磨床 的 主 电路 中 有 ( ) 接触 器 。 

A. 三 个 8. 两 个 C. 一 个 D， 四 个 

159. M7130 型 平面 磨床 的 主 电路 中 有 ( ) 熔断 器 。 

A. 三 组 B. 两 组 C. 一 组 ს. 四 组 

160. M7130 型 平面 磨床 的 主 电路 中 有 三 台电 动机 ， 使 用 了 ( ) 热 继电器 。 
A. 三 个 8. 四 个 C. 一 个 ჩხ. 两 个 

161. M7130 型 平面 磨床 的 控制 电路 由 ( ) 供电 。 

A. 直流 110V B. 直流 220V C. 交流 220V D. 交流 380V 

162. M7130 型 平面 磨床 的 控制 电路 中 有 ( ) 按钮 。 

A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个 

163. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 两 个 热 继 电器 常 闭 触 头 的 连接 方法 是 ( 39 
A. 并 联 B. 串联 C. 混 联 D. 独立 

164. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 串 接 着 转换 开关 QS2 的 常 开 触 头 和 C  )。 





A. 欠 电 流 继电器 KUC 的 常 开 和 触 头 B. 和 欠 电 流 继电器 KUC 的 常 财 触 头 
C. 过 电流 继电器 KUC 的 常 开 和 触 头 D. 过 电流 继电器 KUC 的 常 财 触 头 
165. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 两 个 大 功率 电阻 安装 在 热 继电器 的 ( 275 














A. 上 方 B. 下方 C. 左 方 D. 右 方 

166. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 整流 变压器 安装 在 配 电 板 的 ( 7 

A. #7 ნ. 7: C. 上 方 D. 下 方 

167. M7130 型 平面 磨床 中 ， 三 台电 动机 起 动 的 必要 条 件 是 ( ) 或 从 电流 





继电器 KUC 的 常 开 触 头 闭合 。 

A. 照明 灯 开 关 SA B. 接 插 器 X2 C. 接 插 器 X1 D. 转换 开关 052 

168. M7130 型 平面 磨床 中 ， 三 台电 动机 起 动 的 必要 条 件 是 转换 开关 QS2 或 
( ) 的 常 开 触 头 闭合 。 

A. 接 插 器 X1 ც. 接 插 器 X2 

C. 欠 电 流 继电器 KUC D. 照明 灯 开 关 SA 

169. M7130 型 平面 磨床 中 ,砂轮 电动 机 和 液压 泵 电动 机 都 采用 了 接触 器 
( ) 控 制 电 路 。 

#. 自 锁 反 转 ნ. 自 锁 正 转 C. 互 锁 正 转 D. 互 锁 反 转 

170. M7130 型 平面 磨床 中 ,砂轮 电 动机 和 液压 泵 电动 机 都 采用 了 ( ) IL 
转 控制 电路 。 
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A. 接触 器 自 锁 。。 B. 按钮 互 锁 。  C. 接触 器 互 锁 。 D. 时 间 继 电器 
I7I. M7130 型 平面 磨床 中 ，( 。 ”) 工作 后 砂轮 和 工作 台 才 能 进行 磨 削 加 工 。 
A. 电磁 吸盘 YH 8. 热 继电器 C. 整流 变压器 。 D. 照明 变压器 

172. M7130 型 平面 磨床 中 ， 电 磁 吸盘 YH 工作 后 ( ) 和 工作 台 才 能 进行 

















磨 削 加 工 。 
A. 液压 泵 电动 机 B. 砂轮 电动 机 
C. 整流 变 压 帮 D. 照明 变 压 需 
173. M7130 型 平面 磨床 中 ,冷却 泵 电动 机 M2 必须 在 ( ) 运行 后 才能 
起 动 。 
A. 照明 变 压 唤 B. 整流 变 压 絮 
C. 液压 泵 电动 机 M3 D. 砂轮 电动 机 M1 
174. C6150 型 车 床 主 电路 中 有 ( ) 台电 动机 需要 正 反 转 。 
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 
175. C6150 型 车 床 主 电路 中 使 用 了 ( ) 个 交流 接触 器 。 
# 1 B. 4 C. 3 D. 2 
176. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 通过 ( ) 控制 正 反 转 。 
A. 手柄 B. 接触 器 C. MIM-2% D. 热 继电器 
177. C6150 型 车 床 快 速 移动 电动 机 通过 ( ) 控制 正 反 转 。 
A. 三 位 置 自动 复位 开关 B. 两 个 交流 接触 器 
C. 两 个 低压 断路 器 D. 三 个 热 继电器 
178. C6150 型 车 床 控 制 电路 中 接触 器 线圈 的 额定 电压 是 ( 15 
A. 交流 110V B. 交流 220V C. 直流 110V D. 直流 220V 
179. C6150 型 车 床 控 制 电路 中 照明 灯 的 额定 电压 是 ( 二 
A. 交流 12V B. 交流 24V C. 交流 36V D. 交流 6V 
180. C6150 型 车 床 控制 电路 中 有 ( 普通 按钮 。 
A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个 
181. C6150 型 车 床 控制 电 路 中 有 ( ) 行程 开关 。 
A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个 
182. C6150 型 车 床 电气 控制 电路 中 的 变压器 有 ( ) 引出 线 。 
A. 6 根 B. 7 根 C. 8 根 D. 9 根 
183. C6150 型 车 床 的 4 台电 动机 中 ， 配 线 最 粗 的 是 ( ) 
A. 快速 移动 电动 机 B. 冷却 液 电动 机 
C. 主轴 电动 机 D. 润滑 泵 电动 机 


184. C6150 型 车 床 的 照明 灯 为 了 保证 人 身 安 全 ， 配 线 时 要 ( 28 
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A. 保护 接地 B. 不 接地 C. 保护 接 零 D. 装 漏电 保护 器 

185. C6150 型 车 床 电 气 控 制 电路 中 变压器 安装 在 配 电 板 的 ( ) 。 

A. 左 方 B. 右 方 C. 上 方 D. 下 方 

186. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 转向 的 变换 由 ( ) 来 控制 。 

A. 按钮 SBl1 和 SB2 B. 行程 开关 SQ3 和 504 

C. 按钮 SB3 和 SB4 D. 主 令 开关 SA2 

187. C6150 型 车 床 主 轴 的 转 癌 与 主轴 电动 机 的 转向 ( 75 

A. 必然 相同 8. 相反 C. 无 关 D. 一 致 

188. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 反 转 、 电 磁 离 合 器 YC1 通电 时 ， 主 轴 的 转向 为 
( 2 

A. 正 转 B. 反 转 C. 高 速 D. 低速 

189. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 的 正 反 转 控制 电路 具有 ( ) 互 锁 功 能 。 

A. 接触 器 B. 行程 开关 C. 中 间 继 电器 0. 速度 继电器 

190. C6150 型 车 床 〈 ) 的 正 反 转 控 制 电 路 具有 接触 器 互 锁 功能 。 

A. 冷却 泵 电动 机 B. 主轴 电动 机 

C. 快速 移动 电动 机 D. 润滑 油泵 电动 机 

191. C6150 型 车 床 ( ) 的 正 反 转 控制 电路 具有 三 位 置 自动 复位 开关 的 互 
锁 功 能 。 

A. 冷却 泵 电动 机 B. 主轴 电动 机 

C. 快速 移动 电动 机 D. 润滑 油泵 电动 机 

192. 73040 型 摇 臂 钻床 主 电路 中 的 四 台电 动机 ， 共 用 了 ( ) 个 热 继 电器 。 

# 1 B. 4 C. 3 D. 2 

193. 73040 型 摇 辟 钻床 主 电 路 中 有 ( ) 台电 动机 。 

A. 1 ნ. 3 C. 4 D. 2 

194. 73040 型 择 臂 外 床 主 电路 中 有 四 台电 动机 ， 用 了 ( ) 个 接触 器 。 

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 

195. 73040 型 揪 辟 钻床 主 电 路 中 的 四 台电 动机 ， 有 ( 台电 动机 需要 正 
反 转 控制 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 

196. 73040 型 播 臂 钻床 主轴 电动 机 由 按钮 和 接触 器 构成 的 〈 ) 控制 电路 
来 控制 。 

A. 单 向 起 动 停止 ”B. 正 反 转 C. 点 动 D. 减 压 起 动 


197. 73040 型 播 臂 钻 床 的 播 臂 升降 电动 机 由 按钮 和 接触 器 构成 的 ) 控 
制 电路 来 控制 。 
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A. 单 向 起 动 停止 ”B. 正 反 转 点 动 C. 丫 - 人 起 动 D. 减 压 起 动 

198. 73040 型 瓜 辟 钻床 的 液压 泵 电动 机 由 按钮 、 行 程 开关 、 时 间 继 电器 和 接 
触 器 等 构成 的 〈 ) 控制 电路 来 控制 。 

A. 单 向 起 动 停止 ”B. 自动 往返 C. 正 反 转 短 时 DD. 减 压 起 动 

199. 73040 型 授 辟 钻床 的 冷却 泵 电动 机 由 ( ) 控制 。 








A. 接 搬 器 B. 接触 器 C. 按钮 点 动 D. 手动 开关 
200. 73040 型 摇 辟 钻床 主轴 电动 机 的 控制 按钮 安装 在 ( Xs 

A. #3 IL B. 立柱 外 壳 C. 底座 上 D. 主轴 箱 外 壳 
201. 73040 型 播 臂 钻床 中 摇 臂 上升 下 降 的 控制 按钮 安装 在 ( 25 

A. 0093 IL B. 立柱 外 壳 C. 主轴 箱 外 壳 。 D. 底座 上 

202. 73040 型 摇 臂 钻床 中 主轴 箱 与 立柱 的 夹 紧 和 放松 控制 按钮 安装 在 ( ჰა 
A. 摇 臂 上 B. 主轴 箱 移动 手 轮 上 

C. 主轴 箱 外 壳 D. 底座 上 


203. 73040 型 播 臂 钻床 中 的 主轴 电动 机 ，( ja 

A. 由 接触 器 KM1 控制 单 向 旋转 

B. 由 接触 器 KM1 和 KM2 控制 正 反 转 

C. 由 接触 器 KMI1 控制 点 动工 作 

D. 由 接触 器 KM1 和 KM2 控制 点 动 正 反 转 

204. 73040 型 摇 辟 钻床 中 的 摇 辟 升降 电动 机 ，( ) 5 
A. 由 接触 器 KM1 控制 单 向 旋转 

B. 由 接触 器 KM2 和 KM3 控制 点 动 正 反 转 

C. 由 接触 器 KM2 控制 点 动工 作 

D. 由 接触 器 KM1 和 M2 控制 自动 往返 工作 

205. 73040 型 摇 臂 钻床 中 的 液压 泵 电动 机 ，( je 
A. 由 接触 器 KM1 控制 单 向 旋转 

ნ. 由 接触 器 KM2 和 KM3 控制 点 动 正 反 转 

C. 由 接触 器 KM4 和 M5 控制 实行 正 反 转 

D. 由 接触 器 KM1 和 M2 控制 自动 往返 工作 

206. 73040 型 摇 辟 钻床 中 的 局 部 照明 灯 由 控制 变压器 供给 ( ) 安全 电压 。 

















A. 交流 6V B. 交流 12V C. 交流 36V D. 交流 24V 
207. 73040 型 摇 辟 钻床 中 利用 ( ”) 实行 摇 臂 上 升 与 下 降 的 限 位 保护 。 
A. 电流 继电器 ”了 B. 光电 开关 C. 按钮 D. 行程 开关 


208. 73040 型 摇 辟 钻床 中 利用 行程 开关 实现 摇 辟 上升 与 下 降 的 ( )。 
A. 制 动 控 制 8. 自动 往返 C. 限 位 保护 D. 起 动 控制 
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209. 73040 #9. 5457 I#IIIII. ( ) 实现 升降 电动 机 断 开 电源 完全 停止 后 
才 开 始 夹 紧 的 联 锁 。 

A. 压力 继电器 。””B. 时 间 继 电器 。 CC. 行程 开关 D. 控制 按钮 

210. 73040 型 播 臂 钻床 中 液压 泵 电动 机 的 正 反 转 具 有 ( ) 功能 。 

A. 接触 器 互 锁 B. 双重 互 锁 C. 按钮 互 锁 D. 电磁 阀 互 锁 

211. 737 型 播 臂 钻床 的 播 臂 夹 紧 与 放松 是 由 ( ) 控制 的 。 

A. 机 械 B. 电气 C. 机 械 和 电气 ” D. 无 级 变速 

212. 737 型 播 臂 钻床 的 摇 辟 回转 是 靠 ( ) 实现 的 。 

A. 电动 机 拖 动 8. 人 工 拉 转 C. 机 械 传动 D. 自动 控制 

213. 737 型 播 臂 销 床 零 压 继 电 吉 的 功能 是 ( ) 

A. 失 电压 保护 8. 零 励磁 保护 C. 短路 保护 D. 过 载 保护 

214. 737 型 摇 臂 销 床 的 播 臂 升 、 降 开始 前 ， 一 定 先 使 〈 ) 松 开 。 


A. 立柱 B. 联 锁 装 置 C. 主轴 箱 D. 液压 装置 
215. M7475B 型 平面 磨床 在 磨 削 过 程 中 ， 流 过 电磁 吸盘 的 是 ( ) 电流 。 
A. 稳 恒 B. 交流 电流 C. 脉动 直流 D. 脉动 交流 


216. 在 M7475B 型 平面 磨床 退 磁 过 程 中 ， 电 磁 吸 盘 的 电流 ( js 
A. 逐渐 减 小 B. 逐渐 增 大 C. 基本 不 变 ნ. 先 增 大 后 减 小 
217. M7475B 型 磨床 电磁 吸盘 退 磁 时 ，YH 中 电流 的 频率 等 于 ( ) 。 


A. 交流 电源 频率 B. 多 谐振 荡 器 的 振荡 频率 

C. 交流 电源 频率 的 两 倍 D. 零 

218. 对 于 M7475B 型 磨床 ， 工 作 台 的 移动 采用 ( ) 控制 。 

#. 点 动 B. 点 动 互 锁 C. 自 锁 D. 互 锁 

219. M74758 型 磨床 中 的 电磁 吸盘 在 进行 可 调 励磁 时 ， 下 列 唱 体 管 中 起 作用 的 
是 ( IC 

A. VI ნ. V2 C. V3 D. V4 

220. M74758 型 磨床 电磁 吸盘 在 进行 不 可 调 励 磁 时 ， 流 过 YH 的 电流 是 ( js 

A. 直流 B. 全 波 整流 C. 半 波 整流 D. 交流 





221. X62W 型 万 能 铣床 主轴 MI 要 求 正 反 转 ， 不 用 接触 器 控制 而 用 组 合 开 关 
SA3 控制 ， 其 原因 是 ( 37 


A. 接触 器 易 损坏 B. 改变 转向 不 频繁 
C. 操作 安全 方便 D. 改变 转向 较 频 繁 
222. X62W 型 万 能 铣床 的 进 给 操作 手柄 的 功能 是 ( ) 
A. 只 操纵 电器 ც. 只 操纵 机 械 


C. 操纵 机 械 和 电 带 D. 操纵 冲动 开关 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
“212. (初级 、 中 级 ) 





223. 铣床 高 速 切削 后 ， 停 车 很 费时 间 ， 故 采用 ( ) 制 动 。 

A. 电容 B. 再 生 C. 电磁 抱 闸 D. 电磁 离合 器 
224. X62W 型 万 能 铣床 前 后 进 给 正常 ， 但 左右 不 能 进 给 ， 其 故障 范围 是 ( ” )。 
A. 主 电路 正常 ， 控 制 电路 故障 B. 主 电路 故障 ， 控 制 电 路 正常 





C. 主 电 路 控制 电路 都 有 故障 D. 以 上 答案 都 不 对 

225. X62W 型 万 能 铣床 工作 台 各 个 方向 的 限 位 保护 是 靠 限 位 挡 铁 碰撞 ( ) 
完成 的 。 

A. 限 位 开关 B. 操作 手柄 

C. 限 位 开关 或 操作 手柄 D. 报警 器 ， 提 醒 操作 者 





226. X62W 型 万 能 钳 床 左右 进 给 手 顶 扳 向 右 ， 工 作 台 向 右 进 给 时 ， 上 上 下、 前 
后 进 给 手柄 必须 处 于 ( js 


A. 上 面 B. 后 面 C. 零 位 D. 任意 位 置 
227. 1610 型 卧 式 键 床 的 工作 台 回 转 电 动机 M4 XIII ( ) 。 

A. 反 接 制 动 B. 能 耗 制 动 

C. 电磁 离合 器 制 动 D. 电磁 抱 闸 制 动 


228. 1610 型 四 式 镜 床 主轴 进 给 方式 有 快速 进 给 、 工 作 进 给 、 点 动 进 给 、 微 调 
进 给 几 种 。 进 给 速度 的 变换 是 靠 ( ) 来 实现 的 。 

A. 改变 进 给 装置 的 机 械 传动 机 构 B. 液压 装置 改变 油 路 油 压 

C. 电动 机 变速 ხ. 离合 器 变速 

229. 1610 型 卧 式 键 床 主轴 停车 时 的 制 动 原理 是 ( ) 。 

A. 反 接 制 动 B. 能 耗 制 动 C. 电磁 离合 器 。 D. 电磁 抱 闸 

230. T610 型 镜 床 工作 台 回 转 有 ( ) 种 方式 。 














# 1 ნ. 2 C. 3 D. 4 
231. 168 XII -L#9IIX2V III. ( ) 制 动 。 

A. 反 接 8. 能 耗 C. 电磁 离合 器 。 D. 电磁 抱 闸 

232. 1610 型 镜 床 主轴 电动 机 点 动 时 ， 定 子 绕组 接 成 ( 25 

A. 了 联结 B，A 联 结 C. 双星 形 联结 ”D. 无 要 求 

233. 桥 式 起 重 机 采用 ( ) 实现 过 载 保 护 。 

#. 热 继 电器 B. 过 电流 继电器 ”C. 熔断 器 ხ. 断路 器 的 脱 扣 器 


234. 起 重 机 各 移动 部 分 均 采 用 ( ) 作为 行程 定位 保护 。 

A. 反 接 制 动 B. 能 耗 制 动 C. 限 位 开关 D. 电磁 离合 需 

235. 天 车 在 工作 过 程 中 ， 如 ( 台电 动机 的 电流 超过 允许 值 时 ， 所 有 电 
动机 都 会 脱离 电源 而 停车 。 

A. 一 B. 二 C. 三 D. 任何 一 
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236. 1/-2სICCIL+7IL C #VIL III IC LL 2+MIII, IL 21) I. 79%. ( ) 状态 。 
#. 正 转 电动 B. 反 转 电动 C. 倒 拉 反 转 D. 再 生发 电 
237. 起 重 机 电磁 抱 闸 制 动 原理 属于 ( ) 制 动 。 











A. 电力 8. 机 械 C. 能 耗 D. 反 接 

238. 在 桥 式 起 重 机 电气 控制 电路 中 ， 每 台电 动机 的 制 动 电磁 铁 都 是 在 ( ) 
时 制 动 的 。 

A. 电压 升 高 B. 电压 降低 C. 通电 D. 断 电 

239. 桥 式 起 重 机 的 起 动 转 抢 不 能 过 大 ， 一 般 限制 在 额定 转 矩 的 〈 ) 以 下 。 

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60% 


240. X6132 型 万 能 铣床 起 动 主轴 时 ， 先 接 通电 源 ， 再 把 换 向 开关 SA3 转 到 主 
轴 所 需 的 旋转 方向 ， 然 后 按 起 动 按钮 SB3 或 SB4 接 通 接触 器 KM1， 即 可 起 动 主轴 
电动 机 ( ) 

A. M1 B. M2 C. M3 D. M4 

241. X6132 型 万 能 铣床 停止 主轴 时 ， 按 停止 按钮 SB1-1 或 SB2-1， 切 断 接 触 器 
KMI1 线圈 的 供电 电路 ， 并 接 通 主轴 制 动 电磁 离合 器 ( ) ， 主 轴 即 可 停止 转动 。 

A. HL ნ. FRI C. 091 D. VC1I 

242. X6132 型 万 能 铣床 进 给 运动 时 ， 升 降 台 的 上 下 运动 和 工作 台 的 前 后 运动 
完全 由 操纵 手柄 通过 行程 开关 来 控制 ， 其 中 ， 用 于 控制 工作 台 向 后 和 向 上 运动 的 行 
程 开 关 是 ( 7 

A. 901 B. 902 C. 503 D. 904 

243. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 的 左右 运动 由 操纵 手柄 来 控制 ， 其 联动 机 构 控 
制 行程 开关 901 和 SQ2， 它 们 分 别 控制 工作 台 ( ) 运动 。 

#. 向 右 及 向 上 ”B. 向 右 及 向 下 C. 向 右 及 向 后 0. 向 右 及 向 左 

244. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 变 换 进 给 速度 时 ， 当 芯 菇 形 手 柄 向 前 拉 至 极端 
位 置 且 在 反 向 推 回 之 前 借 孔 盘 推 动 行程 开关 SQ6 ， 瞬 时 接 通 接触 器 (C ) ， 则 进 
给 电动 机 作 有 瞬时 转动 ， 使 齿轮 容易 哨 合 。 

A. KM2 B. KM3 C. KM4 D. KM5 

245. X6132 型 万 能 铣床 主轴 起 动 后 ， 若 将 快速 按钮 SB5 或 SB6 按 下 ， 接 通 接 
触 器 ( ) 线圈 电源 ， 接 通 YC3 快速 离合 器 ， 并 切断 YC2 进 给 离合 器 ， 工 作 台 
按 原 运 动 方向 作 快 速 移 动 。 























A. KMI1 B. KM2 C. KM3 D. KM4 
246. X6132 型 万 能 铣床 主轴 上 刀 完 毕 ， 将 转换 开关 扳 到 ( ) 位 置 ， 主 轴 
方 可 起 动 。 


A. 接 通 B. MI C. 中间 D. 极限 
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247. X6132 型 万 能 铣床 控制 电路 中 ， 机 床 照 明 由 照明 变压器 供给 ， 照 明灯 本 


LL 〈 ) 控制 。 
A. 主 电路 B. 控制 电路 C. 开关 D. 无 专门 


248. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 向 前 ( ) 手柄 压 SQ3 及 工作 台 向 右手 柄 压 
SQL ， 接 通 接触 器 KM3 线 图， 即 按 选 择 方向 作 进 给 运动 。 

A. 向 上 B. 向 下 C. 向 后 D. 向 前 

240. X6132 型 万 能 铣床 主轴 上 刀 换 刀 时 ， 先 将 转换 开关 ( ) 扳 到 上 断 开 位 
置 确保 主轴 不 能 旋转 ， 然 后 再 进行 上 刀 换 刀 操 作 。 

A. 5#1 ნ. 5#2 C. SA3 D. SA4 

250. X6132 型 万 能 铣床 起 动 主轴 时 ， 先 接 通电 源 ， 再 把 换 向 开关 SA3 转 到 主 
轴 所 需 的 旋转 方向 ， 然 后 按 起 动 按钮 SB3 或 SB4 接 通 接触 器 KM1， 即 可 起 动 主轴 
电动 机 ( ) 

A. M1 B. M2 C. M3 D. M4 

251. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 的 左右 运动 由 操作 手柄 来 控制 ， 其 联动 机 构 控 
制 行程 开关 901 和 SQ2， 它 们 分 别 控制 工作 台 ( ) 运动 。 

A. 向 上 B. 向 下 C. 向 后 D. 向 前 

252. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 向 后 、 (人 ) 压 手柄 504 及 工作 台 向 左手 柄 
压 ， 接 通 接触 器 KM4 线圈 ， 即 按 选 择 方向 作 进 给 运动 。 

A. 向 上 B. 向 下 C. 向 后 D. 向 前 

253. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 向 前 ( ) 手柄 压 SQ3 及 工作 台 向 右手 柄 压 
SQ1 ， 接 通 接触 器 KM3 线圈 ， 即 按 选 择 方向 作 进 给 运动 。 

















A. 向 上 B. 向 下 C. 向 后 D. 向 前 

254. X6132 型 万 能 铣床 主轴 上 刀 完 毕 ， 将 切换 开关 扳 到 ( ) 人 位置， 主轴 
方 可 起 动 。 

A. 接 通 ნ. M-/- C. 中 间 D. 极限 


255. X6132 型 万 能 铣床 停止 主轴 时 ， 按 停止 按钮 SB1-1 或 SB2-1， 切 断 接触 器 
( ) 线圈 的 供电 电路 ， 并 接 通 YC1 主轴 制 动 电磁 离合 器 ， 主 轴 即 可 停止 转动 。 

A. KMI B. KM2 C. KM3 D. KM4 

256. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 变 换 进 给 速度 时 ， 当 蘑菇 形 手柄 向 前 拉 至 极端 
位 置 日 在 反 向 推 回 之 前 借 孔 盘 推 动 行程 开关 ( ) ， 瞬 时 接 通 接触 器 KM3 ， 则 进 
给 电动 机 作 有 瞬时 转动 ， 使 齿轮 容易 哨 合 。 

A. 901 B. SQ3 C. SQ4 D. 506 

257. X6132 型 万 能 铣床 主轴 起 动 后 ， 大 将 快速 按钮 SB5 或 ( ) 按 下 ， 接 
通 接触 器 KM2 线圈 电源 ， 接 通 YC3 快速 离合 器 ， 并 切断 YC2 进 给 离合 器 ， 工 作 台 














第 二 部 分 中 级 工 鉴定 考核 试题 库 · 215 · 





按 原 运 动 方向 作 快 速 移 动 。 

A. SB3 B. SB4 C. 582 D. 586 

258. X6132 #7) 1CM9ILI7X -L7II/-% 4: IL M%28 11 =I, XX L4MIIL 764 25 YC1 两 端 无 
直流 电压 ， 则 检查 接触 器 〈 ) 的 常 团 触 头 是 否 接触 良好 。 

A. KMI1 B. KM2 C. KM3 D. KM4 

259. 当 X6132 型 万 能 铣床 工作 台 不 能 快速 进 给 ， 检 查 接触 器 KM2 是 否 吸 合 ， 
如 果 已 吸 合 ， 则 应 检查 ( jg 

A. KM2 的 线圈 是 否 断 线 ცხ. 离合 器 摩擦 片 

C. 快速 按钮 SB5 的 触 头 是 否 接触 不 良 D. 快速 按钮 SB6 的 触 头 是 否 接 触 不 良 

260. X6132 型 万 能 铣床 的 全 部 电动 机 都 不 能 起 动 ， 可 能 是 由 于 ( ) 造 
成 的 。 

A. 停止 按钮 常 闭 触 头 短 路 B. 507 常 开 触 头 接触 不 良 

C. 507 常 财 触 头 接触 不 良 D. 电磁 离合 器 YC1 无 直流 电压 

261. X6132 型 万 能 铣床 的 全 部 电动 机 都 不 能 起 动 ， 可 能 是 由 于 ( ) 造 
成 的 。 

A. 停止 按钮 常 闭 触 头 短 路 B.SQ7 常 开 触 头 接触 不 良 

C. 换 刀 制 动 开 关 SA2 不 在 正确 位 置 ”D. 电磁 离合 器 YC1 无 直流 电压 

262. X6132 型 万 能 铣床 主轴 停车 时 没有 制 动 ， 若 主轴 电磁 离合 器 YC1 两 端 直 
流 电 压低 ， 则 可 能 因 ( ) 线圈 内 部 有 局 部 短路 。 

A. YC1 B. VC2 C. YC3 D. YC4 

263. 当 X6132 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 已 起 动 ， 而 进 给 电动 机 不 能 起 动 时 ， 接 
触 器 KM3 或 KM4 不 能 吸 合 ， 则 应 检查 ( #5 

A. 接触 器 KM3 、KM4 线圈 是 否 断 线 

8. 电动 机 M3 的 进 线 端 电压 是 否 正常 

C. 熔断 器 FU2 是 和 否 熔 断 



































D. 接触 器 KM3 、KM4 的 主 触 点 是 否 接触 不 良 

264. X6132 型 万 能 铣床 的 冷却 泵 电动 机 M3 为 0.125kW， 应 选择 ( ) BVR 
型 塑料 铜 芯 线 。 

A. 1mm? B. 1. Smm” C. 4mm’ D. 10mm? 


265. X6132 型 万 能 铣床 敷设 控制 板 选用 ( ) 

A. 单 世 硬 导线 ცხ. 多 世 硬 导线 06. 多 世 软 导线 ხხ. 双 绞 线 

266. X6132 型 万 能 铣床 电气 控制 板 制作 前 绝缘 电阻 低 于 ( ) ， 则 必须 进行 
烘 干 处 理 。 

A. 0.3MO B. 0.5MO C. 1.5MO D. 4. 5Mი, 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 


· 216 · (初级 、 中 级 ) 





267. X6132 型 万 能 铣床 制作 电气 控制 板 时 ， 划 出 安装 标记 后 进行 钻 孔 、 攻 螺 


、 去 毛刺 、 修 麻 ， 将 板 两 面 刷 防 锈 漆 ， 并 在 正面 喷涂 C  ” )。 


#. 黑 漆 B. 白 漆 C. #74 D. #8 
268. X6132 型 万 能 铣床 线路 左 、 右 侧 配 电 箱 控制 板 时 ， 要 注意 控制 板 的 
) ， 使 它们 装 上 元 件 后 能 自由 进出 箱 体 。 


A. 尺寸 B. 颜色 C. 厚度 D. 重量 

269. X6132 型 万 能 铣床 线路 采用 沿 板 面 甫 设法 歼 线 时 ， 应 采用 ( )5 
A. 塑料 绝缘 单 芯 便 铜 线 B. 塑料 绝缘 软 铜 线 

C. 裸 导 线 D. 护 套 线 














270. X6132 型 万 能 铣床 线路 导线 与 端子 连接 时 ， 导 线 接 和 人 接线 端子 ， 首 先 根 








据 实际 需要 剥削 出 连接 长 度 ，( 。”) ， 然 后 ， 套 上 标号 套 管 ， 再 与 接线 端子 可 靠 





地 连接 。 

A. 除 锈 和 清除 杂 物 B. 测量 接线 长 度 

C. 浸 锡 D. 恢复 绝缘 

271. X6132 型 万 能 铣床 限 位 开关 安装 前 ， 应 检查 限 位 开关 支架 和 ( ) 是 
否 完 好 。 

A. 撞 块 B. 动 触 头 C. 静 触 头 D. 弹簧 


272. X6132 型 万 能 铣床 甫 连接 线 时 ， 将 连接 导线 从 床 身 或 穿线 孔 穿 到 相应 位 


置 ， 在 两 端 临时 把 套 管 固 定 。 然 后 , 用 (  ) 校对 连接 线 ， 套 上 号 码 管 固定 好 。 


















































A.， 验 电器 8. 万 用 表 C. 绝缘 电阻 表 0. 惠 斯 顿 电 桥 

273. X6132 型 万 能 铣床 的 主轴 电动 机 M1 为 7. 5kW， 应 选择 ) BVR 型 
塑料 铜 芯 线 。 

A. lmm? B. 2. Smm” C. 4mm’ D. 10mm? 

274. X6132 型 万 能 铣床 控制 回路 一 律 使 用 ( ) 的 塑料 铜 芯 导 线 。 

A. 1. 0თი“ 8. 1. Smm” C. 2. 5mm’ D. 4mm’ 

275. X6132 型 万 能 铣床 电气 控制 板 制作 前 应 检测 电动 机 ( ) 。 

A. 是 否 有 异味 B. 是 否 有 异常 声响 

C. 绝缘 是 否 良 好 D. 是 否 振动 

276. X6132 型 万 能 铣床 线路 采用 走 线 模 表 设法 歼 线 时 ， 应 采用 ( ) 

A. 塑料 绝缘 单 芯 便 铜 线 B. 塑料 绝缘 软 铜 线 

C. 裸 导线 D. 护 套 线 


277. X6132 型 万 能 铣床 线路 导线 与 端子 连接 时 ， 如 果 导 线 较 多 ， 位 置 狭 罕 ， 


不 能 很 好 地 布置 成 束 ， 则 采用 ( ) 。 


A. 单 层 分 列 B. 多 层 分 列 C. 横向 分 列 D. 纵向 分 列 
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278. 机 床 进 行 电气 连接 时 ， 所 有 接线 应 ( jes 

A. 连接 可 靠 ， 不 得 松动 B. 长 度 合适 ， 不 得 松动 

C. 整齐 ， 松 紧 适 度 D. 除 锈 ， 可 以 松动 

279. X6132 型 万 能 铣床 调试 前 ， 应 首先 检查 主 回 路 是 否 短路 ， 上 断 开 变压器 二 
次 回路 ， 用 万 用 表 ( ) 档 测 量 电源 线 与 零 线 之 间 是 否 短路 。 

A. Rx1Q B. Rx10Q C. Rx1000 D. Rx1kQ 

280. X6132 型 万 能 铣床 调试 前 ， 检 查 电 源 时 ， 首 先 接 通 试车 电源 ， 用 ( ) 
检查 三 相 电 压 是 否 正常 。 

A. 电流 表 8. 万 用 表 C. 绝缘 电阻 表 0. 惠 斯 顿 电 桥 

281. X6132 型 万 能 铣床 主轴 上 刀 制 动 时 。 把 SA2-2 打 到 接 通 位 置 ; SA2-1 闭 
合 ，SA1-2 断 开 127V 电源 ， 主 轴 和 刹车 离合 器 ( ) 得 电 ， 主轴 不 能 起 动 。 

A. VCI B. YC2 C. YC3 D. YC4 

282. X6132 型 万 能 铣床 主轴 上 了 刀 制 动 时 。 把 ( ) 打 到 接 通 位置 ; SA2-1 
闭合 ，SA1-2 断 开 127V 电源 ， 主 轴 刹 车 离合 器 YC1 得 电 ， 主 轴 不 能 起 动 。 

A. SA1-1 B. SA1-2 C. SA2-1 D. SA2-2 

283. X6132 型 万 能 铣床 主轴 制 动 时 ， 元 件 动作 顺序 为 : SB1 (或 SB2) 按钮 动 
作 一 KM1 、M1 失 电 一 KMI1 常 闭 触 头 闭合 一 ( ) 得 电 。 

A.YC1 B. YC2 C. YC3 D. YC4 

284. X6132 型 万 能 铣床 主轴 变速 时 主轴 电动 机 的 冲动 控制 中 ， 元 件 动作 顺序 
为 : 507 动作 一 KM1 动 合 触 头 闭合 接 通 一 电动 机 M1 转动 一 ( ) 复位 一 KM1 失 
电 一 电动 机 M1 停止 ， 冲 动 结 











>X 























A. 501 B. 502 C. 503 D. 507 
285. X6132 #7) 16MILIXL IL #- I 207 1M XII 2IIIII, 26% M-% XMIC6- MI ICI. ( ) 
拉 并 转动 手柄 。 
A. 里 B. 外 C. 上 D. 下 


286. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 进 给 变速 冲动 时 ， 因 藤 菇 形 手 柄 一 到 极限 位 置 
即 退 回 原 位 ， 所 以 ( ) 只 是 瞬时 动作 。 

A. 502 B. SQ3 C. SQ4 D. 506 

287. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 向 上 移动 时 , 将 ( ) 扳 到 “ 断 开 ”位 置 ， 
SA1-1 闭合 ，SA1-2 断 开 ，SA1-3 闭合 。 


A. SAl B. SA2 C. SA3 D. SA4 
288. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 纵 向 移动 时 ， 操 作 手 柄 有 ( ) 位 置 。 
#. 两 个 8. 三 个 C. 四 个 D. 五 个 


280. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 向 后 移动 时 ， 将 ( ) 扳 到 “ 断 开 ”位 置 ， 
SA1-1 闭合 ，SA1-2 断 开 ，SA1-3 闭合 。 
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A. 5#1 B. 5#2 C. SA3 D. SA4 

290. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 快 速 进 给 调试 时 ， 将 操作 手柄 扳 到 相应 的 位 置 ， 
按 下 按钮 SB5 ，KM2 得 电 ， 其 辅助 触 头 接 通 ( )， 工 作 台 就 按 选 定 的 方向 
快 进 。 

A. YCl B. YC2 C. YC3 D. YC4 

291. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 快 速 进 给 调试 时 ， 将 操作 手柄 扳 到 相应 的 位 置 ， 
按 下 按钮 ( ) ，KM2 得 电 ， 其 辅助 触 头 接 通 YC3， 工 作 台 就 按 选 定 的 方向 
快 进 。 

A. SB1 B. SB3 C. SB4 D. SB5 

292. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 快 速 进 给 调试 时 ， 将 操作 手柄 扳 到 相应 的 位 置 ， 
按 下 按钮 SB5，( ) 得 电 ， 其 辅助 触 头 接 通 YC3， 工 作 台 就 按 选 定 的 方向 快 进 。 

A. KMI1 B. KM2 C. KM3 D. KM4 

293. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 快 速 移动 可 提高 工作 效率 ， 调 试 时 ， 必 须 保证 
当 按 下 ( ) 时 ，YC3 具有 即时 性 和 准确 性 。 

A. SB2 B. 583 C. SB4 D. SB6 

294. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 快 速 移动 时 ， 在 其 六 个 方向 上 ， 工 作 台 可 以 由 
电动 机 ( ) 拖 动 和 快速 离合 器 YC3 配合 来 实现 快速 移动 控制 。 

A. MI B. M2 C. M3 D. M4 

295. X6132 型 万 能 铣床 圆 工作 台 回 转运 动 调试 时 ， 主 轴 电 动 机 起 动 后 
操作 手柄 打 到 ( ) 位 置 。 

A. 向 左 8. 向 右 C. 向 后 D. X 

296. X6132 型 万 能 铣床 圆 工 作 台 回转 运动 调试 时 ， 主 轴 电 动机 起 动 后 ， 进 给 
操作 手柄 打 到 零 位 置 ， 并 将 SA1 打 到 接 通 位 置 ，M1 、M3 分 别 由 ( ) 和 KM3 

















吸 合 而 得 电 运 转 。 

A. KMI1 B. KM2 C. KM3 D. KM4 

297. X6132 型 万 能 铣床 主轴 起 动 时 ， 如 果 主 轴 不 转 ， 检 查 电动 机 ( ) 的 
控制 回路 。 

A. MI B，M2 C. M3 D. M4 


298. X6132 型 万 能 铣床 主轴 变速 时 主轴 电动 机 的 冲动 控制 中 ， 元 件 动作 顺序 
为 : SQ7 动作 一 KM1 动 合 触 头 闭合 接 通 一 电动 机 ( ) 转动 一 SQ7 复位 一 KMI 
失 电 一 电动 机 M1 停止 ， 冲 动 结 

A. M1 B. M2 C. M3 D. M4 

299. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 操 作 手 柄 在 右 时 ，( ) 行程 开关 动作 ， 电 动 
机 M3 正 转 。 
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A. 901 B. 9502 C. 503 D. 505 

300. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 冷却 泵 电动 机 控制 电路 中 , 接 通电 源 开 关 051 
后 , 220V 交流 控制 电压 通过 开关 SA2 控制 接触 器 ( ) ， 从 而 控制 液压 人 汞 、 冷 却 
泵 电动 机 。 

A. KMI B. KM2 C. KM3 D. KM4 

301. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 砂轮 电动 机 控制 电路 中 , 接 通 电源 开关 051 
后 , 220V 交流 控制 电压 通过 开关 ( ) 控制 接触 器 KM1， 从 而 控制 液压 泵 、 冷 
却 泵 电动 机 。 

A. SAl B. SA2 C. SA3 D. 093 

302. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 工件 电动 机 控制 电路 中 ，M 的 起 动 、 点 动 及 停 
止 由 主 令 开 关 ( ) 控制 中 间 继 电器 KA1 、KA2 来 实现 。 

A. SAl B. SA2 C. SA3 D. SA4 

303. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 工件 电动 机 控制 电路 中 ， 主 令 开 关 SA1 扳 到 
“ 试 ”的 位 置 时 ， 中 间 继 电器 KA1 线圈 吸 合 ， 从 电位 器 ( ) 引出 给 定 信 号 电 
压 ， 制 动 电路 被 切断 。 

A. RP1 ნც. RP2 C. RP4 D. RP6 

304. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 自动 循环 工作 电路 系统 中 , 通过 微 动 开关 501. 
502, 行程 开关 9503, 万 能 转换 开关 ( ) ， 时 间 继 电器 KT 和 电磁 闪 YT 与 油 
路 、 机 械 方面 配合 实现 磨 削 自动 循环 工作 。 

A. SAl B. SA2 C. SA3 D. SA4 

305. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 控制 电路 的 辅助 环节 中 ， 由 











(  ). L37, M27, 、RP5 等 组 成 电压 微分 负 反馈 环节 ， 以 改善 电 劲 机 和 运转 时 的 动 
态 特性 。 
A. C2 B. C5 C. C10 D. C15 


306. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 内 外 磨砂 轮 电 动机 控制 电路 中 , 接 通 电源 开关 
051 后 ，220V 交流 控制 电压 通过 开关 SA3 控制 接触 器 ( ) 的 通 断 ， 达 到 内 外 
磨砂 轮 电 动机 的 起 动 和 停止 。 

A. KMI1 B. KM2 C. KM3 D. KM4 

307. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 工件 电动 机 控制 电路 中 ，M 的 起 动 、 点 动 及 停 
止 由 主 令 开 关 控 制 中 间 继 电器 ( ) 来 实现 。 

A. KAIL 、KA2 B. KAl、 KA3 C. KA2、 KA3 DD. KAl、 KA4 

308. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 自动 循环 工作 电路 系统 中 , 通过 微 动 开关 501. 
SQ2， 行程 开关 SQ3 ， 万 能 转换 开关 SA4 ， 时 间 继 电器 ( ) 和 电磁 阀 YT 与 油 
路 、 机 械 方面 配合 实现 磨 削 自动 循环 工作 。 
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A. KA B. KM C. KT ჩხ. KP 

309. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 电气 控制 系统 中 , 该 系统 的 工件 电动 机 的 转速 为 
( )。 


A. 0 –1100Mიი B. 0~1900r/min C. 0~2300r/min D. 0 ~2500r/min 

310. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 的 主 电路 中 ， 直 流 电动 机 M 
的 励磁 电压 由 220V 交流 电源 经 二 极 管 整流 取得 ( ) 左右 的 直流 电压 。 

A. 110V B. 190V C. 220V D. 380V 

311. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 控制 电路 的 基本 环节 中 ， 
( ) 为 功率 放大 器 。 

A. V33 B. V34 C. V35 D. V37 

312. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 控制 电路 的 辅助 环节 中 ， 
V19 、( ) 组 成 电流 正 反 馈 环 节 。 

A. R26 B. R29 C. R36 D. R38 

313. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系 统 控制 电路 的 辅助 环节 中 ， 由 
C15 ( ) 、R27 、RP5 等 组 成 电压 微分 负 反 馈 环 节 ， 以 改善 电动 机 运转 时 的 动 
态 特性 。 

A. R19 B. R26 C. RP2 D. R37 

314. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系 统 控制 电路 的 辅助 环节 中 ， 由 
R29、R36、R38 组 成 ( ) 





























C 








A. 积分 校正 环节 B. 电压 负 反 馈 电 路 
C. 电压 微分 负 反 馈 环 节 D. 电流 负 反 馈 电 路 





315. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 控制 电路 中 ，V36 的 基 极 加 
有 通过 R19、V13 来 的 正 向 直流 电压 和 由 变压器 TC1 的 二 次 线圈 经 V6 、( ) # 
流 后 的 反 向 直流 电压 。 

A. V12 B. V21 C. V24 D. V29 

316. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 控制 电路 电源 部 分 ， 经 V1 ~ 
V4 整流 后 再 经 V5 取得 ( ) 直流 电压 ， 供 给 单 结晶 体 管 触发 电路 使 用 。 

A. 7.5V B. 10V C. -15V D. +20V 

317. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 砂轮 电动 机 控制 电路 中 , 接 通 电源 开关 051 
后 ，( ) 交流 控制 电压 通过 开关 SA2 控制 接触 器 KM1 ， 从 而 控制 液压 泵 、 冷 却 
泵 电动 机 。 

A. 24V B. 36V C. 110V D. 220V 

318. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 工件 电动 机 控制 电路 中 ， 由 晶闸管 直流 装置 
( ) 提供 电动 机 M 所 需要 的 直流 电源 。 
































第 二 部 分 中 级 工 鉴定 考核 试题 库 · 221 · 








A. FA B. FB C. FC D. FD 
319. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 的 晶闸管 直流 调 速 系统 中 , 该 系统 的 工件 电动 机 
的 功率 为 ( )გ 
A. 0. 15LV/ B. 0. 22LV/ C. 0. 55LV/ D. 0. 75LV/ 


320. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系统 控制 电路 的 辅助 环节 中 ， 当 
负载 电流 大 于 额定 电流 1.4 倍 时 ，( ) 饱和 导 通 ， 输 出 截止 。 

A. V38 B. V39 C. V29 D. RP2 

321. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 晶闸管 直流 调 速 系 统 控制 电路 中 ， 由 控制 变压器 
TC1 的 二 次 绕组 @ 经 整流 二 极 管 V6、( ) 、 品 体 管 V36 等 组 成 同步 信号 输入 
环节 。 

A. V12 B. V21 C. V24 D. V29 

322. MGB1420 型 磨床 电气 故障 检修 时 ， 若 液压 泵 、 冷 却 泵 都 不 转动 ， 则 应 检 
查 熔 断 器 FU1 是 否 熔断 ， 再 看 接触 器 ( ) 是 否 吸 合 。 

A. ILIM1 B. KM2 C. KM3 D. KM4 

323. MGB1420 型 磨床 控制 电路 电气 故障 检修 时 ， 中 间 继 电器 KA2 不 吸 合 , 可 
能 是 压力 继电器 ( ) 接触 不 良 。 

A. KP B. KA C. KT D. TA 

324. MGB1420 型 磨床 控制 电路 电气 故障 检修 时 ， 自 动 循环 磨 前 加 工时 不 能 自 
动 停机 ， 可 能 是 时 间 继 电器 ( 。” ”) 已 损坏 ,可 进行 修复 或 更 换 。 

A. KA B. KT C. KM D. SQ 

325. MGB1420 型 磨床 工件 无 级 变速 直流 拖 动 系统 故障 检修 时 ， 观 察 C3 两 端 
的 电压 的 波形 。 如 无 锯齿 波 电 压 ， 可 通过 电位 器 ( ) 调节 输入 控制 信号 的 

















电压 。 

A. RPI B. RP2 C. RP3 D. RP4 

326. X6132 型 万 能 铣床 工作 台 操 作 手 柄 在 中 间 时 ， 行 程 开 关 动 作 ，(  ) 电 
动机 正 转 。 

A. M1 B. M2 C. M3 D. M4 


327. MGB1420 型 万 能 磨床 试车 调试 时 ,将 SA1 开关 转 到 “ 试 ” 的 位 置 ， 中 间 
继电器 KA1 接 通电 位 器 RP6， 调 节 电 位 器 使 转速 达到 ( ) ， 将 RP6 封 住 。 

A. 20 ~30rmin  B. 100~200r/min C. 200 ~300r/min D. 300 ~400r/min 

328. MGB1420 型 万 能 磨床 试车 调试 时 , 将 ( ) 开关 转 到 “ 试 ” 的 位 置 ， 
中 间 继 电器 KA1 接 通电 位 器 RP6 ， 调 节 电 位 器 使 转速 达到 200 ~300rxmin， 将 RP6 
封 住 。 

A. SA1 B. SA2 C. SA3 D. SA4 
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329. MGB1420 型 万 能 磨床 电动 机 空 载 通电 调试 时 ， 将 SA1 开关 转 到 “ 开 ” 的 
位 置 ， 中 间 继 电器 ( ) 接 通 ， 并 把 调 速 电位 器 接 人 电路 ， 慢 慢 转动 RP1 旋钮 ， 
使 给 定 电压 信号 逐渐 上 升 。 

A. KAl ნ. KA2 C. KA3 D. KA4 

330. MGB1420 型 万 能 磨床 电动 机 空 载 通电 调试 时 ， 将 SA1 开关 转 到 “ 开 ” 的 
位 置 ， 中 间 继 电器 KA2 接 通 ， 并 把 调 速 电位 器 接 和 人 电路 ， 慢 慢 转 动 RP1 旋钮 ， 使 
给 定 电压 信号 ( 76 

A. 逐渐 上 升 B. 逐渐 下 降 C. 先 上 升 后 下 降 ი. 先 下 降 后 上 升 

331. MGCB1420 型 万 能 磨床 电动 机 转速 稳定 调整 时 ， 调 节 ( ) 可 调节 电压 
微分 负 反 馈 ， 以 改善 电动 机 运转 时 的 动态 特性 。 

A，RP1 B. RP2 C. RP4 D. RP5 

332. MGB1420 型 万 能 磨床 电动 机 转速 稳定 调整 时 ，V19、R26 组 成 电流 正 反 
，( ) 、R36 、R28 组 成 电压 负 反 馈 电 路 。 

A. R27 B. R29 C. R31 D. R32 

333. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 中 ， 充电 电 阻 R 的 大 小 是 根据 晶闸管 移 相 范围 的 
要 求 及 ( ) 来 决定 的 。 




















5 
31 
二 





A. 充电 电容 器 C 的 大 小 B.， 唱 闸 管 是 否 触发 

C. 晶闸管 导 通 后 是 否 关 断 D. 晶闸管 是 否 过 热 

334. 在 MGB1420 型 万 能 磨床 中 ， 对 于 单 结晶 体 管 来 说 ， 一 般 选用 nn 在 ( ) 
左右 。 

A. 0.5 ~0.85 B. 0.85 ~1 CG. 1w2 ნ. 3~5 


335. MGB1420 型 万 能 磨床 中 ， 一般 触发 大 容量 的 晶闸管 时 ， 电 容 带 C 应 选 得 
大 一 些 ， 如 晶闸管 是 100A 的 ， 电 容器 C 应 选 ( ) 。 











A. 0.47pF B. 0. 2ყL C. 2pF D. 5uF 

336. MGB1420 型 万 能 磨床 的 电容 器 选择 范围 一 般 是 ( ” ”)。 

# 0.1~1nF B. 1~1.5hF C. 2 ~3pF D. 5~7hF 

337. MGB1420 型 万 能 磨床 电流 截止 负 反 馈 电 路 调整 时 ， 工 件 电动 机 的 功率 为 
( ჰი 

A. 0.45kW B. 0.55kW C. 0.85kW D. 0.95kW 





338. MGB1420 型 万 能 磨床 电流 截止 负 反 馈 电 路 调整 ， 工 件 电动 机 的 功率 为 
0. 55kW， 人 额定 电流 为 3A， 将 截止 电流 调 至 4.2A 左右 ,把 电动 机 转速 调 到 ( ) 
的 范围 内 。 

A. 20 ~30r/min ნ. 100 ~200r/min 

C. 200 ~300r/min D. 700 ~ 800r/min 
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339. 20/5t 桥 式 起 重 机 安装 前 检查 各 电 顺 是 否 良好 ， 其 中 包括 检查 电动 机 、 电 
磁 制 动 器 、( ) 及 其 他 控制 部 件 

A. 凸轮 控制 带 8. 过 电流 继电器 。”C. 中 间 继 电 需 。 D. 时 间 继 电 需 

340. 起 重 机 轨道 的 连接 包括 同一 根 轨道 上 接头 处 的 连接 和 两 根 轨道 之 间 的 连 
接 。 两 根 轨道 之 间 的 连接 通常 采用 30mm x 3mm 扁 钢 或 ( ) 以 上 的 圆 钢 。 

A. 中 mm ნ. $8mm C. 中 10mm D. $20mm 

341. 桥 式 起 重 机 接地 体 的 制作 时 ， 可 选用 专用 接地 体 或 用 50mm x 50mm x 
5mm 和 角钢， 截取 长 度 为 ( ) ， 其 一 端 加 工 成 尖 状 。 


A. 0. Sm B，lm C. 1. Sm D. 2. Sm 
342. 桥 式 起 重 机 接地 体 焊 接 时 接触 面 的 四 周 均 要 焊接 , 以 ( ” ”)。 
A. 增 大 焊接 面积 B. 使 焊接 部 分 更 加 美观 

C. 使 焊接 部 分 更 加 牢固 D. 使 焊 点 均匀 


343. 接地 体制 作 完 成 后 ， 应 将 接地 体 垂直 打 入 土壤 中 ， 至 少 打 入 ( ) 接 
地 体 ， 接 地 体 之 间 相 距 5m。 

A. 2 根 B. 3 #1 C. 4 根 D. 5 根 

344. 为 了 保证 桥 式 起 重 机 有 良好 的 接地 状态 ， 必 须 保证 分 段 轨道 接地 可 靠 ， 
通常 采用 ( ) 扁 钢 或 $10mm 以 上 的 圆 钢 弯 制 成 圆 驳 状 ， 两 端 分 别 与 两 端 轨道 
可 靠 地 焊接 。 

A. 10mm x lmm B. 20mm x2mm C. 25mmx2mm IL). 30mm x3mm 

345. 桥 式 起 重 机 接地 体 安装 时 ， 接 地 体 埋设 位 置 应 距 建 筑 物 3m 以 上 的 地 方 ， 
桥 式 起 重 机 接地 体 的 制作 距 进 出 口 或 人 行道 ( ) 以 上 ， 应 选 在 土壤 导电 性 较 











好 的 地 方 。 
# 1m B. 2m C. 3m D. 5m 
346. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 连接 线 必须 采用 C ა)» 
A. 铜 蕊 多 股 软 线 სც. 橡胶 绝缘 电线  C. 护 套 线 D. 塑料 绝缘 电 


347. 20/5t 桥 式 起 重 机 限 位 开关 的 安装 要 求 是 : 依据 设计 位 置 安装 固定 限 位 开 
关 ， 限 位 开关 的 型 号 、 规 格 要 符合 设计 要 求 ， 以 保证 安全 撞 压 、 动 作 灵 敏 、( ) 。 

A. 绝缘 良好 B. 安装 可 靠 C. 触 头 使 用 合理 ”D. 便于 维护 

348. 供 、 馈 电线 路 采用 拖 缆 方式 安装 时 ， 钢 缆 从 小 车 上 支架 孔 内 穿 过 ， 电 线 
通过 吊环 与 承 力 尼 龙 绳 一 起 吊装 在 钢 缆 上 ， 一 般 尼 龙 绳 的 长 度 比 电缆 ( 215 

A. 稍 长 一 些 B. 稍 短 一 些 C. 长 300mm D. 长 500mm 

349. 橡胶 软 电缆 供 、 馈 电线 路 采用 拖 缆 安 装 方 式 ， 该 结构 两 端的 钢 文 架 采 用 
50mm x 50mm x5mm 角钢 或 槽 钢 焊 制 而 成 ， 并 通过 ( ) 固定 在 桥架 上 。 

A. 底 脚 B. 钢管 C. 角钢 D. 扁 铁 
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350. 以 20/5L 桥 式 起 重 机 导轨 为 基础 ， 供 调整 电导 管 ， 调 整 其 ( ) ， 直 至 
误差 <4mm。 

A. 水 平 距离 B. 垂直 距离 C. 倾斜 距离 D. 交叉 距离 

351. 以 20/5t 桥 式 起 重 机 导轨 为 基础 ， 供 电导 管 调整 时 ， 调 整 导管 水 平 高 度 
时 ， 以 悬 吊 梁 为 基准 ， 在 悬 吊 架 处 测量 并 校准 ， 直 至 误差 ( 28 














A. <2mm ს. <2.5mm C. <4mm ს. <6mm 
352. 起 重 机 照明 及 信号 电路 所 取得 的 220V 及 ( ) 电源 均 不 接地 。 
A. 12V B. 24V C. 36V ს. 380V 


353. 起 重 机 照明 电源 由 380V 电源 电压 经 隔离 变压器 取得 220V 和 36V, 36V 用 
于 ( ) 照明 和 桥架 上 维修 照明 。 


A. 桥 箱 控制 室内 B. 桥 下 C. 桥 箱 内 电 风 扇 D. 桥 箱 内 电热 取暖 
354. 起 重 机 桥 箱 内 电 风 忆 和 电热 取暖 设备 的 电源 用 ( ”) 电源 。 
A. 380V B. 220V C. 36V D. 24V 


355. 20/5L 桥 式 起 重 机 连接 线 必须 采用 铜 芯 多 股 软 线 ， 采 用 多 股 多 芯 线 时 ， 截 
面积 不 小 于 ( )s 


A. lmm’ B. 1. Smm” C. 2. Smm” D. 6mm” 
356. 桥 式 起 重 机 电线 进入 接线 端子 箱 时 ， 线 束 用 ( ) 捆扎 。 
A. 绝缘 胶布 B. 蜡 线 C. 软 导线 D. 硬 导 线 
357. 桥 式 起 重 机 支架 悬 吊 间 距 约 为 C ) 。 

A. 0.5m B. 1. Sm C. 2. Sm ს. Sm 


358. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 电源 线 进 线 方式 有 ( ) 和 端 部 进 线 两 种 。 
A. 上 部 进 线 B. 下 部 进 线 C. 中 间 进 线 D. 后 部 进 线 
359. 20/5L 桥 式 起 重 机 的 移动 小 车 上 装 有 主 副 卷扬机 、 小 车 前 后 运动 电动 机 及 


(  ) 等 。 
A. 小 车 左右 运动 电动 机 B. 下 降 限 位 开关 
C. 断路 开关 D. 上 升 限 位 开关 


360. 20/5t 桥 式 起 重 机 电线 管 路 安装 时 ,根据 导 线 直 径 和 根 数 选择 电线 管 规 
#5, II 9. ( ) 紧 固 或 焊接 方法 固定 。 

A. 螺钉 B. 铁丝 C. 人 硬 导线 D. 软 导线 

361 . 20/5t 桥 式 起 重 机 电动 机 定子 回路 调试 时 ,在 断 电 情 况 下 ， 顺 时 针 方 向 
扳 动 凸轮 控制 器 操作 手柄 ， 同 时 用 万 用 表 Rx1Q 档 测 量 2L3 一 W 及 ( ), #5 
档 速 度 内 应 始终 保持 导 通 。 

A. 2L1 一 U B. 212—W C. 212—U ნ. 2L3—W 

362. 20/5t 桥 式 起 重 机 电动 机 定子 回路 调试 时 ， 在 断 电 情 况 下 ， 顺 时 针 方 向 扳 
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动 凸 轮 控制 器 操作 和 手柄， 同时 用 万 用 表 R x 10 档 测 量 2L3 一 W 及 2L1 一 U, 在 
( ) 档 速度 内 应 始终 保持 导 通 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

363. 207St 桥 式 起 重 机 电动 机 转子 回路 测试 时 ， 在 断 电 情况 下 扳 动 手柄 ， 当 转 
动 5 个 挡 位 时 ， 要求 R5、R4、R3 、R2 、R1 各 点 依次 与 ( ) 点 短 接 。 

A. R6 B. R7 C. R8 D. R9 

364. 20/5t 桥 式 起 重 机 零 位 校 验 时 ， 把 凸轮 控制 器 置 ( ) 位 。 短 接 KM 线 
圈 ， 用 万 用 表 测 量 LI 一 L3 。 当 按 下 起 动 按钮 SB 时 应 为 导 通 状态 。 

A. “%” B. “最 大 ” C. “最 小 ” D. “中 间 ” 

365. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 功能 校 验 时 ， 短 接 Km 辅助 触 尖 和 线圈 接点 ， 用 
万 用 表 测 量 L1 一 13 应 导 通 ,这 时 手动 断 开 ( )、SQ1、SQFw、SQpw， L1--I3 
应 断 开 。 

A. SAl B. SA2 C. SA3 D. SA4 

366. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 功能 校 验 时 ， 短 接 Km 辅助 触 点 和 线圈 接点 ， 用 
万 用 表 测 量 L1 一 13 应 导 通 ， 这 时 手动 断 开 SA1 、SQ1、SQpw、( ) ，L1 一 L3 应 
断 开 。 

A. SQpw B. SQw C. 50. D. SQpw 

367. 20/5t 桥 式 起 重 机 钩 上 升 控制 过 程 中 ,将 电动 机 接 入 线路 时 ， 将 控制 手柄 
置 于 上 升 第 一 档 ，( ) 、KM 和 KM1 相继 吸 合 ， 电 动机 M5 转子 处 于 较 高 电阻 
状态 下 运转 ， 主 钩 应 低速 上 升 。 

A. KMp B，、KM C. KM D，KM， 

368. 20/5L 桥 式 起 重 机 主 钩 上 升 控制 时 ， 接 通电 源 ， 合 上 QS1 、QS2 使 主 钩 电 
路 的 电源 接 通 , 合 上 ( ) 使 控制 电源 接 通 。 

A. 093 B. 094 C. 095 D. 056 

369. 20/5t 桥 式 起 重 机 主 钧 下 降 控制 过 程 中 ， 在 下 降 方 向 ， 在 第 一 档 不 允许 停 
留 时 间 超 过 ( #8 

A. 29 ნ. 35 C. 8s D. 10s 

370. 20/5t 桥 式 起 重 机 主 钧 下 降 控制 过 程 中 ， 空 载 慢 速 下 降 ， 可 以 利用 制 动 
“2” 档 配合 强力 下 降 ( ) 档 交 替 操 纵 实现 控制 。 

A. “1” B. “3” ლ. “4” D. “5” 

371. 20/5t 桥 式 起 重 机 主 钓 下 降 控 制 电路 校 验 时 ， 置 下 降 第 四 档 位 ， 观 察 
( ) 、KMs 、KM1 、KM2 可 靠 吸 合 ，KM 接 通 主 钓 电动 机 下 降 电源 。 

A. LM, B. KM C. KMx D. KM, 

372. 20/5t 桥 式 起 重 机 吊 钩 加 载 试车 时 ， 加 载 要 ( js 
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A. 快速 进行 B. 先 快 后 慢 C. 逐步 进行 D. 先 慢 后 快 
373. 20/5t 桥 式 起 重 机 吊 钩 加 载 试车 时 ， 加 载 过 程 中 要 注意 是 否 有 ( ) 、 
声音 等 不 正常 现象 。 
A. 电流 过 大 B. 电压 过 高 C. 异味 D. 空 载 损耗 大 
374. 较 复 杂 机 械 设 备 电 气 控制 电路 调试 的 原则 是 ( ) 。 
#. 先 部 件 ， 后 系统 B. 先 闭 坏 ， 后 开 环 
C. 先 外 环 ， 后 内 环 ხ. 先 电机 ， 后 阻 性 负载 





375. 较 复 杂 机 械 设备 开 环 调试 时 ， 应 用 示波器 检查 整流 变压器 与 同步 变压器 
二 次 侧 相 对 ( ) 、 相 位 必须 一 致 。 

A. 相 序 B. 次 序 C. 顺序 D. 超前 量 

376. 较 复 杂 机 械 设备 反馈 强度 整定 时 , 使 电 枢 电流 等 于 额定 电流 的 1.4 倍 时 ， 
调节 ( ) 使 电动 机 停 下 来 。 





A. RP1 B. RP2 C. RP3 D. RP4 

377. 较 复 杂 机 械 设备 电气 控制 电路 调试 前 ， 应 准备 的 仪器 主要 有 (  ” )。 
A. 钳 形 电流 表 ს. 电压 表 C. 转速 表 D. 调 压 顺 

378. 较 复杂 机 械 电气 设备 电气 控制 电路 调试 时 ， 应 准备 的 设备 主要 是 指 (  )。 
A. 交流 调 速 装置 B. 品 闸 管 开 环 系统 








Cc. 晶闸管 双 闭 环 调 速 直 流 拖 动 装置 0. 品 闸 管 单 闭环 调 速 直流 拖 动 装置 

379. 较 复 杂 机 械 设 备 反 馈 强 度 整定 时 ,使 电 枢 电 流 等 于 额定 电流 的 〈 ) 
时 ， 调 节 RP3 使 电动 机 停 下 来 。 

A. 1 售 B. 1.4 售 C. 1.8 倍 D. 2 倍 

380. 光电 开关 按 结构 可 分 为 放大 器 分 离 型 、 放 大 器 内 藏 型 和 ( ) 三 类 。 

A. 电源 内 藏 型 ც. 电源 分 离 型 6. 放大 器 组 合 型 D. 放大 器 集成 型 

381. 光电 开关 的 发 射 器 部 分 包含 〈 28 














A. 计数 器 B. 解 调 器 C. 发 光 二 极 管 ს. 光敏 晶体 管 
382. 光电 开关 的 接收 顺 部 分 包含 (””)。 
A. 定时 顺 B. 调制 需 C. 发 光 二 极 管 ს. 光敏 晶体 管 


383. 光电 开关 将 输入 电流 在 发 射 器 上 转换 为 ( ) 。 

A. 无 线 电 输出 B. 脉冲 信和 号 输出 ”C. 电压 信号 输出 0. 光 信 号 射出 

384. 光电 开关 将 ( ) 在 发 射 器 上 转换 为 光 信 号 射出 。 

A. 输入 压力 B. 输入 光线 C. 输入 电流 D. 输入 频率 

385. 光电 开关 的 接收 器 根据 所 接收 到 的 ( ) 对 目标 物体 实现 探测 ， 产 生 
开关 信号 。 

A. 压力 大 小 B. 光线 强 弱 C. 电流 大 小 D. 频率 高 低 
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386. 新 型 光电 开关 具有 体积 小 、 功 能 多 、 寿 命 长 、 精 度 高 、( ) 、 检 测 距 
离 远 以 及 抗 光 、 电 、 磁 干扰 能 力 强 等 特点 。 

A. 响应 速度 快 。 B. 功率 大 C. 耐 压 高 D. 电流 大 

387. 光电 开关 可 以 ( ” ”)、 无 损伤 地 迅速 检测 和 控制 各 种 固体 、 液 体 、 透 明 
体 、 黑 体 、 柔 软体、 烟雾 等 物质 的 状态 。 























A. 高 党 度 B. 小 电流 C. 非 接触 ი. 电磁 感应 
388. 光电 开关 在 环境 照度 较 高 时 ， 一 般 都 能 稳定 工作 。 但 应 回避 (””)。 
A. 强 光 源 B. 微波 C. 无 线 电 ჩხ. 噪声 

389. 光电 开关 在 几 组 并 列 靠近 安装 时 ,应 防止 (。”)。 

A. 微波 B. 相互 干扰 C. 无 线 电 D. 噪声 

390. 光电 开关 的 配 线 不 能 与 ( 。”) 放 在 同一 配 线 管 或 线 槽 内 。 

A. 光纤 线 B. 网 络 线 C. 动力 线 ხ. 电话 线 
39. C ) 场所 ， 有 可 能 造成 光电 开关 的 误 动作 ， 应 尽量 避 开 。 

A. 办 公 室 B. 高 层 建筑 C. 气压 低 D， 灰 尘 较 多 


392. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 主要 由 ( ” ”)、 振 荡 带 、 开 关 带 、 输 出 电路 等 
组 成 。 


A. 继电器 B. 发 光 二 极 管 C. 光敏 晶体 管 ”D. 感应 头 

393. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 主要 由 感应 头 、( ) 、 开 关 器 、 输 出 电路 等 
组 成 。 

A. 光电 晶体 管  B. 发 光 二 极 管 C. 振荡 器 D. 继电器 

394. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 的 感应 头 附 近 无 金属 物体 接近 时 ， 接 近 开 关 
( ) 。 

A. 有 信和 号 输出 B. 振荡 电路 工作 

C. 振荡 减弱 或 停止 D. 产生 涡流 损耗 

395. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 的 感应 头 附近 有 金属 物体 接近 时 ， 接 近 开 关 
人 ) 。 

A. 涡流 损耗 减少 B. 振荡 电路 工作 

C. 有 信号 输出 D. 无 信号 输出 

396. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 的 感应 头 附近 有 金属 物体 接近 时 ， 接 近 开 关 
( ) 。 

A. 涡流 损耗 减少 B. 无 信号 输出 

C. 振荡 电路 工作 D. 振荡 减弱 或 停止 


397. 接近 开关 又 称 为 无 触 点 行程 开关 ， 因 此 在 电路 中 的 符号 与 行程 开 
XC. 
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A. 文字 符号 一 样 ”B. 图 形 符 号 一 样 C. 无 区 别 D. 有 区 别 
398. 接近 开关 的 图 形 符号 中 有 一 个 ( 75 
A. 长 方形 B. 平行 四 边 形 C. 21% D. 正方 形 
399. 接近 开关 的 图 形 符号 中 ， 其 第 开 触 点 部 分 与 ( ) 的 符号 相同 。 
#. 断路 器 8. 一 般 开 关 C. 热 继电器 D. 时 间 继 电器 
400. 接近 开关 的 图 形 符 号 中 ， 其 净 形 部 分 与 常 开 触 点 部 分 用 ( ) 相连 。 
# 虚线 ც. 实 线 C. 双 虚 线 D. 双 实 线 
401. 当 检 测 体 为 金属 材料 时 ， 应 选用 ( ) 接近 开关 。 
A. 高 频 振荡 型 B. 电容 型 C. 电阻 型 D. 阻抗 型 
402. 当 检 测 体 为 非 金属 材料 时 ， 应 选用 ( ) 接近 开关 。 
A. 高 频 振荡 型 B. 电容 型 C. 电阻 型 D. 阻抗 型 
403. 当 检测 体 为 〈 ) 时 ， 应 选用 高 频 振 荡 型 接近 开关 。 
A. 透明 材料 B. 不 透明 材料 C. 金属 材料 D. 非 金属 材料 
404. 选用 接近 开关 时 应 注意 对 工作 电压 、( ) 、 响 应 频率 、 检 测 距离 等 各 
项 指标 的 要 求 。 
A. 工作 速度 B. 工作 频率 C. 负载 电流 D. 工作 功率 
405. 磁性 开关 可 以 由 ( ) 构成 。 
A. 继电器 和 电磁 铁 B. 二 极 管 和 晶体 管 
C. 永久 磁铁 和 干 签 管 D. 晶体 管 和 继电器 
406. 磁性 开关 干 簧 管内 两 个 铁 质 弹 性 纂 片 的 接 通 与 断 开 是 由 ( ) 控制 的 。 
A. 温度 B. 压力 C. 永久 磁铁 D. 电磁 铁 
407. 磁性 开关 干 千 管 的 工作 原理 是 〈 ) 。 
A. 与 霍 尔 元 件 一 样 B. 磁铁 靠近 接 通 ， 无 磁 断 开 
C. 通电 接 通 ， 无 电 断 开 D. 与 电磁 铁 一 样 
408. 磁性 开关 中 的 干 自 管 是 利用 ( ) 来 控制 的 一 种 开关 元 件 。 


A. 磁场 信号 B. 压力 信号 





C. 温度 信号 


D. 电流 信和 号 


409. 磁性 开关 的 作用 与 行程 开关 类 似 ， 在 电路 中 的 符号 与 行程 开关 ( ) 。 
A. 文字 符号 一 样 ”B. 图 形 符号 一 样 C. 无 区 别 D. 有 区 别 

410. 磁性 开关 的 图 形 符 号 中 有 一 个 ( ) 。 

A. 长 方形 B. 平行 四 边 形  C. 26 D. 正方 形 

411. 磁性 开关 的 图 形 符号 中 ， 其 常 开 触 点 部 分 与 ( ) 的 符号 相同 。 

#4. IM I5-%- 8. 一 般 开 关 C. 热 继电器 D. 时 间 继 电器 
412. 磁性 开关 的 图 形 符号 中 ， 其 萎 形 部 分 与 常 开 触 点 部 分 用 (  ) 相连 。 
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#. 虚线 B. 实 线 C. 双 虚 线 D. 双 实 线 
413. 磁性 开关 用 于 强酸 强 碱 场所 时 应 选 ( ) 的 器 件 。 

A. PP、PVDF 材质 B. 金属 材质 

C. 多 层 纸 质 D. 晶体 材质 

414. 磁性 开关 用 于 高 温 高 压 场 所 时 应 选 ( ) 的 器 件 。 

A. PP、PVDF 材质 B. 金属 材质 

C. 多 层 纸 质 D. 唱 体 材质 

415. 磁性 开关 用 于 ( ) 场所 时 应 选 PP、PVDF 材质 的 器 件 。 

A. 海底 高 压 B. 高 空 低压 C. 强酸 强 碱 D. 高 温 高 压 
416. 磁性 开关 用 于 ( ) 场所 时 应 选 金属 材质 的 器 件 。 

A. 化 工 企业 B. 真空 低压 C. 强酸 强 碱 D. 高 温 高 压 
417. 磁性 开关 在 使 用 时 要 注意 远离 ( js 

A. 低温 B. 高 温 C. 高 电压 D. 大 电流 
418. 人 磁性 开关 在 使 用 时 要 注意 磁铁 与 干 纂 管 之 间 的 有 效 距 离 在 ( ) 左右 。 
A. 10cm B. 10dm C. 10mm D. lmm 


(七 ) 照明 及 安装 工艺 
1. 照明 灯具 的 常用 类 型 有 配 照 型 、 广 照 型 、 深 照 型 、 斜 照 型 、( ) 和 立 面 









































投 光 型 等 。 
A. 防潮 型 B. 防爆 型 C. 防磁 型 D. 防风 型 
2. 照明 灯具 使 用 时 要 根据 ( ) 、 安 装 方式 、 灯 泡 形 状 和 功率 等 参数 合理 选 
择 型 号 。 
A. 安装 工人 B. 安装 高 度 C. 安装 工具 D. 安装 场所 
3. 功率 因数 最 高 的 电光 源 是 ( ) 。 
A. 白炽 灯 B. 英 光 灯 C. 高 压 来 灯 D. 高 压 钠灯 
4. 光源 色调 为 金黄 色 的 电光 源 是 ( 18 
A. 白炽 灯 B. 英 光 灯 C. 高 压 来 灯 D. 高 压 钠灯 
5. 灯 管 必须 保持 水 平 的 电光 源 是 ( ) 。 
A. 白炽 灯 B. 节能 灯 C. 碘 钨 灯 D. 高 压 钠灯 
შევე 广泛 应 用 ( 
A. 白炽 大 B. 欧 光 灯 C. 碘 钨 灯 D. 高 压 钠灯 
ey ) 5 
A. 辉 光 放电 B. 产生 热效应 ”C. 产生 光电 效应 D. 电磁 感应 
8. 在 振动 较 大 的 场所 宜 采 用 ( ) 。 
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A. 白炽 灯 B. 英 光 灯 C. XI451I D. 高 压 永 灯 
9. 荧光 灯 电 路 由 开关 、( ) 、 灯 管 和 瘤 光 启动 器 组 成 。 
A. 分 配器 B. M-ის C. 镇 流 器 D. 接触 器 
10. 荧光 灯 镇 流 器 的 功率 必须 与 灯 管 、 辉 光 启 动 器 的 ( ) 匹配 。 
A. 阻抗 B. 电流 C. 电压 D. 功率 
11. 效 光 灯 多 用 于 教室 、 图 书馆 、 商 场 等 对 ( ) 要 求 较 高 的 场合 。 
A. 绝缘 性 能 ც. 环境 噪声 C. 显 色 性 D. 功率 因数 














12. 严 光 灯 使 用 电子 镇 流 器 具有 节 电 、 起 动 电压 宽 、( ) 、 无 频 闪 等 特点 。 
A. 起 动 时 间 短 ს. 抗 冲击 电压 C. 过 载 能 力 强 ხ. 耐 高 温 性 好 











13. 属于 气体 放电 光源 的 是 ( 所 

A. 普通 白炽 灯 8. 磨砂 白炽 灯 C. 荧光 灯 D. XI455XI 
14. 两 钨 灯 的 工作 原理 是 电流 的 ( ) 。 

A. 热效应 ნ. 光电 效应 C.， 磁 效应 D. 电磁 感应 
15. 电气 照明 按 其 照明 范围 分 为 一 般 照 明 、 局 部 照明 和 ( ja 

A. 工作 照明 B. 事故 照明 C. 室内 照明 D. 混合 照明 


16. 严 光 灯 镇 流 融 的 作用 是 (””)。 

A. 产生 较 高 的 自 感 电动 势 

B. 限制 灯 管 中 电流 

C. 将 电能 转换 成 热能 

D. 产生 较 高 的 自 感 电动 势 和 限制 灯 管 中 的 电流 

17. 对 从 事 非 常 精细 的 工作 ， 需 要 照度 很 高 时 ， 多 采用 ( ” )。 


































































































A. 一 般 照 明 B. 局 部 照明 C. 混合 照明 D. 室内 照明 
18. 不 属于 气体 放电 光源 的 是 ( > 

A. 未 灯 B. 钠灯 C. (XI D. 碘 钨 灯 
19. 碘 钨 灯 管 内 抽 成 真空 ， 再 充 人 ( je 

A. 氧气 B. 氧气 C. 水 银 蒸 汽 D. 微量 的 而 
20. 碘 忽 灯 多 应 用 于 照度 要 求 和 蕉 挂 高 度 均 ( ) 的 室内 外 照明 场所 。 
A. 较 近 B. 较 小 C. 较 低 ხ. 较 高 
21. 安装 碘 钨 灯 时 ， 灯 管 必须 保持 ( ) 

A. 距离 B. 绝缘 C. 水 平 D. 垂直 
22. 安装 碘 钨 灯 时 ， 灯 管 必须 保持 水 平 ， 倾 斜 角 应 小 于 ( > 

A. 59 B. 49 C. 39 D. 29 























23. 碘 钨 灯 工 作 时 灯 管 周围 的 ( ) ， 因 此 必须 安装 在 专用 的 有 隔 热 装置 的 
金属 灯 架 上 
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A. 温度 很 高 B. 温度 很 低 C. 电压 很 高 D. 电流 很 大 

ს. „ა. ) 等 场所 的 照明 。 

A. 生产 车 间 B. 图 书馆 C. 教室 D. 台灯 

25. 高 压 来 灯 与 白炽 灯 相 比 ， 光 色 好 、( )s 

A. 功率 小 B. 发 光 效 率 高 C. 价格 低 D. 功率 因数 高 

26. 安装 高 压 来 灯 时 ， 灯 座 应 选用 ( js 

A. 塑料 B. 胶木 C. 瓷 质 D. 木质 

27. 高 压 来 灯 突 然 炸 炎 后 ， 一 般 需 隔 ( ) min 后 才能 工作 。 

# 3 ~6 B. 2-5 C. 10~15 D. 5 –10 

28. 高 压 来 灯 广 泛 应 用 于 ( ) 等 场所 的 照明 。 

A. 道路 B. 房间 C. 教室 D. 办 公 室 

29. 高 压 来 灯 广 泛 应 用 于 ( ) 等 场所 的 照明 。 

A. 教室 B. 广场 C. 房间 D. 走廊 

30. 高 压 钠灯 是 一 种 发 光 效 率 高 、( ) 的 新 型 电光 源 。 

A. 点 亮 时 间 短 8. 电压 范围 宽 。 C. 透 雾 能 力 强 ხს. 透 雾 能 力 强 

31. 照明 电路 由 电能 表 、 总 开关 、( ) 、 开 关 、 灯 泡 和 导线 等 组 成 。 

A. 插座 B. 熔断 器 C. 电动 机 D. 接触 器 

32. 照明 电路 接线 时 应 将 ( ) 接 入 开关 。 

A. 地 线 B. 导线 C. 2-2 D. 相 线 

33. 照明 电路 中 的 平 开 关 ， 0 15 

A. 上 方 B. 下 方 前 方 D. 后 方 

wo ატი ა =>. ) 控制 一 只 灯 。 

A. 一 处 B. 三 处 C. 两 处 ხ. 四 处 

35. 照明 电路 中 ， 一 般 用 ( ) 在 两 处 控制 一 只 灯 。 

A. 手动 开关 B. 刀 开 关 C. 单 联 开关 D. 双 联 开关 

36. 安装 单 联 开关 控制 白炽 灯 电 路 时 ， 必 须 做 到 ( es 

-. B. 相 线 进 开关 C. 中 线 进 开关  D. 地 线 进 开关 
. 吊灯 灯 座 必须 用 两 根 绞 合 的 塑料 软 线 或 花 线 与 〈 ) 连接 。 

ee B. 电源 C. 开关 D. 挂 线 盒 

38. 单 相 三 孔 插座 的 接线 规定 为 : 左 孔 接 零 线 ， 右 孔 接 相 线 ， 中 孔 接 ( მგ 

A. 相 线 B. 保护 线 PE C. 地 线 D. 工作 零 线 


39. 室内 塑料 护 套 线 配 线 时 ， 在 距 开关 、 插 座 和 灯头 ( 


固定 点 。 
#. 20 ~50mm 


B. 50 ~ 100mm 


) 处 需 设 置 线 卡 的 


C. 150 ~200mm I). 250 ~300mm 
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40. 室内 塑料 护 套 线 配 线 时 ， 铜 芯 截 面积 应 大 于 ( ) 。 

A. 0. 5mm’ B. 1.0mm’ C. 1.5mm’ D. 2. 5mm’ 

41. 室内 线 管 明 线 敷设 时 在 线 管 进入 开关 、 插 座 和 接线 盒 前 ( ) 处 和 线 管 
弯 头 两 边 ， 都 要 用 管 卡 加 以 固定 。 

A. 100mm B. 200mm C. 300mm D. 400mm 

42, 室内 线 槽 配 线 时 ， 应 移 铺 设 槽 底 、 再 ( 。” ”) ， 最 后 扣 紧 槽 盖 。 

A. 导线 焊接 ც. 导线 接头 C. 导线 穿 管 D. 敷设 导线 

43. 漏电 保护 器 安装 时 必须 严格 区 分 ( ) 和 保护 线 (设备 外 壳 接 地 线 ) 。 





















































A. 零 线 8. 地 线 C. 相 线 D. 中 性 线 
44. 漏电 保护 需 负 载 侧 的 中 性 线 ( ) 与 其 他 回路 共用 。 
A. 允许 B. 不 得 C. 必须 D. 通常 





. 197 
45. 安 疲 漏电 保护 絮 后 ，( ) 撤 掉 低压 供电 线路 和 电气 设备 的 接地 保护 


A. 人 允许 B. 通常 C. 必须 D. 不 得 

46. 漏电 保护 器 ( ) ， 应 操作 试验 按钮 ， 检 验 其 工作 性 能 。 

#. 购买 后 ნ. 购买 前 C. 安装 后 D. 安装 前 

47. 弯 管 时 ， 管 子 的 弯曲 角度 不 应 小 于 ( ) 。 

A. 909 B. 609 C. 459 D. 309 

48. 2LCIMII 4001, წი 2965-6276 IL ( ) 4d。 

A. 小 于 B. 大 于 C. 大 于 或 等 于 0. 等 于 

ქმ. 线路 暗 管 敷设 时 ， 管 子 的 曲率 半径 : R=6d, 弯曲 角度 :( 8 

A. 0>309 B. 0>459 C. 0>609 D. 0>909 

50. 线 管 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500 ( ) ， 铝 芯 导 线 最 





小 截面 积 为 2. 5mm? 。 

A.V B. A C. V .# D. W 

51. 线 管 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铜 芯 导 线 安全 载 流 
量 为 ( 25 

A. 4-6.5Mიი. B. 5~8A/mm’ C. 3~5A/mm’” IM. 1 –3//იიი? 

52. 线 管 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 ( ) ， 铜 芯 导 线 最 小 截 





面积 为 იიი” 。 

A. 500V ნ. 380V C. 220V D. 127V 

53. 线 管 配 线 时 ， 导 线 绝缘 层 的 绝缘 强度 不 能 低 于 500V， 铝 蕊 导线 安全 载 流 
量 为 ( JR 


A. 4~6.5A/mm* 8. 5~8A/mm’ C. 3 –5/#M/იიიე? D. 2.5 ~4A/mm? 
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54. 管线 配 线 时 ， 铝 芯 导 线 越 粗 ， 单 位 面积 的 安全 载 流 量 ( ) 
A. 越 大 ც. 越 小 C. 不 变 D. 常数 
55. PVC 线 模 对 敷设 其 中 的 导线 起 机 械 防 护 和 C ) 。 

A. 防盗 作用 8. 防水 作用 C. 隔 热 作用 D. 电气 保护 作用 

56. PVC 线 槽 内 包括 绝缘 在 内 的 导线 截面 积 总 和 应 该 不 超过 内 部 截面 积 的 (。”)。 


C 
























































# 30% ც. 40% C. 50% D. 60% 
57. PVC 线 槽 应 平整 ， 无 扭曲 变形 ,内壁 (””) ,各 种 附件 齐全 。 
A. 无 受潮 B. 无 弹性 C. 无 毛刺 D. 无 变形 

















58. PVC 线 模 要 安装 牢固 ， 保 证 横 平 竖 直 ; 固定 支点 间距 一 般 不 应 大 于 (。”)。 
A.4.0~4.5m  B.3.0~3.5m C. 2.0~2.Sm I. 1.0~1.5m 
59. 接地 保护 的 原理 是 限制 漏电 设备 的 ( ი 








A. 相 电压 8. 对 地 电压 C. 工作 电压 D. 线 电压 

60. 接地 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 ( ) 的 场合 。 

A. 短路 B. 开路 C. 不 接地 D. 接地 

61. 在 电源 容量 小 于 100LV · A 时 ， 接 地 保护 线 的 接地 电阻 值 不 超过 ( ) 
即 可 。 

A. 100 B. 8ი C. 40 D. 10 

62. 在 电源 容量 大 于 或 等 于 100kV . A 时 ， 接 地 保护 线 的 接地 电阻 值 不 超过 
( ) 即 可 。 

A. 100 B. 8ი C. 40 D. 10 

63. 在 高 土壤 电阻 率 地 区 ， 可 采用 外 引 接 地 法 、 接 地 体 延长 法 、 深 埋 法 等 来 降 
低 ( ) 电阻 。 

A. 绝缘 B. 并 联 C. 串联 D. 接地 

64. 接 零 保护 的 原理 是 设备 漏电 时 形成 单 相 短 路 ,使 ( ) 迅速 动作 。 

A. 刀 开 关 B. 接触 器 C. 热 继 电器 D. 保护 装置 

65. 接 零 保 护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 ( ) 的 场合 。 

A. 短路 B. 开路 C. 接地 D. 不 接地 


66. 在 三 相 接 零 保护 系统 中 ， 保 护 零 线 和 工作 零 线 ( ) 装 设 熔 断 器 或 断 


A. 不 得 8. 必须 C. 应 该 D. 最 好 
67. 在 接 零 保护 系统 中 ， 任 何 时 候 都 应 保证 工作 零 线 与 保护 零 线 的 ( 25 
A. 绝缘 B. 畅通 C. 隔离 D. 靠近 





68. 导线 连接 的 基本 要 求 是 : ( ) ， 足 够 的 机 械 强 度 ， 较 高 的 绝缘 强度 。 
A. 功率 小 B. 电流 大 C. 接触 电阻 小 D. 耐 压 高 
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69. 导线 连接 的 质量 对 线路 的 可 靠 性 和 安全 程度 影响 ( ) 。 


A. 一 般 B. 无 关 C. 很 大 D. 很 小 

70. 导线 绝缘 层 痢 削 的 常用 工具 是 ( ) 和 和 剥 线 钳 。 

A. 钢丝 钳 B. 尖 嘴 钳 C. 螺钉 旋 具 D. 电工 刀 
71. 导线 前 少时， 无 论 采 用 何 种 工具 和 剥削 方法 ， 一 定 不 能 损伤 导线 的 (  )。 
A. 绝缘 ც. 线 芯 C. 接头 D. 长 度 
72. 单 股 导线 连接 时 的 绝缘 层 和 剥削 长 度 为 导线 直径 的 ( ) 倍 左右 。 
A. 10 B. 30 C. 50 D. 70 

73. 单 股 导线 连接 时 ， 应 该 将 两 个 线头 在 芯 线 上 紧 贴 并 绕 ( ) 圈 。 
A.6 B.8 C. 10 D. 12 

74. 单 股 粗 铜 线 连 接 时 ， 可 以 采用 ( ) 的 方法 。 

A. 互 钧 B. 打 结 C. 绑扎 D. 熔化 





75. 多 股 铜 导线 的 连接 剥 去 适当 长 度 的 绝缘 层 ， 用 钳子 把 各 导线 逐 根 拉 直 ， 表 





将 导线 顺 次 散 开 成 (””) 伞 状 。 


A. 15° B. 30° C. 45° D. 60° 
76. 进行 多 股 铜 导线 的 连接 时 ， 将 散 开 的 各 导线 ( ”) 对 搬 ， 再 把 张 开 的 各 





线 端 合 拢 ， 取 任意 两 股 同 时 绕 5 ~6 圈 后 ， 采 用 同样 的 方法 调换 两 股 再 卷 绕 ， 依 此 





类 折 


























E， 绕 完 为 止 。 

A. 隔 根 B.， 隔 两 根 C. 隔 三 根 D. 隔 四 根 

77. 导线 在 接线 盒 内 的 接线 柱 中 连接 时 用 ( ) 的 方法 。 

A. 熔化 B. 打 结 C. 焊接 D. 螺钉 压 紧 

78. 导线 在 ( ) 内 的 接线 柱 中 连接 时 不 需 外 加 绝缘 。 

A. 室内 B. 267. C. 接线 盒 D. PVC 管 

79. 导线 在 接线 盒 内 的 接线 柱 中 连接 时 ， 每 个 接线 端子 上 的 导线 根 数 不 能 (。”)。 
A. 为 2 B. 为 1 C. 过 少 D. 过 多 

80. 低压 电器 安装 前 主要 的 检查 项 目 包括 : ( 15 

A. 设备 铭牌 、 型 号 、 规 格 ნ. 外 壳 、 漆 层 、 手 柄 应 无 损伤 或 变形 
C. 附件 应 齐全 、 完 好 D. 以 上 都 是 

81. 低压 电器 安装 前 主要 的 检查 项 目 不 包括 : ( ) 。 

A. 设备 铭牌 、 型 号 、 规 格 B. 外 壳 、 漆 层 、 手 顶 应 无 损伤 或 变形 
C. 附件 应 齐全 、 完 好 D. 预防 性 试验 


82. 低压 电 融 安装 前 的 检查 时 ， 具 有 主 触 头 的 低压 电 顺 ， 触 头 的 接触 应 紧密 ， 


应 采用 ( ) 的 塞 尺 检查 。 





A. 0.0lmm x 10mm B. 0.03mm x20mm 
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C. 0. 03mm x20mm D. 0. 093mm X 10mm 

83. 低压 电器 安装 前 的 检查 时 ， 对 于 内 部 仪表 、 灭 弧 四 、 瓷 件 、 胶 木 电 器 ， 应 
( ) ， 无 裂纹 或 伤痕 。 

A. 无 裂纹 B. 无 伤痕 C. 无 浮尘 D. 无 裂纹 或 伤痕 

84. 固定 低压 电器 时 ， 一 般 采 用 ( ) 固定 在 墙 、 柱 或 其 他 建筑 物 的 构 
件 上 。 





A. 支架 B. 金属 板 

C. 绝缘 板 D. 支架 、 金 属 板 和 绝缘 板 

85. 当 采 用 膨胀 螺栓 固定 低压 电器 时 ， 其 外 了 筷 ( ) 和 埋设 深度 应 与 螺栓 规 
格 相符 。 

A. 速度 8. 深度 C. 直径 D. 材料 

86. 固定 低压 电器 时 ， 紧 固件 应 采用 ( ) 制品 。 

A. 金属 B， 镀 锌 C. 防 振 D. 防 松 


87. 低压 电 絮 绝缘 电阻 的 测量 部 位 不 包括 (。”)。 
A. 主 触 头 在 断 开 位 置 时 同 极 的 进 线 和 出 线 端 之 间 
B. 辅助 电路 等 带电 部 件 与 金属 文 架 之 间 

C. 控制 电路 、 辅 助 电路 灯 带 电 部 件 与 金属 支架 之 间 
D. 主 电路 不 同 相 之 间 

88. 低压 电 融 绝缘 电阻 的 测量 的 部 位 不 包括 C 79 
A. 主 触 头 在 断 开 位 置 时 同 极 的 进 线 和 出 线 端 之 间 
B. 主 电路 与 直接 连接 的 辅助 电路 之 间 

C. 控制 电路 、 辅 助 电路 等 带电 部 件 与 金属 支架 之 间 
D. 主 触 头 在 闭合 位 置 时 不 同 极 的 带电 部 件 之 间 

89. 低压 电器 绝缘 电阻 的 测量 的 部 位 不 包括 C  )。 
A. 主 触 头 在 断 开 位 置 时 同 极 的 进 线 和 出 线 端 之 间 
B. 辅助 电路 等 带电 部 件 与 金属 文 架 之 间 

C. 控制 电路 、 辅 助 电路 等 带电 部 件 与 金属 支架 之 间 
D. 不 带电 部 件 与 金属 文 架 之 间 

90. 低压 设备 送 电 前 的 检查 ， 应 选用 ) 绝缘 电阻 表 。 

















A. 500V B. 500 ~1000V  C. 2000V D. 2500V 
91. 测量 额定 电压 低 于 500V 线圈 的 绝缘 电阻 时 ， 应 选用 (” ”) 绝缘 电阻 表 。 
A. 500V B. 500 ~1000V  C. 2000V D. 2500V 


92. 测量 额定 电压 大 于 500V 电气 设备 的 绝缘 电阻 时 ， 应 选用 ( ) 绝缘 电 
阻 表 。 
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A. 500V B. 500 ~1000V  C. 2000V D. 2500V 

93. 测量 额定 电压 大 于 500V 电力 变压器 线圈 的 绝缘 电阻 时 ， 应 选用 ( ) 
绝缘 电阻 表 。 

A. 500V B. 500 ~1000V  C. 1000 ~2500V I. 2500V 

94. 低压 断路 器 一 般 要 ( ) 配 电 板 安装 ， 电 源 引线 接 到 上 端 ， 负 载 引线 接 
到 下 端 。 

A. 接近 B. 远离 C. 垂直 于 D. 平行 于 

95. 低压 断路 器 与 熔断 器 配合 使 用 时 ， 熔 断 器 应 装 于 断路 器 ( ja 

A. 左边 B. 右边 C. 之 后 D. 之 前 

96. 低压 断路 器 与 熔断 器 配合 使 用 时 ， 断 路 器 应 装 于 熔断 器 ( ) 。 

A. 左边 ნ. 右边 C. 之 后 D. 之 前 

97. 电源 进 线 应 该 接 在 低压 断路 器 的 ( js 

A. 下 端 B. 上 端 C. 侧面 D. 后 面 





98. 低压 断路 器 的 安装 ， 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 ; 当 无 明确 规定 时 ， 宜 垂 
直 安 装 ， 其 倾斜 度 不 应 大 于 ( ) 


C 


A. 59 ცხ. 89 C. 109 D. 159 
90. 安装 螺旋 式 熔 断 器 时 ，( ) 线 必须 接 到 次 底座 的 下 接线 端 。 
A. 电源 B. 负载 C. 电阻 D. 电感 
100. 安装 螺旋 式 熔断 器 时 ，( ) 引线 必须 接 到 次 底座 的 上 接线 端 。 
A. 电源 B. 负载 C. 电压 D. 电流 
101. 瓷 插 式 熔断 器 应 ( ) 安装 。 

A. 垂直 B. 水 平 C. 倾斜 ხ. 随意 





102. 安装 熔断 器 时 ， 各 级 熔 体 应 相互 配合 ， 并 做 到 下 一 级 炊 体 应 ( ) 。 
A. 不 大 于 上 一 级 B. 不 低 于 上 一 级 C. 比 上 一 级 大 ხ. 比 上 一 级 小 
103. 按钮 一 般 都 安装 在 ( ) 上 ， 且 布置 要 整齐 、 合 理 、 牢 固 。 


A. 面板 B. 底座 C. 端 盖 D. 工件 

104. 每 一 对 相反 工作 状态 的 按钮 安装 在 〈 )s 

A. 最 远 组 B. 相 邻 组 C. 同一 组 D. 不 同 组 

105. 用 按钮 控制 设备 的 多 种 工作 状态 时 ， 相 同 工 作 状态 的 按钮 安装 在 ( ) 
A. 最 远 组 B. 最 近 组 C. 同一 组 D. 不 同 组 

106. 行程 开关 安装 时 ， 安装 位 置 要 准确 ， 滚轮 的 方向 ( 28 

A. 任意 安装 B. 可 以 装 反 C. 无 安装 要 求 D. 不 能 装 反 


107. 刀 开 关 的 安装 应 ( ) 安装 。 
A. #6 II B. 水 平 C. 倾斜 D. 随意 
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108. 刀 开 关 用 作 电 动机 的 开关 时 ， 应 将 开关 的 熔 体 部 分 用 导线 直 连 ， 并 在 出 
线 端 另外 加 装 ( ” ” )。 





A. 熔断 器 B. 时 间 继 电器 。 C. 热 继 电器 D. 组 合 开 关 
109. 三 相 高 压 隔 离开 关 的 安装 时 ， 其 相间 连 杆 应 ( ) 。 

A. 在 同一 水 平 线 上 B. 在 同一 垂直 线 上 

C. 平行 D. 垂直 








110. 三 相 高 压 隔离 开关 的 安装 时 ,支柱 绝缘 子 应 垂直 于 底座 平面 ， 各 绝缘 子 
中 心 线 应 ( ) 同一 垂直 线 上 。 





A. 在 同一 水 平 线 上 B. 在 同一 垂直 线 上 
C. 平行 D. 垂直 








111. 当 负 载 为 单 相 、 三 相 混 合 电路 时 ， 零 线 必 须 穿 过 零 序 电流 互感 器 的 贯穿 
孔 ， 并 采用 ( ) 漏电 保护 器 。 

A. 2 极 B. 3 极 C. 4 极 D. 5 极 

112. 零 序 电流 互感 器 安装 在 电源 开关 的 负荷 侧 出 线 中 ， 应 远离 外 磁场 。 与 接 
触 器 应 保持 ( ) mm 的 距离 。 

A. 150 B. 150 ~200 C. 200 ~300 D. 300 ~400 

113. TN-C 系统 选用 漏电 保护 器 后 ， 线 路 如 需 重 复 接 地 ， 其 接地 点 只 能 选 在 
PEN 线 的 ( 18 

A. 电源 端 B. 负载 端 C. 输出 端 D. 末端 

114. TN-C 系统 的 PE 线 穿 过 漏电 保护 需 的 零 序 电流 互感 器 后 ，( ) 。 
A. 只 能 起 N 线 作用 
B. 只 能 起 保护 作用 
C. 不 能 起 保护 作用 
D. 只 能 起 N 线 作 用 ， 不 能 PE 线 的 作用 
115. 低压 电器 安装 工程 交接 验收 时 ， 符 合 验收 标准 的 是 ( )s 


A. 电 融 的 接地 可 靠 B. 电器 的 接 零 可 靠 

C. 电器 的 连接 线 排列 整齐 D. 以 上 都 是 

116. 低压 电器 安装 工程 交接 验收 时 ,通电 后 ， 符 合 验 收 标 准 的 是 ( ) 。 
A. 操作 时 动作 应 灵活 B. 触 头 压力 不 应 超过 规定 

C. 触 头 接触 电阻 不 应 超过 规定 ჩ. 以 上 都 是 


117. 低压 电器 安装 工程 交接 验收 时 ， 应 提交 的 材料 包括 ( 19 

A. 产品 说 明 书 8. 安装 技术 记录 “C. 调整 试验 记录 0. 以 上 都 是 
118. 低压 电器 安装 工程 交接 验收 时 ， 应 提交 的 材料 不 包括 ( 17 
A. 产品 说 明 书 B. 安装 技术 记录 
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C. 调整 试验 记录 D. 耐 压 试验 记录 
119. 小 型 电子 元 器 件 引 线 成 形 可 分 为 ( )s 
A. 立 式 8. 9-ს C. #1 ხ. 以 上 都 是 


的 ( 


结 制 


120. 手工 焊接 的 工艺 要 求 是 ( 25 

A. 保持 烙铁 头 的 清洁 

8. 采用 正确 的 加 热 方式 、 焊 料 、 焊 剂 的 用 量 适中 
C. 焊 点 的 凝固 及 清洁 








D. 以 上 都 是 

121. 对 电子 元 器 件 的 焊 点 要 求 为 ( js 

A. 人 饱满、 圆滑“ 8. 扁平 C. 尖顶 D. 方形 

122. 电子 焊接 的 爆 点 要 避免 出 现 ( 7 

A. 虚 焊 B. 漏 焊 C. 桥接 D. 以 上 都 是 

123. 电 烙 铁 按 加 热 方式 可 分 为 〈 ) 。 

A. 直 热 式 、 感 应 式 B. 内 热 式 、 调 温 式 

C. 外 热 式 、 恒 温 式 D. 外 热 式 、 调 温 式 

124. 外 热 式 电 烙 铁 的 工作 电压 不 适合 采用 ( ) V。 

A. 380 B. 220 C. 110 D. 36 

125. 电 烙 铁 按 功能 可 分 为 ( 18 

A. 单 用 式 、 两 用 式 、 调 温 式 B. 单 用 式 、 感 应 式 

C. 多 用 式 、 恒 温 式 D. 多 用 式 、 感 应 式 

126. 相同 用 电功率 的 内 热 式 电 烙 铁 比 外 热 式 电 烙 铁 的 发 热 功率 ( 2. 

A. 大 B. 小 C. 相等 D. 不 好 定 

127. 存储 、 传 递 热能 的 烙铁 头 一 般 都 是 用 ( ) 材料 制 成 的 。 

A. 钢 B. 铸铁 C. 纯 铜 D. 青铜 

128. 长 寿 型 电 烙 铁 的 烙铁 头 通常 是 在 其 表面 渗透 或 电镀 一 层 耐 高 温 、 抗 氧化 
28 

A. 铁 镍 合金 B. 4 C. 陶瓷 D. 铁 





129. 电 烙铁 的 烙铁 必 是 将 ( ) 电阻 丝 缠绕 在 两 层 陶 次 管 之 间 ， 再 经 过 烧 








成 的 。 

A. 铀 B. 钢 C. 铁 D. 4145 
130. 一 般 在 焊接 集成 电路 及 晶体 管 时 应 选用 ( ) 的 电 烙 铁 。 

A. 20W 内 热 式 8. 30W 外 热 式  C. 恒温 式 D. 以 上 都 是 


131. 焊接 电位 器 、 较 大 功率 电阻 时 应 选用 ( ) 电 烙 铁 。 
A. 35 ~50W 内 热 式 B. 60W 内 热 式 
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C. 35 ~50W 外 热 式 D. 20V 外 热 式 


132. 一 般 印 制 电 路 板 ， 安 装 导 线 时 应 选用 电 烙铁 的 烙铁 头 温 度 为 ( ” )。 


A. 300 ~400°C ნ. 300°C C. 400%C 


133. 焊接 汇流 排 、 金 属 板 等 的 电 烙铁 的 烙铁 头 的 温度 在 ( 


A. 250 ~350 B. 350 ~450 C. 400 ~500 


D. 400 ~500°C 
) Cი 
D. 500 ~600 


134. 新 烙铁 在 使 用 前 ， 必 须 先 对 烙铁 头 进行 ( ””) 处 理 后 才能 正常 使 用 。 


A. 镀 锡 B. 去 氧化 层 C. 贸 锌 





D. 镀 钊 铬 


135. 当 采 用 握 笔 法 时 ，( ) 的 电 烙铁 使 用 起 来 比较 灵活 ， 适 合 在 元 器 件 较 


多 的 电路 中 进行 焊接 。 
A. 直 烙铁 头 B.C 型 烙铁 涉 。 ”C. 弯 烙 铁 头 
136. 电 烙 铁 长 时 间 通 电 而 不 使 用 ， 易 造成 电 烙铁 的 〈 








D. 0 型 烙铁 头 
'” 


#. 电 烙 铁心 加 速 氧化 而 烧 断 B. 烙铁 头 长 时 间 加 热 而 氧化 


C. 烙铁 头 被 烧 “ 死 ”不 再 “ 吃 锡 ” ”D. 以 上 都 是 
137. 焊锡 配 比 为 60% 的 锡 、40% 的 铅 的 熔点 温度 为 ( 
A. 200 B. 150 C. 182 


)Cი 
D. 265 


138. 焊锡 配 比 为 35% 的 锡 、42% 的 铅 、23% M94VII #7 II XI. ( IX 


A. 150 8. 200 C. 180 


D. 240 


139. 焊锡 丝 的 直径 种 类 较 多 ， 下 列 数据 ( ) 不 属于 焊锡 丝 的 直径 。 





A. lmm B. 1.2mm C. 0.8mm 

140. 焊锡 丝 成 分 一 般 是 锡 含量 为 ( ) 的 铅 锡 合金 。 
A. 50% ~60% B. 40% ~50% C. 60% ~65% 

141. 为 使 焊锡 的 强度 增 大 ， 熔 点 上 升 ， 可 以 返 入 少量 ( 


#. 铜 B. 铁 C. 4# 

142. 7XI/015 9 II IIIV 121, #2 9%/%,. III 1802 7 7>5+. ( 
#. 铜 B. 铁 C. 4# 

143. 挫 入 少量 ( ) 可 使 焊锡 变 成 高 温 焊 锡 。 

A. 铜 ნ. 4 C. 4 

144. 不 属于 无 机 焊剂 的 是 ( ) 。 

A. 盐酸 8. 气 酸 C. 正 磷酸 

145. 不 属于 有 机 焊剂 的 是 〈 

A. 乙 二 腕 B. 乳酸 C. 盐酸 苯胺 


146. 在 助 焊 剂 中 ， 活 性 最 强 的 是 ( 25 
A. 无 机 助 焊剂 B. 有 机 助 焊剂 C. 松香 
147. 不 属于 助 焊剂 的 特性 为 ( #8 





D. 1. Smm 


D. 70% ~75% 
) 


Ld C 


ჯაჯ – დ 
xu 9 
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A. 去 除 氧化 膜 并 防止 氧化 B. 辅助 热传导 
C. 降低 金属 表面 张力 D. 使 焊 点 失去 光泽 
148. 无 机 助 焊剂 的 特点 为 ( ) 。 
#. 活性 强 B. 具有 强烈 腐蚀 性 
C. 有 毒 D. 流动 强 
149. 不 属于 有 机 焊剂 的 特点 是 ( js 
A. 活性 强 B. 具有 一 定 腐 蚀 性 
C. 有 毒 D. 活性 强 


失去 


150. 在 电子 电路 中 采用 的 助 焊剂 为 ( 25 
A. 无 机 助 焊剂 B. 有 机 助 焊剂 C. 松香 D. 盐酸 
151. 不 属于 松香 的 特性 为 〈 ) 5 





A. 在 常温 下 具有 很 好 的 活性 B. 液态 松香 具有 一 定 酸性 

C. 增加 流动 性 D. 松香 变 成 固体 时 ， 无 腐蚀 性 
152. 无 机 助 焊 剂 具有 ( ) 特点 ， 不 能 用 来 焊接 电子 产品 。 

#. 活性 强 B. 具有 强烈 腐蚀 性 

C. 有 毒 D. 流动 强 

153. 当 松 香 被 加 热 到 ( ) 度 以 上 或 经 过 反复 加 热 ， 会 成 为 黑色 的 固体 ， 
化 学 活性 。 

#. 200 B. 250 C. 300 D. 400 

154. 在 焊接 中 助 焊剂 的 残留 物 会 使 被 焊 元 器 件 受到 ( 影响 。 

A. 造成 外 观 不 良 B. 腐蚀 及 导电 不 良 

C. 会 吸附 灰尘 D. 以 上 都 是 

155. ( ) 的 松香 不 仅 不 能 起 到 帮助 焊接 的 作用 ， 还 会 降低 焊 点 的 质量 。 
A. 炭化 发 黑 B. 国体 C. 液态 D. 溶 于 酒精 


( 八 ) 自动 控制 技术 


1. 不 是 PLC 特点 的 是 ( ) 5 

A. 抗 干扰 能 力 强 ”B. 编程 方便 C. 安装 调试 方便 D. 功能 单一 

2. 可 编程 序 控 制 器 的 特点 是 ( 78 

A. 不 需要 大 量 的 活动 部 件 和 电子 元 器 件 ， 接 线 大 大 减少 ， 维 修 简 单 ， 性 能 


B. 统计 运算 、 计 时 、 计 数 采用 了 一 系列 可 靠 性 设计 
C. 数字 运算 、 计 时 编程 简单 ， 操 作 方 便 ， 维 修 容易 ， 不 易 发 生 操 作 失 误 
D. 以 上 都 是 
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3. PLC 是 一 种 专门 在 ( ) 环境 下 应 用 而 设计 的 数字 运算 操作 的 电子 装置 。 
A. 工业 B. 军事 C. 商业 D. 农业 
4. PLC 通过 编程 灵活 地 改变 其 控制 程序 ， 相 当 于 改变 了 继电器 控制 的 ( ) 


A. 主 、 控 制 B. 控制 C. 软 接线 D. 便 接 线 
5. LLC 采用 大 规模 集成 电路 构成 的 ( ) 和 存储 器 组 成 逻辑 部 分 。 
A. 运算 器 B. 微 处 理 吉 C. 控制 如 D. 累加 器 


6. LLC 采用 可 以 编制 程序 的 存储 器 ， 用 来 在 其 内 部 存储 执行 逻辑 运算 、(  ) 
和 算术 运算 等 操作 指令 。 





. 控制 运算 、 计 数 B. 统计 和 运算、 计时、 计数 
. 数字 运算 、 计 时 D. 顺序 控制 、 计 时 、 计 数 


. PLC 是 由 ( ) 组 成 。 
. 输入 部 分 、 逻 辑 部 分 和 输出 部 分 ”B. 输入 部 分 和 逮 辑 部 分 
. 输入 部 分 和 输出 部 分 D. 逻辑 部 分 和 输出 部 分 
.FX2N 系列 PLC 系统 是 由 ( ) 和 程序 存储 器 等 组 成 。 
基本 单元 、 编 程 器 、 用 户 程序 
. 基本 单元 、 扩 展 单元 、 用 户 程序 
. 基本 单元 、 扩 展 单元 、 编 程 器 
. 基本 单元 、 扩 展 单元 、 编 程 器 、 用 户 程序 
9. FX2N 系列 PLC 系统 是 由 基本 单元 、( )、 编 程 器 、 用 户 程 序 、 程 序 存 
წ. ეთ 








906>- > 506 > :206 > 











A. 键盘 B， 鼠 标 C. 扩展 单元 D. 外 围 设备 
10. FX2N 系列 PLC 输入 继电器 用 ( ) 表示 。 

A. X ნ. Y C. T ნ. C 
11. FX2N 系列 PLC 输出 继电器 用 ( ) 表示 。 

# X B. Y C. T D.C 
12. FX2N 系列 PLC 定时 器 用 ( ) 表示 。 

A. X ნ. Y C. T D.C 
13. FX2N 系列 PLC 计数 器 用 ( ) 表示 。 

A. X B. Y C. T D.C 
14. 当 PLC 处 于 运行 状态 时 ，( ) 接 通 。 

A. M8000 B. M8002 C. M8013 D. M8034 


15. 在 PLC 通电 后 ， 第 一 个 执行 周期 ( ) 接 通 ， 用 于 计数 需 和 移 位 寄存 
咒 等 的 初始 化 〈 复 位 ) 。 
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A. M8000 B. M8002 C. M8013 D. M8034 
16. FX2N 系列 PLC 梯形 图 规定 串联 和 并 联 的 触 点 数 是 (。””)。 
A. 有 限 的 B. 无 限 的 C. 最 多 4 个 D. 最 多 7 个 


17. 在 一 个 程序 中 ， 同 一 地 址 号 的 线圈 ( 。”) 次 输出 ， 且 继电器 线圈 不 能 
联 只 能 并 联 





#. 只 能 有 一 B. 只 能 有 二 C. 只 能 有 三 D. 无 限 

18. FX2N 系列 PLC 输入 隔离 采用 的 形式 是 ( ) 。 

A. 继电器 B. 光 耦 合 器 C. 晶体 管 ხ. 品 闻 管 
19. FX2N 系列 PLC 光 耦 合 器 有 效 输 入 电 平 形式 是 ( #8 

A. 高 电 平 B. 低 电 平 

C. 高 电 平 或 低 电 平 D. 以 上 都 是 

20. FX2N 系列 PLC 用 户 程 序 存储 在 ( ) 中 。 

A. RAM B. ROM C. EEPROM D. 以 上 都 有 
21. PLC ( ) 中 存放 的 随机 数据 掉 电 有 即 丢失 。 

A. RAM B. ROM C. EEPROM D. 以 上 都 是 


22. PLC 在 STOP 模式 下 ,不 执行 ( )s 

A. 输出 采样 B. 输入 采样 C. 用 户 程序 D. 输出 刷新 

23. PLC 在 STOP 模式 下 ,执行 ( > 

A. 输出 采样 B. 输入 采样 C. 输出 刷新 D. 以 上 都 执行 

24. PLC 在 RUN 模式 下 ， 执 行 顺序 ( )'s 

A. 输入 采样 执行 用 户 程 序 输出 刷新 B. 执行 用 户 程序 输入 采样 输出 刷新 

C. 输入 采样 输出 刷新 执行 用 户 程 序 D. 以 上 都 不 对 

25. PLC ( ) 阶段 谈 入 输入 信和 号， 将 按钮 、 开 关 触 点 、 传 感 器 等 输入 信和 号 
读 入 到 存储 器 内 ， 读 入 的 信号 一 直 保持 到 下 一 次 该 信号 再 次 被 读 和 时 为 止 ， 即 经 过 
一 个 扫描 周期 。 

A. 输出 采样 B. 输入 采样 C. 程序 执行 D. 输出 刷新 

26. PLC ( ) 阶段 根据 读 入 的 输入 信号 状态 ， 解 读 用 户 程序 逻辑 ， 按 用 户 
逻辑 得 到 正确 的 输出 。 

A. 输出 采样 B. 输入 采样 C. 程序 执行 D. 输出 刷新 

27. PLC 停止 时 ，( ) 阶段 停止 执行 。 

A. 输出 采样 B. 输入 采样 C. 程序 执行 D. 输出 刷新 

28. PLC 在 程序 执行 阶段 ， 输 入 信号 的 改变 会 在 ( ) 扫描 周期 读 入 。 

A. 下 一 个 B. 当前 C. 下 两 个 D. 不 读 入 

29. 继 电 接 触 器 控制 电路 中 的 中 间 继 电器 ,在 PLC 控制 中 可 以 用 ( ) 
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替代 。 

A. I ნ. C C. 9 ნ. M 

30. 继 电 接 触 器 控制 电路 中 的 时 间 继 电器 , 在 PLC 控制 中 可 以 用 ( ) 
替代 。 

A.T ნ. C C. 9 ნ. M 

231. 继 电 接 触 器 控制 电路 中 的 计数 器 ， 在 PLC 控制 中 可 以 用 ( ) 符 代 。 

A. M B.S CC D. 1 

32. 用 PLC 控制 可 以 节省 大 量 继 电 接触 器 控制 电路 中 的 ( js 


A. 交流 接触 器 
间 继 电器 


B. 熔断 需 C. 开关 








D. 中 间 继 电器 和 时 


233. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 DC 输入 型 ， 输 入 电压 额定 值 为 ( 28 

A. AC 24V B. DC 24V C. AC 12V D. DC 36V 

34. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 DC 输入 型 ， 可 以 直接 接 人 ( ) 信号 。 
A. 外 部 DC 24V 8. 4~20mA 电流 C. AC 24V D. DC 0~5V 电压 
35. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 DC 24V 输出 电源 ， 可 以 为 ( ) 供电 。 
A. L- (97%) B. 交流 接触 器 。” C. 负载 D. 光电 传感器 
36. FX2N 系列 PLC 继电器 输出 型 ， 可 以 控制 ( ) 。 








A. 输出 高 速 脉冲 

C. 驱动 大 功率 负载 

27. FX2N 系列 PLC 继电器 输出 型 ， 
. 输出 高 速 脉冲 

.驱动 额定 电流 下 的 交流 负载 


A. 驱动 大 功率 直流 负载 


C. 驱动 额定 电流 下 的 交流 负载 

39. LIX2M 系列 PLC ( ) 输出 反应 
A. 9#IL 752) 

C. 晶体 管 和 继电器 型 


40. FX2N-40MR 型 PLC 中 M 表示 ( 
A. 基本 单元 B. 扩展 单元 
41. FX2N-40ER 型 PLC 中 下 表 示 ( 
A. 基本 单元 B. 扩展 单元 





42. FX2N-40MR 型 PLC， 表 示 下 系列 ( 


A. 基本 单元 B. 扩展 单元 


不 可 以 ( 


. FX2N 系列 PLC 如 果 是 晶体 管 输出 型 ， 


B. 直接 驱动 交流 电动 机 


D. 额定 电流 下 的 交 直 流 负载 


) 。 
B. 直接 驱动 交流 指示 灯 


D. 驱动 额定 电流 下 的 直流 负载 


可 以 (  )。 
B. 直接 驱动 交流 指示 灯 
D. 输出 高 速 脉冲 


速度 比较 快 。 


型 


> 


ც. 品 体 管 和 蝇 闻 第 
D. 继 电 带 和 晶闸管 型 
) 。 


C. 单元 类 型 D. 输 
75 
C. 单元 类 型 D. 输 
Js 
C. 单元 类 型 D. 输 
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43. FX2N-20MT 型 PLC 表示 ( ) 类 型 。 

A. 继电器 输出 ნ. 晶闸管 输出 C. 晶体 管 输出 ” D. 单 结 晶体 管 输出 
44. PLC 在 输入 端 增加 了 ( ) ， 来 提高 系统 的 抗 干扰 能 

A. 继电器 ნ. 晶闸管 C. 晶体管 ხ. 光 耦 合 器 

45. 对 于 PLC 晶体 管 输出 ， 带 感性 负载 时 ， 需 要 采取 ( ) 的 抗 干扰 措施 。 
A. 在 负载 两 端 并 联 续 流 二 极 管 和 稳 压 管 串联 电路 

B. 电源 滤波 

C. 可 靠 接地 

D. 光 耦 合 器 


























46. FX2N 系列 PLC 常 开 触 点 的 串联 用 ( ) 指令 。 

A. AND B. ANI C. ANB D. ORB 
47. FX2N 系列 PLC 输入 常 开 触 点 用 ( ) 指令 。 

A. LD B. LDI C. OR D. ORI 
48. FX2N 系列 PLC 并 联 常 闭 触 点 用 ( ) 指令 。 

A. LD B. LDI C. OR D. ORI 
49. FX2N 系列 PLC 中 回路 并 联 连 接 用 ( ) 指令 。 

A. AND B. ANI C. ANB D. ORB 
50. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，T0 的 定时 精度 为 ( 78 

A. 1008 B. 10009 C.. Ls D. lms 
51. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，T100 的 定时 精度 为 ( > 

A. lms ს. lOms C. 10009 D. I§ 
52. 在 FX2N 系列 PLC IL, 1200 的 定时 精度 为 ( 18 

A. lms ნ. lOms C. l100ms D. 1s 
53. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，( ) 是 积 算 定 时 器 。 

A. TO B. T100 C. T245 D. T255 
54. 对 于 复杂 的 PLC 梯形 图 设计 时 ， 一 般 采 用 ( ) 。 

A. 经 验 法 ნ. 顺序 控制 设计 法 

C. 子 程序 D. 中 断 程序 

55. 对 于 简单 的 PLC 梯形 图 设计 时 ， 一般 采 用 ( ) 。 

#. 子 程序 ნ. 顺序 控制 设计 法 

C. 经 验 法 D. 中 晰 程序 

56. 对 于 小 型 开关 量 PLC 梯形 图 程序 ， 一 般 只 有 ( )5 

A. 初始 化 程序 8. 子 程序 C. 中 断 程 序 D. 主 程序 


57. PLC 编程 软件 通过 计算 机 可 以 对 PLC 实施 ( js 
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#. 编程 8. 运行 控制 C. 监控 D. 以 上 都 是 
58. 编程 器 的 显示 内 容 包 括 地 址 、 数 据 、( ) 、 指 令 执 行情 况 和 系统 工作 状 


态 等 
HN 6 














#. 程序 B. 参数 C. 工作 方式 D. 位 移 储存 器 
59. IX2M 系列 PLC 的 通信 口 是 ( ) 模式 。 
A. RS232 B. RS485 C. RS422 D. USB 


60. PLC 程序 检查 包括 ( ) 。 

A. 语法 检查 、 线 路 检查 、 其 他 检查 სც. 代码 检查 、 语 法 检查 

C. 控制 线路 检查 、 语 法 检查 D. 主 回路 检查 、 语 法 检查 

61. 将 程序 写 入 PLC 时 ， 首 先 将 存储 器 清 零 ， 然 后 按 操作 说 明 写 和 人 ( აა 
结束 时 用 结束 指令 。 











A. 地 址 B. 程序 C. 指令 D. 序号 

62. 将 程序 写 入 PLC 时 ， 首 先 将 ( ) 清 零 

A. 存储 器 B. 计数 器 C. 计时 器 D. 计算 器 
63. 对 于 晶闸管 输出 型 PLC 所 带 负载 只 能 是 额定 ( ) 电源 供电 。 
A. 交流 B. 直流 C. 交流 或 直流 D. 低压 直流 
64. 对 于 晶体 管 输出 型 PLC 所 带 负 载 只 能 ee IIIL  ( ) 电源 供电 。 
A. 交流 B. 直流 C. 交流 或 直流 D. 高 压 直流 








65. 对 于 PLC 电源 干扰 的 抑制 ， 一 般 采 用 隔离 变 压 句 和 交流 滤波 需 来 解决 ， 在 
某 些 场合 还 可 以 采用 ( ) 电源 供电 。 











A. UPS B. 直流 发 电机 C. 锂电 池 D. CPU 
66. LLC 在 硬件 设计 方面 采用 了 一 系列 措施 ， 如 对 干扰 的 ( 18 
A. 屏蔽 、 隔 离 和 滤波 8. 屏蔽 和 滤波 

C. 屏蔽 和 隔离 D. 隔离 和 滤波 

67. LLC 的 接地 线 截面 积 一 般 大 于 ( ) 。 

A. 1mm? B. 1. Smm” C. 2mm? D. 2. 5mm’ 


68. 为 避免 ( 。。”) 和 数据 丢失 ，PLC 装 有 锂电 池 ， 当 锂电 池 电 压 降 至 相应 的 
谊 号 灯亮 时 ， 要 及 时 更 换 电 池 。 








A. 地 址 B. 指令 C. 程序 D. 序号 

69. PLC 总 体检 查 时 ， 首 先 检 查 电源 指示 灯 是 否 亮 。 如 果 不 亮 ， 则 检查 C  )。 
A. 电源 电路 B. 有 何 异 常情 况 发 生 

6. 熔 丝 是 否 完好 D. 输入 输出 是 否 正常 


70，PLC 外 部 环境 检查 时 ， 当 湿度 过 大 时 应 考虑 安装 (。” )。 
4. XLMI ნ. 加 热 器 C. 空调 D. 除尘 器 
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74. 


75. 


76. 


77. 


78. 




































































. 根据 图 2-1-36 电动 机 正 反 转 梯形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( ) 。 


OR Y001 B. LDI X000 C. AND X001 D. AND X002 
. 根据 图 2-1-30 电动 机 正 反 转 梯 形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( js 
ORI YO001 B. LD X000 C. AND X001 D. AND X002 
X000 X001 X002 Y002 
0 I I. 34 ( V001 
V001 
| | 
正 反 转 梯形 图 
根据 图 2-1-31 电动 机 正 反 转 梯 形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( ja 
ORI Y002 ნ. LDI X001 C. ANDI X000 D. AND X002 
根据 图 2-1-31 电动 机 正 反 转 梯 形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( ) 。 
ORI Y002 B. LDI X001 C. AND X000 ი. ANDI X002 
X001 X000 X002 %001 
ნ-  – LL ( V002 
X002 
I 
(“ე 正 反 转 梯 形 图 
根据 图 2-1-32 顺序 起 动 梯形 图 ， 下 列 指 令 正确 的 是 ( )e 
ORI YO001 B. LDI X000 C. AND X001 D. ANDI X002 
根据 图 2-1-32 顺序 起 动 梯形 图 ， 下 列 指 令 正确 的 是 ( 28 
ORI Y001 ნ. ANDI T20 C. AND X00) D. AND X002 
X000 X001 X002 T20 
0 站 – 4“ +“ 4 ( V001 
V001 K30 
{ T20 
(5 一 泡 序 起 动 梯形 图 
根据 图 2-1-33 顺序 起 动 梯形 图 ， 下 列 指 令 正 确 的 是 ( აგ 
LDI X000 ნ. AND T20 C. AND X001 D. OUT T20 K30 
根据 图 2-1-32 顺序 起 动 梯形 图 ， 下 列 指 令 正确 的 是 ( 28 
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A. LDI 7120 სნ. AND X#001 C. OUT V002 D. AND X002 


T20 X001 X002 


ი  - I. ( V002 














顺序 起 动 梯形 图 


79. 根据 如 图 2-1-34 电动 机 自动 往返 梯形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( )s 
A. LDI X000 B. AND X001 C. OUT V002 ს. ANDI X002 
80. 根据 图 2-1-34 电动 机 自动 往返 梯形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( 75 
A. LD X000 ნ. AND X001 C. ORI X003  D. ORI Y002 


X000 X001 X002 V002 
| 


0 卜 +“. ( V001 ). 


























自动 往返 梯形 图 
81. 根据 图 2-1-35 电动 机 自动 往返 梯形 图 ， 下 列 指 令 正 确 的 是 ( ” ”)。 
A. LDI X002 ნ. AND X001 C. OR V002 ს. AND  %V001 


X002 X001 Y001 X003 
| 


143 ( V002 





სა) 








自动 往返 梯形 图 


82. 根据 图 2-1-35 电动 机 自动 往返 梯形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( ) 

A. LDI X002 B. ORI Y002 C. AND YO001 იხ. ANDI X003 
83. 检查 电源 ( ) 波动 范围 是 否 在 PLC 系统 允许 的 范围 内 ， 否 则 要 加 装 
A. 电压 B. 电流 C. 效率 D. 频率 
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84. 对 于 晶体 管 输出 型 PLC， 要 注意 负载 电源 为 ( )， 并 且 不 能 超过 额 








定 值 。 

A. AC 380V B. AC 220V C. DC 220V D. DC 24V 

85. 对 于 晶闸管 输出 型 PLC， 要 注意 负载 电源 为 ( )， 并 且 不 能 超过 额 
定 值 。 

A. AC 600V B. AC 220V C. DC 220V D. DC 24V 

86. 变频 器 是 通过 改变 ( 。 ”) 电压 、 频 率 等 参数 来 调节 电动 机 转速 的 装置 

A. 交流 电动 机 定子 B. 交流 电动 机 转子 

C. 交流 电动 机 定子 、 转 子 D. 交流 电动 机 绕组 

87. 变频 絮 是 把 电压 、 频 率 固定 的 交流 电 变 换 成 (””) 可 调 的 交流 电 的 变 
294 


A. 电压 、 频 率 ” B. 电流 、 频 率 ”C. 电压 、 电 流 。 D. 相位 、 频 率 
88. 用 于 ( ) 变频 调 速 的 控制 装置 统称 为 “变频 絮 ”。 


A. 异步 电动 机 B. 同步 发 电机 
C. 交流 伺服 电动 机 D. 直流 电动 机 


89. 项 止 式 变频 器 从 结构 上 分 为 交 - 交 变频 顺和 交 - 直 - 交 变 频 器 ; 从 电源 性 质 
上 可 分 为 电压 型 和 电流 型 变频 器 。 实 际 应 用 中 ， 大 部 分 的 变频 带 为 ( ”)。 








A. 交 - 直 - 交 电 压 型 变频 器 B. 交 - 直 - 交 电 流 型 变频 央 

C. 交 - 交 电压 型 变频 器 D. 交 - 交 电流 型 变频 器 

90. 通用 变频 器 的 逆 变 电路 大 都 采用 ( ) 调 压 方式 。 

A. PWM B. PAM C. 相位 控制 D. 晶闸管 直流 开关 


91. 电压 型 递 变 带 采 用 电容 滤波 ,电压 较 稳 定 ( ) ， 调 速 动态 响应 较 慢 ， 
适用 于 多 电动 机 传动 及 不 可 闭 系 统 。 








A. 输出 电流 为 矩形 波 B. 输出 电压 为 矩形 波 
C. 输出 电压 为 尖 脉 冲 D. 输出 电流 为 尖 脉 冲 


92. 交 - 交 变频 装置 通常 只 适用 于 ( ” ”) 拖 动 系统 。 
A. 低速 大 功率 ს. 高 速 大 功率 ”C. 低速 小 功率 ”D. 高 速 小 功率 
93. 属于 水 泵 和 风机 专用 型 的 变频 融 是 西门 子 ( ) 。 


A. MM410 B. MM420 C. MM430 D. MM440 
94. 具有 矢量 控制 功能 的 变频 器 是 西门 子 ( ) 。 

A. MM410 ც. MM420 C. MM430 D. MM440 
95. FR- A700 #7III#-–= 7 ) 变频 器 。 

A. 多 功能 高 性 能 B. 经 济 型 高 性 


7! 能 
C. 水 泵 和 风机 专用 型 D. 节能 型 轻 负 载 
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96. #2 VI25I-XIIIL L+IIL71I 26 #-XII2§ I II#V 70 MI III, III) 1M/1262% ს) V// 288 
C 7)ი 

A. 线性 补 途 B. 分 段 〈 折 线 型 ) 补偿 

C. 平方 率 补偿 D. 以 上 均 可 

97. 基本 频率 是 变频 器 对 电动 机 进行 恒 功 率 控制 和 和 恒 转 矩 控制 的 分 界线 ， 应 按 
( ””) 设 定 。 

A. 电动 机 额定 电压 时 允许 的 最 小 频率 ”B. 上 限 工 作 频率 

C. 电动 机 的 允许 最 高 频率 D. 电动 机 的 额定 电压 时 允许 的 最 高 频率 

98. ( ) 方式 是 适用 于 变频 器 停机 状态 时 电动 机 有 正 转 或 反 转 现象 的 小 惯 
性 负载 ， 对 于 高 速 运转 大 惯性 负载 则 不 适合 。 








A， 先 制 动 再 起 动 B， 从 起 动 频率 起 动 

C. 转速 跟踪 再 起 动 D， 先 起 动 再 制 动 

99, 变频 器 输出 侧 技术 数据 中 ( 。”) 是 用 户 选择 变频 器 容量 时 的 主要 依据 。 
A. 额定 输出 电流 B. 额定 输出 电压 

C. 输出 频率 范围 D.， 配 用 电动 机 功率 





100. 变频 器 常见 的 频率 给 定 方式 主要 有 操作 器 键盘 给 定 、 控 制 输入 端 给 定 、 
模拟 信号 给 定 及 通信 方式 给 定 等 ， 来自 PLC 控制 系统 的 给 定 不 采用 (  ) 
方式 。 


A. 键盘 给 定 ც. 控制 输入 端 给 定 

C. 模拟 信号 给 定 D. 通信 方式 给 定 

101. 变频 器 常见 的 各 种 频率 给 定 方式 中 ， 最 易 受 干扰 的 是 ( ) 方式 。 
A. 键盘 给 定 B. 模拟 电压 信和 号 给 定 

C. 模拟 电流 信号 给 定 D. 通信 方式 给 定 


102. 变频 器 在 基 频 以 下 调 速 时 ， 调 频 时 必须 同时 调节 ( ) ， 以 保持 电磁 转 
和 矩 基本 不 变 。 


A. 定子 电源 电压 B. 定子 电源 电流 
C. 转子 阻抗 转子 电流 


D. 

103. SPWM 型 变频 器 的 变 压 变 频 ， 通 常 是 通过 改变 ( ) 来 实现 的 。 
A. 参考 信号 正弦 值 的 幅 值 和 频率 

B. 载波 信号 三 角 波 的 幅 值 和 频率 

C. 参考 信号 和 载波 信号 两 者 的 幅 值 和 频率 

D. 参考 信号 的 幅 值 和 载波 信和 号 的 频率 

104. 在 变频 器 的 几 种 控制 方式 中 ， 其 动态 性 能 比较 的 结论 是 : ( 75 
A. 转 差 型 矢量 控制 系统 优 于 无 速度 检测 器 的 矢量 控制 系统 
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缩短 


B. U/f 控 制 优 于 转 差 频率 控制 

C. 转 差 频率 控制 优 于 矢量 控制 

D. 无 速度 检测 絮 的 矢量 控制 系统 优 于 转 差 型 矢量 控制 系统 

105. 变频 带 的 主 电路 接线 时 必须 采取 强制 保护 措施 ， 电 源 侧 加 (” ” )。 


A. 熔断 器 与 交流 接触 器 B. 熔断 器 

C. 漏电 保护 器 D. 热 继电器 

106. 变频 器 的 功率 输出 线 是 ( js 

A.U V–VMV  B.LI、L2、L3 C. A.B.C ჩხ. R、S、T 


107. 变频 器 的 干扰 有 电源 干扰 、 地 线 干扰 、 串 扰 、 公 共 阻 抗 干扰 等 。 尽 量 
电源 线 和 地 线 是 竭力 避免 ( ) 。 

A. 电源 干扰 B. 地 线 干扰 C. 串扰 D. 公共 阻抗 干扰 
108. 在 变频 器 的 输出 侧 请 勿 安装 ( ” ” )。 

A. 移 相 电容 器 。 B. 交流 电抗 器 C. 哈 声 滤波 带 ”D. 测试 仪表 

109. 变频 器 所 采用 的 制 动 方式 一 般 有 能 耗 制 动 、 回 馈 制 动 、( ) 等 几 种 。 

















A. 失 电 制 动 B. 失速 制 动 C. 交流 制 动  D. 直流 制 动 

110. 如 果 起 动 /停车 时 变频 器 出 现 过 电流 ， 应 重新 设 定 (。” )。 

A. 加 速 时 间或 减速 时 间 8. 过 电流 保护 值 设 定 

C. 电机 参数 D. 基本 频率 

111. 直流 制 动 是 克服 低速 假 行 现象 而 设置 的 ， 拖 动 负载 惯性 越 大 ，( ) 设 
定 值 越 高 。 

A. 直流 制 动 电压 8. 直流 制 动 时 间 

C. 直流 制 动 电流 D. 制 动 起 始 频率 

112. MM440 变频 器 可 通过 USS 串 行 接口 来 控制 其 起 动 、 停 止 (命令 信号 源 ) 
及 ( ) 。 

A. 频率 输出 大 小 B. 电动 机 参数 

C. 直流 制 动 电流 D. 制 动 起 始 频率 

113. 变频 器 输入 端 安装 交流 电抗 需 的 作用 有 : ( ) 。 

A. 改善 电流 波形 、 限 流 B. 减 小 干扰 、 限 流 


C. 保护 器 件 、 改 善 电流 波形 、 减 小 干扰 D. 限 流 、 与 电源 匹配 
114. 将 变频 器 与 PLC 等 上 位 机 配合 使 用 时 ， 应 注意 ( ) 。 

A. 使 用 共同 地 线 、 最 好 接 入 噪声 滤波 器 、 电 线 各 自分 开 

B. 不 使 用 共同 地 线 、 最 好 接 和 人 噪声 滤波 器 、 电 线 汇总 一 起 布置 
C. 不 使 用 共同 地 线 、 最 好 接 人 噪声 滤波 器 、 电 线 各 自分 开 

D. 不 使 用 共同 地 线 、 最 好 不 接 和 人 噪声 滤波 器 、 电 线 汇总 一 起 布置 
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115. 控制 电缆 的 布线 应 尽 可 能 远离 供电 电源 线 ，( . )。 




































































# 用 平行 电缆 且 单 独 走 线 模 B. 用 屏蔽 电缆 且 汇 人 走 线 模 
C. 用 屏 藏 电缆 是 单独 走 线 模 D. 用 双 绞 线 日 汇 信 走 线 村 
116. 西门 子 MM420 变频 器 的 主 电路 电源 端子 ( 。 ”) 需 经 交流 接触 器 和 保护 





用 断路 融 与 三 相 电 源 连 接 。 但 不 宜 采 用 主 电路 的 通 、 断 进行 变频 右 的 运行 与 停止 
操作 。 





A. X. V. 7 ნ. 0. V. V C. L1. I2. 13 D. A.B.C 
117. 负载 不 变 情 况 下 ， 变 频 器 出 现 过 电流 故障 ， 原 因 可 能 是 : ( 28 
A. 负载 过 重 B. 电源 电压 不 稳 

C. 转 矩 提升 功能 设置 不 当 D. 斜 波 时 间 设 置 过 长 

118. 变频 器 停车 过 程 中 出 现 过 电压 故障 ， 原 因 可 能 是 : ( ) 。 

A. 斜 波 时 间 设 置 过 短 ც. 转 算 提 升 功能 设置 不 当 

C. 散热 不 良 D. 电源 电压 不 稳 

119. 变频 器 有 时 出 现 轻 载 时 过 电流 保护 ， 原 因 可 能 是 ( ) 。 

A. 变频 器 选 配 不 当 B，VX 比 过 小 

C. 变频 器 电路 故障 ხ. U/f 比 过 大 

120. 异步 电动 机 的 起 动 电流 与 起 动 电压 成 正比 ， 起 动 转 算 与 起 动 ( ) 。 
A. 电压 的 二 次 方 成 正比 ნ. 电压 成 反比 

C. 电压 成 正比 D. 电压 的 二 次 方 成 反比 


121. 软 起 动 咒 具有 节能 运行 功能 ， 在 正常 运行 时 ， 能 依据 负载 比例 自动 调节 
输出 电压 ， 使 电动 机 运行 在 最 佳 效率 的 工作 区 ， 最 适合 应 用 于 ( ”)。 





A. 间 软 性 变化 的 负载 B. 恒 转 和 矩 负载 
C. 恒 功 率 负 载 D. 泵 类 负载 


122. 软 起 动 融 的 品 闸 管 调 压 电 路 组 件 主 要 由 动力 底座 、( ) 、 限 流 器 、 通 
信 模 块 等 其 他 选 配 模块 组 成 。 

A. 控制 单元 B，Profibus 模块 C. 隔离 器 模块 ”D. 热 过 载 保护 模块 

123. 低压 软 起动 絮 的 主 电 路 通常 采用 (  ) 形式 。 








A. 电阻 调 压 B. 自 耦 调 压 

C. 7177) 229) D. 品 闸 管 调 压 

124. 软 起 动 器 中 品 闸 管 调 压 电 路 采用 ( ) 时 ， 主 电路 中 电流 谐 波 最 小 。 
A. 三 相 全 探 丫 联结 B. 三 相 全 控 丫 0 联结 

C. 三 相 半 控 丫 联结 D. 星 -三 角 联 结 








125. 西 普 STR 系列 ( ) 软 起 动 器 ， 是 内 置 旁 路 、 集 成 型 。 
A. A 型 8. B 型 C. C 型 D. 工 型 
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126. 就 交流 电动 机 各 种 起 动 方式 的 主要 技术 指标 来 看 ， 性 能 最 佳 的 是 ( 5 


A. 全 压 起 动 B. 恒 压 起 动 C. 变频 起 动 0. 软 起 动 
127. 软 起 动 器 的 起 动 转 矩 比 变频 起 动 方式 ( )s 

A. 大 B. 小 C. 一 样 D. 大 很 多 
128. 4ჰენ62) 29% III 9) 1619 I) -XC6 :. ( ) 、 起 动 参数 、 停 车 参数 。 
A. 运行 参数 ც. 电阻 参数 C. 电子 参数 D. 电源 参数 


120. 软 起 动 右 具有 轻 载 节能 运行 功能 的 关键 在 于 (  )。 
A. 选择 最 佳 电压 来 降低 气 际 磁 通 B. 选择 最 佳 电流 来 降低 气 隙 磁 通 











C. 提高 电压 来 降低 气 隙 磁 通 D. 降低 电压 来 降低 气 隙 磁 通 
130. 软 起 动 器 对 搅拌 机 等 静 阻 力矩 较 大 的 负载 应 采取 ( ” ” ) 方式 。 
A. 转 和 矩 控制 起 动 B. 电压 斜坡 起 动 

C. 加 突 跳 转 矩 控 制 起 动 D. 限 流 软 起 动 

131. 软 起 动 器 在 ( ””) 下 ， 一 台 软 起 动 器 才 有 可 能 起 动 多 台电 动机 。 
A. 跨越 运行 模式 B. 市 能 运行 模式 

C. 接触 器 旁 路 运行 模式 D. 调 压 调 速 运行 模式 

132. #ინა2IC (  ) 常用 于 短 时 重复 工作 的 电动 机 。 

A. 跨越 运行 模式 B. 接触 器 旁 路 运行 模式 

C. 节能 运行 模式 D. 调 压 调 速 运行 模式 


133. 电网 电压 正常 情况 下 ， 超 动 过 程 中 软 起 动 右 “从 电压 保护 ”动作 。 此 故 
障 不 可 能 的 原因 是 ( ”)。 

A. “ 欠 电 压 保 护 ” 动 作 整 定 值 设 定 不 正确 

B. 电流 限 幅 电 路 故障 

C. 晶闸管 模块 故障 

D. 电压 采样 电路 故障 

134. 接 通 主 电源 后 ， 软 起 动 器 虽 处 于 待机 状态 , 但 电动 机 有 喻 喻 响 。 此 故障 
不 可 能 的 原因 是 (””)。 

A. 晶闸管 短路 故障 ს. 旁 路 接触 器 有 触 点 粘连 

C. 触发 电路 不 工作 D. 起 动 线路 接线 错误 

135. 凝 露 的 干燥 是 为 了 防止 因 潮湿 而 降低 软 起 动 器 的 ( ””) ， 及 其 可 能 造成 
的 危害 。 





A. 使 用 效率 B. 绝缘 等 级 C. 散热 效果 ””D. 接触 不 良 
136. 软 起 动 吕 内 部 发 热源 主要 来 自 唱 闸 管 组 件 ， 通 常 唱 闸 管 散 热 需 的 温 要 求 
不 高 于 (  )。 


A. 120 C ნ. 100 რC C. 60 C D. 75 C 
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137. 交 磁 电机 扩大 机 调 速 系统 中 ， 电 压 负 反馈 只 能 补偿 ( ) 上 的 电压 降 
变化 ， 以 维持 发 电机 端 电压 大 致 不 变 ， 使 电动 机 转速 基本 稳定 。 

A. 发 电机 电 枢 绕组 B. 电动 机 的 换 向 绕组 

C. 电动 机 电 枢 绕组 D. 发 电机 的 换 向 绕组 

138. 电流 正 反 馈 在 交 磁 电机 扩大 机 自动 调 速 系统 中 起 ( ) 作用 ,使 电动 
机 转速 基本 保持 稳定 。 

A. 补偿 发 电机 电 枢 绕组 的 压 降 变化 。 B. 补偿 发 电机 换 向 绕组 的 压 降 变化 

C. 补偿 电动 机 电 枢 绕组 的 压 降 变 化 。 D. 补偿 电动 机 换 向 绕组 的 压 降 变化 

139. 在 品 闻 管 -直流 电动 机 调 速 系统 中 ， 采 用 转速 负 反 馈 。 当 负载 增 大 时 ， 电 
动机 的 转速 降低 ， 系 统 自动 调整 后 ， 可 以 使 电动 机 的 转速 ( ” ”) 原来 的 转速 。 








A. 略 高 于 B. 等 于 

C. 略 低 于 D. 有 时 高 于 有 时 低 于 

140. 为 了 使 调 速 系统 既 能 稳定 工作 ， 又 能 保持 良好 的 动 、 静 态 性 能 ， 最 好 的 
方法 是 ( ) 。 


A. 降低 静态 的 放大 倍数 ， 使 动态 放大 倍数 不 变 

ც. 降低 动态 的 放大 倍数 ， 使 静态 的 放大 倍数 不 变 

C. 降低 动态 和 静态 的 放大 倍数 

D. 保持 动 、 静 态 的 放大 倍数 不 变 ， 以 保持 系统 稳定 工作 

141. 直流 发 电机 -直流 电动 机 自动 调 速 系统 调节 电 枢 回路 电阻 调 速 是 用 来 调节 
( ””) 进行 调 速 的 。 


A. 发 电机 的 励磁 绕组 的 电流 B. 发 电机 的 励磁 绕组 的 接 法 
C. 电动 机 的 励磁 绕组 的 电流 D. 电动 机 的 励磁 绕组 的 电压 


142. 在 直流 发 电机 -直流 电动 机 自动 调 速 系统 中 ,采用 弱 磁 调 速 时 ， 实 际 转速 
( ””) 额定 转速 。 


A. 小 于 B. 等 于 C. 不 小 于 D. 大 于 
143. 为 使 闭环 调 速 系统 稳定 工作 又 要 保证 良好 的 动 、 融 态 性 能 ， 最 好 的 方法 
是 降低 ( 15 


A. 动态 放大 倍数 B. 静态 放大 倍数 C. 负载 电流 0. 负载 电压 

144. 直流 发 电机 -直流 电动 机 自动 调 速 系统 的 调 速 常 用 的 方式 有 ( ) 种 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

145. 直流 发 电机 -直流 电动 机 自动 调 速 系统 采用 改变 励磁 磁 通 调 速 时 ， 其 实际 
转速 应 ( ) 额定 转速 。 

A. 等 于 B. 大 于 C. 小 于 D. 不 大 于 

146. 直流 发 电机 -直流 电动 机 自动 调 速 系统 采用 改变 电 枢 电压 调 速 时 ， 实 际 转 
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速 ( ) 额定 转速 。 

A. 等 于 B. 大 于 C. 小 于 D. 不 小 于 

147. 直流 发 电机 -直流 电动 机 自动 调 速 系统 在 额定 转速 以 上 调节 直流 电动 机 励 
磁 电路 电阻 的 实质 是 ( ) 。 





A. 改变 电 枢 电压 B. 改变 励磁 磁 通 

C. 改变 电路 电阻 D. 限制 起 动 电流 

148. 直流 发 电机 -直流 电动 机 调 速 系 统 中 ， 若 改变 发 电机 的 励磁 磁 通 ， 则 属于 
( ””) MM. 


A. 变 励磁 磁 通 。” B. 变 电 枢 电压 C. 变 电 源 电压 ”D. 改变 磁极 

149. 直流 发 电机 -直流 电动 机 自动 调整 系统 在 额定 转速 以 下 调 速 时 ， 调 节 直 流 
发 电机 励磁 电路 电阻 的 实质 是 ( ) 。 

A. 改变 电 枢 电压 B. 改变 励磁 磁 通 C. 改变 电路 电阻 D. 限制 起 动 电流 

150. 电流 正 反 馈 自动 调 速 电路 中 ， 电 流 正 反馈 反映 的 是 ( ) 的 大 小 。 











A. 电压 B. 转速 C. 负载 D. 能 量 
151. 采用 比例 调节 器 调 速 ， 避 免 了 信号 ( ) 输入 的 缺点 。 
A. 串联 B. 并 联 C. 混 联 D. 电压 并 联 电流 串联 








152. 带 有 电流 截止 负 反馈 环节 的 调 速 系 统 ， 为 使 电流 截止 负 反馈 参与 调节 后 
机 械 特 性 曲线 下 垂 段 更 陡 一 些 ， 应 把 反馈 取样 电阻 阻 值 选 得 ( ) 。 

A. 大 一 些 B. 小 一 些 C. 接近 无 穷 大 D. 接近 零 

153. 在 晶闸管 调 速 系统 中 ， 当 电流 截止 负 反 馈 参 与 系统 调节 作用 时 ， 说 明 调 
速 系统 主 电路 电流 ( ) 。 














A. 过 大 B. 正常 C. 过 小 D. 为 零 

154. 电压 负 反 馈 自 动 调 速 线路 中 的 被 调 量 是 ( ) 

A. 转速 B. 电动 机 端 电压 C. 电 枢 电压 D. 电 枢 电流 
155. 电流 截止 负 反馈 在 交 磁 电机 扩大 机 自动 调 速 系统 中 起 ( ) 作用 。 
#. 限 流 ნ. 减少 电阻 C. 增 大 电压 。” DD. 增 大 电流 


156. 交 磁 扩大 机 的 电 差 接 法 与 磁 差 接 法 相 比 ， 电 差 接 法 在 节省 控制 绕组 ， 减 
少 电 能 损耗 上 ( ” ”)。 








A. 较 优越 B. 不 优越 C. 一 样 D. 无 法 比较 

157. 若 交 磁 扩 大 机 的 控制 回路 其 他 电阻 较 小 时 ， 可 将 几 个 控制 绕组 ( ) 
使 用 。 

A. 串联 B. 并 联 C. 混 联 D. 短 接 


158. 交 磁 扩大 机 的 ( ) 自动 调 速 系统 需要 一 台 测 速 发 电机 。 
A. 转速 负 反 馈 。B. 电压 负 反 馈 C. 电流 正 反 馈 0. 电流 截止 负 反 馈 
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159. 交 磁 扩大 机 在 工作 时 ， 一 般 将 其 补偿 程度 调节 为 〈 
A. 从 补偿 B. 全 补偿 C. 过 补偿 
160. 交 磁 电机 扩大 机 电压 负 反 馈 系统 使 发 电机 端 电压 〈 





) 。 
D. 无 补偿 
) ， 因 而 使 转速 也 


接近 不 变 。 


A. 接近 不 变 B. 增 大 C. 减少 D. 不 变 
( 九 ) 安全 技术 
当 触 电 伤 者 病情 严重 ， 呼 吸 停止 时 应 立即 进行 ( js 
. 胸 外 心脏 按压 B. 口 对 口 C， 人工 呼 吸 D. LIXI 54 


如 果 触 电 伤 者 病情 严重 ， 
. 约 12 次 /min B. 


i: 
A 
2. 呼吸 停止 应 立即 进行 人 工 呼 吸 ， 其 频率 为 ( 
A 
3. 如果 触 电 伤 者 病情 严重 ， 
A 
4. 
A 


约 20 次 [min C. 约 8 次 /min 
牙关 紧 闭 ， 应 立即 采用 ( 


11. 
D. 271 25 次 /min 
) 法 进行 急救 。 








. 胸 外 心脏 按压 8. 口 对 口 C. 心肺 复苏 D. 口 对 鼻 

当 触 电 伤 者 病情 严重 ， 心 跳 停 止 ， 应 立即 采用 ( ) 法 进行 急救 。 

. 胸 外 心脏 按压 B. 口 对 口 C. 人 工 呼吸 D. LIXI MM 
5. 当 触 电 伤 者 病情 严重 ， 心 跳 停 止 ， 应 立即 进行 胸 外 心脏 按压 法 进行 急救 ， 








其 频率 为 ( ) 。 

A. 约 80 次 /min B. 约 70 次 /min 

C. 约 60 次 /min D. 约 100 次 /min 

6. 胸 外 心脏 按压 法 与 人 工 呼吸 法 同时 进行 时 ， 单 人 救护 时 ， 每 按压 15 次 吹 气 
(  ) 次 。 

A. I B. 2 C. 3 D. 4 

7. 胸 外 心脏 按压 法 与 人 工 呼吸 法 同时 进行 时 ， 两 人 救护 时 ， 每 按压 15 次 吹 气 
(  ) 次 。 

A. 1 B. 2 CC 3 ს. 4 


8. 为 了 防止 发 生 人 身 触 电 事故 和 设备 短路 或 接地 故障 ， 带 电 体 之 间 、 带 电 体 与 
地 面 之 间 、 带 电 体 与 其 他 设施 之 间 、 工 作 人 员 与 带电 体 之 间 必 须 保持 的 (  ), # 
为 安全 距离 。 


A. 最 小 空气 间 际 B. 最 大 空气 间 际 


C. 空气 间 际 D. 距离 

9. ( ) 的 工 频 电流 通过 人 体 时 ， 就 会 有 生命 危险 。 

A. 0. 1mA B. lmA C. lSmA D. SOmA 
10. 高 压 设备 室内 不 得 接近 故障 点 ( ) 以 内 。 

A. lm ნ. 2m C. 3m D. 4m 
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11. 高 压 设备 室外 不 得 接近 故障 点 ( ) 以 内 。 

A. Sm B. 6m C. 7m D. 8m 

12. 户外 变 电 装 置 外 墙 一 般 不 得 低 于 ( 5 

A. lm B. 2m C. 2.5m D. 4m 

13. 安全 色 的 “绿色 ”表示 的 含义 为 : ( js 

A. 禁止 、 人 和 停止、 消防 B. 注意 、 警 告 

C. 安全 、 通 过 、 人 允许 、 工 作 D. 警告 

14. 安全 色 的 “黄色 ”表示 的 含义 为 : ( 28 

A. 禁止 、 停 止 、 消 防 B. 注意 、 和 警告 

C. 安 人 全、 通过、 允许、 工作 D. 警告 

15. 导体 的 安全 色 标 “ 绿 / 黄 绿 / 黄 双色 ”表示 的 含义 为 : ( 78 

#. 相 线 B. 中 性 线 

C. 保护 接地 线 D. 安全 用 保护 线 (PE) 

16. ( ) 的 含义 是 禁止 人 们 不 安全 行为 的 图 形 标志 。 

A. 禁止 标志 B. 警告 标志 ”C. 指令 性 标志 ”D. 提示 性 标志 

17. 导线 的 安全 载 流量 主要 取决 于 ( 78 

A. 发 热 条 件 B. 散热 条 件 

C. 工作 环境 D. 线 世 的 最 高 允许 温度 

18. 导线 的 工作 电流 一 般 应 ( ) 导线 的 安全 载 流 量 。 

A. 小 于 B. 等 于 C. 大 于 D. 不 小 于 

19. 导线 的 安全 载 流 量 与 导线 的 ( ) 无 关 。 

A. 环境 温度 B. 敷设 条 件 C. 负载 D. 机 械 强 度 

20. 接地 保护 的 原理 是 限制 漏电 设备 的 〈 ) 。 

A. 相 电 压 ნ. 对 地 电压 ””C. 工作 电压 D. 线 电压 

21. 机 床 照明 、 移 动 行 灯 等 设备 ， 使 用 的 安全 电压 为 ( js 

A. 9V B. 12V C. 24V D. 36V 

22. 接地 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 ( ) 的 场合 。 

A. 短路 B. 开路 C. 不 接地 D. 接地 

23. 高 压 设备 室内 不 得 接近 故障 点 ( ) 以 内 。 

A. lm B. 2m C. 3m D. 4m 

24. 在 电源 容量 小 于 100kV. A 时 ， 接 地 保护 线 的 接地 电阻 值 不 超过 ( 
即 可 。 

A. 100 B. 8ი C. 40 D. 10 

25. 在 电源 容量 大 于 等 于 100LV · A 时 ， 接 地 保护 线 的 接地 电阻 值 不 超过 ( 


) 
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即 可 。 

A. 100 B. 8ი C. 40 D. 10 

26. 接 零 保护 的 原理 是 设备 漏电 时 形成 ( ) ， 使 保护 装置 迅速 动作 。 

#. 对 地 短路 B. 单 相 短路 。 C. 相间 短路 D. 线 间 短路 

27. 凡 工 作 地 点 狭窄 、 工 作 人 员 活 动 困 难 ， 周 围 有 大 面积 接地 导体 或 金属 构架 ， 
因而 存在 高 度 触 电 危险 的 环境 以 及 特别 的 场所 ， 则 使 用 时 的 安全 电压 为 〈 js 

A. 9V B. 12V C. 24V D. 36V 

28. 接 零 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 中 性 点 ( ) 的 场合 。 

A. 短路 B. 开路 C. 接地 D. 不 接地 

29. 接 零 保护 适合 于 电源 变压器 二 次 侧 ( ) 不 接地 的 场合 。 

A. 中 性 点 B. 相 线 C. 零 线 D. 外 过 

30. 在 三 相 接 零 保护 系统 中 ， 保 护 零 线 和 工作 零 线 ( ) 装 设 熔断 需 或 断 
路 器 。 

A. 不 得 B. 必须 C. 应 该 D. 最 好 

31. 保护 接地 与 保护 接 零 的 适用 范围 ( js 

A. 相同 B. 类 似 C. 一 样 D. 不 同 

32. 保护 接地 与 保护 接 零 的 线路 结构 ( 28 

A. 相同 B. 不 同 C. 一 样 D. 类 似 

33. 在 保护 接 零 系 统 中 ， 保 护 零 线 与 工作 零 线 完 全 分 开 的 系统 称 为 ( ) 

A. TN-C B. TN-S C. TN-C-S D. TN-S-C 

34. 在 保护 接 零 系 统 中 ， 保 护 零 线 与 工作 零 线 合 二 为 一 的 系统 称 为 ) 

A. TN-C B. TN-S C. TN-C-S D. TN-S-C 

35. 在 保护 接 零 系统 中 ， 干线 部 分 的 前 一 段 保护 零 线 与 工作 零 线 合 二 为 一 , 干 
线 部 分 保护 零 线 与 工作 零 线 完 全 分 开 的 系统 称 为 〈 ) 系统 。 

A. TN-C B. TN-S C. TN-C-S D. TN-S-C 

36. TN-S 系统 采用 的 供电 方式 为 ( ) 。 

A. 三 相 三 线 制 B. 三 相 四 线 制 

C. 三 相 五 线 制 D. 先 三 相 四 线 制 后 三 相 五 线 制 

27. 人 工 接地 体 一 般 采 用 ( ) 接地 体 。 

A. 垂直 B. 水 平 C. 环 状 D. 放射 状 

38. 在 中 性 点 不 接地 系统 中 ， 将 电气 设备 不 带电 的 金属 外 壳 与 大 地 做 可 靠 的 电 
气 连接 ,， 称 为 ( je 
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A. 保护 接地 B. 工作 接地 C. 重复 接地 D. 保护 接 零 
39. 每 一 垂直 接地 体 的 垂直 元 件 不 得 少 于 ( მა. 
A. 1 ნ. 2 C. 3 D. 4 
40. 防 雷 装置 包括 ( ) 
A. 接 闪 器 、 引 下 线 、 接 地 装置 ც. 避雷 针 、 引 下 线 、 接 地 装置 
C. 接 闪 器 、 接 地 线 、 接 地 装置 D. 接 闪 器 、 引 下 线 、 接 零 装置 
41. 防 雷 接地 电阻 一 般 不 超过 ( a 
A. 100 B. ზი C. 40 D. 10 
42. 适用 于 保护 建筑 物 的 防 雷 装置 为 ( ) 。 
A. 避雷 针 ც. 避雷 线 
C. 167 D. 避雷 网 和 避雷 带 
43. 潮湿 场所 的 电气 设备 使 用 时 的 安全 电压 为 〈 js 
A. 9V B. 12V C. 24V D. 36V 
44. 高 压 设备 室外 不 得 接近 故障 点 ( ) 以 内 。 
A. Sm B. 6m C. 7m ს. ზი 


45. 在 供电 为 短路 接地 的 电网 系统 中 ， 人 体 触 及 外 壳 带 电 设备 的 一 点 同 站 立地 
面 一 点 之 间 的 电位 差 称 为 ( ” ”)。 
A. 单 相 触电 B. 两 相 触 电  C. 接触 电压 触电 ს. 跨 步 电压 触电 


(十 ) 相关 知识 








1. 职业 道德 是 指 从 事 一 定 职业 劳动 的 人 们 在 长 期 的 职业 活动 中 形成 的 ( 1 

A. 行为 规范 B. 操作 程序  C. 劳动 技能 D. 思维 习惯 

2. 下 列 选 项 中 属于 职业 道德 范畴 的 是 ( JS 

A. 企业 经 营业 绩 B. 企业 发 展 战略 

C. 员工 的 技术 水 平 D. 人 们 的 内 心 信念 

3. 职业 道德 是 一 种 ( ) 的 约束 机 制 。 

A. 强制 性 ც. 非 强制 性 ” C. 随意 性 D. 自发 性 

4. 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 促 进 员 工行 为 的 规范 化 是 ( ) 社会 功能 的 重要 
表现 。 

#. 治安 规定 B. 奖惩 制度 C. 法 律 法 规 D. 职业 道德 

5. 在 市 场 经 济 条 件 下 ，( ) 是 职业 道德 社会 功能 的 重要 表现 。 

A. 克服 利益 导向 B. 遏制 件 利 最 大 化 

C. 增强 决策 科学 化 D. 促进 员工 行为 的 规范 化 


6. 市 场 经 济 条 件 下 ， 职 业 道德 最 终 将 对 企业 起 到 ( ” ”) 的 作用 。 
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A. 决策 科学 化 B. 提高 竞争 力 

C. 决定 经 济 效益 D. 决定 前 途 与 命运 

7. 在 企业 的 经 营 活动 中 ,，(  ) 不 是 职业 道德 功能 的 表现 。 

#. 激励 作用 B. 决策 能 力 C. 规范 行为 D. 遵 纪 守法 
8. 企业 文化 的 功能 不 包括 (””)。 

A. 激励 功能 B. 导 问 功能 ” C. 整合 功能 D. 娱乐 功能 
9. 属于 企业 文化 功能 的 是 (””)。 

A. 体育 锻炼 B. 整合 功能 ” C. 歌舞 娱乐 D. 社会 交际 
10. 属于 企业 文化 功能 的 是 ( ) 。 

A. 整合 功能 B. 技术 培训 功能 C. 科学 研究 功能 “D. 社交 功能 
11. 职业 道德 对 企业 起 到 ( ) 的 作用 。 

A. 增强 员工 独立 意识 8. 模糊 企业 上 级 与 员工 关系 
C. 使 员工 规 规 和 矩 矩 做 事情 D. 增强 企业 凝聚 力 

12. 属于 职业 道德 作用 的 是 〈 ) 。 

A. 增强 企业 的 凝聚 力 B. 增强 企业 的 离心 力 

C. 决定 企业 的 经 济 效益 D. 增强 企业 员工 的 独立 性 

13. 职业 道德 是 人 生 事业 成 功 的 ( ) 。 

A. 重要 保证 B. 最 终结 果  ”C. 决定 条 件 D. 显著 标志 














14. 关于 职业 道德 与 人 生 事业 成 功 的 关系 的 正确 论述 是 ( ) 。 
A. 职业 道德 是 人 生 事业 成 功 的 重要 条 件 

B. 职业 道德 水 平 高 的 人 肯定 能 够 取得 事业 的 成 功 

C. 缺乏 职业 道德 的 人 更 容易 获得 事业 的 成 功 





D. 人 生 事 业 成 功 与 否 与 职业 道德 无 关 
15. 职业 道德 与 人 生 事业 的 关系 是 (””)。 
A. 有 职业 道德 的 人 一 定 能 够 获得 事业 成 功 


B. 没有 职业 道德 的 人 不 会 获得 成 功 

C. 事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 

D. 缺乏 职业 道德 的 人 往往 更 容易 获得 成 功 

16. 正确 阐述 职业 道德 与 人 生 事业 的 关系 的 选项 是 ( ” ” )。 

A. 没有 职业 道德 的 人 不 会 获得 成 功 

. 要 取得 事业 的 成 功 ， 前 提 条 件 是 要 有 职业 道德 

. 事业 成 功 的 人 往往 并 不 需要 较 高 的 职业 道德 

D. 职业 道德 是 获得 人 生 事 业 成 功 的 重要 条 件 

. 从 业 人 员 在 职业 交往 活动 中 ， 符 合 仪表 端庄 具体 要 求 的 是 ( ” ”)。 














თ 





中 


js 
ო) 
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A. 着 装 华贵 B. 适当 化 妆 或 戴 饰品 
C. 饰品 俏丽 D. 发 型 要 突出 个 性 
18. 从 业 人 员 在 职业 活动 中 ,对 客人 做 到 ( ) 是 符合 语言 规范 的 具体 要 
求 的 。 
A. 言语 细致 ， 反 复 介 绍 B. 语 速 要 快 ， 不 浪费 客人 时 间 
C. 用 尊称 ， 不 用 忌 语 D. 语气 严肃 ， 维 护 自 导 
19. 不 符合 语言 规范 具体 要 求 的 是 (  )。 
A. 语感 自然 ,不 采 板 B. 用 尊称 ， 不 用 忌 语 
C. 语 速 适中 ， 不快 不 慢 D. 多 使 用 幽默 语言 ， 调 节气 氛 
20. 在 商业 活动 中 ， 不 符合 待人 热情 要 求 的 是 ( ) 。 
A. 严肃 待 客 ， 表 情 冷 漠 B. 主动 服务 ， 细 致 周 到 
C. 微笑 大 方 ， 不 大 其 烦 D. 亲切 友好 ， 宾 至 如 归 


21. 市 场 经 济 条 件 下 ，(  ”) 不 违反 职业 道德 规范 中 关于 诚实 守信 的 要 求 。 
A. 通过 诚实 合法 劳动 ， 实 现 利益 最 大 化 

B. 打 进 对 手 内 部 ， 增 强 苋 争 优势 

C. 根据 服务 对 象 来 决定 是 否 遵 守 承 诺 

D. 凡 有 利于 增 大 企业 利益 的 行为 就 做 

22. 关于 诚实 守信 的 认识 和 判断 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 一 贯 地 诚实 守信 和 是 不 明智 的 行为 

B. 诚实 守信 是 维持 市 场 经 济 秩序 的 基本 法 则 

C. 是 否 诚实 守信 要 视 具 体 对 象 而 定 

D. 追求 利益 最 大 化 原则 高 于 诚实 守信 

23. 职工 对 企业 诚实 守信 应 该 做 到 的 是 (  )。 

A. 忠诚 所 属 企 业 ， 无 论 何 种 情况 都 始终 把 企业 利益 放 在 第 一 位 
B. 维护 企业 信誉 ， 树 立 质 量 意识 和 服务 意识 

C. 扩大 企业 影响 ， 多 对 外 谈论 企业 之 事 

D. 完成 本 职工 作 即 可 ,谋划 企业 发 展 由 有 见识 的 人 来 做 
24. ( ) 是 企业 诚实 守信 的 内 在 要 求 。 




















A. 维护 企业 信誉 B. 增加 职工 福利 

C. 注重 经 济 效益 D. 开展 员工 培训 

25. 要 做 到 办 事 公道 ， 在 处 理 公 私 关系 时 ,要 ( ) 。 

A. 公私 不 分 B. 假公济私 C. 公平 公正 D. 先 公 后 私 


26. 办 事 公 道 是 指 从 业 人 员 在 进行 职业 活动 时 要 做 到 ( ) 。 
#. 追求 真理 ， 坚 持原 则 B. 有求必应， 助人 为 乐 
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C. 公私 不 分 ， 一 切 平等 D. 知人 善 任 ， 提 拔 知 己 
27. 劳动 者 的 基本 义务 包括 ( ) 等 。 

A. 遵守 劳动 纪律 B. 获得 劳动 报酬 

C. 休息 D. 休假 

28. 下 列 事 项 中 属于 办 事 公 道 的 是 ( ) 。 

A. 顾全 大 局 ， 一 切 听 从 上 级 B. 大 公 无 私 ， 拒 绝 亲 不 求助 
C. 知人 善 任 ， 努 力 培养 知已 D. 坚持 原则 ， 不 计 个 人 得 失 


29. 勤劳 节俭 的 现代 意义 在 于 (””)。 

A. 勤劳 节俭 是 促进 经 济 和 社会 发 展 的 重要 手段 

B. 勤劳 是 现代 市 场 经 济 需 要 的 ， 而 节俭 则 不 宜 提倡 
C. 节俭 阻碍 消费 ， 因 而 会 阻碍 市 场 经 济 的 发 展 

D. 勤劳 节俭 只 有 利于 节省 资源 ， 但 与 提高 生产 效率 无 关 
30. 关于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 不 正确 的 选项 是 ( ) 。 
A. 勤劳 节俭 能 够 促进 经 济 和 社会 发 展 

ს. 勤劳 是 现代 市 场 经济 需 要 的 ， 而 节俭 则 不 宜 提 倡 
C. 勤劳 和 节俭 符合 可 持续 发 展 的 要 求 

D. 勤劳 节俭 有 利于 企业 增产 增 效 

31. 关于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 不 正确 的 选项 是 ( ) 。 
A. 企业 可 提倡 勤劳 ， 但 不 宜 提 倡 节俭 

B. “一 分 钟 应 看 成 是 八 分 钟 ” 

C. 勤劳 节俭 符合 可 持续 发 展 的 要 求 

D. “节省 一 块 钱 ， 就 等 于 净 赚 一 块 钱 ” 

32. 关于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 正 确 的 选项 是 ( ” ”)。 





























A. 勤劳 一 定 能 使 人 致富 B. 勤劳 节俭 有 利于 企业 持续 发 展 
C 新 时 代 需要 巧 干 ， 不 需要 勤劳 0. 新 时 代 需 要 创造 ， 不 需要 节俭 
33. 关于 创新 的 论述 ， 正 确 的 是 ( 。 )。 

A. 创新 就 是 出 新 花样 B. 创新 就 是 独立 自主 

C 创新 是 企业 进步 的 灵魂 ხ. 创新 不 需要 引进 外 国 的 新 技术 
34. 关于 创新 的 论述 ， 不 正确 的 说 法 是 C 。 )。 

A. 创新 需要 “标新立异 ” B. 服务 也 需要 创新 

C 创新 是 企业 进步 的 灵魂 ნ. 引进 别人 的 新 技术 不 算 创新 





35. 关于 创新 的 正确 论述 是 ( ) 。 
A. 不 墨守成规 ， 但 也 不 可 标新立异 
B. 企业 经 不 起 折腾 ， 大 胆 地 阁 早 晚会 出 问题 
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C. 创新 是 企业 发 展 的 动力 
D. 创新 需要 灵感 ， 但 不 需要 情感 
36. 职业 纪律 是 企业 的 行为 规范 ， 职 业 纪律 具有 ( ) 的 特点 。 


A. 明确 的 规定 性 8. 高 度 的 强制 性 
C. 通用 性 D. 自愿 性 


37. 企业 员工 违反 职业 纪律 ,企业 ( js 

A. 不 能 做 罚款 处 罚 

B. 因 员 工 受 劳动 合同 保护 ， 不 能 给 予 处 分 

C. 视 情 节 轻 重 ， 做 出 恰当 处 分 

D. 警告 往往 效果 不 大 

38. 职业 纪律 是 从 事 这 一 职业 的 员工 应 该 共同 遵守 的 行为 准则 ， 它 包括 的 内 容 











有 ( 2 
A. 交往 规则 B. 操作 程序 。” C. 群众 观念 D. 外 事 纪律 
39. 企业 生产 经 营 活动 中 ， 要 求 员 工 遵 纪 守法 是 ( მეგ 
A. 约束 人 的 体现 B. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 
C. 领导 者 人 为 的 规定 D. 追求 利益 的 体现 
40. 爱 岗 敬业 作为 职业 道德 的 重要 内 容 ， 是 指 员工 ( – 
A. 热爱 自己 喜欢 的 岗位 B. 热爱 有 钱 的 岗位 
C. 强化 职业 责任 D. 不 应 多 转行 
41. 市 场 经 济 条 件 下 ， 不 符合 爱 岗 敬业 要 求 的 是 ( ) 的 观念 。 
A. 树立 职业 理想 B. 强化 职业 责任 
C. 和 干 一 行 爱 一 行 D. 多 转行 多 受 锻炼 
42. 爱 岗 敬 业 的 具体 要 求 是 ( ) 。 
A. 看 效益 决定 是 否 爱 岗 B. 转变 择业 观念 
C. 提高 职业 技能 D. 增强 把 握 择 业 的 机 过 意识 





43. 电工 安全 操作 规程 不 包含 ( ) 。 

A. 定期 检查 绝缘 

B. 禁止 带电 工作 

C. 上 班 带 好 雨具 

D. 电器 设备 的 各 种 高 低压 开关 调试 时 ,悬挂 标志 牌 ， 防 止 误 合 闻 
44. 下 面 关于 严格 执行 安全 操作 规程 的 描述 ， 错 误 的 是 ( ) 。 
A. 每 位 员工 都 必须 严格 执行 安全 操作 规程 

B. 单位 的 领导 不 需要 严格 执行 安全 操作 规程 

C. 严格 执行 安全 操作 规程 是 维持 企业 正常 生产 的 根本 保证 
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D. 不 同行 业 安全 操作 规程 的 具体 内 容 是 不 同 的 

45. 下 面 描述 的 项 目 中 ，( ) 是 电工 安全 操作 规程 的 内 容 。 
A. 及 时 缴纳 电费 

B. 禁止 电动 自行 车 上 高 架 桥 

C. 上 班 带好 雨具 

D. 高 低压 各 型 开关 调试 时 ， 芸 挂 标志 牌 ， 防 止 误 合 闸 

46. 严格 执行 安全 操作 规程 的 目的 是 ( ) 

A. 限制 工人 的 人 身 自由 

B. 企业 领导 刁难 工人 

C. 保证 人 身 和 设备 的 安全 以 及 企业 的 正常 生产 

D. 增强 领导 的 权威 性 

47. 工作 认真 负责 是 ( js 

A. 衡量 员工 职业 道德 水 平 的 一 个 重要 方面 

B. 提高 生产 效率 的 障碍 

C. 一 种 思想 保守 的 观念 

D. 胆 小 怕 事 的 做 法 

48. 属于 工作 认真 负责 的 是 ( ja 

A. 领导 说 什么 就 做 什么 

B. 下 班 前 做 好 安全 检查 
C. 为 了 提高 产量 ,减少 加 工 工序 

D. 过 到 不 能 按时 上 班 的 情况 ， 请 人 代 签 到 
49. 不 属于 工作 认真 负责 的 是 ( ) 。 





A. 领导 说 什么 就 做 什么 8. 下 班 前 做 好 安全 检查 
C. 上 班 前 做 好 充分 准备 D. 工作 中 集中 注意 力 


50. 作为 一 名 工作 认真 负责 的 员工 ， 应 该 是 ( ) 。 
A. 领导 说 什么 就 做 什么 

B. 领导 亲自 安排 的 工作 认真 做 ， 其 他 工作 可 以 马虎 一 点 
C. 面 上 的 工作 要 做 仔细 一 些 ， 看 不 到 的 工作 可 以 快 一 些 
D. 工作 不 分 大 小 ， 都 要 认真 去 做 

51. 在 企业 的 活动 中 ，( ” ”) 不 符合 平等 尊重 的 要 求 。 
A. 根据 员工 技术 专长 进行 分 工 

B. 对 待 不 同 服务 对 象 采取 一 视 同仁 的 服务 态度 

C. 师 徒 之 间 要 团结 合作 

D. 取消 员工 之 间 的 一 切 差别 
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52. 在 日 常 工作 中 ， 对 竺 不 同 服务 对 象 ， 态 度 应 真诚 热情 、( ) 。 





A. 59902) XII B. 女士 优先 C. 一 视 同仁 D. 外 宾 优 先 
53. 企业 员工 在 生产 经 营 活 动 中 ， 不 符合 团结 合作 要 求 的 是 ( ) 。 
A. 真诚 相 待 ， 一 视 同仁 B. 互相 借鉴 ， 取 长 补 短 

C. 男女 有 序 ， 尊 插 有 别 D. 男女 平等 ， 友 爱 亲善 

54. 企业 生产 经 营 活 动 中 ,促进 员工 之 间 团 结合 作 的 措施 是 ( ) 。 
A. 互利 互惠 ， 平均 分 配 B. 加 强 交 流 ， 平 等 对 话 

C. 只 要 合作 ， 不 要 苋 争 D. XLIII, 198114 151 


55. 养 成 爱护 企业 设备 的 习惯 ，( ) 。 

A. 在 企业 经 营 困难 时 ， 是 很 有 必要 的 

B. 对 提高 生产 效率 是 有 害 的 

C. 对 于 效益 好 的 企业 ， 是 没有 必要 的 

D. 是 体现 职业 道德 和 职业 素质 的 一 个 重要 方面 

56. 制止 损坏 企业 设备 的 行为 ，( ) 。 

A. 只 是 企业 领导 的 责任 8. 对 普通 员工 没有 要 求 

C. 是 每 一 位 员工 和 领导 的 责任 和 义务 0. 不 能 影响 员工 之 间 的 关系 
57. 对 自己 所 使 用 的 工具 ，( ) 。 

A. 每 天 都 要 清点 数量 ， 检 查 完好 性 B. 可 以 带 回 家 借 给 邻居 使 用 
C. 丢失 后 ， 可 以 让 单位 再 买 D. 找 不 到 时 ， 可 以 拿 其 他 员工 的 
58. 电工 的 工具 种 类 很 多 ，( ) 。 

A. 只 要 保管 好 贵重 的 工具 就 行 了 

B. 价格 低 的 工具 可 以 多 买 一 些 ， 丢 了 也 不 可 异 

C. 要 分 类 保管 好 

D. 工作 中 ， 能 拿 到 什么 工具 就 用 什么 工具 

59. 职工 上 班 时 符合 着 装 整洁 要 求 的 是 ( Xs 











A. 夏天 天 气 炎热 时 可 以 只 穿 背心 B. 服装 的 价格 越 贵 越 好 
C. 服装 的 价格 越 地 越 好 D. 按 规 定 穿 工作 服 


60. 下 列 说 法 中 正确 的 是 ( ) 。 

A. 上 班 穿 什么 衣服 是 个 人 的 自由 

B. 服装 价格 的 高 低 反映 了 员工 的 社会 地 位 

C. 上 班 时 要 按 规 定 穿 整洁 的 工作 服 

D. 女 职工 应 该 穿 漂亮 的 衣服 上 班 

61. 职工 上 班 时 不 符合 着 装 整 洁 要 求 的 是 ( ) 。 

A. 夏天 天 气 炎热 时 可 以 只 穿 背 心 B. 不 穿 奇 装 异 服 上 班 
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C. 保持 工作 服 的 干净 和 整洁 D. 按 规定 穿 工作 服 上 班 

62. 下 列 说 法 中 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 下 班 后 不 要 穿 工作 服 B. 不 穿 奇 装 异 服 上 班 

C. 上 班 时 要 按 规 定 穿 整洁 的 工作 服 D. 女 职工 的 工作 服 越 艳 丽 越 好 
63. 符合 文明 生产 要 求 的 做 法 是 ( ) 。 


A. 为 了 提高 生产 效率 ， 增 加 工具 损坏 率 


. 下 班 前 搞 好 工作 现场 的 环境 卫生 
. 工具 使 用 后 随意 摆 放 


D. 冒险 带电 作业 

















64. 有 关 文 明生 产 的 说 法 ，( ) 是 正确 的 。 

A. 为 了 及 时 下 班 ， 可 以 直接 拉 断 电源 总 开关 

B. 下 班 时 没有 必要 搞 好 工作 现场 的 卫生 

C. 工具 使 用 后 应 按 规定 放置 到 工具 箱 中 

D. 电工 工具 不 全 时 ， 可 以 冒险 带电 作业 

65. 有 关 文 明生 产 的 说 法 ，( ) 是 不 正确 的 。 

A. 为 了 及 时 下 班 ， 可 以 直接 拉 断 电源 总 开关 

B. 下 班 前 搞 好 工作 现场 的 环境 卫生 

C. 工具 使 用 后 应 按 规定 放置 到 工具 箱 中 

D. 电工 一 般 不 允许 冒险 带电 作业 

66. 不 符合 文明 生产 要 求 的 做 法 是 ( 75 

A. 爱惜 企业 的 设备 、 工 具 和 材料 B. 下 班 前 搞 好 工作 现场 的 环境 卫生 
C. 工具 使 用 后 按 规定 放置 到 工具 箱 中 ს. 冒险 带电 作业 

67. 下 列 污染 形式 中 不 属于 公害 的 是 ( მ 

A. 地 面 沉降 ნ. 恶臭 C. 水 土 流失 D. 振动 
68. 与 环境 污染 相关 且 并 称 的 概念 是 〈 #5 

A. 生态 破坏 B. 电磁 辐射 污染 

C. 电磁 噪声 污染 D. 公害 

69. 下 列 污染 形式 中 不 属于 生态 破坏 的 是 ( jo 

A. 森林 破坏 B. 水 土 流失  C. 水 源 枯竭 D. 地 面 沉 降 
70. 下 列 电磁 污染 形式 不 属于 自然 的 电磁 污染 的 是 ( 15 

#. 火山 爆发 B. 地 震 C. 雷电 D. 射频 电磁 污染 
71. 噪声 可 分 为 气体 动力 噪声 ，( ) 和 电磁 噪声 。 

A. 电力 噪声 B. 水 噪声 C. 电气 噪声 D. 机 械 噪 声 


72. 下 列 控制 声音 传播 的 措施 中 ，(  ) 不 属于 个 人 防护 措施 。 
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A. 使 用 耳塞 B. 使 用 耳 党 。” C. 使 用 耳 棉 D. 使 用 隅 声音 
73. 与 环境 污染 相近 的 概念 是 ( ) 。 
A. 生态 破坏 B. 电磁 辐射 污染 
C. 电磁 噪声 污染 D. 公害 
74. 下 列 电磁 污染 形式 不 属于 人 为 的 电磁 污染 的 是 (。”)。 
A. 脉冲 放电 B. 电磁 场 C. 射频 电磁 污染 D. 地 震 
75. 收音 机 发 出 的 交流 声 属于 ( ) 。 
#. 机 械 噪声 B. 气体 动力 噪声 
C. 电磁 噪声 D. 电力 噪声 
76. 岗位 的 质量 要 求 ， 通 常 包 括 操作 程序 ， 工 作 内 容 ， 工 艺 规 程 及 (  ) 等 。 
A. 工作 计划 B. 工作 目的 C. 参数 控制 D. 工作 重点 








77. 对 于 每 个 职工 来 说 ， 质 量 管理 的 主要 内 容 有 岗位 的 质量 要 求 、 质 量 目 标 、 
) 和 质量 责任 等 。 

A. 信息 反馈 B. 质量 水 平  C. 质量 记录 D. 质量 保证 措施 
78. 根据 劳动 法 的 有 关 规 定 ，( ” ”) ， 劳 动 者 可 以 随时 通知 用 人 单位 解除 劳动 








同 。 


A. 在 试用 期 间 被 证 明 不 符合 录用 条 件 的 

B. 严重 违反 劳动 纪律 或 用 人 单位 规章 制度 的 

C. 严重 失职 、 营 私 舞弊 ， 对 用 人 单位 利益 造成 重大 损害 的 

D. 用 人 单位 以 暴力 、 威 胁 或 者 非法 限制 人 喘 自 由 的 手段 强迫 劳动 的 

79. 劳动 安全 卫生 管理 制度 对 未 成 年 工 给 予 了 特殊 的 劳动 保护 ， 规 定 严 禁 一 切 





企业 招收 未 满 (””) 的 童工 。 





A. 14 周岁 B. 15 周岁 C. 16 周岁 D. 18 周岁 

80. 劳动 者 的 基本 权利 包括 ( X 9 

A. 完成 劳动 任务 ნ. 提高 生活 水 平 

C. 执行 劳动 安全 卫生 规程 D. 享有 社会 保险 和 福利 

81. 国家 鼓励 和 支持 利用 可 再 生 能 源 和 ( ) 发 电 。 

A. 磁场 能 B. 机 械 能 C. 清洁 能 源 D. 化 学 能 

82. 任何 单位 和 个 人 不 得 非法 占用 变 电 设施 用 地 、 输 电线 路 走廊 和 ( A )。 

#. 电缆 通道 B. 电线 C. 电 杆 D. 电话 

83. 任何 单位 和 个 人 不 得 危害 发 电 设施 、( ) 和 电力 线路 设施 及 其 有 关 辅 
助 设施 。 

A. 变 电 设施 B. 用 电 设施  C. 保护 设施 D. 建筑 设施 


84. 起 锯 角 度 要 小 ， 一 般 不 超过 ( ) 。 
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#. 15? B. 20? C. 309 D. 409 
85, 锯 前 速度 一 般 以 每 分 钟 (  ) 次 为 宜 。 

A. 15 ~20 B. 20 ~30 C. 20~40 D. 40 ~50 
86. 手 锯 往 复 长 度 应 不 小 于 锯条 长 度 的 ( ) 。 

A. 1/3 B. 2/3 C. 3/4 ს. 3/5 
87. %II 50 4M7I 54-59-0607 9, 19:10 IL. ( ) 。 

A. 309? ~50° B. 50° ~60° C. 60? –70 ? D. 70? ~90° 
88. 20 III 5 IMM)2697XIX C  )。 

A. 工件 的 巨 削 部 位 სხ. 90330 C. 锤 头 D. 手 
89. 歼 削 余 量 一 般 选 取 ( ”) 为 宜 。 

A. 0. Smm B. lmm C. 2mm D. 0.5 ~2mm 
90. 台 钻 是 一 种 小 型 钻床 ， 用 来 钼 直径 ( ) 以 下 的 孔 。 

#. 10mm ნ. llmm C. 12mm ს. 13mm 
91. 钻 夹 头 用 来 装 夹 直径 ( ) 以 下 的 钻头。 

#. 10mm B. llmm C. 12mm ს. 13mm 
92. 钻 夹 头 的 松紧 必须 用 专用 ( ) ， 不 准 用 锤子 或 其 他 物品 散打 。 
A. 工具 B. 扳 子 C. 钳子 D. 钥匙 
93. 手电 钻 钻 孔 时 ， 要 带 〈 ) ， 穿 绝缘 鞋 。 

A. 口音 B. 帽子 C. 绝缘 手套 D. 眼镜 
94. 普通 螺纹 的 牙 型 角 是 ( ) ， 英 制 螺纹 的 牙 型 角 是 55°。 

A. 50? B. 55? C. 60? ს. 657 


95. 在 开始 攻 螺 纹 或 套 螺 纹 时 ， 要 尽量 把 丝锥 或 板牙 放 正 ， 当 切入 ( 


， 再 仔细 观察 和 校正 对 工件 的 垂直 度 。 





























A. 0-1 B. 1 –2 C. 2-3 D. 3 –4 
96. 丝锥 的 校准 部 分 具有 ( ) 的 牙 形 。 

A. 较 大 ნ. 较 小 C. 完整 D. 不 完整 
97. 工件 尽量 夹 在 钳 口 ( js 

A. 上 端 位 置 B. 中 间 位 置 ”C. 下 端 位 置 D. 左 端 位 置 
98. ( ) #5) I მლდერეი II 22 25902 220 194471 ს 

A. IIIIIნI44# B. 2C XV C. #6-4 D. 曲面 铁 前 
99. "MM 7IIV III, 应 ( ) ， 以 免 磨 钝 雏 具 或 划 伤 工件 表面 。 

A. 轻 轻 划 过 B. 稍微 抬 起 。  C. 抬 起 D. 拖 回 


100. ##M 717116 ,. (C ) 当 援 棒 或 锤子 使 用 。 
A. 可 以 B. 许可 C. 能 D. 不 能 
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中 级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 


一 、 两 台电 动机 顺序 起 动 和 停止 控制 电路 的 安装 与 调试 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-1。 


”( გ 工具 准备 单 





































































































序号 名 M 型 号 与 规格 单位 | 数量 „„.- . 
1 电动 机 J03 一 801 一 2 1. 1kW (可 自 定 ) 台 2 M 
2 小 型 断路 器 DZ47 一 3P C20( 可 自 定 ) 个 1 0L 
3 熔断 器 ( 熔 管 ) RL1 一 15 ,10A 套 3 FUI 
4 熔断 器 ( 熔 管 ) RL1—15, 54 套 2 FU2 
5 榜 触 器 CJ10 一 10( 可 自 定 ) #> 2 LM1 KM2 
6 热 继 电器 JR10—1L 个 FR1 \FR2 
7 按钮 LA4—2H 个 2 SB1 SB2 .SB3 .SB4 
8 主 电路 导线 BV 一 1. 5mm? m 根据 现场 需求 准备 
9 控制 电路 导线 BV 一 1. 0mm2 m 根据 现场 需求 准备 
10 接线 端子 排 TP 一 6( 主 ,控制 电路 各 一 个 ) 个 2 
11 配 线 板 600 x900 材质 自 定 > 1 














(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 
全 之) 工 具 准 备 单 































































































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
、 2 验 电器 钢丝 钳 螺钉 旋 具 (一 字形 和 十 人 
1 电工 加 书坊 形 ) 电工 刀 , 尖 嘴 钳 、 剥 线 钳 竺 5 1 
3 万 用 表 自 定 块 1 
3 黑 胶布 自 定 卷 1 
4 钳 形 电流 表 0 ~50A 块 1 
5 劳保 用 品 绝缘 鞋 工作服 等 套 1 
6 绘图 用 纸 % 
考场 要 求 : 


人 均 面 积 应 保证 安全 性 、 每 适度 ， 照 明 条 件 完备 。 根 据 考 核 要 求 应 具备 水 、 电 
通风 条 件 ， 确 保安 全 操作 。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 国定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
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出 线 覃 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 
3) 正确 设 定 元 器 件 参 数 。 
4) 通电 测试 。 
两 台电 动机 顺序 起 动 和 停止 控制 电路 如 图 2-2-1 所 示 。 






























































































































































































































































QF 
L109 X- 
L2o—x) 
ie 2. FU2 FRIT-7 
LVI FR29 583 --7 
ლ 584! ს 
SBIEFEN | EN 5 
MMIX- ბუ -% LM0ჯ- ბუ –% 
SB2 
FR1 FR2 ENkmi 
1 + 1 1, XI 问 
V V KMI| KM2 
ყე თ L M2 
3 一 3 一 
台电 动机 顺序 起 动 和 停止 控制 电路 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-3。 
序号 | 考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
i 识 图 正确 识 图 ,理解 电路 工 | 1. 识 图 不 正确 每 处 扣 0.5 分 5 
ია“ 作 原 理 2. 元 器 件 使 用 错误 扣 5 分 
1. 按 图 样 的 要 求 ,正确 | 1. 元 器 件 布置 不 整齐 .不 对 称 、 不 
利用 工具 和 仪表 ,熟练 地 | 合理 ,每 只 扣 1 分 
安装 元 器 件 2. 元 器 件 安装 不 牢固 .安装 元 器 件 
2. 元 器 件 在 配 线 板 上 | 时 漏 装 螺钉 ,每 只 扣 1 分 
布置 要 合理 ,安装 要 准确 | ”3. 损坏 元 器 件 ,每 只 扣 2 分 
紧 固 4. 电动 机 运行 正常 ,如 不 按 电路 图 
3. 按钮 盒 不 固定 在 | 接线 , 扣 1 分 
) :不 进入 线 槽 .不 美观 主 
安装 布线 板 上 5. 布线 不 进入 线 槽 ,不 美观 , 主 电 იც 








4. 接线 要 求 美观 、 紧 
MI I 26 6 MI, 导线 要 人行 
2LIM 

5. 电源 和 电动 机 配 线 、 
按钮 接线 要 接 到 端子 排 
上 ,进出 行 线 槽 的 导线 要 





路 控制 电路 每 根 扣 0.5 分 
6. 接点 松动 . 露 铜 过 长 、 反 圈 、 压 绝 
缘 层 ,标记 线 号 不 清楚 .遗漏 或 误 标 ， 
引出 端 无 别 径 压 端子 ,每 处 扣 0. 5 分 
7. 损伤 导线 绝缘 或 线 芯 , 每 根 扣 
0.5 分 























有 端子 标号 ,引出 端 要 用 
别 径 压 端子 











8. 元 器 件 参 数 设 定 不 正确 ,每 只 扣 
2 分 
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. 270 . (初级 、 中 级 ) 
( 续 ) 
序号 | 考核 项 目 ოლო 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1. 绝缘 电阻 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
2. 绝缘 电阻 不 符合 要 求 扣 5 分 
| 3. 万 用 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
3 | 试 运行 。 安装 正确 无 误 4 错 形 电流 表 使 用 不 正确 扣 2 分 | 了 
5 送 电 运 行 不 成 功 每 次 扣 3 分 (不 
超过 3 次 ) 
1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 
品 作 过 程 符合 国家 、 部 .. 
ღებებ·-_-_-.. აია სააააას 
安全 与 文 თე M 9 %M00L191#% | 放 不 整齐 扣 2 分 
4 明生 的 电工 作业 操作 规程 、 电 3 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 求 
[作业 安全 规程 与 文明 生 | 和 2 分 “ას 
产 要 求 4 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 4 分 
合计 თა 
否定 项 ; 若 考 生发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
评分 人 : 年 月 日 核 分 人 : 年 月 日 





二 、 两 全 三 相 异 步 电 动机 同时 起 动 和 延 时 停止 控制 电路 的 
安装 与 调试 
1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准 备 单 见 表 2-2-4。 
人 材料 准备 单 



















































































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 电 动机 4kW .380V .Y 联 结 或 自 定 台 2 
2 配 线 板 自 定 块 1 
3 组 合 开关 自 定 个 1 
4 交流 接触 器 自 定 只 2 
5 22945 自 定 只 2 
6 时 间 继 电器 自 定 只 1 
7 MMC 65 1CMLM04- RL1—60/20 套 3 
8 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—15/4 套 1 
9 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 1 
10 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V 10A \15 节 或 配套 自 定 条 1 
11 螺钉 $3mm x20mm 或 $3mm X 15 იიი. 个 25 
12 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 自 定 m 20 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 0. 75mm? ,颜色 自 定 m 1 
15 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm ,UT1 一 4mm 个 20 
16 行 线 模 自 定 条 5 
17 异型 塑料 管 $3. Smm m 0.2 














(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 模 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端 子 。 

3) 正确 设 定 元 件 参 数 。 

4) 通电 测试 。 

两 合 三 相交 流 异 步 电 动机 顺序 起 停 控 制 电路 如 图 2-2-2 所 示 。 








































































































































































































一 380V 
LL L2 L3 
0 0 0 FU2 
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Ee 7 FRI 
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ვ 3 ივ KM KM KT 
(>... 两 台 三 相交 流 异步 电动 机 顺序 起 停 控制 电路 














3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-3。 


三 、 三 相交 流 双 速 电动 机 控制 电路 的 安装 与 调试 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-5。 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
· 272 · (初级 、 中 级 ) 





人 材料 准备 单 
































































































































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 双 速 电动 机 自 定 台 1 
2 配 线 板 自 定 块 1 
3 组 合 开关 自 定 #- 1 
4 交流 接触 器 自 定 只 2 
5 热 继电器 自 定 只 2 
6 中 间 继 电器 自 定 只 1 
7 时 间 继 电器 自 定 只 1 
8 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20 套 3 
9 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4 套 1 
10 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 1 
11 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V ,10A .15 节 或 配套 自 定 条 1 
12 螺钉 $3mm x20mm 或 $3mm X 15mm 个 25 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm” ,颜色 自 定 m 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0. 75mm? ,颜色 自 定 m 1 
16 别 径 压 端 子 UT2. 5 一 4mm ,UT1 一 4mm 人 20 
17 行 线 村 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 需 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

3) 正确 设 定 元 器 件 参 数 。 

4) 通电 测试 。 

三 相交 流 双 速 电动 机 控制 电路 如 图 2-2-3 所 示 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-3。 









































第 二 部 分 “中 级 工 鉴定 考核 试题 库 · 273 · 





































































































































































































QS 011 FUI UI12 EU2 1 
El VII V12 
LV VII W12 თი? 
L3-11 0 FR2 FF 
V0 8 
LM2 > KM2 981 CV 
ძ \d 5 V9 ძ ძ ძ ძ ძ 
სამე. Ne ， 
VI3 2 oo | 0I4VI4V14 882 EX KMI KA 
=> 
FR2 5 
#61 KT Ac KMI 
7 9 
VII Wl IVV2, I. 
Ul “ სრ KA7 LM2/ LIV 
PE სმი U2 4 
VI KT KMI KM2 KA 
W2 U2 
VI V1 


Vi 





2 
(დ -. = 相交 流 双 速 电 动机 控制 电路 


四 、 三 相 异 步 电动 机 能 耗 制 动 控制 电路 的 安装 接线 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-6。 


于 材料 准备 单 






















































































序号 名 # 型 号 与 规格 单位 | 数量 # I. 
1 电动 机 J03 一 801 一 2 ,1. 1kW (可 自 定 ) 台 2 M 
2 小 型 断路 器 DZ47 一 3P,C20( 可 自 定 ) 个 1 QF 
3 熔断 器 ( 熔 管 ) RLI 一 15 ,10A 套 3 FUl1 
4 熔断 器 ( 熔 管 ) RL1—15, 5A 套 2 FU2 
5 接触 如 CJ10 一 10( 可 自 定 ) > 2 #M1 KM2 
6 热 继 电器 JR10—1L 在 2 FRI \FR2 
7 按钮 LA4—2H 2> 2 581 .SB2 .SB3 .SB4 
8 接线 端子 排 TP 一 6( 主 ,控制 电路 各 一 个 ) 个 2 
9 配 电 板 600 x 900 ,材质 自 定 个 1 
10 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
11 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 自 定 m 20 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 | 数量 备 # 
12 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 自 定 m 1 
13 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm ,UT1 一 4mm 个 20 
14 行 线 槽 自 定 条 5 
15 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 











(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
1) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 带 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ,安装 



































要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 
2) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 

出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 
3) 正确 设 定 元 融 件 参数 。 




















4) 通电 测试 。 


三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 控制 电路 如 图 2-2-4 所 示 。 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-3。 





五 、 三 相交 流 异 步 电 动机 正 反 转制 动 控制 电路 的 安装 与 调试 


1. 考场 准备 


(1) 材料 准备 单 ”材料 准备 单 见 表 2-2-7。 
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C .. 材料 准备 单 
































































































































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 异 步 电动 机 自 定 台 1 
2 配 线 板 自 定 块 1 
3 组 合 开关 自 定 #- 1 
4 交流 接触 器 自 定 只 2 
5 热 继电器 自 定 只 1 
6 中 间 继 电器 自 定 只 1 
7 速度 继电器 自 定 只 2 
8 熔断 器 及 熔 蕊 配套 RL1—60/20 套 3 
9 熔断 器 及 熔 蕊 配套 RL1—15/4 套 2 
10 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
11 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V ,10A .15 节 或 配套 自 定 条 1 
12 螺钉 $3mm x20mm 或 $3mm X 15mm 个 25 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm” ,颜色 自 定 m 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0. 75mm? ,颜色 自 定 m 1 
16 别 径 压 端 子 UT2. 5 一 4mm ,UT1 一 4mm 人 20 
17 行 线 村 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 需 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

3) 正确 设 定 元 器 件 参 数 。 

4) 通电 测试 。 

三 相交 流 异步 电动 机 正 反 转制 动 控 制 电 路 如 图 2-2-5 所 示 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-3。 
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六 、 三 相交 流 异步 电动 机 能 耗 制 动 控 制 电 路 的 安装 与 调试 














































































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-8。 
材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 

1 三 相 异 步 电 动机 自 定 台 
2 配 线 板 自 定 块 
3 组 合 开关 自 定 个 
4 交流 接触 器 自 定 只 
5 热 继 电器 自 定 只 
6 整流 二 极 管 自 定 只 4 
7 时 间 继 电器 自 定 只 
8 MM 25 1CMCL MI 4. RL1—60/20 套 
9 熔断 需 及 熔 世 配 言 RL1—15/4 套 
10 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H > 
11 制 动 电阻 自 定 只 
12 控制 变 压 吉 自 定 台 
13 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V 10A 15 节 或 配套 自 定 25 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
14 螺钉 43mm x20mm 或 $3mm X 15mm 个 25 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5 იიი? ,颜色 自 定 m 20 
16 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
17 塑料 软 铜 线 BVR 一 0. 75mm? ,颜色 自 定 m 1 
18 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm ,UT1 一 4mm 个 20 
19 行 线 槽 自 定 条 5 
20 异型 塑料 管 თ3. Smm m 0.2 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 国定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

3) 正确 设 定 元 器 件 参 数 。 

4) 通电 测试 。 

三 相交 流 异 步 电 动机 能 耗 制 动 控制 电路 如 图 2-2-6 所 示 。 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-3。 
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七 、 三 相交 流 异 步 电 动机 四 点 限 位 控制 电路 的 安装 与 调试 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-9。 


和 了 了 材料 准备 单 














































































































序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 电动 机 4kW .380V 、Y 联 结 或 自 定 台 1 
2 配 线 板 自 定 块 1 
3 组 合 开关 自 定 9. I 
4 交流 接触 器 自 定 只 2 
5 229 #5 自 定 只 1 
6 行程 开关 自 定 只 2 
7 熔断 回 及 熔 芯 配套 RL1—60/20 套 3 
8 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4 套 1 
9 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 1 
10 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V .10A \15 节 或 配套 自 定 条 1 
11 螺钉 dmm x20mm 或 归 mm x15mm 全 25 
12 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smnm2 ,颜色 自 定 m 20 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 0. 7$mnm2 ,颜色 自 定 m 1 
15 别 径 压 端 子 UT2. 5 一 4mm ,UT1 一 4mm 个 20 
16 行 线 村 自 定 条 5 
17 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

2) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 覃 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

3) 正确 设 定 元 器 件 参 数 。 

4) 通电 测试 。 

三 相交 流 异 步 电 动机 四 点 限 位 控制 电路 如 图 2-2-7 所 示 。 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-3。 


八 、 液 压 控制 机 床 滑 台 运动 电气 控制 电路 的 安装 与 调试 














1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-10。 
下 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 “| 数量 
1 三 相 电 动机 4LV/ 380V 联结 或 自 定 台 1 
2 配 线 板 自 定 ML 1 
3 组 合 开关 自 定 个 1 
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(2) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
4 交流 接触 器 自 定 只 1 
5 热 继电器 自 定 只 1 
6 行程 开关 自 定 只 3 
了 时 间 继 电器 自 定 只 1 
8 中 间 继 电器 自 定 只 1 
9 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20 套 3 
10 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4 套 1 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 24. 1 
12 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V .10A 15 节 条 1 
13 螺钉 $3mm x20mm 或 $3mm x15mm 4“ 25 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smnm2 ,颜色 自 定 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
16 塑料 软 铜 线 BVR 一 0. 75mm2 ,颜色 自 定 m 1 
17 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm ,UT1 一 4mm 个 20 
18 行 线 模 自 定 条 5 
19 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 








(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 某 机 床 滑 台 从 原 位 501 被 压 ， 按 下 起 动 按钮 SB2 后 ,液压 泵 电动 机 KMI1 
得 电 ， 电 磁 阀 KA1 得 电 开 始 快 进 ; 当 滑 台 快 进 至 SQ2 被 压 后 ， 电 磁 阅 KA2 得 电 开 
始 工 进 ， 当 滑 台 工 进 至 终点 SQ3 被 压 后 ， 滑 台 停止 ， 延 时 2s 15 IL +759 KA3 得 电 滑 
台 快 退 ， 当 滑 台 快 退 至 原 位 501 被 压 后 进行 再 循环 。 当 按 下 停止 按钮 SB1 后 ， 滑 
台 停 止 工作 。 

2) 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ; 元 需 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 正确 紧 固 ， 配 线 要 求 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 正 确 使 用 工具 和 仪表 。 

3) 按钮 盒 不 固定 在 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 上 ， 进 
出 线 模 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

4) 正确 设 定 元 器 件 参 数 。 

5) 通电 测试 。 

液压 控制 机 床 滑 台 运 动 的 电气 控制 电路 如 图 2-2-8 所 示 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-3。 
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XL. LLC 控制 三 相 异 步 电动 机 正 反 转 控 制 电路 的 安装 与 调试 
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制 机 床 滑 台 运动 的 电气 控制 电路 

































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准 备 单 见 表 2-2-11。 
人 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 

1 可 编程 序 控制 器 自 定 台 1 
2 编程 用 计算 机 及 下 载 线 自 定 台 1 
3 便携 式 编程 器 可 选 台 1 
4 三 相 电 动机 Yl112M 一 4,4kW .380V 、 信 联结 台 1 
5 配 线 板 自 定 块 2 
6 组 合 开关 自 定 个 1 
7 交流 接触 器 自 定 只 2 
8 热 继电器 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
9 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—60/20A 套 3 
10 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—15/4A 套 3 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 24 2 
12 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V(10A .15 节 ) 条 4 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm2 ,颜色 自 定 იი 20 
16 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm ,UTI 一 4mm #> 20 
17 41214 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 ძ3. 5mm m 0.2 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
1) 依据 工作 示意 图 ， 正 确 设置 输入 、 给 出 器 件 与 编码 锅 ， 合 理 配置 LO， 绘 


制 ZO 接线 图 。 
2) 正确 画 出 梯形 图 。 
3) 正确 编写 程序 。 


4) 正确 进行 PLC 输入 、 输 出 接线 ,依据 电 路 图 ， 按 照 要 求 用 PLC 实现 控制 电 
路 的 编程 、 安 装 与 接线 的 任务 。 
三 相交 流 异步 电动 机 正 反 转 控制 电路 如 图 2-2-9 所 示 。 
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三 相交 流 异 步 电 动机 正 反 转 控 制 电 路 














3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-12。 
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考核 项 目 





考核 要 求 


评分 标准 


评分 标准 


配 分 


扣 分 





识 ( 绘 ) 图 








1. 正确 识 图 ,理解 
工作 原理 

2. 正确 绘制 PLC 接线 
图 , 列 出 PLC 控制 WO( 输 
入 /输出 ) 元 件 地 址 分 
配 表 

3. 根据 控制 要 求 ,设计 
梯形 图 


电路 














1. 电路 图 设计 不 全 或 设计 有 错 ,每 
处 扣 2 分 
2. PLC 接线 图 错误 扣 每 处 2 分 
3. 输入 输出 地 址 遗漏 或 搞 错 , 每 处 

















4. 梯形 图 表达 不 正确 或 画 法 不 规 
,每 处 扣 2 分 
5. 接线 图 表达 不 正确 或 画 法 不 规 
,每 处 扣 2 分 














(CC 





按 PLC 控制 VO( 输 入 / 
输出 ) 接线 图 在 模拟 配 线 
板 正确 安装 ,元 器 件 在 配 
线 板 上 布置 要 合理 ,安装 
要 准确 紧 固 , 配 线 导 线 要 
紧 固 .美观 ,导线 要 进入 行 























1. 元 器 件 布置 不 整齐 .不 匀称 、 不 
合理 ,每 只 扣 1 分 

2. 元 器 件 安装 不 牢固 ,安装 元 器 件 
时 漏 装 木 螺钉 ,每 只 扣 1 分 

3. 损坏 元 器 件 扣 5 分 

4. 电动 机 运行 正常 ,如 不 按 电路 图 
接线 , 扣 1 分 

5. 布线 不 进入 行 线 槽 ,不 美观 , 主 
电路 ,控制 电路 每 根 扣 0.5 分 

6. 接点 松动 . 露 铜 过 长 反 圈 、 压 绝 






























































线 槽 ,导线 要 有 端子 标号 ， 
引出 端 要 有 别 径 压 端 子 





缘 层 , 标 记 线 号 不 清楚 .遗漏 或 误 标 ， 
引出 端 无 别 径 压 端子 ,每 处 扣 0.5 分 
7. 损伤 导线 绝缘 或 线 心 , 每 根 扣 
0. 5 分 
8. 不 按 PLC 控制 VO( 输 入 /输出 ) 
接线 图 接线 ,每 处 扣 2 分 











程序 输入 及 


熟练 操作 PLC ,能 正确 
也 将 所 编程 序 输入 到 PLC 
LL ;按照 被 控制 设备 的 动 
FE 要 求 进 行 模拟 调试 且 达 
控制 要 求 


3 过 





到 





1. 不 会 熟练 操作 PLC , 扣 2 分 

2. 不 会 用 修改 程序 ,每 项 扣 2 分 

3. 1 次 试车 不 成 功 扣 5 分 ;2 次 试 
车 不 成 功 扣 10 分 








安全 与 文 
明生 产 


წა ჩ-ა 252149 IM 2. XL 
,行业 等 权威 机 构 颁 发 
-作业 操作 规程 、 电 


























[作业 安全 规程 与 文明 生 
产 要 求 





1. 违反 规程 每 项 扣 2 分 

2. 操作 现场 工 . 器 具 、 仪 表 、 材 料 摆 
放 不 整齐 扣 2 分 

3. 劳动 保护 用 品 
扣 2 分 

4. 本 项 实行 扣 分 制 



































戴 不 符合 要 求 











,最 多 扣 4 分 
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生 重 大 设备 和 人 身 
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(LC, , 则 应 及 时 终止 其 考试 , 考 4 








E 该 试题 成 绩 记 为 零 分 
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十 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 上 自动 往返 控制 电路 的 安装 与 

















































































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-13。 
本 下 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 可 编程 序 控制 器 自 定 台 1 
2 编程 用 计算 机 及 下 载 线 自 定 台 1 
3 便携 式 编程 器 可 选 台 1 
4 三 相 电动 机 Yl112M 一 4,4kW .380V 、 信 联结 台 1 
5 配 线 板 自 定 块 2 
6 组 合 开关 自 定 个 1 
7 交流 接触 器 自 定 只 2 
8 热 继电器 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
9 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—60/20A 套 3 
10 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—15/4A 套 3 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 全 2 
12 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V(10A 15 节 ) 条 4 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm” ,颜色 自 定 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm2 ,颜色 自 定 m 20 
16 别 径 压 端 子 UT2. 5 一 4mm ,UTI—4mm 个 20 
17 行 线 村 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 $3. Smm m 0.2 
19 行程 开关 自 定 只 4 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

1) 依据 工作 示意 图 ， 正 确 设置 输入 、 输 出 的 天 件 与 编码 器 合理 配置 LO， 绘 
MI I/0 接线 图 。 

2) 正确 画 出 梯形 图 。 
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3) 正确 编写 程序 。 

4) 正确 进行 PLC 输入 、 输 出 接线 ,依据 电路 图 ， 按 照 要 求 用 PLC 实现 控制 电 
路 的 编程 、 安 装 与 接线 的 任务 。 

三 相交 流 异步 电动 机 自动 往返 控制 电路 如 图 2-2-10 所 示 。 


”220V. 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-12。 


十 一 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 位 置 控制 电路 的 安装 与 调试 























1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-14。 
材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 

1 可 编程 序 控制 器 自 定 台 1 
2 编程 用 计算 机 及 下 载 线 自 定 台 1 
3 便携 式 编程 器 可 选 台 
4 三 相 电 动机 Y112M 一 4 ,4kW .380V 、 信 联结 或 自 定 台 1 
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(2) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
5 配 线 板 自 定 块 2 
6 组 合 开 关 自 定 个 1 
7 交流 接触 器 自 定 只 3 
8 209 #5 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
9 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—60/20A 套 3 
10 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—15/4A 套 3 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 从 2 
12 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V(10A 15 节 ) 条 4 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm” ,颜色 自 定 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 自 定 იი 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 自 定 20 
16 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm,UT1 一 4mm 个 20 
17 行 线 村 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 
19 行程 开关 自 定 只 2 




















(2) 工具 准备 单 ”工具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

具体 考核 要 求 除 与 “十 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 自动 往返 控制 电路 的 安装 
与 调试 ”相同 外 ,技术 要 求 如 下 : 小 车 由 电动 机 拖 动 ， 按 下 起 动 按钮 ， 小 车 前 进 
到 达 B 处 自动 停止 ,停留 3s 后 ， 小 车 自动 返回 到 A 处 ,在 A 处 停留 5s 后 ， 小 车 再 
次 前 进 到 B 处 ,停留 后 又 自动 返回 A 处 ， 如 此 自动 循环 两 次 小 车 停止 。 要 求 设置 
起 动 按钮 和 停止 按钮 ， 注 意 互 锁 。 按 下 停止 按钮 后 ， 系 统 停止 运行 。 

PLC 控制 三 相交 流 异步 电动 机 位 置 控制 示意 图 如 图 2-2-11 所 示 。 


后 退 前 进 
ო=- 
A B 
81. ლ 
501 502 
(PLC 控制 三 相交 流 异步 电动 机 位 置 控制 示意 区 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-12。 
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十 二 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 Y- 人 起 动 控制 电路 的 安装 
与 调试 



















































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-15。 
C გა 706858 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 可 编程 序 控制 器 自 定 台 1 
2 编程 用 计算 机 及 下 载 线 自 定 台 1 
3 便携 式 编程 器 可 选 台 1 
4 三 相 电动 机 Y112M 一 4 ,4kW .380V 、 人 入 联结 或 自 定 台 1 
5 配 线 板 自 定 块 2 
6 组 合 开关 自 定 ს 1 
7 交流 接触 器 自 定 只 3 
8 热 继电器 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
9 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—60/20A 套 3 
10 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—15/4A 套 3 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
12 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V(10 A .15 节 ) 条 4 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm2 ,颜色 自 定 m 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 自 定 m 20 
16 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm, UT1 一 4mm 个 20 
17 (5123) ) 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 














(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

具体 考核 要 求 与 “十 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 自动 往返 控制 电路 的 安装 与 
调试 ”相同 。 三 相 异 步 电 动机 站- 人 起 动 控制 电路 如 图 2-2-12 所 示 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-12。 
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十 三 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 定子 串 自 耘 变压器 减 压 起 
动 电路 的 安装 与 调试 






























































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-16。 
人 有 材料 准备 音 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 

1 可 编程 序 控制 器 自 定 台 1 
2 编程 用 计算 机 及 下 载 线 自 定 台 1 
3 便携 式 编程 器 可 选 台 1 
4 三 相 电 动机 Y112M 一 4 ,4kW .380V 、 信 联结 或 自 定 台 1 
5 配 线 板 自 定 ML 2 
6 组 合 开关 自 定 个 1 
7 交流 接触 器 自 定 只 3 
8 热 继 电器 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
9 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 套 3 
10 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4A 大 3 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
12 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V(10A 15 I) 条 4 
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(2) 
თფ1 ”名称 | 型 5 规格 #2 | 数量 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 自 定 ი 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 1. 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 自 定 m 20 
16 别 径 压 端 子 UT2. 5—4mm, UT1—4mm 个 20 
17 行 线 村 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 
19 自 耦 变压器 自 定 只 1 























(2) 工具 准备 单 ”工具 准备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

具体 考核 要 求 与 “十 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 自动 往返 控制 电路 的 安装 与 
调试 ”相同 。 三 相 异 步 电动 机 定子 串 自 耦 变压器 减 压 起 动 电路 如 图 2-2-13 所 示 。 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-12。 


十 四 、PLC 控制 三 相 笼 型 异步 电动 机 带 点 动 长 动 起 动 电 路 
的 安装 与 调试 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-17。 
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材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 可 编程 序 控制 器 自 定 台 1 
2 编程 用 计算 机 及 下 载 线 自 定 台 1 
3 便携 式 编程 器 可 选 台 1 
4 三 相 电动 机 Y112M 一 4 ,4 kW 380 V、A 联 结 或 自 定 台 1 
5 配 线 板 自 定 ML 2 
6 组 合 开关 自 定 个 1 
q 交流 接触 器 自 定 只 3 
8 热 继 电 融 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
9 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 套 3 
10 熔断 器 及 熔 芯 配套 RL1—15/4A 大 3 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
12 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500 V(10 A 15 节 ) 条 4 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 自 定 m 20 
15 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 自 定 m 20 
16 别 径 压 端 子 UT2. 5—4mm, UT1—4mm 个 20 
17 行 线 模 自 定 条 5 
18 异型 塑料 管 ძ3. Smm m 0.2 





(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

具体 考核 要 求 与 “十 、PLC 控制 三 相 异 步 电 动机 自动 往返 控制 电路 的 安装 与 
调试 ”相同 。 三 相 党 型 异步 电动 机 带 点 动 长 动 起 动 电路 如 图 2-2-14 所 示 。 
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KM 
型 异步 电动 机 带 点 动 长 动 起 动 电路 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-12。 
十 五 、LM317 三 端 可 调 稳 压 电源 电路 的 安装 与 焊接 
1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-18。 
人 ET 材料 准备 音 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 人 
1 变压器 10W 220V/30V 个 
2 二 极 管 1N4001 个 VD1 VD2 
3 整流 桥 1A 个 
4 三 端 可 调 稳 压 电路 LM317 个 
5 #22%( I) mm xl8mm 0.5A 套 FUI 
6 熔 丝 管 ( 座 ) d5mm xl8mm 1A 套 FU2 
7 电解 电容 器 2200IL/50V ჯ C, 
8 电解 电容 器 20ML/50V 个 Cs 
9 电容 需 0. 1I,I/50V 个 区 
10 电阻 器 2200 1/4W 个 RI 
11 0M 15000, 1/4W 2 > 1) 
12 位 器 4.7L0 IV 个 RP1 
13 电位 器 47kQ 1W 人 RP2 
14 发 光 二 极 管 $5 个 VL 
15 疝 导 线 BV 一 0.75mm?( 镀 锡 ) m 根据 现场 需求 准备 
16 印 制 电路 板 自制 块 
17 松香 焊锡 丝 pl. Omm m 根据 现场 需求 准备 
18 砂纸 0 号 张 





(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-19。 


2. 具体 考核 要 求 


1) 正确 识 读 电 子 电路 图 ， 说 明 各 元 器 件 符号 的 意义 及 作用 。 
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62552 工具 名单 

序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 电 烙 铁 把 1 
2 铁 架 把 1 
3 尖 嘴 鲁 把 1 
4 剥削 钳 把 1 
5 斜 嘴 错 把 1 
6 წC I 把 1 
7 验 电 央 把 1 
8 示 波 需 20MHz 双 踪 台 1 
9 万 用 表 MF—47 块 1 
2) 根据 试题 要 求 正确 选用 设备 、 材 料 、 工 器 具 和 仪器 仪表 。 


3) 能 正确 选用 仪器 仪表 检测 元 器 件 ， 并 判断 元 器 件 品质 的 好 坏 ， 找 出 不 合格 
元 器 件 。 

4) 完成 各 元 器 件 的 组 装 与 焊接 操作 ， 操 作 过 程 要 规范 ， 焊 件 与 焊 点 应 符合 焊 
接 工 艺 要 求 。 

5) 通电 试 运行 操作 过 程 要 安全 规范 ， 并 正确 检查 测试 线路 。 

6) 测试 电路 各 点 的 电压 和 波形 ， 调 节 电 位 器 RP2; 监测 LM317 输出 电压 值 和 
发 光 二 极 管 亮度 的 变化 情况 。 

LM317 三 端 可 调 稳 压 电 源 电 路 如 图 2-2-15 所 示 。 








































































































VD1 1N4001 
FU1/0.5A FU2/1A 
ი-= 二 一， + LM317 + 
7% 
| 本 vp 15000 
1M4001 由 

~ 220V 一 30V 十 RP2 | | _ _ 

C => == C5 C3 470 

2200uF 0.1nF 20uF 
RP1 
გ 47LC =7# 
VL 
(3 L317 三 端 可 调 稳 压 电源 电路 


3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-20。 
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人 ER， 评分 标准 
序号 | 考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 





1. 元 器 件 布局 不 合理 扣 1 分 

2. 爆 点 粗 燃 、 拉 尖 、 有 焊接 残渣 ,每 
处 扣 1 分 

3. 元 右 件 虚 爆 气孔、 漏 焊 \、 松 动 、 
损坏 元 嚣 件 ,每 处 扣 1 分 
正确 判断 元 器 件 ,正确 | 4. 引线 过 长 .焊剂 没有 擦 干净 扣 
1 按 图 焊接 | 使 用 工具 , 装 接 质量 可 靠 ，| 1 分 15 
装 接 技术 符合 工艺 要 求 5. 元 器 件 的 标 称 值 不 直观 ,安装 高 
度 不 符合 要 求 扣 1 分 

6. 工具 使 用 不 正确 ,每 次 扣 1 分 

7. 焊接 时 损坏 元 器 件 ,每 只 扣 2 分 

8. 不 会 借助 仪器 仪表 检查 元 器 件 ， 
扣 5 分 






























































1 通电 调试 不 成 功 ,每 次 扣 3 分 
(不 超过 3 次 ) 
标示 Wl 4>+ II; V 
调试 后 通电 ს 326 MIMIIVII0IMIIX | > 调试 过 程 中 损坏 元 器 件 ,每 只 扣 
2 、 | 需 、 仪 表 调 试 后 进行 通电 15 
试验 ,测试 ააა 测试 2 分 
ყვ 3. 按 考核 内 容 ,测试 相关 电压 及 电 
流 ,不 符合 要 求 ,每 个 扣 2 分 
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1. 违反 规程 每 一 项 扣 2 分 

























































































操作 过 程 符合 国家 、 部 
ს ს 委 行业 等 权威 机 构 颁发 | 2 操作 现场 工 \ 器 具 、 仅 表 、 材 料 所 
3 | 安全 与 广 的 电工 作业 操作 规程 电 放 不 整齐 扣 2 分 
明生 产 ააა I. 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 求 
[作业 安全 规程 与 文明 生 
产 要 求 扣 2 分 
4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 3 分 
合计 30 
# 定 项 : 若 考生 发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 




















十 六 、7812 集成 稳 压 电路 的 安装 与 调试 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-21。 


68553 材料 准备 单 





























序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 二 极 管 1N4001 只 4 
2 电解 电容 器 Ci 0. 33L/16V 只 1 
3 电解 电容 器 C， 0. 14F/16V 只 1 
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(2) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
4 电解 电容 器 C3 220uF/16V 只 1 
3 集成 稳 压 器 7812 只 1 
6 昌 源 变压器 L 220/12V 只 1 
单 股 镀 锌 铜 线 ( 连接 元 ––=––_” 7 
· m 
器 件 用 ) 
8 万 能 印 制 电路 板 2mm x 70mm x 100mm (或 2mm x 150mm x I ” 
200mm) 
9 直流 稳 压 电源 0 ~36V 台 1 
10 信号 发 生 器 自 定 台 1 
11 示波器 (XL 台 1 
12 单 相交 流 电源 ~220V 和 36V SA 处 1 














(2) 工具 准备 单 ”工具 准 备 单 见 表 2-2-19。 

2. 具体 考核 要 求 

参照 图 2-2-16 所 示 7812 集成 稳 压 电路 ， 在 电路 板 上 进行 焊接 ， 要 求 正确 理解 
电路 的 工作 原理 并 掌握 测试 相关 参数 的 方法 。 


名 = 


el 7812 此 9 
+ 


C C3 C C 
+ 1 Cy 
220nF 二 二 -0.33nF 


I. 
































Uo 























(C ”” 7812 集成 稳 压 电路 


1) 装 接 前 要 先 检查 元 器 件 的 好 坏 ， 核 对 元 器 件 的 数量 和 规格 ， 如 果 在 调试 中 
发 现 元 器 件 损 坏 ， 则 按 损坏 元 器 件 扣 分 。 
2) 在 规定 时 间 内 ， 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ， 正 确 连接 仪器 与 仪 
能 正确 进行 调试 。 
3) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质量 要 可 靠 ， 装 接 技术 要 符合 工艺 要 求 。 
4) 测量 电压 I. აი 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-20。 
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(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-19。 
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LI I: ა, ჩ J ჯ ჯ 
十 七 、 双 问 晶 闸 管 单 相 调 光 电路 的 安装 与 调试 
1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-22。 
CC .... 材 料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 电阻 器 Ri 10kQ 0.25W 只 1 
2 电阻 器 Ro 1000 .0. 25V/ 只 1 
3 წ #8 RP 5600 0.25W 只 1 
4 双向 晶闸管 只 2 
5 电解 电容 器 Cვ 0. 1REFZ16V 只 1 
6 电解 电容 器 Cy 0. 1REFZ16V 只 1 
7 习 炽 灯 220/25V/ 只 1 
单 股 镀 锌 铜 线 ( 连接 元 შ““” 7 
器 件 用 ) თე ა, 
9 万 能 印 制 电 路 板 2mm x 70mm x 100mm (或 2mm x 150mm x IL i 
200mm) 
10 直流 稳 压 电源 0 ~36V 台 1 
11 信和 号 发 生 器 自 定 台 1 
12 示波器 自 定 台 1 
13 单 相 交流 电源 ~220V 和 36V 5A 处 1 
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握 测试 相关 参数 的 方法 。 

1) 装 接 前 要 先 检查 元 器 件 的 好 坏 ， 核 对 元 器 件 的 数量 和 规格 ， 如 果 在 调试 中 
发 现 元 器 件 损坏 ， 则 按 损 坏 元 器 件 扣 分 。 

2) 在 规定 时 间 内 ， 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ,正确 连接 仪器 与 仪 
表 ， 能 正确 进行 调试 。 

3) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质量 要 可 靠 ， 装 接 技术 要 符合 工艺 要 求 。 

4) 调整 RP 并 用 示波器 测量 负载 电压 波形 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-20。 








十 八 、 唱 体 管 串 联 稳 压 电源 电路 的 安装 与 调试 





























































































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-23 。 
人 区 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 

1 变压器 T 10V 220V/9V A 1 
2 二 极 管 VD1 ~ VD4 1N4001 个 4 
3 电解 电容 器 Cl 200 I,I7/50 V 个 1 
4 电解 电容 器 C， 100ML/50V 4 1 
5 稳 压 二 极 管 VS 2CW53 个 ] 
6 晶体 管 VT1 3DG12 2> 1 
7 晶体 管 VT2 3006 个 1 
8 LM 2 RI 3000 1/4W 个 1 
9 电阻 器 72 5100 1/4W 全 1 
10 电阻 吉 Ra 4300 1/4W 帮 1 
11 LM 22 72, 6500 1/4W 4 1 
12 LM 26 Rs 4700 1/4W 外 1 
13 电位 器 RP1 470ი IV 个 1 
14 电位 器 RP2 47Lი IV 个 1 
15 发 光 二 极 管 VL 45 全 1 
16 铜 导线 BV 一 0. 75mm2 ( 镀 锡 ) m 

17 印 制 电路 板 自制 块 1 
18 松香 焊锡 丝 $1. 0mm m 

19 砂纸 0 号 张 1 
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(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-19。 

2. 具体 考核 要 求 

参照 图 2-2-18 所 示 电 路 在 电路 板 上 进行 焊接 ， 正 确 理解 电路 的 工作 原理 并 会 
测试 测试 电路 各 点 的 电压 和 波形 ， 调 节 电 位 咒 ; 监测 输出 电压 值 和 发 光 二 极 管 亮 度 
的 变化 情况 。 

晶体 管 串联 稳 压 电源 电路 如 图 2-2-18 所 示 。 



















































































მ vri 30612 ძ 
XZ 
VD1 杰 vpD2 丰 ,ol 局 自已 Rs | 
3 5100 | 4300 I 4700 
oT 
RP1 由 RP2 |. 
+ L 二 
0 Ea Gi SE 3 2. 700 L 全 于 4700 
200 ს. 
C ხ # 
” II VI, YA 
VS 小 
vp3 本 vp4 本 Ee 6500 
4X1N4001 
(>... 晶体 管 串联 稳 压 电源 电路 


























3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-20。 


十 九 、RC 阻 容 放大 电路 的 安装 与 调试 

















































































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-24。 
了 了 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 

1 晶体 管 VTI .VT2 3DG6 只 2 
2 电位 器 RP 1kQ 只 1 
3 LM ი Rn 100kQ .0. 25V 只 1 
4 (LM LX Ru 30kQ \0.25W 只 1 
5 LM ია Ri 20L0 .0.25W 只 1 
6 LM #6 Ri 6. 2L0V .0.25W 只 1 
7 LM 2 Rs 3L0 .0. 25M/ 只 1 
8 电阻 器 Re 2. 5kQ .0.25W 只 1 
9 LM 2 Rs 5600 0.25W 只 1 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
10 (LM ი Rs 7500 .0. 25M/ 只 1 
11 (LM LX RL 2. 5L0 0.25W 只 1 
12 电解 电容 器 C1 、C, 、C3 10uF/16V 只 1 
13 电解 电容 器 Cs 、Co 47MF/16V 只 1 
六 a 连接 元 " ა ji 
1 万 能 印 制 电路 板 “-"" V. | 
16 直流 稳 压 电源 0 ~36V 台 1 
17 信号 发 生 器 自 定 台 1 
18 示波器 自 定 台 1 
19 单 相 交流 电源 ~220V 和 36V 5A 处 1 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-19。 

2. 具体 考核 要 求 

两 级 放大 电路 如 图 2-2-19 所 示 。 参 照 图 2-2-19 在 电路 板 上 进行 元 器 件 的 焊 
接 ， 正 确 理解 电路 的 工作 原理 并 掌握 测试 相关 参数 的 方法 。 

1) 装 接 前 要 先 检查 元 器 件 的 好 坏 ， 核 对 元 器 件 的 数量 和 规格 ， 如 果 在 调试 中 
发 现 元 器 件 损坏 ， 则 按 损坏 元 器 件 扣 分 。 

2) 在 规定 时 间 内 ， 按 图 样 的 要 求 进 行 正 确 熟 练 地 安装 ， 正 确 连 接 仪器 与 仪 
表 ， 能 正确 进行 调试 。 

3) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质量 要 可 靠 ， 装 接 技术 要 符合 工艺 要 求 。 























4) 调整 电位 器 RP， 用 示波器 测量 负载 电压 波形 。 
Uce 
C 
+12V 
1%II LI Rl Rp21 Rey 
100LC T 3LC 20kQ 2.5kQ 
, C3 
| 十 | uo 
RP რ | VI 10uF ri 10uF 
3DG6 
[i თ + 一 -发 3pa6 
# 10F გ 
= L 
#12 I” 
Rol2 ბ) +“ 722 Ry +) Ce 
[| 5600 +... 62kQ Ds 52-ე 
C « 
































人 EPE 两 级 放大 电路 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-20。 


二 十 、 单 相 品 闸 管 电路 的 安装 与 调试 



















































































































































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准 备 单 见 表 2-2-25 。 
€ 直 ”材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 二 极 管 VD1 ~ VD4 2C711C 只 4 
2 晶体 管 VT1 3DK4 只 1 
3 品 疗 管 VS 3015 只 1 
4 双 基 极 唱 体 管 VT2 BT33 只 1 
5 稳 压 二 极 管 VD5 只 1 
6 电阻 器 R1 51L0 .0.25V/ 只 1 
了 电阻 器 R2 1500 .0. 25V/ 只 1 
8 电阻 器 R3 3600 0.25W 只 1 
9 电阻 器 R4 3000 0.25W 只 1 
10 电阻 器 R5 1kQ 0.25W 只 1 
11 电阻 器 R6 4.7kQ .0.25W 只 1 
12 电解 电容 融 C 200uF/16V 只 1 
აგ 单 股 镀 锌 铜 线 ( 连接 元 –_–. ” 1 
器 件 用 ) 
ას 万 能 印 制 电路 板 es 70mm x 100mm( 或 2mm x 150mm x V. i 
15 直流 稳 压 电源 0 ~36V 台 1 
16 信号 发 生 器 自 定 台 1 
17 示波器 自 定 台 1 
18 单 相 交流 电源 ~220V 和 36V .5A 处 1 














(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-19。 

2. 具体 考核 要 求 

单 相 晶闸管 电路 如 图 2-2-20 所 示 。 参 照 图 2-2-20 在 电路 板 上 进行 元 器 件 的 焊 
接 ， 正 确 理解 电路 的 工作 原理 并 掌握 测试 相关 参数 的 方法 。 

1) 装 接 前 要 先 检查 元 器 件 的 好 坏 ， 核 对 元 器 件 的 数量 和 规格 ， 如 果 在 调试 中 
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发 现 元 咒 件 损坏 ， 则 按 损 坏 元 器 件 扣 分 。 


表 


2) 在 规定 时 间 内 ， 按 图 样 的 要 求 进行 正确 熟练 地 安装 ， 正确 连 接 仪 器 与 仪 
， 能 正确 进行 调试 。 

3) 正确 使 用 工具 和 仪表 ， 装 接 质 量 要 可 靠 ,， 装 接 技术 要 符合 工艺 要 求 。 

4) 用 示 波 带 测 量 负载 电压 波形 。 
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接 家 用 电器 > 本 
Ra | 一 
3006 100kQ 
VII 
Re 
ys NP / (იი 
一 220V- | პრ) 
VT2 
BT33 VD5 小 
75 
C-- I 15062 及 C 
VD1~VD4 > == 0.33uF 
Rs IkQ 
2C711C 3606 
( ი 单 相 晶闸管 电路 

















3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-20。 


二 十 一 、 三 相交 流 异 步 电动 机 变频 器 控制 电路 的 安装 与 调试 












































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-26。 
人 ED 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 电 动机 Y112M 一 4 ,4kW .380V 、 信 联结 或 自 定 台 1 
2 配 线 板 自 定 IL 2 
3 组 合 开关 自 定 全 1 
4 交流 接触 器 自 定 只 3 
5 209 I 42% JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
6 变频 央 自 定 台 1 
7 行程 开关 自 定 只 2 
8 熔断 回 及 熔 芯 配套 RL1—60/20A 套 3 
9 熔断 器 及 熔 蕊 配套 RL1—15/4A 套 3 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
10 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
11 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500V(10A .15 节 ) 条 4 
12 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 自 定 m 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 自 定 m 20 
15 别 径 压 端子 UT2. 5 一 4mm,UT1 一 4mm 个 20 
16 行 线 模 自 定 条 5 
17 异型 塑料 管 $3. Smm m 0.2 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
按 下 起 动 按钮 后 电动 机 按照 图 2-2-21 所 示 要 求 运 行 。 


人 30Hz 





























1) 技术 要 求 : 

QD 工作 方式 设置 : 手动 时 ， 按 下 手动 按钮 ， 做 一 次 上 述 过 程 ， 自 动 时 ， 按 下 
自动 按钮 ， 能 够 重复 循环 上 述 过 程 。 

@ 有 必要 的 电气 保护 和 互 锁 环 节 。 

2) 电路 设计 : 根据 任务 ,设计 电路 图 。 

3) 安装 与 接线 : 

0) 将 熔断 器 、 接 触 器 、 继 电器 、 转 换 开 关 、 变 频 器 安装 在 一 块 配 线 板 上 ， 而 
将 方式 转换 开关 、 行 程 开 关 、 按 钮 等 安装 在 男 一 块 配 线 板 上 。 

(2) 按 接线 图 在 模拟 配 线 板 上 正确 安装 ， 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 准确 、 紧 固 ， 配 线 导 线 要 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 ， 导 线 要 有 端子 标号 ， 
引出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

4) 正确 设置 变频 器 参数 ; 按照 被 控 设 备 的 动作 要 求 进行 模拟 调试 ， 直 至 达到 
设计 要 求 。 
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5) 通电 试验 : 正确 使 用 电工 工具 及 万 用 表 ， 进 行 仔细 检查 。 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-27。 




















CC...) 评 分 标准 
序号 | 考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
| | 电路 设计 | 根据 任务 ,设计 控制 | 电路 图 设计 不 完整 或 设计 有 错误 ,| | 
- 电路 每 处 扣 2 分 








1. 元 器 件 布置 不 整齐 .不 匀称 、 不 
合理 ,每 只 扣 1 分 

2. 元 器 件 安装 不 牢固 .安装 元 器 件 
时 漏 装 木 螺钉 ,每 只 扣 1 分 

3. 损坏 元 器 件 扣 5 分 



































按 接 线 图 在 模拟 配 线 板 
正确 安装 ,元 器 件 在 配 线 გეა... 
4. 电动 机 运行 正常 ,如 不 按 电路 图 
y 全 4#-:X ა 
板 上 布置 要 合理 ,安装 要 接线 , 扣 1 分 


2 | 安装 与 接线 | 准确 紧 固 , 配 线 导 线 要 紧 peg _ | 10 
221 2M,2-XXM, 
加 美观 导线 要 进入 行 线 5. 布线 不 进入 行 线 槽 ,不 美观 , 主 


人 人 | 电路 .控制 电路 每 根 扣 0.5 分 
„” 6. 接点 松动 . 圳 钢 过 长 . 反 圈 、 压 绝 
> 缘 层 ,标记 线 号 不 清楚 、 遗 漏 或 误 标 
引出 端 无 别 径 压 端 子 ,每 处 扣 0.5 分 

7. 损伤 导线 绝缘 或 线 芯 ,每 根 扣 
0.5 分 


熟练 操作 ,能 正确 地 将 | 1. 不 会 熟练 操作 , 扣 2 分 

参数 输入 | 参数 输入 变频 器 ;按照 被 | 2. 不 会 设置 参数 ,每 项 扣 2 分 

及 调试 | 控 设备 的 动作 要 求 进行 模 | ”3. 1 次 试车 不 成 功 扣 5 分 ;两 次 试 
拟 调试 ,达到 设计 要 求 车 不 成 功 扣 10 分 













































































































































































1 违反 规程 每 项 扣 2 分 
品 作 过 程 符合 国家 、 部 
“ 2 操作 现场 工 .器 具 ,仪表 、 材 料 摆 
უეუებ..–. ი ააა ააა 
” 安全 与 文 的 电工 作业 操作 规程 电 放 不 整齐 扣 2 分 
明生 产 LL ,| ვ 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 求 
[作业 安全 规程 与 文明 生 
== აი 
3 4. 本 项 实行 扣 分 制 ,最 多 扣 4 分 
合计 > 
否定 项 : 若 考生 发 生 重 大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 























二 十 二 、 三 相交 流 异 步 电 动机 正 反 转变 频 顺 控制 电路 的 安 
装 与 调试 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-26。 
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(2) 工具 准备 单 ”工具 准备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
按 下 起 动 按 钮 后 电动 机 按照 图 2-2-22 所 示 要 求 运行 。 


f/Hz 





























1) 技术 要 求 : 

Q 工作 方式 设置 : 手动 时 ， 按 下 手动 按钮 ， 做 一 次 上 述 过 程 ; 自动 时 ， 按 下 
自动 按钮 ， 能 够 重复 循环 上 述 过 程 。 

@ 有 必要 的 电气 保护 和 互 锁 环节 。 

2) 电路 设计 : 根据 任务 ， 设 计 电 路 图 。 

3) 安装 与 接线 : 

0) 将 熔断 器 、 接 触 器 、 继 电器 、 转 换 开 关 、 变 频 器 安装 在 一 块 配 线 板 上 ， 而 
将 方式 转换 开关 、 行 程 开关 、 按 钮 等 安装 在 男 一 块 配 线 板 上 。 

(2) 按 接线 图 在 模拟 配 线 板 上 安装 ， 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 要 准 
确 、 紧 固 ， 配 线 导线 要 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 ， 导 线 要 有 端子 标号 ， 引 出 
端 要 用 别 径 压 端子 。 

4) 正确 设置 变频 器 参数 ; 按照 被 控 设 备 的 动作 要 求 进 行 模拟 调试 ， 直 至 达到 
设计 要 求 。 

5) 通电 试验 : 正确 使 用 电工 工具 及 万 用 表 ， 进 行 仔细 检查 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-27。 


二 十 三 、 三 相交 流 异步 电动 机 软 起 动 融 控制 电路 的 安装 与 
调试 1 


























1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-28。 
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C--1 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 三 相 电 动机 Y112M 一 4 ,4kW .380V 、 人 联结 或 自 定 台 1 
9 配 线 板 自 定 ML 2 
3 组 合 开关 自 定 个 1 
4 交流 接触 器 自 定 只 3 
5 热 继 电器 JR16 一 20/3 ,整定 电流 8. 8A 只 1 
6 მეხა 2II XL 自 定 台 1 
7 行程 开关 自 定 只 2 
8 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—60/20A 套 3 
9 熔断 器 及 熔 世 配套 RL1—15/4A 套 3 
10 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
11 接线 端子 排 JX2 一 1015,500 V(10 A 15 节 ) 条 4 
12 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
13 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. Smm2 ,颜色 自 定 m 20 
14 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm? ,颜色 自 定 m 20 
15 别 径 压 端子 UT2. 5—4mm, UT1—4mm 个 20 
16 行 线 槽 自 定 条 5 
17 异型 塑料 管 $3. Smm m 0.2 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

三 相交 流 异 步 电动 机 软 起 动 器 控制 电路 如 图 2-2-23a 所 示 。 参照 图 2-2-23a 接 
线 ， 要求 软 起 动 器 以 斜 波 电压 方式 起 动 ， 初 始 电 压 为 32% U， 斜 波 起 动 时 间 为 15s， 
停止 设 定 为 键盘 和 外 控 方式 。 

1) 安装 与 接线 : 

00) 将 熔断 器 、 接 触 器 、 继 电器 、 转 换 开 关 、 软 起 动 器 安装 在 一 块 配 线 板 上 ， 
而 将 方式 转换 开关 、 行 程 开关 、 按 钮 等 安装 在 另 一 块 配 线 板 上 。 

(2) 按 接线 图 在 模拟 配 线 板 上 安装 ， 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 要 准 
确 、 紧 固 ， 配 线 导 线 要 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 ， 导 线 要 有 端子 标号 ， 引 出 
端 要 用 别 径 压 端子 。 

2) 正确 设置 软 起 动 器 参数 ; 按照 被 控 设 备 的 动作 要 求 进行 模拟 调试 ， 直 至 达 
到 设计 要 求 。 

3) 通电 试验 : 正确 使 用 电工 工具 及 万 用 表 ， 进 行 仔细 检查 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-27。 
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a) 电路 b) uw-t 曲线 








二 十 四 、 三 相交 流 异步 电动 机 软 起 动 费 控制 电路 的 安装 与 
调试 2 
1. 考场 准备 


(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-28。 
(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 


维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
· 306 · (初级 、 中 级 ) 





2. 具体 考核 要 求 
三 相交 流 异 步 电动 机 软 起 动 器 控制 电路 如 图 2-2-24a 所 示 。 参照 图 2-2-24a 接线 ， 
要 求 软 起 动 右 以 点 动 方式 起 动 ， 点 动 电压 为 4%U， 停止 设 定 为 键盘 和 外 控 方 式 。 
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三 相交 流 异步 电动 机 软 起 动 器 控制 电路 及 输出 电压 曲线 
a) 电路 b) V-/ 曲线 









































1) 安装 与 接线 : 

0) 将 熔断 器 、 接 触 器 、 继 电器 、 转 换 开 关 、 软 起 动 器 等 安装 在 一 块 配 线 板 上 ， 
而 将 方式 转换 开关 、 行 程 开关 、 按 钮 等 安装 在 为 一 块 配 线 板 上 。 

(2) 按 接线 图 在 模拟 配 线 板 上 正确 安装 ， 元 器 件 在 配 线 板 上 布置 要 合理 ， 安 装 
要 准确 、 紧 固 ， 配 线 导 线 要 紧 固 、 美 观 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 ， 导 线 要 有 端子 标号 ， 
引出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

2) 正确 设置 软 起 动 器 参数 ; 按照 被 控 设备 的 动作 要 求 进行 模拟 调试 ， 直 至 达 
到 设计 要 求 。 

3) 通电 试验 : 正确 使 用 电工 工具 及 万 用 表 ， 进 行 仔细 检查 。 
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3. 


评分 标准 


评分 标准 见 表 2-2-27。 


二 十 五 、C6140 型 卧 式 车 床 电 气 控制 电路 的 维修 









































































































































































































































































































































1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材料 准备 单 见 表 2-2-29。 
表 由 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 CW6140 型 车 床 (或 控制 电路 板 ) 依据 图 自 配 台 1 
8 配套 电路 图 见 图 2-2-25 套 1 
(2) 工具 准备 单 ”工具 准 备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
CW6140 型 车 床 电 气 控制 电路 如 图 2-2-25 所 示 。 
电源 | 电源 | 主轴 | 短路 冷却 泵 刀 架 快速 控制 电源 变 压 “| 主轴 电动 | 刀 架 快 | 冷却 泵 ,.. 灯 | 照明 大 
保护 | 开关 | 电动 机 | 保护 | 电动 机 “| 移动 电动 机 | 。 器 及 保护 ”| 机 控制 | 速 移动 | 控制 | 信号 类 | 照明 类 
TC 
pe 8 FUI C24V FU4 
L2o 1 1 C 6V FU3 
I 
L38 1 
110V | IV2L LU ი 
Ev | yo 
ჯა XE - ამირი. 了 ჯამ აას ბას 018 1-7 BR FAN 082 
SB14-7 SB3 
EM წა 34 
FR1 FR2 
6 6 KMI 
PE oS SB2EN 6 KMI1 
VIMI V2M/2 V3M/3 HL | EL 
U MM eo Nw 0 C 
I / M I“ M I/ M 
ა.გ. . თ. ბ 2 KMI KM3 KM2 
7.SkW 90W 250W 27X 4|X| 3IXIX 
1450r/min 1360r/min 219 X 4XI) 3IXIX 
2 4 | 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 1I 


















































CW6140 型 车 床 电气 控制 电路 











1) 检修 CW6140 型 卧 式 车 床 电气 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 设 置 隐蔽 
故障 3 处 ， 其 中 主 电路 1 处 〈 如 主 电 路 熔断 器 故障 等 ) ， 控 制 电路 2 处 〈 如 热 继 电 
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器 不 复位 、 不 自 锁 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 

2) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 加 以 标注 ; 排 
除 故障 ， 恢 复 电 路 功能 并 试 运行 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-30。 





6. 2-2 30 | 评分 标准 


考核 项 目 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
正确 使 用 工具 和 仪表 ， 
1 故障 查找 | 找 出 故障 点 ,在 原理 图 上 | 错 标 或 漏 标 故障 点 ,每 处 扣 5 分 15 


=L 
კი 





































































































































































































加 以 标注 
1. 每 少 排除 1 处 故障 , 扣 5 分 
2 故障 排除 非 除 故障 2. 排除 故障 时 产生 新 的 故障 后 不 | 15 
能 自行 修复 ,每 个 扣 10 分 
1. 绝缘 电阻 表 使 用 不 正确 扣 2 分 
8-3 2. 绝缘 电阻 不 符合 要 求 扣 2 分 
3 试 运行 电路 功能 正确 3. 万 用 表 使 用 不 正确 扣 2 分 5 
4. 送 电 运行 不 成 功 扣 5 分 
违反 规程 每 一 项 扣 2 4 
品 作 过 程 符合 国家 .部 | ， 过 及 规程 每 项 可 2 分 
Se 人 | 2. 操作 现场 工 .器具 、 仪 表 、 材 料 摆 
= 、 | 委 , 行 业 等 权威 机 构 颁 发 | 
安全 与 误 | ， 一 · 0 0 | 放 不 整齐 扣 2 分 
4 სა ქ 的 电工 作业 操作 规程 、 电 OT 
明生 re 3. 劳动 保护 用 品 佩戴 不 符合 要 求 
[作业 安全 规程 与 文明 生 
产 要 求 扣 2 分 
“ 4. 本 项 实行 扣 分 制 , 最 多 扣 3 分 
合计 22 
否定 项 ; 若 考 生发 生 重大 设备 和 人 身 事故 , 则 应 及 时 终止 其 考试 ,考生 该 试题 成 绩 记 为 零 分 














二 十 六 、C6150 型 耻 式 车 床 电 气 控制 电路 的 维修 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-31。 


ED 材料 准备 单 











序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 C6150 型 车 床 (或 控制 电路 板 ) 依据 图 自 配 台 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-26 套 1 











(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
C6150 型 甲 式 车 床 电气 控制 电路 如 图 2-2-26 所 示 。 


























































































































































































































































































































































































































电源 进 线 及 “| +; 润滑 油泵 | 冷却 液 移动 昌 去 1 指示 | 主轴 正 反 转 | 主轴 | 主轴 电动 聆 却 沈 
主 电动 机 保护 | 主 电动 机 正 反 转 | ”电动 机 ”| 电动 机 | 快速 移动 电动 机 | “ასს... 
ა. EU T 1 FU2 3 
Llo—X 8 
=> 15 fnov C-7581 
L20--X! 人 
ს - E7 
L3o—x~ 5 SB2 
ანდ 302 301 ჩეს 
წ, YN/ QF2 102 1 QF2 
Fr | KAl => წე KMIKM2 
6V 303 307“ 1-3 ES დ ბა. 
> (1542 A QI 
Al 19 
LM1 EM KM3 “ს თ 8 ს 5 C 575 “ 52 I» Ty SQ27 
NE EN ARAN NN => KM2 CM1 S/KMI 21[SQ4 KA2 kAl 
ი00 0 0 osAl 名 SO3 >. I 
_ I > აა ნბა S96 
CI 
2 ფა) NY a 
LL 1 1 1 KA27 505 
თ დ 205 309 313 18) · (5) 17) 25 31 
ჟა M3 I HLEL VCI VC2 YB KMI CM2 KM3 KA1 KA2 














C6150 型 卧 式 车 床 电 气 控 制 电路 
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1) 检修 C6540 型 卧 式 车 床 电气 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 设 置 隐 蔽 故 
障 3 处 ， 其 中 主 电 路 1 处 〈 如 主 电 路 熔断 器 故障 等 ) ， 控 制 电 路 2 处 (如 热 继电器 
不 复位 、 不 自 锁 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 

2) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 标注 ; 排除 故 
障 ， 恢复 电路 功能 并 试 运 行 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-30。 





二 十 七 、M7120 型 平面 磨床 电气 控制 电路 的 维修 














1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材料 准备 单 见 表 2-2-32。 
6 8 材料 准备 单 
85% 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
M7120 型 平面 磨床 (或 控制 电路 板 ) 依据 图 自 配 台 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-27 套 1 














(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 


M7120 型 平面 磨床 电气 控制 电路 如 图 2-2-27 所 示 。 
电源 开关 | 液压 泵 

















































































































































































































































































































































































































,加 由 田村 | 冷却 泵 | ”砂轮 升降 | 控制 电源 | 液压 泵 | აგე 04 电磁 吸盘 
及 保护 | 电动 机 | 孙 轮 电动 机 电动 机 | 。 电动 机 “| 及 保护 | 控制 ლებ | 下 升 5% 39% | 去 要 
le FU2 –“ 
L204 3 照明 24V 
L3C 说 FU3 4 信号 6V 
3 KA 
KMI1 % KM2 KMA % KM3 qsB 1 
7 9 12 
EF E7 CV FAN SB9E-7 
SB2 SB4 ა ES 
ENN EN _NKM2 EN EN 
FR1 FR3 983, VII §85 9 988 158 5810 
7 9 L YFR2 KM6 
FR2 -天 7 CM4/ 
9 17 წე. ი 12 (CM3/ 1? KM5 
XI xB 5.# FR3 11 13 
PE CC 让 4 
L 
1 MI M2 M3 M4 | 
一 一 一 一 KMI1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 
" -“ ~ 28X  39X 502512 42611 18XI5 18|XI13 
11kW 3LV 0.12kW 0.75kW 
1410r/min 2860r/min 1410r/min 省 4 1“ ა” 234 
1 8 3 4 5 6 78 9 | 10 II | 12 | I13 14 15 



























































M7120 型 平面 磨床 电气 控制 电路 
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整流 电源 “| 失 磁 | 电磁 吸盘 充 磁 去 信号 条 照明 灯 | 
保护 9X#7XM2X#. 。 | 保护 | 生源 [ 恋 于 二 砂轮 | 74-76 I-ი IL ი 

FU6 
3 
1 Re FU7 
> 4 502 
= 
მ Ee \ KM6 KMI1 \KM?2\ KM3 \KM4\ KM5\ KM6 
8 TT | ი” 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 
VD 
X XII 
ი, % 
KM6 
15 # X2 LM5 
I MM იარდდთ რთ 20 
HL1 |IIL2 IHL3 |HL4 HL5S EL 
RUS PE 
KA | 
7 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
























































M7120 型 平面 磨床 电气 控制 电路 ( 续 ) 





1) 检修 M7120 型 平面 磨床 电气 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 设 置 隐蔽 故 
障 3 处 ， 其 中 主 电 路 1 处 〈 如 主 电路 熔断 顺 故 障 等 ) ， 控 制 电路 2 处 (如 热 继 电 融 





不 复位 、 不 自 锁 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 















































2) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 标注 ; 排除 故 
障 ， 恢 复 电 路 功能 并 试 运行 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-30。 

二 十 八 、M7130 型 平面 麻 床 电气 控制 电路 的 维修 

1. 考场 准备 

(1) 材料 准备 单 ” 材料 准备 单 见 表 2-2-33 。 

.:. . 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
M7130 型 平面 磨床 (或 控制 电路 板 ) 依据 图 自 配 台 1 

9 配套 电路 图 见 图 2-2-28 套 1 

















(2) 工具 准备 单 ”工具 准备 单 见 表 2-2-2。 
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不 复位 、 不 自 锁 等 )， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 


2. 具体 考核 要 求 
M7130 型 平面 磨床 电气 控制 电路 如 图 2-2-28 所 示 。 
1) 检修 M7130 型 平面 磨床 电气 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ,设置 隐蔽 故 
障 3 处 ， 其 中 主 电 路 1 处 (如 主 电路 熔断 器 故障 等 )， 控 制 电 路 2 处 (如 热 继电器 





2) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 标注 ; 排除 故 
障 ， 恢 复 电 路 功能 并 试 运行 。 





















































































































































































































































































































































源 开关 砂轮 | 冷却 泵 液压 泵 “| 控制 电 # 液压 泵 | 整流 3 
到 保护 | 电动 机 | 电动 机 | 电动 机 იაკი 网 | თ) ხვ MM 电磁 吸盘 照明 
bio Vil => 
120_ 7 VII | VI == ) LC _ 
Ke = Wl ი 1-7 FR1 站 和 | 
QS1 FU! 2 二 XS 
+7 FR2 
3 201 29. 
NSANEKM KWON ლა KA I- Ev 12--101 
Tl Ry 
U13WB3WI U14lvidwi4 გ 205 > (აა 
0 209.1 003 22.5 SB2| , 584 1 MI, X | al | 1. 
„7 CV 202 XC 39 102 
= SB15R 7 თ 84. - ი. GOEL 
–- 向 X2 
2VI2VI2 下 8 I. 2 退 放 吸 
> 10IVIV ით 时 时 XI, ლ 8 + 203 MIX 
3 从 3 8-3 
KMI KM2 = 
2XX 1X> 
2 1 
1 2 3 4 5 6 |718|19 10 | II 12 13 14 15 | 16 | 17 
2-9) M7130 型 平面 磨床 电气 控制 电路 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-30。 
二 十 九 、Z3040 型 授 辟 销 床 电气 控制 电路 的 维修 
1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-34。 
材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 73040 型 摇 臂 钻床 ( 或 控制 电路 板 ) 依据 图 自 配 台 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-29 套 1 




















(2) 工具 准备 单 ” 工具 准备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
73040 型 播 臂 钻床 电气 控制 电路 如 图 2-2-29 所 示 。 



































































































































































































































































































































电源 开关 及 | #67I# | 主轴 电动 机 | 摇 辟 升降 电动 机 | 。 液压 泵 电动 机 控制 示 灯 | 照明 灯 | 主轴 电动 机 | 摇 臂 | 摇 辟 ”主轴 箱 和 诗 轴 箱 和 | 电磁 阀 
电动 机 变压器 | 强直 分 | 照明 灯 | 起动” | 上 升 | 下 降 应 柱 松 开 详 柱 夹 紧 | 控制 
I) VI UI SB6| KT 
ee ee 110V FRI1 SB3 8 თ. see 
Ss W = VI FU3 106 和 _. L > 
247  _ 101 981 
>> EZ 5017 5017 LL რა აც: 
229 3 6 18 E7 
CI |< წ 
SA | kM KM2 KM4 | | 1 012 Iთ) 1582 TKMI .-.-. "" KM47 20 
NAN NO Nae NN ks 37 NN A წ... 306), 
საწინ CL 
8 2 L KM57 19 
LLI FR2 ში“ LM37CM27 15 
598528 =) = 28504”) 3I104(105 4 9 11 16 21 
: CრCC0C სწ pp 
(<3) LL) LL) სს “8 ILIII2IL36სL KMI KT CM2 KM3 LM4 KMS VV 
M4 MI (29) M3 
356 8-5 3-> 3 

















“იი... 73040 型 摇 臂 钻床 电气 控制 电路 
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1) 检修 73040 型 摇 臂 钻床 电气 控制 电路 故障 ， 
障 3 处 ， 其 中 主 电路 1 处 〈 如 主 电路 熔断 器 故障 等 ) ， 
考场 中 各 工 位 故障 清单 提供 


不 复位 、 


不 自 锁 等 ) ， 





给 考评 员 。 


在 其 电 


气 线路 上 ， 设 置 隐蔽 故 
控制 电路 2 处 〈 如 热 继电器 


2) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 标注 ; 排除 故 









































































































































































































































































































































































































































障 ， 恢 复 电 路 功能 并 试 运 行 。 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-30。 
三 十 、Z37 型 播 臂 销 床 电气 控制 电路 的 维修 
1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 
”材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 737 型 播 臂 钻床 (或 控制 电路 板 ) 依据 图 自 配 台 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-30 套 1 
(2) 工具 准备 单 ” 工具 准 备 单 见 表 2-2-2。 
2. 具体 考核 要 求 
737 型 摇 臂 钻床 电气 控制 电路 如 图 2-2-30 所 示 。 
სა. M7I9L 主轴 ”| 1607 M2IMML) 立柱 松紧 电动 珊 “| cj nj 2 58, 8 7MნნნI _ ანიი 
开关 | 电动 机 | 电动 机 | 上 升 | 下 降 夹 紧 松 开 保护 | 控制 | 上 升 | 下 降 ”| 夹 紧 | 松 开 
სი 081 VII 于 5 5. TC 
wT 9 Cuov 7 FR 
4 VII FU4 
L307 ; 一 FU3 U16 3 2-1. 
sil |” 9 => ი და re 
7 C= KA| 一 
V12VI9M12 1 i წ 
082 L II I Ee SAT TSA SA 。 
UU\U\O 一 SEE –-.- ილი შონ 
FS => იფ | 本 | 5.1 6: 7 
ი... · -CI ნ). 
ENNNSN NSN XL ნაა 7 აიმ/ 1 
Ul4 Vidlwid დ 4 9| 503 NA 
2NANANANNAN 8 12| ,15 
FRI | | | M უშ KM3 KM2 人 7 LM4 
7 10L 13| 16 
BE IVIM. ppvawl |,, 3V2V 4VMV 0 
te სარს Wa “რაც 28 KA LM LM2 LM3ILM4LM5 
“”“.,,. 9. ს.ე... 
3 4 5.16 | 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |121 13 
737 型 摇 辟 钻床 电气 控制 电路 
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3 处 ， 其 中 主 电路 1 处 (如 主 电路 熔断 器 故障 等 )， 控 制 电路 2 处 〈 如 热 继 电器 不 


1) 检修 737 型 摇 臂 钻床 电气 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 设 置 隐蔽 故障 





复位 、 不 自 锁 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 


წ, 


2) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 标注 ; 排除 故 
恢复 电路 功能 并 试 运行 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-30。 





三 十 一 、23050 型 播 劈 钻床 电气 控制 电路 的 维修 











1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-36。 
(C .... 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 73050 型 插 辟 钻床 (或 控制 电路 板 ) 依据 图 自 配 台 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-31 套 1 


3 处 ， 

















2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-2。 

2. 具体 考核 要 求 

73050 型 播 臂 销 床 电气 控制 电路 如 图 2-2-31 所 示 ( 见 书 后 插页 ) 。 

1) 检修 737 型 摇 臂 钻床 电气 控制 电路 故障 ， 在 其 电气 线路 上 ， 设 置 隐蔽 故障 
其 中 主 电路 1 处 〈 如 主 电 路 熔断 器 故障 等 ) ， 控 制 电路 2 处 〈 如 热 继 电器 不 








复位 、 不 自 锁 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 


„MM 


წ, 





2) 使 用 工具 和 仪表 ， 在 不 带电 状态 下 查找 故障 点 并 在 原理 图 上 标注 ;排除 故 
恢复 电路 功能 并 试 运行 。 

3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-30。 


三 十 二 、LM317 三 端 可 调 稳 压 电源 电路 的 维修 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-37。 
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CC... 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 LM317 三 端 可 调 稳 压 电 源 电 路 板 依据 图 自 配 台 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-32 套 1 

















(2) 工具 准备 单 ” 工具 准 备 单 见 表 2-2-19。 

2. 考核 要 求 

1) 正确 识 读 电子 电路 图 。 

2) 根据 试题 要 求 正 确 选用 工 器 具 和 仪器 仪表 。 

3) 根据 试题 故障 现象 ， 依 据 电路 图 进行 分 析 ， 确 定 故障 范围 。 

4) 利用 仪器 仪表 检查 出 故障 点 。 并 排除 故障 。 

5) 通电 试 运行 操作 过 程 安全 规范 ， 正 确 检 查 测试 线路 。 

6) 检修 电路 故障 ， 在 其 电路 上 ， 设 置 隐蔽 故障 3 处 ， 其 中 电路 1 处 (如 焊接 
接触 不 良 等 ) ， 器 件 2 处 (如 VD1 短路 、VD2 损坏 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提 
供给 考评 员 。 

LM317 稳 压 集成 电路 如 图 2-2-32 所 示 。 
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3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-30。 


三 十 三 、 串 联 型 可 调 稳 压 电源 电路 的 维修 


1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-38。 
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67532 900684 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 串联 型 可 调 稳 压 电源 电路 板 依据 图 自 配 台 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-33 套 1 

















(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-19。 

2. 考核 要 求 

1) 正确 识 读 电子 电路 图 。 

2) 根据 试题 要 求 正确 选用 工 器 具 和 仪器 仪表 。 

3) 根据 试题 故障 现象 ， 依 据 电 路 图 进行 分 析 ， 确 定 故障 范围 。 

4) 利用 仪器 仪表 检查 出 故障 点 。 并 排除 故障 。 

5) 通电 试 运 行 操 作 过 程 安全 规范 ， 正 确 检查 测试 线路 。 

6) 检修 电路 故障 ， 在 其 电路 上 ， 设 置 隐蔽 故障 3 处 ， 其 中 电路 1 处 (如 焊接 
接触 不 良 等 ) #6/1 2 处 ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 

单 结晶 体 管 触 发 的 调 光 电路 如 图 2-2-33 所 示 。 




























































































































































































1 O+ 
一 220V 1) ( 18V 下 Fc, 27 ea % 
| | V3 V4 25 M8 ი. 
” თ 3 Se 
FU2 
(可 串联 型 可 调 稳 压 电 源 电 路 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-30。 
三 十 四 、 单 结 唱 体 管 触发 的 调 光 电路 的 维修 
1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准 备 单 见 表 2-2-39。 
622121 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 单 结晶 体 管 触发 的 调 光电 路 板 依据 图 自 配 各 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-34 套 1 
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2) 工具 准备 单 ”工具 准备 单 见 表 2-2-19。 

2. 考核 要 求 

1) 正确 识 读 电子 电路 图 。 

2) 根据 试题 要 求 正确 选用 工 器 具 和 仪器 仪表 。 

3) 根据 试题 故障 现象 ,依据 电路 图 进行 分 析 ， 确 定 故 障 范围 。 

4) 利用 仪器 仪表 检查 出 故障 点 。 并 排除 故障 。 

5) 通电 试 运行 操作 过 程 安全 规范 ， 正 确 检 查 测试 线路 。 

6) 检修 电路 故障 ， 在 其 电路 上 ， 设 置 隐蔽 故障 3 处 ， 其 中 电路 1 处 (如 焊接 
接触 不 良 等 ) #65/1 2 处 ， 考 场 中 各 工 位 故障 清单 提供 给 考评 员 。 

单 结晶 体 管 触 发 的 调 光 电路 如 图 2-2-34 所 示 。 
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3. 评分 标准 

评分 标准 见 表 2-2-30。 

三 十 五 、 单 相 调 光电 路 的 维修 

1. 考场 准备 

(1) 材料 准备 单 ” 材 料 准备 单 见 表 2-2-40。 

国耻 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 








1 单 相 调 光 电路 板 自 定 块 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-35 套 




















呈 | 一 
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(2) 工具 准备 单 ”“ 工 具 准 备 单 见 表 2-2-19。 

2. 考核 要 求 

1) 正确 识 读 电子 电路 图 。 

2) 根据 试题 要 求 正确 选用 工 器 具 和 仪器 仪表 。 

3) 根据 试题 故障 现象 ， 依 据 电路 图 进行 分 析 ， 确 定 故 障 范围 。 

4) 利用 仪器 仪表 检查 出 故障 点 。 并 排除 故障 。 

5) 通电 试 运行 操作 过 程 安全 规范 ， 正 确 检 查 测试 线路 。 

6) 检修 单 相 调 光电 路 故障 ， 在 其 电路 上 ， 设置 隐蔽 故障 3 处 ， 其 中 电路 1 处 
(如 焊接 接触 不 良 等 )， 器 件 2 处 (如 Ci 断路 、VT 损坏 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故障 清 
单 提供 给 考评 员 。 

单 相 调 光 电路 如 图 2-2-35 所 示 。 








































































































S FU 
Lo 
UR RP 一 VT 
一 220V /二 == 100 = 
თ + +, 
No 一 人 10uF/400V 10nF/400V 
EL VDI~VD4 
单 相 调 光电 路 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-38。 
三 十 六 、 单 相 品 间 管 电路 的 测量 与 维修 
1. 考场 准备 
(1) 材料 准备 单 ” 材料 准备 单 见 表 2-2-41。 
人 材料 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 
1 RC 阻 容 放大 电路 的 电路 板 自 定 IM 1 
2 配套 电路 图 见 图 2-2-36 套 1 


























(2) 工具 准备 单 ” 工 具 准 备 单 见 表 2-2-19。 
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2. 考核 要 求 

1) 正确 识 读 电子 电路 图 。 

2) 根据 试题 要 求 正 确 选用 工 器 具 和 仪器 仪表 。 

3) 根据 试题 故障 现象 ， 依 据 电路 图 进行 分 析 ， 确 定 故障 范围 。 

4) 利用 仪器 仪表 检查 出 故障 点 。 并 排除 故障 。 

5) 通电 试 运行 操作 过 程 安全 规范 ， 正 确 检 查 测试 线路 。 

6) 检修 单 相 晶闸管 电路 故障 ， 在 其 电路 上 ， 设 置 隐蔽 故障 3 处 ， 其 中 电路 1 
处 (如 焊接 接触 不 良 等 )， 器 件 2 处 (如 C 断路 、VT2 损坏 等 ) ， 考 场 中 各 工 位 故 
障 清 单 提 供给 考评 员 。 




































































































































































单 相 晶闸管 电路 单 相 调 光 电路 如 图 2-2-36 所 示 。 
接 家 用 电器 “ი - 本 
8. | ვიიი | 100ko 
VII 
VI3 -3619 | 16 
一 220V X cs ქრ! თა 
8133 V05 2» 
72 
იC--I 150C 六 i 
== 3 3 = 
(可 于 于 到 单 相 晶闸管 电路 单 相 调 光电 路 
3. 评分 标准 
评分 标准 见 表 2-2-30。 
中 级 工 考 核 试卷 样 例 


中 级 维修 电工 理论 知识 试卷 (1) 
一 、 选 择 题 (第 1~60 题 ， 请 将 正确 答案 的 序号 填 入 题 内 的 
括号 中 ， 每 题 1 分， 满分 60 分 ) 
1. 任何 一 个 含 源 二 端 网 络 都 可 以 用 一 个 适当 的 理想 电压 源 与 一 个 电阻 (” “) 


来 代替 。 
A. 串联 B. 并 联 C. 串联 或 并 联 D. 随意 连接 
2. 把 如 图 2-3-1 所 示 的 二 端 网 络 等 效 为 一 个 电源 ， 其 电动 势 和 内 阻 为 ( ”)。 
A.3V，30 B.3V, 1.50) C.2V, 1.50 D.2V, 2/3ი 


3. 正弦 交流 电压 w =100sin(628t +60")V， 它 的 频率 为 ( ) 5 
A. 100Hz B. 50Hz C. 60Hz D. 628Hz 
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2C 
3V + 
ob 
–”” ტე 二 端 网 络 
4. 如 图 2-3-2 所 示 正 弦 交流 电流 的 有 效 值 是 ( ) A。 
M#. 5 #2 8. 5 C. 10 D. 6.7 
ih 
10A 上 一 一 
0 7. 
正弦 交流 电波 形 











5. 三 相对 称 负 载 作 三 角形 联结 时 ， 相 电流 是 10A， 线 电流 最 接近 的 值 是 
)A。 

A. 14 B. 17 C.7 D. 20 

6. 低频 信和 号 发 生 器 的 低频 振荡 信和 号 由 ( ) 振荡 器 产生 。 

A. LC B. 电感 三 点 式 “C. 电容 三 点 式 D. RC 

7. 用 惠 斯 顿 电 桥 测量 一 估算 为 120 的 电阻 ， 比 率 辟 应 选 x ( ) 。 

# 1 B. 0.1 C. 0.01 D. 0. 001 

8. 电 桥 所 用 的 电池 电压 超过 电 桥 说 明 书 上 要 求 的 规定 值 时 ， 将 造成 电 桥 的 
) 。 

A. 灵敏 度 上 升 B. 灵敏 度 下 降 C. 桥 臂 电阻 被 烧 坏  ხ. 检 流 计 被 击 穿 
9. 直流 开尔文 电 桥 要 尽量 采用 容量 较 大 的 蓄电池 ， 一 般 电 压 为 ( ) V。 











出 





























# 2-4 8. 6 –9 C. 9~12 D. 12 ~24 
10. 对 于 长 期 不 使 用 的 示波器 ， 至 少 ( ) 个 月 通电 一 次 。 

A. 三 B. 五 C. 六 D. 十 
11. 从 工作 原理 来 看 ， 中 小 型 电力 变 压 屁 的 主要 组 成 部 分 是 ( ) 5 
A. 油箱 和 储 油 柜 B. 油箱 和 散热 器 

C. 铁心 和 绕组 D. 外 过 和 保护 装置 


12. 变 压 絮 负载 运行 时 ， 二 次 侧 感 应 电动 势 的 相位 应 浪 后 于 一 次 侧 电 源 电 压 的 
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相位 , LL ( ) 180。。 
A. 大 于 B. 等 于 C. 小 于 D. 小 于 或 等 于 
13. 一 台 三 相 变 压 器 的 联结 组 标号 为 Yyn0， 其 中 “yn” 表示 变压器 的 (  )。 
A. 低压 绕组 为 有 中 性 线 引 出 的 星 形 联结 
B. 低压 绕组 为 星 形 联结 ， 中 性 点 需 接地 ， 但 不 引出 中 性 线 
C. 高 压 绕组 为 有 中 性 线 引 出 的 星 形 联结 
D. 高 压 绕组 为 星 形 联结 ， 中 性 点 需 接 地 ， 但 不 引出 中 性 线 
14. 三 相 变 压 絮 并 联运 行 时 ， 容 量 最 大 的 变 压 絮 与 容量 最 小 的 变 压 髓 的 容量 之 
比 不 可 超过 ( 25 











A. 3:1 B. 5:1 C. 10:1 D. 15:1 
15. 直流 电焊 机 之 所 以 不 能 被 交流 电焊 机 取代 ， 是 因为 直流 电焊 机 具有 (  ) 
的 优点 。 


A. 制造 工艺 简单 ， 使 用 控制 方便 B. 电弧 稳定 ， 可 焊接 碳 钢 、 合 金 钢 和 黑色 金属 
C. 使 用 直流 电源 ， 操 作 较 安全 ”D. 故障 率 明 显 低 于 交流 电焊 机 
16. 整流 式 直 流 弧 焊 机 是 利用 整流 装置 将 C ) 的 一 种 电焊 机 。 





A. 交流 电 变 成 直流 电 B. 直流 电 变 成 交流 电 

C. 交流 电 变 成 交流 电 D. 直流 电 变 成 直流 电 

17. 在 中 小 型 电力 变 压 絮 的 定期 维护 中 ， 寿 发 现 效 套 管 ( ) ， 只 需 做 简单 
处 理 而 不 需要 更 换 。 

A. 不 清洁 B. 有 裂纹 C. 有 放电 痕迹 D. 螺纹 损坏 


18. 进行 变压器 耐 压 试验 时 ， 试 验 电压 的 上 升 速度 ， 先 可 以 任意 速度 上 升 到 额 
定 试验 电压 的 〈 )% ， 以 后 再 以 均匀 缓慢 的 速度 升 到 额定 试验 电压 。 

#. 10 ნ. 20 C. 40 D. 50 

19. 大 修 后 的 变 压 顺 进行 耐 压 试验 时 ， 发 生 了 局 部 放电 ， 则 可 能 是 因为 ( . )ი 

A. 绕组 引线 对 油箱 壁 位 置 不 当 








ც. 更 换 绕组 时 ， 绕 组 绝缘 导线 的 截面 积 选择 偏 小 

C. 更 换 绕组 时 ， 绕 组 绝缘 导线 的 截面 积 选 择 偏 大 

D. 变压器 油 装 得 过 满 

20. 按 功 率 转换 关系 ， 同 步 电 机 可 分 ( ) 类 。 

# 1 ნ. 2 C. 3 D. 4 

21. 在 水 轮 发 电机 中 ， 如 果 ი =100r/min， 则 该 发 电机 应 为 ( ) 对 磁极 。 
A. 10 B. 30 C. 50 D. 100 





22. 直流 电机 励磁 绕组 不 与 电 枢 连 接 ， 励 磁 电流 由 独立 的 电源 供给 的 电机 称 为 
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( 


ას 


) 电机 。 

#. 他 励 8. 串 励 C. 并 励 D. 复 励 

23. 直流 电机 换 向 极 的 作用 是 ( XV 

A. 削弱 主 磁场 ”B. 增强 主 磁场 ”C. 抵消 电 枢 磁场 D. 产生 主 磁场 
24. 直流 并 励 电 动机 的 机 械 特性 是 ( 18 


A. 陡 降 的 直线 B. 水 平一 条 直线 

C. 软 特性 D. 硬 特性 

25. 测速 发 电机 在 自动 控制 系统 和 计算 装置 中 ， 常 作为 ( ) 元 件 使 用 。 
A. 校正 B. 控制 C. 放大 D. 电源 

26. 直流 永 磁 式 测速 发 电机 ( #8 

A. 不 需 另 加 励磁 电源 ნ. 需 加 励磁 电源 

C. 需 加 交流 励磁 电压 D. 需 加 直流 励磁 电压 

27. 交流 测速 发 电机 的 输出 电压 与 ( ) 成 正比 。 

A. 励磁 电压 频率 B. 励磁 电压 幅 值 

C. 输出 绕组 负载 D. 转速 

28. 交 磁 电机 扩大 机 是 一 种 用 于 自动 控制 系统 中 的 ( ) 元 件 。 

A. 固定 式 放 大 B. 旋转 式 放 大 C. 电子 式 放大 D. 电流 放大 
29. 交流 电动 机 耐 压 试验 的 试验 电压 应 为 18 

A. 直流 电 B. 工 频 交流 电 C. 高 频 交 流 电 D. 脉冲 电流 电 


30. 一 额定 电压 为 380V， 功 率 在 1 ~3kW 以 内 的 电动 机 在 耐 压 试验 中 绝缘 被 击 


， 其 原因 可 能 是 ( ) 。 


A. 试验 电压 为 1500V B. 试验 电压 为 工 频 
C. 电动 机 线圈 组 间接 线 时 接 错  D. 电动 机 轴承 磨损 
31. 晶体 管 式 时 间 继 电器 按 构 成 原理 分 为 〈 ) 两 类 。 


A. 电磁 式 和 电动 式 B. 整流 式 和 感应 式 
C. 阻 容 式 和 数字 式 ხ. 磁 电 式 和 电磁 式 


32. 晶体 管 式 时 间 继 电器 比 气 圳 式 时 间 继 电器 精度 ( 71% 

A. X B. 低 

C. 高 D. 因 使 用 场所 不 同 而 异 

33. 高 压 10kV 隔离 开关 交流 耐 压 试验 的 方法 是 ( 28 

. 先 作 隔 离开 关 的 基本 预防 性 试验 ， 后 做 交流 耐 压 试验 

. 作 交 流 耐 压 试 验 取 额定 电压 值 就 可 ， 不 必 考 虑 过 电压 的 影响 

. 作 交 流 耐 压 试验 前 应 先 用 500V 绝缘 电阻 表 测 绝缘 电阻 合格 后 ， 方 可 进行 
. 交流 耐 压 试验 时 ， 升 压 至 试验 电压 后 ， 持 续 时 间 Smin 

















= C) თ > 
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34. 对 高 压 隔离 开关 进行 交流 耐 压 试 验 ， 在 选择 标准 试验 电压 时 应 为 38kV， 
其 加 压 方法 在 173 试验 电压 前 可 以 稍 快 ， 其 后 升 压 应 按 每 秒 ( ) % 试验 电压 均 
匀 升 压 。 

A. 5 ნ. 10 C. 3 D. 8 

35. RW3 一 10 型 户外 高 压 熔 断 器 作为 小 容量 变 压 带 的 前 级 保护 安装 在 室外 ， 要 
求 熔 管 底 端 对 地 面 距离 以 ( ) m 为 宜 。 








A. 3 B. 3.5 C. 4 D. 4.5 
36. 要 使 三 相 异 步 电动 机 的 旋转 磁场 方向 改变 ， 只 需要 改变 ( ) 。 

A. 电源 电压 ცხ. 电源 相 序 C. 电源 电流 D. 负载 大 小 

27. 起 重 机 电磁 抱 闸 制 动 原理 属于 ( ) 制 动 。 

A. 电力 B. 机 械 C. 能 耗 D. 反 接 

38. 为 使 直流 电动 机 反 转 ， 应 采取 ( ) 的 方法 来 改变 主 磁场 的 方向 。 

A. 改变 励磁 绕组 极 性 B. 减少 电流 

C. 增 大 电流 D. 降 压 

39. 能 耗 制 动 时 ， 直 流 电 动机 处 于 ( ) 。 

A. 发 电 状 态 ნ. 电动 状态 CC. 空 载 状 态 D. 短路 状态 

40. 改变 直流 电动 机 的 电源 电压 进行 调 速 ， 当 电源 电压 降低 其 转速 ( 25 
# 升 高 B. 降低 C. 不 变 D. 变化 不 确定 

41. 同步 电动 机 采用 能 耗 制 动 时 ， 要 将 运行 中 的 同步 电动 机 定子 绕组 电源 C ჰა 
A. 短路 ნ. ML C. 串联 D. 关联 

42. 转子 绕组 串 电阻 起 动 适 用 于 ( ) 。 

A. 笼 型 异步 电动 机 B. 绕 线 转 子 异 步 电 动机 

C. 串 励 直流 电动 机 D. 并 励 直 流 电动 机 

43. 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 的 调 速 控制 可 采用 ( ) 的 方法 。 

A. 改变 电源 频率 B. 改变 定子 绕组 磁极 对 数 


C 转子 回路 串联 频 敏 变阻器 0 转子 回路 串联 可 调 电阻 
44. 串 励 直 流 电动 机 起 动 时 ， 不 能 ) 起 动 。 


#. 串 电 阻 B. 降低 电 枢 电压 

C. 空 载 D. 2 #L 

45. 对 于 M7120 型 磨床 的 液压 泵 电动 机 和 砂轮 升降 电动 机 的 正 反 转 控 制 采用 
( ) 来 实现 。 

A. 点 动 ნ. 点 动 互 锁 。 C. 自 锁 D. 互 锁 


46. 为 克服 起 重 机 再 生发 电 制 动 没有 低速 段 的 缺点 , 采用 了 ( ) 方法 。 
A. 反 接 制 动  B. 能 耗 制 动 C. 电磁 抱 闸 D. 单 相 制 动 
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47. 采用 比例 调节 融 调 速 ， 避 免 了 信和 号 〈 ) 输入 的 缺点 。 














A. 串联 B. 并 联 

C. 混 联 D. 电压 并 联 电流 串联 

48. 按照 实物 测绘 机 床 电 气 设备 控制 电路 图 时 ， 应 先 绘制 ( ) 。 
A. 电气 原理 图 B. 框图 C. 接线 图 草图 D. 位 置 图 


49. T610 型 卧 式 负 床 主轴 进 给 方式 有 快速 进 给 、 工 作 进 给 、 点 动 进 给 、 微 调 
进 给 几 种 。 进 给 速度 的 变换 是 笔 C  ) 来 实现 的 。 

A. 改变 进 给 装置 的 机 械 传动 机 构 B. 液压 装置 改变 油 路 油 压 

C. 


























电动 机 变速 ხ. 离合 器 变速 
50. 在 遥测 系统 中 ， 需 要 通过 ( ) 把 非 电 量 的 变化 转变 为 电信 号。 
A. 电阻 器 B. 电容 器 C. 传感器 D. 品 体 管 
51. 阻 容 耦合 多 级 放大 器 中 ，( ) 的 说 法 是 正确 的 。 
A. 放大 直流 信号 B. 放大 缓慢 变化 的 信号 
C. 便于 集成 化 D. 各 级 静态 工作 点 互 不 影响 
52. 乙 类 推 挽 功率 放大 器 ， 易 产生 的 失真 是 ( 
A. 饱和 失真 ს. 截止 失真 C. 交 越 失真 D. 线性 失真 
53. LC 振荡 器 中 ， 为 容易 起 振 而 引入 的 反馈 属于 ( js 
A. 负 反 馈 B. 正 反馈 C. 电压 反馈 D. 电流 反馈 
54. 一 个 硅 二 极 管 反 向 击 穿 电压 为 150V， 则 其 最 高 反 向 工作 电压 为 ( 75 
A. 大 于 150V 8. 略 小 于 150V C. 不 得 超过 40V D. 等 于 75V 
55. 晶体 管 触 发 电路 与 单 结晶 体 管 触发 电路 相 比 ， 其 输出 的 触发 功率 ( 5 
A. 较 大 B. 较 小 C. 一 样 D. 最 小 


56. 三 相 全 波 可 控 整 流 电 路 的 变 压 带 二 次 侧 中 心 抽 头 ， 将 二 次 电压 分 为 (  ) 两 
部 分 。 

A. 大 小 相等 ， 相 位 相反 B. 大 小 相等 ， 相 位 相同 

C. 大 小 不 等 ， 相 位 相反 D. 大 小 不 等 ， 相 位 相同 

57. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 ， 若 变压器 二 次 电压 为 UV,， 且 0 <a <30°， 则 输出 
平均 电压 为 ( )ი 





A. 1.17L2cosa B. 0.9LU2cosa C. 0.45U,cosa D. 1.17U, 
58. 焊接 时 接头 根部 未 完全 熔 透 的 现象 叫 作 ( ) 。 

A. 气孔 B. 未 熔 合 C. 焊接 裂纹 D. 未 焊 透 
59. 护 目镜 片 的 颜色 及 深浅 应 按 ( ” ”) 的 大 小 来 进行 选择 。 

A. 焊接 电流 。 B. 接触 电阻 ”C. 绝缘 电阻 D. 光 通 量 


60. 零件 测绘 时 ， 对 于 零件 上 的 工艺 结构 ， 如 倒 角 圆 等 ，( ) 。 
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A. 可 以 省 略 B. 不 可 省 略 C. 不 标注 D. 不 应 画 在 图 上 
二 、 判 断 题 (第 61 ~ 80 题 ， 将 判断 结果 填 入 括号 中 ， 正 
确 的 填 “V”， 错 误 的 填 “ x”， 每 题 2 分 ， 满 分 40 分 ) 

















61. 在 纯 电 感 电路 中 欧姆 定律 的 符号 形式 是 U = wL1。 ( ) 
62. 调节 示波器 “Y 轴 增 益 ” 旋 钮 可 以 改变 显示 波形 在 垂直 方向 的 位 置 。 
( ) 


63. 当 变 压 咒 带 感性 负载 时 ， 二 次 侧 端 电压 随 负载 电流 的 增 大 而 下 降 较 快 。 


AAA 


) 

64. 变 压 融 负载 运行 时 效率 等 于 其 输入 功率 除 以 输出 功率 。 (  ) 
65. 直流 电机 中 的 主 磁极 其 作用 是 通 入 交流 励磁 电流 ， 产 生 主 磁场 。(  ) 
66. 交流 伺服 电动 机 的 转子 通常 做 成 党 型 ， 但 转子 的 电阻 比 一 般 异 步 电动 机 大 
) 

) 

) 


得 多 。 ( 
67. 交流 伺服 电动 机 电磁 转 矩 的 大 小 取决 于 控制 电压 的 大 小 。 ( 
68. 电磁 调 速 异 步 电 动机 又 称 为 多 速 电 动机 。 ( 
69. 只 要 改变 电磁 转 差 离 合 器 励磁 绕组 中 的 励磁 电流 ， 就 能 调节 离合 天 的 输出 
转 矩 和 转速 。 ( ) 





70. 接近 开关 的 功能 和 用 途 除 行 程控 制 和 限 位 保护 外 ， 还 可 检测 金属 的 存在 、 
高 速 计数 、 测 速 、 定 位 、 变 换 运 动 方向 、 检 测 零件 太 寸 、 液 面 控制 及 用 作 无 触 点 按 





钮 等 。 ( ) 
71. 直流 耐 压 试 验 比 交 流 耐 压 试 验 更 容易 发 现 高 压 断 路 器 的 绝缘 缺陷 。(  ”) 
72. 电弧 是 一 种 气体 放电 的 特殊 形式 。 CC.) 
73. #20 274X>II- 03% 11 4ე16/251 7) 5-ს 1%2/IL,. IM 851 -- XC #CI9 5875 , 

( ) 
74. 直流 电动 机 起 动 时 ， 必 须 限制 起 动 电流 。 (  ) 
75. 反 接 制 动 由 于 制 动 时 对 电动 机 产生 的 冲击 比较 大 ， 因 此 应 串 入 限 流 电阻 ， 

而 且 仅 用 于 小 功率 异步 电动 机 。 (  ) 
76. 串 励 直流 电动 机 反 接 制 动 状态 的 获得 ， 在 位 能 负载 时 ， 可 用 转速 反 向 的 方 

法 ,也 可 用 电 枢 直接 反 接 的 方法 。 ( ) 
77. 在 小 型 囊 励 直流 电动 机 上 ， 常 采用 改变 励磁 绕组 的 瑟 数 或 接线 方式 来 实现 

调 磁 调 速 。 L 3 
78. 桥 式 起 重 机 的 大 车 /Iა4-7919I4II-, 2II)L- -ICX5I II (611 7-99- C...) 
79. 品 闻 管 的 通 态 平均 电压 ， 越 大 越 好 。 ( ) 
80. 采用 电弧 焊 时 ， 电 流 大 小 的 调整 取决 于 工件 的 厚度 。 ( ) 
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中 级 维修 电工 理论 知识 试卷 (2) 
一 、 单 项 选择 题 (第 1~160 题 ， 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 
将 相应 的 字母 填 入 题 内 的 括号 中 。 每 题 0. 5 分 ， 满 分 80 分 ) 
1. 为 了 促进 企业 的 规范 化 发 展 ， 需 要 发 挥 企业 文化 的 ( ) 功能 。 
娱乐 B. 主导 C. 决策 D. 自律 
正确 阐述 职业 道德 与 人 生 事 业 的 关系 的 选项 是 ( ) 。 
没有 职业 道德 的 人 ， 任 何 时 刻 都 不 会 获得 成 功 
具有 较 高 的 职业 道德 的 人 ， 任 何 时 刻 都 会 获得 成 功 
事业 成 功 的 人 往往 并 不 需要 较 高 的 职业 道德 
职业 道德 是 获得 人 生 事 业 成 功 的 重要 条 件 
在 职业 活动 中 ， 不 符合 待人 热情 要 求 的 是 〈 ) 。 
严肃 待 客 ， 表 情 冷 漠 B. 主动 服务 ， 细 致 周到 
微笑 大 方 ， 不厌其烦 D. 亲切 友好 ， 宾 至 如 归 
关于 勤劳 节俭 的 论述 中 ,不 正确 的 选项 是 ( ) 。 
勤劳 节俭 能 够 促进 经 济 和 社会 发 展 
勤劳 是 现代 市 场 经 济 需 要 的 ， 而 节俭 则 不 宜 提 倡 
勤劳 和 节俭 符合 可 持续 发 展 的 要 求 
勤劳 节俭 有 利于 企业 增产 增 效 
严格 执行 安全 操作 规程 的 目的 是 ( ) 。 
限制 工人 的 人 身 自由 
企业 领导 刁难 工人 
. 保证 人 身 和 设备 的 安全 以 及 企业 的 正常 生产 
. 增强 领导 的 权威 性 
. 作为 一 名 工作 认真 负责 的 员工 ， 应 该 是 ( 2 
. 领导 说 什么 就 做 什么 
领导 亲口 安排 的 工作 认真 做 ， 其 他 工作 可 以 马虎 一 点 
. 面 上 的 工作 要 做 仔细 一 些 ， 看 不 到 的 工作 可 以 快 一 些 
. 工作 不 分 大 小 ， 都 要 认真 去 做 
. 若干 电阻 ( ) 后 的 等 效 电阻 比 每 个 电阻 值 大 。 
. 串联 B. 混 联 C. 并 联 D. 星 - 三 角形 
. 电流 流 过 电动 机 时 ， 电 动机 将 电能 转换 成 ( 2% 
. 机 械 能 B. 热能 C. 光 能 D. 其 他 形式 的 能 
. 基 尔 霍 夫 定律 的 ) 是 绕 回 路 一 周 电路 元 件 电压 变化 为 零 。 
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A. 回路 电压 定律 B. 电路 功率 平衡 
C. 电路 电流 定律 D. 回路 电位 平衡 
10. 变化 的 磁场 能 够 在 导体 中 产生 感应 电动 势 ， 这 种 现象 叫 作 ( ) 。 
A. 电磁 感应 B. 电磁 感应 强度 
C. 磁 导 率 D. 磁场 强度 
11. 正弦 交流 电 名 用 的 表达 方法 有 ( JE 
A. 解析 式 表 示 法 B. 波形 图 表示 法 
C. 相 量 表示 法 D. 以 上 都 是 
12. 串联 正 弱 交流 电路 的 视 在 功率 表征 了 该 电路 的 ( 78 
A. 电路 中 总 电压 有 效 值 与 电流 有 效 值 的 乘积 
B. 平均 功率 
C. 瞬时 功率 最 大 值 
D. 无 功 功率 
13. 三 相 异 步 电 动机 具有 结构 简单 、 工 作 可 靠 、 重 量 轻 、( ) 等 优点 。 
A. 调 速 性 能 好 ”B. 价格 低 C. 功率 因数 高 ” D. 交 直 流 两 用 
14. 行程 开关 的 文字 符号 是 ( ) 。 
A. QS ნ. 50 C. SA D. KM 
15. 读 图 的 基本 步骤 有 : ( ) ， 看 电路 图 ， 看 安装 接线 图 。 
A. 看 图 样 说 明 B. 看 技术 说 明 C. 看 图 注 说 明 I. 组 件 明细 表 
16. 晶体 管 的 大 于 或 等 于 ( ) 为 高 频 管 。 
A. 1MHz B. 2MHz C. 3MHz D. 4MHz 
17. 测 得 某 电 路 板 上 晶体 管 3 个 电极 对 地 的 直流 电位 分 别 为 : Vs =3V，Vs = 
3.7V，Vc =3.3V， 则 该 管 工作 在 ( 78 
A. 放大 区 B. 饱和 区 C. 截止 区 D. 击 穿 区 
18. 如 图 2-3-3 所 示 为 ( ) 晶体 管 的 图 形 符号 。 
A. 压力 B. 发 光 C. 光电 D. 普通 
' 





6 


晶体 管 图 形 符 号 





第 二 部 分 中 级 工 鉴定 考核 试题 库 · 329 · 





19. 射 极 输出 器 的 输出 电阻 小 ， 说 明 该 电路 的 〈 ) 。 

A. 710706215 B. 带 负 载 能 力 差 

C. 减轻 前 级 或 信号 源 负荷 D. 取信 号 能 力 差 

20. 如 图 2-3-4 所 示 ， 该 电路 中 RE 支 路 的 反馈 类 型 为 (” ”)。 



















































































A. 电压 串联 负 反 馈 B. 电压 并 联 负 反馈 
C. 电流 串联 负 反 馈 D. 电流 并 联 负 反馈 
orcc 
Re 
Rel Rey C2 
I 9 
Ci VT2 
უა VT 
RF1 
ი) RE2 















































电路 反馈 类 型 








21. 使 用 绝缘 电阻 表 时 ， 下 列 做 法 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 测量 电气 设备 绝缘 电阻 时 ， 可 以 带电 测量 电阻 

B. 测量 时 绝缘 电阻 表 应 放 在 水 平 位 置 上 ， 未 接线 前 先 转动 绝缘 电阻 表 做 开路 
试验 ， 看 指针 是 否 在 “ow% ”处 ,再 把 L 和 下 短 接 ， 轻 摇 发 电机 ， 看 指针 是 否 》 
“0”， 在 开路 指 “o ”， 短 路 指 “0”， 说 明 绝缘 电阻 表 是 好 的 

C. 绝缘 电阻 表 测 完 后 应 立即 使 被 测 物 放 电 

D. 测量 时 ， 播 动手 柄 的 速度 由 慢 逐 渐 加 快 ， 并 保持 1201/min 左右 的 转速 1min 
左右 ， 这 时 读数 较为 准确 

22. 用 螺钉 旋 具 拧紧 可 能 带电 的 螺 杀 时， 手指 应 该 ( ) 螺钉 旋 具 的 金属 


部 分 。 
A. 接触 B. 压 住 C. 抓 住 D. 不 接触 
23. 千分尺 一 般 用 于 测量 ( ) 的 尺寸 。 
A. 小 器 件 B. 大 器 件 C. 建筑 物 D. 电动 机 
24. 当 流 过 人 体 的 电流 达到 ( ) 时 ， 就 足以 使 人 死亡 。 
A. 0. 1mA B. 10mA C. 20mA D. 100mA 


25. 对 电 融 开关 及 正常 运行 产生 火花 的 设备 ,应 ( ) 存放 可 燃 物质 的 
地 点 C 
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A. 远离 B. 采用 铁丝 网 隔断 
C. 靠近 D. 采用 高 压 电 网 隔断 
26. 文明 生产 要 求 零 件 、 半 成 品 、( ) 放置 整齐 ， 设 备 仪器 保持 良好 状态 。 


#. 原料 B. 工 夹 量具  C. 服装 D. 电表 
27. 劳动 安全 卫生 管理 制度 对 未 成 年 工 给 予 了 特殊 的 劳动 保护 ， 这 其 中 的 未 成 
年 工 是 指 年 满 16 周岁 未 满 ( ) 的 人 。 
































A. 14 周岁 B. 15 周岁 C. 17 周岁 D. 18 周岁 

28. 直流 开尔文 电 桥 共有 ( ) 接头 。 

A.2 B. 3 C.6 D.4 

29. 直流 开尔文 电 桥 的 测量 误差 为 ( ) 。 

A. +2% B. +4% C. +5% D. +1% 

30. 惠 斯 顿 电 桥 测量 小 值 电 阻 时 ， 不 能 排除 ( ) ， 而 直流 开尔文 电 桥 则 
可 以 。 

A. 接线 电阻 及 接触 电阻 B. 接线 电阻 及 桥 臂 电阻 

C. 桥 臂 电阻 及 接触 电阻 D. 桥 臂 电阻 及 导线 电阻 

31. 数字 式 万 用 表 按 量程 转换 方式 可 分 为 ( ) 类 。 

A.5 B.3 C.4 D.2 





32. 示波器 的 X 轴 通道 对 被 测 信号 进行 处 理 ， 然 后 加 到 示波器 的 〈 ) 偏 
转 板 上 。 

















A. 水 平 B. 垂直 C. 偏 上 D. 偏 下 
33. 高 品质 、 高 性 能 的 示波器 一 般 适 合 ) 使 用 。 

A. 实验 B. 演示 C. 研发 D. 一 般 测 试 
34. 晶体 管 特性 图 示 仪 零 电流 开关 的 作用 是 测试 管子 的 ) 。 
A. 击 穿 电压 、 导 通电 流 ნ. 击 穿 电压 、 穿 透 电流 

C. 反 偏 电压 、 穿 透 电 流 D. 反 偏 电压 、 导 通电 流 

35. 晶体 管 毫 伏 表 测试 频率 范围 一 般 为 ( J 

A. 5Hz ~ 20MHz B. 1kHz ~ 10MHz 

C. 500Hz ~20MHz D. 100Hz ~ 10MHz 

36. 78 及 79 系列 三 端 集成 稳 压 电路 的 封装 通常 采用 ( js 

A. TO-220、TO-202 B. TO-110、T0-202 

C. TO-220、TO-101 D. TO-110 、TO-220 

37. 普通 晶闸管 中 间 了 层 的 引出 极 是 〈 აგ 

A. 漏 极 B. 阴极 C. 门 极 D. 阳极 


38. 双向 晶闸管 的 额定 电流 是 用 ( ) 来 表示 的 。 
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#. 有 效 值 B. 最 大 值 C. 平均 值 D. 最 小 值 
39. 普通 晶闸管 属于 ( ) 器 件 。 
A. 不 控 B. 半 控 C. 全 控 D. 自控 


40. 集成 运 放 的 中 间 级 通常 实现 ( ) 功能 。 

A. 电流 放大 B. 电压 放大 CC. 功率 放大 D. 信和 号 传递 

41. 固定 偏 置 共 射 极 放 大 电路 , 已 知 Rs =300kQ, Re =4kQ, Vec =12V, B= 
则 WUcro = ( ) 。 


#. 6V B. 4V C. 3V D. 8V 

42. 分 压 式 偏 置 共 射 放 大 电路 ， 稳 定 工作 点 效果 受 ( ) 影响 。 
# Re ნ. Rs C. Re ნ. Vი 

43. 固定 偏 置 共 射 放大 电路 出 现 截止 失真 ， 是 ( XV 

A.， Rs 偏 小 ნ. Rs 偏 大 C. MC 偏 小 D. R 偏 大 


44. 多 级 放大 电路 之 间 ， 常 用 共 集 电极 放大 电路 ， 是 利用 其 〈 ) 特性 。 
A. 输入 电阻 大 、 输 出 电阻 大 B. 输入 电阻 小 、 输 出 电阻 大 
C. 输出 电阻 大 、 输 出 电阻 小 D. 输入 电阻 小 ， 输 出 电阻 小 
45. 能 用 于 传递 交流 信号 ， 电 路 结构 简单 的 耦合 方式 是 (  )。 





#. 阻 容 耦合 B. 变 压 吉 耦合 C. 直接 耦合 D. 电感 耦合 
46. 差 动 放大 电路 能 放大 C  )。 
A. 直流 信号 ს. 交流 信号 。 C. 共 模 信号 D. 差 模 信号 


47. 集成 运 放 的 应 用 能 将 矩形 波 变 为 尖顶 脉冲 波 的 是 (””)。 
A. 比例 应 用 ”BB. 加 法 应 用  C. 微分 应 用 D. 比较 带 
48. 单 片 集成 功率 放大 器 件 的 功率 通常 在 ( ””) 左右 。 





A. 10W B. 1W C. 5W D. 8W 

49. RC 选 频 振荡 电路 ， 能 产生 电路 振荡 的 放大 电路 的 放大 倍数 至 少 为 ( #8 
A. 10 B. 3 CG.:5 D. 20 

50. LC 选 频 振 荡 电 路 达到 谐振 时 ， 选 频 电 路 的 相位 移 为 ( ) 。 

A. 09 B. 90° C. 180° D. -90° 

51. 串联 型 稳 压 电路 的 调整 管 工 作 在 ( ) 状态 。 

A. 饱和 B. 截止 C. 放大 D. 任意 

52. 不 属于 三 态 门 的 逻辑 状态 的 是 ( )s 

A. 高 电 平 B. 低 电 平 C. 大 电流 D. 高 阻 


53. 单 相 半 波 可 挖 整流 电路 的 电源 电压 为 220V， 唱 闸 管 的 额定 电压 要 留 2 倍 裕 


， 则 需 选 购 C  ) 的 品 闸 管 。 


A. 整流 角 0 B. 触发 延迟 角 wa 
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C. 补偿 角 0 D. 逆 变 角 8 
54. 单 相 半 波 可 控制 整流 电路 的 电源 电压 为 220V， 唱 闸 管 的 额定 电压 要 留 2 倍 
裕 量 ， 则 需 选 购 ( ) 的 晶闸管 。 











A. 250V 8. 300V C. 500V D. 700V 
55. 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 中 ， 和 触发 延迟 角 თ 越 大 ， 输 出 电压 VU ( ) 
A. 越 大 ც. 越 小 C. 为 零 D. 越 负 





56. 单 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电感 性 负载 ， 当 触发 延迟 角 w = ( ) ， 续 流 二 
极 管 中 的 电流 与 品 闸 管 中 的 电流 相等 。 





A. 909 B. 609 C. 1209 D. 3009 
57. 单 结晶 体 管 触发 的 同步 电压 信号 来 自 ( ” ”)。 
A. 负载 两 端 ” B. 晶闸管 C. 整流 电源 D. 脉冲 变 压 顺 


58. 品 闸 管 电路 中 串 和 快速 熔断 天 的 目的 是 ( ) 。 
A. 过 电压 保护 ”B. 过 电流 保护 ”C. 过 热 保护 D. 过 冷 保护 
59. 品 闻 管 两 端 ( ) 的 目的 是 实现 过 电压 保护 。 














A. 串联 快速 次 断 器 B. 并 联 快速 熔断 带 
C. 并 联 压 敏 电 阻 D. 串联 压 敏 电阻 














60. 熔断 融 的 额定 能 力 必须 大 于 电路 中 可 能 出 现 的 最 大 ( ) 。 
A. 短路 电流 ს. 工作 电流  C. 过 载 电流 D. 起 动 电流 














61. 对 于 人 入 联 结 的 异步 电动 机 应 选用 ( ) 结构 的 热 继 电器 。 

A. 四 相 B. 三 相 C. 两 相 D. 单 相 

62. BK 系列 控制 变频 器 适用 于 机 械 设 备 中 一 般 电器 的 ( ) 、 局 部 照明 及 指 
示 电 源 。 

A. 电动 机 B. 油泵 C. 控制 电源 D. 压缩 机 

63. 控制 两 台电 动机 错时 停止 的 场合 ， 可 采用 ( ) 时 间 继 电器 。 

A. 通电 延 时 型 B. 断 电 延 时 型 C. 气动 型 D. 液压 型 





64. 压力 继电器 选用 时 ， 首 先 要 考虑 所 测 对 象 的 压力 范围 ， 还 要 符合 电路 中 的 
额定 电压 ，(  ) ， 所 测 管 路 口 接口 管 径 的 大 小 。 

#. 触 点 的 功率 因数 B. 触 点 的 电阻 率 

C. 触 点 的 绝缘 等 级 D. 和 触 点 的 电流 容量 

65. 直流 电动 机 结构 复杂 、 价 格 贵 、 制 造 麻烦 、 维 护 困难 ,但 是 起 动 性 能 好 、 
( )。 

A. 调 速 范围 大 ს. 调 速 范围 小 C. 调 速 力矩 大 D. 调 速 力矩 小 

66. 直流 电动 机 的 转子 由 电 枢 铁心 、 电 枢 绕 组 、( ””) 、 转 轴 等 组 成 。 

A. 接线 盒 B. 换 向 极 C. 逐渐 增 大 D. 逐渐 减 小 
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67. 直流 电动 机 起 动 时 ， 随 着 转速 的 上 升 ， 要 ( ) 电 枢 回路 的 电阻 。 

A. 先 增 大 后 减 小 B. 保持 不 变 06. 逐渐 增 大 D. 逐渐 减 小 

68. 直流 电动 机 弱 磁 调 速 时 ， 转 速 只 能 从 额定 转速 ( Xs 

A. 降低 1/2 ს. 开始 反 转 C. 往 上 升 D. 往 下 降 

69. 直流 电动 机 的 励磁 绕组 和 电 枢 绕组 同时 反 接 时 ， 电 动机 的 ( 28 

A. 转速 下 降 B. 转速 上 升 ”C. 转向 反 转 D. 转向 不 变 

70. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 频 敏 变阻器 起 动 时 ， 随 着 转速 的 升 高 ，( ) 
自动 减 小 。 

A. 频 敏 变阻器 的 等 效 电 故 B. 频 敏 变 阻 器 的 等 效 电 流 





C. 频 敏 变阻器 的 等 效 功 率 D. 频 敏 变 阻 名 的 等 效 阻抗 

71. 设计 多 台电 动机 顺序 控制 电路 的 目的 是 保证 ( ””) 和 工作 的 安全 可 靠 。 
A. 节约 电能 的 要 求 B. 操作 过 程 的 合理 性 

C. 降低 噪声 的 要 求 D. 减 小 振动 的 要 求 


72. 多 台电 动机 的 顺序 控制 电路 ( 5 

A. 只 能 通过 主 电路 实现 

8. 既 可 以 通过 主 电路 实现 ， 又 可 以 通过 控制 电路 实现 

C. 只 能 通过 控制 电路 实现 

ხ. 必须 要 主 电路 和 控制 电路 同时 具备 该 功能 才能 实现 

73. 三 相 异 步 电 动机 的 位 置 控 制 电 路 中 ， 除 了 用 行程 开关 外 ， 还 可 用 ( ) 。 
#. 断路 器 B. 速度 继电器 C. 热 继电器 D. 光电 传感器 

74. 下 列 不 属于 位 置 控制 电路 的 是 ( 26 

A. 走廊 照明 灯 的 两 处 控制 电路 。” B. 龙门 刨床 的 自动 往返 控制 电路 

C. 电梯 的 开关 门 电路 D. 工厂 车 间 里 行车 的 终点 保护 电路 
75. 三 相 异 步 电动 机 采用 ( ) 时 ， 能 量 消耗 小 ， 制 动 平稳 。 

A. 发 电 制 动  B. 回馈 制 动 C. 能 耗 制 动 D. 反 接 制 动 

76. 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 的 控制 电路 至 少 需 要 ( ) 个 按钮 。 
A.2 B. 1 C.4 D.3 

77. 三 相 异 步 电 动机 的 各 种 电气 制 动 方法 中 ， 能 量 损 耗 最 多 的 是 ( 72% 
A. 反 接 制 动 ცს. 能 耗 制 动 C. 回馈 制 动 D. 再 生 制 动 

78. 三 相 异 步 电 动机 电源 反 接 制 动 时 需要 在 定子 回路 中 串 入 ( ) 。 
A. 限 流 开 关 სც. 限 流 电阻 C. 限 流 二 极 管 ”D. 限 流 晶 体 管 

79. 三 相 异 步 电 动机 再 生 制 动 时 ， 将 机 械 能 转换 为 电能 ， 回 馈 到 ( je 
A. 负载 B. 转子 绕组 C. 定子 绕组 D. 电网 

80. M7130 型 平面 磨床 主 电 路 中 有 三 台电 动机 , 使 用 了 ( ) 热 继电器 。 
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A. 三 个 ნ. 四 个 C. 一 个 D. 两 个 
81. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 的 控制 信号 主要 来 自 ( )s 
A. 工控 机 ც. 变频 器 C. 按钮 D. 触摸 屏 
82. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 整流 变压器 安装 在 配 线 板 的 ( მაგ 
A. 77 8. #7 C. 上 方 D. 下 方 
83. M7130 型 平面 磨床 中 砂轮 电动 机 和 液压 泵 电动 机 都 采用 了 ( ) 正 转 控 
制 电路 。 


A. 接触 器 自 锁 ”B. 按钮 互 锁 。 C. 接触 器 互 锁 。 D. 时 间 继 电器 

84. M7130 型 平面 磨床 中 电磁 吸盘 YH 工作 后 砂轮 和 ( ) 才能 进行 磨 削 
加 工 。 

A. 照明 变压器 “B. 7122 2>- C. 工作 台 D. 照明 灯 

85. M7130 型 平面 磨床 的 三 台电 动机 都 不 能 起 动 的 原因 之 一 是 ( #8 

A. 接触 器 KM1 损坏 

B. 接触 器 KM2 损坏 

C. 欠 电 流 继电器 KUC 的 触 点 接触 不 良 

D. 接 搬 器 XI 损坏 

86. M7130 型 平面 磨床 中 三 台电 动机 都 不 能 起 动 ， 转 换 开 关 052 IL, წ ია 
和 热 继 电器 也 正常 ， 则 需要 检查 修复 ( ) 。 























A. 欠 电 流 继电器 KUC B. 接 插 器 X1 

C. 接 插 器 X2 D. 照明 变压器 T2 

87. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 通过 ( ) 控制 正 反 转 。 

A. 手柄 B. 接触 器 C. 断路 器 D. 热 继 电器 

88. C6150 型 车 床 控制 电路 中 有 ( ) 行程 开关 。 

A.3 个 B. 4 个 C.5 个 D.6 个 

80. C6150 型 车 床 主轴 电动 机 反 转 、 电 磁 离 合 器 YC1 通电 时 ， 主 轴 的 转向 为 
六 

A. 正 转 B. 反 转 C. 高 速 D. 低速 

90. C6150 型 车 床 〈 ) 的 正 反 转 控制 电路 具有 中 间 继 电器 互 锁 功 能 。 

A. 冷却 液 电动 机 B. 主轴 电动 机 

C. 快速 移动 电动 机 D. 主轴 

91. C6150 型 车 床 控制 电路 中 中 间 继 电器 KA1 和 KA2 常 闭 触 点 故障 时 会 造成 
( 2 

A. 主轴 无 制 动 B. 主轴 电动 机 不 能 起 动 








C. 润 请 油泵 电动 机 不 能 起 动 D. 冷却 泵 电动 机 不 能 起 动 
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92. C6150 型 车 床 其 他 正常 ， 而 主轴 无 制 动 时 ， 应 重点 检修 ( js 


A. 电源 进 线 开关 B. 接触 器 KM1 和 KM2 的 常 闭 触 点 

C. 控制 变 压 妖 TC ნ. 中 间 继 电器 KA1 和 KA2 的 常 闭 触 点 

93. 73040 型 授 辟 钻床 主 电 路 中 的 四 台电 动机 ， 有 ( ) 台电 动机 需要 正 反 
转 控制 。 

A.2 8.3 C.4 D.1 





94. 73040 型 摇 辟 钻床 的 液压 泵 电动 机 由 按钮 、 行 程 开关 、 时 间 继 电器 和 接触 
器 等 构成 的 〈 ) 控制 电路 来 控制 。 

A. 单 相 起 动 停止 B， 自动 往返 C. 正 反 转 短 时 0. 减 压 起 动 

95. 73040 型 播 臂 钻床 中 的 控制 变压器 比较 重 ， 所 以 应 该 安装 在 配 线 板 的 ( ჰა 

A. 下 方 B. 上 方 C. 7) D. 左 方 

96. 73040 型 摇 臂 钻床 中 的 液压 泵 电动 机 ( ) 。 

A. 由 接触 器 KMI1 控制 单 向 旋转 

B. 由 接触 器 KM2 和 KM3 控制 点 动 正 反 转 

C. 由 接触 器 KM4 和 KM5 控制 实现 正 反 转 

D. 由 接触 器 KM1 和 KM2 控制 自动 往返 正 反 转 

97. 73040 型 摇 辟 钻床 利用 ( ) 实现 升降 电动 机 断 开 电源 完全 停止 后 才 开 
始 夹 紧 的 联 锁 。 

A. 压力 继电器 ”B. 时 间 继 电器 ”C. 行程 开关 D. 控制 按钮 

98. 73040 型 授 辟 钻床 择 辟 不 能 夹 紧 的 可 能 原因 是 ( De 





A. 速度 继电器 位 置 不 当 B. 行程 开关 503 位 置 不 当 

C. 时 间 继 电器 定时 不 合适 D. 主轴 电动 机 故障 

99. 73040 型 摇 臂 钻床 揪 臂 不 能 升降 的 原因 是 摇 臂 松 开 后 KM2 回路 不 通 时 ， 应 
( ) 。 

A. 调整 行程 开关 SQ2 位 置 B. 重 接 电源 相 序 

C. 更 换 液压 泵 D. 调整 速度 继电器 位 置 


100. 光电 开关 的 发 射 器 部 分 包含 ( )s 

A. 计数 器 B. 解 调 器 C. 发 光 二 极 管 。 0. 光敏 晶体 管 

101. 光电 开关 将 ( ) 在 发 射 器 上 转换 为 光 信 号 射出 。 

A. 输入 压力 B. 输入 光线 C. 输入 电流 D. 输入 频率 

102. 新 型 光电 开关 具有 体积 小 、 功 能 多 、 寿 命 长 、( ) 、 响 应 速度 快 、 检 
测 距 离 远 以 及 抗 光 、 电 、 磁 干扰 能 力 强 等 特点 。 

4. III-IV B. 精度 高 C. 功率 大 D. 电流 大 

103. 当 被 检测 体 的 表面 光亮 或 其 反光 率 极 高 时 ， 应 优先 选用 C ) 光电 开光 。 
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A. 光纤 式 ნ. 模式 C. 对 射 式 D. 漫 反 射 式 
104. 光电 开关 在 几 组 并 列 靠 近 安 装 时 ， 应 防止 ( ) 
A. 微波 B. 相互 干扰 C. 无 线 电 D 、 噪 声 


105. 高 频 振荡 电感 型 接近 开关 主要 由 感应 头 、 振 荡 带 、( ””)、 输 出 电路 等 组 成 。 
A. 继电器 8. 开关 带 C. 发 光 二 极 管 。 D. 光敏 晶体 管 
106. 接近 开光 的 图 形 符 号 中 有 一 个 ( ) 。 


A. 长 方 体 B. 平行 四 边 形 C. 32C7წ. D. 正方 形 
107. 当 检 测 体 为 非 金 属 材料 时 ， 应 选用 ( ) 接近 开关 。 
A. 高 频 振 荡 型 B. 电容 型 C. 电阻 型 D. 阻抗 型 


108. 选用 接近 开关 时 应 注意 对 工作 电压 、 负 载 电 流 、 响 应 频率 、( ) 等 各 
项 指标 的 要 求 。 





A. 检测 距离 B. 检测 功率 C. 检测 电流 D. 工作 速度 

109. 磁性 开关 可 以 由 ( ) 构成 。 

A. 接触 器 和 按钮 B. 二 极 管 和 电磁 铁 

C. 晶体 管 和 永久 磁铁 D. 永久 磁铁 和 干 签 管 

110. 磁性 开关 中 的 干 簧 管 是 利用 ( ) 来 控制 的 一 种 开关 元 件 。 

A. 磁场 信号 ს. 压力 信号 。 C. 温度 信号 D. 电流 信和 号 

111. 磁性 开关 的 图 形 符号 中 ， 其 菱形 部 分 与 和 常 开 触 点 部 分 用 ( ) 相连 。 
A. 虚线 B. 实 线 C. 双 虚 线 0. 双 实 线 

112. 磁性 开关 用 于 ( ) 场所 时 应 选择 金属 材质 的 器 件 。 

A. 化 工 企业 B. 真空 低压 C. 强酸 强 碱 D. 高 温 高 压 

113. 磁性 开关 在 使 用 时 要 保证 磁铁 与 ( ) 之 间 的 有 效 距离 在 10mm 左右 。 
A. | 294; 8. 磁铁 C. 触 点 D. 外 过 


114. 增 量 式 光 电 编 码 器 可 将 转轴 的 角 位 移 和 角速度 等 机 械 量 转换 成 相应 的 
( ) 以 数字 量 输出 。 

A. 功率 B. 电流 C. 电 脉 冲 D. 电压 

115. 可 以 根据 增 量 式 光电 编码 器 单位 时 间 内 的 脉冲 数量 测量 出 ( )。 

A. 相对 位 置 ”B. 绝对 位 置 ”C. 轴 加 速度 D. 旋转 速度 

116. 增 量 式 光 电 编 码 器 单位 时 间 内 的 脉冲 数量 可 以 测量 出 ( 75 


A. 输出 信号 类 型 B. 电源 位 置 

C. 环境 温度 D. 空间 高 度 

117. 增 量 式 光 电 编码 器 配 线 时 ， 应 避 开 ( ) 。 
A. 电话 线 和 信和 号 线 B. 网 络 线 和 电话 线 


C. 高 压 线 和 动力 线 D. 电灯 线 和 电话 线 
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118. PLC 采用 了 一 系列 可 靠 性 设计 ， 如 ( ) 掉 线 保护 、 故 障 排除 和 信息 


保护 及 恢复 等 。 
A. 简单 设计 8. 简化 设计 ”CC. 匈 余 设计 D. 功能 设计 


119. PLC 通过 编程 可 以 灵活 地 改变 其 控制 程序 ， 相 当 于 改变 了 继电器 控制 的 


( 215 
A. 主 电 路 ნც. “90. C. 互 锁 电 路 D. 控制 电路 
120. IX2M 系列 PLC 中 计数 器 用 ( ) 表示 。 
" X ნ. Y C. T ჩხ. C 


121. ნILC 通过 编程 可 以 灵活 地 改变 ( ) 实现 改变 常规 电气 控制 的 日 的 。 


A. 主 电路 B. 硬 接线 C. 控制 电路 D. 控制 程序 
122. PLC ( ) 中 存放 的 随即 数据 掉 电 即 丢 失 。 

A. RAM B. ROM C. EEPROM D. 以 上 都 是 
123. PLC 在 RUN 模式 下 ， 执 行程 序 是 ( 号 

A. 输入 采样 一 执行 用 户 程序 一 输出 刷新 

B. 执行 用 户 程 序 一 输入 采样 一 输出 刷新 

C. 输入 采样 一 输出 刷新 一 执行 用 户 程序 

ხ. 以 上 都 不 对 


124. PLC 在 程序 执行 阶段 ， 输 入 信和 号 的 改变 会 在 ( ) 扫描 周期 读 入 。 


A. 下 一 个 ნ. 当前 C. 下 两 个 D. 下 三 
125. 继电器 接触 器 控制 电路 中 时 间 继 电器 ， 会 在 PLC 控制 中 可 以 用 ( 
替代 。 

A.T B.C C.S D.M 
126. ( ) 是 PLC 主机 的 技术 性 能 范围 。 
A. 行程 开关 8. 光电 传感器  C. 温度 传感器 。 D. 内 部 标志 位 
127. FX2N 系列 PLC 继电器 输出 型 ， 不 可 以 ( გ 
A. 输出 高 速 脉冲 B. 直接 驱动 交流 指示 灯 

C. 了 驱动 额定 电流 下 的 交流 负载 0. 驱动 额定 电流 下 的 直流 负载 
se 不 可 以 ( )s 
A. 继电器 输出 ”B. 唱 闻 管 输出 ”C. 晶体 管 输出 D. 单 结 晶体 管 输出 
129. 下 列 选项 ( ) 不 是 可 编程 序 控制 器 的 抗 干扰 措施 。 
A. 可 靠 接地 8. 电源 滤波 6. 品 体 管 输出 ” D. 光 耦 合 器 
130. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 回路 并 联 连 接 用 ( ) 指令 。 
A. AND B. ANI C. ANB D. ORB 
131. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，M8000 线圈 用 户 可 以 使 用 ( ) 次 。 











) 
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A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 
132. LLC 梯形 图 编程 时 ， 右 端 输出 继电器 的 线圈 能 并 联 ( ) 4 
A. 一 B. 不 限 C. 0 D. 二 
133. PLC 编程 时 ， 子 程序 可 以 有 ( ) 
A. 无 限 B. 三 Oa D. 一 
134. ( ) 是 可 编程 序 控制 器 的 编程 基础 。 
A. 梯形 图 B. 逻辑 网 C. 位 置 图 D. 功能 表 图 
135. 在 FX2N 系列 PLC 中 ( ) 是 积 算 定时 器 。 
A. TO B. T100 C. T245 D. T255 
136. FX2N 系列 PLC 的 通信 口 是 ( ” ”) 模式 。 
A. RS232 B. RS485 C. RS422 D. USB 
137. 三 萎 CX ”Developer PLC 编程 软件 可 以 对 ( ) PLC 进行 编程 。 
A.A 系列 B. Q 系列 C. FX 系列 D. 以 上 都 可 以 
138. 将 程序 写 人 可 编程 序 控制 器 时 ， 首 先 将 ( ) 清 零 。 
A. 存储 器 B. 计数 器 C. 1 II ჩა D. 计算 需 
139. 对 于 晶体 管 输出 型 PLC， 其 所 带 负载 只 能 是 额定 ( ) 电源 供电 。 
A. 交流 ნ. 直流 C. 交流 或 直流 DD. 高 压 直 流 
140. 对 于 PLC 电源 干扰 的 抑制 ， 一 般 采 用 隔离 变压器 和 ( ) 来 解决 。 





A. 直流 滤波 器 。”B. 交流 滤波 带 C. 直流 发 电机 ”D. 交流 整流 器 
141. 为 避免 程序 和 ( ) 丢失 ，PLC 装 有 锂电 池 ， 当 锂电 池 电 压 降 至 相应 
的 信号 灯亮 时 要 及 时 更 换 电池 。 




















A. 地 址 B. 序号 C. 指令 D. 数据 
142. 根据 如 图 2-3-5 所 示 电 动机 顺序 起 动 梯形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 ( )。 
0 站 + რავ ( Y002 
Y002 | 


A. LDI 120 B. AND X001  C. OUT Y002 D. AND X002 
143. 根据 如 图 2-3-6 所 示 电 动机 自动 往返 梯形 图 ， 下 列 指 令 正 确 的 是 (。”)。 





5 = 





Y002 








X002 X001 Yo01 X003 
二 ( Y002 
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A. LDI X002 B. ORI V002 C. AND Y001 ი. ANDI X003 
144. FX 编程 器 的 显示 内 容 包括 地 址 、 数 据 、( ) 、 指 令 执 行情 况 和 系统 工 
作 状 态 等 。 














A. 程序 ც. 参数 C. 工作 方式 D. 位 移 储存 器 
145. 对 于 品 闸 管 输出 型 PLC， 要 注意 负载 电源 为 ( ) ， 并 且 不 能 超过 额定 值 。 
A. AC 600V B. AC220V C. DC220V D. DC24V 


146. 交 - 交 变频 装置 输出 频率 受 限制 ， 最 高 频率 不 超过 电网 频率 的 ( ) ， 
所 以 通常 只 适用 于 低俗 大 功率 拖 动 系统 。 





A. 1/2 B. 1/4 C. 1/5 D. 2/3 
147. 在 通用 变频 器 主 电路 中 电源 整流 器 件 较 多 采用 ( 28 
A. 快 恢复 二 极 管 B. 普通 整流 二 极 管 

C. 肖 特 基 二 极 管 D. 普通 晶闸管 

148. 富士 紧凑 型 变频 器 是 ( ja 

A. E11SX 系列 B. FRENIC- Mini 系列 

C. G11 系列 D. VG7-UD 系列 





149. ( ””) 是 变频 器 对 电动 机 进行 恒 功 率 控 制 和 恒 转 矩 控制 的 分 界线 ， 应 
该 按照 电动 机 的 额定 频率 进行 设 定 。 

A. 基本 频率 ” 6. 最 高 频率 C. 最 低频 率 D. 上 限 频 率 

150. 变频 调 速 时 电压 补偿 多 数 会 出 现 (” ”) 和 情况。 

A. 负载 经 时 ， 电 流 过 大 B. 负载 轻 时 ， 电 流 过 小 

C. 电动 机 转 和 矩 过 小 ， 难 以 起 动 ს. 负载 重 时 ， 不 能 带动 负载 

151. 变频 器 主 电 路 接线 时 需 采 用 强制 保护 措施 ， 电 源 侧 加 (” ” )。 


A. 熔断 絮 与 交流 接触 右 B. 熔断 器 
C. 漏电 保护 带 D. 热 继 电器 


152. 变频 央 输 入 端 安装 直流 电抗 器 的 作用 有 C  )。 

A. 改善 电流 波形 、 限 流 

B. 减 小 干扰 、 限 流 

C. 保护 絮 件 、 改 善 电流 波形 、 减 小 干扰 

D. 限 流 与 电流 匹配 

153. 变频 需 有 时 出 现 轻 载 时 过 电流 保护 ， 可 能 原因 是 ( ) 。 


A. 变频 器 选 配 不 当 B. UV/f 比值 过 小 
C. 变频 器 电路 故障 D. V 比值 过 小 





154. 异步 电动 机 的 起 动 电流 与 起 动 电压 成 正比 ， 起 动 转 矩 与 起 动 ) 。 
A. 电压 的 二 次 方 成 正比 B. 电压 成 反比 
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C. 电压 成 正比 D. 电压 的 平方 成 反比 
155. 低压 软 起 动 器 的 主 电路 通常 采用 ( ) 形式 。 
A. 电阻 调 压 ნ. 自 耦 调 压 
C. 开关 变 压 需 调 压 D. 品 闸 管 调 压 
156. 可 用 于 标准 电路 和 内 三 角 电 路 的 西门 子 软 起 动 器 型 号 是 ( 3 
A. 3RW30 B. 3RW31 C. 3RW22 D. 3RW34 


157. 就 交流 电动 机 各 种 起 动 方式 及 主要 技术 指标 来 看 ， 性 能 最 佳 的 是 (。”)。 
A. 全 压 起 动  B. 恒 压 起 动  C. 变频 起 动 D. 软 起 动 


158. 


软 起 动 器 的 功能 调节 参数 有 ( ”) 、 起 动 参数 、 停 车 参数 。 


A. 运动 参数 ს. 电阻 参数  C. 电子 参数 D. 软 起 动 


159. 


水 泵 停车 时 ， 软 起 动 絮 应 采用 C ” ”)。 


A. 自由 停车 ს. 软 停车 C. 能 耗 制 动 停车 D. 反 接 制 动 停车 


160. 软 起 动 器 ( ) 常用 与 短 时 重复 工作 的 电动 机 。 
A. 跨越 运行 模式 B. 接触 器 旁 路 运行 模式 
C. 节能 运行 模式 D. 调 压 调 速 运行 模式 


二 、 判 断 题 (第 161 ~ 200 题 ， 将 判断 结果 填 入 括号 中 。 
正确 的 填 “V”， 错 误 的 填 “ x”。 每 题 0.5 分 ， 满 分 20 分) 


161. 
162. 


163. 


164. 


165. 
166. 


组 成 。 


167. 


在 市 场 经 济 下 ， 克 服 利益 导向 是 职业 道德 社会 功能 的 表现 。 


( ) 
向 企业 员工 灌输 的 职业 道德 太 多 了 ， 容 易 使 员工 产生 谨 小 慎 微 的 观念 。 
( 











文明 生产 是 保证 人 身 安全 和 设备 安全 的 一 个 重要 方面 。 
变压器 既 能 改变 交流 电压 ， 又 能 改变 直流 电压 。 
三 相 异 步 电 动机 的 起 动 控制 电路 由 电源 开关 、 熔 断 器 、 热 继电器 、 按 钮 


市 场 经 济 条 件 下 ， 应 该 树立 多 转行 、 多 学 知识 、 多 长 本 领 的 择业 观念 。 
( 
( 
( 








技术 人 员 以 电气 原理 图 、 安 装 接 线 图 和 平面 布置 图 最 为 重要 。  (  ) 











168. 稳 压 二 极 管 的 符号 与 普通 二 极 管 的 符号 是 相同 的 。 ( ) 
169. 测量 电压 时 ， 要 根据 电压 大 小 选择 适当 量程 的 电压 表 ， 不 能 使 被 测量 电 
压 大 于 电压 表 的 最 大 量程 。 ( ) 
170. 导线 可 分 为 铜 导线 和 铝 导 线 两 大 类 。 ( ) 
171. 磁性 材料 主要 分 为 硬 磁 材料 与 软 磁 材 料 两 大 类 。 ( ) 


172. 





生态 破坏 是 指 由 于 环境 污染 和 破坏 ， 对 多 数 人 的 健康 、 生 命 、 财 产 造成 
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的 公共 性 危害 。 ( ) 

173. 劳动 者 患 病 或 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 的 ， 用 人 单位 可 以 解除 劳动 合同 。 

( ) 

174. 当 直 流 惠 斯 顿 电 桥 达到 平衡 时 ， 检 流 计 值 越 大 越 好 。 ( ) 

175. 信号 发 生 顺 振荡 电路 通常 采用 RC 串 并 联 选 频 电路 。 ( ) 
176. 三 端 集成 稳 压 电路 有 三 个 接线 端 ， 分 别 是 输入 端 、 接 地 端 和 输出 端 。 

( ) 

177. 逻辑 门 电路 表示 输入 与 输出 逻辑 变量 之 间 对 应 的 因果 关系 ， 最 基本 的 好 

辑 门 是 与 门 、 或 门 、 非 门 。 ( ) 

178. 单 结晶 体 管 是 一 种 特殊 类 型 的 二 极 管 。 ( ) 

179. 单 结晶 体 管 只 有 一 个 PN 结 ， 符 号 与 普通 二 极 管 一 样 。 CC.) 

180. 集成 运 放 不 仅 能 应 用 于 普通 的 运算 电路 ， 还 能 用 于 其 他 场合 ( .2 


181. 三 端 集成 稳 压 器 件 不 同型 号 、 不 同 封装 三 个 引 脚 的 功能 是 _ 样 的 。 


182. 短路 电流 很 大 的 场合 宜 选用 直流 快速 断路 器 。 ( ) 
183. 交流 接触 器 与 直流 接触 顺 可 以 互相 替换 。 ( ) 
184. 中 间 继 电器 选用 时 主要 考虑 触 点 的 对 数 、 触 点 的 额定 电压 和 电流 、 线 圈 
的 额定 电压 等 。 ( ) 
185. 按钮 和 行程 开关 都 是 主 令 电器 ， 因 此 两 者 可 以 互 换 。 ( ) 





186. 电气 控制 电路 中 的 指示 灯 要 根据 所 指示 的 功能 不 同 而 选用 不 同 的 颜色 。 
( ) 
187. 直流 电动 机 按照 励磁 方式 可 分 他 励 、 并 励 、 串 励 、 复 励 四 类 。 ( ) 
188. 直流 电动 机 的 电气 控制 方法 有 能 耗 制 动 、 反 接 制 动 、 单 相 制 动 等 。 
( ) 
189. 直流 电动 机 受潮 ， 绝 缘 电 阻 下 降 过 多 时 ， 应 拆除 绕组 ， 更 换 绝缘 。 
( ) 
190. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电阻 起 动 控 制 电 路 中 ， 一般 用 电位 器 作为 起 
动 电阻 。 ( ) 
191. 同步 电动 机 的 起 动 方法 与 异步 电动 机 一 样 。 ( ) 
192. 高 频率 振荡 电感 型 接近 开关 是 利用 铁 磁 材料 靠近 感应 头 时 ， 改 变 高 频率 
振荡 线圈 回路 的 振荡 频率 ， 从 而 发 出 触发 信号 ， 驱 动 执 行 元 件 动作 。 ) 
193. 增 量 式 光电 编码 器 主要 由 光源 、 光 栅 、 霍 尔 传感器 和 电源 组 成 。 
194. PLC 可 以 进行 运动 控制 。 
195. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 DC 输入 型 是 低 电 平 有 效 。 








( 
CC.) 
CC.) 
CC.) 
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196. 变频 调 速 性 能 优异 、 调 速 范 围 大 、 平 滑 性 好 、 低 速 特性 较 人 硬 ， 是 绕 线 转 

















子 异 步 电 动机 的 一 种 理想 调 速 方法 。 “ა 
197. 风机 和 有 泵 类 负载 变频 调 速 时 ， 用 户 应 选择 变频 器 的 U/f 线 型 、 折 线形 补 
偿 方 式 。 (  ) 
198. 一 台 软 起 动 絮 只 能 控制 一 台 异 步 电 动机 。 ( ) 
199. 软 起动 融 有 微 处 理 右 控制 ， 可 以 显示 故障 并 可 以 修复 。 ( ) 
200. 软 起动 絮 的 日 常 维护 应 由 使 用 人 员 自 行 开 展 。 ( ) 


中 级 维修 电工 操作 技能 试卷 
中 级 维修 电工 操作 技能 考核 准备 通知 单 


一 、 试 卷 说 明 


1. 本 试卷 命题 以 可 行 性 、 技 术 性 、 通 用 性 为 原则 编制 。 

2. 本 试卷 所 考核 的 内 容 无 地 域 限制 。 

3. 本 试卷 中 各 项 技能 考试 时 间 均 不 包括 准备 时 间 。 在 具体 的 考试 中 ， 各 鉴定 
所 (站 ) 应 该 把 每 一 试题 考试 准备 的 时 间 考 虑 进去 。 

4. 本 试卷 中 每 一 道 试题 必须 在 规定 的 时 间 内 完成 ， 不 得 延 时 ; 在 某 一 试题 考 
核 中 节余 的 时 间 不 能 在 另 一 试题 考核 中 使 用 。 


二 、 工 具 、 材 料 和 设备 的 准备 


工具 、 材 料 和 设备 的 准备 仅 针 对 1 名 考生 而 言 ， 鉴 定 所 (站 ) 应 根据 考生 人 
数 确定 具体 数量 。 完 整 的 国家 职业 技能 鉴定 初级 维修 电工 操作 技能 考核 工具 、 材 料 
和 设备 准备 通知 单 见 表 2-3-1 ~ 表 2-3-3。 

试题 1. 一 台 并 励 直流 电动 机 ， 试 设计 其 能 耗 制 动 电路 并 按 电路 进行 安装 与 调试 

































































(于 本 材料 准备 单 
序号 名 M# 型 号 与 规格 单位 数量 备注 
1 直流 电源 220V 处 1 
2 直流 电动 机 Z2 一 52 台 1 
3 配 线 板 S00mm x450mm x20mm 块 1 
4 组 合 开关 HZ10 一 257/3 个 1 
8 中 间 继 电器 JZ7 一 44 ,线圈 电压 380 V 只 1 
JR16 一 20/3D, 整定 电流 
6 49 I- : 只 1 
05% 按 电动 机 功率 选 定 
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(2) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 备注 
时 间 继 电器 配套 选 定 只 2 
8 直流 接触 器 CZ0—100/20 只 4 
9 熔断 器 及 熔 蕊 配套 RL1—60/50A 套 3 
10 熔断 器 及 熔 蕊 配套 RL1—15/4A 套 2 
11 三 联 按钮 LA10 一 3H 或 LA4 一 3H 个 2 
12 制 动 电阻 配套 选 定 只 1 
13 起 动 电阻 配套 选 定 只 2 
14 二 极 管 配套 选 定 只 1 
15 接线 端子 排 JX2 一 1015 ,500 V 10A. 15 节 条 1 
16 木 螺钉 თვისი x 20mm 或 3mm x 个 ჟე 
17 XC# 6) gp4mm 个 30 
18 圆珠笔 自 定 X 1 
19 塑料 软 铜 线 BVR 一 2. Smm2 ,颜色 自 定 m 20 
20 塑料 软 铜 线 BVR 一 1. 5mm? ,颜色 自 定 m 20 
21 塑料 软 铜 线 BVR 一 0.75mm2 ,颜色 自 定 m 5 
22 别 径 压 端 子 UT2. 5 一 4,UT1 一 4 个 20 
We TC3025 ,长 34cm, 两 边 打 
23 行 线 覃 条 5 
行 线 # ძ3.5 mm 4L # 
24 异型 塑料 管 ძ3. 5 mm m 0.3 
验 电器 钢丝 钳 IM I IC IL 

25 电工 通用 工具 (一 字形 和 十 字形 ) .电工 刀 、 1 1 

尖 嘴 钳 活 扳手 、 剥 线 钳 等 
26 万 用 表 自 定 块 1 
27 绝缘 电阻 表 500V .0 ~200MQ 台 1 
28 钳 形 电流 表 0 ~50A 块 1 
29 劳保 用 品 绝缘 鞋 工作 服 等 套 1 
30 演 草 纸 A4 或 B5 或 自 定 张 2 

自 定 。 综 合 设 计时 ,允许 考 

31 有 关 手 册 生 带 电工 手册 ,物资 购销 手册 册 1 

作为 选择 元 器 件 时 参考 

试题 2. 按 工艺 规程 检修 晶闸管 整流 弧 焊 机 
(.... 工具 准备 单 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 备注 

1 晶闸管 整流 弧 焊 机 自 定 台 1 
2 故障 检修 专用 工具 配套 自 定 套 1 
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( 续 ) 
序号 名 称 型 号 与 规格 单位 数量 备注 
故障 排除 专用 材料 .备件 ა. 

ა Te ! 

4 助手 配 初 级 工 助手 人 1 

5 电源 配套 自 定 套 1 

验 电 器 .钢丝 钳 螺钉 旋 具 
6 电工 通用 工具 (一 字形 和 十 字形 ) .电工 刀 、 套 1 
尖 嘴 钳 活 扳手 、 剥 线 钳 等 

他 万 用 表 自 定 块 1 

8 绝缘 电阻 表 500V .0 ~200MQ 台 1 

9 圆珠笔 自 定 支 1 

10 劳保 用 品 绝缘 鞋 .工作服 等 套 1 

试题 3. 用 开尔文 电 桥 测量 并 励 直流 电动 机 电 枢 绕组 的 电阻 
于 仪表 、 设 备 准备 单 

序号 名 M# 型 号 与 规格 单位 数量 备注 

1 万 用 表 500 型 或 自 定 块 1 

2 直流 开尔文 电 桥 QJ44 型 或 自 定 台 1 

3 直流 并 励 电 动机 Z2 一 52 或 自 定 台 1 

4 绝缘 电线 BVR 一 4mm2 米 2 

试题 4. 在 各 项 技能 考核 中 要 遵守 安全 文明 生产 的 有 关 规 定 
人 劳保 用 品 准备 单 

序号 名 წ 型 号 与 规格 单位 数量 备注 

1 劳保 用 品 绝缘 鞋 .工作服 等 套 1 

2 安全 设施 配套 自 定 套 1 
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注意 事项 
一 、 本 试卷 依据 《维修 电工 国家 职业 标准 》 命 制 ; 
二 、 本 试卷 试题 如 无 特别 注 明 ， 则 为 全 国 通用 ; 
三 、 请 考生 仔细 阅读 试题 的 具体 考核 要 求 ， 并 按 要 求 完成 操作 或 进行 笔 答 或 口 答 ; 
四 、 操 作 技能 考核 时 要 遵守 考场 纪律 ， 服 从 考场 管理 人 员 指 挥 ， 以 保证 考核 安 
全 顺利 进行 。 
试题 1. 一 台 并 励 直 流 电 动机 ， 试 设计 其 能 耗 制 动 电路 并 按 电 路 进行 安装 与 调试 
考核 要 求 : 


I 
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(1) 按 要 求 设 计 继 电 接触 式 电 气 控制 电路 ， 并 正确 熟练 安装 ; 元 器 件 在 配 线 
板 上 布置 要 合理 ， 安 装 要 准确 、 紧 固 ， 配 线 要 求 美观 、 牢 固 ， 导 线 要 进入 行 线 槽 。 
正确 使 用 工具 和 仪表 。 

(2) 按钮 盒 不 国定 在 配 线 板 上 ， 电 源 和 电动 机 配 线 、 按 钮 接线 要 接 到 端子 排 
上 ， 进 出 线 模 的 导线 要 有 端子 标号 ， 引 出 端 要 用 别 径 压 端子 。 

(3) 安全 文明 操作 。 

(4) 考核 注意 事项 : 满分 40 分 ， 考 试 时 间 240min。 

试题 2. 按 工艺 规程 检修 晶闸管 整流 弧 焊 机 

在 弧 焊 机 上 设 隐蔽 故障 1 处 。 考 后 向 考评 员 询问 故障 现象 时 ， 考 评 员 可 以 将 故 
障 现象 告诉 考生 ， 考 生 必 须 单 独 排除 故障 。 

考核 要 求 : 

(1) 调查 研究 

G@ 对 故障 进行 调查 ， 弄 清楚 出 现 故障 时 的 现象 。 

(2) 查阅 有 关 记 录 。 

(8) 检查 电动 机 的 外 部 有 无 异常 ， 必 要 时 进行 解体 检查 。 

(2) 故障 分 析 

0) 根据 故障 现象 ， 分 析 故 障 原因 。 

(2) 判明 故障 部 位 。 

(8) 采取 有 针对 性 的 处 理 方法 进行 故障 部 位 的 修复 。 

(3) 故障 排除 

0) 正确 使 用 工具 和 仪表 。 

@) 排除 故障 时 思路 要 清楚 。 

(8) 排除 故障 时 应 按 工 艺 要 求 进行 。 

(4) 试验 及 判断 

Q@ 根据 故障 情况 进行 电气 试验 。 

会 测量 电动 机 的 电流 、 振 动 、 转 速 及 温度 等 。 

(8) 对 电动 机 进行 观察 和 测试 后 ， 判 断 是 否 合格 。 

(5) 考核 注意 事项 

Q 满分 40 分 ， 考 试 时 间 240min。 

(2) 在 考核 过 程 中 ， 要 注意 安全 。 

@) 正确 使 用 工具 和 仪表 。 

(ქ) 遵守 电动 机 故障 检修 的 有 关 规 程 。 

否定 项 : 故障 检修 未 达 20 分 ， 本 次 鉴定 操作 考核 视 为 不 通过 。 

试题 3. 用 开尔文 电 桥 测量 并 励 直 流 电 动机 电 枢 绕组 的 电阻 

考核 要 求 : 
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(1) 用 万 用 表 佑 测 电动 机 电 枢 绕组 的 电阻 后 ， 用 开尔文 电 桥 测量 电 枢 绕组 的 
实际 电阻 值 。 

(2) 考核 注意 事项 : 满分 10 分， 考核 时 间 20min。 

否定 项 : 不 能 损坏 仪器 、 仪 表 ， 损 坏 仪 器 、 仪 表 扣 10 分 。 

试题 4. 在 各 项 技能 考核 中 要 遵守 安全 文明 生产 的 有 关 规 定 

考核 要 求 . 

1) 劳动 保护 用 品 穿戴 整齐 。 

2) 电工 工具 佩带 齐全 。 

3) 遵守 操作 规程 。 

4) 尊重 考评 员 ， 讲 文明 礼貌 。 

5) 考试 结束 要 清理 现场 。 

6) 遵守 考场 纪律 ， 不 能 出 现 重 大 事故 。 

7) 考核 注意 事项 : 

Q 本 项 目 满分 10 分 。 

(2) 安全 文明 生产 贯穿 于 整个 技能 鉴定 的 全 过 程 。 

(8) 考生 在 不 同 的 技能 试题 中 ， 违 犯 安全 文明 生产 考核 要 求 同 一 项 内 容 的 ， 要 
累计 扣 分 。 

否定 项 : 出 现 严 重 违 犯 考场 纪律 或 发 生 重大 事故 ， 本 次 技能 考核 视 为 不 合格 。 


中 级 维修 电工 操作 技能 考核 评分 记录 表 (1) 

















































































































考生 姓名 : 准 考 证 号 : 工作 单位 : 
成 绩 
全 本 到 总 成 续 直 
序号 试题 名 称 配 分 | 得 分 | 权重 | 得 分 备注 
台 并 励 直 流 电 动机 , 试 设计 其 能 耗 制 动 电路 并 0 
按 电路 进行 安装 与 调试 
2 控 工 艺 规程 检修 晶闸管 整流 弧 焊 机 40 
3 用 开尔文 电 桥 测 量 并 励 直 流 电动 机 电 枢 绕 组 的 电阻 10 
1 在 各 项 技能 考核 中 要 遵守 安全 文明 生产 的 有 关 > 
规定 
合 计 100 




















统 分 人 : 年 月 II 
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试题 1. 一 台 并 励 直 流 电 动机 ， 试 设计 其 能 耗 制 动 电路 并 按 电路 进行 安装 与 调试 
配 分 与 评分 标准 见 表 2-3-6。 


题 1 配 分 与 评分 标准 
































序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1， 主 电路 设计 1 次 错误 
1 根据 提出 的 电气 控制 | 105 分 
| 要 求 ,正确 绘 出 电路 图 2 控制 电路 设计 1 次 错 
._-___-_- -- > 
提出 主要 材料 单 3 主要 材料 单 有 误 ,每 次 
扣 1 分 





1. 元 需 件 整齐 不 

1. 按 图 样 的 要 求 , 正 确 使 –– 
VJ wy yt | 匀称 .不 合理 ,每 个 扣 1 分 

用 工具 和 仪表 ,熟练 地 安装 88 

二 i 2. 元 器 件 安装 不 牢固 ` 安 

元 器 元 器 件 


XL >” IL 7 წ 2 IL /- 5 村 个 
2 | 件 安装 | 2 元 器 件 在 配 线 板 上 布 "'"ხ"ხს"ს""" წ 


---““““–-–“–- _–_- 
3. 8096 7:92 L ""!!)!!" 















































1. 电动 机 运行 正常 ,但 未 
按 电路 图 接线 , 扣 1 分 

2. 布线 不 进入 行 线 模 ,不 
1. 要 求 美观 、 紧 固 无 毛 | 美观 , 主 电路 .控制 电路 ,每 
































刺 ,导线 要 进入 行 线 本 根 扣 0.5 分 
გ 布线 2. 电源 和 电动 机 配 线 、 按 | ”3. 接点 松动 .接头 露 铜 过 22 


钮 接线 要 接 到 端子 排 上 , 进 | 长 \, 反 圈 、 压 绝缘 层 ,标记 线 
出 线 槽 的 导线 要 有 端子 标 | 号 不 清楚 、 遗 漏 或 误 标 , 引 
号 ,引出 端 要 用 别 径 夺 端子 | 出 端 无 别 径 奈 端子 ,每 处 扣 


























0.5 分 
4. 损伤 导线 绝缘 或 线 芯 ， 
每 根 扣 0.5 分 








1. 时 间 继 电器 及 热 继 电 
器 整定 值 错误 各 扣 1 分 
2. 主 、 控 制 电路 配 错 熔 





























在 保证 人 身 和 设备 安全 | ，“ 
==. ·  _ 体 ,每 个 扣 1 分 
___–_ 
4 。 | 通电 试 წავე. 试验 二 次 成 | ne | 0 


分 ;二 次 试车 不 成 功 扣 5 
分 ;三 次 试车 不 成 功 扣 10 


分 
































个 中 


考核 项 目 时 应 考虑 的 其 他 因素 : 


选 
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1) 本 项 目 满分 40 分 。 
2) 本 项 目 考 核 时 间 限 定 在 180 ~ 240min。 
3) 在 做 通电 试验 时 ， 现 场 应 有 2 名 考评 员 ， 其 中 1 人 任 现场 监护 。 


4) 本 内 容 作 为 中 级 维修 电工 的 重点 考核 内 容 之 一 ， 考 核 时 应 优先 选择 


5) 本 项 目 具 有 第 二 类 否定 项 。 
6) 综合 设计 内 容 范围 的 界定 : 
QD 电动 机 种 类 不 限 ， 台 数 一 般 不 超过 4 台 。 
@) 电动 机 各 种 保护 齐全 ， 这 里 主要 指 短路 保护 、 过 载 保 护 、 失 电压 保护 、 接 
地 保护 、 欠 电流 保护 等 。 
(8) 电动 机 一 般 控制 (行程 控制 、 速 度 控制 、 时 间 控 制 、 电 流 控 制 ) 中 选 两 项 


以 下 ( 含 两 项 )。 











@ 电 拖 基本 环节 (点 动 控 制 、 正 转自 锁 控制 、 正 反 转 控制 、 降 压 起 动 控制 、 
多 地 控制 、 制 动 控 制 等 ) 至 少 在 3 个 以 上 。 

(5) 线路 绘制 必须 采用 GB 4728 一 2008 《电气 图 用 图 形 符号 》 和 GB 7159 一 1987 
《电气 设备 通用 技术 文字 符号 )、GB/T 6988 一 2008 《电气 制图 》 等 有 关 规 定 。 

(6) 综合 设计 时 ， 允 许 考 生 带 《电工 手册 》、《 物 资 购销 手册 》 作 为 选择 元 器 件 


















































时 参考 。 
评分 人 : 年 月 日 核 分 人 : 年 月 日 
试题 2. 按 工艺 规程 检修 晶闸管 整流 弧 焊 机 
配 分 与 评分 标准 见 表 2-3-7。 
本 于 十 2 配 分 与 评分 标准 
序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
I. 对 故障 进行 调查 , 弄 清 
出 现 故 障 时 的 现象 შით. 
除 7 28-22 > 11: 4 + 
1 “| 调查 研究 | 2. 查阅 有 关 记录 „"""" 2 
3. 检查 电焊 机 的 外 部 有 无 | 
异常 ,必要 时 进行 解体 检查 
. 根据 故障 现象 ,分 析 直 
上 根据 故障 现象, 分 析 帮 | | 故障 分 析 思 路 不 够 清 
障 原因 ,思路 TE >... 
2 | 故障 分 析 | ”2 判明 故障 部 位 i | 13 
> a 2. 不 能 确定 最 小 的 故障 
3. 采取 有 针对 性 的 处 理 范围 .每 个 故 隧 点 扣 5 分 
方法 进行 故障 部 位 的 修复 |  ” 
1. 正确 使 用 工具 和 仪表 | I. 不 能 找 出 故障 点 , 扣 5 
2. 找 出 故障 点 并 排除 故 | 分 
3 | 故障 排除 | 障 2. 不 能 排除 故障 , 扣 5 分 | 15 











3. 排除 故障 时 要 遵守 电 
焊 机 修理 的 有 关 工 艺 要 求 








3. 排除 故障 方法 不 正确 ， 
扣 5 分 
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主要 内 容 თლ 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
ს“ 
1 根据 故障 情况 ,电气 测 | 和 不 会 全 测试 ,和 和 


5 分 
电气 测量 | 试 合 格 # 
4 ' - 2. 对 电焊 机 进行 观察 和 10 

12 MIM 2. 对 电焊 机 进行 观察 和  、、、 2 
IM 时 电 沽 机 进行 观察 和 | 测试 后 ,不 能 判断 其 是 否 从 


测 汪 后 MI IC II" 1.2: 2 
测试 后 ,判断 其 是 否 合格 格 , 扣 5 分 


უჯ 
全 



























































1. 排除 故障 时 ,产生 新 的 
故障 后 不 能 自行 修复 ,每 个 
კ აც | 故障 从 本 项 总 分 中 扣 10 
5 | 其 他 - ..შ/ძ“” 分 ;已 经 修复 , 每 个 故障 从 

本 项 总 分 中 扣 5 分 

2. 损坏 电焊 机 ,从 本 项 总 

分 中 扣 10 ~40 分 












































否定 项 ， 故障 检修 得 分 少 于 20 分 ， 本 次 技能 考核 视 为 不 合格 。 

选择 考核 项 目 时 应 考虑 的 其 他 因素 : 

1) 本 项 目 满分 40 分 。 

2) 本 项 目 考 核 时 间 限 定 在 150 ~ 240min。 

3) 在 做 通电 试验 时 ， 现 场 应 有 2 名 考评 员 ， 其 中 1 人 任 现场 监护 。 

4) 本 内 容 作 为 专门 从 事 电焊 机 修理 工作 人 员 的 重点 考核 内 容 之 一 ， 考 核 时 应 
优先 选择 。 

5) 本 项 目 故 障 数量 为 1 个 。 

6) 本 项 目 为 第 一 类 否定 项 。 

评分 人 : 年 月 日 核 分 人 : 年 月 日 

试题 3. 用 开尔文 电 桥 测量 并 励 直流 电动 机 电 枢 绕组 的 电阻 

配 分 与 评分 标准 见 表 2-3-8。 
































(“ი 题 3 配 分 与 评分 标准 
”序号 | 主要 内 容 | 考核 要 求 。 | 评分 标准 | 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1 | 测量 准备 | ， 选择 仪表 正确 ,接线 无 误 | 仪表 选择 错误 , 扣 2 分 | 2 
2 。 | 测量 过 程 | 测量 过 程 准确 无 误 Wn ade 


错 一 次 扣 1 分 


| 测量 结果 在 允许 误差 范 | ”测量 结果 有 较 大 误差 或 
3 测量 结 _ 2 
სისა ველ 错误 扣 2 分 
































维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 














350 · (初级 、 中 级 ) 
( 续 ) 
序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
' 对 使 用 的 仪器 .仪表 进行 | , 
维护 保 弛 维护 保养 有 误 # 
4 | 维护 保养 | 简单 的 维护 保养 维护 保养 有 误 , 扣 1 分 1 



































否定 项 : 要 求 不 能 损坏 仪器 、 仪 表 。 损 坏 仪器 、 仪 表 ， 扣 10 分 。 
选择 考核 项 目 时 应 考虑 的 其 他 因素 : 

1) 本 项 目 满分 10 分 。 

2) 本 项 目 考 核 时 间 限 定 在 20min。 

3) 本 内 容 为 中 级 维修 电工 的 必 考 内 容 之 一 。 

4) 本 项 目 具 有 第 二 类 否定 项 的 内 容 。 

评分 人 : 年 月 II 核 分 人 : 年 月 日 
试题 4. 在 各 项 技能 考核 中 要 遵守 安全 文明 生产 的 有 关 规 定 

配 分 与 评分 标准 见 表 2-3-9。 




































































(> ა. 题 4 配 分 与 评分 标准 
序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 得 分 

1. 各 项 考试 中 ,违犯 安全 
文明 生产 考核 要 求 任 何 一 

1. 劳动 保护 用 品 穿戴 整 | 项 扣 2 分 , 扣 完 为 目 
齐 2. 考生 在 不 同 技 能 试题 
安全 文 2. 电工 工具 佩带 齐全 考核 中 ,违犯 安全 文明 生产 

站 3. 遵守 操作 规程 考核 要 求 同 一 项 内 容 的 ,要 | 10 
== 4. 尊重 考评 员 , 讲 文 明 礼 | 累计 扣 分 

25) 3. 当 考 评 员 发 现 考生 有 
5. 考试 结束 要 清理 现场 | 重大 事故 隐患 时 ,要 立即 予 
以 制止 ,并 每 次 扣 考 生 安 全 

文明 生产 总 分 5 分 

合计 


























否定 项 : 要 求 遵 守 考 场 纪律 ， 不 能 出 现 重大 事故 。 出 现 严 重 违犯 考场 纪律 或 发 
生 重 大 事故 ， 本 次 技能 考核 视 为 不 合格 。 

选择 考核 项 目 时 应 考虑 的 其 他 因素 : 

1) 本 项 目 满 分 10 分 。 








第 二 部 分 “中 级 工 鉴定 考核 试题 库 . 3S1 . 

2) 本 内 容 为 中 级 维修 电工 的 必 考 内 容 之 一 ， 考 核 时 应 现场 评分 。 

3) 本 项 目 为 第 一 类 否定 项 。 

评分 人 : 年 月 日 核 分 人 : 年 月 日 

答案 部 分 
中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 

一 、 判 断 题 

(一 ) 电工 基础 
LV 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8X 9. V 
10 » LV 12 V 12 V 14V 1V 16X 17.V 18 V 
19.X 20 V 2LV 22»X 23V 24X 25 V 26 V 27.X 
28 X 290X 20 3LX 32X 33X 24X 325 V 26.V 
37.X 28X 39 V 40X 4V 42V 43 V 44 V 45.X 
46.V 47» 48 V 490 V 50.X 5I V 22V 53 V 54. V 
55X 56რ»X 57X 581 V 59.x 60 X 6l.V 6.»X 63.X 
64.X 656. V 66.V 67 'V”V 68.V 690» 70. X 71. X 72.X 
73 V 74 “V 75. X 76 XX 77 V 78 V 790 X 80. V 8I.X 
82 X 83 V 84V 85X 8.»X 87.V 

(二 ) 电子 技术 
LV 2V 3V 4YV 5X 6V 7.V 8.X 9. V 
10 » II. X 12X 13X I4X 1X 16V IX 18.V 
19X 20 V»V 2LV 22» 23X 24V 25 X 26.V 27.X 
28.V 29 V 30V 3LV 22 X 33.V 34X 256 X 36.V 
27 V 28 V 39.X 40 V 4 X 42X 43.X 44%X 45.X 
4 V 47.X 48X 49.X 50 V 5LX 52 V 531 V 54.V 
55X 56.V 57 X 531 V 59X 60V 6V 6.»X 63. V 
64.V 656. V 66.X 67.V 68X 690 V 70 X 71. X 72.X 
7. V შ74X 75. V 76 X 77. "V 78 XX 790 X 80.x 81.x 
82 V 83 V 84V 85 V B86.V 87 V 88V 89.x 90.x 
9 V» 92 V 93.V 94V 956X 96.V მ? V 98 V 99. V 
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100.V 101.x 102.V 103.V 104.X 105. X 106. V 107.X 108. V 
1090 X 110.V 1LX 12.X 13.V 14X 115.V 116X 117.V 
118 X 119.X 120 V 12I.X 122.V 123.X 124.V 125.X 126. V 
127X 128 V 129 V 120 V 131.V 132X 1231 V 134.V 135. V 
136 V 127 V 138 X 129 V 140.X 14 V 142.X 143.X 144. V 
145 V 146 V 147. V 148. V 149.X 150.V 151. x 

(=) 电工 仪表 
1. X 2V 3XX 4.x 5X 6X 7.V 8.X 9. V 
10X 1II.X 12 V 12 V I4X 1V 16V 17.V 18 V 
1 » 20. V 2 ”» 22 V 223 V 24 “V 25 V 26 V 27.X 
28X 29 V 30V 3LV 22 V 33V 34V 256. X 36. V 
27 V 28 V 39.x 40X 4X 42X 43 V 44X 45.V 
4- V 47 V 48X 49.X 5X 5I V 52X 53 V 54. V 
55 V»V 56 V»V 57 V 58%» 5 V 60 X 6V 62.V 63.X 
64X 656. V 66» 67.» 68 V 690» 70. V Tx 72.V 
73.V 74 V 75. V 76 X 77."V 78. V 79. V 80. V 81. V 
82 V 83X 84X 85 X 86.V 87.X 88X 89.V 90.V 
91. x 

(四 ) 电工 工具 及 材料 
1V 2.X 3V 4V 5.V 6x 7.V 8X 9. V 
10X LV 12 V 12 V I4X 15X 16.V 17.V 18.X 
1 » 20. V 2LV 22 V 223 V 24 “V 25 X 26 V 27.X 
28.V 29 V 20.X 2I # 22. X 

(9) 变压器 与 电动 机 
1V 2.X 3V 4V 5.x 6V 7.V 8.X 9. X 
10X II. X 12 V 12 V 14V 15X 16.V 17.V 18.X 
19.X 20X 2 V 22X 23X 24 “V 25 X 26 V 27.X 
28.V 29 V 20 V 2) X 32V 33.X 24X 356 X 36.X 
27 V 28% V 39.x 40 V 4V 42X 43 V 44X 45.V 
4 V 47 "V 48 V 49.V 50 X 5LV 52»X 538 V 54.X 
55X 56.X 57 V 58% V 59 V 60 V 6LX 6.:.»V 63.x 
64.V 656. V 66 V 67 “V 68X 690 V 70. V 71. V 72. V 
73.V 74 V 75. V 76 V 77. "V 78. V 79 > 80. V 81.V 
82 V 83.X 84V 85 X 86.V 87 »X 88 V 80 V 90.V 
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9 7» 92X 93.V 94 X 
100 X 101. V 102: V 103. X 
1090 X 110.X 1II. V 112. V 
118. V 119 V 120.X 121.X 
127X 128 V 129 V 130. V 
136 V 137 X 138.WV 139. V 
145. V 146.V 147. V 148. X 
154 X 155 V 156. V 157. V 
1636. X 164 X 165.X 166. X 
172 X 173. V 174.X 175. V 
181. V 182 V 183.V 184.X 
190. X 191. V 192 X 193. V 
199.X 200.X 201. X 202. X 
(六 ) 低压 电器 及 电力 拖 动 电路 
1V 2.X 3.WV 4.X 
10X 11. V 12X 13.V 
1 V»V 20. V 2 V 22. V 
28.X 29 V 30 X 31. V 
2. V 38 V 39.V 40.X 
46.V 47.X 48.V 49. X 
55 V 56.V 57.V 58. V 
64.V 65.V 66. V 67. V 
73.V 74 V 75.X 76.V 
82 V 83 V 84.X 85.X 
9 V 92X 93.X 94 V 
100 V 101. V 102. X 103. X 
109.V 110.X III. V 112.X 
118 X 1190 V 120 V 121.X 
127. "V 128 X 129 V 1320. X 
136 X 137.V 138 X 139.x 
145 X I46 X I47. V 148. X 
154 X 155 X 156. V 157.X 
163.X 164.X 165. V 166. X 
172. V 173 X 174.X 175. V 


95. V 

104. V 
113. V 
122. V 
121. V 
140. V 
149, V 
158. V 
167. V 
176. X 
185. X 
194, V 
203. V 


5. V 
14.X 
23. V 
32. V 
41. V 
50. V 
59. V 
68. V 
77. V 
86. V 
95. X 
104. V 
113. V 
122. V 
1231. V 
140, V 
149. X 
158. V 
167. X 
176. X 


96. X 
105. X 
114, V 
123. V 
132. V 
141. X 
150. V 
159. V 
168. V 
177. V 
186. V 
195. V 
204, V 


6. V 
15. V 
24. V 
233. V 
42. X 
51. V 
60. V 
69. V 
78. V 
87. V 
96. V 
105. V 
114. X 
123. V 
132. X 
141. V 
150. X 
159. X 
168. V 
177. V 


98. V 

107. X 
116. X 
125. V 
134. X 
143. X 
152. V 
161. X 
170. V 
179. V 
188. V 
197. X 
206. V 


8. X 
17.X 
26. V 
35. V 
44. V 
53. V 
62. X 
71. V 
80. X 
89. V 
98, V 
107. V 
116. X 
125. V 
134. X 
143. X 
152. X 
161. X 
170. V 
179. X 


99. V 

108. V 
117. V 
126. V 
135. V 
144, V 
153. V 
162. X 
171. V 
180. X 
189. X 
198. X 


9. V 
18. V 
27. V 
36. X 
45. V 
54. X 
63. X 
72. V 
81. V 
90. X 
99. X 
108. X 
117. V 
126. X 
135. V 
144. X 
153. V 
162. X 
171. V 
180. V 
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181.X 182.X 183.X 184.X 185.X 186.X 187 V 188.V 189.X 
190.V 191.X 192 V 193.X 194.X 195. V 196.V 197.X 198.V 
199 X 200.V 201.x 202.W 203.X 204.“ 205. X 

(七 ) 照明 及 安装 工艺 
LV 2V 3V 4X 5V 6V 7V 8V 9V 
10X 11. V 12X 13V I4X 1V 16X 17.V 18.X 
1 V»V 20.X 2 V»V 22V 23.V 24X 25 V 26X 27.V 
28.V 29 V 30V 3LV 22 V 33V 34»X 25 V 36. V 
27 V 38X 39.V 40X 4 V 42V 43 V 44X 45.V 
4» 47 V 48X 49.V 5X 5LX 652 V 53V 54.V 
55 V 56 V 57 V 58% 59 V 60V 6V 62.:V 63. V 
64.V 656 V 66 V 67» 68.V 690 V 70 X 71 X 72.V 
72 V»V 74 V 75. V 76 V 77. "V 78. V 79. V 80.X 81.V 
82 V 83 V 84 “V 85 V 8 V 87 V 8 V 89.V 90.V 
9 V» 92X 93.X 94.V 95 V 96.V 97.V 98.X 99.V 
100. X 

(IL) 自动 控制 技术 
lL.V 2V 3V 4X 5V 6V 7.X 8. X 9. V 
10 »C 11. X 12V 13x I4X 1V 16V IX 18.V 
19.X 20 V»V 2 X 22X 23V 24X 25 V 26»X 27.V 
28.V 290 X 30X 3LV 22“V 33X 24X 256 X 36.X 
27 V 28 V 23909 V 40: X 4V 42X 43.X 44 V 45.V 
4» 47 V 48 V 40 V 5X 5 22V 53X 54.X 
55.V 56.V 57. X 53% V 590» 60V 6LX 6.:V 63.x 
64.V 656 X 66.V 67» 68.V 690» 70 V 7 V TV 
7 X 74.V 75. X 76 V 77 X 78V 79 X 80.V 8LV 
82.V 83 V 84X 85 V 86.X 87.V 88X 89.V 90.x 
9 7» 92 V»V 93.V 94X 95 V 96.X 97.V 98.X 99.V 
100 X 101. V 102 X 103. V 104 X 105. V« 106. V 107 V 108. X 
10909 x 110. V 

(7L) 安全 用 电 
1V 2.X 3V 4V 5.V 6V 7V 8V 9V 
10 » 1x 12V 13V I4X 15.V 16V 17.V 18.V 
19.X 20X 2LV 22V 233X 24V 25 V 26X 27.V 
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28X 29X 30V 3LV 32X 3.V 34V 35.X 36.X 
37.X 38.X 39.X 

(+) 相关 知识 
LV 2V 3x 4X 5V 6X 7.V 8.X 9. V 
10» LV 12»X 13x I4X 15X 16X 17.X 18.X 
l19.X 20» 2) X 22V 23X 24X 25 V 26 X 27.V 


28 X 29 V 20 V 3LV 22X 23 V 24X 35.V 36.X 
27 V 38X 39.V 40 X 4V 42X 431X 44 V 45.X 
46.X 47X 48 V 49 V 5LX 52 V 531 V 54 V 55.X 
56.V 57.X 5%X 59. V 

二 、 选 择 题 

(一 ) 电工 基础 
1.A 2.D ვტ 4.4 5.B 6.B 7.B 8.A 9.B 
10.D llLC 12.D 13.A 14.C 15.C 16.A 17.A 185.8 
19.B 200 21.B 220 23.D 24.A 25.D 26.A 27.B 
28.B 29.A 30A 3LA 32A 33.B 34.A 258 36.D 
37.C 38.B 39.D 40.D 41.A 48 43.B 44.A 45.8 
46.A 4.0 48.C 49.B 50.A 5.8 52.A 53.B 54.B 
55.A 56.C 57.D 580 59.B 60.D 61.A 62.D 63.B 
64.C 65.D 66.A 67.B 68D 69.B 70C 71.A 72.D 
73.D 74.C 75.C 76.A 77.A 78.B 79.A 80.D 81.B 
82.A 83.A 84D 85.A 86.A 87.B 88.B 8%C 90.D 
91.A 9%2D 93.C 94.A 95.A 96.C 97.A 98.C 99.8 


100.C 101.C 102.D 103.B 104.A 105.D 106.A 107.D 108.C 
109.D 110.B 11l.A 112.B 113.D 114.B 115.A 116.D 117.A 
118.A 119.B 120.B 121.A 122.B 123.A 124.C 125.B 126.A 
127 ს 128.A 129.C 130.B 131.B 132.A 133.A 134.C 135.A 
136.D 137.B 138.B 139.C 140.A 141.C 142.A 143.C 144.C 
145.D 146.A 147.A 148.C 149.B 150.B 

(二 ) 电子 技术 
1. A 2. 8 3. D 4. წ 5.6 6. C 7.A 8.A 9.A 
10.C 11. A 12. I) 13. C 14. D 15.8 16. D 17. A 18. A 
19. D 20. C 21. D 22. C 23. A 24. IL) 25. B 26. A 27.8 
28. C 29. 8 30. A 31. C 32. # 33.6 34. A 35.0) 36. A 
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37. A 38. D 39. B 40. C 41. A 42. A 43. B 44. A 45. A 
46. 8 47.8 48. A 49. A 50. C 51. C 52. C 53. 8 54. B 
55. B 56. C 97.9 58.0 59. A 60. D 61.) 62. A 63. A 
64. C 65. C 66. A 67. C 68. D 69. C 70. A 71. D 2A 
73.B 74.B 75.D 76. A 77.B 78.B 79.B 80. 8 81. C 
82. D 83. A 84. C 85. D 86. C 87. C 88. B 89. B 90. A 
91. D 92. C 93.9) 94. C 95. D 96. 8 97. A 98. C 99, A 
100.B 101. C 102.C 103.8 104.A I05.C 106.A 107.D 108.A 
109.D 110.D 11l.A 112.D 113.A 114.A 115.D 116.C 117.D 
118.A 119.A 120.B 121.D 122.B 123.A 124.B 125.B 126.B 
127.B 128.C 129.C 130.B 131.B 132.B 133.D 134.B 135.A 
136.B 137.B 138.A 139.A 140.A 141.B 142.D 143.C 144.D 
145.C 146.C 147.C 148.A 149.A 150.D 151.B 152.A 153.B 
154.A 155.A 156.A 157.A 158.A 159.B 160.D 161.A 162.D 
163.B 164.D 165.D 166.B 167.D 168.A 169.D 170.A 171.A 
172.A 173.C 174.D 175.B 176.C 177.B 178.C 179.D 180.C 
181.D 182.B 183.D 184.C 185.C 186.B 187.A 188.C 189.A 
190.B 191.C 192.D 193.A 194.B 195.B 196.C 197.D 198.C 
199.B 200.B 201.D 202.B 203.A 204.A 205.D 206.B 207.D 
208.C 209.C 210.C 211.B 212.D 213.D 214.C 215.A 216.C 
217.A 218.C 219.B 220.C 221.A 222.D 223.A 224.A 225.C 
226.C 227.C 228.D 229.A 230.A 

(三 ) 电工 仪表 

1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6. C 7. # 8.C 9.B 
10. A 11, A 12. C 13. A 14. A 15. C 16. 8 17.9 18. A 
19. A 20. D 21.D 22. A 23. C 24. M 25. C 26. A 27) C 
28. 0 29. C 30. A 31, C 32. D 33. D 34. B 35. D 36. A 
37. A 38. B 39. B 40. A 41. A 42. A 43. C 44. B 45.D 
46. A 47.A 48.C 49. 8 50. C 51. B 52. B 53, 六 54. B 
55.B 56.D 37. 4 58.B 59.A 60.C 61.B 02. A 63.D 
64.C 65. A 66.D 67. C 68. D 69. C 70, C 71. D 72. 8 
73.) 74. A 75. C 76. D 77. 78. A 79. A 80. D 81. C 
82. C 83. A 84. I) 85. A 86. D 87.D 88. A 89.A 90.D 
91.C 92, A 93, 9) 94. C 95. B 96. 8 97. A 98. B 99. C 
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100.B 101.A 102. 86 
109.A 110.C 111.D 
118.A 119.B 120.C 
127.D 128.A 129.C 
136.D 137.B 138.B 
(四 ) 电工 工具 及 材料 
1. D 2. C 3.9 
10. 8 11. A 12. D 
19. A 20. D 21.B 
28.B 29, C 30. D 
37. D 38. A 39. ს 
(五 ) 变压器 与 电动 机 

1. C 2. A 3. B 
10. D 11. D 12. A 
19. A 20. A 21, C 
28. 0 29. C 30. 人 
37. A 38. B 39. C 
46. B 47. C 48. B 
55. C 56. C 57. C 
64. D 65. B 66. 8 
73.86 74. A 7ა. C 
82. B 83. C 84. I) 
91. C 92. C 93. B 
100.D 101.A 102. C 
109.B 110.B 111.D 
118.C 119.B 120.A 
127.C 128.B 129.D 
130.B 137.C 138.B 
145.C 146.D 147.B 
154.B 155.D 156.C 
163.C 164.C 165.D 
172.A 173.C 174.A 
181.B 182.D 183.B 
190.A 191.A 192.C 


103 
112 
121 
130 
139 


“ 
„C 
.A 
.C 
.A 


4.B 


13. 
22. 
31» 
40. 


8 
C 
A 
A 


4.B 


13. 
22. 
31. 
40. 
49. 
58. 
67. 
76. 
85. 
94. 


103, 
112. 
121. 
130. 
139. 
148. 
157. 
166. 
175, 
184. 
193, 


OO C) > > C) თ C) CC) NN 


0 თ > თ > => C) C) C) C) > 


104 
113 
122 
131 


3 
.A 
.D 
.A 


5.A 


14. 
23, 
32. 
41. 


D 
A 
C 
C 


5.B 


14. 
23, 
32. 
41. 
50. 
59. 
68. 
TAs 
86. 
95, 


104. 
113. 
122. 
131. 
140. 
149. 
158. 
167. 
176. 
185. 
194. 


= Cლ) == 898 > თ თო > =თ C= 


0 C) თ თ C) C) ლ > C > CC 


105 
1I4 
123 
132 


.B 
.B 
.B 
.B 


6.A 


15. 
24. 
33. 
42. 


C 
A 
D 
D 


6.A 


15. 
24. 
33. 
42. 
31. 
60. 
69. 
78. 
87. 
96. 


105. 
114. 
123. 
132. 
141. 
150. 
159, 
168. 
177. 
186. 
195. 


ი > C) == C) > > თ C) = 


ლთ თ Cლ) == თ თ თ => C) C) .C) 


106 
115 
124 
133 


.D 
.C 
.D 
.D 


7.B 


16. 
25. 
34. 
43. 


ს 
8 
8 
A 


7.A 


16. 
2 
34. 
43. 
52. 
61. 
70. 
79. 
88. 
97. 


106. 
115. 
124. 
133. 
142. 
151. 
160. 
169. 
178. 
187. 
196. 


0 თ თ 9 C) C) თ > == C.) > 


ლ C 09 == == 09 C) CC > = = 


107 
110 
125 
134 


.D 
> 
.D 
.A 


8.D 


17. 
26, 
39, 


C 
C 
D 


8.D 


17. 
26. 
35. 
44. 
53. 
62. 
71. 
80. 
89. 
98. 


107. 
116. 
125. 
134. 
143. 
15- 
161. 
170. 
179. 
188. 
197. 


OO C) > == > C.: > თ == C. 


თ =ლ > C) > = > > > = C 


108. 8 
117. B 
120. D 
135. C 


9. C 

18. C 
27.0 
36. 8 


9. 8 
18. 
27. 
36. 
45. 
54. 
63. 
72. 
81. 
90. 
99. 
108. 
117. 
126. 
135. 
144. 
153. 
162. 
171. 
180. 
189. 
198. 


司马 


= 局 己 =9 ფთ > == > == = C 
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199.B 200.C 201.D 202.D 203.D 204.C 205.C 206.C 207.B 
208.C 209.D 210.A 2.A 2128 213.) 214.A 215.A 216.A 
217.B 218.D 219.D 220.B 221.A 222.D 223.C 224.B 225.A 
226.A 227.B 228.C 229.D 230.C 231.A 232.C 233.A 234.D 
235.B 236.B 237.A 238.C 239.B 240.B 241.A 242.B 243.B 
244.D 245.C 246.B 247.A 248.D 249.A 250.C 251.B 252.D 
253.A 254.C 255.D 256.C 257.D 258.A 259.D 260.D 261.B 
262.A 263.A 264.C 

(六 ) 低压 电器 及 电力 拖 动 电路 

1. A 2. A 3.C 4.C 5.D 6.A 7.B 8.D 9.B 
10. A 11.D 12.C 13. B 14. D 15. # 16. A 17. C 18. 8 
19. D 20. A 21, C 22. 0 23. 8 24. IL) 25. C 26. 0 27.# 
28. C 29. D 30. A 31 6 32. D 33. M 34. D 35. 8 36. I) 
3/. 38. C 39. ს) 40. B 41. D 42. C 43. B 44. A 45. A 
46. A 47.A 48.C 49.B 50. A 51.D 52.B 53. A 54.C 
55. C 56. A SiD 58.C 59.C 60.A 61.D 62.B 63.D 
64.C 65.C 66.D 67.D 68.D 69.C 70.C 71.C 224) 
73. A 74. B წამი). 76. B 77. A 78.A 79.D 80.D 81.D 
82.D 83.C 84. A 85. A 86. C 87.A 88.C 89. C 90. C 
91. D 92. B 93, A 94. D 95, C 96. C 97.0 98. ს 99. 8 
100.8 101.0 102 C 103.A 104.B 105.A 106.B 107.D 108.A 
109.C 110.C III. ს 112.A 113.A 114.B 115.B 116.D 117.B 
118.A 119.D 120.C 121.D 122.C I231 8 124.B 125.A 126.C 
127 ს 128.C 129.C 130.C 131.A 132.B 133.A 134.A 135. C 
136.D 137.C 138.A 139.D 140.A 141.D 142.A 143.B 144.A 
145.D 146.A 147.C 148.B 149.A 150.D 151.A 152.A 153.D 
154 ს 155.A 156.D 157.A 158.B 159.B 160.D 161.D 162.C 
1634. ც 164.A 165.A 166.D 167.D 168.C 169.B 170.A 171.A 
172.B 173.D 174.D 175.C 176.B 177.A 178.A 179.B 180.C 
181.D 182.D 183.C 184.B 185.D 186.D 187.C 188.A 189.A 
190.B 191.C 192.D 193.C 194.B 195.A 196.A 197.B 198.C 
199.D 200.A 201.A 202.B 203.A 204.B 205.C 206.D 207.D 
208.C 209.B 210.A 21l.C 212.B 213.A 214.A 215.C 216.A 
217.B 218.B 219.B 220.C 221.B 222.C 223.D 224.A 225.B 





第 二 部 分 “中 级 工 鉴定 考核 试题 库 · 359 
226.C 227.B 228C 2290 C 230.C 231.8 232.A 233.B 234. C 
235.D 236.B 23.8 238.0 239.C 240.A 241.D 242 ს 243. ხ 
244.B 2456 8 246 8 247.C 248 8 24908 250.” 251.0 252. # 
253.B 254.” 255.A 256.0 257.0 258.A 259.B 260.C 261. C 
262 „ 263." 264.8 265.A 266.8 267.8 268.A 269.A 270. # 
271.A 272.B 273 C 274.) 275.C 276.8 277.8 278.” 279. # 
280 8 281.A 2820 283.A 284 0 285.8 286 0 287 # 288.8 
280 ს 290.C 291.0 292.8 2930 294.C 295.D 296.” 297. # 
298.A 290 „ 300.A 201.8 202. # 203 0 304. 305. 306.8 
307.A 208 C 2090 C 310.8 311.A 3212. # 3130 314.B 315.# 
216 0 217.0 318.D 3190 C 320 8 321.A 322.A 323.A 324. 6 
325.A 326 C 227 C 328.A 329.B 330.A 331.0 332.B 333.A 
334.A 335.A 336.A 337.B 338.D 339.A 340.C 341.0 342.A 
343.B 344.D 345.C 346.A 347.B 348.B 349.A 350.A 351.A 
352.B 353.A 354.B 355.A 356.B 257.8 358.C 359.D 360.A 
361.A 362.D 363.A 364.A 365.A 366.A 367.A 368.A 369.B 
370.B 371.D 372.C 373.C 374.A 375.A 376.C 377.C 378.C 
379.B 380.A 381.C 382.D 383.D 384.C 385.B 386.A 387.C 
388.A 389.B 390.C 391.D 392.D 393.A 394.B 395.C 396.D 
397.D 398.C 399.B 400.A 401.A 402.B 403.C 404.C 405.C 
406.C 407.B 408.A 409.D 410.C 411.8 412.A 413.A 414.B 
415.C 417.D 417.D 418.C 

(七 ) 照明 及 安装 工艺 

1.B 2.D 3.A 4.D 5.C 6.A 7.A 8.D 9. C 
10.0 1.2 LA 13.C 14.A 150 16.D 17.B 18.D 
19.D 20D 2.C 22B 23.A 24A 2568 26.C 27.D 
28.A 29.B 30.C 3LB 32D 33.A 34C 3560 36.B 
37.D 38.B 39.B 40.A 410 4220 4310 44.B 45.D 
46.C 47.A 48.C 400 50.A 5LA 52A 53.D 54.B 
55.D 56.B 57.C 58D 5908 60.C 61.A 62.C 63.D 
64.D 65.C 67.A 67.B 68.C 69.C 70D 71.B 72.0 
73.A 74.C 75.B 76.A 770 78.C 79.D 80.D 81.D 
82D 83D 84D 85.C 86.B 87.D 77.B 89.D 90.B 
ი ს 9.0 93.C 94.C 95.D 96.C 97.B 98.A 99.A 
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· 360 · (初级 、 中 级 ) 
100.B 101.A 102.D 103.A 104.C 105.D 106.D 107.A 108.A 
109.A 110.B 111.C 112.0 113.A 114.D 115.0 116.D 117.D 
118.D 11900 120.0 121.A 122.D 123.A 124.A 125.A 126.A 
127.C 128.A 129.D 130.0 131.A 132.A 133.D 134.A 135.A 
136.D 137.C 138.A 139.D 140.C 141.A 142.D 143.D 144.D 
145.D 146.A 147.D 148.C 149.D 150.C 151.A 152.B 153.C 
154.D 155.A 

(Iს) 自动 控制 技术 
1.D 2.D 3. A 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D 9.C 
10.A 11.B 12.C 13.D 14.A 15.B 16.B 17.A 183.8 
19.B 20.C 21.A 22C 23.D 24.A 25.B 26.C 27.C 
28.B 2900 30.A 3LC 2220 33.B 34.A 35.D 36.D 
37.A 38.D 39.B 40.A 4.8 42.A 43.C 44.D 45.A 
46.A 47.A 48.D 49.D 50.B 5.C 528 53.D 54.8 
55.C 56.D 5.0 58.C 59.D 60.A 61.B 62.A 63.A 
64.B 65.A 66.A 67.B 68.C 69.A 70.C 71L.A 72.B 
73.C 74.D 75.D 76.B 77.D 78.C 7900 80.A 81.C 
82.D 83.A 84D 85.B 86.A 87.A 88.A 89.A 90.A 
91.B 92.A 93.C 94.D 95.A 96.A 97.A 98.A 99.A 
100.A 101.B 102.A 103.A 104.A 105.A 106.A 107.D 108.A 
109.D 110.A 111.4 112.A 113.C 114.C 115.C 116.C 117.C 
118. A 119.A 120.A 121.A 122.A 123.D 124.A 125.A 126.C 
127.B 128.A 129.A 130.C 131.C 132.C 133.C 134.C 135.C 
136.D 137.A 138.C 139.C 140.B 141.A 142.D 143.A 144.A 
145.B 146.C 147.B 148.B 149.A 150.C 151.A 152.A 153.A 
154.B 155.A 156.A 157.B 158.A 159.A 160.A 

(7L) 安全 技术 
1.C 2. A 2.0 4.A 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 
10.D 11.D 12.C 13.C 14.B 150 16.A 17.D 18.A 
19.C 208 21.D 22C 2310 24.A 25.C 26.B 27.B 
28.D 29.A 30.A 3.0 32B 33.B 34A 35.C 36.C 
37.A 38.A 39.B 40.A 41.A 420 4310 44.D 45.C 

(十 ) 相关 知识 
1.A 2.D 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.D 9.B 
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10. A 11.) 12. A 13. A 14. A 15. C 16. D 17.8 18. C 
19. ს 20. A 21. # 22. 8 23. B 24. A 25: 6C 26. # 27. A 
28. ს 29. 人 A 30. B 31. A 32. B 33. C 34. 0 35.C 36. A 
37.C 38.D 39.B 40. C 41. D 42. C 43. C 44. B 45. D 
46. C 47. A 48. B 49. A 50. D 51. D 526 357C 54. B 
55.0 56. C 57. 人 A 58.C 59. ს 60. C 61. A 62. D 63. ც 
64. C 65. 人 A 66. I) 67. C 68. D 69. D 70. D 71. D 72. D 
73. D 74. D 72. C 76. D შეა 78. D 79. C 80. D 81.C 
82.A 83.B 84.A 85.C 86.B 87.C 88.A 89.D 90.C 
91.D 92.D 93. C 94. C 95. წ 96. C 97. წ 98. C 99. B 
100. ს 
中 级 维修 电工 知识 试卷 (1 ) 答案 

一 、 选 择 题 
1. A 2. D 3. A 4.A 5.86 6. D 7 8.C 9.A 
10. A 11.C 12. A 13. A 14. A 15. 8 16. A 17. A 18. C 
19. A 20. C 21.8 22. 人 A 23. C 24. D 25. A 26. # 27.0 
28. 8 29. წ 30. C 31.C 32. C 33. A 34. C 35. D 36. 8 
327.8 38. # 39. A 40. 8 41. B 42. B 43. D 44. C 45. B 
46. I) 47. A 48. C 49. C 50. C 51.0 52. C 53.8 54. 0 
55.” 56. # 57. #/ 58. D 59. # 60. 8 

二 、 判 断 题 


65.X 66.V 671.X 68.X 69.V 
74 V 75.V 76. V 77.V 78. V 


6X 6 X 63.V 64. 
70 V“ 71. X 72.V 73. 


< X 


中 级 维修 电工 理论 知识 试卷 (2) 答案 


一 、 单 项 选择 题 
1. D 2.D 3. A 4. 8 5. C 6. L 7. # 8. 人 9. M 
10. A 11. D 12. A 13. B 14. B 15.#% 16. C 17.8 18. D 
19. A 20. A 21. A 22. ს 23. A 24. 0 25. A 26. 8 27.09 
28. 0 29. A 30. A 31. B 32. A 33. C 34. B 35. # 36. A 
37. C 38. A 39. B 40. 8 41.8 42. C 43. 8 44. C 45. A 
46. I) 47. C 48. B 49. 8 50. A 51. B 52. C 53. 8 54. D 
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. 362 · (初级 、 中 级 ) 
55.B 56.B 57.C 58.B 59.C 60.A 61L.B 62.C 63.8 
64.D 65.A 66.D 67.D 68.C 69.D 70D 71.B 72.8 
73.D 74.A 75.C 76.A 77.A 78.B 79.D 80.D 81.C 
82.D 83.A 84.C 85.C 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D 
91.A 9%2D 93.A 94.C 95.A 96.C 97.B 98.B 99.A 
100.C 101.C 102.B 103.D I04 8 105.B 106.C 107.B 108.A 
109.D 110.A 111.A 112.D 113.A 114.C 115.D 116.A 117.C 
118.C 119.D 120.D 121.D 122.A 123.A 124.B 125.A 126.D 
127.A 128.C 129.C 130.D 131.D 132.B 133.A 134.A 135.D 
136.C 137.D 138.A 139.B 140.B 141.D 142.C 143.D 144.C 
145.B 146.A 147.B 148.A 149.A 150.A 151.A 152.C 153.D 
154.A 155.D 156.D 157.C 158.A 159.B 160.C 

二 、 判断 题 

161.X 162.X 163 X 164 V 165.X 166. X 167.X 168 X 169. V 
170. X 171. V 172 XX 173. X I74.X 175.“ 176.V 177. V 178. V 
179 X 180. V 18LX 182.X 183.X 184 V 185. X 186.V 187. V 
18% X 189 X 190.x 191.x 192.V 1903 X 194 V 195.W 196. X 
197. X 198.X 199.x 200. X 
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